002760

Il Modificacion del Estudio de Impacto
Ambiental Yanacocha

SECCION 5 CARACTERIZACION DE IMPACTOS
AMBIENTALES DEL PROYECTO

Preparado para:
Minera Yanacocha S.R.L.

Yanacocha

Preparado por:
STANTEC PERU S.A.

@ Stantec



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

TABLA DE CONTENIDO

5 CARACTERIZACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO.......coevveeeemeerrreenenene 5-1
5.1 REGISTROS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES ...eeeuvireeeeirreeeesiureeeeesnseeeesssseeesesssseessssssesennnns 5-1
5.2 ASPECTOS METODOLOGICOS ..uuvvreeeeiirrieeeiiireeeairteeeeesssseeesssnseeseesssssessessssessssssssssessssseesssnssssesenns 5-5

5.2.1  Metodologia para la Caracterizacidon de Impactos Ambientales......................... 5-5
5.3  IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ....eeeuveteereeeereesteeensseeessseeesneesssesesssessssseesssessnsseesnsnes 5-13
5.3.1 Identificaciéon de las Actividades o Fuentes de Impacto.......cccccceeeeeeecieeecnenn, 5-13
5.3.2 Identificacién Factores Ambientales Potencialmente Afectados....................... 5-26
5.3.2.1  MEAIO FISICO wuiutiiiiiiei ettt ettt ettt ettt ettt e et e et e e ateeateeteeteeeteeereeeaaereeerean 5-28
5.3.2.2 MEAIO BIOIOGICO ...uiiiiiiiecteiete ettt ettt ettt et e et e e tteete e te e te e eae e aeeereeeaean 5-32
5.3.2.3  MEAIO SOCIAN .ttt ettt ettt e et e e ettt e e s tae e e sbae e abeeesebeeebbeesssaeesseesnsseessseennreeanes 5-37
5.3.3 Identificacion de los Impactos AMbIENTAIES ..........ccueeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeean 5-41
5.4 VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES ....uvveieuveeerreeereeeesreeessseesseeessseesssseesssesessseessssssssesensnes 5-48
5.4.1  Valoracién de los Impactos en €l Medio Y FISICO........ccouveeeeeeecieeeeeeeeieeeeieeeeeeen, 5-51
5.4.1.1  IMmpPACtos €N €l REIEVE Y PAISOIE ...viiviiieiiieeciieee ettt ettt e s sabe e bae e snessnaneenene 5-51
5.4.1.2 Impactos en la Calidad el AIrE........ueiieeiiiiieeeieeee ettt earaeee e 5-59
5.4.1.3 Impactos en 10s NIVEIES e RUIAO .........cooiuviieeieiieee ettt eeaae e e eeaaee e 5-72
5.4.1.4 Impactos en los Niveles de VIDIACIONES ........cooovvieieeivieeeeeeieee e 5-78
5.4.1.5 Impactos sobre los Recursos Hidricos SUPErfiCiQleS ......ccueovveiiveiieeieeee e 5-82
5.4.1.6 Impactos sobre los Recursos HidriCos SUDTEITANEOS .....ccueeeeveiiceiicieceeeeeeeeee e 5-98
5.4.1.7  IMPACTOS SOIE €l SUEIO.....ci it e e e 5-101
5.4.2  Valoracién de los Impactos en el Medio BiOIOQICO.........cccveeeveeecceeeeeeeeecreeeennn 5-110
5.4.2.1 IMpacCtos en 10 BIotA TEITESIIE ...uiiiiiiiee et e 5-110
5.4.2.2 IMmpactos en la Biota ACUGHICO ....ccuui ittt et eaee e 5-118
5.4.3  Valoracién de los Impactos en el Medio SocioecondmiCo........cceeeeeveecveeeene... 5-124
5.5  JERARQUIZACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS .....vvveeeeeireeeeeerreeeesirreeeeenvseeeans 5-140

LISTA DE TABLAS

Tabla 5.1-1 Registro de Aspectos e Impactos Asociados al Proyecto..........cccueeeuee.. 5-2
Tabla 5.1-2 Registro de los Peligros y Riesgos Ambientales Asociados al Proyecto
.......................................................................................................................... 5-3
Tabla 5.3.1-1 Actividades o Fuentes de IMmpacCTO ....c.veieeciiieiecee e 5-13
Tabla 5.4-1 Matriz Consolidada de Evaluacion de Impactos Ambientales............. 5-49
Tabla 5.4-2 Matriz Consolidada de Evaluaciéon de Impactos Sociales..................... 5-50
Tabla 5.4.1-1 Puntos de Observacion Visual para determinar el Area de Influencia
pard el componente PAISAIE ......oeecveeeeieeiiieecee e 5-54
Tabla 5.4.1-2 Concentraciones Estimadas de material Particulado y Gases -
Etapa de Construcciéon y Operacion Actual 2021 ......ccvvveeveeeeeeeeienens 5-61
Tabla 5.4.1-3 Concentraciones Estimadas de material Particulado y Gases —
Etapa de Operacion 2031 ...t 5-66
Tabla 5.4.1-4 Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Diurno............. 5-74
Tabla 5.4.1-5 Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Nocturno ....... 5-74

Fecha: Ene.-20
@ Stantec Pagi

002761



Tabla 5.4.1-6
Tabla 5.4.1-7

Tabla 5.4.1-8
Tabla 5.4.1-9

Tabla 5.4.1-10

Tabla 5.4.1-11
Tabla 5.4.1-12

Tabla 5.4.1-13

Tabla 5.4.1-14
Tabla 5.4.1-15
Tabla 5.4.1-16
Tabla 5.4.1-17

Tabla 5.4.2-1

Tabla 5.4.3-1

Tabla 5.4.3-2

Tabla 5.4.3-3

Tabla 5.4.3-4

Tabla 5.4.3-5

Tabla 5.4.3-6

Tabla 5.4.3-7

Tabla 5.4.3-8

Tabla 5.4.3-9

Tabla 5.4.3-10

Tabla 5.5-1
Tabla 5.5-2

LISTA DE FIGURAS

Figura 5.2.1-1

Figura 5.4.1-1

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Estimacién y Evaluacién de Ruido para Eventos de Voladura ............. 5-75
Niveles de Vibracién Proyectados para Construccién y Operacion
20271 ettt ettt ettt e b e e bt e bt e abeeabeerbeetbeerbeeabeereenaeas 5-79
Niveles de Vibracion Proyectados en los Receptores - Voladuras........ 5-79
Porcentaje de Reduccién de las Areas de Drenaje en la Condicién
ACHUALY CON PIOYECTO ..t 5-90
Caudales Medios Anuales para Aho Normal, Homedo y Seco (m3/
) ettt et e e e e e —eeebae e e —eeeet—eeebaeeetaeeetbeeebaeeebaeeetreeeataeeeareeeeenes 5-92
Demanda de Agua Promedio Anual 2020-2040 (HM3)....cecverieeieeienee. 5-93
VolUmenes Totales Tratados Caso Sin Proyecto vs Caso con
PrOYECTO et 5-94
Descarga Promedio Anual Caso Base vs Caso con Proyecto 2020-
2040 (MIM3) ettt ettt e et aeeabeeaeeaanas 5-94
Impactos al Flujo Base de la MEIA Yanacocha........ccoecvveeeevciieeeeeenee. 5-96
Caudales de Drenaje de la Il MEIA YaNACOCNQA ......ueeeeecvieeeeciiieeeee, 5-100
Areas de Intervencion de Suelos segUn su Uso ACtUal .......oceveeeeeenn.. 5-104
Areas de intervencién de suelos segun su Capacidad de Uso Mayor
...................................................................................................................... 5-108
Superficies de Formaciones Vegetales y/o Hdbitats a ser
INTEIVENIAOS oottt ettt et eve e e ta e eaaeeeeaeeeaaaeeas 5-112
Cdlificacién del impacto SOC-1 en la Etapa de construccion vy
o] o1=1 (@ [l o TRRT SRR 5-126
Cadlificacién del impacto SOC-2 en la Etapa de construcciéon vy
OPEITUCION ..ttt ettt ettt e e eveeeaeeetaeenns 5-127
Cadlificaciéon del impacto SOC-3 en la Etapa de construcciéon vy
OPEIACION .ttt ettt ettt ete e e eete e e eate s eeaae e e taeeenaeeeeaaeeeteeeennes 5-129
Cadlificacién del impacto SOC-4 en la Etapa de construcciéon vy
OPEIACION .ttt ettt et e et et e e e e et e e eate e eereeeteeeenreseerneeeteeeennes 5-130
Cdlificacién del impacto SOC-5 en la Etapa de construcciéon vy
OPEIACION .ttt ettt et eeee et ete e e e et e e ete s eeare e e treeenseeeerreeeteeeennes 5-132
Cdlificacién del impacto SOC-6 en la Etapa de construcciéon vy
OPEITACION ..ottt et ae e eneeeeeeenns 5-133
Cdlificacién del impacto SOC-7 en la Etapa de construccién,
OPEIACION Y CIEITE ..t 5-135
Cadlificacién del impacto SOC-8 en la Etapa de construccién,
OPEIACION Y CIEITE ...t 5-136
Cdlificacién del impacto SOC-9 en la Etapa de construccién,
OPEIACION Y CIBITE ..ttt ettt eeaae e et e e e eerae e eaeeeenas 5-137
Cadlificacién del impacto SOC-10 en la Etapa de construccion,
OPEIACION Y CIBITE ..ttt ettt etee e eeraeeeaeeeenas 5-139
Jerarquizacién de Factores Ambientales.........oovevvveeeveeeeeeeceeceeenen 5-140
Jerarquizaciéon de Factores SOCIAIES.......uvvvvveeveeeieeeeeeeeee e 5-141

Distribucion de Pesos para la Ponderacion de los Factores
Ambientales

Visuales de las Areas donde se Implementardn los Componentes
Propuestos

Fecha: Ene.-20

@ Stantec Pia

002762



Figura 5.4.1-2
Figura 5.4.1-3
Figura 5.4.1-4
Figura 5.4.1-5
Figura 5.4.1-6
Figura 5.4.1-7
Figura 5.4.1-8
Figura 5.4.1-9
Figura 5.4.1-10
Figura 5.4.1-11
Figura 5.4.1-12
Figura 5.4.1-13
Figura 5.4.1-14
Figura 5.4.1-15
Figura 5.4.1-16
Figura 5.4.1-17
Figura 5.4.1-18
Figura 5.4.1-19

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Visuales de las Areas donde se Implementardn los Componentes
del Proyecto

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de PMio en 24
Horas — Etapa de Construccion y Operacién 2021

Isolineas de Concentracién de PMio Anual — Etapa de Construccién
y Operacién 2021

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alfto de PM2s en 24
Horas — Etapa de Construccion y Operacién 2021

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de CO en 8 Horas
— Etapa de Construcciéon y Operacion 2021

Isolineas de Concentracién del Décimo Valor Alto de NO2 en 1 hora
- Etapa de Construccién y Operacién 2021

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de SO2 en 24 Horas
- Etapa de Construcciéon y Operacion 2021

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de PMio en 24
Horas — Etapa de Operacién 2031

Isolineas de Concentracion de PMio Anual — Etapa de Operacion
2031

Isolineas de Concentracidén del Primer Valor Alto de PMas en 24
Horas — Etapa de Operacién 2031

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de CO en 8 Horas
- Etapa de Operacién 2031

Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de NOz2 en 1 hora -
Etapa de Operacién 2031

Isolineas de Concentraciéon del Primer Valor Alto de SO2 en 24 Horas
- Etapa de Operacién 2031

Mapa de Propagacién Sonora de la Suma Energética 2021 -
Periodo Diurno y Nocturno

Mapa de Propagacion Sonora de Vibraciones por Voladura
Balance de Agua - Caso Sin Proyecto
Balance de Agua - Caso Il MEIA Yanacocha

Areas de Ampliacion de Componentes y Limites del Area
Disturbada del Modelo Hidroldgico

Fecha: Ene.-20

PAg.ii

002763



002764

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

LISTA DE GRAFICOS

Grdfico 5.2.1-1 Secuencia Metodoldgica para la Caracterizacion del Impacto del
PrOYECTO et e e e e e e et e e e e e e e e naaees 5-6
Grdfico 5.3.2-2 Actividad ECondmica €n €l AISD ......ccvevvieeiiiiiiieeieeee et 5-37
Grdéfico 5.3.2-4 Distribucién segin Rangos Poblacionales, en Relacion con el
ANAIFADETISIMO ..ot 5-40
Grdfico 5.3.2-5 AQUA PAFQ CONSUMIO..uiiiiiiiiiieieeeiireeeeiiirreeeeeeraeeessssseeesssessseessssssesesssssseseens 5-40
Grdfico 5.3.2-6 EXpecCtativas el AISD ......uei it 5-41

LISTA DE FOTOS

Foto 5.4.1-1 Actividades del ProyEeCTO .....cocuiiiiiiiiee e 5-60

Foto 5.4.1-2 Tipos de Suelo segUn Uso Actual con mayores Areas de Intervencion
...................................................................................................................... 5-103

Foto 5.4.2-1 Ambientes Léticos con Impacto y/o Riesgo Potenciadl..........cc.eeenneee. 5-120

LISTA DE DIAGRAMAS

Diagrama 5.4.1-1 Esguema General de Manejo de Aguas del Proyecto .........cceeunneeeee. 5-89

APENDICES

APENDICE S — MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
APENDICE T - MATRIZ DE EVALUACION DE IMPACTOS DEL PROYECTO
APENDICE U - MODELACIONES
U.1 MODELO DE CALIDAD DE AIRE
U.2 MODELO DE RUIDO Y VIBRACIONES
U.3 MODELO DE BALANCE DE MASAS
APENDICE V - METODOLOGIA PARA LA PONDERACION DE FACTORES SOCIALES

Fecha: Ene.-20
@ Stantec Pagiv



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

El presente capitulo desarrolla la identificacion y evaluacion cudlitativa y cuantitativa de los impactos
ambientales y sociales que se generarian por la ejecuciéon de las actividades asociadas a cada uno de
los componentes propuestos en esta Il MEIA.

La identificacidon de impactos resulta del cruce entre la informacidn de los componentes ambientales
(fisico, bioldgico y social) descrita en la Seccion 3.0, Linea Base Ambiental y Social del Proyecto, y las
actividades propuestas para las diferentes etapas del Proyecto (construccion, operacion y cierre)
descritas en la Seccidn 2.0, Descripcién del Proyecto.

Un aspecto fundamental para la evaluaciéon de los impactos es el enfoque ambiental con que se
desarrolla el Proyecto, el cual se ve reflejado en el disefio de ingenieria de los componentes propuestos
que incluye la implementacion de controles ambientales con la finalidad de hacer uso eficiente de los
recursos, minimizar los impactos en el entorno y gestionar los riesgos asociados al desarrollo de las
actividades. Cabe mencionar que, en su mayoria, los componentes propuesto son ampliaciones o
modificaciones de componentes que se encuentran actualmente en operacién o han sido aprobados
en IGA previos.

Finalmente, se debe precisar que una vez efectuada la valoracidon de los impactos ambientales se
definirdn las medidas de manejo ambiental y social que incidirdn sobre los factores ambientales y
sociales que como resultado de la jerarquizacion sean los que reciban con mayor incidencia impactos
del Proyecto (ver Seccién 6.0, Estrategia de Plan de Manejo Ambiental). Estas medidas serdn
implementadas por MYSRL durante las diferentes etapas del Proyecto, con el fin de prevenir, mitigar,
rehabilitar y/o compensar los impactos negativos generados, ademds de fomentar aquellos impactos
positivos identificados, cumpliendo de esta forma con las normas ambientales vigentes en el Pert y
conforme a las politicas ambientales y sociales que rigen las operaciones de la MYSRL.

5.1 REGISTROS DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

El registro de los aspectos ambientales y sociales ayuda a determinar a priori los efectos del Proyecto
sobre el ambiente con la finalidad de:

e Obtener una visién global de los principales impactos que se generarian en las actividades de
construccién y operacion del Proyecto.

e Tener presente y considerar el nivel de cumplimiento de lo requerido por el marco legal
ambiental vigente aplicable y en ausencia de regulacién nacional sobre la materia, evaluar el
uso de estdndares de nivel internacional que el MINAM apruebe.

e Identificar a priori los impactos y riesgos asociados a las actividades del Proyecto,
diferencidndolos. Entendiéndose que los riesgos se definen como la posibilidad de ocurrencia
de un efecto, cuya probabilidad no es conocida, mensurable y no forma parte del desarrollo
del Proyecto bajo condiciones normales (incidentes, accidentes o situaciones de emergencia),
en estos casos el efecto se considera como un riesgo. La evaluacion de riesgos se desarrollard
en la Subseccién 6.9, Plan de Contingencias.

La Tabla 5.1-1, Registro de Aspectos e Impactos Asociados al Proyecto, presenta el consolidado de los
aspectos e impactos ambientales asociados a las actividades de construccién y operacién del
Proyecto. Las matrices de identificacién de aspectos e impactos se presentan en el Apéndice S, Matriz
de Identificaciéon de Aspectos e Impactos Ambientales.
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Tabla 5.1-1
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Registro de Aspectos e Impactos Asociados al Proyecto
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Aspectos Ambientales

Impactos Derivados

Pérdida de suelo (SU-1).
Alteracion de la capacidad de uso mayor (SU-3).

1 Uso de dreas no intervenidas Pérdida de cobertura vegetal (ET-1).

Pérdida de hdbitat para la flora (ET-2).
Pérdida de hdbitat para la fauna (ET-3).

2 | Uso de areas de drenaie Alteracion del drea drenaje (ASF-2).

I Cambio en el caudal de agua superficial (ASF-3).
Crecimiento vertical de componentes del

3 proyecto (depdsitos de desmonte y pila Pérdida de la calidad visual del paisaje (PA-1).

de lixiviacién)

4 Emisién de polvo, material particulado y Variacién de las concentraciones de material particulado y/o

gases de combustion gases contaminantes (CA-1).
- . Variacién de los niveles de ruido (RV-1).

5 | Generacién de ruido Iy
Perturbacion ala fauna (ET-4).

6 Generacion de ondas vibratorias Variacién de los niveles de vibraciones (RV-2).

7 Generacién de sedimentos Alteracion de la calidad de agua superficial (ASF-1).

Alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica (EA-1).
Alteracion de la calidad del agua superficial (ASF-1).

8 Generacion de efluentes industriales Cambio en el caudal de agua superficial (ASF-3).

Alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica (EA-1).

9 Presencia de procesos geodindmicos Degradacioén del suelo por erosion (SU-2).

10 | Modificacion del entorno Perd|dq Fie la ccl'|dod visual del paisaje (PA-1).

Alteracion del relieve local (TP-1).
Cambio en el nivel fredtico (AST-2).

11 | Filtracion de aguas subterrdneas Cambio en el caudal de agua superficial (ASF-3).

Alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica (EA-1).
Aspectos Socioeconémicos Impactos Derivados*

1 Generacién de empleo Ampliacion de la oportunidad de empleo local (SOC-1).
Ampliacion de la contribucion a la dinamizacion de la economia
local (SOC-2).

Mejora del Proyecto de fortalecimiento de capacidades
educativas (SOC-3).
- . Mejora del Proyecto de fortalecimiento y mantenimiento de

2 Inversion en proyectos sociales .
infraestructuras de agua para consumo (SOC-4).

Mejora del Proyecto de represamiento de agua y mejoramiento
de infraestructura de riego (SOC-5).
Mejora del fortalecimiento de capacidades de gestion en
proyectos de desarrollo y gestion del agua (SOC-6).
Expectativa por oportunidades de empleo local (SOC-7).

L . Expectativa por la dinamizacién de la economia local (SOC-8).

3 Generacion de expectativas y

percepciones . . .
Expectativa por las transferencias del Canon minero (SOC-9).
Percepcién de impactos ambientales asociados al desarrollo del
proyecto (SOC-10).
Fuente:

Stantec, 2019.

Por otro lado, es necesario considerar que durante el desarrollo de las actividades propuestas en la
MEIA, se han podido identificar fuentes potenciales de afectacién al ambiente asociadas a la
ocurrencia de eventos inesperados que no forman parte del normal desarrollo de las actividades del
Proyecto. Cabe sefalar que la identificacion de peligros y la evaluacién de los riesgos ambientales se

desarrolla como parte de la Seccidén 6.9, Plan de Contingencias.

@ Stantec
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El consolidado de los peligros y riesgos relacionados a las actividades de construccién y operacion del
Proyecto se presentan en la Tabla 5.1-2, Registro de los Peligros y Riesgos Ambientales Asociados al
Proyecto, en la que el riesgo se describe como la combinacidén del “evento peligroso” y sus
“consecuencias”. Para la evaluaciéon del riesgo se tendrd en cuenta la probabilidad de ocurrencia del

I Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

evento peligroso y la severidad de sus consecuencias.

Tabla 5.1-2 Registro de los Peligros y Riesgos Ambientales Asociados al Proyecto
) Riesgo
Peligro
Evento Peligroso Consecuencias
1 Explosivos Voladuras no controladas Darfos a la salud y seguridad de la persona.
9 Combustibles, aceites Derrames y/o fugas Alteracion de la calidad del suelo.
y/o lubricantes Y 9 Alteracion de la calidad del agua subterrdnea.
Su_stonaos guimicas Alteracién de la calidad del suelo.
3 (cianuro, mercurio, otros Derrames y/o fugas 7 ) .
. - Alteracion de la calidad del agua subterrdnea.
materiales peligrosos)
Alteracion de la calidad del suelo.
4 Lodos y aguas residuales | Derrames Alteracion de la calidad del agua superficial y
subterrdnea.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
" . circundantes.
5 Aguas de contacto Fugas o filfraciones Alteracion de la calidad de las aguas
subterrdneas.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
6 Relaves Fugas, filtraciones o rebose circundantes.
Alteracion de la calidad del agua subterrdnea.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
7 Solucion lixiviante Filtraciones circundantes.
Alteracién de la calidad del agua subterrdnea.
Accidente vehicular . .
. . ") . Fractura, contusiones, lesiones, muerte
8 Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento y .
(trabajadores y/o personal local).
volcadura)
9 Vehiculo motorizado Atropello de fauna .Les!o.nes leves, lesiones graves y/o.perdldo de
individuos de fauna doméstica vy silvestre.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
. . . - circundantes.
10 | Materiales inflamables Incendio y/o explosion Dafios a la salud y seguridad de las personas y
danos materiales.
Alteracién de la calidad ambiental de dreas
11 Equipos energizados Incendio y/o explosion crcundantes.
quip ¢ Y P Danos a la salud y seguridad de las personas y
danos materiales.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
. R Deslizamiento de pilas de circundantes.
12 | Pila de lixiviaciéon ST, ~ .
lixiviacion Danos a la salud y seguridad de las personas y
danos materiales
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
Colapso de la presa de circundantes.
13 | Presa de relaves - "
relaves Alteracion de la calidad de aguas
subterrdneas.
Alteracion de la calidad ambiental de dreas
Lo Inundaciones y rebose de circundantes.
14 | Lluvias intensas R Py . .
pozas, digques y relaveras Alteracion de la calidad de aguas superficiales
y subterrdneas (incluye ecosistemas acudticos).
Deslizamiento de tierras, Alteracién de la calidad ambiental de dreas
ruptura de estructuras de X
. . circundantes.
15 | Sismos manejo de aguas de Py . -
Alteracion de la calidad de aguas superficiales
contacto, colapso de . . . ‘o
y subterrdneas (incluye ecosistemas acudticos).
presas de relave
Manifestacion publica, . Rompimiento de relaciones con la poblacién
16 . . Agresiones
toma de instalaciones local.
Fuente:
Stantec, 2019.

@ Stantec
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Los principales peligros identificados estdn asociados al uso de explosivos y materiales peligrosos
(quimicos, combustible, aceites, entre otros), equipos energizados y vehiculos motorizados y a los
fendmenos naturales que se presentan en la zona (lluvias intensas y sismos), a partir de ello se ha
establecido la ocurrencia de eventos peligrosos como derrames, fugas, filfraciones, accidentes
vehiculares, incendios y/o explosiones, inundaciones, deslizamientos de ftierras, entre ofras. A
continuacién, se describen brevemente los principales eventos peligrosos y sus consecuencias:

Alteracién de la calidad suelos, agua superficial y subterrdnea

Este riego estd asociado principalmente a eventos no previstos como parte de las actividades del
Proyecto, tal es el caso de la ocurrencia de derrames de residuos domésticos, industriales y peligrosos o
insumos quimicos (combustibles, grasas, aceites, enfre otros). La mayor parte de las actividades
constructivas involucra movimientos de tierras, asi como la manipulacion de sustancias que podrian
ocasionar la contaminaciéon de suelos, y por tanto afectar la calidad de agua a través de escorrentias
superficiales o infiltracién, principalmente durante los periodos de lluvia.

El riesgo de contaminacién debido a la volcadura accidental de materiales, insumos y residuos durante
las etapas de construccién y operacién se reduce significativamente debido a que durante el desarrollo
de todas estas operaciones se han incluido la aplicacion de medidas de control y de contingencia que
previenen el impacto potencial de estos accidentes. Durante la operacion se llevan a cabo actividades
de voladura como parte del proceso de minado que dejan en los suelos infervenidos excedentes de
nitratos y sales de amonio que podrian ser arrastrados a los cursos de agua durante la temporada de
lluvias.  Asimismo, el riesgo que constituyen las potenciales filtraciones que provienen de suelos
contaminados con hidrocarburos y otras sustancias peligrosas como resultado del mantenimiento de
equipos Yy maquinaria representa un riesgo en caso de que alcancen los cursos de aguas superficiales y
cuerpos de aguas subterrdneas.

No obstante, ello, MYSRL cuenta con todas las herramientas y procedimientos necesarios a fin de
confrolar y realizar un manejo adecuado de sustancias peligrosas, haciendo que estos riesgos se
minimicen. Los procedimientos e instrucciones de trabajo aplicables para reducir este riesgo son listados
a continuacién y la descripcion detallada de cada uno de ellos se presenta en el Anexo X.2,
Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL:

e Manejo de derrames (YAN-ENV-SOP-1166)

e Autorizacion para abastecimiento de hidrocarburos en camionetas (YAN-ENV-FOR-1147)

e Uso de camionetas y cisternas para abastecimiento de hidrocarburos (YAN-ENV-SOP-1168)

e Sistemas de Contencién (YAN-ENV-SOP-1170)

e Manejo de fluidos de perforacién (YAN-ENV-SOP-1171)

e Lavado de maquinaria y vehiculos (YAN-ENV-SOP-1172)

o Limpieza de banos portdtiles y pozos sépticos (YAN-ENV-SOP-1181)

e Manejo de materiales peligrosos (YAN-ENV-SOP-1188)

e Manejo de residuos no peligrosos (YAN-ENV-SOP-1213)

e Manejo de residuos peligrosos (YAN-ENV-SOP-1217)
La manipulacion de hidrocarburos y las tareas de mantenimiento de maquinaria y equipos se hardn
siguiendo los controles ambientales necesarios y en lugares debidamente habilitados para estas
tareas. En estas instalaciones se aplicardn medidas de prevencién a fin de minimizar el riesgo de
ocurrencia de derrames. Asimismo, este riesgo serd minimizado con el entrenamiento adecuado al
personal involucrado con la manipulacién y uso de estas sustancias, capacitacién a todo el
personal en procedimientos de contencidén de derrames y el uso, en la medida de lo posible, de

reactivos y aditivos biodegradables. En caso de ocurrir un incidente o accidente que involucre el
derrame de estas sustancias, se procederd de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias (ver el
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Anexo Z.1. Plan de preparacion y Respuesta a Emergencias) ya implementado por MYSRL, el cual
contfiene los procedimientos y acciones a seguir a fin de confrolar y minimizar los danos
ambientales.

Alteracién de la calidad ambiental de dreas circundantes

La ocurrencia de incendios o explosiones, inundaciones, colapso de presas de relave, entre ofros
eventos, que puede tener efectos directos, estd asociado a peligros de origen técnico (inadecuada
manipulacion de material inflamable, falta de mantenimiento, etc.) y ambientales (sismos o lluvias
infensas). Las consecuencias de este tipo de eventos se presentan tanto de forma inmediata, por
contaminacién del aire y proyeccidén de contaminantes que pueden generar evacuaciones, corte de
actividades operacionales, cortes de servicio bdsicos, entre otros; como por sus repercusiones a
mediano y largo plazo sobre la calidad ambiental de las dreas circundantes debido a:

e FErosién del suelo por la pérdida de la capa vegetal. La desproteccién del suelo frente a la
elevada erosividad de las lluvias provoca grandes pérdidas de suelo y nutrientes. Las altas
temperaturas modifican la composicion biolégica y quimica del suelo.

e Muerte o danos fisicos de la fauna local, especialmente la que presentan menos movilidad
(invertebrados, crias de aves o mamiferos, etc.).

e Contaminaciéon de rios que reciben las aguas de lluvia que atraviesan la zona quemada
arrastrando particulas y cenizas en suspension.

e Alteracion del paisaje.
e Alteracién de la calidad del aire.

En caso de la ocurrencia de eventos peligrosos, se procederd de acuerdo a lo seialado en el Plan de
Preparacion y Respuesta a Emergencias - 2017. Este plan constituye el documento oficial de MYSRL para
enfrentar situaciones de emergencia, en relaciéon a lo exigido por el Ministerio de Energia y Minas (D.S.
N° 055-2010-EM) y a su Sistema Integrado de Gestidon de Riesgos. Mayores detalles del plan de mitigacion
y contingencias para este riesgo son desarrollados en la Seccidén 6.0, Esfrategia de Plan de Manejo
Ambiental.

5.2 ASPECTOS METODOLOGICOS

Para la evaluacién de los impactos asociados a las actividades propuestas como parte de la I MEIA
Yanacocha, se ha empleado el mismo planteamiento metodolégico considerado en la | MEIA, el mismo
que tiene como finalidad determinar el nivel significancia y la jerarquizacién de los impactos desde el
punto de vista ambiental y social.

La metodologia en mencidon se desarrolld considerando los requerimientos de la autoridad ambiental
competente, los Términos de Referencia (TAR) Comunes para la Elaboracién de Estudios de Impacto
Ambiental Detallados y Semidetallados de las Actividades de Explotacién, Beneficio, Labor Generdl,
Transporte y Almacenamiento Minero y otros (aprobado con la Resolucién Ministerial N° 116-2015-
MEM/DM), la Guia para la Identificacién y Caracterizacion de Impactos Ambientales en el Marco del
Sistema Nacional de Evaluacién del Impacto Ambiental (SEIA) — 2018, la naturaleza del proyecto, los
componentes ambientales afectados y las caracteristicas ambientales del drea de influencia del
Proyecto.

Para la identificacion y evaluacion de los impactos ambientales asociados al Proyecto evaluado como
parte de esta Il MEIA Yanacocha se ha empleado la misma metodologia “ad-hoc” propuesta en la |
MEIA, que se basa en la metodologia de Vicente Conesa Ferndndez-Vitora (desarrollado y mejorado
1990-2010), considerando como resultado final los valores de importancia total producto de la
importancia del impacto y la importancia del factor ambiental.

La metodologia se basa en una secuencia légica de pasos que permiten relacionar las actividades del
Proyecto propuestas como parte de este Il MEIA (sus efectos) y el estado actual de los componentes
ambientales existentes en el drea de emplazamiento del Proyecto de tal manera que sea posible disenar
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medidas que contribuyan a atenuar los efectos de los impactos negativos y fortalezcan los impactos positivos.
Esta secuencia metodolégica se muestra en el Grdfico 5.2.1-1, Secuencia Metodoldgica para la
Caracterizacién de Impactos del Proyecto.

La evaluacion y valoracion del impacto corresponde a la modificacién de un Proyecto existente y
actualmente en operaciéon, en ese sentido, se considera el efecto atenuante de las medidas de
prevencién y mitigacién ambiental y social actualmente aprobadas e implementadas por MYSRL.

Los insumos requeridos para la caracterizacién de los impactos estdn desarrollados ampliamente en la
Seccién 2.0, Descripcion del Proyecto y Seccion 3.0, Linea Base Ambiental y Social del Proyecto.
Partiendo del andlisis de las secciones anteriores se desarrollard la secuencia metodoldgica establecida
en el Grdfico 5.2.1-1, Secuencia Metodoldgica para la Caracterizacion del Impacto del Proyecto.

Grdfico 5.2.1-1 Secuencia Metodolégica para la Caracterizacion del Impacto del Proyecto

Andlisis de la situacion
ambiental previa de la
linea base ambientaly

Andlisis de la descripcion
del Proyecto
social

Identificaciéon de las
actividades o fuentes
de impacto

Identificacién de los
factores ambientales

Identificaciéon de los
impactos

Evaluaciéony
valoracién de los
impactos

Jerarquizaciénde los
impactos

A continuacioén, se describen las 5 etapas de la metodologia para la caracterizacion de los impactos
ambientales y sociales:

® 1°I|dentificacién de las Actividades o Fuentes de Impacto

Para la identificacion de las fuentes de impacto se realizd el andlisis exhaustivo de la descripcidon
del Proyecto, poniendo especial énfasis en las caracteristicas del diseio de ingenieria de cada
uno de los componentes propuestos y en las condiciones operacionales consideradas para
asegurar la eficiencia de la produccion, todos estos detalles se describieron brevemente en la
Subseccién 5.3.1, Identificacion de las Actividades o Fuentes de Impacto. Partiendo de estas
consideraciones se pudo establecer preliminarmente las actividades que ejercerdn presion
sobre uno o mds factores ambientales y/o sociales del drea de influencia del Proyecto en sus
diferentes etapas (operacioén, construcciéon y cierre).
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e 2°|dentificacién de Factores Ambientales Potencialmente Afectados

Teniendo como principal insumo los resultados de los estudios que describieron las condiciones
iniciales de los factores ambientales (ver Seccién 3.0, Linea Base Ambiental y Social del
Proyecto), en esta etapa se realizd el andlisis de cada uno de los componentes ambientales y
sociales asociados al Proyecto y se identificd a los potencialmente afectados por las fuentes de
impacto. Posteriormente, se realizd la ponderacién de la importancia relativa de los factores en
cuanto a su mayor o menor contribucién a la situacién del medio (drea de influencia del
proyecto), esto con la necesidad de establecer un mecanismo que nos permita contemplar a
todos ellos en conjunto.

Con esa finalidad, se le atribuyd a cada factor un peso o indice ponderal expresado en
unidades de importancia (UIP), el valor asignado resulta de la distribucién relativa de 100 UIP
asignadas al total de factores evaluados en cada sistema (medio fisico y medio
socioecondmico).

La distribucion de pesos resultd del reparto de las 100 UIP entre las ramas de cada nivel (ver
Figura 5.2.1-1, Distribucién de Pesos para la Ponderaciéon de los Factores Ambientales). En el
primer nivel (sistema) se distribuyen los 100 puntos ponderales entres sus ramas, en el segundo
nivel (subsistema) cada una de estas cifras se fraccionan o reparten entre el nimero de ramas
correspondiente al siguiente nivel (componente), finalmente las unidades porcentuales de este
nivel se reparten entre las ramas del nivel inferior (factor).

Figura 5.2.1-1 Distribucién de Pesos para la Ponderacion de los Factores Ambientales

SISTEMA SUBSISTEMA COMPONENTE FACTOR

CALIDAD DE
AGUA

RECURSOS
HIDRICOS

CAUDALES

74

MEDIO FiSICO
100 UIP

10

La metodologia para ponderar los distintos factores se basd en la consulta a un panel de
expertos aplicando el método de ordenacién por rangos; para mayores detalles ver
Apéndice V, Metodologia para la Ponderacién de Factores Ambientales.

® 3°|dentificacion de los Impactos del Proyecto

Con la informacién obtenida en las etapas previas se construyd una matriz de doble entrada
(matriz de interaccién) que sistematiza a las actividades o fuentes de impacto para cada etapa
de Proyecto (construccion, operacién y cierre) en sus filas y a los factores ambientales a ser
potencialmente afectados en el medio fisico, bioldgico y social, en sus columnas (ver
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Tabla 5.3.3-1, Matriz de Interacciones para la Identificacion de Impactos Ambientales). Para fines
prdcticos y considerando que la identificacion de los aspectos ambientales para el medio social
deviene de actividades generales del Proyecto, definidas en sus diferentes etapas (MINAM,
2019), se han agrupado en una matriz destinada al andlisis exclusivo de los impactos sobre el
medio social, entendiendo su cardcter transversal a todos los componentes del Proyecto (ver
Tabla 5.3.3-2, Matriz de Identificacion de Impactos Potenciales en el Medio Social).

Seguidamente se procedid a revisar una a una las intferacciones entre las fuentes de impacto
(actividades generadoras) y los factores ambientales teniendo como base un andlisis causa —
efecto, marcando las celdas con interaccién con el cddigo respectivo (1), pudiendo ser esta
de cardcter positivo o negativo.

Cabe indicar que las actividades de construccion y operacién que se realizardin dentro del drea
efectiva del Proyecto actualmente cuentan con dreas de componentes aprobados que
pueden o no encontrarse en operacion. Teniendo en cuenta lo sefalado se debe precisar que
los impactos identificados estdn asociados a los componentes propuestos como parte de la i
MEIA Yanacocha.

Finalmente, hay que destacar que el andlisis de la matriz de interaccién, por ser de cardcter
cudlitativo, se realiza con la participacion de un equipo de profesionales multidisciplinario y con
amplia experiencia en la evaluaciéon de impactos ambientales.

4° Evaluacién y Valoracién de los Impactos del Proyecto

En esta Ultima etapa, los impactos identificados en la matriz de interaccién fueron evaluados y
valorados en base a los criterios establecidos en la Guia Metodoldgica para la Evaluacion del
Impacto Ambiental (Conesa Ferndndez-Vitora et al., 2010). Estos criterios, en su conjunto, dan
cuenta de los efectos que una determinada actividad (fuente de impacto) del Proyecto puede
ejercer sobre uno o mds factores ambientales en cada etapa del Proyecto. Para la valoracién
de los criterios mencionados se presenta la Tabla 5.2.1-1, Criterios de Calificacién de Impactos
Ambientales, en la que se asignan los valores cualitativos y semicuantitativos para cada criterio
a evaluar.

002772

Tabla 5.2.1-2 Criterios de Cadlificacién de Impactos Ambientales
Criterio | Cédigo Definicién Calificacién Rango Descripcién bdsica de la calificacién
~ Corresponde  a impactos que implican el
% Define si la accién es benéfica o +1 Positivo mejoramiento de la condicién basal de un
5o N |positiva (+) o perjudicial o negativa (- componente.
g )- X Corresponde a impactos que implican el deterioro
-l Negativo de la condicién basal de un componente.
1 Baja o minima  |Afectacién minima o poco significativa.
8 Se refiere al grado de afectacién del 2 Media Afectacion media.
3 . A -
2 IN factor omb@n’rql porla quenmo de 4 Alta Afectacion alta.
5 alguna accion, independientemente
£ de la extension afectada. 8 Muy Alta Afectaciéon muy alta.
12 Total Afectacién total del componente ambiental.
1 Puntual Si la accién produce un efecto muy localizado.
. Si la accién produce un efecto en una extension
2 Parcial . .
parcial del medio.
. Si la accién produce un efecto en una extensién
c 4 Amplio o extenso X
kel § » . extensa del medio.
g EX S? reflzre a I|c1 frog(}log ldel medio El efecto no admite una ubicacién precisa dentro
< afectado porla accion del proyecto. 8 Total del entorno del proyecto, teniendo una influencia
& generalizada en todo él.
En el caso de que el efecto se produzca en un lugar
. crucial o critico y se le atribuird un valor de cuatro
(+4) Critico unidades por encima del que le corresponderia en
funciéon de la extensién en que se manifiesta.
SoE4d MO Plazo Qe mques’rcmon del !mpccto. 1 Largo Plazo Cuando el h?mpo de manifestacién del impacto
Es decir, el tiempo franscurrido entre mayor a 10 anos.
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Criterio |Cédigo Definicién Calificacién Rango Descripcion bésica de la calificacién
la ejecucién de la actividad vy la . Cuando el tiempo de manifestacion delimpacto se
iy 2 Medio Plazo ~
generacion del efecto sobre el encuentra entre 1y 10 anos.
componente ambiental. Cuando el tiempo de manifestacion delimpacto es
3 Corto Plazo =
menor a 1 ano.
4 Inmediato Cuando el fiempo transcurrido entre la aparicién
de la accién y el comienzo del efecto sea nulo.
Si concurriese alguna circunstancia que hiciese
- critico el plazo de manifestacién del impacto, se
(+4) Critico . L X
atfribuye un valor adicional por encima de las
especificadas.
1 Fugaz Cuando la permanencia del efecto, por la
9 circunstancia que sed, es minima o nula.
. . . . Cuando el tiempo de permanencia del efecto es
Re} Se refiere al tiempo en que persiste el 1 Momentdneo <
3] Ll ! menor a 1 ano.
c efecto desde su aparicién y, a partir - -
) . Temporal o Cuando el tiempo de permanencia del efecto es
= PE |del cual el factor afectado retornaria 2 S ~
2 o S - fransitorio entre 1y 10 anos.
o} alas condiciones iniciales previas ala Tiempo de permanencia del efecto entre 11y 15
o accion. 3 Persistente °mp P Y
anos.
4 Permanentey |[Cuando el tiempo de permanencia del efecto
constante mayor a 15 anos.
1 Corfo Plazo Si el impacto es reversible en un fiempo menor a 1
'g Se refiere a la capacidad del factor ano.
kel afectado para recuperarse  del . Si elimpacto es reversible en un tiempo entre 1y 10
= L " 2 Medio Plazo o
o) efecto de la actividad por medios anos.
g Ry |naturales  (sin  la  intervencion 3 Largo Plazo Si el impacto es reversible en un tiempo entre 11y
P humana), una vez que la accién 9 15 anos.
[ deja de actuar sobre el medio. . _— T =
! 4 Irreversible Si el tiempo de reversibilidad es mayor a 15 afos.
Se refiere a la ?cchn de dos o m?s Sin sinergismo o Cuando una accién actuando sobre un factor, no
causas cuylo € e;: oies superior OI a 1 simple es sinérgica con otras acciones que actan sobre
sumo”de‘ os efectos individuales. el mismo factor.
También incluye aquel efecto cuyo —
.% modo de accién induce con el Sinergismo Cuando una accién actuando sobre un factor,
b5t tiempo la aparicién de otros nuevos, 2 moderado produce un sinergismo moderado con  ofras
£ N de superior manifestacion. Cuando acciones que actuan sobre el mismo factor.
se presentan casos de debilitamiento Cuando una accién actuando sobre un factor,
o minoracién (sinergia negativa), la N produce un sinergismo alto con otras acciones que
= 4 4 Muy sinérgico . . =
valoraciéon del efecto presentard actuan sobre el mismo factor, potencidndose la
valores de signo negativo). manifestacion de manera ostensible.
Cuando la accién de un proyecto se manifiesta
S Describe los efectos sobre el sobre un componente ambiental de manera
0 ambiente ocasionados por 1 Simple individual sin consecuencias en la induccién de
g AC proyectos desarrollados o por nuevos efectos, ni en la de su acumulacién nien la
€ desarrollarse en un espacio de de su sinergia.
3 influencia comun, los cuales pueden Los impactos acumulativos pueden ser resultado de
< tener un efecto sinérgico (*). 4 Acumulativo |actuaciones de menor importancia  vistas
individualmente, pero significativas en su conjunto.
Eﬁ rfeﬂetre alarelacion c?usa—gfecfp. . Indirecto o |Cuando los impactos son producidos por un efecto
o efecto puede ser directo o primario secundario  |anterior, que este caso actia como agente causal.
° EF cuando es consecuencia directa de
ﬁ una accion. Los efectos ~ serdn Directo o Cuando la relacién causa - efecto es directa, sin
indirectos o secundarios cuando son 4 Pri L it diaci teri !
producidos por efecto anterior. rimaria intermediaciones anteriores.
Ireqular Cuando la accién que produce el efecto, y por
8 1 gui tanto  su  manifestacién, son infrecuentes,
N . (esporadico) . - .
% Se refiere a la regularidad de presentdndose de cardcter excepcional.
S PR |manifestacién de la accién que - Cuando los plazos de manifestacion presentan una
) 2 Periédico N . .
2 produce el efecto. regularidad y una cadencia establecida.
& . Cuando las acciones que lo producen
4 Continuo X
permanecen constantes en el tiempo
Recuperable de . - .
P Cuando el tiempo de recuperacion del impacto es
1 manera . "
. N inmediato.
inmediata
Recuperable a [Cuando el tiempo de recuperacion del impacto es
i ibili 2 =
- Se reflere” a la p05|bllldqd de corto plazo menor a 1 afio.
[o] recuperacion total o parcial del n — -
ke} factor afectado como 3 Recuperable a [Cuando el tiempo de recuperacion del impacto se
Q . mediano plazo |encuentra entre 1y 10 anos.
o) consecuencia del proyecto, por - — -
5 MC " . = Recuperable a |Cuando el tiempo de recuperacion delimpacto es
g medio de la intervencién humana. 4 larao olazo entre 11y 15 afos
3 En caso de que la alteracion se gop E I Y d - 0 m —
E
como mitigable. 4 sustituible y | " 0 no, 1a presion P ¢
por la accién, y previa incorporacion de medidas
compensable
correctoras.
Cuando el tiempo de recuperaciéon es mayor a 15
8 Irecuperable = P P Y
anos.
Fuente:

“Guia Metodolégica para la Evaluaciéon del Impacto Ambiental” (Conesa Ferndndez-Vitora et al., 2010).
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Criterio

Cédigo Definicién Cadlificacién Rango Descripcién bdsica de la calificacién

(*) Articulo 4.20° del Decreto Supremo N° 040-2014-EM — Reglamento de Proteccién y Gestion Ambiental para las Actividades de Explotacion,

Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero.

Para la valoracion de los criterios se privilegia el uso de los modelos predictivos empleados para
la modelacién de los impactos sobre determinados factores ambientales (aire, ruido,
vibraciones, hidrologia, hidrogeologia, calidad de agua, relieve, paisaje, etc.), cabe mencionar
gue los modelos incluyen la variable de atenuacién del impacto, puesto que en muchos casos
estos forman parte del diseno de ingenieria y/o de su actual operacidén que ya tiene
implementadas las medidas de prevencién y mitigacién ambiental aprobadas en sus IGA
previos.

A continuacién, se describen brevemente las variables de atenuacién introducidas en los
modelos predictivos, mayores precisiones se detallan en la metodologia de los informes de
modelacién adjuntos en el Apéndice U, Modelaciones.

- Modelamiento de calidad de aire: Las variables de atenuacién del modelamiento de
calidad de aire se introducen tanto en el cdlculo de las emisiones como en los datos de
entrada de las fuentes de emision en el modelo Calpuff y se enumeran a continuacion:

o Velocidad de circulacion en camiones: La velocidad de circulacion de los camiones
mineros considerada es de 50 km/h.

o Eficiencia de riego y supresores de polvo de caminos: Como control de emisiones se ha
considerado el riego periddico de caminos no pavimentados, con una eficiencia de
control del 75%, segun lo indica la EPA.

o FEficiencia de equipos de abatimiento de emisiones de chancadoras: Se considera que
las chancadoras cuenten con sistema de abatimiento de polvo por aspersién de agua,
con una eficiencia de 90%, segun lo indica la EPA.

- Modelamiento de ruido ambiental: Para el modelamiento del ruido ambiental se usaron dos
metodologias, identificando las siguientes variables de atenuacién en cada caso:

o Modelacién de ruido de maquinaria e instalaciones: Basada en la normativa ISO 9613-
2, que Utiliza los principios de atenuacion divergente (valor calculado a partir de la
propagacién esférica de una fuente de sonido en el campo libre), junto a la atenuaciéon
extra introducida por obstdculos y atenuacion por aire.

o Modelo de ruido generado por voladuras: Utiliza el método de sobreposicién, en el cual
se estima el nivel pico de presidon sonora considerando como variables la distancia
desde la fuente al receptor (valorando indirectamente la atenuacién divergente) y la
carga que es detonada.

- Modelacion de transporte de masa quimica: La variable de atenuacién para el
modelamiento se incorpora con el ingreso de las concentraciones esperadas de los
efluentes tratados en las planta de tratamiento de aguas de aguas dcidas (AWTP) y
planta de tratamiento de aguas de exceso (EWTP), asumiendo en todo los casos que los
efluentes descargados al cuerpo receptor cumplen con los LMP (limites mdximos
permisibles) establecidos por la norma ambiental aplicable, valorando asi Unicamente el
impacto residual.

- Modelo hidrogeolégico: La principal variable de atenuacion en este modelo estd dado por
el coeficiente de permeabilidad (k) que se asume considerando el diseno de
impermeabilizacion de los componentes propuestos (pila de lixiviacion Yanacocha-Etapa
14A, depdsito de relaves Pampa Larga y La Quinua), lo que nos permite valorar Unicamente
el efecto residual de las tasas de infilfracion a lo largo de la vida Util del Proyecto.

Los criterios o pardmetros cualitativos y semicuantitativos utilizados para la evaluacién nos
permiten determinar el nivel de importancia de los impactos (I), que es una expresidn numérica
determinada para cada impacto ambiental resultado de la interacciéon de los criterios de
calificacién que fueron adecuados de la propuesta de Conesa. La importancia de cada efecto
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se calcula usando la siguiente expresion:

I=Nx (3IN + 2EX + MO + PE + RV + S| + AC + EF + PR + MC)

La intensidad (IN) y la extension (EX) del efecto son los factores con mayor influencia en la
significancia del efecto, por lo que reciben una ponderacién adicional dentro del cdiculo.

La calificaciéon se efectud tomando en consideracion lo siguiente: a) un andlisis de los efectos
sobre un determinado componente en base a los pardmetros de calificaciéon considerados para
la presente evaluacién (los que se mencionan en la Tabla 5.2.1-1, Criterios de Calificacion del
Impacto Ambiental), b) las caracteristicas, el estado y la ubicacién del drea donde se manifiesta
el impacto segun la informacién obtenida de linea base, y c) los estdndares nacionales de
calidad ambiental aplicables para agua (D.S. N° 015-2015-MINAM), aire (D.S. N° 003-2017-MINAM y
D.S. N°074-2001-PCM), ruido (D.S. N° 085-2003-PCM), suelo (D.S. N° 011-2017-MINAM), flora (D.S. N° 043-
2006-AG) y fauna (D.S. N° 004-2014-MINAGRI); ademds de otfras normas internacionales de referencia
para factores ambientales como vibraciones (“Transit Noise and Vibration Impact Assessment”-FTA y
DIN 4150-3:1999), ruido (AS 2187.2:2004) vy flora y fauna (Apéndices de la CITES vy Lista Roja de las
Especies Amenazadas de la IUCN).

La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. Las categorias para jerarquizar la
significancia de un impacto se describen en la Tabla 5.2.1-2, Niveles de Importancia de los
Impactos del Proyecto.

Tabla 5.2.1-2 Niveles de Importancia de los Impactos del Proyecto
Rangos Clasificacion del Impacto e Importcz:\)cm el e
>75 Positivo Muy Significativo Importancia Critica Positiva
Entre 51y 75 Positivo Significativo Importancia Severa Positiva

Entre 25y 50 Positivo Moderadamente Significativo Importancia Moderada Positiva

Entre 24 y -24 | No Significativo Irrelevante

Entre -25y -50 | Negativo Moderadamente Significativo | Importancia Moderada Negativa

Entre -51 y-75 | Negativo Significativo Importancia Severa Negativa

<-75 Negativo Muy Significativo
Fuente:
“Guia Metodoldgica para la Evaluacion del Impacto Ambiental” (Conesa Ferndndez-Vitora et al., 2010).

Para la evaluacion de los impactos sobre el medio social se ha visto por conveniente agrupar
las actividades generadoras de estos de manera transversal a los componentes del Proyecto,
por cada una de sus etapas.

Ademds, cabe tener en cuenta que, a diferencia de los medios fisicos y bioldgicos, el medio
social considera actividades generales del Proyecto en donde el receptor es la poblacién de
forma individual o a nivel de localidad (MINAM, 2019), bajo esa consideracién, se ha realizado
el ajuste de los descriptores de tres de los criterios de cdlificacion del impacto (extensién,
recuperabilidad vy reversibilidad) a fin de facilitar su andlisis. A continuacién, se describen las
consideraciones para el gjuste de los dos criterios en cuestion:

a. Extensiéon: Hace referencia directa al AISD como medio receptor. Aplicable a los impactos
positivos y negativos.

b. Recuperable / Potencialidad: Hace referencia a la capacidad de recuperacion de un
impacto negativo y a la capacidad de potenciar un impacto positivo, luego de la
aplicacién de la medida de gestion.

El potenciamiento de los impactos positivo en el contexto social implica que el tratamiento
de las medidas de mitigacion, planteado originalmente por la metodologia de Conesa, se
modifigue a medidas de gestion para realizar la diferenciacion para mitigar impactos
sociales negativos y potencias impactos sociales positivos. En el Plan de gestién social de la
I MEIA Yanacocha se apreciard dicha distincion.

Fecha: Ene.-20
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c. Reversibilidad: Evaluard la capacidad del factor social afectado para volver a la situacion
en la que se encontraba antes del inicio del Proyecto, una vez que la accién deja de actuar
sobre el medio social, sin intervencion humana. En este caso la accién es la ejecucién de la
Il MEIA Yanacocha.

En ese sentido, la Tabla 5.2.1-3, Criterios de Calificacién de Impactos Sociales, presenta el ajuste
de los criterios a considerar para la evaluacion de los impactos sociales del Proyecto.

Tabla 5.2.1-3 Criterios de Cadlificacion de Impactos Sociales
Criterio | Cédigo Definicion Calificacion Rango Descripcion bdsica de la calificacién
1 Puntual Si el efecto repercute sobre receptores
puntuales del AISD.
9 Parcial Si el efecto se produce sobre mds del 50% de
S receptores ubicados en el AISD.
@ Se refiere a la fraccidon del medio Amplio o Si el efecto se da sobre la totalidad de
< EX - 4
g afectado por la accién del proyecto. extenso receptores del AISD.
= 8 Total Si el efecto sobrepasa el AISD.
(+4) Critico En el caso de que el efecto tenga una

repercusion a nivel regional.

Recuperable

/Potenciable de|Cuando el tiempo de recuperaciéon o

manera potenciacién del impacto es inmediato.
s inmediata
S i ibili Recuperable . L
S Se ref|ere_ .9 t Ifo | p05|b|l|dq<:1| (;jel 9 Pofer?ciobleo/ Cuando el fiempo de recuperacion o
0 recuperacion foral o parcia e potenciacioén delimpacto esmenor a 1 afo.
5 aspecto social afectado (-) como corto plazo
° consecuencia del proyecto por Recuperable / |Cuando el tiempo de recuperacion o
& medio de la intervencién humana. En 3 Potenciable a |potenciacién del impacto se encuentra
e} MC caso de que la alteracién se mediano plazo |entfre 1y 10 afos.
g recupere parcialmente, se considera Recuperable / |Cuando el tiempo de recuperacion o
3 como mitigable. 4 Potenciable a |potenciacién del impacto es entre 11y 15
g Para el impacto (+) aplicaremos el largo plazo  |anos.
Q criterio de Potenciable en la . En el caso de que la alteracién se recupere
5} o » Mitigable, } - =
0 calificacion del 1 al 4. 4 sustituible parcialmente si cesa o no, la presion
& M provocada por la accién, y previa
compensable |: . .
incorporacion de medidas correctoras.
Cuando el tiempo de recuperaciéon es
8 Irrecuperable o
mayor a 15 anos.
Cuando es reversible en un tiempo menor a
. . 1 Corto plazo <
‘g Serefiere ala capacidad del aspecto un ano.
k] social para volver a la situacion en la 2 Medio plazo Cuando es reversible en un tiempo entre 1y
3 RV que se enconfraba antes del inicio 10 anos.
2 del proyecto, una vez que la accién Cuando es reversible en un tiempo entre 11
o . " ) 3 Largo plazo -
P deja de actuar sobre el medio social, y 15 anos.
o sin la intervencién humana. . Cuando el tiempo de reversibilidad es
4 Irreversible =
mayor a 15 anos.
Fuente:

| MEIA Yanacocha, 2019.
(*) Articulo 4.20° del Decreto Supremo N° 040-2014-EM - Reglamento de Proteccion y Gestion Ambiental para las Actividades de
Explotaciéon, Beneficio, Labor General, Transporte y Aimacenamiento Minero.

Finalmente se debe precisar que la evaluacion de los impactos para la etapa de cierre se
realizard teniendo como referencia los resultados obtenidos para las etapas previas,
considerando que para esta etapa las actividades propuestas se encuentran desarrolladas
Unicamente a nivel conceptual.

® 5° Jerarquizacién de Impactos

La jerarquizacion de los impactos segun su Valor de Importancia Final (lrnat) estd orientada a
establecer la prioridad mediante la cual deberdn ser atendidos.

Con la finalidad de hacer una evaluacién integral de los impactos del Proyecto se recurrird al
cdlculo del IrnaL de cada factor ambiental, en cada una de sus etapas. El lrnal corresponderd
al ponderado (considerando las UIP establecidas) del promedio de los valores de nivel de
importancia del impacto (I) calculado en la etapa anterior (4° Evaluacién y Valoracion de los
Impactos del Proyecto). Los resultados de esta ponderacion se presentardn en una tabla
consolidada en la que se ordenan los factores de mayor a menor en funcidon del IrnaL,
encontrando en las primeras filas a los factores ambientales que recibirian el mayor impacto del
Proyecto.

@ Stantec
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5.3 IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Las fuentes de impacto identificadas corresponden a las actividades propuestas como parte de esta |l
MEIA con potencial de producir efectos directos (impactos primarios), indirectos (impactos secundarios)
o acumulativos, ya sean estos positivos o negativos, sobre uno o mds componentes ambientales.

Enla Tabla 5.3.1-1, Actividades o Fuentes de Impacto, se presentan las actividades asociados a las etapas
de construccién, operacion y cierre del Proyecto; de forma secuencial y agrupdndolas por cada uno
de los componentes propuestos en la Il MEIA Yanacocha.

Al respecto, se debe senalar que considerando el funcionamiento integral del Proyecto y a fin de valorar
los impactos en su debida dimensién, evitando duplicar su valoracion, se han agrupado aquellas
actividades que por sus caracteristicas de funcionamiento requieren ser evaluadas de forma integral en
las diferentes etapas del Proyecto, tal es el caso de las actividades generadoras de los impactos en el
medio social, el fransporte de personal, insumos, materiales, equipos y maquinaria; el manejo de las
aguas de contacto y no contacto, entre ofras.

002777

Tabla 5.3.1-1 Actividades o Fuentes de Impacto
Componentes propuesto Fuente de impacto
Todos los componentes Transporte de personal, insumos, materiales, equipos y maquinaria
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 Movimiento de tierras (material inadecuado) - preminado

Perforacion y voladura

Desatado y sostenimiento

Chaqguicocha Subterrdneo Construccién de chimeneas

Carguio, acarreo y fransporte de material

Implementacién de infraestructuras en interior mina (sistema de
ventilacion, infraestructura hidrdulica, sistema eléctrico, otros)

Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) Carachugo - Desbroce y movimiento de suelo orgdnico
Etapa 3

Desmantelamiento de facilidades existentes

Desbroce y movimiento de suelo orgdnico

Depdsito de Desmonte Mirador
Movimiento de tierras (material inadecuado)

Construccién de infraestructura hidrdulica (sistema de subdrenaje)

Desbroce y movimiento de suelo orgdnico

Construccién

Pila de Lixiviacién Carachugo - Movimiento de tierras (material inadecuado y de préstamo)

Etapa 14A Instalacién de sistema de subdrenaje, de coleccién y geosintéticos

Chancado y zarandeo

Habilitacion de tuberias hacia DAM Sur, DAM Norte, DRLQ, DRPL y drea de
Planta de Proceso La Quinua rebombeo

Habilitaciéon de molino primario (ensamblaje, instalacion, etc.)

Movimiento de tierras (construccién del dique, contrafuerte, base)

Chancado y zarandeo
Depdsito de Relaves La Quinua

Instalacién del sistema de impermeabilizaciéon

Instalacién de sistema de distribucion y comisionamiento

Reconformacion del material del PAD Carachugo para construccion de
Deposito de Relaves Pampa Larga | TSF Pampa Larga

(*) Habilitacion de la plataforma y construccién de la presa principal y diques
auxiliares con material de préstamo
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Componentes propuesto

Fuente de impacto

Implementacién de sistema de impermeabilizacién (soil liner,
geomembrana HDPE, etc.)

Implementacién de sistemas de drenagje, subdrenaje y de control de
infiltraciones

Depédsito de
Arenas de
Molienda

(DAM) — Fases
Norte y Sur

DAM Sur (¥)

Construcciéon de digues de contencién

Instalacién del sistema de impermeabilizaciéon

Habilitacién de infraestructura hidrdulica

Instalacién de sistema de distribucion de relaves y comisionamiento

DAM Norte
Etapa 2

Obras tempranas (construccion de acceso temporal, canales de
derivacion temporales y retfiro de instalaciones existentes)

Excavacion del vaso del DAM y construccion del dique (movimiento de
tierras y compactacion)

Chancado y zarandeo (produccion y abastecimiento de materiales para
la construccién)

Construccién del corredor perimetral de la cresta

Instalacién del revestimiento del vaso del DAM

Instalacion de sistema de distribucidn de relaves y comisionamiento

Plantas de Tratamiento de Aguas
Acidas — AWTP (*)

Planta de Tratamiento de Aguas
de Exceso — EWTP (*)

Planta de Columnas de Carbén -
CIC (*)

Desbroce (incluye dreas rehabilitadas y naturales) y retiro de suelo
orgdnico

Demolicion de facilidades existentes

Construccion de los cimientos de la infraestructura

Habilitacion de plataforma (corte, relleno y uso de material de préstamo)

Construccién y/o instalacion de la infraestructura de la planta (obras
civiles, metalmecdnicas, eléctricas, electromecdnicas, instrumentaciéon y
control, efc.)

Instalaciones
Aucxiliares

Pozas del SIMA

Desbroce y retiro de material orgdnico

Movimiento de tierras (excavacién y conformacién de pozas)

Instalacién del sistema de subdrenaje

Instalacién del sistema de impermeabilizacién (geomembrana y geonet)

Instalaciéon del sistema de suministro y distribucion eléctrica para el sistema
de bombeo

Tuberias del
SIMA

Habilitacion tuberias del sistema de bombeo (trabajos de concreto
armado y electromecdnica)

Instalaciones
superficiales del
Chaquicocha
Subterrdneo

Movimiento de tierras (material inadecuado y de préstamo)

Construccién y habilitacién de instalaciones

Operacién

Todos los Componentes

Transporte de materiales, insumos y equipos

Tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto

Mantenimiento de vias

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Perforacion y voladura

Habilitacién de infraestructura hidrdulica para escorrentia superficial y
sedimentos (canales y pozas de sedimentacion)

Ejecucion de perforaciones geotécnicas

Carguio y acarreo de minerales y desmontes

Desaguado

Chaquicocha Subterrdneo

Perforacién y voladura

Desatado y sostenimiento

Carguio, acarreo y transporte de minerales y desmonte

Implementacién de infraestructura en interior mina (sistema de ventilacion,

infraestructura hidrdulica, sistema eléctrico, otros)

@ Stantec
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Componentes propuesto Fuente de impacto

Captacién, bombeo y enfrega de agua de interior mina al SIMA

Relleno de mina

Ejecucion de perforaciones geotécnicas

Descarga y movimiento de material de desmonte (incluye movimiento del
Stockpile temporal)

Habilitacién de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de
sedimentacion)

Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) La Quinua 2 -
Etapa 2

Depdsito de Desmonte - Relleno Descarga y movimiento de material de desmonte
del Tajo (Backfill) Carachugo -
Etapa 3

Habilitacién de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de
sedimentacion)

Descarga y movimiento de material

Depdsito de Desmonte Mirador Habilitacién de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de

sedimentacion)

Disposicion y batido del mineral

Pila de Lixiviaciéon Carachugo - e . o
Regado con solucién lixiviante y coleccidn de solucion rica

Etapa 14A
Monitoreo geotécnico
Planta de Proceso La Quinua Operacién de la planta de procesos (incluido las nuevas instalaciones)
Depdsito de Relaves La Quinua Disposicion de relaves mixtos

Depdsito de Relaves Pampa Larga | Disposicidn de relaves mixtos (incluye pre comisionado y comisionado)

Depdsito de Arenas de Molienda
(DAM) — Fases Norte y Sur
Plantas de Tratamiento de Aguas
Acidas - AWTP
Planta de Tratamiento de Aguas
de Exceso - EWTP
Planta de Columnas de Carbon -

Disposicion de relaves mixtos

Tratamiento de aguas (operacién)

Cierre

CIC
Pozas y tuberias L. . .
del SIMA Operacién de instalaciones del SIMA

Instalaciones Instalaciones

Auxiliares superficiales de .. . .

. Operacién de instalaciones
Chaquicocha
Subterrdnea
Transporte y movilizacién de equipos, maquinarias, materiales y personal
Todos los componentes Revegetacion

Tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto

Construcciéon de berma principal

Perfilado de taludes del tajo (estabilizacion fisica)

Tajo Chaquicocha - Etapa 3
Coleccidén y bombeo de aguas de contacto y no contacto

Establecimiento de la forma del terreno

Desmantelamiento

Chaquicocha Subterrdneo Sellado de rampas, chimeneas y labores de preparacion

Rellenado y sellado de instalaciones subterrdneas

Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) La Quinua 2 -
Etapa 2
Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) Carachugo -
Etapa 3
Depdsito de Desmonte Mirador

Conformado y perfilado de taludes

Construccién de estructuras hidraulicas para manejo de flujos de
escorrentia superficial

Desmantelamiento
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Componentes propuesto

Fuente de impacto

Pila de Lixiviacién Carachugo -
Etapa 14A

Implementacién de cobertura

Estabilizacién quimica mediante lavado

Habilitacion de infraestructura de coleccion de aguas de escorrentia

Planta de Proceso La Quinua

Desmantelamiento y demolicién

Establecimiento de la forma del terreno

Depdsito de Relaves La Quinua

Depdsito de Relaves Pampa Larga

Desmantelamiento y demolicién

Evacuacion de aguas de contacto

Implementacién de cobertura de cierre

Implementacién del sistema de drenaje superficial

Depdsito de Arenas de Molienda
(DAM) - Fases Norte y Sur

Desmantelamiento y demolicién

Reperfilado de taludes exterior e interiores

Conformacién de cobertura de cierre

Construccién de aliviadero

Planta de Columnas de Carbdn -
CIC

Desmantelamiento y demolicién

Establecimiento de la forma del terreno

Instalaciones Auxiliares (SIMA,

Desmantelamiento

instalaciones superficiales) Establecimiento de la forma del terreno

Nota:

(*) No se han considerado fuentes de impacto para estos componentes ya que Il MEIA Yanacocha contempla Unicamente la
modificacién de sus cronogramas de implementacion.

Fuente:

Stantec, 2019.

Seguidamente se presenta la descripcidon de cada una de las actividades o fuentes de impacto por
cada una de las etapas del Proyecto (construccidn, operacién y cierre) y por cada componente del
Proyecto:

Actividades Propuestas para la Etapa de Construccién

En esta etapa del proyecto pueden producirse los mayores impactos del Proyecto. La modificacién del
suelo, la alteracién de la calidad del aire y ruido ambiental son en general los impactos mds recurrentes.

e Actividades para todos los componentes

@ Stantec

Transporte de personal, insumos, equipos y maquinaria. Para iniciar las actividades de
construccién se movilizard personal, equipos y maquinaria que hardn posible las labores de
desbroce, movimiento de suelo orgdnico, entre ofras actividades de soporte. Los principales
equipos que serdn Utilizados incluyen camiones, palas mecdnicas, retroexcavadora,
perforadoras, excavadoras, rodillos compactadores, cargadores, motoniveladoras, luminarias y
camiones cisterna.

Desbroce (incluye dreas rehabilitadas y naturales) y movimiento de suelo orgdnico. Las dreas
que serdn ocupadas por la ampliacidon de los componentes existentes y que asi lo requieran, se
preparardn superficialmente mediante la ejecucidén de desbroce vy el retiro de suelo orgdnico.
El retiro de material orgdnico (top soil) se realizard en espesores de 0.3 a 1 m en las zonas
previamente definidas, segun los requerimientos de las especificaciones técnicas de cada
componente. Esta actividad no es aplicable a todos los componentes propuestos en la || MEIA
(ver Tabla 5.3.1-1, Actividades o Fuentes de Impacto).
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- Movimiento de tierras (manejo de material inadecuado y de préstamo). Esta actividad consiste
en el desprendimiento y remocién del material no apto para la construccion, en los
componentes que asi lo requieran. En el caso del Tajo Chaquicocha - Etapa 3, el movimiento
de material inadecuado se realizard como parte del preminado, en sinergia con las actividades
de operaciéon que se vienen desarrollando. El material inadecuado es llevado a una zona de
acopio y dispuesto adecuadamente desde el punto de vista ambiental. En el caso del material
de préstamo, éste serd extraido de las canteras aprobadas y llevado a las zonas de construccion
para lograr la factibilidad técnica del componente a construir. Esta actividad no es aplicable a
todos los componentes propuestos en la I MEIA (ver Tabla 5.3.1-1, Actividades o Fuentes de
Impacto).

Chaquicocha Subterrdneo

- Perforacion y voladura. La perforacion de los frentes se realizard utiizando un jumbo
electrohidrdulico de dos brazos con sistema de perforaciéon semihUmedo. La perforacién de los
tajeos de explotacion se redlizard utilizando una simba electrohidrdulica. La voladura en
Chaqguicocha Subterrdneo serd realizada con emulsion o ANFO, las mismas que podrdn ser
adquiridas a granel o encartuchada. Asimismo, se utilizardn detonadores como accesorio
durante la voladura. Por ofro lado, el carguio y fransporte de los explosivos se realizard con
equipos acondicionados para este tipo de trabajo. El factor de potencia aproximado podria
llegar hasta el 2 kg/m de taladro perforado.

- Desatado y sostenimiento. Se provocard el desprendimiento de rocas sueltas generadas por la
voladura, empleando equipo mecanizado especializado. Luego se hard la instalacion del
sistema de sostenimiento con equipos mecanizados como bolters y shotcreteras.

- Construccién chimeneas. Se implementardn 6 chimeneas por el método raise borer, que
ayudardn al ingreso de aire fresco o a la salida del aire viciado.

- Carguio, acarreo y transporte de material. El material volado de los tajeos y los frentes serdn
acarreado y cargado con equipos de bajo perfil (LHD) de hasta 13 yardas cubicas. El transporte
del mineral y desmonte se realizard con volquetes convencionales o mineros de hasta 60
toneladas.

- Implementacién de infraestructuras en interior mina (sistema de ventilacién, infraestructura
hidrdulica, sistema eléctrico, otros). A medida que se avancen las labores subterrdneas serd
necesario se irdn implementando las infraestructuras que ayudardn a proveer de todos los
servicios auxiliares necesarios para el desarrollo de los frabagjos en interior mina, que en su
mayoria consistirdn en la instalacién de tuberias y habilitacidon de pozas para el sistema
hidrdulico, instalacién del sistema eléctrico.

Depésito de Desmonte Mirador

- Desmantelamiento de facilidades existentes. Se realizard el desmantelamiento de las facilidades
de soporte existentes en el drea donde se ubicard este componente, entre ellas tenemos: lineas
eléctricas, tuberias HDPE y depdsito de lodo seco de procesos de 75 000 m3.

- Construccién de infraestructura hidrdulica (sistema de subdrenaje). Se implementard una red de
tuberias perforadas y lisas encapsuladas por material de drenaje ubicadas en la parte mds baja
de la fundaciéon del depésito. En esta via se deberd instalar las tuberias en el ramal principal y
ramales secundarios. El ramal principal estd constituido por una tuberia CPT perforada de 8" de
didmetro y los ramales secundarios estdn constituidos por tuberias CPT de 4" de didmetro

Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A

- Instalacién del sistema de subdrenaje, de coleccidn y geosintéticos. El sistema de subdrenaje
consistird en tuberias corrugadas de polietileno (CPT) perforadas de 100 mm (4") de didmetro.
Estas tuberias se colocardn en zanjas cuyas dimensiones minimas serdn de 0.5 m de profundidad
y 0.5 m de ancho vy se rellenardn con material de drenaje, encapsulado con geotextil no tejido.
Las redes captardn y transportardn el agua de subdrenaje hacia colectores principales,
conformadas por tuberias CPT perforadas de 200 mm y 300 mm de didmetro. Se colocard un
manto de drenaje de hasta 10 m de espesor y sobre este se habilitard un geotextil, luego se
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procederd a conformar sobre ella una capa de arena gravosa limosa bien gradada
denominada Capa de Proteccidon (PL) con un espesor minimo de 300 mm (luego de
compactada). Sobre la capa de proteccién (PL) se colocard el sistema de coleccion de
solucion el cual consiste en la instalacion de tuberias de derivacién ubicadas en la zona este y
oeste del Pad Carachugo 14. En la Zona Este se instalardn tres (03) tuberias de HDPE sdélida de
450 mm (18") y 600 mm (24"). En la Zona Oeste se instalard una (01) tuberia de HDPE sdélida de
450 mm (18") que ird por la bangueta de tuberias de procesos del Pad Carachugo 8.

- Chancado y zarandeo. El material para utilizar como PL provendrd de las dreas de préstamo
previamente aprobadas y serd previamente procesado en una planta mévil de chancado y
zarandeo.

Planta de Procesos La Quinua

- Habilitacién de tuberia hacia DAM Sur, DAM Norte, DRLQ, DRPL y érea de rebombeo. Se
efectuard el ranurado de tuberias, la instalacién de tuberias sobre los framos planificados, la
colocacién de empaquetaduras y soportes. Asimismo, se instalardn equipos medidores de flujo
y presion.

- Habilitacién de molino primario (ensamblaje, instalacién, etc.). Consistird en la instalaciéon de un
molino SAG adicional al circuito de molienda de caliza aprobado.

Depésito de Relaves La Quinua

- Chancado y zarandeo. La produccion y abastecimiento de materiales para la construccion
(material filtrante, material de la capa de proteccidon (PL), material de la capa de rodadura y
empedrado) contempla el proceso de chancado y zarandeo del material proveniente de las
dreas de préstamo con el objetivo de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en
cada caso.

- Instalacién del sistema de impermeabilizacion. La implementacion del revestimiento del vaso
del depdsito de relaves incluye actividades de nivelacién y compactacién del vaso excavado
y de las superficies de fundacion del talud del dique, excavacién de zanjas de anclaje vy la
instalacién del revestimiento geosintético de arcilla (GCL), geomembrana texturada por ambos
lados de 2 mm.

- Instalacién del sistema de distribucién y comisionamiento. Se instalardn las lineas de distribucion
norte y sur alrededor del perimetro del DR La Quinua. Esto incluye la instalacién de los puntos de
extraccién de la peineta de descarga y de las vdlvulas de compuerta estilo cuchilla asociadas.
Adicionalmente, se efectuard la instalaciéon del agregado para drenagje, bermas de anclaje a
lo largo de las lineas de distribucion y disposicion alrededor del perimetro del DR La Quinua.
También, se instalardn las barras de descarga para la disposicion de relaves como puntos de
extraccién desde las peinetas de descarga alrededor del perimetro del DR La Quinua.

Depésito de Arenas de Molienda Fase Norte Etapa 2

- Obras tempranas. Corresponden a actividades que permitirdn posteriormente iniciar los trabajos
de construccion (construccién de acceso temporal, canales de derivacidon temporal y retiro de
instalaciones existentes como pozas, instalaciones eléctricas y/o caminos de acceso y acarro).

- Excavacién del vaso del DAM y construccién del dique (movimiento de tierras y compactacion).
Se hard el renivelado y perfilado para suavizar las superficies irregulares y se retirardn los bancos
formados durante la excavacién del vaso, se removerdn las rocas de gran tamafo y las
concentraciones de rocas, se llenardn los espacios vacios con material de grano mds fino.
Finalmente, se hard el compactado de la superficie con rodillo liso.

- Chancado y zarandeo (produccion y abastecimiento de materiales para la construccién). La
produccién y abastecimiento de materiales para la construccién (material filirante, material de
la capa de proteccion (PL), material de la capa de rodadura y empedrado) contempla el
proceso de chancado y zarandeo del material proveniente de las dreas de préstamo con el
objetivo de cumplir con las especificaciones técnicas requeridas en cada caso.

- Construccién del corredor perimetral de la cresta. Se considera habilitar un corredor perimetral
para facilitar el acceso para la construccion y mantenimiento alrededor del DAM, a la rampa
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de acceso interno, a la barcaza y bombas de recuperacion, y al sistema de distribuciéon y
disposicién de relaves. En el disefio del DAM se incluyen diversos anchos y composiciones del
corredor perimetral.

En general, la secuencia constructiva del corredor perimetral serd la siguiente:

o Excavar, cargar, transportar, colocar («soltam) y moldear el Relleno Comun para la berma
de seguridad de la via perimetral del DAM.

o Excavar, cargar, transportar, colocar y compactar la Capa de Rodadura del drea de
préstamo para la via perimetral del DAM.

o Nivelar la superficie superior de la Capa de Rodadura con una pendiente transversal de
menos 2 por ciento hacia el vaso del DAM.

- Instalacién del revestimiento del vaso del DAM. Se realizard la compactacidon del vaso
excavado y de las superficies de fundaciéon del talud del dique. Luego se excavard la zanja de
anclaje a lo largo de la cresta del vaso del DAM y del corredor de acceso interno del vaso
(bordes aguas arriba y aguas abajo). Se instalard la geomembrana de HDPE texturada en las
dos caras de 2.0 mm (80 mil) para el revestimiento total del vaso (salvo la superficie superior del
corredor de acceso interno). Se incorporard una capa de 300 mm de espesor de SL de baja
permeabilidad sobre la superficie de la rampa de acceso interno de 16 m de ancho. Se
colocard el relleno y compactacion de la zanja de anclaje con geomembrana a lo largo de la
cresta del vaso del DAM vy finalmente se colocard el relleno y compactar las zanjas de anclaje
con geomembrana a lo largo del corredor de acceso interno del vaso.

- Instalacién del sistema de distribucién de relaves y comisionamiento. Se completardn las
conexiones del sistema de descarga y distribucion (sureste y suroeste) a las lineas de suministro
de relaves por parte de terceros. Se instalardn las lineas de distribucion norte y sur alrededor del
perimetro del DAM (puntos de extraccién de la peineta de descarga, vdlvulas de compuerta,
agregado de drenaje, bermas de anclaje y barras de descarga).

Instalaciones Auxiliares - Pozas del SIMA

- Movimiento de tierras (excavacién y conformacién de pozas). En las zonas donde se identifique
material inadecuado, se excavard hasta alcanzar niveles de fundacién competente de
acuerdo alo mostrado en los planos y a los criterios de calidad de las especificaciones técnicas.
En las zonas a las que se llegue a una fundacién aceptable y queden por debajo de los niveles
indicados en el disefo de la plataforma, se conformard relleno comidn en capas de hasta 300
mm, hasta alcanzar los niveles de diseho

- Instalacién del sistema de subdrengje. El sistema de subdrenaje consistird en la excavacion de
una zanja minima de 500 mm de ancho, con pendiente minima de 1% a fin de permitir evacuar
las aguas de manera rdpida vy eficiente, instalacion de tuberias CPT perforadas (tipo SP), de
diferentes didmetros, con agregado de drenaje y envueltas en geotextil. Es importante
mencionar que el tipo de uniones a ser utilizadas corresponderd a las denominadas de collar
partido o “Split".

- Instalacién del sistema de impermeabilizacién (geomembrana y geonet). Se colocard una capa
de geotextil no tejido contra el terreno como proteccién de la geomembrana secundaria. La
instalacién de geotextil se realizard tomando en cuenta el sentido de la méxima pendiente, asi
como los traslapes minimos a cumplir. Sobre la capa de geotextil se colocard el sistema de
revestimiento, el cual consiste en una capa de geomembrana secundaria, luego una capa de
geonet y finalmente una capa de geomembrana primaria.

- Instalacién del sistema de suministro y distribucion eléctrica para el sistema de bombeo. Los
trabajos corresponden al montaje de todo el sistema de suministro y distribucion eléctrica desde
el punto de alimentacion eléctrica sefialado en planos y documentos hasta todas las cargas
que incluyen cableados, conexionados, rotulados, etiquetados, prueba de equipos y cables.
Los trabajos de instalaciones eléctricas serdn desarrollados para la alimentacion de los sistemas
de bombeo, iluminacion, medicién y control (flujdmetros, etc.), segun se indica en los planos.
También se incluye la implementacion de las redes de puesta a tierra requeridas por cada
sistema.
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¢ Instalaciones Auxiliares

- Habilitacién de tuberias del sistema de bombeo (trabajos de concreto armado y
electromecdnica). Incluye presentacion, pre armado y apuntalado, ejecucidn de uniones ya
sean soldadas, roscadas, ranuradas u otras; fijacidon a estructuras soporte y conexién a equipos,
estructuras soporte de tuberias y la sujecién a fravés de pernos U, indicacién de direccion de
flujo, limpieza por presidn o descarga (flushing), pruebas hidrostdticas o neumdticas, reparacion
de fugas, djustes finales, verificacién de alineamiento, verticalidad y holguras entre uniones
bridadas. Ademds, incluye el montaje de puentes aéreos metdlico sobre la quebrada Shillamayo
y quebrada Rio Colorado, incluyendo los frabajos de soldadura y touch up.

- Construccién de facilidades superficiales del Chaquicocha Subterrdneo. Se habilitardn
infraestructuras  superficiales (facilidad para la remocidén de metales, dos islas de
almacenamiento y suministro de combustible, ventiladores para la inyeccién y extraccién de
aire) que servirdn de soporte alas actividades de desarrollo y minado de las labores subterrdneo.

Actividades Propuestas para la Etapa de Operacion

Para la evaluacion e identificacion de las fuentes de impactos en esta etapa se han considerado los
escenarios finales, segun se describen a continuacion.

e Actividades para todos los componentes

- Transporte de materiales, insumos y equipos. Los materiales, insumos y equipos necesarios para
la operacién de las instalaciones modificadas como parte del presente instrumento de gestion
ambiental se realizardn por las rutas de abastecimiento actuales de la mina. Por lo tanto, esta
actividad se entiende como una extensidon temporal de lo que actualmente se viene realizando.

- Tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto. El manejo de aguas de contacto
y no contacto se redlizard en las instalaciones hidrdulicas que ya posee la mina, siendo estas
acondicionadas de acuerdo a los disefios de las nuevas instalaciones y reconfiguracién de
aquellas que son parte de la presente modificatoria. Por lo tanto, esta actividad se entiende
como una extension temporal de lo que actualmente se viene realizando.

- Mantenimiento de vias. Consiste en las actividades de disposicion de material adecuado,
generacion de la superficie de rodadura mediante compactaciéon y regado para evitar el
desprendimiento de material particulado. Por lo tanto, esta actividad se entiende como una
extensién temporal de lo que actualmente se viene realizando.

e Tajo Chaquicocha - Etapa 3

- Perforacién y voladura. Las perforaciones se realizardn con perforadoras de 9 7/8" y 10 5/8" de
didmetro, aplicando entre 10% a 15% de sobre perforacién a la altura final de cada banco a
extraer. El disefo de la malla de perforacién, especificamente de la carga de explosivos
(burden) y espaciamiento, es definido por las dreas de geotecnia y perforacién de la UM
Yanacocha, tomando en cuenta las propiedades geotécnicas de los diferentes macizos rocosos
y desempend histérico de la actividad (p. €j. velocidad de perforacién). Para las voladuras se
utilizardn como explosivos: nitrato de amonio, emulsiéon, aceite usado (reciclado) y diésel. Como
accesorios de voladura se utilizard: booster, detonadores de fondo y superficie, linea silenciosa
y corddén detonante; ademds no se descarta el uso de detonadores electronicos. Los factores
de carga serdn variables de acuerdo al tipo de roca a extraer (en promedio: 0,54 kg/t).

- Habilitacién de infraestructura hidrdulica para escorrentia superficial y sedimentos (canales y
pozas de sedimentacién). Se implementardn canales de coleccién en las banquetas, tuberias
de descarga, poza de almacenamiento y los canales de coronacion segun el disefio.

- Ejecucién de perforaciones geotécnicas. La perforacidon geotécnica tiene como finalidad
evaluar las condiciones operativas de los componentes existentes, siendo una herramienta
preventiva para la evaluacién de estabilidad y seguridad dentro de la operacién.
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- Carguio y acarreo de minerales y desmontes. El mineral se acarreard directamente hacia la
plataforma de lixiviacién Carachugo — Etapa 14 y 14A (esta Ultima es parte de la presente I
MEIA), para la extraccidon de los metales mediante una solucién cianurada. El material de
desmonte —sea PGA o NPGA- serd dispuesto segun se requiera en el Relleno Carachugo y en el
nuevo depdsito de desmonte Mirador, siguiendo los procedimientos ambientales de la UM
Yanacocha que correspondan.

- Desaguado. Se contfinuard con el uso del sistema de desaguado existente que se
complementard con dos pozas de bombeo adicionales. El agua colectada ser entregada al
Sistema Integral de Manejo de Agua.

Chaquicocha Subterraneo

- Perforacion y voladura. La perforacién de los frentes se readlizard utilizando un jumbo
electrohidrdaulico de dos brazos con sistema de perforacion seminUmedo. La voladura serd
realizada con emulsion ANFO. Estas actividades ya se vienen realizando en la operacién actual,
por lo que esta actividad es una prolongacién temporal de los impactos ya identificados.

- Desatado y sostenimiento. Se provocard el desprendimiento de rocas sueltas generadas por la
voladura, empleando equipo mecanizado especializado. Luego se hard la instalacion del
sistema de sostenimiento con equipos mecanizados como bolters y shotcreteras.

- Carguio, acarreo y transporte de minerales y desmonte

o Carguio y acarreo: El material volado de los tajeos y los frentes serdn acarreado y cargado
con equipos de bajo perfil (LHD) de hasta 13 yardas cubicas.

o Transporte: El fransporte del mineral y desmonte se realizard con volquetes convencionales
o mineros de hasta 60 toneladas. Estos volquetes realizardn el recorrido desde el interior de
las labores hasta los depdsitos de mineral, la planta de fratamiento, el depdsito de
desmonte y la planta de relleno.

- Implementacién de infraestructura en interior mina (sistema de ventilacién , infraestructura
hidrdulica, sistema eléctrico, otros). En el sector sur, se continuardn con los trabajos de desarrollo
de mina y la explotacién de tajeos a nivel piloto que ayudardn a definir algunos pardmetros
técnicos como dilucién, recuperacion de minado, etc. También se continuard con el desarrollo
de las labores subterrdneas aprobadas y reconfiguradas para los ofros sectores de
Chaquicocha Subterrdneo hasta el aino 2020.

- Captacién, bombeo y entrega de agua de interior mina al SIMA. Esta actividad consiste en la
operacién de la infraestructura hidrdulica desarrollada en la etapa de construccion. Cabe
precisar, que el presente componente no profundizard mds de la cota aprobada del tajo actual
y que las labores de desaguado se dan por las operaciones actuales (Tajo Chaquicocha).

- Rellenado de mina. El relleno considerado para Chaquicocha Subterrdneo serd el relleno
cementado, el cual es una mezcla de desmonte y cemento. La mezcla se preparard en
superficie mediante la infraestructura de la planta de relleno cementado y serd fransportada a
los tajeos de la mina subterrdnea mediante camiones.

- Ejecucién de perforaciones geotécnicas. La perforacién geotécnica tiene como finalidad
evaluar las condiciones operativas de los componentes existentes, siendo una herramienta
preventiva para la evaluacién de estabilidad y seguridad dentro de la operacién.

Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2/Depdsito de Desmonte -
Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3/Depésito de Desmonte Mirador

- Descarga y movimiento de material de desmonte. Las descargas de desmonte en todos los
casos se efectuardn con flota mayor y flota menor y serd tratado de acuerdo a los estdndares
operacionales de la UM Yanacocha.
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o El Relleno La Quinua - Etapa 2 recibird desmonte del Tajo La Quinua Sur, Tajo La Quinua 3
(Tajo Tapado Oeste), Tajo Yanacocha Layback y Etapa 2. Ademds del desmonte generado
debido alas actividades de construccion del Depdsito de Relaves La Quinua y la Planta de
Procesos La Quinua.

o ElRelleno Carachugo - Etapa 3 recibird desmonte principalmente del Tajo Chaquicocha -
Etapa 3, Tajo Carachugo Fase lll y del Chaquicocha Subterrdneo - Etapa 2.

o El Depdsito de Desmonte Mirador recibird desmonte proveniente del Tajo Chaquicocha -
Etapa 3y de las labores subterrdneas de Chaquicocha Subterrdneo.

- Habilitacién de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de sedimentacién). En los bancos de
los rellenos se habilitardn canales, cabezales, pozas de sedimentacion y almacenamiento. Se
estima que los canales serdn de seccién trapezoidal, de 0.60 m de base, 0.60 m de altura e
inclinacion de las paredes arazén de 1.5 H:1.0 V. El caudal méximo se estimé en 166 1/s y tendrdn
una pendiente entre 1%y 15%.

e Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A

- Disposicién y batido del mineral. Se acomodard el mineral proveniente del Tajo Chaquicocha -
Etapa 3 (también denominado operativamente como Quecher Main). El mineral depositado es
manejado y preparado adiciondndole cal gruesa. Luego se procede a redlizar el batido del
mineral, lo cual se realiza con excavadoras sobre los primeros 5 m (aproximadamente) de
mineral con el fin de ‘romper’ la capa compactada de mineral (el mineral fue compactado por
el trdnsito de los camiones de acarreo o por el mismo manejo de este previamente). Al realizar
el batido se obtiene una mezcla adecuada de cal y mineral y una percolacién apropiada
durante el ciclo de lixiviacion.

- Regado con solucién lixiviante y coleccién de solucién rica. Se aplica una solucién lixiviante de
agua con cianuro de sodio en una concentracion de 50 ppm aproximadamente (0.005%). Esta
solucion se transporta a través de un sistema de tuberias desde la planta de bombeo hacia la
pila donde es distribuida y aplicada sobre el mineral por medio de celdas de riego por goteo,
estimando una tasa de aplicacién de entre 8 y 10 I/m2/h (litros por metro cuadrado por horal).
Para el armado de celdas, se realiza la localizacion de las coordenadas para la instalacion de
las lineas de purga y troncal segun disefio con un distanciamiento de 50 metros una de la otra.
Se procede con el posicionamiento de las lineas troncal y purgas, linea de alimentacién,
distribucién de accesorios (vdlvulas, insertos, flujdmetro). Se realiza la distribucién de rollos y el
tendido de manguera de 16 mm, la cual serd instalada en los conectores de la linea troncal y
de purga, esta manguera estd fabricada con goteros insertados con distanciamiento de
aproximadamente 50 cm. Se redliza la instalacién de los accesorios en la linea de alimentacion,
froncal y purgas. Una vez concluido con el tendido de mangueras de 16 mm y con todos los
acoples se procede al lavado de la linea tfroncal por dentro con las vdlvulas abiertas. En caso la
linea troncal sea un tipo Lay flat nueva, esto no se realizard. Después de haber armado todo el
sistema se procede a dar flujo a la celda. Se instalard un letrero en la parte central y en el
flujbmetro de cada celda, como dispositivo de identificacién, donde refiera la siguiente
informacién: N° de celda, Area (m?), Fecha de inicio de riego y N° de distribuidor de
alimentacion.

- Monitoreo geotécnico. La perforacion geotécnica tiene como finalidad evaluar las condiciones
operativas de los componentes existentes, siendo una herramienta preventiva para la
evaluacion de estabilidad y seguridad dentro de la operacién

e Planta de Procesos La Quinua

- Operacién de la planta de procesos. El oro, la plata y el cobre se recuperardn a fravés de una
serie de pasos de procesamiento que incluyen varios circuitos.

La alimentacion para la flotacién del mineral de Yanacocha Etapa 2, denominada mineral de
flotacién (FO) sufrird una reduccién de tamafo en el actual circuito de molienda del YGM y se
producird un concentrado rico en cobre mediante un nuevo circuito de flotacién selectiva de
sulfuros. El mineral bruto de Chaquicocha subterrdneo y de Yanacocha Etapa 2, denominado
mineral bruto (WQ), serd procesado a través de un nuevo circuito de molienda. El concentrado

Fecha: Ene.-20
@ Stantec a5 22



002787

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

de flotacién y el producto de mineral bruto se combinardn para logar una mezcla meta en los
tangues de almacenamiento de la alimentacién del autoclave.

La pulpa de alimentacién del autoclave serd transferida al circuito de oxidacién a presién (POX).
Los solidos oxidados serdn lavados mediante el circuito de decantacion a contracorriente (CCD)
para separar la solucidén de lixiviacién rica en cobre (PLS). La PLS del circuito POX y de la
lixiviacién de cobre en pilas serdn parcialmente neutralizadas en el circuito de neutralizaciéon de
solucion por oxidacion a presidon (POX SN). Después, esta solucidn pasard a los circuitos de
extraccién por solventes (SX) y electrodeposicidon (EW) de cobre. En este Ultimo se recuperard y
producird cadtodos de cobre.

Un circuito de neutralizacién de solucién de refino (RSN) neutralizard el refino y los lodos de
neutralizacién serdn transferidos al tangque de Arenas de Molienda existente. El rebose u overflow
del circuito RSN se empleard como agua de lavado para el circuito POX CCD vy para la
operacion de los circuitos de molienda de Mineral Bruto y Roca Caliza.

La pulpa oxidada lavada se calentard con vapor flash de POX residual y se transferird al circuito
de ebullicién de cal para liberar la plata atrapada en los minerales de sulfato. La pulpa enfriada
producida por la ebullicion de cal se procesard en los circuitos existentes de lixiviacidon con
cianuro y CCD en La Quinua, seguidos de la recuperacién de metales preciosos en el actual
circuito y refineria Merrill Crowe (MC) de Yanacocha Norte. Los relaves de lixiviacion lavados, los
lodos del circuito RSN vy los relaves de flotacion espesados serdn combinados y bombeados al
DAM Sur para su disposicién final.

Depésito de Relaves La Quinua y Pampa Larga

- Disposicién de relaves mixtos. Se planifica que la disposicidn de relaves inicie en el extremo sur
del vaso del DR La Quinua, la deposicién inicial se realizard en un solo punto para promover la
formacién de la poza de agua en el extremo norte, en el fondo de la rampa de acceso interno.
Una vez que se haya establecido la poza de agua y que se hayan instalado las bombas de
recuperacién sobre barcaza, se llevard a cabo la disposicién rotacional a fravés de arreglos de
espigas de multiples puntos, desde los perimetros sur, oeste y nor-noreste. Esto favorecerd el
desarrollo de taludes de playas y la formacion de la poza de sobrenadante cerca del lado
medio inferior del borde este del vaso y lejos del dique del DR La Quinua y la cara frontal oeste
del Relleno La Quinua 1 existente.

La disposicién de relaves en el DRPL considera que la mezcla de relaves serd descargada desde
la cara aguas arriba de la presa y desde los lados este y oeste del DRPL. Los puntos de descarga
serdn elevados hasta la elevacion 4132.3 msnm (nivel alcanzado por los relaves para la
capacidad de diseno: 67.87 Mf).

Depésito De Arenas De Molienda (DAM) - Fase Norte y Sur

- Disposicién de relaves mixtos. La descarga de los relaves iniciard en fase Sur del DAM, dentro
de la nueva cuenca oeste se realizard predominantemente de un punto de descarga individual
en la esquina sur, de forma de empujar la poza temporal de agua mdés hacia el lado norte del
depdsito. Una vez llenada la nueva cuenca oeste, la descarga de relaves se realizard a través
de espigas de puntos multiples ubicados (en sentido horario) desde la esquina sur-sudoeste
hacia la esquina sureste de la instalacién. La poza de agua asociada con la descarga de nuevos
relaves serd trasladada mediante descarga rotativa al punto bajo proyectado en la esquina
sureste del depdsito, de forma tal que esté en contacto con el sistema de recuperacién de agua
y con el sistema de revestimiento de la cuenca por debajo.

A continuacién, la descarga de relaves se redlizard en la Fase Note — Etapa 2 del DAM. La
descarga inicial en esta fase se llevard a cabo en el extremo sur del vaso, en un solo punto para
favorecer la formacion de la poza de agua en la esquina noreste, cerca del fondo de la rampa
de acceso interno. Una vez que se haya establecido la poza de agua y que se hayan instalado
las bombas de recuperacién sobre barcaza, se llevard a cabo la descarga rotacional a través
de conjuntos de espigas de multiples puntos, desde los perimetros sur, oeste y norte. Esto
favorecerd el desarrollo de taludes de playas que emanan de estos lados de la instalacién y la
formacién de la poza de sobrenadante en la esquina sur, en el lado este de la instalacién (junto
a la esquina suroeste del DAM Norte Etapa 1) y eliminados de los diques exteriores norte y oeste
del DAM Norte Etapa 2.
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e Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (AWTP)/ Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso (EWTP)/
Planta de Columna de Carbén (CIC)

- Tratamiento de aguas (operacién). Estas plantas se usardn para el tratamiento de las aguas
procedentes del desaguado de los tajos, aguas de contacto con las instalaciones, subdrenagjes,
etc. Los efluentes tratados serdn descargados en los puntos de vertimiento autorizados con fines
de compensacién hidrica. Los lodos producidos por estas plantas se dispondrdn en el PAD
Carachugo 8, tal como vienen haciéndolo actualmente. La Planta CIC operard el carbdn
activado en columnas para la adsorcion y desorcion del Oro, el cual serd enviado a la planta
de procesos para su recuperacion.

e Instalaciones Auxiliares (instalaciones del SIMA, instalaciones superficiales de Chaquicocha
Subterrdneo)

- Operacion de instalaciones del SIMA. Las pozas (La Quinua-SWP2, La Vieja y Yajayri) y tuberias
habilitadas se incorporardn a la operacidén del SIMA, manteniendo la misma filosofia, y
manejando de forma independiente el agua de contacto y el agua de no contacto.

- Operacién de instalaciones superficiales del Chaquicocha Subterrdneo. Las facilidades
superficiales servirdn de soporte para todos los sectores de las labores subterrdneas, asi se
incorporardn a la operacién una subestacién, una sala eléctrica, oficinas, un tanque de
almacenamiento y despacho de combustible y una zona de parque de vehiculos.

Actividades Propuestas para la Etapa de Cierre

Para la evaluacién del impacto generado en esta etapa del Proyecto se consideran las actividades
propuestas como parte del cierre temporal y progresivo.

e Actividades de soporte generales

- Transporte y movilizacion de equipos maquinarias, materiales y personal. Para iniciar las
actividades de cierre se movilizard personal, equipos y maquinaria que hardn posible las labores
de cierre. Los principales equipos que serdn utilizados incluyen camiones, palas mecdnicas,
retroexcavadora, perforadoras, excavadoras, rodillos compactadores, cargadores,
motoniveladoras, luminarias y camiones cisterna.

- Revegetacion. A excepcion del Chaquicocha Subterrdneo, todos los demds componentes
contemplan la revegetaciéon de sus superficies reconformadas y dreas accesibles dentro de sus
huellas. La alternativa de revegetacion con uso de suelo orgdnico en zonas planas y en taludes
se evaluard puntualmente en caso sea factible técnica y econdmicamente.

- Tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto. El tratamiento de aguas de
contacto y no contacto se realizard en las instalaciones hidraulicas que ya posee la mina (AWTP
y EWTP) y se realizard hasta que se efectie la estabilizacién de la calidad de los flujos que son
descargados al ambiente.

¢ Tajo Chaquicocha - Etapa 3

- Construccion de berma principal. Podrd ser construida con materiales propios y disponibles de
la zona, como: material de desmonte, adobes de topsoil, roca, etc. Si es material suelto, la
berma deberd tener las siguientes caracteristicas: 1.5 m de altura, taludes 2H:1V, base superior
de 0.30 m. Si se construyen cercos de roca o adobe de topsoil o la combinacién de ambos se
deberdn construir de seccidn trapezoidal de Tm-1.5m de ancho en la base por 1m de altura y
0.50 m en la parte superior.

- Perfilado de taludes del tajo. En caso las paredes del tajo requieran estabilizarse, se deberd
proceder de acuerdo a recomendaciones geotécnicas.

- Coleccién y bombeo de aguas de contacto y no contacto. Se captardn los flujos de drenaje
dcido en pozas ubicadas dentro del tajo para ser bombeadas a la planta AWTP para su
fratamiento.
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- Establecimiento de la forma del terreno. Se realizard el conformado de la superficie, eliminando
los bordes angulosos que pueden formar las bermas perimetrales del tajo o el contacto de las
plataformas con los taludes.

Chaquicocha Subterrdneo

- Sellado de rampas, chimeneas y labores de preparaciéon. Para el sellado de labores
subterrdneas explotadas cerca de la superficie se podrd rellenar parte de su longitud con roca.
Dependiendo de las recomendaciones de geotecnia.

- Rellenado y sellado de labores subterrdneas. Los tajeos explotados y sus labores subterrdneas
contiguas serdn rellenadas mediante una combinacién de roca y cemento o, en caso aplique,
solo roca de desmonte de la operacién.

Depésito de desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 1 y 2 - Etapa, Depésito de desmonte -
Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y Depésito de Desmonte Mirador

- Conformacioén y perfilado de taludes. Para alcanzar la estabilidad fisica de los depdsitos de
desmonte (backfill) se empleardn diferentes tipos de conformacién de taludes segun tipo de
material y tipo de cobertura. Donde sea necesario, se redlizardn trabajos de corte, relleno y
perflado en taludes y bancos. Su aplicacién dependerd de la evaluacion de cada
componente.

- Implementacién de coberturas. Se colocardn coberturas para reducir la infiltracion. Las
consideraciones y caracteristicas son las mismas consideradas para la pila de lixiviacion

- Habilitacion de infraestructura hidraulicas para el drenaje de aguas de escorrentia. En el
Depdsito de Desmonte Mirador, en las plataformas de drenaje de 6 m de ancho dejados en
cada talud, se implementardn los disefios de conduccién de agua, el cual deberd ser calculado
para un intervalo de recurrencia de al menos 200 anos.

Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A

- Implementacién de cobertura. Se colocardn coberturas de material de baja permeabilidad
considerando fres capas, una de dxido con espesor de 1.0 m como mdximo, seguida de una
capa de material de baja permeabilidad de un espesor minimo de 0.3 m, mds capas de topsoil
de 0.30m. Esta cobertura se colocard en un talud general 2.8H:1V, en caso de taludes menores
se solo se considerard la capa de éxidos y topsail.

- Estabilizacion quimica mediante lavado. Se considera lavado natural con agua de lluvia, que
deberd ser confrontada con los resultados de los estudios de caracterizacidon de roca de las
pilas de lixiviacion y resultados de calidad de agua.

- Habilitacién de infraestructura de coleccidén de aguas de escorrentia. En las plataforma de
drenagje de 6 m de ancho dejadas entre cada talud se habilitardn los disefios de conducciéon
de agua, que se realizardn considerando un intervalo de recurrencia de al menos 200 afos para
el cierre. Cabe precisar que, para la etapa de cierre, segin la conformacién del pad, se
habilitard infraestructura de drenaje complementario a la ya existente para la coleccién del
aguas de escorrentia.

Planta de Procesos La Quinua

- Establecimiento de la forma del terreno. La conformacion final de las superficies donde se
emplaza este componente se realizard manteniendo una inclinacién minima del terreno de
entre 2 a 5% de pendiente

Depdsito de Relaves La Quinua y Pampa Larga

- Evacuacién de aguas de contacto. Previo a las actividades de reconformacién del terreno y
colocacién de coberturas, se realizard la evacuaciéon de las aguas de contacto contenidas en
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la poza operativa. Estas aguas requerirdn tratamiento antes de su descarga en los cuerpos
naturales, previo cumplimiento de la normativa vigente al cierre.

- Implementacion de cobertura de cierre. Se colocard cobertura sobre la presa principal y dique
auxiliar, que conisistird de abajo hacia arriba de una capa de suelo orgdnico de 0.3 m, sobre la
cual se establecerd la vegetacion constituida por especies nativas e introducidas. Asimismo, se
realizard la colocacién de cobertura sobre el vaso de los depdsitos de relaves con la finalidad
de minimizar la infilfracién, ademds de ser soporte de la vegetacion en la parte superficial. La
cobertura consistird de abajo hacia arriba de: una capa de 2 m de espesor de desmonte (No
PAG) y una capa de 0.3 m de material de baja permeabilidad.

- Implementacion del sistema de drenaje supefficial. Se construirdn canales principales y
secundarios de coleccidon revestidos para conducir agua de no contacto hacia las pozas
centrales. Se estima que el agua de drenaje colectada en los depdsitos de relaves requerird
tratamiento activo a largo plazo en la Planta de Tratamiento de Agua Acida - AWTP.

e Depodsito de Arenas de Molienda (DAM) - Fase Norte y Sur

- Reperfilado de taludes exteriores e interiores. Para la parte superior del depdsito se colocard en
capas y se nivelard para seguir el talud de la superficie (anticipada en -0.5%) hacia la esquina
sureste del depdsito. Los taludes del dique asociados con la modificacién del depdsito variardn
entre 1.5H:1V, a lo largo de los lados norte y noroeste de la instalacién y 2.5H:1V en todas las
ofras dreas. Los taludes exteriores de 1.5H:1V tienen una limitacion mucho mayor en altura (8 m),
estas porciones del depdsito de arenas quedardn como estdn y se evaluard algun tipo de
siembra directa.

- Conformacién de cobertura de cierre. Se construirdn coberturas de cierre sobre las superficies
finales del DAM. Se contemplan dos coberturas diferenciadas: (i) cobertura para el dique,
taludes interiores y superficies superiores del depdsito, con el propdsito de restringir la infilfracién
de agua superficial serd de baja permeabilidad, y estard compuesta por capas de material de
baja permeabilidad, drenaje, transicidon y suelo orgdnico; y (i) cobertura para los taludes
exteriores del DAM se cubrirdn con un medio de crecimiento de 300 mm vy se instalardn para
ayudar a restablecer la revegetacion.

- Construccion de aliviadero. El aliviadero de cierre estard disefiado y construido para pasar la
escorrentia superficial luego de colocada la cobertura de cierre, asociada con el evento de
precipitacion mdxima probable (PMP) de 24 horas de duracidn y para mantener la separacion
de sus flujos desde la superficie del talud exterior del DAM. El aliviadero estard construido bajo
la cara exterior del dique e incorporard una superficie de concreto reforzado u ofra alternativa
gue podria ser canal con colchdén reno y roca, a fin de brindar proteccién contra la erosién. Los
flujos que emanan del aliviadero serdn transportados a través de un canal con un revestimiento
similar que estard construido afuera del perimetro del DAM, hacia pozas revestidas con
geomembrana, que serdn designadas por MYSRL, donde se monitoreard la escorrentia con el
fin de determinar si debe ser manejada como agua de contacto o de no contacto.

e Planta de Columna de Carbén (CIC) e Instalaciones Auxiliares

- Establecimiento de la forma del terreno: Se realizard la rehabilitacion de las superficies por medio
de la nivelacion de taludes y escarificacion del terreno. La conformacidn se realiza manteniendo
una inclinacidon minima del terreno de entre 2 a 5% de pendiente, lo suficiente como para que
pueda escurrir el agua que precipite sobre él.

En la Tabla 5.3.2-1, Componentes y Factores Ambientales Potencialmente Afectados, se presentan los
principales componentes y factores ambientales que forman parte del sistema en el cual se desarrollard el
Proyecto y que son susceptibles de serimpactados, agrupados en dos sistemas (medio ambiental y medio
social) a fin de facilitar la identificacion y valoracion de los posibles impactos.

Ademdas, las unidades de importancia (UIP) de cada uno de los factores han sido ponderadas en base a
sU mayor o menor contribucion a la situacidon ambiental del sistema y se presentan en la Ultima columna
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de la tabla en mencién. Considerando que el drea de influencia de la Il MEIA no ha sufrido cambios
significativos en referencia a lo establecido en la | MEIA, se ha mantenido la ponderacién de los factores
del medio ambiental,

De otro lado, los factores del medio social han sufrido ajustes en su ponderacién, poniendo en evidencia
el aporte del desarrollo del Proyecto mediante la inversidn social en el drea de influencia social directa
aprobada que no ha sufrido modificaciones para esta Il MEIA. La ponderacién de los factores del medio
socioecondmico se redlizé bajo el juicio de un panel de expertos siguiendo la metodologia descrita en el
Apéndice V, Metodologia para la Ponderacién de Factores Ambientales.

Tabla 5.3.2-1 Componente y Factores Ambientales Potencialmente Afectados
Sistema Componentes Factores UIP
Total del Medio Ambiental 100
Total del Medio Fisico 84
Paisaje Calidad visual del paisaje 10
Relieve . Relieve local 10
Aire e Calidad del aire 5
Ruido e Nivel de presiéon sonora (ruido) 5
- . e Nivel de aceleraciones mdximas
Vibraciones . . 5
(vibraciones)
e Cdlidad del agua (quimicay carga
; 7
de sedimentos)
Recursos Hidricos * Areadedrenagje 7
Medio Ambiental e Caudales 7
e Nivel fredtico 13
e Capa de suelo orgdnico 6
Suelos e  Propiedades fisicas del suelo 3
e Usodesuelo 6
Total del Medio Biolégico 16
e  Floray vegetaciéon 4
Biota Teresire e Hdbitats de flora 3
. Hdbitats de fauna 3
e Fauna terrestre 2
Biota Acudtica . Com’u_nldodes de floray fauna 4
acudtica
Total del Medio Social 100
e  Econdmico - Empleo 16
. e Econdmico - Inversién social 22
Medio L e Educacion 12
Socioeconémico Social e Saneamiento 12
e Infraestructura 12
e Expectativas 12
. Percepciones 14
Fuente:
Stantec, 2019.

Es pertinente indicar que no todos los componentes y/o factores ambientales descritos en la linea base se
verdn influenciados por las actividades del Proyecto. La lista que se presente en este item incluye a todos
los factores del sistema evaluado (medio ambiental y socioecondmico) con potencial de ser afectados,
partiendo de la evaluacion del Proyecto y su interaccién reciproca con el entorno (utilizacién del ambiente
y efectos del Proyecto). Los componentes ambientales como clima, meteorologia, fisiografia, geologia,
geodindmica terrestre y sismicidad no sufrirdn alteraciones asociadas a la implementacién del Proyecto;
sin embargo, éstos si fueron descritos y analizados en la linea base ya que podrian influir en el desarrollo del
Proyecto respecto de la estabilidad de sus infraestructuras e instalaciones.

Cabe precisar que, para el caso del patrimonio arqueoldgico, el drea de influencia arqueolégica del
Proyecto cuenta con los CIRA otorgados por el INC, actualmente MINCU, y el impacto sobre estos ya ha
sido evaluado en un IGA previo, aprobado por R.D. N° 250-2009-MEM/AAM.

Por ofro lado, la diversidad genética (a nivel fenotipo) no ha sido considerada como un factor
potencialmente afectado, toda vez que no se intervendrdn dreas de la unidad de vegetacion Agricultura

Andina (correspondiente a especies cultivadas) por la implementacién de los componentes de la || MEIA.
Fecha: Ene.-20

Stantec o2y

002791



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Por tanto, se descarta una potencial afectaciéon de las especies cultivadas, las cuales constituyen la
diversidad fenotipica de especie botdnicas.

También debe considerarse que los ecosistemas fragiles (humedales y lagunas altoandinas) localizados
al este del drea de estudio, no se verdn afectados por la implementacién de los componentes
propuestos en la Il MEIA, ya que ninguno se superpone con estos ecosistemas (ver la Figura 3.3.4-1,
Ubicacion y Distancia de los Principales Ecosistemas Fragiles en Relacién a los Componentes del
Proyecto, y la Tabla 5.4.2-1, Superficies de Formaciones Vegetales y/o Hdbitats a ser Intervenidos), por lo
que se descarta el impacto directo a nivel superficial como consecuencia de la implementacién de los
componentes propuestos en la Il MEIA. Asimismo, se ha descartado algun impacto directo a nivel hidrico
referido al desecamiento de los humedales por rebajamiento de la napa fredtica en caso éstos se
encuentren conectados al acuifero, ya que de acuerdo con los resultados obtenidos en el modelo
hidrogeoldgico numérico (WSP, 2019), no se ha previsto descensos de los niveles piezométricos
(isodescensos) por las actividades propuestas en la Il MEIA (incluyendo la explotacién del Tajo
Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha subterrdneo); por tanto, no se afectaria ninguna zona de
ecosistema fragil.

Complementariamente, de acuerdo a los resultados de perfiles hidrogeoldgicos de los humedales mds
proximos a los componentes del Proyecto, que fueron realizados para evaluar el potencial impacto de
los componentes de la Il MEIA sobre estos ambientes (ver Subseccién 3.3.4.4 Caracterizacion de
Ecosistemas Fragiles Identificados en el Area de Estudio), se ha evidenciado que el humedal ubicado en
la parte alta de la Qda. Encajén (cerca del Depdsito de Desmonte —Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo
—Etapa 3), elhumedal (1) asociado ala Qda. La Saccha, y el humedal (2) asociado ala Qda. La Saccha
(cerca a las instalaciones superficiales de Chaquicocha Subterrdneo), se ubican sobre los materiales
impermeables correspondientes a la unidad hidrogeoldgica argilica, lo que favorece que la génesis del
humedal se deba a la acumulacién de escorrentia superficial en un drea deprimida topogrdficamente
respecto al entorno inmediato y cuya permanencia a lo largo del ano se ve favorecida por la baja
permeabilidad de la unidad hidrogeoldgica subyacente.

Por otro lado, en el sector donde se ubica el humedal de la parte alta de la Qda. Encajon, el nivel
piezométrico se encuentra a una profundidad aproximadamente a 73 m, lo que permite concluir que el
origen del humedal no estd relacionado con el nivel piezométrico y que no existe ningin aporte hidrico
subterrédneo al humedal, lo que significa que dicho ecosistema fragil no estd conectado al acuifero. De
igual forma, en el sector donde se ubica el parche de humedal 1, el nivel piezométrico se encuentra a
una profundidad cercana a 200 m; mientras que en el sector donde estd localizado el humedal 2, el
nivel piezométrico se encuentra a una profundidad mayor de 87 m. Esto permite concluir que el origen
de ambos humedales (1y 2) no estd relacionado con el nivel piezométrico y que no existe ningun aporte
hidrico subterrdneo a estos ambientes, lo que significa que dichos ecosistemas fragiles no estdn
conectados al acuifero. Ver Grdfico 3.3.4-1, Secciones Hidrogeoldgicas Sector Carachugo-Marleny
(B-B’), Grdfico 3.3.4-2, Secciones Hidrogeoldgicas Sector Chaquicocha (C-C') — Humedal 1 y el
Grdfico 3.3.4-3, Secciones Hidrogeoldgicas Sector Chaquicocha (D-D’) —Humedal 2, que estdn incluidos
en la Subseccién 3.3.4.4, Caracterizacién de Ecosistemas Frdgiles Identificados en el Area de Estudio —
Seccioén 3, Linea Base Ambiental y Social.

En base a todos estos sustentos, se descarta elimpacto sobre los ecosistemas fragiles identificados dentro
del drea de estudio por las actividades y/o componentes de la presente Il MEIA.

A continuacién, se describe brevemente el estado actual de los factores ambientales que conforman

el sistema en evaluacién, con la finalidad de respaldar el peso especifico o unidad de importancia
asignada a un factor sobre los demds.

5.3.2.1 MEDIO FisICO

Como parte de este sistema se describen cada uno de los factores ambientales que conforman el medio
fisico y perceptual del sistema en evaluacion:

e Paisaje
El drea de estudio se encuentra localizado sobre en la regidn intermontanosa de la zona Norte
de la Cordillera Occidental de los Andes, presenta un paisaje altoandino tipico, con presencia

de laderas, faldas de cerros, cimas, pendientes convexas, pendientes cdncavas, planicies,
afloramientos rocosos y zonas muy escarpadas. El relieve en general es montanoso vy las
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pendientes varian desde ligeramente inclinadas (4-8%) hasta extremadamente empinadas (+75
%).

La red de drenaje del drea de estudio presenta formas dentriticas y centripetas, el drenaje
principal estd conformado por la quebrada Honda, el rio Azufre, rio Paccha, rio Grande vy rio
Shoclla. La quebrada Honda se encuentra al Norte del drea de estudio, y pertenece a la
microcuenca del rio Llaucano; en tanto el rio Azufre se encuentra al Sureste del drea de estudio,
y pertenece a la microcuenca del rio Chonta. El rio Paccha se encuentra al Sureste del drea de
estudio y presenta una orientacién Norte - Sur. El rio Grande se encuentra al Suroeste del drea
de estudio y pertenece a la microcuenca del rio Mashcdn. Asimismo, el rio Grande pertenece
a la microcuenca del mismo nombre y presenta una orientacién Noreste - Sureste.

La organizacién visual del paisaje estd afectada por la modificacién de su configuracién
original, debido a la intensa actividad antrépica desarrollada dentro del drea de estudio. Las
actividades antropicas estdn relacionadas a las labores realizadas por la Unidad Minera
Yanacocha, los cuales influyen sobre el contraste visual de las unidades del paisaje. La
organizacién visual también se complementa con la distribucién de los elementos naturales
sobre el relieve, principalmente sobre las laderas y colinas; en tal senfido se puede observar la
existencia de plantaciones forestales que se manifiestan como parches distribuidos sobre todo
en la zona Oeste del drea de estudio.

e Relieve

El relieve en general es montafoso y las pendientes varian desde ligeramente inclinadas (4-8%)
en la zona de Cerro Negro y parte baja del cerro Quilish, hasta extremadamente empinadas
(+75%) localizados en las faldas de los cerros Retratuyoc, Cerro Negro y Pabelldon. También se
observan montanas elevadas y accidentadas, laderas empinadas y valles fluviales
infermontanosos con pendientes entre moderadas (8-15%) a empinadas (50-75%), y una red de
drenaje con formas que varian entre dendritica y centripeta, como se puede apreciar en las
cuencas del rio Shoclla y rio Grande, respectivamente.

Las macroformas que rodean el drea del Proyecto estdn definidas por las acciones
morfogenéticas acontecidas hasta las postrimerias del Terciario son las que han definido las
macroformas fundamentales de la regién, sobre todo del drea de estudio, dando lugar a las
altiplanicies y laderas colinosas montafosas. En cambio, las acciones morfodindmicas
subsiguientes, de edad cuaternaria, dieron las formas de detalle a estas macroformas.
Finalmente, otro factor que contribuye a la modificacién de la geomorfologia local natural en
el drea de estudio es el cambio de uso del suelo impulsada fundamentalmente por la accién
antrépica que viene transformando las dreas naturales en dreas extractivas; actividades que,
por requerir movimiento constante de tierras, coadyuvan a la pérdida de geo-formaciones
originales. Es importante indicar que la mayor extensién del drea de estudio corresponde a dreas
intervenidas, el cual alcanza las 5,403.08 ha, lo que representa el 63.59% de la superficie total del
drea de estudio (8,495.87 ha), producto de las actividades de extraccidén minera.

e Aire

La calidad del aire se evalua en funcidén a la data histérica de los monitores realizados hasta el
Ultimo tfrimestre del 2018. De la evaluacién de los resultados ha sido posible registrar valores
puntuales por encima del estdndar para los pardmetros de didxido de nitrdgeno (NO2), material
particulado PMioy PM2s, asi se tiene que las excedencias del NO2 y PMio, han registrado un Unico
valor en cada caso, en todo el periodo de evaluacidon comprendido entre el 2012 y 2018; vy si
bien ambas corresponden a la estacién La Quinua, han sido registrados en anos diferentes, 2013
y 2016, respectivamente. En cuanto a la excedencia del PMzs, se registraron tres valores, dos en
la estacion de monitoreo Quishuar Corral y una la estacion Km24, todas en aios diferentes (2013,
2015y 2016), en ese sentido, no se ha establecido la excedencia de este pardmetro dentro del
drea de estudio ya que la norma establece que para ello se deberd superar el estéindar de PMas
en 24 horas mds de siete veces al ano. Cabe indicar que la excedencia de NO2 se asocia a las
actividades de trdnsito en la carretera cercana a la estacidon La Quinua, por su parte las
excedencias registradas para material particulado PMio y PM2s, son atribuibles a la alta
incidencia de quema de pastos y a las condiciones de sequia inusual reportados en el 2016 en
toda la Regién Cajamarca.
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Los resultados obtenidos en las estaciones de linea base, registrados entre setiembre y octubre
del 2017, cumplen con los ECA establecidos en la normatividad ambiental vigente.

e Ruido

Los resultados de niveles de ruido diurno y nocturno se han evaluado teniendo como referencia
los ECA para ruido establecidos para zonas industriales, residenciales y de protecciéon especial,
con y sin la ocurrencia de voladura.

Las mediciones de nivel de presidon sonora equivalente efectuadas en zona industrial, en las
estaciones RSJ, RCO, RGRA, RKM24, RSH-AP, RCA, RPO y RZ, registraron valores por debajo del
lineamiento establecido en el ECA, 80 dB(A) y 70 dB(A), respectivamente. Similar fendencia ha
manifestado los registros diurnos y nocturnos para zonas residenciales, correspondientes a las
estaciones RHA y RPB, a partir del ano 2013, salvo valores puntuales reportados en los anos 2015
y 2016 (unregistro por ano) que escapan a la tfendencia observada, y se encuentran por encima
del ECA establecido. En referencia a las excedencias citadas, como parte del muestreo
redlizado en las estaciones de linea base se cuenta con la estacion PRCA-R14 ubicada en el
mismo sector y también cercana a la carretera Cajamarca-Bambamarca, en esta se cumple
con el ECA establecido para zonas residenciales en horario diurno pero se registra una ligera
excedencia del estdndar en horario nocturno, en ese sentido, se puede inferir que las
excedencias en las estaciones ubicadas en este sector son atribuibles al trdnsito vehicular
pesado vy liviano de la carretera cercana, considerando ademds que las estaciones se
encuentran a una distancia considerablemente significativa (mayor a 5 Km aproximadamente)
del drea de operaciones de MYSRL.

Asimismo, los resultados de niveles de ruido efectuadas en el horario diurno y nocturno, en zona
de protecciéon especial en las estaciones CUSH-R04, PRCO-R06 y TUAL-R11, registraron algunos
valores ligeramente por encima del ECA aplicable, estas excedencias son atribuibles a factores
naturales, ajenos a las operaciones de MYSRL.

e Vibraciones

Los resultados obtenidos para las estaciones que forman parte del Programa de Monitoreo de
Seguimiento y Control ejecutado por MYSRL, fluctuaron entre 0.0068 m/s? y 0.0654 m/s?, valores
correspondientes a la estacién V1 y V-01, respectivamente. La totalidad de los registros de
vibraciones se encuentran dentro del rango de niveles de aceleracién No Incémodo, con
registros menores a 0.315 m/s2, tal cual es definido por la guia ISO 2631-1. Asimismo, algunos
valores registrados se encontraron muy cerca al nivel de aceleraciéon No Perceptible (0.015
m/s?), por lo tanto, estos valores fueron imperceptibles al ser humano.

Los resultados de niveles de vibraciones en las estaciones de linea base muestran que los
registros con voladura son ligeramente superiores alos ftomados sin voladura, sin embargo, todos
se encontraron muy por debajo de los niveles mdéximos establecidos por la norma internacional
ISO 2631-2. Cabe indicar que para la evaluacion de estos resultados las estaciones CUSH-V04,
PRCO-V06 y TUAL-V11, se categorizaron como Zona Critica de Trabajo (Curva basal 1), mientras
que las estaciones GRPO-VO01, SHIL-V02, APAL-V03, PBCO-V05, BELL-V0O7, QCOR-V09, TUAL-V1T,
CARH-V12, TREST-V13 y PRCA-V 14, fueron categorizadas como Zona Residencial (Curva basal 2).

e Recursos Hidricos Superficiales

A efectos de evaluar y caracterizar la calidad de agua superficial en el drea de influencia de
MYSRL, se ha considerado la evaluacién correspondiente de la red de muestreo aprobado para
Yanacocha, la cual considera estaciones de monitoreo tanto en cuerpos receptores como en
los efluentes debidamente autorizados establecidos como parte de sus operaciones,
cumpliendo de esta manera con los criterios de ubicacion, accesibilidad y representatividad y
por ende guardando coherencia con los lineamientos establecidos en el Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Agua del MEM y Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad
de los Recursos Hidricos Superficiales aprobado por R.J. N° 010-2016-ANA. En ese sentido, se ha
considerado los registros de monitoreo de las condiciones de pre-mina (antes del inicio de las
operaciones de MYSRL) y las condiciones histéricas (resultados de monitoreos histéricos que
forman parte del Programa de Monitoreo de Seguimiento y Control aprobado para
Yanacocha).
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De los resultados obtenidos, se concluye que en las condiciones pre-mina, los registros
reportados ya presentaban excedencias para los pardmetros de pH, As, Fe, Mny Pb y por ende
fuera del rango de cumplimiento de los ECA. Asimismo, para los registros de las condiciones
histéricas se concluyen lo siguiente:

- Enlamicrocuenca de la quebrada Honda, en general el pH, mostré un comportamiento
variable, registrdndose valores desde dcidos hasta neutros. Los metales Al, Fe, Mn, Pb,
Se y In, presentaron concentraciones totales superiores a las concentraciones de la
fraccion disuelta, provenientes de la erosidén natural de los suelos. Acorde con el andlisis
pre-mina que muestran altos registros de dichos elementos en condiciones naturales
(antes del inicio de las operaciones en Yanacocha).

- Parala microcuenca del rio Azufre, el pH presentd valores por debajo del limite inferior
de rango establecido por la norma vigente en cada periodo de evaluacion
caracterizando las aguas como dcidas. Mientras que, para metales, se presentaron
excedencias de Fe, Mn y Cu que estarian influenciados por la propia mineralogia de la
zona.

- Enlamicrocuenca de la quebrada La Saccha, los valores de pH fluctuaron entre dcidos
y ligeramente bdsicos, sin embargo, se registraron valores de pH en condiciones de pre-
mina, por lo que esta caracteristica se deberia a condiciones naturales. Asimismo, esta
condicién natural estd asociada a la presencia de metales por encima del lineamiento
establecido por el ECA para los pardmetros de Pb, Mn, Hg y Se.

- Enla microcuenca del rio San José, se registraron valores de pH enfre dcidos y neutros,
mientras que respecto al contenido metdlico se registraron excedencias puntuales para
los pardmetros de Al, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Hg y Se.

- En la microcuenca del rio Shoclla, se presentan excedencias puntuales de pH,
presentdndose valores dcidos hasta el 2008 mientras que en fechas posteriores los
valores de pH estdn dentro de los limites establecidos en los ECA. Asimismo, en general
se registraron excedencias marcadas para los pardmetros de Al, As, Cd, Fe, Hg, Mn, Cu,
Pb y Co (en comparacién al ECA 2018) reportdndose en algunas de ellas valores
puntuales, sin embargo, hacia el 2015 en adelante se reportaron Unicamente
excedencias para los pardmetros de Mn y Cu. Para resaltar, que estas excedencias
estan asociadas a las condiciones naturales de la zona.

- Enlamicrocuenca del rio Grande, se presentan excedencias puntuales fuera del rango
establecido para el pH, la cual obedece a las condiciones naturales. Asimismo, se
reportaron excedencias para algunos metales como Al, As, Cd, Fe, Pb y Sb, sin
embargo, ello se debe a las condiciones naturales de la cuenca.

Con relacién a la calidad de los efluentes (14 DCPs) que se descargan en las diferentes
microcuencas, todos los pardmetros evaluados cumplen en general con los LMP establecidos
por la normativa ambiental vigente, a excepcidén de algunos registros muy puntuales de
excedencias. Sin embargo, las mejoras en las plantas de tratamiento implementadas desde el
2008 permitieron la disminucién de excedencias hacia el Ultimo periodo de evaluacion
(diciembre 2018) de los efluentes, donde Unicamente se registran valores puntuales de
excedencia.

e Recursos Hidricos Subterrdneos

Desde el punto de vista hidrogeoldgico en el drea de estudio se distinguen 7 subsistemas
hidrogeoldgicos principales: Maqui Maqui-Arnacocha, Carachugo-Chaquicocha, San José,
Yanacocha, La Quinua-El Tapado-El Tapado Oeste, Sedimentos de La Quinua y Cerro Negro. Si
bien cada uno de los subsistemas hidrogeoldgicos mencionados funciona como un sistema
independiente, con un drea de recarga y de descarga diferenciado del resto de las unidades,
el andlisis de la evolucién de los niveles piezométricos ha permitido identificar que existe
conexiéon hidrica entre los diferentes subsistemas.

La caracterizacién hidrogeoldgica del drea de proyecto se hace en base a las unidades
hidrogeoldgicas, que muestran una respuesta hidrodindmica similar y no en base a las unidades
geoldgicas originales, las cuales ya no estdn presentes en la mayor parte del drea de estudio.
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Conrelacion a ello, se distinguieron las unidades hidrogeoldgicas de Silice, La Quinua y rocas de
baja permeabilidad.

Desde el punto de vista hidrogeolégico en el drea de estudio se distinguen 7 subsistemas
hidrogeoldgicos principales: Subsistema Maqui Maqui-Arnacocha, Carachugo-Chagquicocha,
San José, Yanacocha, La Quinua-El Tapado-El Tapado Oeste, Sedimentos de La Quinua y Cerro
Negro.

Para la evaluacion de piezdmetros, estos fueron agrupados en 03 sectores principales: Sector
Este, Oeste y Cerro Negro.

- pH: en el Sector Este, se observan dos tipos de agua; por un lado, las muestras que
presentan un pH dcido con valores de pH comprendidos enfre 2 y é u.e. y en segundo
lugar un grupo de muestras alcalinas o bdsicas con valores de pH enfre 6 y 8 u.e. En el
Sector Oeste se observan igualmente 02 tipos de agua, unas dcidas y ofras neutras,
mientras que, en el Sector Cerro Negro, se presentan dos tipos de agua; entre dcida a
ligeramente dcida y neutra a bdsica.

- Metales: en el Sector Este, en general, no se observan tendencias, sin embargo, se
identifica que durante los meses de junio y septiembre del ano 2015 se registran
concentraciones significativas de aluminio en los piezémetros situados alrededor del
tajo Maqui Maqui. Asimismo, en el Sector Oeste se presentan las variaciones de cada
uno de estos metales (Al, Cd, Co, Mn, Cu, Fe y Pb). Mientras que el Sector Cerro Negro,
en cuanto a las concentraciones de Al, Cu, Fe, Pb y Mn no se observan tendencias
definidas, mds bien de manera generalizada se observa que las concentraciones se
mantienen mds o menos constantes a lo largo del tiempo.

Suelos

Los suelos identificados en el drea de estudio se encuentran en su mayor parte intervenidos por
las actuales operaciones de la Unidad Minera Yanacocha. De acuerdo a la clasificacion Soil
Taxonomy (Deparfamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2014), se distinguen suelos
minerales pertenecientes a los érdenes Inceptisols, Andisols y Entisols. Asimismo, se han
identificado diecisiete (17) consociaciones y (05) cinco asociaciones donde destacan las
consociaciones Pampa Larga (6.12%) y Magqui Maqui(3.87%) en extension; sin embargo, las dreas
intervenidas ocupan la mayor extensién (63.59%) dentro del drea de estudio.

En cuanto a la capacidad de uso mayor de la tierra, entendida como la aptitud natural de un
drea de terreno para producir y ser utilizada en la produccién agricola, pecuaria, forestal o de
proteccion, sin perder su capacidad productiva, en forma permanente y sostenida, se observd
que en el contexto del drea de estudio (8,495.87 ha), el 63.59% de tierras corresponde a
Instalaciones Mineras, otras unidades representativas corresponden a Tierras de Proteccion,
limitaciones por suelo, erosién y clima (Xsec), con un 17.43%, seguida de las Tierras aptas para
pastos, de calidad agroldégica baja, limitaciones por suelo, erosidon y clima (P3sec (1)), con un
10.79%, otfras unidades corresponden a porcentajes menores al 3%.

Respecto aluso actual de suelos, de las 8,495.87 ha que componen el drea de estudio, un 57.34%
corresponde a Areas Intervenidas (Ai); cerca del 17.82 % corresponde a la subclase de Terrenos
sin uso y/o improductivos (Tl); mientras que el 9.92% corresponde a terrenos de Praderas
Naturales (PN). Otras subclases presentes en el drea de estudio, con menor representaciéon son
los Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas (TR-Ai), las Praderas Naturales - Terrenos sin
uso y/o improductivos (PN-TI), los terrenos con bosques (TB) y los terrenos Revegetados sobre
Areas No Intervenidas (TR-Ani), con porcentajes de 6.25%, 2.43%, 1.90% y 1.44%, respectivamente.

MEDIO BIOLOGICO
Flora y Vegetacion
- Unidades de Vegetacién

En el drea de estudio se ha identificado tres tipos de unidades de vegetacion o cobertura vegetal
natural: Pajonal Andino, Humedal Alfoandino y Matorral Arbustivo, siendo la primera unidad la
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mds representativa con un 13.77%. Asimismo, se ha identificado tres fipos de unidades de
vegetacién antrépica, que comesponden a Agricultura Andina, Plantacion Forestal y Area
Revegetada. Es preciso indicar que las plantaciones forestales identificadas en el drea de estudio
corresponden a bosques de pinos, los cuales son sembrados en Cajamarca desde hace anos
para reforestar dreas despejadas y/o intervenidas, y ademds para el aprovechamiento de su
madera.

- Flora
El nUmero total de especies de flora registradas en 22 estaciones de muestreo, durante los
eventos de muestreo realizados en el periodo 2012-2018 fue de 489 especies registradas,
distribuidas en 64 familias, de las cuales, la familia mds representativa fue Asteraceae con
123 especies (25.15%). seguida de Poaceae con 76 especies (15.54%). En cuanto a los
hdbitos de crecimiento mds representativos, el hdbito herbdceo fue el predominante, por
una amplia diferencia (82.82%), seguido del hdbito arbustivo, lo cual es caracteristico de las
unidades de vegetacién de pajonales y humedales altoandinos.
Respecto a la riqueza de especies, durante el evento de muestreo del 2014 (época
humeda), se registraron los valores mds altos de riqueza de flora, especificamente en la
estacién de muestreo MMco, del sector Maqui Maqui, con 80 especies; seguido del evento
de muestreo del 2018 (época hUmeda), donde las estaciones de muestreo RGan (sector de
La Quinua) y YAco (sector de Yanacocha), alcanzaron el valor mds alto de riqueza, con 64
especies. De la misma forma, En cuanto a los valores obtenidos del indice de diversidad, en
los eventos de muestreo del 2014 (época humeda) y del 2015 (época humeda) fueron
registrados los valores mds altos de diversidad de Shannon-Wiener (H'), especificamente en
la estacion de muestreo MMco, del sector Maqui Maqui, y SJan, del sector San José,
respectivamente, ambos con 5.25 bits/ind.

- Especies de Flora en Categoria de Amenaza
De las 489 especies registradas en el drea de estudio (2012-2018), ocho estdn amenazadas
segun la Categorizacién de Especies Amenazadas de Flora Silvestre”, aprobada mediante
el Decreto Supremo N° 043-2006-AG de la Legislacion Peruana. Es preciso indicar que
Unicamente los taxones que se encuentran en las categorias de En Peligro, En Peligro
Critico y Vulnerable son considerados como “amenazados”. Se trata de Acaulimalva
alismatifolia (Malvaceae) y Geranium ayavacense (Geraniaceae), ambas estdn
categorizadas como especies “en peligro”. Las especies Ascidiogyne sanchezvegae
(Asteraceae), Buddleja cf. montana (Loganiaceae), Ephedra rupestris (Ephedraceae),
Polylepis racemosa (Rosaceae) y Solanum jalcae (Solanaceae) estdn categorizadas como
especie en "Peligro Critico”. Finalmente, la especie Escallonia myrtilloides (Escalloniaceae)
estd categorizada como especie "Vulnerable”.
En cuanto a la “Lista Roja de Especies Amenazadas de la IUCN” (2019-3), del total de
registros obtenidos para el drea de estudio, cinco estdn en categoria de amenaza segin
esta categorizacion. Se trata de las especies Gynoxys calyculisolvens, Brachyotum jamesonii,
Plantago lanceolata y Polylepis racemosa, las cuales estén categorizadas como especies
vulnerables; y la especie Pinus radiata, estd categorizada como especie en peligro. Segun
la convencién CITES (2019), ocho del total de registros obtenidos para el drea de
estudio estdn en el apéndice Il de la CITES. Son seis especies de la familia Orchidaceae: Aa
mathewsii, Aa paleacea, Aa sp., Myrosmodes paludosa, Myrosmodes sp.1 y Myrosmodes
sp.2; y dos especies del género Euhporbia: Euphorbia huanchahana y Euphorbia sp

e Fauna Terrestre

Como parte de la fauna terrestre presente en el drea de estudio se ha caracterizado las
comunidades de aves, mamiferos, anfibios, reptiles e insectos.

- Aves

En los eventos de muestreo realizados entre el 2012 y el 2018, se registré un total de ochenta
y ocho (88) especies de aves en el drea de estudio, las cuales estdn distribuidas en trece
érdenes, 27 familias y 63 géneros. El orden con el mayor nUmero de registros fue el
Passeriformes (53 especies, 60.23%), seguido por los drdenes Apodiformes (9 especies,
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10.23%), Charadriformes (5 especies, 5.68%), Anseriformes (4 especies, 4.55%),
Accipitriformes (3 especies, 3.41%), Falconiformes (4 especies, 4.55%), y Cathartiformes
(2 especies, 2.27%). Los 6rdenes que tuvieron registros de una sola especie fueron los
Caprimulgiformes, Columbiformes, Opisthocomiformes, Pelecaniformes, Piciformes,
Podicipediformes y Tinamiformes.

De las 26 familias registradas en total, la que tuvo el mayor nUmero de especies fue la familia
Tyrannidae, con un registro de 17 especies, que representan el 19.32% del total de especies
de aves registradas. A la familia Tyrannidae le sigue las familias Thraupidae, con catorce
especies (15.91%); Furnaridae, con once especies (12.50%); Trochilidae, con siete especies
(7.95%); Anatidae y Falconidae, con cuatro especies cada una (4.55%); Accipifridae, con
fres especies (3.41%). El resto de las familias estuvo representado por 1-2 especies.

En cuanto ala abundancia de especies de aves en el drea de estudio, Asthenes flammulata
“Canastero Mulfilistado”, Asthenes humilis “Canastero de Garganta Rayada”, Sicalis
uropygialis “Chirigbe de Lomo Brillante”, Colaptes rupicola “Carpintero Andino” vy
Orochelidon murina "Golondrina de Vientre Pardo” son especies que fueron registradas con
altos valores de abundancia.

Respecto alariqueza, el méximo de registros fue de 20 especies, obtenido durante el evento
de muestreo del 2012 (época seca) en las estaciones CNan (sector Cerro Negro) y RGan
(sector La Quinua); y durante el evento del 2016 (época seca) en la estacion MMan (sector
Maqui Maqui).

De los registros obtenidos, una especie es migratoria boreal (Calidris bairdii “*Playerito de
Baird”) y cuatro especies son migratorias australes (Muscisaxicola cinereus “Dormilona
Cinérea”, Muscisaxicola flavinucha "Dormilona de Nuca Ocrdcea”, Muscisaxicola rufivertex
“Dormilona de Nuca Rojiza”, y Pygochelidon cyanoleuca “Golondrina Azul y Blanca”).

De acuerdo con el D.S. N° 004-2014-MINAGRI), el “zambullidor plateado™ Podiceps occipitalis estd
categorizada como una especie Casi Amenazada (NT) y el “arriero de cola blanca™ Agriornis
albicauda estd categorizada como una especie Vulnerable (VU). En cuanto a la “Lista Roja de
Especies Amenazadas de la UICN (2019-3)", la “monterita de cola simple” Microspingus alticola,
la cual fue registrada en los eventos de muestreo del periodo 2012-2018, estd incluida y
categorizada como una especie En Peligro (EN); y A. albicauda también estd incluido en esta
lista, y categorizado como una especie Vulnerable (VU). Conrespecto alos apéndices de la CITES
(2019), catorce especies de aves estdn incluidas en el Apéndice |l

En cuanto al endemismo de las especies registradas, se ha registrado en el drea de estudio
cuatro especies de aves endémicas del PerU. Se trata de Geocerthia serrana “Bandurrita
Peruana”, Leptasthenura pileata “Tijeral de Corona Castaina” y Metallura phoebe “Colibri
Negro” y Microspingus alticola “"Monterita de Cola Simple”.

Mamiferos

Durante el periodo 2012-2018, se registrd un total de trece (13) especies de mamiferos en el
drea de estudio, distribuidas en seis familias, diez géneros y tres érdenes. El orden Rodentia
registré el nUmero mds alto de familias, con respecto a los demds érdenes, con un registro
de tres familias y diez especies; seguido de los érdenes Carnivora (dos familias y dos
especies) y Cetartiodactyla (una familia y una especie).

La familia mds representativa fue Cricetidae, con ocho especies (61%). Las familias restantes
estuvieron representadas por tan sélo una especie cada una, representando cada una el
8% del total.

La especie mds abundante durante los muestreos del periodo 2012-2018 fue Akodon mollis
“Ratén Campestre de Pelo Suave” con 187 individuos registrados, seguido de Phyllotis
andium “Ratdn orejon Andino” con 90 individuos registrados, y Calomys sorellus "Ratén
Vespertino Peruano” con nueve registros.

La riqueza mds alta de especies de mamiferos fue registrada en los muestreos realizados en
la época seca del 2012 (JJR Servicios Generales, 2012), en la época seca del 2015 (INSIDEO,
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2015) y en la época humeda del 2016 (FCISA, 2016), con siete especies registradas en cada
evento de muestreo.

El indice de diversidad de Shannon-Wiener fluctué entre H'= 0 y H'= 1.52 bits/individuo. La
estacién de muestreo donde se registrd el valor de diversidad mds alto (1.52 bits/ind) fue en
HUco, en el evento realizado en la época seca del 2015, seguida de la estacién YAan (1.5
bits/ind) en el evento realizado en la época humeda del 2018.

Se registré una especie protegida por la legislacion nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), se
frata de Vicugna vicugna “vicuhAa”, la cual estd considerada como una especie Casi
Amenazada (NT). Todas las especies registradas en los eventos de muestreo 2012-2018 estdn
categorizadas como especies de Preocupacion Menor (LC), segun la lista del IUCN (2019-
3). Asimismo, se registrd dos especies en el drea de estudio que estdn categorizadas en el
apéndice Il de CITES (2019): Lycalopex culpaeus "“Zorro Andino™ y Vicugna "“Vicuia".

- Anfibios y Reptiles

El nUmero total de especies registradas en el drea de estudio, durante el periodo 2012-2017,
asciende a siete especies de herpetofauna; de las cuales, fres son anfibios y cuatro son
reptiles. Los anfibios registrados son Gastrotheca monticola, Gastrotheca peruana y
Pristimantis simonsii; y los reptiles registrados son Pefracola ventrimaculatus, y tres especies
del género Stenocercus: S. eunetopsis, S. melanopygus y S. stigmosus.

La riqueza de especies estuvo en un rango enfre 0y 2 especies a lo largo de los eventos de
muestreo, observdndose la mdxima riqueza de especies en las estaciones de muestreo
MMan (sector Maqui Maqui), YAan (sector Yanacocha), SJan (sector San José), ARco
(sector Arnacocha), ARan (sector Arnacocha), MM-HE26 (humedal altoandino ubicado en
el sector Maqui Maqui) y CNan (sector Cerro Negro). Ademds, en el evento del 2017 (época
humeda) se obtuvo las riquezas de especies mds altas (dos especies).

De acuerdo con el D.S. N° 004-2014-MINAGRI, el anfibio Pristimantis simonsii estd
categorizado como una especie en peligro critico (CR), mientras que el reptil Petracola
ventrimaculatus estd categorizado como una especie vulnerable (VU). En cuanto a la "Lista
Roja de Especies Amenazadas de la UICN, el anfibio Pristimantis simonsii estd categorizado
como una especie Vulnerable (VU).

En cuanto al endemismo de las especies registradas, todas ellas son endémicas del Pery; es
decir, los anfibios Gastrotheca monticola, Gastrotheca peruana y Pristimantis simonsii; y los
reptiles Pefracola ventrimaculatus, Stenocercus eunetopsis, Stenocercus melanopygus y
Stenocercus stigmosus.

- Arirépodos

Los especimenes colectados durante los eventos de muestreo realizados en el periodo 2012-
2018 estdan distribuidos en 33 drdenes vy siete clases. La clase Insecta fue la que reportd el
numero mds alto de érdenes (15) y familias (140), seguida de la clase Arachnida, con seis
érdenes y 24 familias. Las clases menos representadas fueron Clitellata y Crustacea, ambas
representadas por un orden y una familia.

El orden mds representado fue Diptera, con 47 familias (25%), seguido de los érdenes
Coleoptera y Hymenoptera, con 25y 23 familias cada uno (13 y 12%, respectivamente); y
de los érdenes Lepidoptera y Hemiptera con 16y 15 familias, respectivamente.

Respecto alas familias y morfoespecies, se reportd la mayor riqueza en el evento de época
humeda del 2015 (INSIDEO, 2015) con 73 familias y 207 morfoespecies registradas.

En cuanto al indice de diversidad de Shannon-Wiener, los valores fluctuaron entre H'=0y
H’= 5.94 bits/individuo. La estacién de muestreo donde se registrd el valor de diversidad mds
alto (5.94 bits/ind) fue en ARco (sector Arnacocha), en el evento de época humeda del
2015, seguida de la estaciéon ubicada en el sector Hudscar, HUan (5.48 bits/ind) en el mismo
ano de evaluacion. Mientras que las estaciones de muestreo MMan, MMco, CNco y RGco
registraron los valores mds bajos de diversidad debido a que sdlo reportaron la riqueza de
una especie.
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e Floray Fauna Acudtica

Los cursos de agua evaluados que potencialmente serian afectados por el Proyecto (quebradas
aledanas) presentaron caracteristicas tipicas de zonas y valles altoandinos con aguas de tipo
clara, los cuales estdn influenciados por el periodo hidrico de la temporada hUmeda (caudales
altos, erosién, arrastre de sedimentos). Asimismo, dichos ambientes acudticos estdn localizados
en partes altas de cuencas, en zonas nafturalmente mineralizadas donde existen factores
quimicos (pH, conductividad eléctrica, metales pesados, entre otros) y fisicos (flujos estacionales,
altitud) que condicionan y restringen la composicién y estructura de las comunidades
hidrobiolégicas.

En relacion a la composicién de especies del fitoplancton, las divisiones Bacillariophyta,
Chlorophyta y Cyanobacteria (estos Ultimos en menor proporcién) son los grupos del
fitoplancton con mayor niUmero de especies en todas las estaciones y periodos de evaluacion
(monitoreo de vida acudtica del periodo 2012, linea base del periodo 2015 y 2017-2018).
Comparando el nUmero de especies, abundancia y diversidad a nivel estacional, se registraron
valores relativamente mayores de estas métricas del fitoplancton durante la época hiumeda;
este patréon fue observado para la mayor parte de las estaciones dentro de las 5 subcuencas
evaluadas.

En relacién a la composicion y abundancia del zooplancton, los grupos Arthropoda,
Amoebozoa (Lobosa), Cercozoa y Rotifera predominaron en las muestras del zooplancton, en
relacion a los ofros taxones en la mayor parte de las estaciones y periodos de evaluacion
(monitoreo de vida acudtica del periodo 2012, linea base complementaria del periodo 2015 y
2017-2018). Se observaron bajos valores de riqueza para la comunidad zooplanctdnica, las
cuales variaron entre 0 y 6 especies, no observdndose mayores diferencias entre los registros
correspondientes a las temporadas seca y hUmeda, dentro de las subcuencas evaluadas.

En relacién a la composicién de especies, las divisiones Bacillariophyta, Chlorophyta vy
Cyanobacteria (estos Ultimos en menor proporcidn) son los grupos del perifiton vegetal con
mayor nUmero de especies en todas las estaciones y periodos de evaluacién (monitoreo de vida
acudtica del periodo 2012-2015, linea del periodo 2015 y 2017-2018). Las otras divisiones como
Charophyta, Euglenophyta (Euglenozoa) y Chrysophyta presentaron una menor representacion
dentro de la comunidad. Comparando el nUmero de especies y abundancia a nivel estacional
o temporal, se registraron valores relativamente mayores de estas métricas durante la época
seca; este patrén fue observado para la mayor parte de las estaciones dentro de las 5
subcuencas evaluadas.

En relacién a la composicion del macrobentos, la clase Insecta (Arthropoda) presentd una
mayor riqueza especifica en comparacién a las otras taxas en todas en todas las estaciones y
periodos de evaluacién (monitoreo de vida acudtica del periodo 2012-2018, linea base del
periodo 2015 y 2017-2018), con predominancia del orden Diptera y la familia Chironomidae.
Comparando el niUmero de especies a nivel temporal, no se evidencia un patrén claro a nivel
estacional, lo cual se explicaria porque los grupos de macroinvertebrados que habitan en agua
dulce muestran una gran variedad de adaptaciones, incluyendo diferencias en sus ciclos de
vida.

En relacién a los indices EPT en las subcuencas evaluadas, se evidencia que diversos ambientes
|6ticos evaluados (quebrada Vizcacha, quebrada Rio Colorado, quebrada Honda, quebrada
Arnacocha, quebrada Chaquicocha, quebrada Quecher, quebrada Ocucho Machay parte
alta, quebrada San José parte alta, entre otros), que son cursos cercanos al drea del Proyecto,
presentaron bajos indices lo cual corresponde a una baja cantidad de especies sensibles a las
variaciones hidroldgicas y fisico-quimicas de los cuerpos de agua, dominando especies
resistentes a altos contenidos de carga orgdnica y de metales pesados y/o especies con un
amplio nicho tréfico (colonizan diferentes tipos de hdbitats), como quirondmidos y otros dipteros,
las cuales presentaron una alta ocurrencia y abundancia en estos ambientes l6ticos evaluados.

En relacion a la riqueza y abundancia de la ictiofauna, no se registraron ejemplares de peces
en los cursos de agua cercanos al drea del Proyecto.
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5.3.2.3 MEDIO SOCIAL

A continuacién, se presentan los resultados de la actualizacién de la linea de base que guardan relacion
con lo sefalado en el capitulo de impactos sociales de la R.M. N°116-2015 MEM/DM que “Aprueba los
Términos de Referencia Comunes para la elaboracién de Estudios de Impacto Ambiental Detallados y
Semi detallados de las Actividades de Explotacién, Beneficio, Labor General, Transporte y
Almacenamiento Minero y otros, en cumplimiento del D.S. N° 040-2014-EM". Los aspectos sociales a los
que hace referencia la normativa son: Actividades econdmicas, salud, educacién, saneamiento e
infraestructura.

Asimismo, se consideran las expectativas y percepciones obtenidas durante el proceso de participacién
ciudadana de la Il MEIA Yanacocha.

e Actividades Econémicas

En el Grdfico 5.3.2-1, Actividad Econdmica en el AISD, se puede observar que las actividades de
agricultura y ganaderia ocupan en conjunto un mayor porcentaje como actividades
econdmicas relevantes en el AISD del Proyecto, representando el 56.3%. de las actividades
econdmicas del AISD del proyecto.

Los resultados de linea de base sefalados servirdn para orientar las acciones de potenciamiento
de impactos positivos asociados al desarrollo del Proyecto, dirigidos a continuar con la
contribucién a la dinamizacién de la economia local.

Grdfico 5.3.2-2 Actividad Econémica en el AISD

B Administracion
Publica

B Servicios 1.6%

21.2%

W Agricultura

33.7%

B Manufactura
2.0%

m Construccion
6.3%

o Transporte
4.4%
“ Comercio
3.2%
W Mineria
5.0%

= Ganaderia
22.6%

Fuente: Stantec, 2019.
e Salud

En el aspecto de salud, la linea de base social sefala indicadores menores en las enfermedades
infecciosas intestinales en relacién con otros indicadores de morbilidad en el AISD, tal como se
sefala en la Tabla 5.3.2-2, Morbilidad en el AISD, lo asocia al impacto positivo en la gestion del
agua para consumo en el AISD.

Tabla 5.3.2-3 Morbilidad en el AISD

Total 1,382 513 92 218 399 160

TOTAL GENERAL

Masculino 437 268 28 18 54 69
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Cédigo Morbilidad Sexo Total | 21| 12171 1829 30-59 ) 60 :f“
MICRORED HUAMBOCANCHA BAJA
Femenino 945 245 64 200 345 21
RETARDO DEL Total 142 123 19 - - -
E45 DESA;ES?"[JLT%@%EO A Masculino 70 61 9 - - -
PROTEICOCALORICA Femenino 72 62 10 - - -
RINOFARINGITIS Total 128 75 5 16 27 5
JOO AGUDA [RESFRIADO Masculino 43 31 3 2 4 3
COMUNI Femenino 85 44 2 14 23 2
ANEMIAS POR Total 89 83 - 5 1 -
D50 DEFICIENCIA DE Masculino 49 49 - - - -
HIERRO Femenino 40 34 - 1 -
Total 87 29 4 14 33 7
K02 CARIES DENTAL Masculino 24 13 2 3 4 2
Femenino 63 16 2 11 29 5
Total 71 23 7 13 25 3
Jo3 AMIGDALITIS AGUDA Masculino 20 14 3 1 2 -
Femenino 51 9 4 12 23 3
Total 67 - 2 8 34 23
K29 GASTRITIS Y DUODENITIS Masculino 13 - - - 3 10
Femenino 54 - 2 8 31 13
Total 59 29 1 11 11 7
Jo2 FARINGITIS AGUDA Masculino 25 15 - 4
Femenino 34 14 1 3
ATENCION A LA Total 40 - 7 25 8 -
MADRE POR OTRAS
026 COMPLICACIONES Masculino - - - - - -
PRQE‘&E'IA\OLI\,\/‘\E\DITE Femenino 40 - 7 25 8 -
ENFERMEDADES DE LA Total % 4 6 15
K04 PULPA Y DE LOS Masculino 13 2 1 4
TEJIDOS PERIAPICALES Fernenino 2% 4 5 5 1 :
INFECCIONES AGUDAS Total 33 24 ] 4 2 2
DE LAS VIAS
Jos RESPIRATORIAS Masculino 20 18 - ! ! -
SUPER@S&E’LDE SIMGS Femenino 13 6 1 3 1 2
MICRORED LOS BANOS DEL INCA
Total 4,109 1,743 415 631 914 406
TOTAL GENERAL Masculino 1.411 881 157 75 143 155
Femenino 2,698 862 258 556 771 251
INFECCIONES AGUDAS Total 799 512 63 63 111 50
1001 RIIEDSIIE:‘IIEQA,\ASTSQSAS Masculino 351 261 33 13 23 21
SUPERIORES (JOO - JOé) Femenino 448 251 30 50 88 29
Total 520 449 60 4 1 6
405 DESNUTRE'%?N (E40- Masculino 250 225 21 2 - 2
Femenino 270 224 39 2 1 4
ENFERMEDADES DE LA Total 400 78 62 124 117 19
1101 CAVIDAD BUCAL, DE Masculino 77 37 20 1 11 8
LAS GLANDULAS Femenino 323 41 42 123 106 11

@ Stantec
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Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

SALIVALES Y DE LOS
MAXILARES (KOO - K14)
OBESIDAD Y OTROS DE Total 318 53 28 86 135 16
407 HIPERALIMENTACION Masculino 49 26 5 2 6 10
(E65 - E68) B
Femenino 269 27 23 84 129 6
ANEMIAS Total 181 174 2 4 - 1
301 NUTRICIONALES (D50 - Masculino 94 92 1 - - 1
D53) Femenino 87 82 1 4 - -
OTROS TRASTORNOS Total 176 - 26 94 56 -
MATERNOS -
1503 RELACIONADOS Masculino - - - - - -
PRINCIPALMENTE CON
EL EMBARAZO (020 - Femenino 176 - 26 94 56 -
029)
ENFERMEDADES DEL Total 135 3 10 23 57 42
ESOFAGO, DEL "
1102 ESTOMAGO Y DEL Masculino 38 1 5 10 17
DUODENO(K20 - K31) Femenino 97 2 5 18 47 25
ENFERMEDADES Total 117 81 10 16 4
INFECCIOSAS -
101 INTESTINALES (AQO - Masculino 56 44 6 1 4 1
AQ9) Femenino 61 37 4 5 12 3
Total 107 5 3 13 49 37
1303 DORSOP@"G\S (M40 - Masculino 27 1 3 3 6 14
Femenino 80 4 - 10 43 23
SINTOMAS Y SIGNOS Total 95 30 13 15 31 6
QUE INVOLUCRAN EL .
1802 SISTEMA DIGESTIVO Y EL Masculino 34 16 3 7 3
ABDOMEN (R10 - R19) Femenino 61 14 8 12 24 3
Fuente:
MINSA, 2018.

¢ Educacién

En el

Grdfico 5.3.2-2, Distribucion

segun Rangos

Poblacionales,

se muestra que

aproximadamente el 90% del AISD entre los grupos etarios de 15 a 30 anos “Lee y escribe”.
Asimismo, entre los grupos etarios de 30 a 60 anos el indicador de “Lee y escribir” se disminuye
de un 90% a 50% progresivamente.
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Grdfico 5.3.2-4

Distribucién segun Rangos Poblacionales, en Relacién con el Analfabetismo

S L
De 95 99 afios O
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De 85 a 89 afios
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De 75 a 79 afios
De 70 a 74 afios
De 65 a 69 afios
De 60 a 64 afios
De 55 a 59 afios
De 50 a 54 afios
De 45 a 49 afios
De 40 a 44 afios
De 35 a 39afios
De 30 a 34afios
De 25 a 29 afios
De 20 a 24 afios
De 15 a 19 afios

e
X

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

uSololeer m Leery escribir ® Nileer ni escribir

Fuente: Stantec, 2019.

e Infraestructura y Saneamiento

En relacién con el aspecto social de infraestructura y saneamiento, en el Grdfico 5.3.2-3, Agua
para Consumo, se muestra que el 94% del AISD cuenta con agua para consumo poblacional,
ya sea por instalacion de red publica dentro o fuera de la vivienda, por grifos publicos en el
caserio. Dicha informaciéon de linea de base es importante para potenciar los impactos positivos

del Proyecto.

Grdfico 5.3.2-5 Agua para Consumo
B Pozo exclusivo M Directamente _ M Directamente del
familiar del canal rio o manante
5 2 ~ M Pozodela 160
0% 0% Comunidad 5%
32
1%

H Red publica fuera |

de vivienda
1459 ! Red publica en la
44% ivi
vivienda
1314
40%

u Pilén o grifo
publico
327
10%

Fuente: Stantec, 2019.
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e Expectativas y Percepciones

En relacion con las expectativas recogidas durante el proceso de participacion ciudadana en
la Etapa Antes de la Elaboracion de la Il MEIA, en el Grdéfico 5.3.2-4. Expectativas del AISD, se
muestra el ranking de expectativas sobre la Il MEIA Yanacocha. Dicha informacién orienta la
posibilidad de gestionar las percepciones sobre el desarrollo del Proyecto.

Grdfico 5.3.2-6 Expectativas del AISD

Expectativas

Oportunidad de empleo local - Plan de Gestion Social
MEIA aprobada

Ejecucion del Plan de Gestion del agua de la MEIA
aprobada

Priorizar las necesidades del caserio en el Plan de Gestion
Social de la [l MEIA Yanacocha

Fortalecimiento de capacidades para el empleo - Plan de
Gestion Social MEIA aprobada

Priorizar la construccion de un establecimiento de salud,
casa comunal, institucion educativa, trocha carrozable

0% 20% 40% 60% 80% 100%

M Prioriza m No prioriza

Fuente: Stantec, 2019.

Para la identificacién de los impactos del Proyecto se ha elaborado una matriz de doble entrada
sistematizando las fuentes de impacto y los factores ambientales a fin de facilitar la identificacién de las
interacciones por etapa, componente y actividad propuesta.

La identificacion de los impactos ambientales se presenta en la Tabla 5.3.3-1, Matriz de Interacciones
para la Identificacién de Impactos Ambientales, de la que de forma general podemos destacar lo
siguiente:

® Enla etapa de construccion se contemplan un total de 36 actividades y para el 72.2% de casos
se ha identificado una real interaccidon con los factores del medio ambiente. El 94% de los
factores ambientales evaluados serdn impactados por alguna de las actividades propuestas,
siendo la calidad del aire y el nivel de ruido, los factores ambientales para los que se han
identificado un mayor nUmero de fuentes generadoras de impacto (actividades propuestas),
con el 64% y 67% de actividades que interactian con los factores en mencion, respectivamente.
El drea de drenaje, el caudal de agua superficial y nivel fredtico serian los factores ambientales
para los que no se ha identificado ningun tipo de interaccién en esta etapa.

e Parala etapa de operacion se han considerado 31 actividades, el 51.6% de estas son fuentes
de impacto pues se ha llegado a establecer una interaccion efectiva con uno o mads factores
del medio ambiente. No se ha establecido impacto sobre el 47% de estos factores,
entendiéndose que estos (suelos, cobertura vegetal , hdbitats para la flora y fauna, ) ya fueron
impactados por las actividades de la etapa previa. Para esta etapa el nivel de ruido, la calidad
de aire y los niveles de vibraciones son los factores en lo que se ha identificado el mayor niUmero
de fuentes de impacto.

® |laetapa de cierre considera un total de 30 actividades, de éstas el 53% se consideran fuente
de impacto; en esta etapa el porcentaje de factores impactados se reduce
considerablemente llegando a alcanzar el 35%, siendo el nivel de ruido y calidad de aire los
factores con mayor incidencia de diversas fuentes de impacto.
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Tabla 5.3.3-1 Matriz de Interacciones para la Identificacion de Impactos Ambientales

Etapa de Construccién

Todos los componentes

Transporte de personal, insumos, materiales,
equipos y maquinaria

1 1

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Movimiento de tierras (material inadecuado) -
preminado

Chaguicocha Subterrdneo

Perforacién y voladura

Desatado y sostenimiento

Construccién de chimeneas

Carguio, acarreo y fransporte de material

Implementacién de infraestructuras en interior mina
(sistema de ventilacién, infraestructura hidraulica,
sistema eléctrico, otros)

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3

Desbroce y movimiento de suelo orgdnico

Depdsito de Desmonte Mirador

Desmantelamiento de facilidades existentes

Desbroce y movimiento de suelo orgdnico

Movimiento de tierras (material inadecuado)

Construccién de infraestructura hidrdulica (sistema
de subdrenagje)

Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A

Desbroce y movimiento de suelo orgdnico

Movimiento de tierras (material inadecuado y de
préstamo)

Instalacién de sistema de subdrenaje, de coleccidn
y geosintéticos

Chancado y zarandeo

Planta de Proceso La Quinua

Habilitacién de tuberias hacia DAM Sur, DAM Norte,
DRLQ, DRPL y drea de rebombeo

Habilitacién de molino primario (ensamblaje,
instalacién, etc.)

Depédsito de Relaves La Quinua

Movimiento de tierras (construccién del dique,
contrafuerte, base)

Chancado y zarandeo

Instalacién del sistema de impermeabilizaciéon

@ Stantec
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Instalacién del sistema de distribucion y
comisionamiento

Depdsito de
Arenas de
Molienda

(DAM) - Fases
Norte y Sur

DAM Norte Etapa 2

Obras tempranas (construcciéon de acceso
temporal, canales de derivacion temporales y
refiro de instalaciones existentes)

Excavacién del vaso del DAM y construccion del
dique (movimiento de tfierras y compactacion)

Chancado y zarandeo (producciéon y
abastecimiento de materiales para la
construccién)

Construccion del corredor perimetral de la cresta

Instalacion del revestimiento del vaso del DAM

Instalacién de sistema de distribucion y
comisionamiento

Instalaciones
Auxiliares
Propuestas

Pozas del SIMA

Desbroce y retiro de material orgdnico

Movimiento de tierras (material inadecuado y de
préstamo)

Instalacién del sistema de subdrenaje

Instalacién del sistema de impermeabilizaciéon
(geomembrana y geonet)

Instalacién del sistema de suministro y distribucion
eléctrica para el sistema de bombeo

Tuberias del SIMA

Habilitacién tuberias del sistema de bombeo y
(trabajos de concreto armado y electromecdnica)

Instalaciones superficiales
del Chaquicocha
Subterrdneo

Movimiento de tierras (material inadecuado y de
préstamo)

Construccién y habilitacién de instalaciones

23 24 5

26

3%

14%

64% 67% 14%

8%

0%

0%

0%

14%

14%

1%

14%

14%

14%

72%

8%

Etapa de Operacién

Todos los Componentes

Transporte de materiales, insumos y personal

1 1

Tratamiento y descarga de aguas de contacto y
no contacto (SIMA)

Mantenimiento de vias

@ Stantec

Fecha: Ene.-20

Pag.5-43



002808

I Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Perforacién y voladura

Habilitacién de infraestructura hidrdulica para
escorrentia superficial y sedimentos (canales y
pozas de sedimentacién)

Ejecucidon de perforaciones geotécnicas

Carguio y acarreo de minerales y desmontes

Desaguado

Chaquicocha Subterrdneo

Perforacién y voladura

Desatado y sostenimiento

Carguio, acarreo y fransporte de minerales y
desmonte

Implementacién de infraestructuras en interior mina
(sistema de ventilacién, infraestructura hidraulica,
sistema eléctrico, otros)

Captacién, bombeo y entrega de agua de interior
mina al SIMA

Relleno de mina

Ejecucién de perforaciones geotécnicas

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

Descarga y movimiento de material de desmonte
(incluye movimiento del Stockpile temporal)

Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales 'y
pozas de sedimentacién)

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3

Descarga y movimiento de material de desmonte

Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales 'y
pozas de sedimentacion)

Depdsito de Desmonte Mirador

Descarga y movimiento de material

Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales y
pozas de sedimentacién)

Pila de Lixiviacidon Carachugo - Etapa 14A

Disposicién y batido del mineral

Regado con solucién lixiviante y coleccién de
solucién rica

Monitoreo geotécnico

Planta de Proceso La Quinua

Operacién de la planta de procesos (incluido las
nuevas instalaciones)

@ Stantec
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Depdsito de Relaves La Quinua

Disposicion de relaves mixtos

Depdsito de Relaves Pampa Larga

Disposicidn de relaves mixtos (incluye pre
comisionado y comisionado)

Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) —
Fases Norte y Sur

Disposicion de relaves mixtos

Plantas de Tratamiento de Aguas Acidas—
AWTP
Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso—
EWTP
Planta de Columnas de Carbén - CIC

Tratamiento de aguas (operacién)

Instalaciones del SIMA

Instalaciones | (P0Zas y tuberias)

Operaciéon de instalaciones del SIMA

Auxiliares

Instalaciones superficiales
Propuestas

del Chaquicocha
Subterrdneo

Operaciéon de instalaciones

1 4 9 13 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15 1
3% 13% 29% 42% 23% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 48% 3%
Etapa de Cierre

Todos los componentes

Transporte y movilizacién de equipos, maquinarias,

materiales y personal

1

1

Revegetacién

Tratamiento y descarga de aguas de contacto y
no contacto

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Construccion de berma principal

Perfilado de taludes del tajo (estabilizacion fisica)

Coleccién y bombeo de aguas de contacto y no
contacto

Establecimiento de la forma del terreno

Chaquicocha Subterrdneo

Desmantelamiento

Sellado de rampas, chimeneas y labores de
preparaciéon

Rellenado y sellado de instalaciones subterrdneas

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo

Conformacion de taludes

@ Stantec
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(Backfill) Carachugo - Etapa 3
Depdsito de Desmonte Mirador

Construccion de estructuras hidrdulicas para
manejo de flujos de escorrentia superficial

Pila de Lixiviacidon Carachugo - Etapa 14A

Desmantelamiento

Implementacién de cobertura

Estabilizacién quimica mediante lavado

Habilitacién de infraestructura de coleccién de
aguas de escorrentia

Planta de Proceso La Quinua

Desmantelamiento y demolicién

Establecimiento de la forma del terreno

Depdsito de Relaves La Quinua

Depdsito de Relaves Pampa Larga

Desmantelamiento y demolicién

Evacuacién de aguas de contacto

Implementacién de cobertura de cierre

Implementacién del sistema de drenaje superficial

Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) —
Fases Norte y Sur

Desmantelamiento y demolicién

Reperfilado de taludes exteriore e interiores

Conformacién de cobertura de cierre

Construccion de aliviadero

Planta de Columnas de Carbdén - CIC.

Desmantelamiento y demolicion

Establecimiento de la forma del terreno

Instalaciones Auxiliares Propuestas (SIMA,
instalaciones superficiales)

Desmantelamiento

Establecimiento de la forma del terreno

15

15

0%

0%

50%

50%

17%

3%

0%

3%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3%
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La identificacion de los impactos sociales asociados al Proyecto se presenta en la Taba 5.3.3-2, Matriz de
Interacciones para la Identificacion de Impactos Sociales. Se debe notar que, a fin de establecer una
clara articulacion entre los factores socioecondmicos y el Proyecto, y entendiendo que su andlisis
contempla el desarrollo global del Proyecto, se han definido nuevas actividades que engloban las
actividades administrativas y operativas de cada una de las etapas del Proyecto

Tabla 5.3.3-2 Matriz de Interacciones para Identificacion de Impactos Sociales

Etapa de Construccién

Contratacién de

mano de obra local 2 2 2 2 2 2 1 1 1

Ejecucion del Plan de
gestiéon social
Implementacién de
los componentes 1 1 1 1
propuestos

Etapa de Operacion

Contratacién de
mano de obra local
Ejecucion del Plan de
gestion social
Operacion del
Proyecto

2 2 2 2 2 2 1 1 1

2 2 2 2 2 2 1

Etapa de Cierre

Ejecucion del Plan de
Cierre del Proyecto

Fecha: Ene.-20
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Enla Tabla 5.3.3-3, Impactos Ambientales Asociados al Proyecto, se presenta el consolidado de los impactos

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

sobre cada uno de los factores ambientales evaluados que se valoran en la siguiente subseccion.

Tabla 5.3.3-3 Impactos Ambientales Asociados al Proyecto
Componentes Impacto C.o el ]
impacto
Medio Fisico
Paisaje Pérdida de la calidad visual del paisaje PA-1
Relieve Alteracion del relieve local TP-1
. Variacién de las concentraciones de material particulado y/o
Alre gases contaminantes CA
Ruido y Vibraciones Variacion de los niveles de ruido RV-1
Variaciéon de los niveles de vibraciones RV-2
Alteracion de la calidad del agua superficial ASF-1
Agua superficial Alteracion del drea de drenaje ASF-2
Cambio en el caudal de agua superficial ASF-3
Agua subterrdnea Cambio en el nivel fredtico AST-1
Pérdida de suelo SU-1
Suelos Degradacion del suelo por erosién SU-2
Alteracion de la capacidad de uso mayor SU-3
Medio Biolégico
Pérdida de cobertura vegetal ET-1
Biotq Terestre Pérdida de hdbitat para la flora ET-2
Pérdida de hdbitat para la fauna ET-3
Perturbacién de la fauna ET-4
Biota Acudtica Alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica EA-1
Medio Social
Ampliacién de la oportunidad de empleo locall SOC-1
Ampliocif’)n de la contribucién a la dinamizacién de la SOC-2
economia local
Mejora del Proyecto de fortalecimiento de capacidades
educativas SOC-3
Mejoro del Proyecto de fortalecimiento y mantenimiento de SOC-4
infraestructuras de agua para consumo
Aspectos Mejioro e! Proyectg de Represomiemps de aguay SOC-5
Socioecondmicos mejoramiento de infraestructura de riego
Mejora del fortalecimiento de capacidades de gestion en
proyectos de desarrollo y gestién del agua SOC-6
Expectativa por las oportunidades de empleo local SOC-7
Expectativa por la dinamizacién de la economia local SOC-8
Expectativa por el incremento del Canon Minero SOC-9
Percepciéon de impactos ambientales asociados al desarrollo SOC10

del Proyecto

Fuente:
| MEIA Yanacocha, 2019.

5.4 VALORACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Como se describe en la metodologia, la evaluaciéon de los impactos se realizé teniendo como referencia
las proyecciones obtenidas en las modelaciones realizadas para establecer cualitativa y cualitativamente
los efectos sobre los factores ambientales que asi lo requieren (calidad visual del paisaje, calidad de aire,
ruido ambiental, vibraciones, calidad y cantidad de agua superficial, nivel fredtico). Ademds, se debe
precisar que la evaluacion considera la atenuacion de los impactos producto de la implementacion de las

medidas de control y mitigacion ambiental establecidas dentro las actuales operaciones de MYSRL.

En la Tabla 5.4-1, Matriz Consolidada de Evaluacion de Impactos Ambientales, se presenta el consolidado
de los resultados de la evaluacion de los impactos ambientales por actividad, componente y etapa del

Proyecto.

@ Stantec
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Tabla 5.4-1 Matriz Consolidada de Evaluacién de Impactos Ambientales

002813

Factores ambientales

Ruido y e Biota
Relieve y Paisaje Aire . ) Agua Superficial Subterrdn Suelos Biota Terrestre -
Vibraciones . Acudtica
TP-1 PA-1 CA-1 RV-1 RV-2 ASF-1 ASF-2 | ASF-3 AST-1 SU-1 SuU-2 SU-3 ET-1 ET-2 ET-3 ET-4 EA-1
o [oRe} o= — — = =
> — o] ¢} — o o
Actividades del Proyecto ° 2% |828 2| 80 |8 o8 g S5 | 2 o o5 |03 2| E = ° 83
kel S 88 o &5 |o - 5 &2 0] T 9 ORI 5o o 2 o
[ 0 = 5w E 2 0 D o ot c > 2 |00 [So o) = o o 2
S_ |°80l852885 82 (88¢8c°cT v |8 ®g 2 | 58|83, (58|25 |23 |2, (8853
5 cCag w e c [ Olc o 2| T ¢ [5} QO 00 v 9 T > = P 0 O =
8 |652|6836E| 60 (|585|ooE| c8 | <3 635 ° 85 e85 20| 82| 85| oS [68<%
S o OoolgE2co05 cg [co8(0v gl oo [Tle} o ® [o} T3 (98 gl o5 5 O P 0o [0¢ 2
o 2 = =4 9 S = = Q
2 Sodlgcox2f ol |g25(898 8 0o o2 g & el <] [<ie) stE| s | 38| ¢ 559
s |22 |58%7§| 525 %22 5|28 € T | peles |€3|38 (85|32 [eEe®
S = = = =3 ) = Q = = &=
o} g [35%5 ©°|>¢ |5 &) 2 Eo | O o 82 |<0 o | ® & © S
£ S "8k S 1% |§8|8 | ® |88 | 8|8 |87 |8 [£S
Unidad de Importancia de los Pardmetros (uIP) 10 10 5 5 7 7 7 13 6 3 6 4 3 3 2 4 100
Etapa de Construccién
Todos los componentes CO1 |Transporte de personal, insumos, materiales, equipos y maquinaria -22.00 -22.00 -20.00
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 CO3  [Movimiento de tierras (material inadecuado) - preminado -21.00 -20.00 -20.00 -22.00 -26.00 | -19.00 [ -26.00 | -26.00 | -23.00 | -23.00 | -18.00 | -21.00
CO4  |Perforacién y voladura -20.00 -18.00
CO5 |Desatado y sostenimiento -20.00 -18.00
Chaquicocha Subterréneo A Construccién de chimeneas -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
CO¢ |Carguio, acarreo y fransporte de material -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
Implementacion de infraestructuras en interior mina (sistema de
co7 PR o . P
ventilacion, infraestructura hidraulica, sistema eléctrico, otros)
Depédsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) . -
Carachugo - Etapa 3 CO8  |Desbroce y movimiento de suelo orgdnico -21.00 -20.00 -20.00 -22.00 -26.00 | -19.00 | -26.00 | -26.00 | -23.00 | -23.00 | -18.00 -21.00
CO9 |Desmantelamiento de facilidades existentes -20.00 -20.00 -18.00
COI10 [Desbroce y movimiento de suelo organico -21.00 -20.00 -20.00 -26.00 | -19.00 -26.00 | -23.00 | -23.00 | -18.00
Depdsito de Desmonte Mirador
CO11 [Movimiento de tierras (material inadecuado) -20.00 -20.00 -18.00
CO12 [Construccion de infraestructura hidrdulica (sistema de subdrenaije)
CO13  [Desbroce y movimiento de suelo organico -21.00 -20.00 -20.00 -26.00 | -19.00 | -26.00 | -26.00 | -23.00 | -23.00 | -18.00
CO14 [Movimiento de tierras (material inadecuado y de préstamo) -20.00 -20.00 -18.00
Pila de Lixiviaciéon Carachugo - Etapa 14A
COI15 [Instalacion de sistema de subdrenaje, de coleccion y geosintéticos
CO16 [Chancado y zarandeo -22.00 -22.00 -18.00
Habilitacién de tuberias hacia DAM Sur, DAM Norte, DRLQ, DRPL y
Cco17 |,
drea de rebombeo
Planta de Proceso La Quinua
CO18 [Habilitaciéon de molino primario (ensamblaje, instalacion, etc.)
CO19 [Movimiento de tierras (construccién del dique, contrafuerte, base) -23.00 -20.00 -18.00
i CO20 [Chancado y zarandeo -22.00 -22.00 -18.00
Depésito de Relaves La Quinua
CO21 [Instalacion del sistema de impermeabilizacién -20.00 -20.00 -18.00
CO22 |[Instalacion del sistema de distribucién y comisionamiento
Obras tempranas (construccion de acceso temporal, canales de
coz derivacién temporales y retiro de instalaciones existentes) -20.00 -20.00 -18.00
Excavacién del vaso del DAM y construccion del dique (movimiento
CO24 | 1 hiarras  compactacion) -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
Depésito de Arenas de co2s Chancado y zoror\'deo (produccién y abastecimiento de materiales 20.00 20.00 -18.00
Molienda (DAM) — DAM Norte Etapa 2 para la construccion) ) ) :
Fases Norte y Sur CO26 [Construccion del corredor perimetral de la cresta -20.00 -20.00 -18.00
CO27 [Instalacién del revestimiento del vaso del DAM -20.00 -20.00 -18.00
CO28 |[Instalacion de sistema de distribucion y comisionamiento
CO29 [Desbroce y retiro de material organico -24.00 -23.00 -20.00 -22.00 -26.00 | -19.00 | -26.00 | -26.00 | -23.00 | -23.00 | -18.00 -21.00
CO30 [Movimiento de tierras (excavacion y conformacién de pozas) -28.00 -23.00 -20.00 -18.00
Pozas del SIMA CO31 [Insalacién del sistema de subdrenaje
coz2 Instalacién del sistema de impermeabilizacion (geomembrana y
Instalaciones Auxiliares geonet)
propuestas Instalacién del sistema de suministro y distribucién eléctrica eléctrica
COo33 -
para el sistema de bombeo
. Habilitacion tuberias del sistema de bombeo (trabajos de concreto
Tuberias del SIMA CO34 | mado y electromecanica) -20.00 -18.00
Instalaciones superficiales CO35 [Movimiento de tierras (material inadecuado y de préstamo) -20.00 -20.00 -18.00
del Chaquicocha
Subterrdneo CO36 |[Construccion y habilitacion de instalaciones -20.00 -20.00 -18.00
Nivel de Importancia (1) N° de Impactos Calificados
Entre 51y 75 Positivo Significativo 0 2 5 5 4 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 7 2
Entre 25y 50 Positivo Moderadamente Significativo 0 2 5 5 4 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 7 2
Entre 24y -24 No Significativo/Irrelevante 0 5 23 24 5 3 0 0 0 2 5 2 2 5 5 26 3
Entre -25 y -50 Negativo Moderadamente Significativo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4 5 0 0 0 0
Entre -51 y -75 Negativo Significativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L, Valor de Importancia (1) -28.00 -21.60 -20.65 -20.25 -20.00 -22.00 - - - -26.00 -19.00 -26.00 -26.00 -23.00 -23.00 -18.08 -21.00
Ponderacién de los Impactos - -
Valor Final de Importancia (IFINAL) -2.80 -2.16 -1.03 -1.01 -1.00 -1.54 - - - -1.56 -0.57 -1.56 -1.04 -0.69 -0.69 -0.36 -0.84
Etapa de Operacién
o1 Transporte de materiales, insumos y personal -22.00 -22.00 -20.00
Todos los Componentes o2 Tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto (SIMA) -24.00 -23.00
03  [Mantenimiento de vias
04 |Perforacion y voladura -28.00 -23.00 -23.00 | -23.00 -20.00
c Habilitacién de infraestructura hidréulica para escorrentia superficial
y sedimentos (canales y pozas de sedimentacion)
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 05 |Ejecucién de perforaciones geotécnicas -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
06 Carguio y acarreo de minerales y desmontes -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
o7 Desaguado
08 |Perforacién y voladura -23.00 -18.00
09 |Desatado y sostenimiento -20.00 -18.00
010 |Carguio, acarreo y transporte de minerales y desmonte -20.00 -20.00 | -20.00 -18.00
Chagquicocha Subterréneo A Implementacion de infraestructuras en interior mina (sistema de
ventilacién, infraestructura hidraulica, sistema eléctrico, otros)
o11 Captacién, bombeo y entrega de agua de interior mina al SIMA
B Relleno de mina
012 |Ejecucion de perforaciones geotécnicas -20.00 | -20.00 -18.00
Descarga y movimiento de material de desmonte (incluye
013 . . -22.00 -23.00 -20.00 -18.00
Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La movimiento del Stockpile temporal)
Quinua 2 - Etapa 2 o4 Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de
sedimentacion)
015 |Descargay movimiento de material de desmonte -24.00 -23.00 -20.00 -18.00
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill)
Carachugo - Etapa 3 o6 Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de
sedimentacion)
017 |Descargay movimiento de material -24.00 -23.00 -20.00 -18.00
Depdsito de Desmonte Mirador
o8 Habilitacion de infraestructura hidrdulica (canales y pozas de
sedimentacion)
019 |Disposicion y batido del mineral -24.00 -20.00 -20.00 -18.00




002814

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Los resultados de la evaluaciéon de los impactos sobre el medio social se detallan en la Tabla 5.4-2, Matriz
Consolidada de Evaluacién de Impactos Sociales, para este caso los resultados de la valoracién de los
impactos se han consolidado en una matriz

La descripcién de la valoracién de los impactos identificados para cada uno de los componentes
ambientales se desarrolla en las siguientes subsecciones. En el Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos
del Proyecto, se presenta el detalle de la evaluacion de cada uno de los impactos.

Tabla 5.4-2 Matriz Consolidada de Evaluacién de Impactos Sociales

Ampliacién de la

ECONOMICO~ | oportunidad de empleo | 16 39 6.24 41 6.56 - -
mpleo
local
Ampliacién de la
Invgrswn cpnfnpucpp ala 22 40 8.8 42 9.24 B B
social dinamizaciéon de la

economia local

Mejora del Proyecto de
Educacion fortalecimiento de 12 34 4.08 36 4.32 - -
capacidades educativas
Mejora del Proyecto de
fortalecimiento y
Saneamiento mantenimiento de 12 33 3.96 &3 3.96 - -
sistemas de agua para
consumo

Mejora del Proyecto de
Represamientos de agua
y mejoramiento de
infraestructura de riego
Mejora del
fortalecimiento de
capacidades de gestion
en proyectos de
desarrollo y gestiéon del
agua

Expectativa por las
oportunidades de 4 -20 -0.8 -20 -0.8 -20 -0.8
empleo local

Expectativa por la
Expectativas dinamizacién de la 4 -20 -0.8 -20 -0.8 -20 -0.8
economia local

6 39 2.34 41 2.46 - -

Infraestructura

[} 41 2.46 43 2.58 - -

Expectativa por el
incremento del Canon 4 -34 -1.36 -34 -1.36 -34 -1.36
Minero

Percepcion de impactos
Percepciones | ambientales asociados al 14 -30 -4.2 -32 -4.48 -30 -4.2
desarrollo del proyecto

Leyenda:
Importancia Irelevante | Importancia .
. " Importancia
Negativa o No Positiva Positiva Severa
Moderada Significativa | Moderada

Fecha: I?ne.—QO
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5.4.1.1 IMPACTOS EN EL RELIEVE Y PAISAJE

Los impactos identificados como consecuencia de la implementacién de los componentes propuestos en
la esta Il MEIA, son los siguientes:

e Alteracién del Relieve Local (TP-1)
e Pérdida de la Calidad Visual del Paisaje (PA-1)

El impacto sobre el relieve local se manifestard durante la etapa de construccion y operacién debido a la
excavacién de pozas del SIMA y a la perforacion y voladura del Tajo Chaquicocha Etapa 3,
respectivamente.

Durante la etapa de operacion el impacto sobre el relieve local estard asociado al Tajo Chaquicocha -
Etapa 3, producto de las actividades de perforacién y voladura que se realizardn para su profundizacion
desde el nivel actual 4,095 msnm hasta llegar al nivel 3,590 msnm. Se debe precisar que estos frabajos se
realizardn en el drea de ampliacién, manteniendo la cota minima del tajo en mencidn.

El impacto sobre la calidad visual del paisaje estard asociada a las actividades de desbroce y movimiento
de suelo orgdnico que se redlizardn durante la etapa de construccion de los siguientes componentes
principales: Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo -
Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador y Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A, ademds de la
Infraestructura del SIMA (pozas). Se ha estimado que el retiro de cobertura vegetal se realizard en 32.9 ha,
de estas el 66.6% (21.92 ha) corresponden a drea con cobertura antrépica (dreas revegetadas y terrenos
con boques), el 32.7% a zonas de roquedales con escasa vegetacion y solo el 0.7% (0.23 ha) corresponden
a superficies con cobertura natural (pajonal andino y matorral arbustivo).

Es importante indicar que la implementacion de los componentes propuestos como parte de la Il MEIA se
hard predominantemente sobre dreas aprobadas en instrumentos ambientales previos. Se ha calculado
que la nueva superficie a impactar serd de 52.45 ha, la cual representa el 2.6% del drea total de los
componentes propuestos en esta Il MEIA (2,019.10 ha) y que ademds el 37.3% de esta nueva superficie
corresponden a dreas intervenidas desprovistas de cobertura vegetal. Con el propdsito de visualizar
gréficamente los impactos identificados, se ha preparado un panel de fotos panordmicas que muestran el
relieve y paisaje actual de las dreas que serdn intervenidas para implementar los componentes propuestos,
ver Figura 5.4.1-1, Visuales de Areas donde se Implementacién los Componentes del Propuestos.

Con relacion al impacto sobre la calidad visual del paisaje durante la etapa de operacién, esta se verd
afectada por las actividades de descarga y movimiento de material de desmonte, asi como la disposicion
del mineral. En tal sentido, el Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo Etapa 3 logrard
tener una elevacion de 4,194 msnm, en tanto que el Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) La
Quinua 2 - Etapa 2 alcanzard una elevaciéon de 3,739 msnm, asimismo el Depdsito de Desmonte Mirador
adquirird una elevacién de 4,194 msnm y finalmente la Pila de Lixiviacidn Carachugo - Etapa 14A alcanzard
una elevacién de 4,254 msnm, siendo esta la de mayor altitud con respecto a los otros componentes
propuestos del Proyecto.

Fecha: Ene.—QO
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Figura 5.4.1-1 Visuales de las Areas donde se Implementardn los Componentes Propuestos
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[1Depdsito de Desmonte Relleno del
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.71 Componentes Propuestos
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Y Punto de Observacion 4
3 1ajo Chaquicocha Etapa 3
| Componentes Aprobados

2] Componentes Propuestos

Y Punto de Observacion 5

[ Pila de Lixiviacién Carachugo Etapa
14A

[ | Componentes Aprobados

7] Componentes Propuestos

Y Punto de Observacién 6

[] Depdsito de Desmonte Mirador
[ ] Componentes Aprobados

=] Componentes Propuestos

Impacto TP-1: Alteracién del relieve local

Calificacién del Impacto TP-1 durante las Etapas de Constfruccion y Operacion

Considerando las actividades que se desarrollarén durante la etapa de construccién se ha previsto la
ocurrencia de este impacto asociado a los trabajos de excavacién y conformacién de pozas del SIMA.
Mientras que para la etapa de operacion el impacto sobre el relieve local se generaria por las actividades
de perforacion y voladura asociadas al Tajo Chaquicocha Etapa 3.
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En ambos casos los criterios han sido valorados de manera similar, considerando que la naturaleza del
impacto serd negativa (N=-1), debido a que las actividades profundizardn el relieve existente en las dreas
de ampliacién propuesta para ambos componentes que cubren un drea de 3.73 ha para el caso del Tajo
Chaquicocha Etapa 3y un drea de 20.67 ha para las pozas del SIMA. La intensidad es baja (IN=1) ya que la
afectacién se realizard mayormente sobre dreas ya intervenidas, mientras que la extensién delimpacto serd
puntual (EX=1), puesto que la manifestacion del impacto se producird dentro del drea efectiva del
Proyecto; en tanto el momento del impacto ha sido calificado como inmediato (MO=4) considerando el
intervalo entre la ejecucion de la actividad y la manifestacién del impacto.

El impacto califica como permanente (PE=4) debido a que su tiempo de persistencia se estima serd mayor
alos 15 afos, ademds se ha calificado como irreversible (RV=4) ya que su capacidad para recuperarse por
medios naturales serd mayor a los 15 anos. El impacto no presentard cardcter sinérgico (SI=1), y serd de
acumulacion simple (AC=1) ya que no se ha identificado la presencia de impactos generados por otros
Proyectos en el drea de influencia establecido. El efecto delimpacto se califica como directo (EF=4) debido
a que la relacion causa-efecto se da sin intermediaciones. La regularidad con que se manifiesta la accion
que produce el impacto califica como periédica (PR=2) ya que se producirdn de forma regula durante la
etapa de operacioén; finalmente el impacto sobre el relieve se califica como mitigable (MC=4) ya que se
podrd recuperar parcialmente el relieve local incorporando las medidas de cierre propuestas.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se ha calificado al impacto TP-1 durante las etapas de
construccidn y operacion como un impacto de importancia Moderada Negativa, obteniéndose un puntaje
final de -28 puntos.

Calificacién del Impacto TP-1 durante la Etapa de Cierre

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto en esta etapa del Proyecto. Para mayores detalles ver
Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos del Proyecto.

Impacto PA-1: Pérdida de la calidad visual del paisaje

La calidad estética del paisaje fue evaluada cualitativamente, a partir del establecimiento de Puntos de
Observacién Visual (POV) del paisaje y el andlisis del campo visual del observador. Este campo visual fue
orientado hacia los lugares donde se ubicardn las dreas de ampliacion de los componentes propuestos
como parte de esta Il MEIA. Para la evaluacién del impacto de pérdida de calidad visual del paisaje se han
establecido nueve (9) POV, los cuales fueron ubicados en sitios de interés visual proximos al drea de
influencia del Proyecto, como son los centros poblados aledanos vy las vias de acceso desde los cuales existe
una accesibilidad visual hacia el Proyecto. En la Tabla 5.4.1-1, Puntos de Observacion Visual para determinar
el Area de Influencia para el componente Paisaje, se muestran los puntos considerados para determinar el
drea de influencia, mientras que el drea de influencia y la ubicacién de los puntos de observaciéon se
presentan en la Figura 2.7.1.2-5, Area de influencia Ambiental para el componente Paisaje.

Tabla 5.4.1-1 Puntos de Observacién Visual para determinar el Area de Influencia para el componente
Paisaje
Coordenadas
Funto de Ubicacién (WGS84 zona 175) Sifio de
Observacion Visual Interés Visual
Este Norte
POV-AI'1 Via Principal hacia caserio La Apalina 767929 9229347 Lineal
POV-AI 2 Caserio Rio Colorado 772803 | 9232173 Puntual
POV-AI 3 Via Principal hacia caserio 778377 | 9233848 Lineal
Cushurubamba
POV-AI 4 Via de acceso hacia Tajo Maqui 779190 | 9231242 Lineal
Maqui
POV-AI 5 Via Principal hacia Conga 781111 9229558 Lineal
POV-Al 6 Caserio Pabellén Combayo 782661 9226552 Puntual
POV-AI7 Caserio Quishuar Corral 772431 9222838 Puntual
POV-AI 8 Caserio Cince Las Vizcachas 770518 9220422 Puntual
POV-AI 9 Via Principal Cajamarca - 768291 | 9224356 Lineal
Bambamarca
Fuente:
Stantec, 2019.

El andlisis del impacto de pérdida de calidad visual del paisaje fue realizado a partir del modelamiento del
relieve local, para lo cual se emplearon las curvas de nivel conteniendo la configuracién final de los
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componentes considerados en la Il MEIA. Estas curvas fueron incorporadas a la topografia original del drea
del Proyecto, generdndose un Modelo de Elevacion Digital (DEM) conteniendo la configuracion final del
terreno al término de las actividades operativas del Proyecto. Este procesamiento se realizé empleando
herramientas y médulos especializadas en modelamiento del terreno en 3D, del software especializado en
Sistemas de Informacién Geogrdfica ArcGIS 10.6.

El Modelo de Elevacién Digital (DEM) permitid simular tridimensionalmente los componentes que conforman
el Proyecto sobre un escenario “al término de la etapa de operacion”, tomando como referencia los puntos
de observacion visual del paisaje y el andlisis del impacto en la calidad visual del paisaje. El modelo permite
observar la configuracién final del terreno y su relacién directa con los impactos potenciales identificados
para la topografia y/o el paisaje local: Alteracién del Relieve Local (TP-1) y Pérdida de Calidad Visual del
Paisaje (PA-1), esta configuracion final del terreno sobre las dreas donde se implementardnn los
componentes se pueden observar en la Figura 5.4.1-2, Visuales de las Areas donde se Implementardn los
Componentes del Proyecto.
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Figura 5.4.1-2 Visuales de las Areas donde se Implementardn los Componentes del Proyecto

Tajo yanacocha
Depésito de Desmonte: Etapa 2
La QuinualNorte

Y Punto de Observacion 1
[ Depésito de Relaves La Quinua
[ | Componentes Aprobados
] Componentes Propuestos

Depésito de Desmonte:
Tajo / Relleno

Relleno del' Tajo (Backfill)
La Quinua'2 - Etapa 2

) Punto de Observacién 2
[1 Depédsito de Desmonte Relleno del

Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2
[ ] Componentes Aprobados

1 Componentes Propuestos

Depésito de Desmonte:
Relleno del Tajo (Backfill)
& Carachugo!Etapai3;

% Punto de Observaciéon 3
'"Acceso
LagunajSantJosé

[] Depdsito de Desmonte Relleno del
Tajo (Backfill) Carachugo Etapa 3
[ ] Componentes Aprobados

-] Componentes Propuestos
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Pila de Lixiviacién

Y Punto de Observacién 4
| Tajo Chaquicocha Etapa 3
[ ] Componentes Aprobados
271 Componentes Propuestos

J Punto de Observacién 5

[ Pila de Lixiviacion Carachugo
Etapa 14A

[] Componentes Aprobados

[~1 Componentes Propuestos

Pila de Lixiviacion Pilade Lixiviacion

Y Punto de Observacién 6

[] Depdsito de Desmonte Mirador
] Componentes Aprobados
[~ Componentes Propuestos

Calificacién del Impacto PA-1 durante la Etapa de Construccién

El impacto identificado para esta etapa es negativo (N=-1) debido a que los componentes contemplados
en el presente Proyecto producirian cambios en la calidad visual del paisaje, como consecuencia del
desbroce y movimiento de suelo orgdnico, actividades que estdn asociadas al Tajo Chaquicocha - Etapa
3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Pila de Lixiviacién Carachugo -
Etapa 14A, Depdsito de Desmonte Mirador e instalaciones auxiliares del SIMA (pozas).
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Con respecto a la intensidad esta serd baja (IN=1) ya que el grado de afectacién serd poco significativa
pues la ampliacion de los componentes propuestos para la Il MEIA, ocuparian mayoritariamente dreas
disturbadas, sobre componentes aprobados y existentes como el Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3y la Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A.
Laintensidad serd calificada como media (IN=2) para el caso de las instalaciones auxiliares del SIMA (pozas)
toda vez que su construccidn contempla mayoritariamente la intervencion dreas con cobertura vegetal
antrépica (20.03 ha de dreas revegetadas y 0.03 ha de plantaciones forestales). En relacidén a la extensidn
esta serd puntual (EX=1) en todos los casos, puesto que la actividades se realizardn dentro del drea efectiva
aprobada, respetando estrictamente las dreas de ampliaciéon establecidas en los disefios de ingenieria,
siendo apréximadamente 52.45 ha la nueva superficie que se impactaria, esta representa el 2.6% del drea
total de los componentes propuestos en la presente Il MEIA (2,019.10 ha).

El momento del impacto serd inmediato (MO=4) ya que la aparicién del efecto serd
inmediatamenteiniciadas las actividades de contfruccién. El impacto en relacién a la persistencia se
manifestard de manera temporal o transitoria (PE=2) por ser este un impacto de cardcter perceptual. En
relacion a la reversibilidad estd serd a largo plazo (RV=3), por ofro lado este impacto no presenta sinergismo
(SI=1) y su acumulacién es simple (AC=1) ya que dentro del drea de influencia del Proyecto no se reciben
efectos asociados a otros proyectos.

El efecto de este impacto es indirecto o secundario (EF=1) ya que los efectos predominantes son producidos
por un efecto anterior. La regularidad con que se manifiestan las actividades que afectan la calidad del
paisaje durante toda la etapa de construccidén serd de cardcter periddico (PR=2). En relacién a la
recuperabilidad este impacto se considera recuperable a corto plazo (MC=2) debido a que las
modificaciones realizadas se dan a nivel superficial haciendo posible la recuperaciéon de las dreas
impactadas.

Por las consideraciones expuestas, se ha calificado alimpacto PA-1 durante la etapa de construccién como
un impacto de Importancia Irrelevante Negativa, obteniéndose un puntaje final de -21 puntos, para todos
los casos evaluados.

Calificacién del Impacto PA-1 durante la Etapa de Operacién

Se ha previsto que el impacto sobre la calidad visual del paisaje durante la etapa de operacién serd
negativa (N=-1), debido alas modificaciones de la calidad visual (discontinuidad de la configuracion inicial)
a consecuencia de las actividades de descarga y movimiento de material, que incluye el movimiento del
Stockpile temporal, asociadas al Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo Etapa 3,
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2, Depdsito de Desmonte Mirador y
Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A.

La intensidad del impacto serd baja o minima (IN=1), mientras que la extensién para el componente del
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2 serd puntual (EX=1)debido a que el
incremento vertical del depdsito solo alcanzard los 3,739 msnm y casi no serd percibido desde fuera del
drea del Proyecto, mientras que para los componentes del Depédsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill)
Carachugo - Etapa 3 que alcanzard una altitud de 4,194 msnm, el Depdsito de Desmonte Mirador que
llegard a tener una llegard tener altitud de 4,194 msnm vy la Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A que
alcanzard una altitud de 4,254 msnm, la extension serd parcial (EX=2) debido a que su incremento vertical
modificard el paisaje existente a partir de la fragmentacién de la continuidad visual del paisgje,
principalmente por la altura que alcanzardn al final del Proyecto y esto serd perceptible desde las zonas
aledanas al drea del Proyecto.

En relacién al tiempo de ocurrencia del impacto para los componentes del Depésito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2 y Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo -
Etapa 3, el momento ha sido calificado como largo plazo (MO=1), debido a que el efecto sobre el paisaje
se manifestard casi al término del plan descarga, que para ambos componentes se prevé tenga una
duracién de 20 afnos (entre el 2020 y 2040). En relacion a los componentes del Depédsito de Desmonte
Mirador cuyo plan de descarga inicia en el aino 2023 y culmina en el aino 2027, asi como la Pila de Lixiviacion
Carachugo - Etapa 14A cuyo plan de descarga se inicia en el ano 2022 y culmina en el ano 2027, el
momento ha sido calificado como mediano plazo (MO=2), debido a que el plazo para la manifestacion
del impacto ser&d menor a los 10 anos.

El impacto sobre la calidad del paisaje se considera de cardcter permanente (PE=4), ya que la aparicion

de nuevas formas en el terreno influird permanentemente en la configuracién original del paisaje afectando
su calidad visual; asimismo, el impacto ha sido calificado como reversible a largo plazo (RV=3).
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Po ofro lado, este impacto durante la etapa de operacién no es sinérgico (SI=1), ni acumulativo (AC=1), es
indirecto o secundario (EF=1) debido a que las modificaciones en el paisaje ya que los efectos
predominantes son producidos por un efecto anterior. Con relacion a la periodicidad se ha considerado
como de cardcter periddico (PR=2), debido a la regularidad con que se desarrollaran las actividades que
generan el impacto.

Finalmente, la recuperabilidad para los componentes del Depdsito de Desmonte Mirador y Pila de
Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A, se han calificado a mediano plazo (MC=3), ya que el tiempo de
disposicién y descarga para ambos casos es de 6 anos, esto permitird aplicar medidas para recuperar en
un mediano plazo las dreas impactadas; mientras que la recuperabilidad para los componentes del
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2 y Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 serd mitigable a largo plazo (MC=4), ya que se adoptardn medidas
para atenuar y recuperar, en lo posible, la calidad visual del paisaje; estas medidas estardn relacionadas a
la rehabilitacion progresiva mediante la revegetacion con especies vegetales nativas o introducidas sobre
las dreas impactadas, evitar la creacion de formas angulosas de los componentes propuestos para disipar
el contraste con el relieve natural.

Por las consideraciones expuestas, el impacto sobre el paisaje es de Importancia Irrelevante Negativa en
todos los casos. Para los componentes del Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo -
Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador y Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A se obtuvo un puntaje
de -24; mientras que, para el componente Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2
- Etapa 2 se obtuvo un puntaje de -22.

Calificacién del Impacto PA-1 durante la Etapa de Cierre

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto para esta etapa, toda vez que las actividades que se
desarrollardn en esta etapa se realizardn sobre dreas previamente intervenidas. Se espera que la calidad
visual del paisaje se recupere con la aplicacion de las medidas de mitigacidon propuestas en la Subseccién
6.8, Plan de Cierre Conceptual.

Para mayores detalles ver Apéndice T, Matriz de Evaluacidn de Impactos del Proyecto.

5.4.1.2 IMPACTOS EN LA CALIDAD DEL AIRE

Se haidentificado elimpacto en la calidad del aire como consecuencia de las ampliaciones, reubicaciones
y/o modificaciones propuestas como parte de esta Il MEIA. El impacto se refiere a la “Variacién de las
Concentraciones de Material Particulado y Gases Contaminantes” (CA-1). Este impacto seria generado

durante las etapas de construccién, operacién y cierre.

Impacto CA-1: Variacién de las Concentraciones de Material Particulado y Gases Contaminantes

En la etapa de construccion, la dispersion del material particulado seria generada por el movimiento de
tierras asociado principalmente a la remocién de cobertura vegetal, suelo orgdnico, entre otros y a la
implementacién y construccidon de las infraestructuras de los componentes propuestos; mientras que la
emision de gases, bdsicamente de combustidn, seria generada por el uso de equipos, maquinaria y/o
vehiculos en el manejo, transporte y disposicidn de materiales, insumos, personal, entre otros.

En la etapa de operacion, la dispersion de material particulado seria generada por las actividades de
perforacion y voladura, el carguio, acarreo y descarga de minerales y desmonte, ademds del transporte y
disposicién de materiales, insumos y equipos. La emisidén de gases seria generada por el funcionamiento de
equipos y maquinaria requeridos en la operacién de los componentes propuestos.

En la etapa de cierre, la dispersidn de material particulado seria generada por el movimiento de tierras
asociado principalmente a las actividades de reconformacion topogrdfica, el desmantelamiento y
demolicién, la conformacién de la cobertura, entre otros. En tanto que la emisidon de gases contaminantes
seria generada por el uso de equipos motorizados y vehiculos para el fransporte de insumos, desmovilizacién
de maquinaria.

Modelacién de Calidad de Aire

Para un mejor andlisis del impacto se revisaron los resultados obtenidos del modelamiento de dispersion de
particulas y gases efectuado considerando las actividades actuales que se vienen desarrollando en MYSRL,
ademds de las nuevas actividades de construccion de los componentes propuestos en esta || MEIA, asi
como las actividades de la futura operacién de Yanacocha. Cabe precisar, que para este modelado se

Fecha: Ene.—QO
@ Stantec e

002823



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

han considerado principalmente fuentes de emisiones asociadas a los componentes principales, toda vez
que estos generan los mayores aportes de toda la operacién. Los resultados del modelo han sido
confrastados con la informacién de las condiciones actuales de la zona del Proyecto obtenida de la linea
base de calidad de aire.

El modelamiento fue efectuado usando el modelo CALPUFF, un modelo aprobado y oficialmente aceptado
por la Agencia Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para describir la dispersién en el aire de sustancias
a grandes distancias. Se incluyeron en el modelamiento las particulas con didmetros menores a 10 micras
(PM10), las particulas con didmetros menores a 2.5 micras (PM2.5) y los gases CO, NO2y SOz2. En el Apéndice
U, Modelaciones — Anexo U.1, Modelo de Calidad de Aire, se presenta el informe con los resulfados de la
modelacion de la dispersion de las emisiones del presente Proyecto.

Los escenarios considerados en el modelamiento de dispersion de contaminantes corresponden a los afos
mds criticos para la construccion y operacion de los componentes de la presente Il MEIA, asi (i) La etapa
de construccién y operacion actual al aio 2021, contempla las actividades de construccidn (excavacion,
carga y descarga de material, asi como la circulaciéon de vehiculos por caminos no pavimentados) de la
Planta de Procesos LQ, la Plataforma de Lixiviacion Yanacocha Etapa 8, el DAM Sur, el Relleno Carachugo,
el PAD Carachugo Etapa 14A, el Tajo Chaquicocha Etapa 3 e instalaciones superficiales en Chaquicocha
Subterrdneo, ademds de las actividades de los componentes de la operacién actual (tajos Yanacocha,
Maqui Maqui, Chaquicocha Etapa 2 y 3, Carachugo — Marleny Norte, Carachugo Fase lll, Yanacocha Etapa
2, La Quinua Sur, Chaquicocha Subterrdneo, PAD La Quinua, PAD Carachugo Etapa 14, La Quinua Backfilll,
el Depdsito de Desmonte Maqui Maqui Etapa 2, Relleno Carachugo y la Planta de Procesos), v (ii) La etapa
de operacién al aio 2031, para el cual, de acuerdo a los planes de minado y descarga propuestos en la i
MEIA, serd el ano en el cual se estima que se producird la mayor cantidad de material particulado, debido
a que se moverd el mayor volumen de material y se realizard la mayor cantidad de actividades,
estimdndose concentraciones de PM10, PM2.5, CO, NO2 y SO2, que serian producidas a nivel de mdximo
diario y promedio anual por el Proyecto

En la Foto 5.4.1-1, Actividades del Proyecto, se muestran las principales actividades que se desarrollardn en
las etapas de construccion y operacién del Proyecto.

Foto 5.4.1-1 Actividades del Proyecto

Escenario 1: Etapa de Construccién y Operacién 2021

En la Tabla 5.4.1-2, Concentraciones Estimadas de Material Particulado y Gases — Etapa de Construccién y
Operacion Actual 2021, se presentan los resultados del aporte total de las concentraciones de material
particulado y gases que podrian generarse durante el desarrollo del Proyecto, considerando que las
actividades de la etapa de construccion y operacién del Proyecto al aino 2021 se realizardn en forma
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paralela, este periodo corresponderd al de mayor desarrollo de actividades, siendo la principal actividad
que contribuye a la generacion de emisiones el transporte de material por vias no pavimentadas. Los
mayores aportes proyectados de PMio en 24 horas y PM2s, se registraron en la estacion QCOR-A09 (Quishuar
Corral), con 11.5 yg/m3y 1.5 ug/ms, respectivamente.

Las concentraciones de gases (SO2, NO2 y CO) en este escenario, en todas las estaciones o receptores
discretos no se superan los estdndares de calidad ambiental establecidos. Cabe indicar, sin embargo, que
los mayores aporte del Proyecto segun lo proyectado se presenta en este escenario, siendo la estacion
QCOR-AQ? en la que se estima el mayor aporte, debido principalmente a las actividades de operacion
(transporte de material) que se realizardn paralelamente a la etapa de construccidn de la Il MEIA
Yanacocha.

Finalmente, se debe precisar que, a pesar de los aportes estimados por el modelo para cada uno de los
pardmetros considerados no se han llegado a superar los ECA para aire establecidos por la normatividad
vigente (D.S. N° 003-2017-MINAM), en ninguna de las estaciones evaluadas (receptores).

Tabla 5.4.1-2

Concentraciones Estimadas de material Particulado y Gases — Etapa de Construccion y
Operacion Actual 2021

GRPO-AQ] Linea Base (A)! 14.5 12.0 67 1,386.0 29.0 4.0
(Granja Porcén) Aporte Total (B) 0.11 0.5 0.1 4.5 0.7 0.01
(A +B) 1,4.61 12.5 6.8 1,390.5 29.7 4.01
SHIL-A02 Linea Base (A)! - 9.2 3.0 1,125.0 66.0 4.0
(Sector La Pajuela) Aporte Total (B) 0.65 6.4 0.8 65.1 9.4 0.1
(A +B) 0.65 15.6 3.8 1,190.1 75.4 41
APAL-A03 Linea Base (A)" - 4.9 3.3 974.0 44.0 4.0
(Sector La Quinua) Aporte Total (B) 0.28 5.3 0.7 921.5 8.8 0.1
(A +B) 0.28 10.2 4 1,065.5 52.8 4.1
CUSH-A04 Linea Base (A)! 9.7 6.6 1,142.0 8.0 4.0
Cuséfssbeg;bc) Aporte Total (B) 0.1 2.1 0.3 90.4 11.0 0.1
(A +B) 0.1 1.8 6.9 1,232.4 19.0 4.1
PBCO-A05 Linea Base (A)! - 16.3 3.9 1,467.0 21.0 40
E:Coor;i’;oyo)mbe”o” de | aporte Total (B) 0.03 18 0.2 16.1 3. 0.04
(A +B) 0.03 18.1 41 1,483.1 24.1 404
PRCO-A06 Linea Base (A)! . 17.1 7.9 1,030.0 1.0 4.0
(Ccoorii”ooyo) Porvenir de | A borte Total (8) 0.02 0.7 0.1 19.7 2.4 0.03
(A +B) 0.02 17.8 8 1,049.7 13.4 4.03
BELL-AO7 Linea Base (A)! . 7.3 1.9 967.0 39.0 40
(Caserio Bellavista Alta) | Aporte Total (B) 0.01 0.5 0.1 11.3 1.4 0.02
(A +B) 0.01 7.8 2 978.3 40.4 4.02
QCOR-A09 Linea Base (A)! . 18.1 9.5 609.0 25.0 40
(Coseggr%‘l’)'smor Aporte Total (B) 0.4 1.5 1.5 98.5 4.23 0.1
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(A +B) 0.4 29.6 11 707.5 67.2 4.1
TUAL-ATI Linea Base (A)! - 9.6 3.9 1,644.0 84.0 4.0
(Caserio Tual) Aporte Total (B) 0.3 2.5 0.3 8.6 1.1 0.03
(A +B) 0.3 121 4.2 1,652.6 85.1 4.03
CARH-A12 Linea Base (A)! - 18.7 10.2 1,326.0 7.0 4.0
(Caserio Carhuaquero) | Aporte Total (B) 0.1 2 0.3 23.8 1.9 0.1
(A +B) 0.1 20.7 10.5 1,349.8 8.9 4.1
TREST-A13 Linea Base (A)! - 247 18.0 474.0 5.0 4.0
(Caserio Tres Tingos) Aporte Total (B) 0.1 3.2 0.5 42.4 3.4 0.1
(A +B) 0.1 27.9 18.5 516.4 8.4 4.1
PRCA-A14 Linea Base (A)! - 28.5 15.2 1,666.0 38.0 4.0
(Caserio Porcon Alto) Aporte Total (B) 0.1 1.0 0.1 4.5 0.5 0.01
(A +B) 0.1 29.5 153 1,670.5 38.5 4.01
Nota:
Los aportes de material particulado corresponden al 1er valor mds alto para el PM10 y PM2.5
El aporte de NO2 corresponden al 10mo valor mdés alto.
--- No se registraron valores durante el periodo respectivo para ese pardmetro.
(1) Los valores de linea base son resultados de Informes de Monitoreo de Calidad de Aire realizados en setiembre 2017
(2) La ubicacién de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto y se muestran en las
grdficas de las isolineas de concentraciones obtenidas del modelamiento (circulos azules).
(3) Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D.S. 003-2017-MINAM.

Asimismo, se presentan las isolineas de concentracién para los parédmetros de material particulado y gases
evaluados (ver Figura, 5.4.1-3, Isolineas de Concentracidn del Primer Valor Alto de PM10 en 24 Horas — Etapa
de Construccion y Operacion 2021; Figura 5.4.1-4, Isolineas de Concentracion de PM10 Anual — Etapa de
Construccidon y Operacidn 2021; Figura 5.4.1-5, Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de PM2.5 en
24 Horas — Etapa de Construccion y Operacién 2021; Figura 5.4.1-6, Isolineas de Concentracion del Primer
Valor Alto de CO en 8 Horas — Etapa de Construccion y Operaciéon 2021; Figura 5.4.1-7, Isolineas de
Concentracion del Décimo Valor Alto de NO2 en 1 hora - Etapa de Construccion y Operacion 2021 y Figura
5.4.1-8, Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de SO2 en 24 Horas - Etapa de Construccion y
Operacioén 2021).
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Figura 5.4.1-3

Construccién y Operacion 2021

Figura 5.4.1-4
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Figura 5.4.1-5 Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de PM2s en 24 Horas - Etapa de
Construccién y Operacién 2021
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Figura 5.4.1-7
Construccién y Operacion 2021
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Escenario 2: Etapa de Operacién

Con respecto a los aportes de concentracion de material particulado por las actividades a generarse
durante la etapa de Operacién al 2031, la magnitud de los impactos a la calidad del aire es insignificante
en todos los receptores discretos.

En la etapa de operacion considerando el mayor movimiento de material (al aio 2031), los aportes de
niveles de concentracién del Proyecto sumado a las concentraciones ambientales de material particulado
y gases en los receptores presentan valores por debajo del estdndar de calidad ambiental para el aire.
Siendo el mayor aporte el registrado para PM10 en 24 horas en la estacion QCOR-A09 (Quishuar Corral),
con un valor de 0.5 yg/m3.

Asimismo, las isolineas de concentracién muestran que el efecto de las emisiones es local reduciéndose
rédpidamente hasta llegar a los receptores. Por lo tanto, las concentraciones se mantendrdn por debajo de
los estdndares de calidad de aire establecidos.

En la Tabla 5.4.1-3, Concentraciones Estimadas de Material Particulado y Gases — Etapa de Operacion 2031,
se presentan el detalle de los aportes para cada uno de los pardmetros analizados. En el Apéndice U,
Modelaciones — Anexo U.1, Modelo de Calidad de Aire, se presenta el reporte completo de los resultados.

Tabla 5.4.1-3 Concentraciones Estimadas de material Particulado y Gases - Etapa de Operacién 2031

GRPO-AQ1 Linea Base (A)! 14.50 12.00 6.70 1386.00 29.00 4.0

(Granja Porcén) Aporte Total (B) 0 0.03 0.02 0.03 0.1 0.0

(A +B) 14.5 12.03 6.72 1386.03 29.1 4.0

SHIL-A02 Linea Base (A)! - 5.2 3 1125 66 4.0
(Sector La Pajuela) Aporte Total (B) 0.0 0.4 0.13 0.5 1.9 0.1
(A +B) 0.0 5.6 3.13 1125.5 67.9 4

APAL-A03 Linea Base (A)! - 4.9 3.3 974 44 4.0
(Sector La Quinua) Aporte Total (B) 0.0 0.24 0.04 0.41 1.6 0.1

(A +B) 0 5.14 3.34 974.41 45.6 4.0

CUSH-A04 Linea Base (A)! - 9.7 6.6 1142 8 4.0
CUSAS:JS&;'%W Aporte Total () 0 0.1 0.01 03 08 0.1

(A +B) 0 9.8 6.61 1142.3 8.8 4.0

PBCO-AQ0S5 Linea Base (A)! - 16.3 3.9 1467 21 4.0
(Ccocrf]f)rfyo)':"be”on de | aporte Total (8) 0 0.03 0 0.2 05 0.0
(A +B) 0 16.33 3.9 1467.2 21.5 4.0

PRCO-A06 Linea Base (A)! - 17.1 7.9 1030 11 4.0
E:COOI’TSTT;(I}OYO) Porvenir de | Aporte Total (8) 0 0.02 0.01 0.1 0.4 0.0
(A +B) 0 17.12 7.91 1030.1 11.4 4.0

BELL-AQ7 Linea Base (A)! - 7.3 1.9 967 39 4.0
(Caserio Bellavista Alta) | Aporte Total (B) 0 0.01 0 0.02 0.1 0.0
(A +B) - 7.31 1.9 967.01 39.02 4.0

QCOR-A0? Linea Base (A)! - 18.1 9.5 609 25 4.0
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(Caserio Quishuar | s 0t Total (8) ; 05 0.16 0.4 15 03
Corral)
(A+B) 0.01 18.21 9.51 609.04 25.05 4.3
TUAL-AT1 Linea Base (A)" - 9.6 3.9 1644 84 4
(Caserio Tual) Aporte Total (B) 0.15 0.1 0.2
(A +B) 0.01 9.68 3.91 1644.02 84.02 4
CARH-A12 Linea Base (A)" - 18.7 10.2 1326 7 4
(Caserio Carhuaquero) | Aporte Total (B) 0 0.03 0.02 0.1 0.3
(A +B) 0 18.74 10.24 1326.02 71 4
TREST-A13 Linea Base (A)! - 24.7 18 474 5 4
(Caserio Tres Tingos) Aporte Total (B) 0 0.02 0.01 0.1 0.4
(A +B) 0 24.72 18 474.01 5.04 4
PRCA-A14 Linea Base (A)! - 28.5 15.2 1666 38 4
(Caserio Porcon Alto) Aporte Total (B) 0 0.04 0.02 0.03 0.14 0
(A +B) 0 28.54 15.22 1666.03 38.14 4
Nota:
--- No se registraron valores durante el periodo respectivo para ese pardmetro.
(1) Los valores de linea base son resultados de Informes de Monitoreo de Calidad de Aire realizados en sefiembre 2017.
(2) La ubicacién de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto y se muestran en las
grdficas de las isolineas de concentfraciones obtenidas del modelamiento (circulos azules).
(3) Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D.S. 003-2017-MINAM.

A conftinuacién, se presentan las isolineas de concentracién para los pardmetros de material particulado y
gases evaluados (ver Figura 5.4.1-9, Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de PM10 en 24 Horas —
Etapa de Operacion 2031; Figura 5.4.1-10, Isolineas de Concentracién de PM10 Anual — Etapa de Operacidn
20371; Figura 5.4.1-11, Isolineas de Concentracion del Primer Valor Altfo de PM2.5 en 24 Horas - Etapa de
Operacion 2031; Figura 5.4.1-12, Isolineas de Concentracidn del Primer Valor Alto de CO en 8 Horas — Etapa
de Operacion 2021; Figura 5.4.1-13, Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de NO2 en 1 hora -
Etapa de Operacién 2021 y Figura 5.4.1-14, Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de SO2 en 24
Horas — Etapa de Operacion 2021).
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Figura 5.4.1-9 Isolineas de Concentracion del Primer Valor Alto de PMio en 24 Horas — Etapa de
Operacién 2031
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Figura 5.4.1-11 Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de PM2s en 24 Horas - Etapa de

Operacién 2031
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Figura 5.4.1-12 Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de CO en 8 Horas - Etapa de Operacién
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Figura 5.4.1-13

Isolineas de Concentracién del Primer Valor Alto de NO2 en 1 hora - Etapa de Operacién
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Calificacion del Impacto CA-1 durante la Efapa de Construccion

En esta etapa, las actividades del Proyecto que involucren, fransferencia de material, movimiento de tierras,
y en general todas aquellas que demanden el uso de vehiculos, maquinarias y/o equipos motorizados,
generardn la suspension del material particulado (PMio, y PM2s) y/o la emisién de gases (CO, NO2y SO2),
alterando sus concentraciones basales en el aire, por ello la naturaleza del impacto califica como negativa
(N=-1). De acuerdo con los resultados del modelamiento de dispersidn, las mayores concentraciones en la
etapa de construccién se dardn dentro del perimetro de las instalaciones a implementarse. Asimismo, en
base al prondstico de las emisiones que se generarian por la implementacion y modificacién de
componentes para la esta Il MEIA, la calidad del aire no se veria afectada significativamente toda vez que
las concentraciones pronosticadas no sobrepasan los estdndares de calidad ambiental aplicables, en base
a ello la intensidad del impacto califica como baja o minima (IN=1) para la mayoria de fuentes identificadas
y media (IN=2) para actividades que involucran mayor movimiento de material como son el movimiento de
tierras y el desbroce vy retfiro de material orgdnico asociado al Depdsito de Relaves La Quinua y a las
Instalaciones auxiliares del SIMA (pozas).

Considerando las isolineas de concentracién de contaminantes (material particulado y gases) obtenidas
de las proyecciones del modelado de calidad de aire (etapa de construccidn y operacién actual 2021) se
considera que la extension mdxima del medio afectado por este impacto es parcial (EX=2), observdndose
que las mayores concentraciones se presentan distribuidas en hasta tres dreas dentro del drea efectiva del
Proyecto, disminuyendo progresivamente hacia las zonas donde se ubican los receptores mds cercanos.
La manifestacion del impacto serd de manera inmediata una vez iniciadas las actividades de construccion
(MO=4), mientras que la persistencia de su efecto sobre la calidad del aire se califica como momentdnea
(PE=1) dada la naturaleza dispersante de los contaminantes evaluados. Al finalizar dichas actividades los
niveles de concentracién de material particulado y gases retornaran a sus niveles basales por lo que la
reversibilidad ha sido calificada como de corto plazo (RV=1).

El impacto no presenta sinergia (SI=1) debido a que no se han identificado interacciones con ofros
contaminantes que puedan generar contaminantes secundarios, ademds no presenta acumulacion
(AC=1) pues dentro del drea de influencia no se ha evidenciado la presencia de efectos de otros Proyectos
ajenos a los que se generan por la operacion de MYSRL. Teniendo en cuenta que la generacion de material
particulado y gases ocurre como consecuencia directa de las actividades de construccion el efecto se ha
calificado como directo (EF=4); mientras que la regularidad de las actividades que producen el efecto
presenta una cadencia periddica (PR=2). La recuperabilidad de las condiciones ambientales de la calidad
de aire serd de manera inmediata (MC=1) debido a la naturaleza de los contaminantes y a su dispersion
constante por efecto del viento.

Por lo tanto, la importancia del impacto en esta etapa ha sido calificada como Irrelevante Negativa en
todos los casos, con un valor méximo de -23.

Calificacién del Impacto CA-1 durante la Etapa de Operacién

En el escenario mds critico de la etapa de operacion (ano 2031) el impacto se presentard principalmente
por las actividades de perforacién y voladura del tajo Chaquicocha Etapa 3 y la descarga y movimiento
de material de desmonte y mineral asociados a los tres depdsito de desmonte (Backfill Carachugo Etapa 3,
Backfill La Quinua 2 Etapa 2 y Mirador) que generardn los mayores aportes de gases contaminantes y
materia particulado; bajo esa consideracidon podemos indicar que el impacto en esta etapa es de
naturaleza negativo (N=-1).

En cuanto a la infensidad del impacto, considerando que las concentraciones de material particulado y
gases contaminantes se presentan por debajo de los estdndares de calidad ambiental en los receptores
sensibles, la afectacién del factor ambiental en evaluacién es considerada baja (IN=1) para la mayoria de
las fuentes identificada y media (IN=2) para la actividad de perforacién y voladura del tajo Chaquicocha
Etapa 3y para la descarga y movimiento de materiales asociados a los depdsitos de desmonte.

Conrelacién a la extension del impacto y de acuerdo a los resultados de la modelacién de calidad de aire
se ha observado que las mayores concentraciones se focalizan en hasta dos sectores dentro del drea
efectiva del Proyecto, con notorios descensos progresivos hacia las zonas donde se ubican los receptores
mds cercanos, en ese sentido el impacto es calificado como puntual (EX=1) para las actividades que ser
realizardn dentro del drea efectiva del proyecto, Unicamente para aquellas actividades que involucren
transporte fuera de las instalaciones de la UM Yanacocha se ha considerado la extension parcial (EX=2). La
manifestacién del impacto serd de manera inmediata (MO=4) y el tiempo que persistan sus efectos serd
momentdneo (PE=1), en todos los casos. La reversibilidad de este impacto es de corto plazo (RV=1), dado
gue una vez cesen las actividades operativas del Proyecto la capacidad de recuperacién del estado
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original del medio es inmediata. Al igual que en la etapa d construccidn, el impacto no presenta sinergia
(SI=1) toda vez que no se generardn emisiones que al combinarse con las actuales generan un efecto mayor
de lo que generarian por separado. No se considera acumulativo (AC=1) puesto que el drea de influencia
del Proyecto no se superpone con la de ofros proyectos desarrollados o por desarrollarse.

Por ofro lado, el impacto ocurre como consecuencia directa de las actividades de la operacion del
Proyecto (EF=4), las mismas que presentan una regularidad y cadencia establecida a lo largo de toda la
etapa de operacioén, por lo que ha sido calificado como de cardcter peridédico (PR=2) y de recuperabilidad
inmediata (MC=1), al cese de las actividades.

Por tanto, la importancia del impacto en esta etapa ha sido calificada como Irrelevante Negativa en todos
los casos, obteniendo la mayor calificacién del impacto (-23) para las actividades de perforaciéon y
voladura, y para la descarga y movimiento de material, en todos los demds casos se obtuvieron una
calificacion de -20.

Calificacién del Impacto CA-1 durante la Etapa de Cierre

En la etapa de cierre de las instalaciones propuestas, aunque en menor grado que en las etapas de
construccién y operacién, se produciria este impacto por el uso de maquinaria pesada para realizar las
labores de desmantelamiento y demolicién de instalaciones, establecimiento de la forma del terreno,
implementacion de cobertura, entre otras. La naturaleza del impacto es negativa (N=-1) y su intensidad es
baja (IN=1) debido a que las actividades se realizardn en menor magnitud que en las etapas anteriormente
descritas. La extensidon del impacto es puntual (EX=1) puesto que el impacto seria percibido dentro de las
instalaciones del Proyecto; asimismo, la generacién de material particulado y gases de combustion se
producird de manera inmediata (MO=4) a la ejecucién de las actividades de cierre del Proyecto. Es
necesario indicar que al finalizar las actividades de cierre los niveles de concentracién de material
particulado y gases de combustidon desaparecerdn.

La persistencia del impacto desde su aparicién, al igual que en las etapas anteriores se considera
momentdnea (PE=1) y de reversibilidad a corto plazo (RV=1) dado que una vez que cesen las actividades
de cierre, la capacidad del factor para recuperarse por medios naturales es de corto plazo. El impacto no
presenta sinergia (SI=1) y la calificacién del impacto acumulativo es simple (AC=1). El efecto del impacto
es directo (EF=4), ya que la generacién de material particulado y gases serd producto de las actividades
de cierre del Proyecto. La periodicidad de las actividades o fuentes de impacto en esta etapa tendrdn un
cardcter esporddico (PR=1) y la recuperabilidad serd inmediata (MC=1).

Por lo tanto, la importancia del impacto en esta etapa ha sido calificada como Irrelevante Negativa, con
una calificacién de -19, para todos los casos.

Para mayores detalles ver Apéndice U, Matriz de Evaluacién de Impactos del Proyecto.

5.4.1.3 IMPACTOS EN LOS NIVELES DE RUIDO

La variacion de los niveles de ruido ambiental (RV-1) se manifestard como resultado de las actividades
propuestas para las etapas de construccion y operacion del Proyecto, y en menor grado durante el cierre

del Proyecto.

Impacto RV-1: Variacién de los Niveles de Ruido Ambiental

Considerando los resultados del modelamiento de dispersion de particulas y gases obtenidos para los 2
escenarios planteados, correspondientes a los anos 2021 y 2031, se ha visto que las proyecciones obtenidas
para el ESCENARIO 2, que incluye solo la etapa de operacion al ano 2031, reflejan una notoria disminucion
de actividades generadoras de impactos tanto a la calidad de aire como al ruido ambiental. Por ello, para
la modelacién y proyeccién de ruido, se ha visto conveniente considerar el escenario mds critico de toda
la vida Util de Proyecto, es decir, el ESCENARIO 1 que incluye la etapa de construccién y operacién al aho
2021.

Cabe recalcar, que como se precisé en el desarrollo de la metodologia para la evaluacién de impactos,
el modelado del ruido ambiental considera las variables de control y mitigacién de sus efectos.

Modelacién de Ruido Ambiental

A fin de proyectar lo niveles de ruido generados durante el desarrollo del Proyecto, se desarrollé el
modelamiento de ruido ambiental usando el software de modelacién SoundPlan v8.0 que simuld el aporte
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de ruido generado por las fuentes o actividades participantes en las fases de construccidon y operacién del
Proyecto para el escenario mds critico identificado (Control AcuUstico, 2018), considerando como las
principales fuentes a las maquinarias e instalaciones y al flujo vehicular. La metodologia empleada para el
modelamiento del ruido generado por cada una de las fuentes identificadas, asi como los resultados
obtenidos se presentan en el Apéndice U, Modelaciones — Anexo U.2, Modelacidn de Ruido Ambiental.

Para el modelamiento de ruido y evaluacion su impacto, se simularon las fuentes de ruido significativas en
escenarios probables de mayor cantidad de fuentes y con la localizacidén mds cercana a los potenciales
puntos sensibles, considerando asi el Escenario mds conservador de toda la vida Util de Proyecto:

»  Escenario evaluado: Etapa de construcciéon 2021 + Etapa de operacién 2021

Debe considerarse que la metodologia de modelacién de ruido estd basada en la normativa ISO 9613-2,
“Atenuacion del sonido en campo abierto”. Las potencias acuUsticas asignadas a las magquinarias de
construccién se obtuvieron a partir de los valores contenidos en el Anexo C de la norma britdnica BS 5228-
1: 2009 “Code of practice for noise and vibration confrol constfruction and open sites — Part 1: Noise" en
espanol “Coédigo de prdcticas para la construccion vy los sitios abiertos de control de ruido y vibraciones -
Parte 1: Ruido”, ademds de otras fuentes bibliogrdficas. Asimismo, debe mencionarse que las actividades
del Proyecto consideradas para el escenario de modelacién corresponden a las realizadas en superficie,
debido a que el ruido generado por faenas subterrdneas es atenuado significativamente por el terreno.

Durante la etapa de construccién y operacion 2021, el modelo asumié el funcionamiento simultdneo de las
maguinarias como condicidn critica y la operacidn de las mismas durante el periodo diurno y nocturno.

Las actividades consideradas para el modelo en esta etapa corresponden principalmente ala construccion
y/o modificacién del Backfill Carachugo, Pad Carachugo Etapa 14A, DAM Sur, Planta de Procesos La
Quinua, tajo Chaquicocha Etapa 3 e Instalaciones superficiales del Chaquicocha Subterrdneo, y a la
maquinaria empleada en la operacién de los siguientes componentes: Tajo Yanacocha, Tajo Maqui Maqui
Sur, Tajo Chaquicocha Etapa 2y 3, Tajo Carachugo Fase lll, Tajo Carachugo Marleny Norte, Sector La Quinua
Sur, Depdsito de Desmonte MQ MQ Etapa 2, PAD Carachugo 14, PAD LQ8 y Chaquicocha Subterrdneo.
También se considera el flujo vehicular relacionado con el transporte de material (mineral y desmonte) de
ambas etapas.

Finalmente, para interpretar los resultados de la simulacidén con maquinarias en ambas etapas se tomaron
como referencia los ECA para ruido ambiental establecido en el D.S. N° 085-2003-PCM, los mismo que fueron
considerados como niveles méaximos de emisién de ruido en los receptores sensibles evaluados (centros
poblados mds cercanos al drea del Proyecto).

Dado que la emisidon acustica de las fases de construccidon y operacién contempladas para al aino 2021,
podrian ocurrir de manera simultdnea y provocar un aumento en los niveles de inmisién en los receptores
evaluados, se procedié a sumar energéticamente las proyecciones obtenidas para el ruido generado por
maquinaria y por el flujo vehicular en los escenarios de construccion y operacion.

En la Tabla 5.4.1-4, Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Diurno, se presentan los niveles de

ruido proyectados para las etapas de construccidn y operacién al aio 2021, asi como la suma energética
de ambos escenarios en el periodo diurno.
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Tabla 5.4.1-4

Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Diurno

1 GRPO-RO1 17 14 0 0 19 60 Cumple
2 SHIL-R02 31 27 24 23 33 60 Cumple
3 APAL-RO3 26 31 13 [ 32 60 Cumple
4 CUSH-R04 25 34 3 3 35 50 Cumple
5 PBCO-R0O5 27 37 10 6 37 60 Cumple
6 PRCO-R06 25 34 5 0 35 50 Cumple
7 BELL-RO7 17 25 0 0 26 60 Cumple
8 TREST-R13 26 36 11 7 36 60 Cumple
9 CARH-R12 22 30 0 0 31 60 Cumple
10 QCOR-R09? 31 42 15 27 42 60 Cumple
11 TUAL-R11 20 25 0 0 26 50 Cumple
12 PRCA-R14 16 20 0 0 22 60 Cumple

Nota:

* Valores aproximados al entero mds cercano.

** | os valores utilizados corresponde al nivel de Lo, correspondiente a la peor condicidn (mayor nivel de inmisién) calculado en el receptor.

*** La ubicacion de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto y se muestran en las gréficas de los

mapas de propagacion sonora (circulos amarillos).

Fuente:

Estudio de Impacto Acustico y Vibratorio — Proyecto Il MEIA Yanacocha, 2019.

En la Tabla 5.4.1-5, Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Nocturno, se presentan los
resultados de la suma energética correspondiente al periodo nocturno.

Tabla 5.4.1-5

Niveles de Ruido Proyectados en el Receptor. Periodo Nocturno

1 GRPO-RO1 17 14 0 0 19 50 Cumple
2 SHIL-RO2 31 27 24 23 33 50 Cumple
3 APAL-RO3 26 31 13 6 32 50 Cumple
4 CUSH-R04 25 34 3 3 35 40 Cumple
5 PBCO-R05 27 37 10 6 37 50 Cumple
6 PRCO-R06 25 34 5 0 35 40 Cumple
7 BELL-RO7 17 25 0 0 26 50 Cumple
8 TREST-R13 26 36 11 7 36 50 Cumple
9 CARH-R12 22 30 0 0 31 50 Cumple
10 QCOR-R09? 31 42 15 27 42 50 Cumple
11 TUAL-RT1 20 25 0 0 26 40 Cumple
12 PRCA-R14 16 20 0 0 22 50 Cumple

Nota:

* Valores aproximados al entero mds cercano.

** Los valores utilizados corresponde al nivel de Lo, correspondiente a la peor condicién (mayor nivel de inmisién) calculado en el receptor.

*** La ubicacién de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto y se muestran en las grdficas

de los mapas de propagacién sonora (circulos amarillos).

Fuente:

Estudio de Impacto Acustico y Vibratorio — Proyecto Il MEIA Yanacocha, 2019.

Los resultados obtenidos para ambos periodos (diurno y nocturno) cumplen cabalmente con los ECA
establecidos en el D.S. N° 085-2003-PCM, presentando los mayores aportes proyectados en los caserios
Quishuar Corral (QCOR-R09) y Pabelldn de Combayo (PBCO-R0S5), con valores proyectados de 42 dB(A) y
37 dB(A), respectivamente.
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En la Figura 5.4.1-15, Mapa de Ruido, Fase de Construccion y Operacion 2021 - Periodo Diurno y Nocturno,
se presentan las isolineas de propagacién sonora, considerando la suma energética de las proyecciones
de niveles de ruido generados por maquinaria y por el flujo vehicular en el escenario critico establecido
para el Proyecto (2021) que incluye a su vez las etapas de construccidn y operacion.

Figura 5.4.1-15 Mapa de Propagacién Sonora de la Suma Energética 2021 - Periodo Diurno y Nocturno
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Para predecir el nivel de ruido generado por voladuras se utiliza el método de sobrepresién que indica la
normativa AS-2187: Explosives-Storage, transport and use. Cabe indicar que estas proyecciones no han
considerado las actividades de perforacion del Chaquicocha Subterrdneo ya que al estar bajo la superficie
se evita la propagacion aérea de los niveles de sobrepresion.
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La evaluaciéon de los efectos proyectados sobre los receptores en cuestion se realiza considerando la
normativa australiana AS 2187.2-2006: : Explosives-Storage: Explosives — Storage, Transport and Use. Part 2:
Use of Explosives, que establece los niveles de onda aérea limite para el confort humano, dependiente de
la periodicidad de los eventos y el tipo de instalaciones que ocupa el receptor presuntamente afectado.
Asi, el valor maximo a considerar para la evaluacién de los resultados del modelamiento de ruido ambiental
generado por voladuras es de 115 [dB(L)].

En la Tabla 5.4.1-6, Estimacién y Evaluacion de Ruido para Eventos de Voladuras, se presenta la evaluacion
normativa de las emisiones acuUsticas generadas por los eventos de voladura que involucra el Proyecto,
considerando el escenario critico evaluado (ano 2021).

Tabla 5.4.1-6 Estimacién y Evaluacién de Ruido para Eventos de Voladura
1 GRPO-RO1 Tajo Yanacocha Etapa 2 12,930 85 115 No supera norma
2 SHIL-R02 Tajo Yanacocha Etapa 2 3,060 101 115 No supera norma
3 APAL-RO3 Tajo Yanacocha Etapa 2 4,250 97 115 No supera norma
4 CUSH-R04 Tajo Maqui Maqui Sur 2,740 102 115 No supera norma
5 PBCO-R05 Tajo Chaquicocha Etapa 3 4,210 97 115 No supera norma
6 PRCO-R06 Tajo Chaquicocha Etapa 3 4,620 96 115 No supera norma
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*Valor aproximado al entero mds cercano.

** La ubicacion de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto.
Fuente:

Estudio de Impacto Acustico y Vibratorio — Proyecto Il MEIA Yanacocha, 2019.

G . . Maximo segun 2
Cédigo | Estacién** Sector con evento de Fuente - | Nivel de ruido AS 2187.2:2006 Evaluacion
voladura Receptor [dB(L)*] AS 2187.2:2006
[m] [dB(L)]
7 BELL-RO7 Tajo Chaquicocha Etapa 2 6,040 93 115 No supera norma
8 TREST-R13 Tajo Chaquicocha Etapa 2 2,980 101 115 No supera norma
9 CARH-R12 Tajo Chaquicocha Etapa 2 5,900 94 115 No supera norma
10 QCOR-R09 Tajo Yanacocha Etapa 2 3,420 929 115 No supera norma
11 TUAL-R11 Tajo Yanacocha Etapa 2 8,490 90 115 No supera norma
12 PRCA-R14 Tajo Yanacocha Etapa 2 11,820 86 115 No supera norma
Nota;

De acuerdo a lo anterior, no se supera el maximo establecido por la normativa australiana AS 2187.2-2006
en ninguno de los receptores evaluados.

Teniendo como referencia los resultados del modelamiento de los niveles de ruido descritos previamente,
se ha realizado la calificaciéon del impacto generado sobre los niveles de presidon sonora.

Asimismo, es necesario mencionar que con la finalidad de que el modelo sea conservador, se ha mantenido
los volumenes de material a movilizar del Tajo Chaquicocha Etapa 2, a pesar de que MYSRL ha decidido no
realizar el movimiento de material de este tajo para el aio 2021. Los volumenes de material a movilizar por
dicho componente se mantienen en el ano critico, tal como se indica en la Seccién 2.11.2.2.2 Chaquicocha
subterrdneo, item “Interaccién con componentes”.

Calificacién del Impacto RV-1 durante la Etapa de Construccion

Teniendo como referencia los resultados obtenidos en la modelacion de ruido, la evaluacion del impacto
para la etapa de construccidn se considera de naturaleza negativa es negativa (N=-1) ya que se registra
una variacion de los niveles de presidn sonora como consecuencia del flujo vehicular y el uso de equipos y
maquinaria pesada, requerida para las actividades de construccion de los componentes propuestos como
parte de esta Il MEIA.

Laintensidad serd calificada como baja (IN=1) y medio (IN=2) para los casos evaluados debido a que segun
los resultados del modelamiento de los niveles de ruido ambiental proyectados en el escenario mds critico
(afo 2031), en las localidades aledanas al Proyecto los niveles de presién sonora se encontrardn por debajo
de los ECA correspondientes. La extensién donde se realizardn las actividades de construccién estd
circunscrita a los alrededores del drea donde se realizard el movimiento de tierra, y uso de vehiculos,
equipos y maquinarias, motivo por el cual se le ha asignado una calificacion del tipo puntual (EX=1) en la
mayoria de los casos. El momento delimpacto es calificado como inmediato (MO=4) y su persistencia serd
fugaz (PE=1).

La reversibilidad del impacto ha sido calificada como de corto plazo (RV=1), ya que los niveles de presidon
sonora producidos por el Proyecto volverian a sus niveles basales inmediatamente cesen las actividades
que las generen sin necesidad de implementar medidas correctoras. Este impacto no genera sinergismo
(SI=1) y es de acumulacion simple (AC=1) ya que las operaciones de MYSRL no comparten su drea de
influencia con ningun otro proyecto.

La manifestacion de los efectos del impacto ha sido calificada como directo (EF=4), mientras que la
manifestacién delimpacto serd de tipo periddica (PR=2) pues la mayoria de las actividades se desarrollardn
con una periodicidad previamente establecida en los horarios de trabajo y serd continua (PR=4) en el caso
de las actividades que requieren del funcionamiento constante de equipos, es el caso de las del chancado
y zarandeo. La recuperabilidad es inmediata (MC=1) debido a que se retornard a los niveles basales de
nivel de presidn sonora en los receptores sensibles, una vez cesen las actividades fuentes de impacto.

Por lo tanto, la importancia del impacto en todos los casos evaluados califica como Irrelevante Negativa,

con un valor de -20 en la mayoria de los casos, a excepcion de las actividades de chancado y zarandeo
para la que se obtuvo un puntaje de -22.
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Calificacion del Impacto RV-1 durante la Etapa de Operacion

La naturaleza delimpacto es negativa (N=-1) pues se espera una variacién en los niveles de ruido generados
por las actividades del transporte de material, insumos y personal, el funcionamiento de equipos y
maquinarias utilizadas para el carguio y acarreo de minerales y desmontes, y las actividades de perforacion
y voladura asociadas al Tajo Chaquicocha -Etapa 3.

Laintensidad delimpacto es baja (IN=1) para todos los casos con excepcién de la actividad de perforacion
y voladura para los que se ha considerado una intensidad media (IN=2), esto debido a que considerando
el escenario critico evaluado (afio 2031) no se espera que los aportes del proyecto a los niveles de presion
sonora superen los ECA establecidos, por lo cual resulta no se espera generar molestias sobre los receptores.

La extensidon ha sido calificada del tipo puntual (EX=1) teniendo en cuenta que las actividades de operacion
y que las isolineas de mayor nivel de presidon sonora estdn circunscritas a los alrededores del drea donde se
emplazan los componentes. La manifestacion del impacto en esta etapa serd inmediata (MO=4) a partir
del inicio de las operaciones del Proyecto, mientras que la persistencia del efecto, al igual que la etapa
anterior, ha sido calificada como fugaz (PE=1).

La reversibilidad del impacto ha sido calificada como de corto plazo (RV=1), ya que una vez que las
actividades cesen, la recuperacion de los niveles de ruido basales en los receptores sensibles serd inmediata
sin necesidad de implementar medidas correctoras adicionales. Asimismo, no se evidencia sinergismo (SI=1)
en el impacto; mientras que el criterio de acumulacién ha sido calificado como simple (AC=1), al igual que
en la etapa de construccion. Con respecto a los efectos estos serdn directos (EF=4), puesto que la
generacion de ruido se dard como consecuencia directa de las actividades del proyecto. La periodicidad
del impacto se ha puntuado como de cardcter peridédico (PR=2) en la mayoria de los casos evaluados y
como continuo (PR=4) para la operacién de la Planta de Proceso La Quinua e instalaciones superficiales
del Chaquicocha Subterréneo e instalaciones auxiliares del SIMA (pozas). Finalmente, la recuperabilidad
serd inmediata (MC=1) puesto que los niveles de ruido volverian a sus niveles basales una vez cesen las
actividades que generen el incremento de los niveles de presidon sonora.

Por lo tanto, la calificacién del impacto de mayor puntuacién (-23) asociado a las actividades de
perforacion y voladura corresponde a un impacto de importancia Irrelevante Negativa, para los demds
casos evaluados la puntuacién obtenida fue menor (-20 y -22).

Calificacién del Impacto RV-1 durante la Etapa de Cierre

En el cierre de las instalaciones propuestas, aunque en mucho menor grado que en las etapas de
construccién y operacién, se produciria este impacto como resultado de los trabajos en los que se requerird
el uso de equipos y vehiculos motorizados, asi como la demolicion de instalaciones, el establecimiento de
la forma del terreno, la conformacién de la cobertura de cierre, el transporte de personal, insumos y equipos
por lo que la naturaleza del impacto es negativa (N=-1) y su intensidad es baja (IN=1) en todos los casos
evaluados debido a que los niveles de ruido generados serdn menores a los estimados en las etapas previas
(construccion y operacion).

La extensién del impacto es puntual (EX=1), puesto que el impacto estard restringido dentro de las huellas
de los componentes del Proyecto, ademds que la generaciéon de ruido se manifestard en un plazo
inmediato (MO=4) a la ejecucién de las actividades de cierre del proyecto. La persistencia del impacto es
fugaz (PE=1) y la reversibilidad serd a corto plazo (RV=1), pues los niveles de ruido volverdn a sus condiciones
actuales en cuanto finalicen las actividades fuentes de ruido. El impacto no presenta sinergia (SI=1), no es
acumulativo (AC=1), el efecto es calificado como directo (EF=4) y la recuperabilidad inmediata (MC=1), al
igual que en las etapas anteriores.

La periodicidad en la etapa de cierre califica como esporddica o irregular (PR=1) puesto que las actividades
generadoras de ruido serdn puntuales y su programacién serd ajustada permanentemente.

Por lo tanto, la calificacién del impacto arroja un valor de -19, que corresponde a un impacto de
importancia Negativa Irrelevante, en todos los casos evaluados.

Para mayores detalles de la calificacién del impacto ver Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos del
Proyecto.
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5.4.1.4 |IMPACTOS EN LOS NIVELES DE VIBRACIONES

La variacion de los niveles de vibraciones (RV-2) se manifestard para las etapas de construccién y operacion
del Proyecto, y en mucho menor grado durante su cierre.

Impacto RV-2: Variacién de los Niveles de Vibraciones

Las actividades de construccidon pueden generar variados grados de vibracion, dependiendo de la
maquinaria utilizada en las diversas actividades del Proyecto y de los métodos constructivos empleados.

La operacién de maquinaria pesada para el fransporte y las demds actividades constructivas generan
ondas vibratorias que disminuyen en intensidad con la distancia y cuyos efectos van desde niveles casi
imperceptibles, como ruido de baja frecuencia con percepcidén moderada, hasta dafos en las estructuras
o en alguna parte de éstas.

Comunmente, las vibraciones generadas por actividades constructivas no suelen causar dano en las
estructuras, sin embargo, pueden alcanzar rangos audibles y sensitivos en dreas cercanos al Proyecto, en
ese sentido, se ha realizado la modelacién de los niveles de vibraciones a fin de estimar el nivel de impacto
gue se presentaria en los receptores mds cercanos al Proyecto.

Modelacién de los Niveles de Vibraciones

Para la modelacién y proyeccién de los niveles de vibracidon generados por el uso de maqguinarias y por
voladuras se selecciond un Unico escenario, el cual fue establecido partiendo de los resultados obtenidos
del modelamiento de dispersién de particulas y gases. Asi, de manera conservadora se ha considerado
modelar el ESCENARIO al ano 2021 (etapa de construccidn y operacién al ano 2021), por ser el mds critico
de toda la vida Util del Proyecto.

Vibraciones generadas por Maquinaria e Instalaciones:

Las actividades relacionadas con el aumento de los niveles de vibracién estdn ligadas a la etapa de
construccién por el empleo de maquinaria utilizada y los métodos constructivos y de operacion empleados.
Es por ello que para predecir y evaluar el impacto producido por las vibraciones que se generardn debido
a actividades con maquinarias, se utilizé la metodologia de prediccion y evaluacion de la norma
norteamericana “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”, elaborada por la Federal Transit
Administration (FTA), la cual establece valores mdéximos de velocidad pico de particula (Peak Particle
Velocity o PPV) en pulgadas/segundo y nivel de velocidad (Lv) en [VdB], correspondientes a valores de
danos y criterios de molestia, respectivamente. En dicha normativa, se especifican niveles de vibracion
referenciales para diferentes tipos de maquinaria, los cuales fueron medidos a 25 pies de distancia (8
metros).

En la Tabla 5.4.1-7, Niveles de Vibracion Proyectados para Construccion y Operacion 2021, se presentan los
niveles de vibraciéon generados por el desarrollo del Proyecto, considerando el escenario mds conservador
(afo 2021), basados en el uso de maquinaria pesada. Los resultados de los niveles de vibracion en este
escenario indican que las emisiones vibratorias en los receptores sensibles cumplen con el limite méximo de
la normativa norteamericana FTA establecida para los efectos de molestia a las personas (umbral de
molestia) y para danos sobre estructuras (umbral de dano), encontrdndose en todos los casos valores por
debajo de los umbrales recomendados (72 VdB).
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Tabla 5.4.1-7 Niveles de Vibracion Proyectados para Construccién y Operacién 2021

GRPO-RO1 DAM Sur 7880 <0.01 4 0.12 72
SHIL-R02 Planta de Procesos 2370 <0.01 19 0.12 72
APAL-RO3 PAD Yanacocha 3330 <0.01 15 0.12 72
CUSH-R04 Tajo Maqui Sur 2870 <0.01 17 0.12 72
PBCO-R05 Tajo Chaquicocha 4230 <0.01 12 0.12 72
PRCO-RO6 Chagquicocha 4620 <001 n 0.12 72
Subterrdneo
BELL-RO7 Chaquicocha 5940 <0.01 7 0.12 72
Subterrdneo
TREST-R13 Chaquicocha 2840 <001 17 0.12 72
Subterrdneo
CARH-R12 Chaquicocha 5760 <001 8 0.12 72
Subterrdneo
QCOR-R09 Mcq“'”o”sirm Quinua 370 <0.01 43 0.12 72
TUAL-RTT ""C’qu'“o”s%rm Quinua 5370 <001 9 0.12 72
PRCA-R14 DAM Sur 8045 <0.01 3 0.12 72
Nota:
(1) Valores recomendados por la norma norteamericana “Transit Noise and vibration Impact Assessment”, elaborada por la Federal
Transit Administration (FTA), la cual establece valores de dafo y criterios de molestia a partir de velocidad peak de particula (Peak
Particle Velocity o PPV) en pulgadas/segundo y Nivel de velocidad (Lv) en [VdB], respectivamente.
(2) La ubicacién de los receptores corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto.
Fuente:
Estudio de Impacto Acustico y Vibratorio — Proyecto Il MEIA Yanacocha, 2019.

Vibraciones generadas por Voladuras:

Para evaluar el impacto de las vibraciones generadas por las voladuras programadas a lo largo de del
Proyecto se considerd el estdndar alemdn DIN 4150-3:2015 del Instituto de Normalizacion Alemana
(Deutsches Institut fir Normung—DIN), referente a la evaluacién de los efectos producidos por vibraciones
sobre las estructuras, trata los efectos en edificios y sus elementos estructurales de vibraciones de cardcter
internas y externas. Para la evaluaciéon de los resultados obtenidos se utilizard el menor valor indicado para
la linea 2, que corresponde a viviendas y edificacién de similar disefo y habitabilidad (5 [mm/s]),
establecida en la norma alemana DIN 4150-3/2015. Considerando lo senalado, se verifica que los niveles de
vibracion generadas por voladuras no superan los mdximos establecidos por la normativa aplicable DIN
4150-3/2015.

En la Tabla 5.4.1-8, Niveles de Vibracion Proyectados en los Receptores — Voladuras, se presentan los
resultados de las proyecciones de los niveles de vibracion generados por voladuras (VPP proyectado).

Tabla 5.4.1-8 Niveles de Vibracion Proyectados en los Receptores - Voladuras

GRPO-RO1 Tajo Yanacocha 12930 0.04 5 No supera norma

SHIL-RO2 Tajo Yanacocha 3060 0.36 5 No supera norma

APAL-RO3 Tajo Yanacocha 4250 0.21 5 No supera norma

CUSH-R04 Tajo MOSCLL:I Maqui 2740 0.42 5 No supera norma

PBCO-R0S Tajo Chaquicocha 4210 0.21 5 No supera norma

Etapa 3

PRCO-R06 Chaquicocha 4490 0.19 5 No supera norma
Subterrdneo

BELL-RO7 Chaguicocha 5810 0.13 5 No supera norma
Subterrdneo
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TREST-R13 CthUIC,OChO 2730 0.43 5 No supera norma
Subterrdneo

CARH-R12 CthUIC,OChO 5680 0.13 5 No supera norma
Subterrdneo

QCOR-R09 Tajo Yanacocha 3420 0.30 5 No supera norma

TUAL-R11 Tajo Yanacocha 8490 0.07 5 No supera norma

PRCA-R14 Tajo Yanacocha 11820 0.04 5 No supera norma

Nota:

permitido de 5 [mm/s].

grdficas de los mapas de propagacion sonora de vibraciones por voladura (circulos amarillos).
Fuente:
Estudio de Impacto Acustico y Vibratorio — Proyecto Il MEIA Yanacocha, 2019.

(1) La evaluacion de los niveles de vibracion tienen como referencia la normativa DIN 4150-3, considerando el valor méximo

(2) La ubicacién de estas estaciones corresponde a los centros poblados mds cercanos al drea del Proyecto y se muestran en las

En la Figura 5.4.1-16, Mapa de Propagacion Sonora de Vibraciones por Voladura, se muestra la propagacion

de vibraciones mediante curvas isolineas cada 200 [m]

Figura 5.4.1-16 Mapa de Propagacién Sonora de Vibraciones por Voladura
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Teniendo como referencia los resultados obtenidos del modelamiento de vibraciones en el escenario mds

critico del Proyecto, se ha redlizado la evaluacién de los impactos generados en sus diferentes etapas.
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Calificacion del Impacto RV-2 durante la Etapa de Construccion

La naturaleza negativa (N=-1) delimpacto estd asociado principalmente al Chaquicocha Subterrdneo y al
DAM Norte Etapa 2, puesto que existen actividades que generarian un aporte real del Proyecto a los niveles
de vibraciones. Sin embargo, considerando que los resultados de las proyecciones de contribucion del
Proyecto en el escenario mds critico cumplen con los mdximos recomendados en todos los casos, se estima
que la generacion de vibraciones en esta etapa serd minima, con valores comprendidos en un rango de
PPV que no causarian incomodidad ni dafos materiales, de ahi que se califica al impacto como de baja
intensidad (IN=1).

La extensién del impacto seria del tipo puntual (EX=1) esto debido a su rdpida disipacion en el espacio y
tiempo. El momento del impacto califica como inmediato (MO=4) ya que el efecto aparece con el inicio
de las actividades constructivas, su persistencia serd momentdnea o fugaz (PE=1) considerando la duracion
de las actividades que lo generan. Al cese de las actividades de construccion los niveles de vibracién se
reducirdn por lo que la reversibilidad ha sido calificada como de corto plazo (RV=1).

El impacto presenta sinergismo simple (SI=1), ya que su interaccién con otros impactos no genera nuevos
efectos, y serd de acumulaciéon simple (AC=1) por manifestarse de manera individual sin el aporte de los
efectos de otros Proyectos que pudieran compartir la misma drea de influencia.

El incremento de los niveles de vibraciéon ocurrird como consecuencia directa de las actividades de la
construccién, por lo que el impacto se ha calificado como directo (EF=4). La regularidad de la
manifestacion del impacto serd periddica (PR=2), presentdndose regularmente durante el tiempo que
duren las actividades de operacion. La recuperabilidad de las condiciones naturales de los niveles de
vibraciones serd inmediata (MC=1) con el cese de actividades y la desmovilizacién de la maquinaria
pesada.

En esta etapa del Proyecto el impacto se considera No Significativo, con un nivel de importancia Irrelevante,
obteniendo un valor final (Cl) igual a -20, en fodos los casos evaluados.

Calificacién del Impacto RV-2 durante la Etapa de Operacién

En esta etapa, la generacion de este impacto es de naturaleza negativa (N=-1) y estd asociada
principalmente a las actividades de voladura que se redlizardn en el Tajo Chaquicocha - Etapa 3y en el
Chaquicocha Subterrdneo, componentes propuestos como parte de la presente 1| MEIA.

En general la evaluaciéon de los criterios para esta etapa es similar a la de construccién, Unicamente la
actividad de perforacion y voladura que recibe una valoraciédn mayor en el criterio de intensidad
entendiendo las caracteristicas particulares de esta actividad, en ese sentido, se le califica como de
infensidad media (IN=2).

Finalmente, se puede concluir que para esta etapa la importancia del impacto califica como Irrelevante
Negativo, en todos los casos, presentando un mdéximo puntaje de -23 para las actividades de perforacion y
voladura desarrollado como parte de la operacién del Tajo Chaquicocha — Etapa 3 y Chaquicocha
Subterrdneo, en todos los demds casos se han obtenido una valoracién similar a la etapa anterior (-20).

Calificacién del Impacto RV-2 durante la Etapa de Cierre

En la etapa de cierre se estima que los niveles de vibracidn se reducirdn significativamente llegando a ser
casi imperceptible, esto debido a la disminucién de actividades y al igual que en la etapa de construccién
estard asociado principalmente a las actividades de demolicion y al transporte y movilizaciéon de equipos,
maquinarias, materiales y personal, por ello el cardcter del impacto se califica como negativo (N=-1), de
intensidad baja (IN=1) y de extensién puntual (EX=1).

El momento de manifestaciéon del impacto seria percibido de forma inmediata (MO=4) al inicio de las
actividades de cierre. La persistencia del impacto serd momentdnea (PE=1) considerando las
caracteristicas de las actividades asociadas, la reversibilidad serd de corto plazo (RV=1) pues los niveles de
vibraciones generados como impacto residual serdn asimiladas por el entorno de forma inmediata y
volverdn a sus condiciones iniciales apenas finalicen las actividades que las generan. El impacto no
presenta sinergia (SI=1) y la calificacién del impacto acumulativo es simple (AC=1), ya que las actividades
se manifiestan de forma individual sin induccién de nuevos efectos.

El efecto delimpacto es directo (EF=4) ya que la generacién de vibraciones es producto de las actividades
propias del cierre del Proyecto. La regularidad con que se manifiesta este impacto serd iregular o
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esporddica (PR=1) ajusténdose a ejecucién de actividades asociadas a la generaciéon de este impacto. La
recuperabilidad serd de manera inmediata (MC=1) puesto que los niveles minimos de vibraciones
generadas como impacto residual desaparecerdn con el cese de las actividades de cierre.

Finalmente, la importancia del impacto en los niveles de vibracién para la etapa de cierre se considera No
Significativo, con un puntaje de -19 obtenido en todos los casos evaluados.

Para mayores detalles de la calificacion del impacto ver Apéndice U, Matriz de Evaluacién de Impactos del
Proyecto.

5.4.1.5 IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS HIiDRICOS SUPERFICIALES

Considerando los componentes y actividades sujetos a la presente Il MEIA, los impactos identificados a nivel
de recursos hidricos superficiales radican en las alteraciones a nivel cualitativo y cuantitativo considerados
desde la situacion actual (I MEIA) hasta el cierre progresivo de la mina en el afo 2040 (Il MEIA).

En ese sentido, a efectos de realizar la evaluacion correspondiente, es preciso mencionar las siguientes
consideraciones:

1. Se hanidentificado tres potenciales impactos en el componente de recursos hidricos superficiales
referidos a la alteracion de la calidad del agua superficial (ASF-1), alteraciéon del drea de drenaje
(ASF-2) y cambio en el caudal de los cursos de agua superficial (ASF-3). Sin embargo,
considerando las actividades propuestas como parte de la Il MEIA, se desestima la ocurrencia de
dos (02) de ellos (ASF-2 y ASF-3) por los sustentos descritos lineas abajo. Cabe precisar que estos
impactos (ASF-1, ASF-2, ASF-3) han sido evaluados bajo un escenario actual (condicién Base o Sin
Proyecto) y otro escenario considerando la modificacién de los componentes que son parte de la |l
MEIA (condicién Con Proyecto). A continuacion, se describe los estudios que fueron considerados para
la evaluacién correspondiente de estos impactos:

e Elimpacto ASF-1 (alteracién de la calidad de agua superficial) ha sido evaluado a partir de los
resulfados del modelo de Balance de Masas (ver Apéndice U Modelaciones — Anexo U.3 Modelo
de Balance de Masas) con el objetivo de evaluar los impactos sobre la calidad de los cuerpos de
agua que serian influenciados por la descarga de los efluentes tratados y que se encuentran
ubicados dentro del drea del complejo Yanacocha.

e Elimpacto ASF-2 (alteracion del drea de drenaje) ha sido evaluados a partir de los resultados del
modelamiento hidrolégico SMA (ver Apéndice F, Estudios de Aguas Superficiales y Subterrdneas -
Anexo F.1, Estudio Hidroldgico), con la finalidad de caracterizar la ampliacién o reduccién de las
dreas “No Disturbadas” (flujos de escorrentia natural) en las 6 microcuencas de interés, evaluadas
en escenarios Sin y Con Proyecto por alteraciéon del drea de drenaje (drea de captacién). Para
resaltar, que dichas microcuencas se encuentran definidas a partir de dreas Disturbadas y No
Disturbadas, y los impactos han sido definidos conforme al actual desarrollo de cada uno de los
componentes mineros de la presente || MEIA.

e El impacto AF-3 (cambio en el caudal de agua superficial) ha considerado los resultados del
modelamiento hidrogeoldgico SIMA, el estudio de balance de aguas operativo (ver Apéndice B,
Estudios y Reportes de Ingenieria — Anexo B.14, Balance de Agua Operativo) con la finalidad de
evaluar el cambio en el caudal de agua superficial en las dreas "“Disturbadas” y “No Disturbadas.
Asimismo, se considerd los resultados del modelo hidrogeoldgico (ver Apéndice F, Estudios de Aguas
Superficiales y Subterrdneas - Anexo F.5, Estudio Hidrogeoldgico) a efectos de evaluar los cambios
en los flujos base de los cursos de agua del drea de influencia de la UM Yanacocha en términos de
aporte subterrdneos.

2. Esimportante resaltar, que para la evaluacién del impacto sobre los recursos hidricos superficiales
de la Il MEIA, no se ha considerado lo descrito en el articulo 20.1 referido a la autorizacién del
vertimiento de aguas residuales tratadas ni por ende el Anexo 4 de la Resolucién Jefatural N° 224-
2013-ANA “Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y reuso de aguas
residuales tratadas”, considerando que es un trdmite posterior a la aprobacién del IGA. Asimismo,
debe indicarse que la presente Il MEIA no considera una reubicacion de los puntos de vertimiento
aprobados ni un incremento de descarga en los puntos de vertimientos autorizados (DCP's) de
manera integral.

3. Adicionalmente, se debe indicar que luego de efectuar el andlisis de las actividades e
identificacién de potenciales interacciones con los aspectos ambientales evaluados, se ha
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descartado la ocurrencia de impactos asociados a la pérdida o afectacion de la red de drendgje,
debido a que ninguno de los componentes motivo de la Il MEIA se ubica sobre cauces naturales
de los cursos de agua.

La evaluacién y sustento de estos 03 impactos potenciales se describe a continuacién:

Impacto ASF-1: Alteracién de la calidad del agua superficial

Alrespecto, a continuacién se describen las actividades durante la etapa de construccion, operacion
y cierre que podrian influencia en la alteracién de la calidad de agua superficial:

Etapa de Construccion

Durante las etapas de construccién se requerird las actividades de preparacion del terreno, lo cual
implica el desbroce vy retfiro de suelo orgdnico, con el objetivo de habilitar las nuevas dreas para la
implementacion de las instalaciones propuestas, que provocarian la alteraciéon de la calidad de agua
superficial de los cursos de agua cercanos a los componentes propuestos en la Il MEIA, por el
incremento del sélidos totales suspendidos (STS) por escorrentia, y/o por el incremento de escorrentias.

Asimismo, el retiro de la cobertura vegetal y movimiento de tierra en zonas especificas dejard superficies de
suelos expuestos a procesos de erosidon edlica e hidrica ocasionando el potencial arrastre de sedimentos y
la descarga de éstos a cuerpos de agua superficial, especialmente en temporada de lluvia, pudiendo
influenciar la calidad de éstos. En menor medida, se esperaria también que el material particulado
fransportado por el aire desde las zonas expuestas puede depositarse y aumentar la carga de sedimentos
en los cursos de agua ubicados en las inmediaciones de los frentes de trabajo y potencialmente aguas
abajo de la unidad minera.

En relacion a ello, se describe las siguientes precisiones:

e Como parte de la implementacién de los componentes referidos al tajo Chaquicocha - Etapa
3 y Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, se realizardn
actividades de desbroce y retiro de suelo orgdnico posiblemente alterando la calidad del
agua, considerando que estos componentes estdn relativamente cercanos a cuerpos de
agua ubicados en las partes altas de las quebradas Ocucho Machay y San José
respecticamente.

e Deigualmanera como parte de la Il MEIA, se propone la optimizacidon del SIMA, con el objetivo
de mejorar los controles operativos que aseguren el cumplimiento de compromisos
ambientales de descarga de agua y con ella se tiene previsto la construccién y/o
implementacién de las pozas La Quinua SWP2, La Vieja y Yajayri respectivamente. Al respecto,
los cursos de agua ubicados en la microcuenca del rio Shoclla (quebrada Shillamayo y
Cienega), serian posiblemente afectados por el incremento en la carga de sedimentos
asociados al movimiento de fierras, sin embargo al respecto, se descarta afectacién alguna
al recurso hidrico por lo precisado a continuacién:

— Las tuberias de conexién que conectardn la construccion de la poza La Quinua SWP2 con la
poza de menores eventos La Quinua 1-7, pasardn por la quebrada Shillamayo mediante la
incorporacién de un (01) pase aéreo por lo que no habrd impacto al cuerpo de agua ni a su
faja marginal.

— Elalineamiento de la tuberia propuesta por la reconfiguracion de la poza La Vieja, pasard sobre
la quebrada Ciénaga (quebrada Yanacocha). Sin embargo, como medida de manejo se
propone incoporar un (01) pase aéreo por lo que no habrd impacto al cuerpo de agua ni a su
faja marginal.

— El alineamiento de la tuberia propuesta por la construccién de la poza de regulacién Yajairi,
pasard sobre dos cdrcavas que en época de lluvia conduce agua hacia la quebrada Rio
Colorado. Sin embargo, como medida de manejo, se propone incoporar dos (02) pases aéreos
en esta zona. Asimismo, para resaltar que estd poza se ubicard sobre dreas disturbadas y no se
encuentra cercana a ningun cuerpo de agua.

Adicional a las precisiones descritas, se especifica que la implementacion de las mejoras en el
SIMA se realizard, teniendo en cuenta: i) las optimizaciones del SIMA no van a modificar la
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ubicacién de los puntos de vertimiento que se tienen aprobados en la | MEIA Yanacocha, ii)
no se modificardn los volimenes de vertimiento minimos aprobados ni se generard ningudn
compromiso de tratamiento y descarga adicional a lo aprobado en la | MEIA y resolucién de
vertimientos aprobados por la ANA, iii) se mantienen las capacidades de tratamiento de las
plantas aprobadas y iv) las modificaciones del SIMA son en dreas ya intervenidas y son
superficiales y en el caso de las pozas son de escasa profundidad por lo que no habrd
interaccién con la napa fredtica.

e Sibien es cierto, como parte de la Il MEIA, la implementacion de los componentes referidos al
Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacién Carachugo Etapa 14A e instalaciones
auxiliares (instalaciones superficiales del Chaquicocha Subterrdneo, instalaciones eléctricas,
SIMA vy oftros) involucran actividades de desbroce y retiro de suelo orgdnico. Sin embargo, las
mismas no se ubican sobre cuerpos de agua, por ende se descarta afectacion alguna al
recurso hidrico.

Por ofro lado, se prevé que las actividades de construcciéon se llevardn a cabo, en la medida de lo
posible, durante la época seca, ya que en ese periodo del ano las escorrentias superficiales se
minimizan. Esto significa que las dreas intervenidas, si bien son susceptibles a la activacién de procesos
erosivos, no contribuirdn significativamente a incrementar los niveles de sedimentos en los cursos de
agua. Debido a esto, las actividades que podrian contribuir significativamente a producir este
impacto son las que intervienen directamente las riberas o el mismo curso de agua, siendo sélo las
relacionadas al carguio y transporte de materiales de préstamo, excavacién de zanjas, desbroce,
apertura de accesos y la preparacion del terreno. Es importante sefalar que, en todos los casos, los
componentes a modificar cuentan actualmente con infraestructuras para el manejo de escorrentias y
sedimentos, las mismas que serd también habilitadas a las nuevas dreas ocupadas por las ampliaciones, de
manera de minimizar la posibilidad del transporte de sedimentos y su posterior descarga a cuerpos de agua
superficial. Md&s detalles respecto de las acciones y obras de intercepciéon y derivacion de la
escorrentia se presentan en la Seccidén 6.0, Estrategia de Manejo Ambiental, los cuales forman parte
del Sistema Integral de Manejo de Aguas (SIMA) del Complejo Yanacocha.

Dado gue el Proyecto se encuentra actualmente en operaciéon y que el drea donde se desarrollardn
los componentes propuestos se encuentran dentro del drea de gestion del agua de la Unidad Minera
Yanacocha, las dreas a intervenir durante la etapa de construcciéon, empleardn las mismas medidas
de control de sedimentos y manejo de aguas de escorrentias, las cuales permiten finalmente
descargas a los cuerpos receptores en cumplimiento con la normativa y compromisos vigentes. De
esta forma, como parte del manejo de sedimentfos y procesos erosivos, MYSRL tiene actualmente
implementadas medidas de control de erosidén y del arrastre de sedimentos tales como barreras de
control de sedimentos, pozas de sedimentacién, serpentines y diques, los que permiten reducir
significativamente la posibilidad de aumento en la carga de sedimentos aguas abajo de las
operaciones mineras. Asimismo, es importante mencionar que los componentes y/o instalaciones
sujetos a la Il MEIA, contardn con estructuras de derivacion, asi como pozas de sedimentacion.

Etapa de Operacién

Por ofro lado, durante la etapa de operacién, la explotacion del tajo, el almacenamiento de material
en los depdsitos de desmonte y de suelo orgdnico pueden dejar taludes y zonas expuestas a la erosidn,
las cuales podrian ser fuentes de sélidos en suspensién que alcanzarian, a través de las escorrentias
superficiales, los cursos de agua superficial existentes, sobre todo en temporada de lluvias. Sin
embargo, la implementacién de infraestructuras de manejo de escorrentias y de control de
sedimentos minimizard y/o evitard la posibilidad del transporte de sedimentos hacia los mismos.

Es importante mencionar que todas las aguas que enfren en contacto con las instalaciones de la
presente || MEIA, contardn con estructuras e instalacidon de manejo, sean estos sistemas de drenaije,
sub-drenaje, filtraciones, o estructuras de derivacion. Toda el agua de contacto y proveniente del
desaguado del tajo serd captada y enviada hacia pozas y luego hacia plantas de tratamiento de
aguas dcidas (AWTP) del SIMA. Asimismo, las aguas dcidas producidas por contacto con el material
de desmonte y paredes con potencial de generacion de acidez (PAG) serdn derivadas hacia la
planta AWTP. Por otro lado, el agua que sea captada en la plataforma de lixiviacion, ingresard al
sistema de coleccién de solucién de la plataforma y el agua de procesos, en este caso denominada
agua excedente colectada serd enviada a las plantas de tratamiento de agua excedente (EWTP). );
Para resaltar igualmente, que dada la interconexién entre las plantas, el agua finalmente puede ser
tratada en cualquiera de las plantas del SIMA. Por otfro lado, a excepcién de los DCP14, DCP4, DCP4B
(descargas a la microcuenca del rio Grande) y del DCP12 (descarga a la microcuenca de la
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quebrada Honda), todos los DCP reciben agua tratada desde infraestructuras que comprenden una
homogenizacion de efluentes de las plantas AWTP y EWTP.

Adicionalmente, durante la etapa de operacién se continuard con la descarga de efluentes
industriales (vertimientos) para la cual se mantendrd en operacion las catorce (14) estaciones de
descargas autorizadas (DCPs) con las que cuenta en la actualidad la Unidad Minera Yanacocha. Para
resaltar, que no se modificardn los volimenes de vertimiento aprobados ni se generard ningin
compromiso de tratamiento y descarga adicional a lo aprobado en la | MEIA Yanacocha (Stantec,
2019) y en la resolucién de vertimientos aprobados por la ANA, por ende, se mantienen las
capacidades de tfratamiento de las plantas ya aprobadas. Es decir, estos vertimientos futuros seguirdn
siendo menor en volumen a los valores de vertimientos aprobados (segun Balance de Aguas
actualizado, WSP 2019), las cuales en contacto con los cursos de agua naturales podrian alterar la
calidad del agua superficial, debido al incremento de los niveles de concentracion de elementos y
sustancias en el cuerpo receptor con la posibilidad de que las concentraciones superen en algunos casos
los valores de los ECA de agua.

De acuerdo a lo sehalado y considerando que estos caudales de descarga se mantendrdn dentro del
rango establecido (menores a los volumenes mdximos autorizados) en las respectivas autorizaciones de
vertimiento (ver Apéndice A, Documentacion Legal), y que, ademds no se han considerado nuevos puntos
de descarga o cambios en la estrategia de descargas para la presente Il MEIA, no se ha considerado la
elaboracion de estudios de mezcla adicionales para la evaluacién de calidad de agua superficial en los
efluentes y cuerpos receptores asociados, considerando que es un trdmite posterior a la aprobacién del
IGA y no forma parte del alcance de los Términos de Referencia Comunes (R.M. N° 116-2015-MEM/DM) .

La quimica de la calidad de los efluentes previos a la descarga es determinante en la calidad de agua en
los puntos de control aprobados (CP). Cabe destacar, que la calidad de los efluentes (DCP) vienen
cumpliendo con los limites mdximos permisibles para efluentes minero-metallrgico establecidos en el D.S.
N° 010-2010-MINAM. Asimismo, en base a los pardmetros evaluados no se esperan excedencias en ninguna
de las CPs en comparaciéon a los lineamientos de calidad aprobados por el D.S. N° 015-2015-MINAM, tal
como se ha podido demostrar segun el Modelo de Transporte de Masa Quimica (Il MEIA Yanacocha) que
se presenta a continuacion:

Modelo de Balance de Masa Quimica

En elmarco de la Il MEIA y con el objetivo de evaluar el impacto en la calidad del agua de la Unidad Minera
Yanacocha durante la fase de operacion, MYSRL ha realizado el balance de masa quimica a través de una
modelacién hidroguimica bajo dos escenarios. El primer escenario corresponde al caso de la | MEIA
aprobado, es decir el “caso Base o Sin Proyecto” y el segundo escenario corresponde al caso de la
implementacion de las actividades de la Il MEIA o “caso Con Proyecto” (WSP, 2019).

Un resumen del mismo se presenta a continuacion, mientras que un mayor detalle de los resultados del
modelo de balance de masa quimica para los casos base y con proyecto se muestra en el Apéndice U,
Modelaciones — Anexo U.3, Modelo de Balance de Masas.

El modelo del balance de masa quimica se desarrollé junto al balance hidrico, usando el mddulo de
transporte de contaminantes de GoldSim (GCTM, por sus siglas en inglés). En el balance de masa quimica,
se calculan las concentraciones de los pardmetros de interés, es decir, los pardmetros incluidos en los
estdndares de calidad de agua (ECA) que aplican a la calidad de agua en los puntos de control (CPs), es
decir, el que corresponde al ECA3 y ECA1-A2 respectivamente. En ese sentido, el balance de masa calcula
la concentraciéon de cada pardmetro desde las posibles fuentes, a través de las plantas de tratamiento
AWTP y EWTP, hasta los puntos finales de descarga DCP y los puntos de control CP.

Los datos de entrada mds importantes para el GCTM corresponden a las concentraciones de cada
pardmetro de interés en cada “término fuente”, es decir las posibles fuentes de aguas de contacto en la
operacién de MYSRL, que corresponden principalmente a los tajos, pilas de lixiviacion, depdsitos de
desmonte y relaveras. Conceptualmente, el modelo GCTM se puede dividir en dos segmentos, un segmento
“aguas arriba” y un segmento “aguas abajo”. El ssgmento aguas arriba calcula la masa quimica generada
en cada término fuente y se fransporte hasta las plantas de tratamiento, EWTP y AWTP. Por otfra parte, el
segmento aguas abajo se puede considerar como un modelo de mezcla, el cual simula el almacenamiento
y tfransporte de la masa quimica desde las descargas de las EWTP y AWTP hasta los puntos de conftrol.

Con el fin de evaluar los impactos de los nuevos componentes en la calidad de agua, se han realizado
simulaciones con el modelo de balance de calidad de agua, para el Caso Sin Proyecto (Base) y otro para
el Caso con Proyecto, de acuerdo con los siguientes escenarios:
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e Caso Sin Proyecto (Base): este modelo ha sido construido en conjunto con el balance hidrico, para
reflejar la operacion de Yanacocha, que se basa en captar, tratar y luego descargar las aguas de
contacto. Desde el afo 2009, existe un modelo hidroquimico para el sistema de manejo de agua
de las instalaciones de Yanacocha, el cual ha sido actualizado de manera regular para reflejar el
balance de masa de la unidad minera. En este sentido, cabe destacar que el presente modelo
corresponde a una actualizacién del modelo existente, que es consistente al modelo presentado
en el contexto de la | MEIA (Stantec, 2019), pero no igual al mismo, ya que ha sido actualizado en
el Ultimo afo (diciembre 2018). Los datos de entrada principales del modelo hidroquimico GCTM
corresponden a las concentraciones de las fuentes de contacto que corresponden a las pilas de
lixiviacién, tajos, depdsitos de desmonte, depdsito de relaves y algunas facilidades menores que
puedan afectar la calidad del agua en los DCPs y CPs.

e Caso con Proyecto: Con el fin de evaluar los posibles impactos del caso con Proyecto sobre la
calidad del agua en los DCPs y CPs, se modificé el modelo GCTM de acuerdo con los cambios
planificados por MYSRL. Los componentes considerados en la Il MEIA que pueden causar cambios
en la calidad de agua en la zona de estudio corresponden bdsicamente a la pila de lixiviacion
Carachugo 14A (considera la extension del riego de la pila), depdsito de desmonte Mirador
(considera la construccién de un nuevo depdsito de desmonte) y disposicidon de relaves mixtos
(disposicion de la mezcla de los relaves de flotacion y relaves cianurados). Asimismo, para
mencionar que otros cambios considerados en la presente Il MEIA, como por ejemplo la extensidon
de la operacién de las EWTP, se han incorporado en el balance hidrico del modelo, afectando de
manera indirecta el modelo hidroquimico.

En relaciéon con los resultados del modelo de balance de masa (WSP, 2019), evaluados para el periodo de
2020-2025 y 2026-2040, se concluye lo siguiente:

e Resultados del modelo Caso Sin Proyecto (Base):

- CPs: Se calcularon los porcentajes de excedencia de los pardmetros de interés con
respecto a los ECA aplicable para cada punto de control existente en MYSRL. La
evaluacién de cumplimiento utilizd los ECA de agua aprobado por el D.S. N° 015-2015-
MINAM. De acuerdo con ello, los pardmetros evaluados muestran cero excedencias, es
decir, no se esperan excedencias en ninguna de las CPs, tal como se muestra en el
Apéndice U, Modelaciones — Anexo U.3, Modelo de Balance de Masas.

- DCPs: los puntos de descarga estdn sujetos al cumplimiento de LMP aprobado por D.S. N°
010-2010-MINAN. Los resultados obtenidos indican cero excedencias en los puntos de
descarga DCPs (ver Apéndice U, Modelaciones — Anexo U.3, Modelo de Balance de
Masas).

e Resultados del modelo Caso Con Proyecto (Il MEIA):

- CPs: Se calcularon los porcentajes de excedencia de los pardmetros de interés con
respecto a los ECA aplicable para cada punto de control existente en MYSRL. La
evaluacién de cumplimiento utilizd los ECA de agua aprobado por el D.S. N° 015-2015-
MINAM y de manera referencial el D.S. N° 004-2017-MINAM. En general, se concluye que
para el caso Con Proyecto se presentan cero excedencias al lineamiento de calidad. La
evolucion temporal de las concentraciones simuladas para cada CP se presenta en el
Apéndice U, Modelaciones — Anexo U.3, Modelo de Balance de Masas.

- DCPs: los puntos de descarga estdn sujetos al cumplimiento de LMP aprobado por el D.S.
N° 010-2010-MINAN. Los resultados obtenidos indican cero excedencias en los puntos de
descarga DCPs (ver Apéndice U, Modelaciones — Anexo U.3, Modelo de Balance de
Masas).

Por lo tanto, y considerando los sustentos anteriores se puede concluir que los flujos de agua con presencia
de sedimentos, los flujos de agua de contacto (asociados a la interaccion del agua con material PAG) y los
flujos de agua de proceso (asociados a la interaccién del agua con material sometido a procesos de
lixiviacién) serdn manejados pertinentemente, con la finalidad que la calidad alcanzada en estos flujos
luego de su gestion permita que no se altere la calidad de agua superficial de cuerpos receptores cercanos,
a través de la implementacién de las mejores prdcticas de la industria minera, y en base a instalaciones
existentes en la Unidad Minera Yanacocha, asi como estructuras que serdn construidas y operadas como
parte de la | MEIA.

Fecha: Ene.—QO
@ Stantec e

002850



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Finalmente, los resultados de la modelacién hidroquimica conforme al actual modelo de tfransporte de
masa quimica (WSP, 2019) indican que no se espera un impacto sobre la calidad de agua ni cambie sus
caracteristicas significativamente por los cambios considerados en la 1| MEIA. Asimismo, dado que estas
descargas ocurrirdn de acuerdo con la normativa, en cumplimiento con los LMP del sector, se espera la no
afectacién de la calidad del agua en el drea de influencia de la unidad minera Yanacocha, descartando
ademds el riesgo de se produzca una superaciéon de los ECA para agua. Asimismo, es importante resaltar
que la implementacion de las medidas propuestas por Minera Yanacocha, permiten que la calidad de
agua que se produce en el Caso Sin Proyecto (Base) y en consecuencia en el Caso con Proyecto (Il MEIA),
cumplan con los estdndares de calidad de agua para cada una de las 6 microcuencas que se encuentran
en el limite de estudio.

En este contexto, se presenta a continuaciéon la calificacion del impacto residual por la alteraciéon de la
calidad de agua superficial durante la etapa de construccidon, asociada a las actividades de, preparacién
del terreno (desbroce y retiro de suelo orgdnico) por la implementacién de los componentes propuestos.
Estas actividades son las que producirdn el mayor impacto ya que habrd una potencial alteracion de la
calidad de agua superficial de los cursos de agua cercanos a estos componentes, debido a un potencial
arrastre de sedimentos y procesos erosivos. Sin embargo, la valoracién o calificacién de todas las
actividades que tienen algun impacto sobre la calidad del agua superficial es mostrado en el Apéndice T,
Matriz de Evaluacién de Impactos del Proyecto.

Durante las etapas de operacion vy cierre, la calificacion del mayor impacto residual por la alteracion de
agua superficial corresponderia al fratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto hacia los
cursos de agua, que lo cual generard vertimientos de efluentes industriales y de aguas de escorrentias
(aguas de no contacto), previamente tratados. El impacto ASF-1 durante esta etapa ha sido evaluado
mediante el modelo de fransporte de masa quimica.

Calificacién del Impacto ASF-1 durante la Etapa de Construccién

La naturaleza del impacto en esta etapa serd negativo (N=-1) puesto que implica una degradacién
de la calidad del agua, principalmente por el aporte de sedimentos en dreas expuestas debido al
movimiento de tierras (manejo de material inadecuado y de préstamo), desbroce (incluye dreas
rehabilitadas y naturales) y retiro de suelo orgdnico, especificamente en el tajo Chaquicocha - Etapa
3 el Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y la infraestructura del SIMA
asociada a la implementacién y/o construccidon de pozas, los cuales estdn relativamente cercanos a
cuerpos de agua ubicados en las partes altas de las quebradas Ocucho Machay (microcuenca del
rio Azufre), San José (microcuenca de la quebrada San José) y Shillamayo y Cienega (microcuenca
del rio Shoclla) respectivamente.

La intensidad es baja (IN=1) debido a que podria haber una posible afectacion de la calidad de agua
superficial de algunos tributarios, correspondiente a las quebradas Ocucho Machay San José,
Shillamayo y Cienega ), por el incremento del sélidos totales suspendidos (STS) por escorrentia, y/o por
elincremento de escorrentias, asociado a la preparacion del terreno (movimiento de tierras, desbroce
y retiro de suelo orgdnico) por la implementacién de los componentes tajo Chaquicocha - Etapa 3, el
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfil) Carachugo - Etapa 3 y la infraestructura del SIMA
(pozas). Sin embargo, cabe precisar como se menciond anteriormente que por la implementacién y/o
construccion de pozas (La Quinua SWP2, La Vieja y Yajairi), se propone la incorporacién de pases
aéreos, por lo que no habrd un impacto al cuerpo de agua ni a su faja marginal. Asimismo, la mayor
remocion de suelo orgdnico estd asociado a la misma, para la cual serd necesario remover 20.10 ha de la
superficie; mientras que para los otros componentes, el drea a remover serd minima (ver Subseccién 5.4.1.7,
Impactos sobre el Suelo). Para resaltar, que estos componentes se ubican en dreas intervenidas y en su
mayoria en terrenos sin uso y/o improductivos.

En relacién con la condicién de los fributarios, debe mencionarse que la quebrada Ocucho Machay
presenta condiciones naturales de pH &cido en el agua y concentraciones significativas de arsénico y cobre
en el sedimento; la quebrada San José presenta excedencias del pH y metales como cobre y manganeso
en el agua y excedencias del arsénico y mercurio en el sedimento; y la quebrada Shillamayo, muestra una
calidad moderada del agua, la cual se caracteriza por un pH dcido a neutro, y excedencias puntuales de
hierro en el agua, asi como concentraciones significativas de arsénico, cobre y mercurio en el sedimento.

Dichas quebradas, al igual que otros cursos de aguas en el drea de influencia, presentan condiciones pre-
mina e histdricas de pH dcido y elevadas concentraciones de algunos metales debido a que se ubican en
las partes altas de las cuencas, las cuales corresponden a zonas naturalmente mineralizadas. Sin embargo,
las medidas de manejo de agua de escorrentias y control de sedimentos consideradas permitirdn que
los cambios potenciales en la cantidad de sedimentos en el agua, particularmente en un incremento
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en los niveles de sélidos totales suspendidos, sea minimo y manejados dentro del limite del Proyecto
(no superardn el ECA). Si es que se manifiesta este impacto, los cursos de agua afectados podrian
recuperar rdpidamente su calidad al ser diluidos por los aportes de otras fuentes de agua conforme
fluyan aguas abagjo y/o por las medidas de control de sedimentos implementadas durante las
actividades constructivas del presente Proyecto.

Asimismo, la extension del impacto es puntual (EX=1) puesto que el impacto seria percibido
Unicamente sobre los framos de los cursos de agua en las cercanias de las zonas de trabajo para los
componentes tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo
- Etapa 3 e Infraestructura del SIMA (implementacién y/o construccion de pozas). En cuanto al plazo de
manifestaciéon del impacto ha sido calificado como Inmediato (MO=4) y con una persistencia
temporal (PE=2), ya que se manifestard solo durante la etapa de construccion.

Adicionalmente, los cursos de agua posiblemente afectados podrian recuperar rdpidamente su
calidad al ser diluidos por los aportes de otras fuentes de agua conforme fluyan aguas abajo por lo
que se ha calificado como de reversibilidad a corto plazo (RV=1), no presentando sinergia (SI=1) ni
acumulacién (AC=1) con otros impactos sobre los recursos hidricos superficiales.

El tipo de impacto es Primario o Directo (EF=4) dado que afecta directamente la calidad del agua y
es el resultado del desarrollo de las actividades del presente Proyecto; mientras que la periodicidad
es de tipo Periédica (PR=2), ya las repercusiones del impacto serdn sélo en la temporada de lluvias,
ademds se planificaria los trabajos de ingenieria para evitar la erosion de los taludes en las obras. Asimismo,
el inicio de la implementacién de las medidas de contfrol ambiental integrales del Proyecto se daria
durante esta etapa (canales de derivacién y de intercepcién y pozas de sedimentacién) por lo que
se ha considerado como recuperable a corto plazo (MC=2).

Por lo tanto, dado que se implementarian medidas de prevencion para el manejo de sedimentos y
procesos erosivos (canales de derivacién, pozas de sedimentacion, barreras de control de sedimentos
y diques) que afectarian poco los cursos de aguas (tframos de quebradas en las partes altas) dentro
del drea de influencia del Proyecto se ha obtenido una calificacién del impacto (Cl) de -22, que
corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante Negativa.

Calificacién del Impacto ASF-1 durante la Etapa de Operacién

Este impacto serd de baja importancia durante la etapa de operacién, debido a que las medidas de
control de sedimentos establecidas (cunetas, canales de coronacién, pozas de sedimentacidn, entre otras)
se mantendrdn para asegurar la proteccion de los recursos hidricos superficiales. Las actividades
generadoras de este impacto corresponden principalmente al tratamiento y descarga de aguas de
contacto y no contacto, lo cual incluye el manejo y descarga de efluentes industriales tratados y aguas de
no contacto (escorrentias) alos cuerpos receptores, a través de los 14 puntos de descarga (DCPs) presentes
en el drea de influencia del Proyecto, que forman parte del sistema de manejo integrado de aguas (SIMA)
en la Unidad Minera Yanacocha.

El SIMA estd conformado por infraestructuras de captacién disenadas para la coleccidon y distribucion de
aguas segun su tipo (de contacto o de no contacto) o de acuerdo a su calidad, las aguas de contacto
son conducidas a las plantas de tratamiento para su posterior redso o descarga al ambiente en los DCP
autorizados por la autoridad. El sistema de tratamiento puede ser fisico o fisico-quimico. El tratamiento fisico
se da a las aguas de no contacto y consta del empleo de pozas sedimentadoras, serpentines y diques.
Dentro del sistema fisico-quimico, se encuentran las plantas de tratamiento de aguas dcidas (AWTP), las
cuales tratan aguas dcidas colectadas en los tajos y depdsitos de desmonte; y las plantas de tratamiento
de aguas de exceso (EWTP), que fran las aguas de exceso colectadas en las pilas de lixiviacion. El sistema
de regulacién y/o descarga es el encargado de distribuir el agua tratada hasta los puntos de descarga al
ambiente. En el Diagrama 5.4.1-1, Esquema General de Manejo de Aguas del Proyecto, se presenta un
resumen del sistema de manejo integrado de aguas del Proyecto.
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Diagrama 5.4.1-1 Esquema General de Manejo de Aguas del Proyecto
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En base a ello, la naturaleza del impacto continuard siendo negativa (N=-1), y con una intensidad baja
(IN=1), considerando que la Unidad Minera Yanacocha cuenta con dos plantas de tratamiento (EWTP y
AWTP), lo cual asegurard que los efluentes a ser descargados cumplan con los LMP segun el D.S. N° 010-
2010-MINAM, y que los cuerpos receptores cumplan con los ECA categoria 1y 3, segun aplique. Asimismo,
segun los resultados del modelo actual de tfransporte de masa quimica (WSP, 2019), indican que no se
espera un impacto sobre la calidad de agua ni cambie sus caracteristicas significativamente por los
cambios considerados en la Il MEIA. Complementariamente, la implementacion de las medidas propuestas
en el PIA 2017 permitirdn que la calidad de agua que se produce en el Caso Sin Proyecto y en consecuencia
en el Caso con Proyecto, cumplan con los estdndares de calidad de agua para cada una de las é
microcuencas gue se encuentran en el limite de estudio.

Los ofros criterios no presentan cambios en su calificaciéon para esta etapa, siendo similares a los descritos
para la etapa de construccion, a excepcidn de la persistencia que serd del tipo persistente (PE=3) durante
la etapa operativa del Proyecto y la reversibilidad que se considera de mediano plazo (RV=2), considerando
el periodo promedio para que el sistema retorne a sus condiciones iniciales sin intervencién alguna.

Finalmente, dado que las medidas de manejo de agua y control de sedimentos ya han sido implementadas
como parte del Proyecto, la recuperabilidad del impacto se considera como de corto plazo (MC=2). Por lo
tanto, la calificacién del impacto (Cl) es de -24, que corresponderia a un impacto de importancia
Irelevante Negativa.

Calificacion del Impacto ASF-1 durante la Etapa de Cierre

El tratamiento de las aguas de contacto y no contacto durante la etapa de cierre, provenientes del manejo
de agua de algunos componentes, provocaria una potencial alteracion de la calidad de agua superficial
de los cursos de agua cercanos. De esta forma, se realizard la coleccidén y bombeo de aguas de contacto
y no contacto en el entorno de diferentes componentes, las cuales posteriormente serdn tratadas en las
plantas de fratamiento, y una vez tratadas serdn descargadas a los cuerpos receptores, como parte del
manejo integrado de las aguas en la Unidad Minera Yanacocha.

Por lo tanto, la calificacién de este impacto en esta etapa corresponde a una Importancia de condicién
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Irrelevante Negativa (Cl=-20).

Para mayores detalles de la calificacion del impacto ver Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos del
Proyecto.

Impacto ASF-2: Alteracidn del drea de drenaje

Con la finalidad de caracterizar la ampliaciéon o reduccion de las dreas “No Disturbadas” (flujos de
escorrentia natural) en las microcuencas de interés, por la modificacién de los componentes que son parte
de la Il MEIA, se ha definido la evaluacion del impacto por alteracion del drea de drengje (drea de
captacioén).

En ese sentido, para evaluar este impacto en la hidrografia local, se ha utilizado el modelo hidrolégico SMA
(Soil Moisture Accounting) disponible en la aplicacién HEC-HMS (WSP, 2019) con el objetivo de evaluar el
impacto en los caudales por la disminucién del drea de contribucién (dreas “No Disturbabas”). Para esta
evaluacién se ha estimado el drea “No Disturbada” en las microcuencas de interés considerando la
implementacion de los componentes de la Il MEIA (caso Con Proyecto), teniendo en cuenta como
escenario de comparacion el caso Sin Proyecto.

Generalmente la implementacion de nuevos componentes ocasiona una reduccidn del drea de
contribucién de las microcuencas de interés y por lo tanto se produce una reduccion del caudal producido
por el drea “No Disturbada” de las microcuencas. Otfro pardmetro hidroldgico afectado suele ser el tiempo
de concentracién, al reducirse las dreas de contribucidn es posible que se reduzca la longitud del curso de
agua, reduciendo también el tiempo de concentracion asociado a ésta. En ese contexto, con la finalidad
de evaluar la posible alteracién del drea de drenaje por la implementaciéon de los componentes sujetos a
la I MEIA, se ha considerado los siguientes escenarios:

e Caso Sin Proyecto (Base): de acuerdo al modelo hidroldgico SMA, considera como caso Sin
Proyecto, las dreas “No Disturbadas” en cada microcuenca de interés aprobado en la | MEIA
Yanacocha (Stantec, 2019), mds la modificacion del limite de estudio de la Quebrada Honda, lo
cual produce un aumento en el drea “No Disturbada” de dicha microcuenca y las dreas
disturbadas correspondientes a los componentes existentes y aprobados en los IGA anteriores de la
Unidad Minera Yanacocha.

e Caso Con Proyecto: considera la incorporaciéon de los componentes y/o instalaciones sujetas a la
I MEIA.

En base a los resultados del modelo hidrolégico (Ver Apéndice F, Estudios de agua Superficiales y
Subterrdneas - Anexo F.1, Estudio Hidrolégico), se concluye:

1. La implementacién de nuevos componentes como parte de la presente || MEIA (caso Con
Proyecto) no modifica el drea "“No Disturbada”, puesto que todos los componentes asociados a la
Il MEIA se ubican sobre dreas que ya fueron aprobados en los IGA anteriores lo cual corresponde
a dreas disturbadas, por ende, su impacto ya fue evaluado y aprobado. Es decir, la
implementacion de los componentes de la II MEIA no producen una reduccién en el drea "No
Disturbada” y por lo tanto no producen una disminucién del caudal; de esta forma, se mantiene
igual al drea “No Disturbada” del caso Sin Proyecto, tal como se muestra en la Tabla 5.4.1-9,
Porcentaje de Reduccién de las Areas de Drenaje en el Caso Sin Proyecto y Con Proyecto,
observdndose que el porcentaje de reduccién es Nulo para cada una de las microcuencas
consideradas en la evaluacion.

Tabla 5.4.1-9 Porcentaje de Reduccién de las Areas de Drengje en la Condicién Actual y con Proyecto
Area No Disturbada (km?) Reduccién de Area Reduccién de Area
Microcuenca a
Caso Sin Proyecto Caso con Proyecto (Km2) (%)
Quebrada Honda 25.97 25.97 0.00 0.00
Rio Azufre 24.66 24.66 0.00 0.00
Quebradala 487 487 0.00 0.00
Saccha
Rio San José 10.40 10.40 0.00 0.00
Rio Grande 26.41 26.41 0.00 0.00
Rio Schoclla 34.17 34.17 0.00 0.00
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m Area No Disturbada (km?) Reduccién de Area Reduccién de Area
icrocuenca % Km?2 %
Caso Sin Proyecto Caso con Proyecto (km2) (%)
Rio Chachacoma 3.74 3.74 0.00 0.00
Quebrada SN1 1.67 1.67 0.00 0.00
Intercuenca SN2 1.66 1.66 0.00 0.00
TOTAL 133.55 133.55 0.00 0.00
Fuente:
Estudio Hidroldgico (WSP, 2019).

2. Considerando que lareduccion del drea es de 0.00 km2 (0.00%), como se muestra en la Tabla 5.4.1-
7, no se prevé pérdida adicional de las dreas de drenadje estimada como parte de la presente
MEIA.

3. Asimismo, cabe resaltar que no se ha previsto algun impacto al drea de drenaje generado por las
actividades asociadas al desbroce vy retiro de suelo orgdnico por la implementacién de los
componentes sujetos a la Il MEIA, debido a que estos componentes se implementardn sobre dreas
disturbadas y, por ende, el drea de contribucion serd nula. Por otro lado, la implementaciéon de las
pozas como parte de la optimizacidn del SIMA serd también en dreas ya intervenidas vy
superficiales, y como medida de manejo se propone incorporar pases aéreos para evitar
afectacién e impacto alguno al cuerpo de agua y a su faja marginal, asimismo, al ser las pozas,
de escasa profundidad no habrd interaccion con la napa fredtica.

4. Finalmente, bajo las consideraciones descritas, se ha desestimado la evaluacion de este impacto
como parte de la Il MEIA, tanto en la etapa de construccién, operacion y cierre respectivamente.

Impacto ASF-3: Cambio en el caudal de agua superficial

Este impacto ha sido definido bajo el mismo enfoque del impacto ASF-2, el cambio en el caudal de agua
superficial en las dreas “Disturbadas” y “No Disturbadas”. Asimismo, debe considerarse el cambio en el
caudal de agua superficial asociado a la reduccién de los aportes subterrdneos (disminucion de cantidad
de agua subterrdnea) a los cursos de agua superficial.

En ese sentido, el Estudio Hidroldgico desarrollado como insumo a este Il MEIA (ver Apéndice F, Estudios de
Aguas Superficiales y Subterrdneos — Anexo F.1, Estudio Hidrolégico) considera la evaluaciéon del impacto
en las dreas “No Disturbadas” comparando los caudales simulados en los fres escenarios hidroldgicos
(normal, htimedo y seco) para el caso Con Proyecto compardndolos con los caudales estimados para el
caso Sin Proyecto. Mientras que el estudio de Balance de Agua (ver Apéndice B, Estudios y Reportes de
Ingenieria — Anexo B.21, Balance de Agua Operativo) explicard la variacién de caudales en el drea
“Disturbada”, la cual estd directamente asociada al balance de aguas operacional.

Cambio en el caudal de las dreas “No Disturbadas”

Los caudales en las dreas No Disturbadas han sido establecidas desde el modelo hidroldégico SMA (Saoil
Moisture Accounting) disponible en la aplicacion HEC-HMS (WSP, 2019), el cual ha permitido la evaluaciéon
detallada de las dreas sin infervencion contenidas en cada una de las microcuencas en evaluacion (ver
Apéndice F, Estudios de Aguas Superficiales y Subterrdneos - Anexo F.1, Estudio Hidrolégico).

Bajo la premisa de que las dreas “No Disturbadas” se mantienen para ambos casos (Sin'y Con Proyecto), tal
como se muestra en la Tabla 5.4.1-7, Porcentaje de Reduccién de las Areas de Drenaje en el Caso Sin
Proyecto y Con Proyecto, los caudales que generan dichas dreas para ambos casos y la reduccion de
caudal serdn Nula. Es decir, el impacto por la implementacidon de los componentes de la || MEIA, en el
caudal producido por las dreas “No Disturbadas” serd Nula (caso Con Proyecto).

La Tabla 5.4.1-10, Caudales Medios Anuales para Afio Normal, HUmedo y Seco (m3/s), presenta los caudales
medios anuales en cada una de las microcuencas en evaluacion, para los casos Sin y Con Proyecto para
los afos hidroldgicos normal, hUmedo y seco. Se observa que los caudales son iguales para ambos casos
debido a que no ocurre una disminucién del drea “No Disturbada” (drea natural de las microcuencas en
estudio que contribuye al punto de cierre).
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Tabla 5.4.1-10 Caudales Medios Anuales para Aio Normal, Homedo y Seco (m?/ s)
Ano Normal Ao Himedo Ao Seco
Q (m?/s) Sin Con Variacion Sin Con Variacion | o0 o Con Variacion

Proyecto | Proyecto % Proyecto | Proyecto % 4 Proyecto %
Quebrada 0.657 0.657 0.00 0.967 0.967 0.00 0.419 0.419 0.00
Honda
Rio Azufre 0.618 0.618 0.00 0913 0913 0.00 0.390 0.390 0.00
Quebrada La 0.116 0.116 0.00 0.173 0.173 0.00 0.072 0.072 0.00
Saccha
Rio San José 0.227 0.227 0.00 0.342 0.342 0.00 0.142 0.142 0.00
Rio Grande 0.597 0.597 0.00 0.881 0.881 0.00 0.388 0.388 0.00
Rio Shoclla 0.534 0.534 0.00 0.871 0.871 0.00 0.309 0.309 0.00
Qda 0.066 0.066 0.00 0.102 0.102 0.00 0.039 0.039 0.00
Chachacoma
Quebrada SN1 0.032 0.032 0.00 0.049 0.049 0.00 0.019 0.019 0.00
'S”N“Zrcue”c" 0.030 0.030 0.00 0.045 0.045 0.00 0.019 0.019 0.00
Fuente:
Estudio Hidrolégico (WSP, 2019).

Finalmente, en base a lo descrito en el impacto ASF-2, Alteracién del Area de Drenaje, en donde las dreas
“No Disturbadas” se mantienen para ambos casos (Sin y Con Proyecto), se concluye que la reduccién del
caudal serd Nula tal como se muestra en la Tabla 5.4.1-8, Caudales Medios Anuales para Afio Normal,
Humedo y Seco (m?3/s), por lo tanto no se prevé una evaluacién del impacto ASF-3 considerando que no
habrd cambio significativo de caudales.

Cambio en el caudal de las areas “Disturbadas”

Los caudales de las dreas disturbadas se encuentran definidas por los caudales que las estaciones de
descarga sobre canales y cuerpo receptor registran actualmente en las estaciones denominadas DCPs.

Para esta evaluacion se hace referencia al estudio de Balance de Aguas Operativo (WSP, 2019), la cual se
muestra en el Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria — Anexo B.21, Balance de Agua Operativo. En
ella, se presenta una actualizacién del balance de aguas desarrollado en detalle para las condiciones
actuales (Caso Sin Proyecto) y las proyectadas (Caso con Proyecto) para cada una de las instalaciones
que involucra las operaciones de Yanacocha bajo las siguientes consideraciones:

e Caso Sin Proyecto: considera el procesamiento del mineral del tajo Yanacocha y de Chaquicocha
Subterrdneo hasta el aio 2040. El procesamiento del mineral considera los siguientes componentes:
plataforma de lixiviacion Yanacocha Etapa 8, depdsito de relaves Pampa Larga, depdsito de
relaves La Quinua Norte y ampliacion del depdsito de relaves La Quinua Sur, ampliacion del
depdsito Carachugo y backfil La Quinua y los componentes asociados al Informe Técnico
Sustentatorio (2019), ademds de las actividades propias del cierre progresivo de mina.

e Caso Con Proyecto: considera ademds de los componentes del caso Sin Proyecto, la modificacion
del cronograma de construccién del depdsito de relaves Pampa Larga (iniciando en el aio 2030),
la optimizacion del Sistema Integral de Manejo de Agua (SIMA) y la construccion de las plantas
AWTP y EWTP. Este aplazamiento requiere la incorporacién de nuevos componentes, los cuales se
ubican sobre dreas que fueron aprobadas en IGA anteriores (SYO llly SYE V).

El modelo de balance de agua considera todas las instalaciones que producen, conducen, almacenan,
tratan y descargan agua y que de alguna forma interaccionan con el sistema superficial o subterrdneo de
agua en Yanacocha. Asi, hay instalaciones que producen aguas dcidas (por ejemplo, desagUe de los tajos,
escorrentias de los depdsitos de desmonte, etc.), y otras que tratan, almacenan y descargan agua (plantas
AWTP y EWTP; reservorio San José y otros puntos de descarga controlada (DCP por sus siglas en inglés)).

El balance ha sido desarrollado en el cédigo de modelacién GoldSim versidon 12.1 y estd estructurado en
maodulos lo cual permite analizar en forma independiente i) el circuito del agua de exceso (flujos que
ingresan y salen desde las plantas de tratamiento de agua de exceso, EWTP ii) el circuito del agua dcida
(flujos que ingresan y salen desde las plantas de tratamiento de agua dcida, AWTP iii) las plantas de
tratamiento de agua de exceso (EWTP) y de agua dcida (AWTP) iv) los puntos de descarga controlada
DCPs y v) los puntos de interés con sus diluciones de cuencas no disturbadas CPs.
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La Figura 5.4.1-17, Balance de Agua - Caso Sin Proyecto y Figura 5.4.1-18, Balance de Agua - Caso Il MEIA
Yanacocha, muestran las principales instalaciones consideradas para el Caso Base y con Proyecto, donde
se diferencia los principales cambios asociados a las instalaciones que determinan el sistema integral de
manejo de agua

En este contexto, la evaluacion del impacto asociado al cambio de caudal de agua superficial (ASF-3) en
las dreas Disturbadas, se definen a partir de los volUmenes establecidos para:

- Aumento de la demanda o consumo de agua.

- Aumento de capacidad de tratamiento de aguas.

- Descarga para cumplir con los compromisos ambientales determinados.
La Tabla 5.4.1-11, Demanda o Consumo de Agua Anual 2020-2040 (Hm3), presenta el resumen de los
volumenes anuales de demanda o consumo de agua, donde se resalta que los consumos de agua
asociados a la operacion de los componentes han sido actualizados (relaves mezclados) y son

relativamente mayores (en algunos anos) a los consumos del Caso Sin Proyecto. Estos consumos son
tomados desde las plantas AWTPs y por lo tanto se reduce el volumen de agua para descargas.

Tabla 5.4.1-11 Demanda de Agua Promedio Anual 2020-2040 (Hm?3)
Caso Sin Proyecto Caso Con Proyecto
o | Agvere | aguapaa [ A% [ AReree | aguapaa [ AE [
ambientales e procesos ambientales e procesos
2020 2.34 1.08 3.98 7.40 1.91 0.49 3.68 6.08
2021 0.96 1.37 1.23 3.56 1.36 0.39 0.84 2.59
2022 0.96 2.52 1.23 4.72 1.36 0.09 0.84 2.29
2023 0.96 0.98 5.71 7.66 1.36 0.01 7.51 8.88
2024 0.96 0.98 7.03 8.97 1.30 0.00 7.51 8.81
2025 0.96 0.98 7.03 8.97 1.30 0.62 7.51 9.43
2026 0.96 1.056 7.27 9.29 1.30 1.43 7.71 10.44
2027 0.96 0.98 7.27 9.22 1.30 0.72 7.71 9.73
2028 0.96 0.98 7.27 9.22 0.60 1.20 7.71 9.51
2029 0.96 0.98 7.27 9.22 0.60 1.20 7.71 9.51
2030 0.96 0.98 7.27 9.22 0.60 1.20 7.45 9.25
2031 0.96 0.98 7.27 9.22 0.60 0.00 7.45 8.05
2032 0.96 1.04 6.88 8.89 0.60 0.00 7.06 7.66
2033 0.96 0.98 6.88 8.82 0.60 0.00 7.06 7.66
2034 0.96 0.98 6.88 8.82 0.60 0.00 7.06 7.66
2035 0.96 0.98 5.56 7.51 0.60 0.00 7.06 7.66
2036 0.96 0.98 5.56 7.51 0.60 0.00 7.06 7.66
2037 0.96 0.98 5.56 7.51 0.60 0.00 7.06 7.66
2038 0.96 0.00 5.56 6.53 0.60 0.00 7.06 7.66
2039 0.96 0.00 5.56 6.53 0.60 0.00 7.06 7.66
2040 0.96 0.00 1.08 2.05 0.60 0.00 0.69 1.29

En este contexto, a fin de satisfacer esta demanda de agua requerida en ambos escenarios, se ha
establecido un resumen de los volUmenes totales a tratar y descargar que supondrian tales escenarios.

La Tabla 5.4.1-12, Volumenes Tratados Caso Sin Proyecto vs Caso con Proyecto, resume los volUmenes

promedio anual de agua fratado durante el periodo 2020-2040 en las plantas de fratamiento para ambos
casos simulados (Sin 'y Con Proyecto).
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Tabla 5.4.1-12 Volimenes Totales Tratados Caso Sin Proyecto vs Caso con Proyecto

Plantas EWTP 5.7 7.1 8.5 7.7 9.2 10.7
Plantas AWTP 28.2 30.4 32.9 25.2 27.4 29.8
Descargas DCPs 32.9 36.2 40.1 30.6 33.8 37.5
Fuente:
Estudio de Balance de Aguas (WSP, 2019).

En base a lo descrito en la Tabla 5.4.1-12, Volumenes Totales Tratado Caso Sin Proyecto vs Caso Con
Proyecto, se precisa lo siguiente:

e Para las plantas EWTP, al comparar el valor promedio anual (2020 — 2040) se observa que el caso
Con Proyecto muestra un incremento del volumen fratado para las condiciones descritas con
respecto al caso Sin Proyecto; sin embargo, no involucra incrementar la capacidad de fratamiento
de las plantas. Este incremento se produce, debido a que los nuevos componentes de la 1| MEIA
ingresan a reportar al circuito de agua de exceso, tal es el caso del agua proveniente de los
depdsitos de relaves La Quinua y Pampa Larga.

e Paralas plantas AWTP y manteniendo el mismo criterio de la implementaciéon del cierre de mina a
partir del ano 2026, el andlisis de balance de agua para el circuito de agua dcida considera el
mismo periodo de andlisis que el circuito de agua de exceso (2020 - 2040). Se observa que en el
caso Con Proyecto se produce una disminucién del volumen tratado para las condiciones descritas
con respecto al caso Sin Proyecto. Esta disminucién se produce porque los flujos de desagle de
mina del caso Con Proyecto han disminuido con respecto a los valores del caso Sin Proyecto, y
porque el agua del depdsito de relaves Pampa Larga que se enviaba hacia el circuito de agua
dcida (en el caso Sin Proyecto), ahora se reporta en el circuito de agua de exceso (caso Con
Proyecto).

e Respecto a los puntos de descarga DCPs, los flujos fratados en ambos circuitos (exceso y dcido)
serdn conducidos hacia los puntos de vertimiento o también llamados puntos de descarga (DCPs).
En ese sentido, al comparar los volimenes descargados entre los dos escenarios, se observa que,
en el caso Con Proyecto, se descargan volimenes menores de agua por los DCPs, en comparaciéon
al caso Sin Proyecto. Esta disminucion se produce debido a la reduccion en el flujo de desagie de
los tajos que entran en el proceso de cierre (tajo El Tapado Oeste y Chaquicocha Etapas 1y 2) y al
ligero aumento del uso de agua.

Estos volUmenes representan en concreto las diferencias entre ambos escenarios y por ende los impactos
asociados al cambio de caudal, es decir la cual estd asociado a las descargas y que influyen finalmente
en los cursos de agua receptores. Finalmente es importante resaltar que, a pesar de la reduccién en las
descargas, no se evidencia un impacto en los flujos descargados en cada DCP, es decir se mantiene el
cumplimiento de caudales y compensaciéon por flujo base de acuerdo con los compromisos legales
vigentes. En tal sentido, la Tabla 5.4.1-13, Descarga Promedio Anual Caso Base vs Caso con Proyecto 2020-
2040 (Mm3), presenta la distribucién anual de los flujos de descarga en el periodo 2020-2040.

Tabla 5.4.1-13 Descarga Promedio Anual Caso Base vs Caso con Proyecto 2020-2040 (Mm3)

2020 35.9 39.1 42.9 30.4 33.8 38.0 66.9
2021 36.2 39.8 43.6 35.8 39.4 43.6 66.9
2022 35.9 38.6 42.0 35.8 38.9 42.5 66.9
2023 33.2 36.5 40.4 32.6 35.5 39.3 66.9
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CASO BASE CASO CON PROYECTO
_ Condicién Condicion Condicién Condicioén Condicion Condicion Mdximo
Afo seca media himeda seca media himeda Permitido
(95% prob. (50% prob. (5% prob. (95% prob. (50% prob. (5% prob.
excedencia) excedencia) excedencia) | excedencia) excedencia) excedencia)
2024 31.5 353 38.5 31.2 347 37.8 66.9
2025 31.9 35.0 38.5 29.8 32.5 35.7 66.9
2026 32.9 36.0 39.9 30.5 33.1 36.8 66.9
2027 32.4 35.6 39.7 30.5 333 36.9 66.9
2028 32.8 35.9 39.4 31.4 34.4 37.6 66.9
2029 32.6 35.8 39.4 30.1 32.8 36.2 66.9
2030 31.8 35.0 39.1 30.0 32.7 36.5 66.9
2031 32.5 35.8 40.6 29.3 31.8 35.7 66.9
2032 33.9 37.3 41.1 30.2 34.2 38.0 66.9
2033 327 36.2 40.0 28.9 32.4 36.0 66.9
2034 32.0 35.9 39.4 28.1 31.8 35.3 66.9
2035 33.0 35.9 39.4 29.0 31.7 35.1 66.9
2036 32.4 36.0 39.9 28.4 32.0 35.6 66.9
2037 32.2 35.6 39.9 28.7 31.9 35.9 66.9
2038 322 35.7 39.8 28.6 32.2 36.2 66.9
2039 32.1 35.6 40.1 29.5 32.9 37.7 66.9
2040 30.7 343 38.7 333 37.0 40.9 66.9

Modelamiento Numérico Hidrogeolégico

El modelo numérico distrital de Yanacocha (MND) es una herramienta numérica que permite reproducir el
funcionamiento hidrogeoldgico del sistema sobre el que se asienta la operacién de MYSRL, reproduciendo
el comportamiento de los niveles piezométricos tanto en régimen natural, antes del inicio de la actividad
minera en el drea, como una vez iniciada la actividad extractiva y la construcciéon de las diferentes
infraestructuras asociadas a la actividad minera. De esta forma, el modelo numérico distrital de Yanacocha
calibrado en base a la informacion hidrogeoldgica recopilada en el drea de estudio reproduce la evolucién
del nivel piezométrico y la respuesta hidrodindmica del sistema ante los planes de desaguado llevados a
cabo en las diferentes operaciones que integran el distrito minero. Asimismo, el modelo numérico calibrado,
permite predecir cudl serd el efecto de la implementacion del plan de minado que contempla la Il MEIA
sobre el agua subterrdnea.

El modelo numérico distrital de Yanacocha histéricamente ha sido construido y calibrado utilizando la
versién del programa de simulaciéon MODFLOW-SURFACT 4.0 (SURFACT; Hydrogeologic Inc. 2011) integrado
en el software comercial Groundwater Vistas version 6.96 Build 95 (Environmental Simulafions, Inc.).
MODFLOW es un programa de libre adquisicion y simula el flujo de las aguas subterrdneas. El programa estd
desarrollado por el Servicio Geoldgico de los Estados Unidos (USGS, McDonald y Harbaugh 1988) y es un
programa aceptado dentro del dmbito de la industria de los procedimientos cotidianos, reglamentos, litigios
y articulos cientificos.

El modelo considera los siguientes periodos de simulacién:

e Modelo en régimen permanente: representa el estado natural del sistema hidrogeoldgico, previo
al comienzo de la actividad minera.

e Modelo en régimen fransitorio: representa la evaluacion del sistema hidrogeoldgico en régimen
fransitorio durante la operacién de la mina. Abarca el periodo comprendido entre el 01 de
setiembre de 1998 y el 31 de octubre de 2018.

e Modelo de operaciones: representa la evolucién del sistema hidrogeoldgico en régimen fransitorio
para el periodo de operaciéon de MYSRL comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 30 de
diciembre de 2040.
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e Modelo de clausura: representa la evolucion del sistema hidrogeoldgico en régimen transitorio,
para el periodo de clausura que comprende entre enero de 2041 y diciembre de 2090.

Asimismo, es importante resaltar que la Ultima actuadlizacion del modelo numérico de flujo subterrdneo se
llevd a cabo en el marco de la | MEIA (Stantec, 2019). En esa actualizacién, el régimen transitorio se extendia
hasta junio de 2017 y el plan de minado modelizado correspondia al BP17. Partiendo de ello, se ha
incorporado nueva informacién de cardcter piezométrico, asi como los caudales de bombeo, generada
durante julio 2017 a octubre 2018. Finalmente, y con el objeto de actualizar la estimacién de los caudales
de drenaje durante el desarrollo de la Il MEIA y el impacto que la implementacién de este nuevo proyecto
puede provocar sobre el flujo base, se han realizado las modificaciones necesarias en las distintas
infraestructuras mineras consideradas como parte de esta Il MEIA.

La descripcion detallada del desarrollo del modelo numérico distrital de Yanacocha vy estudio
hidrogeoldgico en el drea de influencia se incluye en el Apéndice F, Estudios de Aguas Superficiales y
Subterrdneos - Anexo F.5, Estudio Hidrogeoldgico, de la presente 1| MEIA.

Los resultados de la simulacién predictiva que involucra las operaciones en el plan de minado considerado
en la Il MEIA, permiten analizar la influencia del desarrollo de las infraestructuras contempladas en la
presente modificatoria, sobre el medio hidrico subterrdneo y en especial sobre el flujo base de las principales
quebradas y rios existentes en el drea de la Unidad Minera Yanacocha.

La metodologia empleada para el andlisis de los impactos consistid en comparar los resultados de flujo base
gue se obtiene en los puntos de control del caudal base del modelo hidrogeolégico en dos escenarios (Ver
Figura 4.30, Distribucidn de los Puntos de Control de Caudal Base en el Area Operativa de Yanacocha del
Estudio Hidrogeoldgico). Un primer escenario donde se simula el caso base, al que corresponde los
elementos propuestos en el | MEIA aprobado en marzo de 2019 (caso “Sin Proyecto”) y un segundo
escenario que simula el desarrollo de la operacién de acuerdo con los nuevos componentes y cambios
propuestos de acuerdo con el plan de minado actual correspondiente a la Il MEIA (caso “Con proyecto”).

Para la estimacién del impacto del flujo base se considera la época seca del Ultimo periodo de la
operacion, puesto que el impacto es proporcional al méximo descenso provocado en la napa fredtica,
entonces el mayor descenso siempre se produce al final de la operacién extractiva, ya que es la situacién
en la que el fondo de los tajos se encuentra mds profunda y por tanto el nivel piezométrico en los tajos es el
mds deprimido. De esta forma el periodo considerado para estimar el impacto sobre el flujo base
corresponde al tercer frimestre del ano 2040 (junio, julio y agosto).

En la Tabla 5.4.1-14, Impactos al Flujo Base de la Il MEIA Yanacocha, se presenta el valor del impacto
aprobado junto con el incremento del impacto sobre el flujo base por el desarrollo de los componentes
propuestos en la presente || MEIA.

Tabla 5.4.1-14 Impactos al Flujo Base de la Il MEIA Yanacocha
Cédigo Puntos de Impacto al Flujo Base (L/s)
Microcuenca del punto Control Impacto Impacto
de inforés Cuerpo Receptor de del Aprobado Estimado 'mF'i’:;h
Descarga | Modelo | MEIA Il MEIA Il MEIA
(Sin Proyecto) (Con Proyecto)
Quebrada Qda. Pampa Larga DCP1
Honda Qda. Rio Colorado/ DCP12 CPI 25.8 0 25.8
Qda. Honda
Qda. Callejon/ Rio DCP3 RG2 239.9 0 239.9
Grande
Microcuenca Qda. Encajon DCP4 479 0 479
Rio Grande Qda. Encajén DCP4B QE4 ' '
Qda. Quishuar DCP14 0 0 0
Quebrada Huaccha QHR?2 0 0 0
Rumy DCP6
Microcuenca Rio Schoclia QSCLL2 16 0 16
Rio Rejo Qda. Shilamayo | No aplica QSH2 47.9 0 47.9
QdaPampaCerro |\ e | QpPCN 3.2 0 3.2
Negro
Microcuenca Qda. Ocucho
Rio Azufre Machay DCP8 QOM2 4.5 0 4.5
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Cédigo Puntos de Impacto al Flujo Base (L/s)

Microcuenca del punto | Control Impacto Impacto Impacto
de interés Cuerpo Receptor de del Aprobado Estimado Final
Descarga | Modelo | MEIA Il MEIA Il MEIA
(Sin Proyecto) (Con Proyecto)
Qda. Arnacocha DCP9 QARN 31.3 0 31.3
Qda. Chaqguicocha DCP10 QCHCAT 76.7 0 76.7
Quebradala | qyq |gsaccha | DCP 11 RPAI 0 0 0
Saccha
Qda. San José VET-RSJ
Microcuenca Qda. San José DCP 5 RPAS 0 0 0
Rio San José
Qda. San José DCPLSJ 2
Microcuenca QCHA 0 0 0
Quebrada Qda. Chachacoma | No aplica
Chachacoma QCHA2 0 0 0
Flujo total 493.2 0.0 493.2

Es importante reiterar, que la estimacion del impacto se genera en la comparacioén de los dos escenarios,
un caso “Sin Proyecto” correspondiente a la situacion piezométrica de los resultados de la | MEIA y un caso
“Con Proyecto” correspondiente a la simulacidn de los nuevos cambios y componentes propuestos en la |l
MEIA. Los cambios contemplados en la presente I MEIA, se refiere principalmente, a cambios en el
cronograma y el diseno. En ese sentfido, tal como se muestra en la Tabla 5.4.1-12, Impactos al Flujo Base de
la Il MEIA Yanacocha, la implementacion de la Il MEIA presenta un valor cero (Nulo), es decir no supone
ningun incremento del impacto sobre el caudal base de flujo subterrdneo, ya declarado y aprobado en la
| MEIA (Stantec, 2019).

Se concluye:

Finalmente, en base al contexto descrito lineas arriba, se desestima la evaluacion del impacto ASF-3:
Cambio en el Caudal de Agua Superficial, por las consideraciones descritas a continuacion:

1. Los principales resultados se muestran a continuacion:

e Caudal en las dreas No Disturbadas: de acuerdo con los resultados del modelo hidrolégico (WSP,
2019), las areas No Disturbadas se mantienen para ambos casos (Sin y Con Proyecto), y por ende
se concluye que la reduccién del caudal serd Nula, tal como se muestra en la Tabla 5.4.1-9,
Caudales Medios Anuales para Afio Normal, Himedo y Seco (m?3/s). En ese sentido, no habrd
cambio significativo de caudales para cada una de las microcuencas en evaluacion.

e Caudal en las dreas Disturbadas: para la evaluaciéon se considerd:

— De acuerdo con los resultados del balance de aguas (WSP, 2019) para el caso Con Proyecto,
se descargan volUmenes menores de agua por los DCPs, en comparacion al caso Sin Proyecto.
Esta disminucién se produce debido a la reduccién en el flujo de desagUe de los tajos que
entran en el proceso de cierre (tajo El Tapado Oeste y Chaquicocha Etapas 1y 2) y al ligero
aumento del uso de agua. Sin embargo, no se evidencia un impacto en los flujos descargados
en cada DCP, es decir se mantiene el cumplimiento de caudales y compensacién por flujo
base de acuerdo con los compromisos legales vigentes.

— De acuerdo con los resultados del modelo hidrogeolégico (WSP, 2019) la implementacién de
la I MEIA presenta un valor cero (Nulo), es decir no supone ningun incremento del impacto
sobre el caudal base de flujo subterrdneo, ya declarado y aprobado en la | MEIA Yanacocha.
Asimismo, las actividades propuestas en la Il MEIA (caso Con Proyecto) con respecto ala | MEA
(caso Sin Proyecto) no genera abatimiento en la piezometria, esta conclusién se respalda en
que incremento del impacto es Nulo.

2. Enbase aello, y considerando que no habrd variacion en los flujos base en las diferentes microcuencas
dentro del drea de influencia ambiental, para la presente Il MEIA se mantendrdn los valores estimados
de flujos de mitigacién en el entorno de la operacion los cuales fueron establecidos como medida de
gestién del impacto asociado a la | MEIA (Stantec, 2019). Estos flujos de mitigacion corresponden a los
flujos comprometidos como parte de la gestién social y los flujos correspondientes a las medidas de
manejo ambiental consideradas en los IGA previamente aprobados. Estos puntos de descarga de los
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caudales de mitigaciéon, denominados CPs, estdn ubicados aguas arriba de los puntos de control (CP).
Asi se fiene que, en la microcuenca de la quebrada Honda serd mitigado por la descarga de aguas
tratadas en los puntos de vertimiento DCP12 (quebrada Rio Colorado) y DCP1 (quebrada Pampa
Larga), en la microcuenca de la quebrada San José (quebrada San José) serd compensado por la
descarga en los puntos de vertimiento DCLPSJ2, VERTSJ) y DCP5. Asimismo, el caudal base de la
microcuenca del Rio Azufre (quebradas Arnacocha) serd mitigado por la descarga en el punto de
vertimiento DCP9; mientras que el caudal base de la microcuenca del rio Azufre serd compensado
mediante la descarga en los puntos DCP8 (quebrada Ocucho Machay) y DCP10 (quebrada
Chaquicocha). Finalmente, para la microcuenca del rio Shoclla (subcuenca del rio Rejo) la mitigacion
se dard en el punto DCPé (quebrada Shillamayo) con el fin de compensar la reduccién del flujo base
en dicha microcuenca.

5.4.1.6 IMPACTOS SOBRE LOS RECURSOS HiDRICOS SUBTERRANEOS

Es importante precisar, que se ha desestimado algun impacto sobre los recursos hidricos subterrdneos por
las actividades y operacidon de los componentes (principalmente tajo Chaquicocha - Etapa 3 vy
Chaquicocha Subterrdneo) de la Il MEIA durante las diferentes etapas del Proyecto, referido al cambio en
el nivel fredtico/cantidad de agua subterrdnea, de acuerdo con los resultados del modelo numérico
hidrogeoldgico:

e Eltajo Chaquicocha - Etapa 3 mantendrd la cota minima de 3,590 msnm aprobado en el SYE V; por
lo tanto, no requerird de instalaciones adicionales a las aprobadas en el SYE V. Como parte de los
estudios aprobados en el SYE V, se detectd que el tajo interceptard a la napa fredtica y que era
necesario deprimir el nivel del agua para mantener el tajo seco; sin embargo, ya existe un sistema
de bombeo a través de pozos del tajo Chaquicocha existente (ya operado), por lo que sdlo era
necesario complementar ese sistema existente través de dos pozos de bombeo adicionales. El agua
colectada serd entregada al Sistema Integral de Manejo de Agua (SIMA). Por tanto, para la Il MEIA
las actividades de desaguado del tajo Chaquicocha Etapa 3 no producird cambios adicionales al
nivel fredtico del impacto ya aprobado, es decir, que no alterard el régimen hidrico subterrdneo en
el drea de influencia de la unidad minera Yanacocha ni habrd reduccién de la contribucién de los
cuerpos de agua subterrdnea hacia los cuerpos superficiales.

e Para el caso de Chaquicocha subterrdneo, el sistema de drenaje subterrdneo seguird compuesto
por cunetas, sedimentadores, sumideros y taladros de drenaje ubicados principalmente en los
niveles subterrdneos 3,732, 3,600 y 3,640. Toda el agua residual, producto del avance de las labores
de explotacion e infiltracidon subterrdnea, serdn canalizados hacia los sumideros de los niveles
subterrdneos mencionados. Posteriormente, el agua serd bombeada a los sedimentadores de
superficie y este a su vez derivard en las pozas de rebombeo del nivel 3,750 y 3,640 existentes en el
tajo Chaquicocha. Las aguas de las bocaminas y facilidades superficiales ubicadas sobre el nivel
3,750 serdn derivadas a la poza de rebombeo del nivel 3,750 y las que se encuentran bajo ese nivel
derivardn a la poza de rebombeo del nivel 3,650. Todas las aguas acumuladas en la poza de
rebombeo serdn entregadas al SIMA.

A continuacién, se presentan los resultados del modelo numérico hidrogeoldgico (WSP, 2019), que fue
actualizado considerando la implementacién de los componentes propuestos en la presente || MEIA:

Modelamiento Numérico Hidrogeoldgico

Con el objeto de simular el impacto sobre el medio hidrico subterrdneo durante las etapas de operacion y
cierre, se utilizd el modelo numérico distrital de Yanacocha, el cual constituye una herramienta numérica
que permite representar el funcionamiento hidrogeoldgico del sistema sobre el que se asienta la operacién
de MYSRL, reproduciendo el comportamiento de los niveles piezométricos tanto en régimen natural, antes
delinicio de la actividad minera en el drea, como una vez iniciada la actividad extractiva y la construccion
de las diferentes infraestructuras asociadas a la actividad minera. De esta forma, el modelo numérico distrital
de Yanacocha calibrado en base a la informacion hidrogeoldgica recopilada en el drea de estudio
reproduce la evolucién del nivel piezométrico y la respuesta hidrodindmica del sistema ante los planes de
desaguado llevados a cabo en las diferentes operaciones que integran el distrito minero. Asimismo, el
modelo numérico calibrado permite predecir cudl serd el efecto de la implementacién del plan de minado
que contempla la Il MEIA Yanacocha sobre el sistema subterrdneo y de esta forma determinar el potencial
impacto sobre el citado elemento. La descripcion detallada del desarrollo del modelo numérico distrital de
Yanacocha se incluye en el Apéndice F, Estudios de Aguas Superficiales y Subterrdneos - Anexo F.5, Estudio
Hidrogeoldgico, de la presente Il MEIA.

Fecha: Ene.—QO
@ Stantec e

002862



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

El modelo numérico distrital de Yanacocha histéricamente ha sido construido y calibrado en el software
commercial Groundwater Vistas Version 6.96 Build 95 (Environmental Simulations, Inc.), utilizando la version
del cédigo de simulacién MODFLOW-SURFACT 4.0 (SURFACT; Hydrogeologic Inc. 2011). SURFACT incluye
varias mejoras y algoritmos adicionales con respecto a MODFLOW.

En el modelo de flujo subterrdneo se han representado los componentes mineros existentes en MYSRL, asi
como los nuevos componentes de la I MEIA Yanacocha con influencia en el funcionamiento
hidrogeoldgico (cantidad y calidad de agua subterrdnea). Los componentes de la || MEIA que fueron
consideradas son: tajo Chaquicocha - Etapa 3, Chaquicocha Subterrdneo, Depdsito Desmonte Mirador,
Depdsito de Desmonte — Relleno del tajo (Backfill) La Quinua 2 — Etapa 2, Depdsito de Desmonte — Relleno
del tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14, Depdsito de Relaves La
Quinua, Depdsito de Relaves Pampa Larga y Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) — Fases Norte y Sur.

Para el cdiculo de la recarga, se han considerado los valores de precipitacion registrados en las 04
estaciones Yanacocha, Carachugo, La Quinua y Maqui Maqui durante el periodo setiembre 1998 — octubre
2018. El valor de recarga consignado en el modelo para la simulacién en régimen natural se calcula
aplicando un coeficiente de infiltracidén sobre el valor de la precipitacidén promedio de las 04 estaciones
consideradas. El coeficiente de infiltracidon que se asigna a las distintas unidades hidrogeoldgicas se fija
durante el proceso de calibracion del régimen natural o permanente.

El modelo se ha cdlibrado en régimen permanente considerando la informacion de 122 datos de
piezometria distribuidos por toda el drea de operaciones y alcanza un error medio absoluto normalizado de
un 5.96% (buena calibracion); mientras que para el proceso de calibracidon en régimen transitorio se han
utilizado un total de 65,678 registros de piezometria correspondiente a 153 puntos de control, y los resultados
conseguidos se encuentran dentro del intervalo de confianza de +5%.

Una vez se considera correctamente calibrado el modelo, tanto en régimen permanente como en régimen
transitorio, el modelo numérico se utiliza como herramienta predictiva que permite analizar cudles serdn las
modificaciones en el medio hidrogeoldgico que surgirdn como implementacién de los nuevos proyectos
mineros y de la modificacién de las infraestructuras mineras asociadas. De esta forma, es posible determinar
la evolucién de futuro del sistema hidrogeoldgico y las modificaciones prevista a futuro sobre los niveles
piezométricos, asi como determinar cudl serd el caudal base de los rios y quebradas vinculados
hidricamente al sistema hidrogeolégico. Asimismo, la simulacion predictiva permite estimar el caudal de
drenaje necesario para desarrollar el proyecto minero contemplado en la presente || MEIA.

Se han realizado las simulaciones predictivas correspondientes al periodo de operaciones que representa
la implementacion del proyecto Yanacocha, el cual se extiende hasta noviembre de 2040 y la simulaciéon
de clausura que reproduce la respuesta del sistema hidrogeoldgico durante un periodo de 50 anos, una vez
se terminen las actividades extractivas. Para simular la evolucién de los tajos mineros y mantener el fondo
seco, se simularon pozos de bombeo manteniendo asi el nivel piezométrico por debajo de la cota de
minado segun el periodo que corresponda.

Es importante resaltar que la Il MEIA no considera el incremento de la cota de fondo en ninguna de las
operaciones (principalmente de los componentes tajo Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha
Subterrdneo), con respecto al plan de minado presentado y aprobado en la | MEIA, por lo que no se espera
ninguna modificacion significativa del nivel piezométrico. De esta forma, las actividades propuestas en la |l
MEIA con respecto a la condicion base (I MEIA) no genera abatimiento en la piezometria, esta conclusiéon
se respalda en que el incremento del impacto es nulo (no hay reduccién de flujo base subterrdneo, ver
Tabla 5.4.1-14, Impactos al Flujo Base de la Il MEIA Yanacocha). La forma de calcular este abatimiento
consiste en restar los dos escenarios descritos para el cdiculo de los impactos (escenarios caso “Sin
Proyecto” — caso “Con Proyecto”). Cabe mencionar que en ambos escenarios se toma la piezometria del
final del periodo seco.

Es importante destacar que el modelo de flujo subterrdneo es una herramienta de cdlculo sujeta a un grado
de incertidumbre derivada, entre ofros factores, de la simplificacién del medio hidrogeoldgico simulado, la
variabilidad del de la superficie piezométrica y el error intrinseco a la metodologia de medida de los datos
de campo utilizados como referencia para la calibracién. El modelo numérico de flujo subterrdneo es una
herramienta calibrada, tanto en régimen estacionario como transitorio y por tanto se considera vdlida para
realizar predicciones. No obstante, los datos que se obtienen de las simulaciones no deben ser interpretados
como valores exactos sino como érdenes de magnitud, en los que es esperable un margen de variacién
razonable.

En el plan de minado previsto en esta I Modificatoria de Yanacocha, se establece que los tajos sean
cerrados por via seca, es decir, durante el periodo de clausura se mantienen los bombeos necesarios para
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mantener el fondo de los tajos secos después de finalizada la actividad extractiva. Por esta razén, para
simular el periodo de clausura, se han considerado los mismos caudales de bombeo, obtenidos como
resultado para el Ultimo periodo de la simulaciéon predictiva. Los tajos en los que se mantendrd el fondo en
seco son: Maqui-Maqui, Chaquicocha Etapa 3, Chaquicocha, Yanacocha Etapa 2, la Quinua Sur Gravas y
La Quinua 3.

De igual forma, la simulacién del modelo de flujo subterrdneo permite determinar el caudal de origen
subterrdneo (cantidad de agua subterrénea) que serd necesario bombear en cada una de las
operaciones, pero no incluye el componente superficial, es decir, el volumen de agua que llueve denfro de
la huella del tajo y que escurre, superficialmente, por las paredes del mismo hasta alcanzar el sumidero,
desde donde serd bombeado junto el agua de contacto de origen subterrdneo.

En la Tabla 5.4.1-15, Caudales de Drengje de la Il MEIA Yanacocha, se presentan los caudales de drenaje
(promedio anual) que se estima serd necesario mantener en cada una de las operaciones para cada ano
de operacion.

Tabla 5.4.1-15 Caudales de Drenaje de la Il MEIA Yanacocha

Afio (T:?);U;ng:je) Yanacocha Cg:::L?;:::J cg?,?;:?;:a Maqui Maqui | La Quinua Sur
(L/s) (L/s) Subt(il}rsneo (L/s) (L/s) (L/s)

2019 434 64 205 40 30 8
2020 298 60 195 38 30 7
2021 298 100 191 37 30 5
2022 298 100 201 36 30 4
2023 298 100 189 31 30 3
2024 298 100 172 31 30 3
2025 298 100 152 31 30 3
2026 298 100 146 31 30 3
2027 298 100 142 31 30 3
2028 298 100 141 25 30 2
2029 298 100 140 25 30 2
2030 298 100 139 25 30 2
2031 298 100 137 24 30 2
2032 298 100 136 24 30 2
2033 276 100 135 24 30 2
2034 237 100 135 24 30 2
2035 228 100 134 24 30 2
2036 225 100 132 24 30 2
2037 223 100 132 24 30 2
2038 222 100 132 24 30 2
2039 220 100 131 24 30 2
2040 219 100 131 24 30 2
Fuente:
Estudio de caracterizacion hidrogeoldgica MEIA Yanacocha (WSP, 2019)

En base a lo descrito en la Tabla 5.4.1-13, Caudales de Drenagje de la Il MEIA Yanacocha, se precisa lo
siguiente

e En el drea operativa de Chaquicocha junto con la operacién de Chaquicocha Subterrdneo, la
actividad minera se desarrollard entre 2019 y 2040. En conjunto serd necesario un caudal promedio
anual que variard durante toda la operacién entre 155-245 L/s; esto para mantener el fondo seco
y operar sin riesgo la zona subterrénea.

e Las necesidades de drenaje para la zona de Yanacocha se dividen en dos etapas, la primera
corresponde a la zona de Yanacocha Layback donde serd necesario drenar un caudal promedio
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de 60 L/s esto para los primeros anos (2019 - 2020). En la segunda parte, inicia el desarrollo de
Yanacocha Etapa 2, donde el caudal aumenta a 100 L/s, esta tasa de bombeo se mantendrd hasta
el ano 2040 que corresponde al final de la vida operativa del tajo.

e En el drea operativa de La Quinua 3 (El Tapado Oeste) la actividad se mantendrd todo el 2019, por
lo que serd necesario mantener un caudal de 434 L/s. Una vez cese la actividad, se mantendrdn los
pozos de drenaje con un caudal de bombeo de entre 217 - 298 L/s.

e En el caso de Maqui Maqui mantendrd un caudal de drenaje de 30 L/s, mientras que, en La Quinua
Sur, la operacién se extiende hasta el 2023 y se necesitard un caudal promedio de 4 -8 L/s. A partir
de este momento, se mantendrd un caudal de bombeo de entre 2y 3 L/s.

Se concluye:

Finalmente, en base al contexto descrito lineas arriba, se desestima la evaluacion del impacto AST-1:
Cambio en el Nivel Fredtico, por las consideraciones descritas a continuacion

1. Las actividades propuestas en la Il MEIA con respecto a la condicién base (I MEIA) no genera
abatimiento en la piezometria, esta conclusion se respalda en que incremento del impacto es nulo
(no hay reduccidn de flujo base subterréneo).

2. En relacién con un posible efecto de las actividades del Proyecto sobre la calidad de agua
subterrdnea, se ha identificado que existe sélo un riesgo de alteracion de calidad de agua
subterrdnea asociada a la posible ocurrencia de eventos peligrosos como derrames (aguas
residuales, lodos y sustancias quimicas), fugas o filfraciones (aguas de contacto y relaves), entre
otros. Todos estos riesgos han sido descritos en la Seccién 5.1 Registro de Aspectos e Impactos
Ambientales.

5.4.1.7 IMPACTOS SOBRE EL SUELO

Para la identificacion y evaluacién de impactos sobre el componente suelo, se determind previamente las
caracteristicas edafolégicas de los suelos existentes en el drea del Proyecto a partir de la informacién de
Linea de Base contenida en la Subseccién 3.2.4, Suelos, Capacidad de Uso Mayory Uso Actual de las Tierras,
asi como en la Subsecciéon 3.2.5.2, Calidad de Suelos, en la que se caracteriza la calidad del suelo en
términos de los Estdndares de Calidad Ambiental para suelos con uso extractivo (ECA), aprobado por el
D.S. N° 011-2017-MINAM. Igualmente, en base a la informacién descrita anteriormente y el andlisis de la
descripcion de las actividades del Proyecto contenidas en la Seccién 2.0, Descripcion de Proyecto, se
identificé tres impactos para el componente suelo:

e Pérdida de Suelos (SU-1)
e Degradacion de Suelos por Erosién (SU-2)

e Alteracion de la Capacidad de Uso Mayor (SU-3).

Para la evaluacién delimpacto sobre el suelo se ha tomado en cuenta actividades del Proyecto vinculadas
en las dreas nuevas a ocupar como parte de la presente || MEIA, y las cuales corresponden principalmente
a labores de preparaciéon del terreno durante las actividades de construcciéon, donde se emplazardn los
cinco (05) componentes que son parte de la Il MEIA Yanacocha: Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depédsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de
Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas). Sobre los demds componentes
propuestos sus modificaciones no contemplan la intervencién de dreas nuevas.

Se espera redlizar la remocién temporal de suelo orgdnico en aquellos componentes que se ubiquen sobre
Praderas Naturales (PN), Praderas Naturales-Terrenos sin uso y/o improductivos (PN-TI), Terrenos Revegetados
sobre Areas Intervenidas (TR-Ai), Terrenos Revegetados sobre Areas No Intervenidas (TR-Ani) y Terrenos con
Bosques (TB). No se considera la remocién de suelo orgdnico en los Terrenos sin Uso y/o Improductivos (Tl)
toda vez que estas unidades corresponden a laderas desérticas y cerros con afloramiento rocoso, cdrcavas
profundas, sin 0 con muy escasa cobertura vegetal.

Se ha identificado que como parte de la Il MEIA Yanacocha 52.45 ha corresponden a dreas nuevas d
intervenir, la que representa el 2.6% del drea total de los componentes propuestos. De esta nueva drea a
ocupar (52.45 ha), el 37.3% (19.54 ha) corresponde a dreas ya intervenidas, el 20.5% a terrenos
improductivos, 41.7% a dreas revegetadas por MYSRL y 0.5% a terreno natural (PN, PN-TI y TB), tal como se
muestra en la Tabla 5.4.1-16, Areas de Intervencion de Suelos segun su Uso Actuall.

Fecho:, Ene.-20
@ Stantec e

002865



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha

Por otro lado, la degradacién de los suelos por erosidén estard asociado al desbroce o retiro de la cubierta
vegetal que provocard inestabilidad en los suelos, incrementando la posibilidad que se produzca erosién
hidrica y edlica. Para la evaluaciéon de la alteracion de la capacidad de uso mayor, entendida como los
cambios en el uso potencial de los suelos, su andlisis se asociard principalmente a la pérdida de capas
eddficas lo que conllevaria a la degradacion de su calidad agroldgica y/o de su potencial productivo.

Respecto al impacto en la calidad de suelos, no se han identificado el impacto considerando que la
potencial alteracién de las caracteristicas naturales del suelo estaria asociada a la ocurrencia de eventos
que no forman parte del desarrollo del Proyecto bajo condiciones normales, evaludndolos en todos los
casos como riesgos ambientales. Lo descrito se sustenta en los resultados obtenido en el IISC de la Unidad
Minera Yanacocha (Walsh Per’ S.A.C., 2017). Los riesgos identificados se presentan en la Tabla 5.1-2, Registro
de los Peligros y Riesgos Ambientales Asociados al Proyecto y son evaluados en la Seccién 6.9, Plan de
Contingencias.

Impacto SU-1: Pérdida de Suelos

Se estima que la pérdida de suelos o intervencion de dreas nuevas se produzca en la etapa de construcciéon
como consecuencia de la preparacién del terreno, lo cual implica el desbroce, y el movimiento de suelo
orgdnico y material inadecuado. Los componentes mineros involucrados con este impacto se refieren al
Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfil) Carachugo - Etapa 3,
Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacidén Carachugo - Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas).
Y para el resto de los componentes de la Il MEIA, sus cambios no representan modificaciones en sus huellas
aprobadas en la | MEIA Yanacocha, y, por tanto, no requieren la intervencién de nuevas dreas.

En ese contexto, empleando como base la informacién referida al Uso Actual de Suelos y considerando
que los componentes propuestos abarcardn una superficie nueva a intervenir de 52.45 ha, se ha realizado
la estimacion de la pérdida de suelo, donde se determind que el 37.25% (19.54 ha) de dicha extensién se
ubica sobre dreas ya intervenidas, y, por ende, en estas dreas no se intervendrd ninguna unidad de suelo.
Elresto de la dreas a intervenir estd conformada por 19.93 ha (38.00%) de suelos correspondientes a Terrenos
Revegetados sobre Areas Intervenidas y en menor proporcién por 0.04 ha (0.08%) de Praderas Naturales,
0.19 ha (0.36%) de Praderas Naturales — Terrenos sin uso y/o improductivos, 1.96 ha (3.74%) de Terrenos
Revegetados sobre Areas No Intervenidas, 0.03 ha (0.06%) de Terrenos con bosques y 10.76 ha (20.51%)
corresponden a Terrenos Sin Uso y/o Improductivos.

Es importante tener en cuenta que de esta nueva drea a intervenir (52.45 ha), el 41.7% corresponde a dreas
revegetada por MYSRL, 0.5% a terreno natural (pradera natural, Praderas Naturales — Terrenos sin uso y/o
improductivos y Terrenos con bosques), 20.5% a terrenos improductivos y 37.25% a dreas ya intervenidas.

Para mayores detalles, ver Tabla 5.4.1-16, Areas de Intervencién de Suelos segin su Uso Actual. Las
caracteristicas de las principales categorias de Uso Actual que serdn ppTenciolmenTe afectadas son
mostradas en la Foto 5.4.1-2, Tipos de Suelo segun Uso Actual con mayores Areas de Intervencion.

Cabe precisar que para el caso de la unidad de suelo Terrenos con Bosques (TB), el Unico componente que
presenta esta unidad es la Infraestructura del SIMA, por la ubicacion de la Poza La Quinua - SWP2. La huella
de esta poza ocupard un drea de 0.03 ha de esta unidad de suelo. Esta drea corresponde a un sector de
un drea aprobada para almacenar suelo orgdnico; sin embargo, actualmente el sector se encuentra
revegetado con plantacién forestal.

De igual forma, se ha estimado que se removerd un total de 34.95 ha de suelo orgdnico por la
implementacién de los componentes propuestos de la Il MEIA, y que la unidad de suelo con la mayor
extensién a remover suelo orgdnico corresponde a Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas (TR-Ai),
con un 57%, siendo este fotal 19.93 ha. Y respecto al componente minero, es la Infraestructura del SIMA
(pozas), el componente para el que se esperaremover la mayor cantidad de suelo orgdnico,
aproximadamente 20.10 ha , seguido por la Pila de Lixiviacidon Carachugo — Etapa 14A con 10.01 ha, por el
Depdsito de Desmonte Mirador con 2.86 ha, y por el Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill)
Carachugo - Etapa 3 con 1.98 ha(Ver Tabla 5.4.1-16, Areas de Intervencién de Suelos segin su Uso Actual).

Tomando como referencia una profundidad promedio de 0.30 m de capa de suelo orgdnico, para la
construccién de los componentes propuestos se esperaria remover un volumen aproximado de 66,240 m3,
asociados al Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3 e Infraestructura del
SIMA (pozas); mientras que considerando una profundidad promedio de 0.35 m de capa de suelo orgdnico,
se esperaria remover un volumen aproximado de 40,040 m3 para los componentes Depdsito de Desmonte
Mirador y Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A. Todo el volumen removido serd manejado vy
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almacenado en los actuales depdsitos de suelo orgdnico, los cuales cuentan con la capacidad para
atender esta nueva demanda.

Por tanto, en base a lo descrito anteriormente, las modificaciones de los componentes propuestos en esta
Il MEIA ocupardn principalmente Areas Intervenidas (Ai) y Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas
(TR-Ai), que sumados representan el 75% del total del drea nueva a intervenir (52.45 ha). El porcentaje
restante, 25%, corresponde a Terrenos Improductivos (T1), Terrenos Revegetados sobre Areas no Intervenidas
(TR-Ani) y una menor proporcidn a suelos naturales (0.5%).

Respecto a este impacto de pérdida de suelo, es necesario aclarar que esto no implica una reduccion del
drea de drenaje natural, dado que el modelo hidroldgico de la Il MEIA para el caso Sin Proyecto considera
un limite de drea disturbada mayor al drea aprobada e intervenida en los IGAs previos, tal como se muestra
en la Figura 5.4.1-19, Areas de Ampliacién de Componentes y Limites del Areas Disturbada del Modelo
Hidrolégico. Por tal motivo también, la evaluacién de impacto en la cantidad de agua superficial se
mantiene con respecto a la | MEIA Yanacocha, dado que como parte de la Il MEIA no se va intervenir
ningun cauce natural, y por ende no habrd afectacién a los cursos de agua (mayor detalle Ver subsecciéon
5.4.1.5 Impactos sobre los Recursos Hidricos Superficiales).

Foto 5.4.1-2 Tipos de Suelo segln Uso Actual con mayores Areas de Intervencién

002867

Praderas Naturales (PN) Praderas Naturales - Terrenos sin uso y/o improductivos (PN-TI)

Areas Intervenidas (Ai) Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas (TR-Ai)

Cabe indicar que el potencial impacto identificado sobre el componente suelo serd mitigado por el
seguimiento estricto de las medidas de mitigacién y rehabilitacién propuestas en la Seccidn 6, Estrategia de
Manejo Ambiental.
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Tabla 5.4.1-16

Areas de Intervencién de Suelos segln su Uso Actual

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 202.10 63.69 8.97 3.73 5.24

Chaquicocha Subterrdneo 98.28

Depésito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 — 171.71

Etapa 2 )

Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - 220.82 2241 6.86 0.19 337 330 1.98

Etapa 3

Depdsito de Desmonte Mirador 44.61 35.09 9.52 1.85 7.67 2.86

Pila de Lixiviaciéon Carachugo - Etapa 14A 495.05 16.15 5.19 3.09 0.01 2.09 10.01

Planta de Procesos La Quinua 89.88

Depdsito de Relaves La Quinua 394.75

Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) — Fases Norte y Sur 84.24

Depdsito de Relaves Pampa Larga 155.49

Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (AWTP) 10.39

Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso (EWTP) 2.38

Planta de Columnas de Carboén (CIC) 3.45

Areas Superficiales de Chaquicocha Subterrdneo 9.84 9.84

Infraestructura del SIMA (pozas) 36.11 14.20 21.91 0.04 | 0.19 0.57 | 18.07 | 0.03 | 1.96 | 1.24 20.10
TOTAL(™M 2,019.10 161.58 52.45 0.04 | 0.19 | 10.76 | 19.93 | 0.03 | 1.96 | 19.54 34.95

Leyenda:

PN: Praderas Naturales

PN-TI: Praderas Naturales - Terrenos sin uso y/o improductivos

TI: Terrenos sin uso y/o improduc’rivo;

TR-Ai: Terrenos Revegetados sobre Areas Infervenidas

TR-Ani: Terrenos Revegetados sobre Areas No Intervenidas

TB: Terrenos con bosques

Ai: Areas Intervenidas

Nota:

(1) Los valores de superficie estdn expresados en hectdéreas.

(2) Para el cdlculo de las dreas de desbroce y retiro de materia orgdnica no se han considerado los Terrenos sin uso y/o improductivos (Tl), nilas Areas Intervenidas (Ai).
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A continuacidn, se presenta la calificacion del impacto por la pérdida de suelo durante la etapa de
construccidn asociada al desbroce vy retiro de suelo orgdnico en los componentes que asi lo requieren.
Los resultados de la valoraciéon o calificacién de todas las actividades que tienen algin impacto sobre
el uso actual del suelo durante la etapa de construccidn se muestran en el Apéndice T, Matriz de
Evaluacién de Impactos del Proyecto.

Calificacién del Impacto SU-1 durante la Etapa de Construccion

De acuerdo a su naturaleza, el impacto es de tipo negativo (N=-1) ya que implicard la pérdida de
unidades de suelo como consecuencia de la implementacién de los componentes Tajo Chaquicocha
— Etapa 3, Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Depdsito de
Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion Carachugo — Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas). La
intensidad del impacto es baja (IN=1) en todos los casos, puesto que la mayor extensién de las dreas
nuevas a impactar, segun el uso actual del suelo, corresponde a dreas Intervenidas (19.54 ha), y a
Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas (19.93 hal); sobre estas Ultimas se realizard la mayor
remocion de materia orgdnica principalmente por la implementaciéon de las pozas del SIMA.

En términos de su extension el impacto ha sido calificado como puntual (EX=1) debido a su efecto se
limitard a la huella de los componentes propuestos; y el momento de manifestacién del impacto es
inmediata (MO=4) una vez efectuadas las actividades de desbroce vy retiro de suelo orgdnico, como
parte de la construccion. Elimpacto tendrd una duracién hasta el final de la vida Util de los componentes
implicados, luego de lo cual se efectuardn las actividades de cierre por lo que el impacto es calificado
como persistente (PE=3), en todos los casos. El impacto es irreversible (RV=4) ya se espera que las dreas
que sufrieron desbroce vy retiro de suelo orgdnico no se recuperarian en el tiempo de manera natural,
mientras estén implementados los componentes propuestos.

Este impacto no presenta sinergismo (SI=1), ni acumulacién del impacto con otros proyectos (AC=1). El
impacto se producird directamente sobre el recurso suelo (EF=4) y se presentard periodicamente
durante las actividades de retiro y desbroce de material orgdnico (PR=2). Finalmente, en cuanto a la
recuperabilidad, este impacto ha sido calificado como recuperable a corto plazo (MC=2),
considerando que todo el suelo orgdnico extraido serd utilizado como parte de la cobertura a emplear
en la rehabilitacién de las dreas disturbadas durante la etapa de cierre.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, la calificacién del impacto o el valor de importancia
(I) corresponderia a un impacto de importancia Moderada Negativa, con un puntaje final de -26 puntos,
correspondiente a las actividades de desbroce vy retiro de suelo orgdnico para los componentes
propuestos.

Calificacién del Impacto SU-1 durante la Etapa de Operacidn

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto, dado que durante esta etapa no se ha proyectado la
remocién de suelos en dreas no intervenidas, que generen una pérdida de suelo, respecto a sus
condiciones basales.

Calificacién del Impacto SU-1 durante la Etapa de Cierre

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto, ya que durante esta etapa no se ha proyectado la
remocion y pérdida consecuente de suelos en dreas no intervenidas.

Para mayores detalles de la calificacién del impacto ver Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos
del Proyecto.

Impacto SU-2: Degradacidon de Suelos por Erosidon

Este impacto se producird durante la etapa de construccion. Las actividades de desbroce,movimiento
de suelo orgdnico y material inadecuado modificardn la condicién original de la superficie del terreno.
Estos cambios en el terreno provocardn inestabilidad en el suelo, exponiéndolo a la accidn erosiva de
elementos ambientales como el agua (escorrentia superficial) y el viento, que activarian los procesos de
erosion, inducidos principalmente por la ausencia de cobertura vegetal, que protege el suelo del
desprendimiento de sus particulas y la consecuente pérdida de sus capas superficiales.

En el drea del Proyecto en la cual se ejecutardn las ampliaciones y/o implementaciones de los
componentes propuestos de la Il MEIA, se encuentran sectores con pendientes que varian desde
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ligeramente inclinadas en la zona de Cerro Negro, hasta exfremadamente empinadas localizadas sobre
las laderas ubicadas en la parte alta de la quebrada Encajén, por lo que el drea podria ser susceptible
a sufrir procesos erosivos. De acuerdo con la informacion de Linea de Base, entregada en la Subseccién
3.6, Aspectos de Vulnerabilidad y Peligro de Origen Natural o Antropogénico, se identificaron sectores
sensibles debido a la presencia de cdrcavas y erosidn en surcos y cdrcavas, proximas al depdsito de
desmonte Cerro Negro y al Tajo Cerro Negro (ver Figura 3.6.3-2, Geodindmica Externa).

En consideracién a lo anteriormente descrito, MYSRL contard con medidas de manejo ambiental para
controlar, en el corto y largo plazo, la activacién de procesos erosivos en el drea de la operacién y sus
adlrededores, las cuales se encuentran descritas en la Subseccién 6.1, Plan de Manejo Ambiental.

Calificacion del Impacto SU-2 durante la Etapa de Construccién

Elimpacto de naturaleza negativa (N=-1), se presenta asociada a la ampliacién y/o implementacién de
los componentes propuestos (Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa
14A e Infraestructura del SIMA), dado por la presencia de cdrcavas y escarpas de erosion. Su intensidad
serd baja (IN=1), debido a que se contardn con medidas de protecciéon que permitird controlar los
efectos erosivos y su extension ha sido calificada como puntual (EX=1).

En cuanfo al momento del impacto es calificado como de corto plazo (MO=3) y la persistencia del
impacto serd de manera temporal o transitorio, mientras que dure la etapa de construccién (PE=2). En
términos de su reversibilidad, el impacto ha sido calificado a mediano plazo (RE=2), ya que los efectos
del impacto pueden recuperase por medios naturales sin la intervencidn humana. Asimismo, no se ha
identificado la sinergia con otfros impactos que se puedan generar por el desarrollo de las actividades
propuestas, por lo que el impacto ha sido calificado como sin sinergismo (SI=1); mientras que, de
acuerdo con el criterio de acumulacién, el impacto se caracteriza por ser simple (AC=1).

El impacto se producird como consecuencia indirecta de los efectos que genere la pérdida de suelos
(uso actual del suelo), lo que incrementard el drea de suelos expuestos a los factores ambientales como
aguas de lluvia y vientos por lo que se ha sido calificado como indirecto (EF=1). En cuanto a su
periodicidad, el impacto califica como periddico (PR=2), manifestdndose durante el tiempo de
construccién de las instalaciones. Finalmente, en cuanto a su recuperabilidad, el impacto califica como
Recuperable a corto plazo (MC=2), debido a que las actividades de rehabilitacion de terreno y de
revegetacion, es menor a 1 ano.

Por lo tanto, la cdlificacion del impacto arroja un valor de -19, que corresponde a un impacto de
importancia Irrelevante Negativa, que tiene como fuente alas actividades de desbroce y retiro de suelo
orgdnico para todos los componentes propuestos.

Calificacién del Impacto SU-2 durante la Etapa de Operacién

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto en la etapa de operacion en vista que este ha sido
valorado en funcién a la perdida de suelos presente unicamente durante la etapa de construccion.

Calificacién del Impacto SU-2 durante la Etapa de Cierre

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto, ya que durante esta etapa se ha considerado la
ejecucion de actividades de revegetacién y rehabilitacion de dreas intervenidas.

Finalmente, cabe precisar que ha descartado la ocurrencia de impactos referidos a la degradacion de
suelos asociados al deterioro fisico por compactacion en las dreas donde se llevardn a cabo las
ampliaciones, reubicaciones y/o implementaciones que se proponen en la presente Il MEIA, toda vez que
durante las diferentes etapas del proyecto, se empleardn accesos e instalaciones ya existentes, aprobadas
previamente, ademds de adoptarse las medidas de manejo que se proponen para este componente,
descritas en la la Seccion 6.0, Estrategia de Manejo Ambiental.

Impacto SU-3: Alteracién de la Capacidad de Uso Mayor

Para esta Il MEIA, el impacto sobre la capacidad de uso mayor se evalia en funcidn de los cambios en
el uso potencial de los suelos debido principalmente a la pérdida de capas eddficas que conllevarian
a la degradacién de la calidad agroldgica y de su potencial productivo original. Este impacto se
presentard en la etapa de construccion asociado a cuatro (04) componentes: Tajo Chaqguicocha -
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Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Pila de Lixiviacion
Carachugo - Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas). Al respecto, delbe considerarse que las dreas
donde se emplazardn los componentes corresponden principalmente a Areas Intervenidas (Ai).

En base a la informacién proveniente de la descripcion de Proyecto y de acuerdo con la clasificacion
de las tierras segun la Capacidad de Uso Mayor en el drea de influencia del Proyecto, de las 52.45 ha
de superficies nuevas que serdn intervenidas a consecuencia de las ampliaciones y/o implementaciones
propuestas en la I MEIA, se estima que 39.47 ha (75.25%) corresponden a Areas Intervenidas (Ai). En
relacion a dreas no disturbadas, este impacto afectard principalmente a Tierras de Proteccidén con
limitaciones para su uso (Xsec), no aptas para cultivos agricolas, actividades pecuarias o forestales, en
un drea total de 3.07 ha (5.85%); otras dreas a ser afectadas en menor extensidn corresponderian a
Tierras aptas para pastos, de calidad agroldgica baja, limitaciones por suelo, erosidon y clima (P3sec(t))
con 4.22 ha (8.05%), en tanto que 3.09 ha (5.89%) corresponden a Tierras aptas para pastos, de calidad
agrolégica media, limitaciones por suelo y clima (P2sc(t)), y 2.60 ha (4.96%) corresponden a Tierras aptas
para produccién forestal, tal como se muestra en la Tabla 5.4.1-17, Areas de Intervencidn de Suelos segin
su Capacidad de Uso Mayor.

En general, la aptitud de los suelos que serdn cubiertos por las modificaciones propuestas no es
adecuada para el desarrollo de actividades de pastoreo debido a las diversas limitaciones identificadas.
Asimismo, es importante sefalar que toda el drea donde se implementardn las modificaciones
propuestas se ubica dentro de terrenos de propiedad de MYSRL, por ende, no se estaria afectando o
vulnerando actividades reales o potenciales respecto al uso del suelo.

De esta forma, dadas las condiciones actuales de degradacién de los suelos, lo que conlleva a las
limitaciones para su uso, el impacto que se presenta sobre su capacidad de uso mayor serd mitigado
por las actividades de rehabilitacion proyectadas en la etapa de cierre, las mismas que tendrdn el
objetivo de mejorar la calidad agrolégica de los suelos intervenidos mediante la disposicidén de topsoil y
la posterior revegetacion en los terrenos que serdin recuperados.
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Tabla 5.4.1-17 Areas de intervencién de suelos segun su Capacidad de Uso Mayor

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 202.10 63.69 8.97 3.73 5.24

Chaquicocha Subterrdneo 98.28

Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 171.71

- Etapa 2 )

Deposito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo 220.82 2261 6.86 0.49 307 3.30

- Etapa 3

Depdsito de Desmonte Mirador 44.61 35.09 9.52 9.52

Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A 495.05 16.15 5.19 3.09 2.10

Planta de Procesos La Quinua 89.88

Depdsito de Relaves La Quinua 394.75

Depodsito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur 84.24

Depdsito de Relaves Pampa Larga 155.49

Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (AWTP) 10.39

Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso (EWTP) 2.38

Planta de Columnas de Carbén (CIC) 3.45

Areas Superficiales de Chaquicocha Subterréneo 9.84 9.84

Infraestructura del SIMA (pozas) 36.11 14.20 21.91 2.60 19.31
TOTAL(M 2,019.10 161.58 52.45 3.09 4.22 2.60 3.07 39.47

Leyenda:

P2sc(t): Tierras aptas para Pastos, Calidad Agroldgica Media, Factor Limitante por Suelo y Clima

P3sec(t): Tierras aptas para Pastos, Calidad Agrolégica Baja, Factor Limitante por Suelo, Erosion y Clima

F2sc: Tierras aptas para Produccién Forestal

Xsec: Tierras de Proteccién, Factor Limitante por Suelo, Erosidon y Clima

Ai: Areas Intervenidas.

Nota:

(1) Los valores de superficie estén expresados en hectdreas.
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A confinuacion, se presenta la evaluacion y calificacion de la Alteracion de la Capacidad de Uso Mayor
durante la etapa de construccién. La valoracién o calificacién de todas las actividades que tienen algun
impacto sobre la alteracién de la capacidad de uso mayor es mostrada en el Apéndice T, Matriz de
Evaluacién de Impactos del Proyecto.

Calificacion del Impacto SU-3 durante la Etapa de Construccién

De acuerdo a su naturaleza, el impacto para esta etapa es de tipo negativo (N=-1) ya que implicard la
pérdida de la capacidad de uso mayor como consecuencia de las dreas a ser ocupadas por cuatro
(04) de los componentes a ampliar y/o implementar en esta Il MEIA: Tajo Chaquicocha - Etapa 3,
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Pila de Lixiviaciéon Carachugo -
Etapa 14A e Infraestructuras del SIMA (pozas). Cabe indicar que el componente que intervendrd una
mayor extensidén de dreas no disturbadas (3.73 ha) es el Tajo Chaquicocha - Etapa 3.

La intensidad del impacto es baja (IN=1), debido a que la mayor extensidn (39.47 ha) que ocupardn los
componentes propuestos corresponde a Areas Intervenidas (75.25%) y a terrenos de baja aptitud
productiva segun clasificacién de capacidad de uso mayor; asi se afectardn Tierras de proteccion,
limitaciones por suelo, erosion y clima (Xsec) en un drea de 3.07 ha (5.85%) y Tierras aptas para pastos,
de calidad agrolégica baja, factor limitante por suelo, erosién y clima (P3sec(t)) en un drea de 4.22 ha
(8.05%). En términos de su extension, el impacto es puntual pues los componentes mineros ocupardn
mayor porcentaje de dreas intervenidas (Ai), y las actividades estardn restringidas a su huella propuesta
(EX=1), mientras que el momento de manifestacién del impacto una vez efectuadas las actividades de
desbroce y retiro de equipos y maquinaria es inmediata (MO=4) y tendrd una duracién hasta el final de
la vida Util de los componentes, luego de lo cual se efectuardn las actividades de cierre por lo que el
impacto es calificado como persistente (PE=3). En términos de su reversibilidad, el impacto ha sido
calificado como irreversible (RE=4), ya que las dreas alteradas por la implementacion de los
componentes propuestos no podrdn recuperase por medios naturales y solo lo hardn durante la etapa
de cierre por medio de actividades de rehabilitacién del terreno.

Asimismo, no presenta sinergismo con otros impactos (SI=1), ni acumulacién del impacto con otros
proyectos, ya que elimpacto se caracteriza por ser simple (AC=1). Elimpacto se producird directamente
sobre el recurso suelo (EF=4) y sélo durante las actividades de retiro y desbroce de material durante la
etap de construccién, de alli su cdlificacion como periddica (PR=2). Finalmente, en cuanto a la
recuperabilidad, este impacto ha sido calificado como Recuperable a corto plazo (MC=2),
considerando que las medidas de mitigacion permitirdn recuperar las condiciones originales del suelo
mediante actividades de rehabilitacion de terreno y revegetacion, las cuales son menores a 1 ano.

Segun lo anterior, la mayor calificacién del impacto arroja un valor de -26, quedando clasificado como
de importancia Moderada Negativa para todas las actividades de retiro de suelo orgdnico y desbroce
para todos los componentes propuestos de la |l MEIA.

Calificacién del Impacto SU-3 durante la Etapa de Operacién

No se ha proyectado cubrir dreas no intervenidas de suelos durante esta etapa y por ende, no se
produciria este impacto en la etapa de operacién. La alteracion de la capacidad de uso mayor del suelo,
se evaluard durante la etapa de construccidn del Proyecto.

Calificacién del Impacto SU-3 durante la Etapa de Cierre

No se ha previsto la ocurrencia de este impacto, ya que durante esta etapa se ha considerado la
ejecucion de actividades de revegetacién y rehabilitacion de dreas intervenidas.

En adicién a ello, un conjunto de medidas de control y mitigacién han sido implementadas a fin de
minimizar los impactos sobre el componente suelo, la cuales se incluyen en la Seccidn 6.0, Estrategia de
Manejo Ambiental.

Para mayores detalles de la calificacién del impacto ver Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos
del Proyecto.
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5.4.2.1 IMPACTOS EN LA BIOTA TERRESTRE

Se ha identificado cuatro impactos que serian generados sobre la biota terrestre como consecuencia
de las modificaciones e implementaciones propuestas en esta MEIA. Los impactos identificados son: la
Pérdida de Cobertura Vegetal (ET-1), la Pérdida de Hdbitat para la Flora (ET-2), la Pérdida de Hdabitat
para la Fauna (ET-3) y la Perturbacion de la Fauna (ET-4). Los tres primeros ocurrirdn Unicamente en la
etapa de construccion, mientras que el Ultimo ocurrird tanto en la etapa de construccion como en la
de operacion del proyecto.

En lineas generales, el impacto ET-1 estd atribuido al desbroce o a la remocién de cobertura vegetal
requerida durante la etapa de construccién para alguno de los componentes propuestos en la Il MEIA.
Los impactos ET-2 y ET-3 se refieren a la pérdida de dreas que sirven de potenciales hdbitats a la flora y
fauna, para permitir las modificaciones e implementaciones propuestas en la Il MEIA. El impacto ET-4 en
la etapa de construccidn se dard por la intervencidon de dreas que le sirven de hdbitat, y por el
incremento del material particulado, ruido y vibraciones que serdn generados durante las actividades
programadas en esta etapa; mientras que en la etapa de operacion, elimpacto se dard principalmente
por el ruido y vibraciones generados durante la ejecuciéon de perforaciones y voladuras que se llevardn
a cabo como parte de la operacion del tajo Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha Subterrdneo.

Impacto ET-1: Pérdida de Cobertura Vegetal

Se ha previsto la ocurrencia de este impacto sélo en la etapa de construccidon del Proyecto, como
consecuencia del desbroce o retiro de cobertura vegetal (dreas naturales y rehabilitadas, y otros
hdbitats) y retiro del suelo orgdnico para los componentes: Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa
14A e Infraestructura del SIMA (pozas). El resto de los componentes no presentardn modificaciones en
sus configuraciones o huellas aprobadas como parte de la | MEIA Yanacocha, vy, por tanto, no implicard
la intervencion de nuevas dreas como parte de la presente modificatoria.

Cabe precisar que de las 52.45 ha de superficie nueva a ocupar o intervenir por la implementacién de
los componentes propuestos como parte de la Il MEIA, el 37.25% (19.54 ha) corresponden a dreas
desprovistas de cobertura vegetal (dreas intervenidas), el 20.51% (10.76 ha) corresponden a dreas con
escasa o baja cobertura vegetal (roquedal); mienfras que el 41.79% (21.92 ha) corresponden a
superficies con cobertura vegetal antrépica (drea revegetadas y plantaciones forestales) y solo el 0.44%
(0.23 ha) corresponde a superficies con cobertura vegetal natural (pajonal andino y matorral
arbustivo) (Ver la Tabla 5.4.2-1, Superficies de Formaciones Vegetales y/o Habitats a Ser Intervenidos).

El Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 es el Unico componente que
implicard el desbroce de las coberturas vegetales naturales, como pajonal andino y matorral arbustivo;
mientras que el depdsito de desmonte Mirador implicard sélo la pérdida de dreas revegetadas. Las
infraestructuras del SIMA son las instalaciones que implicardn la mayor pérdida de cobertura vegetal
(20.67 ha), con un mayor desbroce de dreas revegetadas (las cuales presentan también la mayor
cantidad de suelo orgdnico). Asimismo, la unidad de vegetacién correspondiente a humedal altoandino
no sufrird afectacién por la implementacion de los componentes propuestos. Con relaciéon a las
plantaciones forestales, la Poza La Quinua - SWP2 (infraestructura del SIMA) es el Unico componente que
involucrard el desbroce de 0.03 ha de esta unidad de vegetacion.

La Tabla 5.4.2-1, Superficies de Unidades de Vegetacion y/o Hdabitats a ser Intervenidos, muestra el
detalle de la superficie (en hectdreas) de la formacién vegetal y/o hdbitat a ser intervenido como parte
de las modificaciones e implementaciones de esta Il MEIA. De igual manera, en la Figura 3.3.3-1,
Formaciones Vegetales, se puede observar los componentes propuestos por la Il MEIA y las dreas con
cobertura vegetal que serian intervenidas.

Tal como se indicd anteriormente, de las coberturas vegetales naturales presentes en el drea del
Proyecto, las que serd intervenidas son el pajonal andino y el matorral arbustivo (sdlo 0.23 ha en total). El
pajonal andino es la unidad conformada por herbazales que presenta algunas variantes segun la
predominancia de especies, tales como el subtipo “pajonal”, que se presenta en alturas de hasta 80 cm
de alto, y donde se observan las especies Calamagrostis tarmensis, Festuca glyceriantha, Paspalum
bonplandianum, Loricaria ferruginea, entre otras; y el subtipo “césped”, en el que predominan las
especie Calamagrostis tarmensis, Calamagrostis vicunarum, Aciachne pulvinata, Distichia spp., Trifolium
amabile, Alchemilla orbiculata, entre otras. Asimismo, el matorral arbustivo es una unidad conformada
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por comunidades de especies arbustivas, como, por ejemplo: Miconia andina, Brachyotum sp., Lupinus
sp., Berberis sp., Baccharis sp., Monnina sp., Gynoxys sp., Hesperomeles sp., Bocconia sp., entre ofras.

Por otro lado, cabe precisar que las dreas revegetadas (que incluye potencialmente algunos ejemplares
de Polylepis) que serdn desbrozadas por la implementacién de algunos componentes de la Il MEIA (21.89
ha en total) corresponden a dreas que fueron intervenidas por el Proyecto, pero que fueron rehabilitadas
y revegetadas como parte del cierre progresivo del proyecto. Sin embargo, Minera Yanacocha,
reconociendo la importancia de los quenuales para la flora y fauna en un ecosistema altoandino, viene
incluyendo en su programa de revegetaciéon, desde hace muchos anos, la plantacion de quenuales
(Polylepis racemosa y Polylepis incana) en dreas de cierre. Los lineamientos establecidos por Minera
Yanacocha para la plantacion de quefuales, como parte de las actividades de revegetaciéon en las
dreas destinadas a cierre, estdn incluidos en el procedimiento ambiental de cddigo: WP-C-PR-004,
Revegetacién ver el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL). Ademds, Minera
Yanacocha maneja en la actualidad el Centfro de Investigacién y Produccién Cerro Negro (CIPCN),
donde se propaga plantas nativas, entre ellas el quenual, para luego ser utilizadas en las actividades de
revegetacion (ver item Especies de Flora Importantes para la Fauna en la Subseccién 3.3.3.1 Flora
Terrestre y ver item Medidas de Rehabilitaciéon en la Subseccidén 6.1.7.2 Medidas de Medidas de
Prevencidn, Minimizacién, Rehabilitacién y Compensacion Propuestas).

Asimismo, debe considerarse que la mayor parte de zonas que serdn ocupadas por la implementacion
de los componentes mineros de la Il MEIA, como se indicd anteriormente, corresponden a dreas
intervenidas (19.54 ha) actualmente por la operacién del Proyecto. Estas dreas intervenidas
corresponden a suelos intervenidos sin cobertura vegetal (dreas disturbadas por las operaciones mineras,
cauces de rio y/o quebrada, infraestructuras existentes).

Como parte de la evaluaciéon de este impacto ET-1 (Pérdida de cobertura vegetal), se ha considerado
también la potencial afectacién de especies de flora sensibles o de interés para la conservacién. Al
respecto, en el drea de estudio se han identificado ocho (08) especies amenazadas segun el D.S. N° 043-
2006-AG de la Legislacion Peruana (ver Subseccion 3.3.3.1, Flora Terrestre), de las cuales 6 de ellas fueron
registradas en estaciones correspondientes a la unidad de pajonal andino (Ascidiogyne sanchezvegae,
Ephedra rupestris, Geranium ayavacense, Acaulimalva alismatifolia, Polylepis racemosa y Solanum jalcae) y
dos en estaciones correspondientes a la unidad de matorral arbustivo (Buddleja cf. montana y Escallonia
myrtilloides). Tal como lo refiere la Tabla 5.4.2-1, las unidades de pajonal andino y matorral arbustivo serdn
intervenidas como parte de las modificaciones e implementaciones de la presente | MEIA, y por ende,
existe la probabilidad de que se encuentren estas especies en los parches de estas unidades de
vegetacion que serdn intervenidos, y que ocurra la pérdida de individuos de estas especies. Sin
embargo, es preciso indicar que, a excepcidn de Ascidiogyne sanchez-vegae, Acaulimalva alismatifolia
y Solanum jalcae; la mayoria de especies amenazadas no es endémica del Pery, y estdn ampliamente
distribuidas en hdbitats aledanos y la Jalca de Cajamarca, y en general, en el Per( y el continente
americano. En tanto que la especie A. sanchez-vegae es una herbdcea caracteristica y endémica de
las jalcas de La Libertad y Cajamarca, y que en el drea de estudio fue registrada en las estaciones de
monitoreo ubicadas en muchos sectores del drea de estudio (sectores Arnacocha, Hudscar, Maqui
Maqui, Rio Grande, San José y Yanacochal), asi como en los alrededores del Proyecto, y en general, en
la Jalca del departamento de Cajamarca. Mientras que A. alismatifolia y S. jalcae son también
representativos de la jalca de Cajamarca, y fueron reportadas en estaciones del sector Cerro Negro
dentro del drea de estudio. Por lo anteriormente expuesto, no se ha considerado implementar un plan
de manejo de estas especies.

El potencial impacto identificado serd mitigado por el seguimiento estricto de las medidas de mitigacién
y rehabilitacién propuestas en la Seccién 6, Estrategia de Manejo Ambiental. Estas medidas estdn
referidas a que las actividades de desbroce se restringirdn Unicamente a las dreas de ampliacion de los
componentes propuestos. Asimismo, el acceso a las dreas a ser intervenidas o la apertura de desvios se
efectuard Unicamente por los caminos ya implementados y/o propuestos en el Proyecto con el fin de
evitar la alteracién de nuevas dreas con vegetacién natural. Adicionalmente, se cuenta con un plan
de revegetacion a ser ejecutado durante la etapa de cierre.
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Tabla 5.4.2-1

Superficies de Formaciones Vegetales y/o Habitats a ser Intervenidos

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 202.10 63.69 8.97 3.73 5.24

Chaquicocha Subterrdneo 98.28

Depdsito de Desmonte — Relleno del 171.7]

Tajo (Backfill) La Quinua 2 — Etapa 2 )

Depdsito de Desmonte - Relleno del

Tajo (Backfil) Carachugo — Etapa 3 220.82 22.61 6.86 0.12 0.07 3.37 3.30

Depdsito de Desmonte Mirador 44.61 35.09 9.52 1.85 7.67

Pila de Lixiviacion Carachugo - 495.05 16.15 5.19 0.01 3.09 2.09

Etapa 14A

Planta de Procesos La Quinua 89.88

Depdsito de Relaves La Quinua 394.75

Depdsito de Arenas de Molienda 84.04

(DAM) = Fases Norte y Sur )

Depodsito de Relaves Pampa Larga 155.49

Planta de Tratamiento de Aguas 10.39

Acidas (AWTP) )

Planta de Tratamiento de Aguas de 238

Exceso (EWTP) )

Planta de Columnas de Carbdn 3.45

(CIC) )

Areas Sgperﬂcmles de Chaquicocha 984 984

Subterrdneo

Infraestructura del SIMA (pozas) 36.11 14.20 21.91 20.03 0.03 0.04 0.57 1.24
TOTAL(M 2,019.10 161.58 52.45 21.89 0.03 0.1 0.07 10.76 19.54

Nota:

(1) Los valores de superficie estdn expresados en hectdreas.

@ Stantec
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A continuacioén, se presenta la calificacion del impacto residual por la pérdida de cobertura vegetal
durante la etapa de construccidn, asociada al desbroce y retiro de suelo orgdnico para los
componentes que sean requeridos, una vez aplicadas las medidas de mitigacidn y control. Mds detalles
de la valoracién o cdlificacion de todas las actividades que tienen algun impacto sobre las unidades de
vegetacion durante la etapa de construccion es mostrada en el Apéndice T, Matriz de Evaluacién de
Impactos del Proyecto

Calificacién del Impacto ET-1 durante la Etapa de Consfruccién

El impacto es negativo (N=-1), dado que se perderd vegetacion como parte del desbroce vy retiro de
suelo orgdnico requerido en los siguientes componentes: Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de
Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A e Infraestructuras del SIMA (pozas). La intensidad del impacto es baja
(IN=1) puesto que los componentes mencionados serdn implementados principalmente sobre terrenos
intervenidos o sin cobertura vegetal; y que ademds, la cobertura vegetal que se perderd corresponde
en mayor proporcién a dreas revegetadas (21.89 ha), que son dreas que fueron intervenidas por Minera
Yanacocha en proyectos previos, y que fueron rehabilitadas y revegetadas como parte del cierre
progresivo; y a roquedales (10.76 ha), los cuales son hdbitats que presentan una baja o escasa cobertura
vegetal. En menor proporcién se van a intervenir las unidades de vegetacién natural pajonal andino y
matorral arbustivo (0.23 hal), los cuales estdn ampliamente distribuidos en los hdbitats aledaios y en la
Jalca del departamento de Cajamarca. Es preciso indicar que se removerd vegetaciéon en terrenos que
se encuentran dispersos e inmersos en el drea de operaciones de Minera Yanacocha; y que por ende,
han perdido conectividad bioldgica.

La extension del impacto es puntual (EX=1), ya que es los componente mineros ocupardn mayormente
dreas intervenidas y estardn restringidas a su huella final; por tanto, la extensién total del drea destinada
al desbroce es poca significativa. La manifestacion del efecto es inmediata (MO=4) una vez que ocurra
el desbroce y retiro de suelo orgdnico en la fase inicial de la etapa de construccién como parte de las
actividades de preparacion del terreno en las zonas a ser intervenidas.

La permanencia del efecto se caracteriza por ser de tipo persistente (PE=3), puesto que el efecto
persistird mientras dure el Proyecto (entre 11 y 15 afos). El impacto es irreversible (RV=4) ya se espera
que las dreas que sufrieron desbroce no se recuperarian en el tiempo de manera natural, mientras estén
implementados los componentes propuestos.

El impacto es simple (SI=1), el criterio de acumulacion (AC=1) del impacto se caracteriza por ser simple,
y el efecto es directo o primario (EF=4). La manifestacién del impacto es peridédica (PR=2), ya que se
dard progresivamente de acuerdo con la huella propuesta, y el tiempo de recuperacion de la
vegetacion (MC=2) en el terreno intervenido, mediante actividades de rehabilitacion de terreno,
fertilizaciéon y siembra de especies durante la etapa de cierre, es menor a 1 aino. Debe considerarse que
el drea desbrozada se recuperard en términos de cobertura vegetal y estructura floristica, cuando se
rehabiliten las dreas desbrozadas durante la etapa de cierre, para lo cual MYSRL cuenta con un plan de
revegetacion con especies nativas e introducidas.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, la calificacién del impacto o el valor de importancia
(I) corresponderia a un impacto de importancia Moderada Negativa para todas las actividades,
obteniéndose un puntaje final de -26 puntos.

Calificacién del Impacto ET-1 durante la Etapa de Operacién

Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa, puesto que la remocién de cobertura
vegetal se producird Unicamente en la etapa de construccion.

Calificacién del Impacto ET-1 durante la Etapa de Cierre
Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa.

Impacto ET-2: Pérdida de Habitat para la Flora

Este impacto ocurrird Unicamente en la etapa de construccion del Proyecto, y serd generado cuando
se intervengan y ocupen dreas potenciales de sostener flora como consecuencia de la implementacion
de los componentes del Proyecto (Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa
14A e Infraestructuras del SIMA).
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Las actividades generadoras del impacto se refieren principalmente a la preparacién del terreno, que
incluye el desbroce y la remocién de suelo orgdnico, asi como la construcciéon de las diferentes
infraestructuras del Proyecto ya mencionadas. Los hdbitats que serdn disturbados y/o reducidos, que
cuentan con cobertura vegetal, constituyen principalmente dreas de las unidades de vegetaciéon
identificadas como pajonal andino, matorral arbustivo y dreas revegetadas, asi como el roquedal. De
esta forma, de las 52.45 ha de superficie a impactar por la implementacién de la Il MEIA, 32.91 ha son
terrenos potenciales de hdbitat para la flora terrestre y el resto (19.54 ha) constituyen dreas intervenidas
(ver Tabla 5.4.2-1, Superficies de Unidades de Vegetacion y/o Hdbitats a ser Intervenidos). Sin embargo,
el impacto al hdbitat es minimo considerando que existen dreas similares a las que serdn intervenidas en
los alrededores de la MYSRL; y en general, en la regidon de Cajamarca.

Tal como se indicd en el impacto ET-1, el desbroce de dreas propuestas podria causar también la
pérdida de individuos de especies amenazadas de flora reportadas en el drea de estudio,
especificamente las que estén distribuidas en las unidades de pajonal andino (6 especies) y matorral
arbustivo (2 especies), conforme a los resulfados obtenidos de las estaciones del programa de
monitoreo.

Si bien la pérdida del hdbitat terrestre seria moderadamente significativa, considerando que existen
algunas especies de flora en situacidon de amenaza en las dreas a ser afectadas; no obstante, es preciso
senalar que para mitigar este impacto todas las actividades de desbroce, movimiento de fierras y
apertura de vias de accesos se cefirdn a las dreas estrictamente necesarias. Ademds, MYSRL cuenta
con un plan de revegetacion con especies nativas e infroducidas a ser ejecutado durante la etapa de
cierre.

Por lo anteriormente expuesto, se anticipa que el impacto no serd significativo y no tendrd importancia
relevante para todos los componentes mineros. A continuacién, se presenta la calificaciéon del mayor
impacto residual por la pérdida de hdbitat para la flora durante la etapa de construccion, asociada al
desbroce vy retiro de suelo orgdnico de los componentes propuestos. Asimismo, la valoracion o
calificacion de todas las actividades que tienen algun impacto sobre los potenciales hdbitats durante
la etapa de construccién es mostrada en el Apéndice T, Matriz de Evaluacidn de Impactos del Proyecto.

Calificacién del Impacto ET-2 durante la Etapa de Construccion

El impacto es negativo (N=-1) dado que se perderdn y/o reducirdn dreas potenciales de hdbitat para
la flora terrestre como parte del desbroce y retfiro de suelo orgdnico requerido en Tajo Chaquicocha -
Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depésito de Desmonte
Mirador, Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A e Infraestructuras del SIMA (pozas). La intensidad del
impacto es baja (IN=1) dado que las dreas a ser ocupadas corresponden principalmente a terrenos sin
cobertura vegetal (dreas intervenidas), y que las dreas con cobertura vegetal estdn ampliamente
distribuidas y representadas en los alrededores de la Unidad Minera Yanacocha; y en general, en la
regién de Cajamarca; y corresponden mayormente a dreas revegetadas, y en menor proporcién al
pajonal andino y matorral arbustivo.

La extension del impacto es puntual (EX=1), ya que se abocard a las huellas de las dreas potenciales de
hdbitat a ser intervenidas por la implementacion de los componentes mineros propuestos. La
manifestacion del efecto es inmediata (MO=4) una vez que ocurre la intervencién (desbroce y retiro de
suelo orgdnico).

La permanencia del efecto es persistente (PE=3), en tanto las instalaciones implementadas
permanezcan en las dreas modificadas durante la vida Util del Proyecto. El impacto es reversible a
mediano plazo (RV=2), puesto que las dreas que fueron intervenidas podrian ser rehabilitadas y utilizadas
nuevamente como hdbitat cuando cesen las actividades. La reversibilidad del impacto ha sido
calificada como Irreversible (RV=4), ya se espera que el hdbitat para la biota terrestre no se recupere de
manera natural al cierre del Proyecto.

Asimismo, se ha evidenciado sinergismo simple (SI=1) en el impacto; mientras que el criterio de
acumulacion (AC=1) del impacto se caracteriza por ser simple. y el efecto es indirecto o secundario
(EF=1) puesto que se produce por un efecto anterior (ocupacién de dreas que sostienen vegetacion).
La manifestacién del impacto es periddica (PR=2) y el tiempo de recuperacién de las dreas intervenidas
(MC=2), mediante actividades de rehabilitacién de terreno, fertilizacién y siembra de especies, es menor
a 1 afo, lo que conllevard a que estas dreas se conviertan nuevamente en hdbitats potenciales para la
flora durante la etapa de cierre.
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Por las consideraciones expuestas anteriormente, se ha calificado al impacto ET-2 como un impacto de
importancia Irrelevante Negativa, obteniéndose el puntagje final para el impacto de -23 puntos para
todas las actividades.
Calificacién del Impacto ET-2 durante la Etapa de Operacién
Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa, puesto que la intervencion de dreas
potenciales de hdbitat para la flora, como parte de la ejecucidon de las modificaciones propuestas en
la MEIA, se producird Unicamente en la etapa de construccion.
Calificacién del Impacto ET-2 durante la Etapa de Cierre

Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa.

Impacto ET-3: Pérdida de Habitat para la Fauna

Este impacto ocurrird Unicamente en la etapa de construccion del Proyecto, y serd generado también
como resultado de la intervencion de dreas que sirven de potenciales hdbitats para la fauna terrestre.
Estas dreas serdn intervenidas para permitir la ejecucion de las modificaciones propuestas en la II MEIA
(Tajo Chaqguicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3,
Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A e Infraestructuras del SIMA).

En el drea del Proyecto, las dreas que sirven de hdbitats potenciales para la fauna terrestre, y que serdn
intervenidas corresponden a dreas con cobertura vegetal (natural, rehabilitada o sembrada con fines
socioecondmicos) y roquedales (escasa o baja cobertura vegetal). Se anticipa la intervencion de 22.15
ha de dreas con cobertura vegetal (natural y antrépica); y 10.76 ha de roquedales. La Tabla 5.4.2-1,
Superficies de Formaciones Vegetales y/o Hdbitats a ser Intervenidos, muestra el detalle de la superficie
(en hectdreas) de la formacion vegetal y/o hdbitat a ser intervenido como parte de las modificaciones
e implementaciones de la Il MEIA.

De forma similar que lo descrito en el impacto ET-2, el desbroce de las dreas propuestas podria causar
también la pérdida de individuos de algunas especies amenazadas de fauna reportadas en el drea de
estudio, especificamente las que presentan una menor capacidad de desplazamiento (fauna menor) y
que estdn distribuidas en los hdbitats de pajonal andino, matorral arbustivo, dreas revegetadas y
roquedal.

Como parte de la evaluacién de este impacto ET-3 (Pérdida de hdbitat para la fauna), se ha
considerado también la potencial afectacién de especies de fauna sensibles o de interés para la
conservacion. Al respecto, en el drea de estudio se ha identificado una alta diversidad de aves en las
unidades matorral arbustivo y pajonal andino (Subseccién 3.3.3.2 Fauna Terrestre); sin embargo, no se
ha previsto su afectacién como parte de la presente || MEIA, considerando que tienen alta capacidad
de desplazamiento. Por otfro lado, en cuanto a la presencia de especies de fauna menor amenazadas
(anfibios, reptiles y mamiferos menores), las dos especies amenazadas presentes en el drea de estudio
no son exclusivas de un solo ambiente, pues fueron registradas en mds de un ambiente distribuido en el
drea del Proyecto y corresponden al anfibio Pristimantis simonsii categorizado como una especie en
peligro critico (CR), y alreptil Petracola ventrimaculatus categorizado como una especie vulnerable (VU)
segun el D.S. N° 004-2014-MINAGRI (ver Subseccién 3.3.3.2 Fauna Terrestre). Por ejemplo, Pristimantis
simonsii fue registrada en el pajonal andino, en el matorral y en el bosque de pinos; mientras que la
especie Pefracola ventrimaculatus fue registrada en el pajonal andino y en el bosque de pinos. Ademds,
dreas similares a las que serdn intervenidas estdin ampliamente distribuidas en los alrededores de la la
Unidad Minera Yanacocha, y en general, en la regién de Cajamarca; por tanto, no ameritaria
implementar un plan de manejo de estas especies.

Por lo anteriormente expuesto, se anticipa que el impacto no serd significativo y no tendrd importancia
relevante para todos los componentes mineros. A continuacion se presenta la calificacion del impacto
residual por la pérdida de hdbitat para la fauna durante la etapa de construccidén, asociada al desbroce
y retiro de suelo orgdnico de los componentes propuestos. La valoracién o calificacion de todas las
actividades que tienen algin impacto sobre los potenciales hdbitats para la fauna es mostrada en el
Apéndice T, Matriz de Evaluacién de Impactos del Proyecto.

Calificacién del Impacto ET-3 durante la Etapa de Construccion

El impacto es negativo (N=-1) dado que se perderdn dreas potenciales de hdbitat para la fauna
existente como consecuencia del desbroce y retiro de suelo orgdnico requerido en el Tajo Chaquicocha
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- Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte
Mirador, Pila de Lixiviaciéon Carachugo - Etapa 14A e Infraestructuras del SIMA (pozas). La intensidad del
impacto es baja (IN=1) dado que las dreas a ser ocupadas por los componentes propuestos
corresponden a dreas intervenidas, y que dreas similares a las que serdn intervenidas (potenciales
hdbitats) estdn ampliomente distribuidas y representadas en los ambientes alrededor de la Unidad
Minera Yanacocha, y en general, en la regiéon de Cajamarca; y estdn referidas principalmente a dreas
revegetadas, roquedal y pajonal andino. La fauna que podria permanecer ain en las dreas a ser
intervenidas, las cuales se encuentran dentro del drea de operaciones de la Unidad Minera Yanacocha,
corresponderia a fauna menor, es decir, roedores, anfibios y reptiles.

La extensidn del impacto es puntual (EX=1), ya que se abocard a las huellas de las dreas potenciales de
hdbitat a ser intervenidas por la implementacion de los componentes mineros propuestos. La
manifestacion del efecto es inmediata (MO=4) una vez que ocurre la intervenciéon (desbroce y retiro de
suelo orgdnico) de las dreas para la implementacion de los componentes propuestos.

La permanencia del efecto es persistente (PE=3), ya que se mantendria mientras estén
implementados los componentes durante la vida Util del Proyecto. El impacto es ireversible (RV=4),
puesto que las dreas que fueron intervenidas no podrdn recuperarse naturalmente al final del proyecto.

El impacto es simple (SI=1), el criterio de acumulacién (AC=1) del impacto se caracteriza por ser simple
(AC=1) y el efecto es indirecto o secundario (EF=1), puesto que se produce por un efecto anterior
(remocién de vegetacién e intervencion de roquedales). La manifestacién del impacto es periddica
(PR=2) y el tiempo de recuperacién de las dreas intervenidas (MC=2), mediante actividades de
rehabilitacion de terreno, fertilizacion y siembra de especies, es menor a 1 ano, lo que conllevard a que
estas dreas sean utilizadas progresiva y nuevamente como hdbitats por la fauna durante la etapa de
cierre.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se ha calificado al impacto ET-3 como un impacto de
importancia Irrelevante Negativa, obteniéndose un puntaje final para el impacto de -23 puntos para
todas las actividades.

Calificacién del Impacto ET-3 durante la Etapa de Operacién

Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa, puesto que la intervencion de dreas
con vegetacién y roquedales, como parte de la ejecucion de las modificaciones propuestas en la i
MEIA, se producird Unicamente en la etapa de construccion.

Calificacién del Impacto ET-3 durante la Etapa de Cierre

Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa.

Impacto ET-4: Perturbacién de la Fauna

La perturbacién de la fauna en la etapa de construccion ocurrird como resultado de la intervencién de
dreas que sirven de hdbitat para la fauna existente, y como resultado del incremento de ruido vy la
alteracion de la calidad de aire (material particulado) que ocurrird durante las actividades
programadas en esta etapa por la implementacion de los componentes propuestos. En tanto que, en
la etapa de operacion, el impacto ocurrird principalmente por el ruido y vibraciones generados durante
la ejecucién de perforaciones y voladuras, las cuales se llevardn a cabo durante la operacién del tajo
Chaguicocha - Etapa 3 y Chaguicocha Subterrdneo, las cuales actualmente se encuentran en el drea
efectiva del Proyecto. Asimismo, se ha previsto que el incremento en los niveles de ruido y vibraciones y
la alteracién de calidad del aire (material particulado y gases de combustién) por la circulacion de
vehiculos (livianos y pesados) y/o magquinaria ocurriria en diferentes niveles en las etapas de construccién
y operacion.

Adicionalmente, debe considerarse que las dreas a ser intervenidas presentan un cierto grado de
perturbacién causado por la influencia antrépica, debido principalmente al trdnsito de vehiculos vy
maquinarias por las operaciones mineras actuales, y en menor medida causado por y por actividades
de pastoreo, actividades agricolas y presencia de dreas urbanas y vias de acceso publicas, lo cual
podria condicionar la presencia de la fauna silvestre.

Por lo anteriormente expuesto, se anticipa que el impacto no serd significativo y no tendrd importancia

relevante para todas las actividades del Proyecto durante las etapas de construcciéon y operaciéon. A
continuaciéon se presenta la calificacién del impacto residual por la perturbacién de fauna como
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consecuencia de las actividades a ser realizadas durante las diferentes etapas del Proyecto, una vez
aplicadas las medidas de mitigacién y control. La valoracion o calificacién de todas las actividades que
tienen algun impacto sobre la fauna es mostrada en el Apéndice T, Matriz de Evaluacion de Impactos
del Proyecto.

Calificacién del Impacto ET-4 durante la Etapa de Construccion

Elimpacto es negativo (N=-1) ya que el posible incremento en los niveles de ruido asi como la alteracion
de la calidad del aire (material particulado) por la ejecucion de las actividades constructivas de los
componentes propuestos (Tajo Chaguicocha - Etapa 3, Chaquicocha Subterrdneo, Depdsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de
Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A, Depdsito de Relaves La Quinua, Depdsito de Arenas de Molienda
(DAM) Fase Norte — Etapa 2 e Infraestructura del SIMA) y el tfransporte de personal, insumos, equipos y
magquinarias, generaria la perturbacion de la fauna local existente, provocando su desplazamiento a
otfros lugares o produciendo efectos fisicos, fisioldgicos o de comportamiento. De igual forma, el
desbroce vy retiro de suelo orgdnico asi como el movimiento de tierras en dreas nuevas podria generar
algun tipo de perturbacion a la fauna existente, provocando inclusive la muerte o dano de individuos.
Adicionalmente, durante esta etapa se producirdn también las actividades de perforacion y voladuras
como el inicio de las labores de Chaquicocha subterrdneo, lo cual seria fuente de perturbacion para la
fauna ferrestre.

La intensidad del impacto es baja (IN=1) para las diferentes fuentes de perturbacién. Respecto a la
perturbacién por ruido, segin el modelo se ha identificado que los niveles mds altos de ruido diurno y
nocturno se concentrarian en dreas disturbadas, y actualmente operativas (periodo critico: 2021, ano
de mayor actividad); y ademds los registros de ruido en los receptores cercanos cumplirdn con los ECA
de ruido. Mientras que segin el modelamiento de aire, las concentraciones mds altas de material
particulado durante la etapa de construccién del Proyecto (escenario critico: 2021) se dardn dentro del
perimetro de las instalaciones a implementarse, y ademds se ha pronosticado que en todas las
estaciones o receptores discretos no se superardn los estdndares de calidad ambiental establecidos
para material particulado y gases. Asimismo, debe considerarse que la mayoria de especies de fauna
silvestre presentes en las inmediaciones donde ocurrirdn las actividades de construccidn son taxones
comunes y de amplia distribucién, y estdn adaptados en muchos casos a ambientes disturbados o con
actividades antrépicas.

La extensidon del impacto es parcial (EX=2), ya que sus repercusiones serian percibidas en dreas
localizadas y adyacentes donde se realizardn las actividades constructivas; la manifestacion es
inmediata (MO=4), luego de producirse las actividades de la etapa de construccion; y la permanencia
del efecto es momentdnea (menor a 1 aifo) (PE=1). Elimpacto es reversible a corto plazo (RV=1), puesto
que el efecto se revertird cuando cesen las fuentes de perturbacion, y ademds se espera que la fauna
que ha sido perturbada retorne a las dreas aledanas a los componentes del Proyecto y/o se adapte a
las nuevas condiciones en un tiempo corto, después de manifestarse el impacto.

El impacto es simple (SI=1) y el efecto como consecuencia del aumento del ruido y vibraciones o
alteracion de la calidad del aire es indirecto o secundario (EF=1). La manifestacién del impacto es
peridédica (PR=2) y permanecerd mientras dure las actividades constructivas; mientras el tiempo de
recuperacién de la fauna afectada es corta (MC=2), considerando que progresivamente las dreas
aledanas a los componentes del Proyecto, podrian convertirse nuevamente en hdbitat potencial para
la fauna encontrada inicialmente, ya que estas retornarian a los ambientes disturbados, cuando deje
de generarse el ruido por actividades del Proyecto.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se ha calificado al impacto ET-3 en esta etapa como
un impacto de importancia Irrelevante Negativa, obteniéndose un puntaije final para el impacto de -20
puntos.

Calificacion del Impacto ET-4 durante la Etapa de Operacién

El impacto es negativo (N=-1) ya que la perturbacion de la fauna local existente se dard por el ruido y
vibraciones generados como consecuencia de las actividades de perforacién y voladura en el tajo
Chaquicocha - Etapa 3 y en las labores de avance de Chaquicocha Subterrdneo; y en menor
proporcién por las emisiones de gases y ruido dadas por el carguio y acarreo de minerales y desmontes,
la descarga y movimiento de materiales de desmonte, la disposicién y batido del mineral, la operacién
de las instalaciones auxiliares, el tfransporte de materiales, insumos y equipos, entre ofros.

La intensidad del impacto es baja (IN=1), puesto que las voladuras y perforaciones en el Tajo
Chaqguicocha - Etapa 3 y Chaqguicocha Subterrdneo serdn localizadas, puntuales y de una frecuencia
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espaciada. La fauna que podria adn encontrarse en las zonas sin intervencidon ubicadas en las
inmediaciones de estos componentes y que se veria perturbada corresponde a aves, mamiferos
menores (roedores) y reptiles (lagartijas). Esta baja intensidad se sustenta también en las medidas de
confrol en el diseno de las voladuras, las cuales se realizan como parte de las operaciones mineras
actuales, y por fanto no se espera un incremento significativo en los niveles de ruido y vibraciones. De
igual forma, la operacion de equipos, maquinarias y vehiculos durante esta etapa es fuente de
generacion de este impacto; sin embargo, existen medidas para el control de emisiones de ruido. En
general, para mitigar este impacto se han considerado diversas medidas para el control y mitigacién
del ruido, que han sido descritas en la Seccién 6, Estrategia de Manejo Ambiental.

Segun el modelamiento de aire, para la etapa de operacion (escenario critico: 2031) los puntos de
mdxima concentracién de emisiones gaseosas estdn ubicados dentro de las instalaciones del Proyecto.
Asimismo, se evidencia que el efecto de las emisiones es local reduciéndose rdpidamente hasta llegar
a los receptores. Por lo tanto, las concentraciones se mantendrdn por debajo de los estdndares de
calidad de aire establecidos en los receptores mds cercanos.

Adicionalmente, el modelamiento de ruido de maquinarias y equipos para la etapa de operacion
(periodo critico: 2021) indica que los niveles de ruido en horario diurno y nocturno se concentrarian en
dreas disturbadas, y actualmente operativas dentro del drea efectiva del Proyecto, y ademds estos
valores no superarian los ECA en los repectores mds cercanos y no superarian los limites de la norma EPA
para la fauna silvestre (85 dB). Asimismo, considerando los niveles de ruido basales mds el Proyecto en
los diferentes receptores, éstos no superan el limite permisible de la EPA para la fauna. Por otro lado, los
ruidos emitidos por las voladuras cumplirdn con el nivel mdximo de sobrepresidén en cada uno de los
receptores evaluados. Ver detalle en Apéndice U, Modelaciones - Anexo U.2 Modelo de Ruido y
Vibraciones adjunto en la subseccién 5.4.1.3 Impactos en los Niveles de Ruido).

La extensidén de la perturbacion de la fauna es puntual (EX=1) para la mayoria de actividades, a
excepcién de las perforaciones y voladuras (principalmente en el tajo Chaquicocha) que tendrdn un
extension parcial (EX=2), ya que sus repercusiones serian percibidas en localidades aledanas a las dreas
de operacién. El momento del impacto es calificado como inmediato (MO=4), ya que la manifestacion
del impacto es inmediata, luego de ejecutarse las actividades de la etapa de operacién, referido
principalmente a las perforaciones, voladuras. La permanencia del efecto es momentdnea (PE=1), y se
manifestard para el caso de las voladuras y perforaciones durante periodos planificados y requeridos
por la operacion minera. El impacto es reversible a corto plazo (RV=1), ya se espera que la fauna que
ha sido perturbada retorne a las zonas aledanas a las dreas de operaciéon y/o se adapte a las nuevas
condiciones, en cuando finalice esta etapa.

El impacto es simple (SI=1) y el efecto es indirecto o secundario (EF=1), puesto que se produce como
consecuencia del ruido y vibraciones generados durante la ejecucion de las perforaciones y voladuras
en el Tajo Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha Subterrdneo. La manifestacién del impacto es
periddica (PR=2), considerando que las perforaciones y voladuras se ejecutan con cierta frecuencia
durante la etapa de operacién; y el tiempo de recuperacién de la fauna afectada es corta (MC=2),
considerando que progresivamente que las dreas cercanas a los componentes del Proyecto podrian
convertirse nuevamente en hdbitat potencial para la fauna encontrada inicialmente en cuando deje
de generarse el ruido por las actividades de la operacién, o podria resultar que las especies silvestres se
adapten radpidamente a los niveles de ruido y vibraciones.

Por las consideraciones expuestas anteriormente, se ha calificado al impacto ET-4 en esta etapa como
un impacto de importancia Irrelevante Negativa, obteniéndose un puntaje final para el impacto de -18
puntos para la mayoria de actividades, a excepcién de las actividades de perforaciones y voladuras
que obtuvo un puntaje de -20 puntos.

Calificacién del Impacto ET-4 durante la Etapa de Cierre
Se ha previsto que este impacto no ocurrird durante esta etapa del Proyecto.
5.4.2.2 IMPACTOS EN LA BIOTA ACUATICA

A fin de identificar los impactos sobre la biota acudtica, para su posterior evaluacién, se tomaron en
cuenta las actividades a realizarse en cada etapa del proyecto, asi como la localizacion (huella) de los
componentes propuestos en la presente 1| MEIA respecto a la ubicacién de los cursos y cuerpos de agua
mds cercanos, ubicados dentro de las subcuencas de los rios Grande, Rejo, Quinuario, Azufre y de la
quebrada Honda, que potencialmente podrian ser afectados. Adicionalmente se consideraron los
hallazgos de los estudios y la modelacién hidrolégica e hidrogeoldgica para la identificacién de posibles
impactos asociados a este factor ambiental.
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En general, las actividades del Proyecto que podrian provocar un impacto potencial sobre la biota
acudtica residente y sobre su calidad del hdbitat, identificado como “Alteracién de las comunidades
de flora y fauna acudtica”, corresponden principalmente a cambios en la calidad del agua superficial
debido a las actividades que implican la preparaciéon del terreno y/ movimiento de fierras por la
implementacion o ampliacion de componentes del Proyecto y las actividades de descargas de
efluentes tratados a los cuerpos receptores, los cuales podrian alterar y/o deteriorar la calidad del agua
de los ambiente acudticos, ya que podrian aportar en sedimentos a los cursos de agua, aunque este
efecto seria puntual y limitado. También existe el riesgo de derrame de sustancias (hidrocarburos,
reactivos, insumos, residuos, etc.) o infiltraciones que podrian afectar a los componentes de la biota
acudtica debido a la degradacién de la calidad del agua.

Otras actividades que potencialmente pueden ocasionarimpactos sobre la biota acudtica son aquellas
gue causan variacién de aportes a las subcuencas vinculadas, alterando los flujos base o caudales en
los cursos de agua. Entre estas actividades destacan el tratamiento y descarga de aguas de no
contacto (escorrentias) y de contacto (aguas de mina) de los componentes principales (tajo
Chaquicocha - Etapa 3, Chaquicocha Subterrdneo, Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A, DAM
Fase Norte, Depdsito de desmonte Mirador, entre otros) las cuales alterardn los flujos base de algunos
cuerpos receptores, que han sido seleccionados como puntos de descarga. En menor grado, se daria
la afectacién de los cursos de agua ubicados dentro del drea de influencia ambiental por la generacién
de polvo sedimentable proveniente de las actividades del Proyecto.

Sin embargo, se ha previsto que la implementacién de los componentes propuestos de la Il MEIA no
producirdn una reduccion de dreas de contribucién o drenaje (dreas no disturbadas); y por tanto no
habria reduccion de flujo base en las distintas microcuencas del drea de estudio. De igual forma, se ha
previsto que las actividades de desaguado del tajo Chaquicocha - Etapa 3 y del bombeo en
Chaqguicocha subterrdneo, que forman parte de la Il MEIA, no producirdn cambios a nivel piezométrico,
y por tanto no se reducirdn los caudales de los cursos de agua cercanos al Proyecto.

Todas estas actividades en conjunto podrian afectar a los hdbitats acudticos debido a la degradacion
o deterioro de la calidad del agua, asi como también debido a los cambios del caudal
(reduccidn/incremento) que pudiesen producirse denfro de los hdbitats acudticos que sustentan
diversas comunidades hidrobioldgicas. De esta forma, la alteraciéon de las comunidades de flora y fauna
acudtica presentes se relaciona con la modificacion de las condiciones actuales de los hdbitats
acudticos, como consecuencia de la alteracion de los recursos hidricos superficiales, sobre el cual se
desarrollan e interactian los diversos organismos acudticos Sin embargo, debe considerarse que el
efecto de este impacto sobre la biota acudtica, asociado a la calidad y cantidad agua superficial, serd
minimo o bajo durante las diferentes etapas del Proyecto (construccion, operacién y cierre).

De esta forma, teniendo en cuenta las medidas del sistema integral de manejo de aguas de MYSRL,
incluidas en la Seccién 6.0, Estrategia de Manejo Ambiental, tales como sistemas de control de
sedimentos y de escorrentia segin el Manual para el Control de Sedimentos-Manual MA-DE-002 (canales
de derivacién, barreras de control de sedimentos, coberturas, bermas, cerco de sedimentos, presas de
retencion, mallas estabilizadoras de talud, revegetacion en dreas disturbadas, entre otros) y tratamiento
de aguas a ser vertidas (planta de tratamiento de aguas dcidas-AWTP y planta de tratamiento de aguas
excedentes-EWTP) durante todas las etapas del Proyecto, sdlo se ha considerado como actividades que
podrian ocasionar algun impacto residual a las que intervendrdn directamente en los ambientes 16ticos,
sea alterando la calidad o cantidad del agua superficial y afectando por tanto el hdbitat y la biota
acudtica residente, el cual seria bajo o minimo.

Asimismo, dentro del manejo de aguas se continuardn realizando las descargas de flujos de mitigacion
ambiental a los cuerpos receptores considerando los impactos a nivel de flujo base en las microcuencas
(cursos de aguas) que fueron estimadas y evaluadas como parte de la | MEIA Yanacocha. También se
incluirdn medidas de mitigacién para la generacién de material particulado que puedan afectar la
calidad de agua superficial y por tanto el hdbitat acudtico.

Los ambientes acudticos potencialmente afectados y/o con riesgo de afectacién serian las quebradas
Ocucho Machay (subcuenca del rio Azufre), San José (subcuenca del rio Quinuario) y Shillamayo
(subcuenca del rio Rejo), asociadas mds a un potencial deterioro de calidad de agua por el arrastre de
sedimentos debido a la implementacién de los componentes Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depésito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 e Infraestructura del SIMA (pozas),
respectivamente, los cuales estdn cercanos a dichos cursos de agua (ver Foto 5.4.2-1, Ambientes Loticos
con Impacto y/o Riesgo Potencial). De igual forma, los cuerpos receptores correspondientes a los 6 CP
(puntos de control), ubicados en diferentes microcuencas, serian alterados en términos de caudal
considerando que se continuard con la descarga de aguas tratadas (aguas de contacto y no contacto)
como parte de la presente modificatoria.
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Foto 5.4.2-1 Ambientes Léticos con Impacto y/o Riesgo Potencial

QSJ/HB-01: Quebrada San José QOM: Quebrada Ocucho Machay

$§i -

HB-04: Quebrada Shillamayo

Con relacion a la descripcidon de los cuerpos de agua, la quebrada Shilamayo muestra una calidad
moderada del agua, la cual se caracteriza por un pH dcido a neutro, y excedencias puntuales de hierro
en el agua (supera el ECA 3), asi como concentraciones significativas de arsénico, cobre y mercurio en
el sedimento (supera el PEL). Asimismo, este ambiente presenta una calidad moderada del hdbitat,
caracterizado por una riqueza y diversidad media del fitoplancton; una diversidad baja a media del
perifiton y macrobentos; una baja diversidad del zooplancton, y ausencia de peces. De igual forma, la
quebrada San José presentd excedencias del pH y metales como cobre y manganeso en el agua y
excedencias del arsénico y mercurio en el sedimento; la biota acudtica estuvo caracterizada por una
riqueza y diversidad media del fitoplancton, una diversidad baja a media del perifiton y macrobentos; y
una baja diversidad del zooplancton.

Por su parte, la quebrada Ocucho Machay presenta condiciones naturales de pH dcido en el agua y
concentraciones significativas de arsénico y cobre en el sedimento. Este curso de agua se caracterizd
por una baja diversidad del bentos y zooplancton, diversidad media del fitoplancton y perifiton, y
ausencia de ictiofauna.

En general, dichos ambientes acudticos (incluyendo los cursos de agua correspondientes a los CP) estan
localizados en las partes altas de las cuencas, en zonas naturalmente mineralizadas donde existen
factores quimicos (pH, conductividad eléctrica, metales pesados, entre ofros) y fisicos (flujos
estacionales, altitud) que condicionan y restringen la composicién y estructura de las comunidades
hidrobiolégicas. Adicionalmente, debe considerarse como antecedente histdrico, que los resultados de
linea base de la etapa del pre-minado describen una baja riqueza y diversidad de especies de la biota
acudtica, lo cual demuestra las limitaciones fisicas (flujos estacionales) y quimicas (calidad del agua: pH
y metales) naturales de los cursos de agua para el desarrollo de la biota acudtica dentro del drea de
influencia de la Unidad Minera Yanacocha.

Si bien las condiciones basales actuales de los ecosistemas acudticos aledanos al drea del Proyecto se
caracterizan en general por presentar una baja calidad ambiental debido a condiciones naturales,
estas medidas de manejo contribuirdn en mantener una calidad y cantidad adecuadas de agua en los
ambientes I6ticos (quebradas y rios), que constituyen hdbitats importantes y abrevaderos para la fauna
silvestre y ganado local, ademds de ofrecer algunos servicios ambientales a las poblaciones aledanas.
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Para el caso de la biota acudtica; no se ha identificado especies en alguna categoria de conservacion
dentro de los cursos de agua que podrian ser potencialmente afectados como parte de la Il MEIA
Yanacocha, por lo que no se incluyeron en la descripciéon y evaluacion del Impacto EA-01: Alteracion
de las Comunidades de Flora y Fauna Acudtica.

En ese contexto, se presenta a continuacién la calificacion del impacto residual por la alteracién de las
comunidades de flora y fauna acudtica durante la etapa de construccion, asociada a las actividades
de movimiento de tierras, desbroce y retiro de suelo orgdnico a ser realizadas en los componentes
cercanos a cursos de agua, una vez aplicadas las medidas de mitigacién y control. Estas actividades
son las que producirdn la alteracion de la biota acudtica, debido a la potencial degradacion de la
calidad del agua por el aporte de sedimentos. La valoracién o calificacién de todas las actividades que
tienen algun impacto sobre los hdbitats acudticos es mostrado en el Apéndice T, Matriz de Evaluacién
de Impactos del Proyecto.

Asimismo, se presenta la calificacién del impacto residual durante las etapas de operacion y cierre,
asociada al manejo (tratamiento y descarga) de aguas de no contacto y contacto de los componentes
principales, las cuales producirdn cambios en el flujo base de los cursos de agua dentro del drea de
influencia del Proyecto. Estas actividades son las que producirdn la alteraciéon de la biota acudtica,
debido a la potencial alteracién de los flujos base de los cuerpos receptores. Mds detalles de la
valoracién de todas las actividades que tienen algun impacto sobre la flora y fauna acudtica durante
la etapa de cierre son mostrados en el Apéndice T, Matriz de Evaluacién de Impactos del Proyecto.

Impacto EA-01: Alteracién de las Comunidades de Flora y Fauna Acudtica

La alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica presentes se relaciona con la modificacion
de las condiciones actuales de los hdbitats acudticos, como consecuencia de la alteraciéon de los
recursos hidricos superficiales, sobre el cual se desarrollan e interactian los diversos organismos
acudticos. De esta forma, este impacto puede generar un cambio en los patrones de distribucién,
abundancia, composicién y diversidad de las especies que conforman las comunidades de flora y fauna
acudtica. La calificacion obtenida para este impacto durante cada etapa del Proyecto se refiere al
impacto residual.

A continuacion, se detalla la descripcidon del impacto en cada una de las etapas del Proyecto:
Calificacién del Impacto EA-1 durante la Etapa de Construccién

La naturaleza del impacto para la alteracién de las comunidades de flora y fauna acudtica
durante la etapa de construccion es negativa (N=-1), debido a la posible degradacién de calidad
de los cuerpos de agua asociada al incremento y(o aporte de escorrentias superficiales y carga
de sedimentos (sdlidos totales suspendidos), probablemente con un mayor efecto en la época de
lluvias; que se produciria por el movimiento de tierras a ser realizado en la ampliaciéon del Tajo
Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 e
Infraestructura del SIMA (pozas). Se ha desestimado algun impacto de pérdida de drea de drenaje
por la implementacién de los componentes propuestos de la || MEIA, debido a que estos se
implementardn sobre dreas disturbadas.

La intensidad es baja (IN=1) ya que se espera que el movimiento de tierras dentro de estos
componentes que podria causar arrastre de sedimentos a los ambientes acudticos cercanos no
sea muy significativo considerando que estdn localizados mayormente dentro de dreas
intervenidas. Asimismo, el valor ambiental en términos de la biodiversidad acudtica de los cursos
de agua a ser potencialmente afectados (quebradas San José, Ocucho Machay, Shillamayo) es
bajo, lo cual es condicionado por el deterioro de la calidad del agua (fisica y quimica) de los
cursos de agua a ser potencialmente afectados, debido a que se encuentran ubicados en una
zona mineralizada, por lo que se presentan excedencias de los ECAs para algunos pardmetros del
agua. Asimismo, la posible alteracidon del curso de agua se ird diluyendo conforme el efecto
alcance una quebrada principal o un curso de agua mayor. En tal sentido, se estima que el efecto
en la calidad del hdbitat y biota acudtica producto de la generacién de sedimentos a raiz de las
actividades de construcciéon sea minimo.

En general, los sedimentos pueden tener diferentes efectos fisicos y bioldgicos sobre los ecosistemas
acudticos dependiendo de los tipos de solidos suspendidos (arena, limo, arcilla, materia fina
particulada). Los altos valores de sdlidos suspendidos pueden disminuir la productividad primaria de los
ecosistemas acudticos al alterar la capacidad fotosintética (disminucién de la luz solar) de las algas
plancténicas y perifiticas, y el macrofiton, lo cual supone la disminucion de la riqueza y diversidad de
estas comunidades. Los sélidos suspendidos pueden también tener efectos negativos en la comunidad
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del bentos debido al arrastre de estos organismos, o interfiiendo con la respiracién, reproduccién,
alimentacién y disponibilidad de hdbitat, sobre todo en los peces (Dodds y Whiles, 2010). De esta forma,
el incremento de STS (sélidos totales suspendidos) puede disminuir la calidad del hdbitat e impactar en
los organismos acudticos a diferentes niveles troficos en el ecosistema acudtico.

Por otro lado, con base en el modelo hidrolégico para la Il MEIA (WSP, 2019) no se espera un
impacto adicional sobre la cantidad de agua superficial (reduccidn de flujos base) en las diferentes
microcuencas del drea de estudio, debido a que la implementacidén de los componentes
propuestos de la Il MEIA no ocasionardn la reduccién de las dreas de captacién (dreas no
disturbadas) de dichas microcuencas. Al respecto, los resultados del modelo indican que las dreas
no disturbadas y los caudales que generan dichas dreas se mantienen tanto para el caso “con
proyecto” como el caso “sin proyecto”; lo que significa que la reduccién de caudales es nula para
las diferentes microcuencas. En conclusién, el impacto de la implementaciéon de los componentes
del Il MEIA en el caudal producido por las dreas no disturbadas es nulo y el caudal estimado para
el caso “sin proyecto” se mantiene.

Sin embargo, debe considerarse que el Proyecto cuenta con las medidas de manejo de aguas
(sistemas de control de sedimentos y de escorrentias superficiales y/o agua no contacto) y de
manejo de suelos adecuadas para prevenir y mifigar este impacto.

En términos de la extension, la alteracidn de comunidades de flora y fauna acudtica es parcial
(EX=2), puesto que la manifestacion de la alteracién de la biota acudtica alcanzaria un cierto
tramo aguas abajo del punto donde se efectle la alteracién de calidad de agua de las quebradas
a ser potencialmente afectadas. El momento del impacto es calificado como inmediato (MO=4),
ya que la manifestacion del impacto se produciria inmediatamente después de producirse la
alteracién de la calidad del agua superficial, donde se evidenciarian los efectos sobre la biota
acudtica.

La persistencia del impacto se caracteriza por ser de manera temporal (PE=2), ya que se
manifestard en algunas actividades mientras dure la etapa de construcciéon. La reversibilidad del
impacto ha sido calificada como de corto plazo (RV=1), ya que se espera que el hdbitat para la
biota acudtica se recupere o retorne a sus condiciones iniciales en un tiempo relativamente corto,
una vez que finalicen las actividades constructivas. Asimismo, se ha evidenciado sinergismo simple
(SI=1) en el impacto; mientras que el criterio de acumulacién del impacto se caracteriza por ser
simple (AC=1) ya que no existe una posible afectacién de ambientes acudticos y de la biota
residente, por otfros proyectos ubicados en estas subcuencas; ademds no se han identificado
pasivos ambientales cercanos a los ambientes acudticos.

El efecto del impacto es indirecto o secundario (EF=1), y es considerado periddico (PR=2), ya que
se manifestard principalmente durante la época de lluvias y para ciertas actividades de la etapa
de construccion; sin embargo, algunas modificaciones en el hdbitat podrian mantenerse en el
tiempo, como es el caso de la alteracién de la red de drenaje, afectando las partes altas de los
cursos de agua, limitando en consecuencia la distribucién de las especies que conforman la flora
y fauna acudtica.

La calificacién para el atributo de recuperabilidad (MC=2), define que el impacto es recuperable
a corto plazo considerando que en un tiempo relativamente corto los cursos de agua y los hdbitats
el drea retomardn su condicién original, una vez que finalicen las actividades de construccién,
cesando de este modo, la presion ambiental ejercida sobre las comunidades de flora y fauna
acudtica.

La calificaciéon del impacto o valor de importancia (I) durante la etapa de construccién es de -21,
que corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante Negativa.

Calificacién del Impacto EA-1 durante la Etapa de Operacién

Este impacto de cardcter negativo sobre la biota acudtica podria ocurrir como consecuencia de la
alteracion de la cantidad del agua, debido a la alteracién de flujos o variaciones del caudal asociado
principalmente a las actividades de tratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto hacia
los cursos de agua dentro del drea de influencia del proyecto. Se ha desestimado algin impacto de
pérdida de reduccién del caudal en los cursos de agua cercanos por las actividades de
desaguado del tajo Chaquicocha - Etapa 3 y bombeo de Chaquicocha subterrdneo, debido a que
no producirdn abatimiento del nivel fredtico, y no por tanto no afectardn los flujos base.
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La naturaleza delimpacto para la alteracion de las comunidades de flora y fauna acudtica es negativa
(N=-1) debido a que su composicion y estructura comunitaria se verdn afectadas como consecuencia
de la alteracién de los hdbitats y/o cursos de agua cercanos al proyecto, debido a la alteracién de flujos
(caudales) y de la calidad del agua por derivacién y descarga de efluentes de mina tratados y
escorrentias superficiales,

En general, las variaciones significativas del régimen hidrico se manifiestan como un incremento del
caudal que podria provocar la deriva y desprendimiento de organismos del perifiton, o caso contrario si
hay poco caudal (junto con la estacion seca) podria ocurrir el desecamiento y muerte de estos
organismos. En relacién al bentos, un mayor caudal podria incrementar la deriva de organismos, o un
bajo caudal estaria relacionado a la pérdida de sustratos de colonizacién y por tanto una menor
cantidad de hdbitats disponibles para el desarrollo de esta comunidad.

La intensidad del impacto es baja (IN=1) debido a que el grado de perturbacién durante esta etapa del
proyecto es poco significativo, mientras que el valor ambiental de los cursos de agua que serian
potencialmente afectados es bajo, lo cual se traduce en valores de diversidad bioldégica bajos.
Asimismo, no se ha previsto el incremento de los niveles actuales de aguas tratadas respecto a los
cuerpos receptores, y cabe reiterar que la mayor parte de agua de los componentes serd reusada para
los procesos de la mina; por lo tanto, habria muy poca afectacion de la calidad y cantidad de agua
superficial. Sin embargo, la expansién del tajo Chaquicocha - Etapa 3 para la presente I MEIA
mantendrd la cota minima aprobada en el SYE V, lo cual requerird actividades del desaguado para
mantener el tajo seco; esto produciria una reduccidn del nivel fredtico, lo cual estd asociado a la
disminucién de los flujos base de los cursos de agua dentro del drea de influencia; por tanto, esto podria
afectar el hdbitat y las comunidades hidrobioldgicas.

Asimismo, los resultados del modelamiento numérico de agua subterrdnea dentro del drea de influencia
de la unidad minera Yanacocha (WSP, 2019), incluidas en el Apéndice F, Estudios de Aguas Superficiales
y Subterrdneos - Anexo F.5, Estudio Hidrogeoldgico, muestran diferentes impactos a nivel del flujo base
de los cursos de agua cercanos d los componentes del Proyecto. Para la estimacion del impacto del
flujo base se considera la época seca del Ultimo periodo de la operacion, puesto que el impacto es
proporcional al méximo descenso provocado en la napa fredtica, entonces el mayor descenso siempre
se produce al final de la operacidon extractiva, ya que es la situacion en la que el fondo de los tajos se
encuentra mds profunda y por tanto el nivel piezométrico en los tajos es el mds deprimido. Los resultados
del modelo indican que para la Il MEIA (Caso Con Proyecto), el impacto serd Nulo puesto que no habrd
incremento del impacto al caudal base subterrdneo en relacién con lo aprobado en la | MEIA (caso Sin
Proyecto).

En relacién con los cambios de caudal de las dreas disturbadas, éstas se encuentran definidas por los
caudales que las estaciones de descarga sobre canales y cuerpo receptor se registran actualmente en
las estaciones denominadas DCPs (Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria — Anexo B.21, Balance
de Agua Operativo). En general, es importante resaltar que, a pesar de la reduccion en las descargas
como parte de la Il MEIA, no se evidencia un impacto en los flujos descargados en cada DCP, es decir.
se mantiene el cumplimiento de caudales y compensacion por flujo base de acuerdo con los
compromisos legales vigentes.

Sin embargo, como ya se ha referido, MYSRL cuenta con un sistema integral de manejo de aguas
(sistemas de conftrol de sedimentos y de escorrentias superficiales y/o agua no contacto) y de efluentes
(plantas AWTP y EWTP) a fin de reducir, mitigar y compensar este impacto. De esta forma, los sistemas de
drengje y subdrenagje de los componentes propuestos estardn interconectados con el sistema integral
de manejo de aguas (SIMA) de la unidad minera Yanacocha, el cual incluye los sistemas de tfratamiento
que permitirdn asegurar las descargas, a fravés de los DCP, en cumplimiento con la normativa vigente.

La extensidon de este impacto es parcial (EX= 2), puesto que la alteracién de la biota acudtica se
manifestaria y alcanzaria un cierto tramo aguas abajo del punto donde se efectie los cambios del
caudal de los cursos de agua que serdn afectados. El momento del impacto es calificado como de
corto plazo (MO=3), ya que la manifestaciéon del impacto se produciria después de alterarse el flujo y la
calidad del agua superficial, principalmente debido a las descargas de aguas fratadas (excedentes
hidricos) y escorrentias superficiales hacia los cursos de agua.

En términos de su persistencia, el impacto se caracteriza por ser persistente (PE=3), ya que se manifestard
mientras dure la etapa de operacidon, aungue las descargas y/o bombeos de aguas se dardn en
periodos establecidos por el proyecto. La reversibilidad del impacto ha sido calificada como de corto
plazo (RV=1), donde se espera que el hdbitat para la biota acudtica se recupere o se adapte a las
condiciones alteradas en un tiempo relativamente corto.
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Asimismo, el impacto no presenta sinergia con ofros impactos (SI=1); y no se ha previsto un efecto
acumulativo a nivel de alteracidon de la biota acudtica por cambios en los ambientes acudticos
asociados a los niveles de agua o flujo base (AC=1). Es de efecto indirecto o secundario (EF=1), y de
acuerdo con su periodicidad, el impacto es periddica (PR=2), ya que las repercusiones del impacto se
darian en toda la etapa de operacion, y por diversas fuentes generadoras que alterarian la cantidad
de agua superficial.

La recuperabilidad (MC=4) define que el impacto es mitigable y/o compensable, considerando que se
mitigardn de forma progresiva los flujos base con los vertimientos de agua tratada y las descargas de
aguas escorrentias superficiales a los cursos de agua cercanos al Proyecto (microcuencas cercanas);
esto podria garantizar la conservacion y funcionalidad de los ecosistemas acudticos potencialmente
afectados.

La cdlificacion del impacto o el valor de importancia (l) para la etapa de operacién es de -24, que
corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante Negativa.

Calificacion del Impacto EA-1 durante la Etapa de Cierre

Este impacto de cardcter negativo en la flora y fauna acudtica (distribucién, composicién y estructura)
podria ocurrir por la alteracién de la calidad del agua, o la alteracién de flujos (cambios en el caudal)
asociado a las actividades de tratamiento y descargas de aguas de contacto y no contacto en los
componentes principales hacia los cuerpos receptores.

La naturaleza delimpacto para la alteracién de las comunidades de flora y fauna acudtica es negativa
(N=-1) debido a que la composicién y estructura comunitaria de la flora y fauna acudtica se verdn
afectadas como consecuencia de la alteracién de la cantidad y calidad de agua en algunos
ambientes lbticos cercanos al Proyecto, debido a la derivacion y descarga de escorrentias superficiales
y de aguas tratadas a los cursos de agua, como parte de las actividades de cierre.

La infensidad del impacto es baja (IN=1) debido a que los niveles de descarga de la excedencia de
aguas fratadas serian poco significativos. La extension del impacto es parcial (EX= 2), puesto que la
alteracion de la biota acudtica se manifestaria y alcanzaria un cierto framo aguas abajo del punto
donde se efectiUe la alteracién del flujo de agua en algunos cuerpos receptores cercanos. El momento
del impacto es calificado como inmediato (MO=4), ya que la manifestaciéon del impacto se produciria
poco tiempo después de alterarse la cantidad del agua superficial, hasta la culminacién de la etapa
de cierre.

El impacto es de persistencia momentdnea (PE=1), ya que su manifestacién es infrecuente durante la
etapa de cierre. La reversibilidad del impacto ha sido calificada como de corto plazo (RV=1), ya se
espera que el hdbitat para la biota acudtica se recupere en un tiempo relativamente corto. Asimismo,
el impacto no presenta sinergia con ofros impactos (SI=1); y no se ha previsto un efecto acumulativo a
nivel de alteracién de la biota acudtica por cambios en los ambientes acudticos asociados a los niveles
de agua o flujo base (AC=1). Elimpacto es de efecto indirecto (EF=1), y periddico (PR=2), ya que durard
o se manifestard en forma puntual durante la etapa de cierre.

La recuperabilidad (MC=2) define que el impacto es recuperable a corto plazo, considerando que
relativamente en un tiempo relativamente corto los cursos de agua y hdbitats del drea podrian retomar
a su condicidn original, recuperdndose a su vez las comunidades de flora y fauna acudtica una vez que
finalicen las actividades de cierre del Proyecto.

La calificacién del impacto final es de -20, que corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante
Negativa, en todos los casos.

Es importante senalar que los componentes propuestos como parte de la Il MEIA no generan impactos
sociales diferentes a los que ya identificados como parte de la | MEIA Yanacocha aprobada mediante
R.D. 00049-2019-SENACE-PE/DEAR, asimismo se debe indicar que las Area de Influencia Social Directa
(AISD) e Indirecta (AlSI), y su horizonte temporal (hasta el afo 2040) no han sufrido modificaciones.

Cabe precisar que, para la valorizacion de los impactos socioecondmicos generados por el desarrollo
del Proyecto se han considerado los ajustes del presupuesto que MYSRL destina para inversion social y
los nuevos alcances de esto implicaria, en el marco de la Il MEIA.
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Considerando que el Proyecto en evaluacién se encuentra en operacion se debe hacer notar que
actualmente se cuenta con medidas de gestidon social aprobadas y en marcha lo que repercutird
principalmente en la gestidén de las expectativas y percepciones de la poblacién, en ese sentido, la
valoracién de los impactos socioecondmicos recogerd el efecto final provocado por estas medidas
atenuantes.

A continuacion, se desarrolla la evaluacién de los diez impactos sociales identificados para las etapas
de construccion, operacién y cierre del Proyecto.

SOC- 1: Ampliacién de la oportunidad de empleo local

Para la Il MEIA Yanacocha, el impacto de Ampliacion de la oportunidad de empleo local se dard en la
etapa de construccion y operacion del proyecto.

Elimpacto representa un incremento en la oportunidad de empleo para la mano de obra no calificada
y mano de obra calificada.

Para la etapa de construcciéon el incremento de mano de obra no calificada serd de 180 puestos de
trabajo y para la mano de obra calificada serd de 100 puestos de trabajo. Este incremento serd adicional
a la oportunidad indicada en la | MEIA Yanacocha. Mientras que para la etapa de operacién del
Proyecto la oportunidad de empleo se mantiene en 675 puestos de trabajo de acuerdo con la | MEIA
Yanacocha aprobada.

Asi se tiene que la oportunidad de empleo local asociada a esta Il MEIA Yanacocha se incrementard
de 1,735 02,015 oportunidades de empleo local y serd gestionada por el Plan de Empleo Local de MYSRL
tiene implementada.

El impacto estd asociada a aquellas actividades que por sus caracteristicas pueden ser desarrolladas
por empresas y poblacién locales. Dichas actividades serdn puestas a concurso y podrdn participar las
empresas locales del AISD. A su vez dichas empresas locales podrdn confratar, previa evaluacion, a los
pobladores del AISD del proyecto. Cabe resaltar que la contrataciéon de mano de obra local es temporal
y rotativa.

Asimismo, la oportunidad de empleo local para mano de obra no calificado estd dirigida a la poblacién
del AISD (56 caserios) mayor de 18 anos en la etapa de construcciéon del proyecto. La oportunidad de
empleo para mano de obra calificada estd dirigida a la poblacién tanto del AISD y AlSI (distritos de
Cajamarca, La Encanaday Los Banos del Inca), mayor de 18 aios, con instruccion técnica y universitaria,
en la etapa de construccién y operacion del proyecto.

Para la etapa de cierre también se espera tener un requerimiento de mano de obra de menor calificada
y no calificada, aunque en menor magnitud.

Calificacion del impacto SOC-1 en la Etapa de construccion y operacion

De acuerdo con su naturaleza, para la etapa de construccion de construccién y operacion, se frata de
un impacto positivo (N=+1), con una intensidad media (IN=2) ya que el incremento de la oportunidad
de empleo en la etapa de construccién representa el 26.4% de lo sefalado en la | MEIA Yanacocha
aprobada y en la etapa de operacién se mantiene lo propuesto.

El impacto tiene una extensién total (EX=8) en la medida que oportunidad de empleo se extiende al
AISD y AISI del Proyecto. Plantea un momento de corto plazo (M=3) en la medida que el fiempo de
manifestacion de la oportunidad de empleo serd de aproximadamente 2 anos, tiempo de duracién de
esta etapa

En cuanto a la persistencia, esta serd evaluada en funcién a la duracién de las etapas del Proyecto,
siendo la persistencia de cardcter temporal o transitorio (PE=2) en la etapa de construccion y
permanente (PE=4) en la etapa de operacién.

Este impacto presenta sinergismo moderado (SI=2) en la medida que la oportunidad de empleo refuerza
al efecto de otros impactos en la mejora de la calidad de vida de la poblacién involucrada.

En relacion con el criterio de acumulacién, este es de acumulacion simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
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por otra empresa distinta a MYSRL. En relacién con el efecto este es directo o primario (EF=4), ya que la
oportunidad de empleo se dard por la ejecucion de las actividades del Proyecto.

En cuanto a la periodicidad, el impacto tiene cardcter periddico (PR=2) en la medida que el Proyecto
se desarrolla de forma regular segun lo establecido en su cronograma de actividades.

Este impacto positivo es potenciable a corto plazo (MC=2) en la medida que sus efectos se pueden
reforzar en menos de un ano con la correcta implementacién de los programas de gestion social de
MYSRL.

En cuanto ala reversibilidad de este impacto positivo, esta seria de corto plazo (RV=1) en la medida que
luego de terminado el proyecto la poblacidn del AISD y AlSI que pudo emplearse retornaria en el corto
plazo (menos de un ano) a realizar las actividades que realizaban antes del proyecto, dependiendo si
se trata de mano de obra calificada o no calificada.

El impacto SOC-1, es de cardcter positivo y presenta un nivel de importancia Moderadamente
significativo en todas las etapas del proyecto, el mayor puntaje obtenido de la evaluacién se presenta
para la etapa de operacion (41), mientras que para la etapa de construccion se obtuvo un valor de
importancia de 39. En la Tabla 5.4.3-1, Calificacion del impacto SOC-1 en la Etapa de constfruccion,
operacion y cierre, se presenta el consolidado de la evaluacién del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-1 Cadlificaciéon del impacto SOC-1 en la Etapa de construccién y operacién

Positivo Positivo No aplica
Media 2 Media 2 No aplica
Total 8 Total 8 No aplica
Corto Plazo 3 Corto Plazo 3 No aplica
Temp.orohl o 9 Permanente y 4 No aplica
fransitorio constante
Corto Plazo 1 Corto Plazo 1 No aplica
Sinergismo Sinergismo )
2 2 N |
moderado moderado o aplica
Simple 1 Simple 1 No aplica
D|r4ecToh °© 4 DIrAGCTO. ° 4 No aplica
Primaria Primaria
Peridédico 2 Periddico 2 No aplica
Recuperable / Recuperable /
Potenciable a 2 Potenciable a 2 No aplica
corto plazo corto plazo
Positivo Positivo
Moderadamente 39 Moderadamente 41 No aplica
Significativo Significativo

SOC-2: Ampliacién de la contribucién a la dinamizacién de la economia local

En la Il MEIA Yanacocha, elimpacto de Ampliacion de la contribucidn a la dinamizacién de la economia
se dard en la etapa de construccién y operacion del Proyecto, y estard influenciado por la ampliacion
de las oportunidades de empleo local y por el incremento en el presupuesto del Plan de Gestidn Social
(PGS) de §/.11,900,064, un 14.3% adicional al presupuesto de la | MEIA Yanacocha aprobada. El PGS de
la Il MEIA estd dirigido al AISD y AlSI del Proyecto, para mayores detalles ver la subseccién 6.5, Plan de
Gestion Social.

De igual forma se incrementa el presupuesto de las actividades del Programa de fortalecimiento de
capacidades locales (PFCL) y la oportunidad de empleo senalada en el Programa de empleo Local.
Dichas actividades estdn orientadas a la capacitacion de gobiermnos locales, barrios de la ciudad de
Cajamarca y juntas de usuarios, comisiones de riego y JASS del AISD y AlSI.

Cadlificacion del impacto SOC-2 en la Etapa de construccion y operacion
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De acuerdo con su naturaleza, para la etapa de construccion y operacion, se frata de un impacto
positivo (N=+1), con una intensidad baja o minima (IN=2) para ambas etapas ya que la contribucién a
la dinamizacion de la economia tendrd un incremento de aproximadamente 14.3% mas de lo sefialado
en la | MEIA aprobada.

El impacto tiene una extensién total (EX=8) en la medida que la contribucién a la dinamizacion de la
economia local incluye al AISD y AlSI del Proyecto, el momento del impacto es de medio plazo (MO=2)
pues se espera que la manifestacién del impacto sea después de un ano.

En cuanto a la persistencia, esta es permanente y constante (PE=4) en la medida que el efecto de la
contribucién a la dinamizacién de la economia local serd mayor a 15 afos durante la etapa de
operacion del proyecto. En la etapa de construccion la persistencia serd temporal o transitorio (PE=2) en
la medida que el efecto de la contribucién a la dinamizacién de la economia local se encuentra en el
rango de 1y 10 anos.

El impacto presenta un sinergismo moderado (SI=2) en la medida que la contribucién a la dinamizacion
de la economia local refuerza la incidencia de otfros impactos positivos generados por el Proyecto.

En relacion con el criterio de acumulacién, este es de acumulacion simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otfro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
por ofra empresa distinta a MYSRL. En relacién con el efecto este es directo o primario (EF=4), ya que la
dinamizacién de la economia local guarda una relacién de causa - efecto con la implementacién de
la I MEIA Yanacocha.

En cuanto a la periodicidad, las actividades que producen el impacto se realizan de forma peridédica
(PR=2) considerando el cronograma de actividades para las etapas de construccién y operacién. El
impacto es potenciable a mediano plazo (MC=3) en la medida que su efecto se podrd reforzar después
de un afo con los programas de gestiéon social que implemente MYSRL.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto positivo, esta seria de Medio plazo (RV=2) —entre 1 a 10
anos - en la medida que luego de terminado el Proyecto la poblacién del AISD que pudo beneficiarse
de la dinamizacién de la economia local, podria retornar a su estado inicial de no continuar y/o
mantener los proyectos sociales que dieron impulso a la dinamizacién con el proyecto.

Finalmente, el impacto SOC-2 califica como positivo de importancia Moderadamente Significativa con
puntajes de 40 y 42 para las etapas de construccidn y operacion, respectivamente.

En la Tabla 5.4.3-2, Calificacion del impacto SOC-2 en la Etapa de construccion y operacion, se presenta
el consolidado de la evaluacion del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-2

Calificacion del impacto SOC-2 en la Etapa de construccién y operacion

Positivo Positivo No aplica
Media 2 Media 2 No aplica -
Total 8 Total 8 No aplica -
Medio Plazo 2 Medio Plazo 2 No aplica -
Temporal o Permanente y '
o No aplica -
fransitorio constante
Medio Plazo Medio Plazo No aplica -
Sinergismo Sinergismo .
moderado moderado No aplica
Simple Simple No aplica -
Directo o Directo o )
. . . L No aplica -
Primaria Primaria
Periédico Peridédico No aplica -
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Etapa de Construccion Etapa de Operacion Etapa de Cierre
Criterio . . )

Rango Cadlificacion Rango Cadlificacion Rango Cadlificacion
Recuperabilidad / Recuperable / Recuperable /
Potencialidad Potenciable a 3 Potenciable a 3 No aplica
(MC) mediano plazo mediano plazo

Positivo Positivo

IMPORTANCIA (I) | Moderadamente 40 Moderadamente 42 No aplica
Significativo Significativo

SOC-3: Mejora del Proyecto de fortalecimiento de capacidades educativas

Para la Il MEIA Yanacocha el impacto SOC3, Mejora del Proyecto de fortalecimiento de capacidades
educativas, se dard en la etapa de construccidon y operacién del Proyecto, contemplando ampliar su
horizonte temporal de ejecucién y presupuesto en relacién con lo aprobado en la | MEIA Yanacocha.

Para la I MEIA Yanacocha, el horizonte temporal del proyecto se incrementa en 8 ainos mds a lo
inicialmente sefalado en la | MEIA, extendiendo su implementacion desde el afo 2021 hasta aio 2038.
Asimismo, el presupuesto del proyecto se incrementa en 11.3%. En la Subseccion 6.5, Plan de Gestidn
Social, se presenta el cronograma anual estimado de inversiones, donde se muestra el incremento en el
presupuesto de dicho proyecto.

Calificacion del impacto SOC-3 en la Etapa de construccion y operacion

De acuerdo con su naturaleza, para la etapa de construccion de construccidn y operacion, se trata de
un impacto positivo (N=+1), con una intensidad media (IN=2), considerando que el Proyecto de
fortalecimiento de capacidades educativas incrementa su horizonte temporal en 8 anos mds y su
presupuesto en 11.3% mds de lo aprobado en la | MEIA).

El impacto tiene una extensidn amplia o extensa (EX=4) en la medida que la contribucion del Proyecto
de fortalecimiento de capacidades educativas considera al AISD del Proyecto como beneficiario. El
momento del impacto califica como de medio plazo (MO=2) en la medida que el tiempo de
manifestacién del impacto serd después de un ano.

En cuanto a la persistencia en la etapa de construccion esta serd temporal o transitorio (PE=2), mientras
en la etapa de operacién la persistencia serd permanente y constante (PE=4), considerando que los
efectos persistirdn durante los periodos establecidos para la construccidn y de operaciéon del Proyecto.

En cuantfo a la sinergia, el impacto presenta sinergismo moderado (SI=2) en la medida que el Proyecto
de Fortalecimiento de Capacidades Educativas repercute en la poblacion escolar generando sinergia
con programas similares implementados por el Estado en el sector educacién.

En relacion con el criterio de acumulacion, este es de acumulacién simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
por ofra empresa distinta a MYSRL. En relacién con el efecto este es directo o primario (EF=4), ya que el
impacto guarda una relacién causa - efecto con la implementacién de presente Il MEIA Yanacocha.

En cuanto a la periodicidad de la manifestacién de las acciones que generan el impacto, son de
cardcter periddico (PR=2) en la medida que el Proyecto se desarrolla de forma regular segun lo
establecido en su cronograma de actividades. En recuperabilidad / potencialidad, este impacto
positivo es de naturaleza potenciable a mediano plazo (MC=3) en la medida que el impacto es
potenciable después de un ailo aproximadamente.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto positivo, esta seria de Irreversible (RV=4) en la medida que
luego de terminada la implementacion de la Il MEIA, la poblacién estudiantil del AISD que pudo
beneficiarse del Proyecto de Fortalecimiento de Capacidades Educativas, podria generar un activo que
permaneceria con ellos y serviria de base para posteriores capacitaciones.

Asi, el impacto SOC-3 es positivo y tiene un nivel de importancia Moderadamente significativa para las
etapas de construccion y operacién, con puntajes de 34 y 36, respectivamente.

En la Tabla 5.4.3-3, Calificacion del impacto SOC-3 en la Etapa de construccion y operacion, se presenta
el consolidado de la evaluacion del impacto por etapa.
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Tabla 5.4.3-3 Cadlificacién del impacto SOC-3 en la Etapa de construccién y operacién

002893

Positivo 1 Positivo 1 No aplica -
Media 2 Media 2 No aplica -
Amplio o 4 Amplio o 4 No aplica )
extenso extenso
Medio Plazo 2 Medio Plazo 2 No aplica -
Tempprc‘l o 9 Permanente y 4 No aplica }
fransitorio constante
Irreversible 4 Irreversible 4 No aplica -
Sinergismo Sinergismo )
2 2 N I -
moderado moderado © aplica
Simple 1 Simple 1 No aplica -
Dlrgch °© 4 Dlr'ecfo. ° 4 No aplica -
Primaria Primaria
Periddico 2 Peridédico 2 No aplica -
Recuperable / Recuperable /
Potenciable a 3 Potenciable a 3 No aplica -
mediano plazo mediano plazo
Positivo Positivo
Moderadamente 34 Moderadamente 36 No aplica -
Significativo Significativo

SOC-4: Mejora del Proyecto de fortalecimiento y mantenimiento de infraestructuras de agua para
consumo

Este impacto positivo se dard en la etapa de construccion y operacidon del proyecto ya que se
contempla un incrementa del 10% de lo presupuesto en la | MEIA Yanacocha para el fortalecimiento y
mantenimiento de infraestructura de agua para consumo. Asi, se espera un impacto positivo en el
saneamiento y la salud del AISD.

Se ha mantenido el dmbito de aplicacién del proyecto de fortalecimiento y mantenimiento de
infraestructuras de agua para consumo en el AISD.

En el cronograma anual estimado de inversiones desarrollado en la subseccion 6.5, Plan de Gestion
Social, se detalla el incremento en el presupuesto del Proyecto.

Cadlificacion del impacto SOC-4 en la Etapa de construccion y operacion

La evaluacion de los criterios para este impacto es similar para las etapas de construccidon y operacioén,
de acuerdo con su haturaleza se trata de un impacto positivo(N=+1), con una intfensidad media (IN=2)
ya que el incremento en el presupuesto del proyecto representa un 10% mds de lo considerado en la |
MEIA Yanacocha aprobada. En cuanto a su horizonte temporal, el Proyecto extendiendo su aplicacién
en 6 afos mds de lo aprobado en la | MEIA.

El impacto tiene una extensién amplia o extensa (EX=4) ya que el impacto considera como su extensiéon
al AISD del Proyecto. El momento es de medio plazo (MO=2) en la medida que el tiempo estimado de
manifestacion del impacto serd después de dos anos.

En cuanto a la persistencia tanto en la etapa de construccidn como operacion serd temporal o
fransitorio (PE=2) en la medida que el efecto del Proyecto de Fortalecimiento y Mantenimiento de
Infraestructuras de Agua para Consumo se dard por un periodo comprendido entre 1y 10 aios.

En cuanto a la sinergia, el impacto presenta sinergismo moderado (SI=2) en la medida que el proyecto
refuerza los beneficios que recibe la poblacién del AISD para la mejora del saneamiento de la
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infraestructura de agua para consumo lo que a su vez puede generar sinergia con algunos aspectos de
la salud en los caserios relacionados con la salubridad de la infraestructura de agua para consumo.

En relacion con el criterio de acumulacién, este es de acumulacion simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
por ofra empresa distinta a Minera Yanacocha. En relacién con el efecto este es directo o primario
(EF=4), en la medida que esta mejora se genera por la implementacion de la I MEIA Yanacocha.

En cuanto a la periodicidad de la manifestacién de las acciones que generan el impacto, son de
cardcter periddico (PR=2) en la medida que el Proyecto se desarrolla de forma regular segun lo
establecido en su cronograma de actividades.

En recuperabilidad / potencialidad, se le ha calificado como potenciable a mediano plazo (MC=3) en
la medida que el impacto positivo es potenciable después de un aino aproximadamente.

En cuanto ala reversibilidad de este impacto positivo, esta seria de Largo Plazo (RV=3) en la medida que
luego de terminado el proyecto, la poblaciéon de los caserios del AISD que pudo beneficiarse del
Proyecto de Fortalecimiento y Mantenimiento de Infraestructuras de Agua para Consumo podria
generar un activo que permaneceria con ellos por un largo plazo cuyas acciones para su sostenibilidad
podrian ser coordinadas entre la poblacién y sus autoridades.

El impacto SOC-4 es de cardcter positivo, con un nivel de importancia Moderadamente Significativo
para las etapas de construccion y operacién, con un puntaje de 33 para ambos casos.

En la Tabla 5.4.3-4, Calificacion del impacto SOC-4 en la Etapa de construccion y operacion, se presenta
el consolidado de la evaluaciéon del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-4 Cadlificacién del impacto SOC-4 en la Etapa de construccién y operacién

Positivo 1 Positivo 1 No aplica -
Media 2 Media 2 No aplica -
Amplio o 4 Amplio o 4 No aplica }
extenso extenso
Medio Plazo 2 Medio Plazo 2 No aplica -
Tempprc.l o 2 Tempf)ra.l o 2 No aplica )
transitorio transitorio
Largo Plazo 3 Largo Plazo 3 No aplica -
Sinergismo Sinergismo )
2 2 N | -
moderado moderado © aplica
Simple 1 Simple 1 No aplica -
Dlr.edq ° 4 Dlr?ch ° 4 No aplica -
Primaria Primaria
Periddico 2 Periddico 2 No aplica -
Recuperable / Recuperable /
Potenciable a 3 Potenciable a 3 No aplica -
mediano plazo mediano plazo
Positivo Positivo
Moderadamente & Moderadamente & No aplica -
Significativo Significativo

SOC-5: Mejora del Proyecto de represamientos de agua y mejoramiento de infraestructura de riego

Este impacto positivo se dard en la etapa de construccién y operacién del proyecto. Considera el
incremento en alcance y presupuesto del proyecto de represamiento de agua y mejoramiento de
infraestructura de riego senalado en la | MEIA Yanacocha aprobada dirigido al AISD del Proyecto.
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El desarrollo del Proyecto traerd consigo el incremento del volumen de almacenamiento de agua en 8%
(63,636 m3) ya que también se contempla un incremento del 8% mds de lo aprobado en la | MEIA
Yanacocha. Asimismo, el horizonte temporal del proyecto aumenta en 3 aflos mds, iniciando el aino 2020
hasta el ano 2033.

De manera complementaria al proyecto sefalado, se implementarian 2 nuevos proyectos orientados al
mejoramiento de 10 kildmetros de tramos criticos de canales de riego, beneficiando a 1,050 usuarios y
el mejoramiento de sistemas de riego tecnificado sobre 75 ha, beneficiando a 210 productores del AISD.

En la subseccién 6.5, Plan de Gestion Social, de la presente Il MEIA, se detalla el alcance y presupuesto
del incremento del proyecto de represamiento de agua y los proyectos nuevos de mejoramiento de
infraestructura social productiva.

Calificacion del impacto SOC-5 en la Etapa de construccion y operacion

De acuerdo con su naturaleza, para la etapa de construccion y operacion, se frata de un impacto
positivo (N=+1) moderadamente significativo, con una intensidad alta (IN=4) debido al incremento del
alcance y presupuesto, con la incorporacién de 2 proyectos (Proyecto de Mejoramiento de tramos
criticos en canales de riego en coordinacién con las Organizaciones de Usuarios del dmbito de influencia
social del proyecto y el Proyecto de mejoramiento de Sistemas de Riego Tecnificado, en coordinacion
con las Organizaciones de Usuarios del dmbito de influencia social del proyecto) que generardn mds
valor a la linea de intervencion de gestién del agua y a la generacion de infraestructura social y
productiva con el AISD del Proyecto.

El impacto fiene una extension amplia o extensa (EX=4) en la medida que este se extiende al AISD del
Proyecto. Se plantea un momento de medio plazo (MO=2) en la medida que el tiempo de manifestacién
del impacto serd después de un ano aproximadamente.

En cuanto a la persistencia del impacto, en la etapa de construccion serd de cardcter temporal o
transitorio (PE=2), mientras que en la etapa de operacion la persistencia serd permanente y constante
(PE=4) en la medida que es efecto permanecerd durante el desarrollo de las etapas de construccién y
operacion.

El impacto presenta sinergismo moderado (SI=2) en la medida que el Proyecto repercute en las
actividades agropecuarias de la poblacién del AISD contribuyendo a una mejora en la calidad de vida
y complementdndose con algun proyecto del Estado con repercusion similar.

En relacion con el criterio de acumulacién, este es de acumulacién simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
por ofra empresa distinta a Minera Yanacocha SRL. En relacién con el efecto este es directo o primario
(EF=4) en la medida que el impacto evaluado se dard como consecuencia del desarrollo del proyecto
minero.

La periodicidad de la manifestacién de las acciones que generan el impacto califica como periédica
(PR=2) en la medida que el Proyecto se desarrolla de forma regular segin lo establecido en su
cronograma de actividades.

En recuperabilidad / potenciable, el impacto califica como potenciable a mediano plazo (MC=3) en la
medida que el impacto positivo es potenciable después de un ano aproximadamente.

En cuanto alareversibilidad de este impacto positivo, esta seria de Largo Plazo (RV=3) en la medida que
luego de terminado el proyecto, la poblacién de los caserios del AISD que pudo beneficiarse del
Proyecto de Represamientos de Agua y Mejoramiento de Infraestructura de Riego podria generar un
activo que permaneceria con ellos por un largo plazo cuyas acciones para su sostenibilidad podria ser
coordinadas entre la poblacién y sus autoridades.

Elimpacto SOC-5 es de cardcter positivo con un nivel de importancia Moderadamente significativa, con
puntajes de 39 y 41 para las etapas de construccidn y operacion, respectivamente.

En la Tabla 5.4.3-5, Calificacion delimpacto SOC-5 en la Etapa de construccion y operacion, se presenta
el consolidado de la evaluacion del impacto por etapa.
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Tabla 5.4.3-5 Cadlificacién del impacto SOC-5 en la Etapa de construccién y operacién

Positivo 1 Positivo 1 No aplica -
Alta 4 Alta 4 No aplica -
Amplio o 4 Amplio o 4 No aplica )
extenso extenso
Medio Plazo 2 Medio Plazo 2 No aplica -
Temp.orohl o 9 Permanente y 4 No aplica )
fransitorio constante
Largo Plazo 3 Largo Plazo 3 No aplica -
Sinergismo Sinergismo )
moderado 2 moderado 2 No aplica )
Simple 1 Simple 1 No aplica -
Directo o 4 Directo o 4 |Noopica| -
Primaria Primaria
Periddico 2 Periddico 2 No aplica -
Recuperable / Recuperable /
Potenciable a 3 Potenciable a 3 No aplica -
mediano plazo mediano plazo
Positivo Positivo
Moderadamente 39 Moderadamente 41 No aplica -
Significativo Significativo

SOC-6: Mejora del fortalecimiento de capacidades de gestidon en proyectos de desarrollo y gestién del
agua

Este impacto positivo se dard en la etapa de construccién y operacién del Proyecto y estd asociado a
las actividades de fortalecimiento de capacidades en el AISD y AlSI sehaladas en el Programa de
fortalecimiento de capacidades locales (PFCL) que se proponen como parte de la Il MEIA Yanacocha,
la cual contempla un incremento del 19.3% en el presupuesto aprobado en la | MEIA Yanacocha para
las siguientes actividades del capacitacién: capacitacion y fortalecimiento Institucional en gestién
municipal y en proyectos de inversion pUblica, capacitacion de juntas de usuarios de agua, comités de
riego y JASS y la capacitacion de barrios urbanos de la ciudad de Cajamarca.

Se entfiende que mientras el entorno social del proyecto mejore sus capacidades en temas puntuales
gue contribuyan con su desarrollo, podrdn mejorar su calidad de vida y desarrollo humano ya que se
generan oportunidades de capacitacion en los temas que complementan a los demds proyectos del
Plan de Gestién Social de la Il MEIA Yanacocha.

En la Subseccidn 6.5, Plan de Gestidn Social, de la Il MEIA, se detallan los cambios en el presupuesto de
las actividades de capacitacion referidas previamente.

Calificacion del impacto SOC-6 en la Etapa de construccion y operacion

Para la I MEIA Yanacocha, de acuerdo con su naturaleza, para la etapa de construccidon y operacioén,
se trata de un impacto positivo (N=+1), con una Intensidad media (IN=2) por el incremento en un 19.3 %
del presupuesto de implementacion aprobado en la | MEIA Yanacocha.

El impacto tiene una extensidon total (EX=8) en la medida que se extiende al AISD y AlSI del Proyecto.
Plantea un momento de medio plazo (MO=2) en la medida que el tiempo de manifestacion delimpacto
serd después de un ano aproximadamente.

En cuanto a la persistencia del impacto, en la etapa de construccion serd de cardcter temporal o
transitorio (PE=2), mientras que en la etapa de operacion la persistencia serd permanente y constante
(PE=4) en la medida que es efecto permanecerd durante el desarrollo de las etapas de construccién y
operacion.
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El impacto evaluado presenta sinergismo moderado (SI=2) en la medida que el proyecto repercute en
el reforzamiento de la capacidad de la gestidn del AISD vy la institucionalidad AlSI, ello podrd contribuir
al aspecto de calidad de vida y desarrollo humano articulando con los programas del Estado similares
al proyecto propuesto.

En relacion con el criterio de Acumulacion, este es de acumulacién simple (AC=1) en la medida que el
drea de influencia delimpacto no se comparte con ningun otro Proyecto desarrollado o por desarrollarse
por ofra empresa distinta a Minera Yanacocha. En relacién con el efecto este es directo o primario
(EF=4), en la medida que el Proyecto de Represamientos de Agua y Mejoramiento de Infraestructura de
Riego serd implementado en el marco del desarrollo del Proyecto minero.

En cuanto a la periodicidad de la manifestaciéon de las acciones que generan el impacto, estas son
cardcter periddico (PR=2) en la medida que el Proyecto se desarrolla de forma regular segun lo
establecido en su cronograma de actividades. En tanto que la recuperabilidad / potencialidad se ha
calificado como potenciable a mediano plazo (MC=3) en la medida que el impacto positivo es
potenciable después de un aio aproximadamente.

En cuanto ala reversibilidad de este impacto positivo, esta seria de Largo Plazo (RV=3) en la medida que
luego de terminado el proyecto, la poblacién de los caserios del AISD y AlSI que pudo beneficiarse del
Proyecto de fortalecimiento de capacidades de gestidén en proyectos de desarrollo podria generar un
activo que permaneceria con ellos por un largo plazo cuyas acciones para su sostenibilidad podrian ser
coordinadas entre la poblacién y sus autoridades.

El impacto SOC-6 se ha calificado como un impacto positivo de importancia Moderadamente
significativa, con puntajes de 41 y 43 para las etapas de construccion y operacién, respectivamente.

En la Tabla 5.4.3-6, Calificacién delimpacto SOC-6 en la Etapa de construccidn y operacion, se presenta
el consolidado de la evaluaciéon del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-6 Calificacion del impacto SOC-6 en la Etapa de construccién y operacion

Positivo 1 Positivo 1 No aplica -
Media 2 Media 2 No aplica -
Total 8 Total 8 No aplica -
Medio Plazo 2 Medio Plazo 2 No aplica -
Temp.orcll e} 5 Permanente y 4 No aplica B
fransitorio constante
Largo Plazo 3 Largo Plazo 3 No aplica -
Sinergismo Sinergismo .
moderado 2 moderado 2 No aplica )
Simple 1 Simple 1 No aplica -
Dlrgcfg °© 4 Dlrgch °© 4 No aplica -
Primaria Primaria
Periddico 2 Periddico 2 No aplica -
Recuperable / Recuperable /
Potenciable a 3 Potenciable a 3 No aplica -
mediano plazo mediano plazo
Positivo Positivo
Moderadamente 41 Moderadamente 43 No aplica -
Significativo Significativo

SOC-7: Expectativa por las oportunidades de empleo local

Este impacto se dard en la etapa de construccién, operacién y cierre del proyecto.
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El impacto hace referencia al incremento de las expectativas del AISD y AlSI por la oportunidad de
empleo local que pueda ofrecer el proyecto en la Il MEIA Yanacocha. Dichas expectativas sobrepasan
la oportunidad de empleo local que genera el desarrollo del Proyecto. Cabe precisar que a pesar de
que la expectativa se extiende al AISD y AlSI del Proyecto, existe una mayor incidencia en los caserios
aledanos a los componentes del proyecto a modificar.

La gestidn de este impacto se realiza a través del Programa de empleo local que posee MYSRL, que
incluyen las comunicaciones sobre sus avances, los procedimientos para contratacién de mano de obra
calificada y no calificada y el programa de entrenamiento para el trabajo.

Este impacto es transversal a todos los proyectos de la empresa e incluye al AISD y AlSI del Proyecto y
representa una variable de riesgo social que debe ser gestionada con informacién para minimizar la
posibilidad de situaciones de tensién social por una sobre expectativa acerca de las oportunidades de
empleo.

En el Programa de Comunicaciones del Plan de Gestién Social del proyecto se detallan las medidas de
gestién para continuar con la gestién de este impacto en la Il MEIA Yanacocha.

Calificacion del impacto SOC-7 en la Etapa de construccion, operacion y cierre

Los criterios son evaluados de forma similar para las etapas de construccion, operacion y cierre. De
acuerdo con su naturaleza se trata de un impacto negativo (N=-1), con una intensidad baja o minima
(IN=1) considerando que MYSRL cuenta con un Programa de comunicaciones para la gestién de
expectativas que se ha hecho extensiva a esta Il MEIA Yanacocha.

El impacto tiene una extension puntual (EX=1) en la medida que las mayores expectativas por
oportunidad de empleo se focalizan en la poblacién en edad de trabajar principalmente en los caserios
del AISD que estdn aledanos a los componentes del proyecto que se van a modificar. El momento
califica como de corto plazo (MO=3) en la medida que el tiempo de manifestacién del impacto serd
menor a un ano aproximadamente.

En cuanto a la persistencia, esta es momentdnea (PE=1) dado que este impacto serd manejado en el
corto plazo estimando la disminucion progresiva de las expectativas de la poblacién. Adicionalmente
hay que considerar que actualmente la medida de gestién del impacto ya se viene realizando.

En cuanto ala sinergia, es un impacto con sinergismo simple (SI=1) en la medida que la expectativa por
oportunidades de empleo es canadlizada por la poblacién de manera independiente a otros tipos de
expectativas que pudiera generar el proyecto.

En relacién con el criterio de acumulacion, esta es simple (AC=1) en la medida que las expectativas por
oportunidades de empleo son canalizadas por la poblacidén de manera independiente con una
dindmica propia que, dependiendo de la coyuntura, puede mantenerse separada de ofro tipo de
expectativas. Ademds, se debe considerar que el drea de influencia social del Proyecto no se comparte
con ningun otro desarrollado o por desarrollarse. En relacién con el efecto, este es directo o primario
(EF=4), en la medida que el impacto se dard por el desarrollo del Proyecto minero.

En cuanto a la periodicidad, el impacto es periddico (PR=2) en la medida que las actividades del
Proyecto se desarrollan de forma regular segun lo establecido en su cronograma. En cuanto a la
recuperabilidad / potencialidad, el impacto es recuperable a corto plazo (MC=2) en la medida que el
impacto negativo sobre las expectativas de la poblacidon es recuperable en menos de un ano
aproximadamente.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto negativo, esta seria de corto plazo (RV=1) en la medida
gue luego de terminado el proyecto la expectativa por empleo revertiria en menos de un ano.

El impacto SOC-7, ha sido calificado como negativo No Significativo con una puntuacién de -20 para
las tres etapas del Proyecto.

En la Tabla 5.4.3-7, Calificaciéon del impacto SOC-7 en la Etapa de construccidn, operacién y cierre, se
presenta el consolidado de la evaluaciéon del impacto por etapa.
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Tabla 5.4.3-7 Cadlificaciéon del impacto SOC-7 en la Etapa de construccién, operacién y cierre

Negativo

Negativo

Negativo

Baja o . - . .
e Baja o minima Baja o minima 1
minima
Puntual Puntual Puntual 1
Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo 3
Momentédneo Momentdneo Momentdneo 1
Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo 1

Sin sinergismo

Sin sinergismo

Sin sinergismo o

/ Potenciable
a corto plazo

o simple o simple simple
Simple Simple Simple 1
Directo o Directo o Directo o 4
Primaria Primaria Primaria
Periédico Periédico Periddico 2
Recuperable Recuperable / Recuperable /

Potenciable a
corto plazo

Potenciable a 2
corto plazo

SOC-8: Expectativa por la dinamizacién de la economia local

En la I MEIA Yanacocha este impacto se dard en la etapa de construccién, operacién y cierre. La
expectativa por la dinamizacién de la economia local sobrepasa la realidad de lo que la empresa
propone en el Plan de Gestidén Social de la Il MEIA Yanacocha.

Este impacto se focaliza en el AISD del Proyecto y se gestiona con el Programa de comunicaciones
sefialado en el Plan de Gestidn Social de la Il MEIA Yanacocha.

El Programa de comunicaciones se orienta a brindar informacidén oportuna en el AISD sobre el Programa
de Desarrollo Econémico Local y el Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales, para
minimizar la posibilidad de situaciones de tensidn social por una sobre expectativa acerca de la inversiéon
social.

Calificacion del impacto SOC-8 en la Etapa de construccion, operacioén y cierre
La evaluacién de los criterios para este impacto ha sido similar para las tres etapas del Proyecto.

De acuerdo con su naturaleza, se trata de un impacto negativo (N=-1), considera una intensidad baja
o minima (IN=1) ya que la expectativa por la dinamizacién de la economia local es un impacto
recurrente al inicio de cada proyecto que desarrolla en la UM Yanacocha, por tanto, MYSRL cuenta con
medidas de gestibn como el Programa de desarrollo econdmico local (PDEL) y el Programa de
comunicaciones de la empresa.

El impacto tiene una extension puntual (EX=1) en la medida que se focaliza en el AISD y especificamente
con los grupos de interés receptores de la inversidon social. Plantea un momento de corto plazo (MO=3)
en la medida que el tiempo de manifestacion del impacto serd menor a un afo aproximadamente.

En cuanto a la persistencia del efecto de este impacto es momentdnea (PE=1) dado que las medidas
de gestion del impacto ya se vienen gestionando por lo que se estimando una disminucién progresiva
de las expectativas de la poblacién en el corto plazo.

En cuanto a la sinergia, el impacto presenta sinergismo simple (SI=1) en la medida las expectativas por
la dinamizacién de la economia son es canalizadas por la poblacién de manera independiente a otras
que se pudieran generar por el Proyecto.
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El impacto es de acumulacion simple (AC=1) en la medida que el Proyecto no comparte su drea de
influencia con otros proyectos vecinos desarrollados o por desarrollarse, en relacion con el efecto este
es directo o primario (EF=4) en la medida que el impacto se dard por el desarrollo del Proyecto.

En cuanto a la periodicidad, estd calificado como periddico (PR=2) en la medida que las actividades
del Proyecto se desarrollan de forma regular segun lo establecido en su cronograma previo, y es
recuperable a corto plazo (MC=2) pues se espera que sea gestionada en menos de un ano
aproximadamente.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto negativo, esta seria de corto plazo (RV=1) - menos de un
afo - en la medida que luego de terminado el proyecto la expectativa por la dinamizaciéon de la
economia local relacionada a la existencia del proyecto minero podria revertir en menos de un aio sin
necesidad de intervenciones adicionales.

Finalmente, el impacto SOC-8 es de cardcter negativo No Significativo, con una puntuacién de -20, en
todas las etapas del Proyecto.

En la Tabla 5.4.3-8, Calificacién del impacto SOC-8 en la Etapa de construccién, operacién y cierre, se
presenta el consolidado de la evaluacién del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-8

Cadlificacion del impacto SOC-8 en la Etapa de construccién, operacién y cierre

Negativo Negativo Negativo

002900

Baja o minima 1 Baja o minima 1 Baja o minima 1

Puntual 1 Puntual 1 Puntual 1
Corto Plazo 3 Corto Plazo 3 Corto Plazo 3
Momentaneo Momentdneo Momentaneo
Corto Plazo Corto Plazo Corto Plazo

Sin sinergismo o

Sin sinergismo o

Sin sinergismo o

simple simple simple
Simple 1 Simple 1 Simple 1
Directo o Directo o Directo o
. . 4 . L 4 . 5 4
Primaria Primaria Primaria
Periddico 2 Periddico 2 Periddico 2

Recuperable /
Potenciable a 2
corto plazo

Recuperable /
Potenciable a 2
corto plazo

Recuperable /
Potenciable a 2
corto plazo

SOC-9: Expectativa por el incremento del Canon Minero

El impacto de Expectativa por el incremento del Canon Minero se dard a lo largo de todo el desarrollo
del Proyecto.

El impacto representa un aumento de las expectativas por el incremento del Canon Minero como
consecuencia de la Il MEIA Yanacocha.

En relacion con la gestion delimpacto, MYSRL se limita a compartirinformacién acerca de su produccion
e impuestos a través del Programa de comunicaciones con el AISD y AlSI del Proyecto ya que la
distribucién del Canon Minero es competencia del Estado.

Cabe senalar que la poblacién tiene una expectativa sobre los beneficios relacionados con la utilizaciéon
del Canon Minero, relaciondndolo directamente con la inversion social que este represente.

El procedimiento de fransferencia del Canon Minero que es pagado por la empresa minera hacia el
Estado guarda una priorizacién diferente en relacién con su distribucidn en el AlSI'y AISD. En tal sentido,
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no estd en el control de la empresa la gestion de la expectativa de la poblacién en relaciéon a la
utilizaciéon del Canon. Lo que estd en control de la empresa es poder informar a la poblacidn de su AISD
y AlSl la produccidn de la empresa y cudnto representa en Canon para el Estado.

Este impacto se extiende al AISD y AlSI del Proyecto. Para MYSRL es importante continuar con la gestién
de la expectativa en relaciéon con el incremento de Canon Minero, para ello el Programa de
Comunicaciéon del Plan de Gestidon Social de la Il MEIA continuard con la incidencia en la transmisidon de
informacién acerca de la producciéon de la empresa y su relacién con el Canon.

Calificacion del impacto SOC-9 en la Etapa de construccion, operacion y cierre

Para la Il MEIA Yanacocha, de acuerdo con su naturaleza para las etapas de construccion, operacion
y cierre, se frata de unimpacto negativo (N=-1) moderadamente significativo. Sibien es una expectativa
su grado de extensién incluye al AISD y AlSI eso le otorga un valor de 8, de acuerdo con la matriz de
Conesa, que pasa su calificacién de un No significativo/ irrelevante a un negativo moderadamente
significativo. Aligual que los demds impactos a nivel de expectativas logra gestionarse con informacion
constante.

Asimismo, para las tres etapas el impacto plantea una intensidad baja o minima (IN=1) ya que la
expectativa por el incremento del Canon Minero cuenta con una medida de gestion como el Programa
de Comunicacion de la empresa seialado en la | MEIA Yanacocha aprobada y ademds la expectativa
de la poblacién estdn orientada al uso del Canon minero y ello no es de competencia de la empresa.

El impacto tiene una extension total (EX=8) en la medida que el impacto se extiende al AISD y AlSI del
Proyecto. Asimismo, plantea un momento de corto plazo (MO=3) en la medida que la manifestaciéon del
impacto es menor a un ano.

En cuanto a la persistencia, esta es momentdnea (PE=1) dado que la medida de gestién de la
expectativa serd aplicada en menos de un ano por lo que se estima una reduccién gradual de las
expectativas. Adicionalmente hay que considerar que actualmente la medida de gestiéon del impacto
ya se viene realizando.

En cuanto ala sinergia, esta es un sinergismo simple (SI=1) y también en cuanto ala acumulacion (AC=1),
en la medida que el Proyecto no comparte su drea de influencia con otros proyectos vecinos
desarrollados o por desarrollarse.

En relacion con el efecto este es directo o primario (EF=4), en la medida que el impacto se dard por el
desarrollo del Proyecto. En cuanto a la periodicidad, se le ha calificado como peridédico (PR=2) en la
medida que las actividades del Proyecto se desarrollan de forma regular segun lo establecido en su
cronograma previo. En recuperabilidad / potencialidad, el impacto es recuperable a corto plazo
(MC=2) en la medida que el impacto negativo es manejable en menos de un ano aproximadamente.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto negativo, esta seria de corto plazo (RV=1) — menos de un
ano - en la medida que luego de terminado el proyecto la expectativa por el incremento del Canon
Minero relacionado a la existencia del proyecto minero podria revertir en menos de un afo.

En la Tabla 5.4.3-9, Calificacion del impacto SOC-9 en la Etapa de construccion, operacion y cierre, se
presenta el consolidado de la evaluacién del impacto por etapa.

002901

Tabla 5.4.3-9 Cadlificaciéon del impacto SOC-9 en la Etapa de construccidn, operacién y cierre
Etapa de Construccién Etapa de Operacién Etapa de Cierre
Criterio . . 2
Rango Cadlificacion Rango Cadlificacion Rango Cadlificacion
Naturaleza (N) Negativo -1 Negativo -1 Negativo -1
Intensidad (IN) Baja o minima 1 B(,]J.O °© 1 Baja o minima 1
minima
Extensién (EX) Total 8 Total 8 Total 8
Momento (MO) Corto Plazo 3 Corto Plazo 3 Corto Plazo 3
Persistencia (PE) Momentdneo 1 Momentdneo 1 Momentdneo 1
I(?:\}/)er5|b|l|dad Corto Plazo 1 Corto Plazo 1 Corto Plazo 1
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Sin sinergismo o Sin sinergismo Sin sinergismo o
simple o simple simple
Simple 1 Simple 1 Simple 1
Directo o Directo o Directo o
. . 4 . L 4 . L 4
Primaria Primaria Primaria
Periddico 2 Periédico 2 Periddico 2
Recuperable / Recuperable Recuperable /
Potenciable a 2 / Potenciable 2 Potenciable a 2
corto plazo a corto plazo corto plazo
Negativo M:l dee?-gg‘;?ne Negativo
Moderadamente -34 -34 Moderadamente -34
- H nte 3
Significativo s e Significativo
Significativo

SOC-10: Percepcién de impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto

Para la Il MEIA, el impacto SOC-10 se dard en la etapa de construccion, operacion y cierre del Proyecto
y se presenta en relacién con los componentes ambientales de interés social como agua superficial,
aire, ruido y vibraciones que en la percepcion de la poblacién puede tener una inferencia en la salud.

La evaluacion del impacto SOC-10 al abordar las percepciones acerca de los componentes
ambientales de agua superficial, aire, ruido y vibraciones se incorpora en su alcance la percepcién de
afectacién a la salud por alguno de los siguientes factores:

® |a exposicién o disposicién inadecuada de residuos sélidos industriales y peligrosos, materiales
inflamables, toxicos, corrosivos y radioactivos, que vayan a ser usados en las diversas etapas de
la accidén propuesta, tomando en cuenta su peligrosidad, cantidad, y concentracién

® |La generacién de efluentes liquidos, emisiones gaseosas y de particulas en lugares préximos a
poblaciones o que pongan en riesgo a pobladores.

® Losruidos, vibraciones y radiaciones que afecten la salud de las personas.

® Las emisiones fugitivas de gases o particulas generadas en las diferentes etapas de desarrollo
de la accidén propuesta que pongan en riesgo a la poblacion.

® Fl riesgo de proliferacién de patdgenos y vectores sanitarios como consecuencia de la
aplicacién del proyecto.

En relacion con el factor de residuos domésticos que por sus caracteristicas constituyan un peligro sanitario
a la poblacién expuesta no aplican a la evaluaciéon en la medida que se trata de un factor que no estd
relacionado con el proyecto y si con la poblacién y sus actividades propias.

Es importante resaltar que los factores senalados son gestionados por MYSRL y que su posibilidad de ocurrir es
estrictamente dentro de la operacidn minera y dentro del drea efectiva del proyecto.

En la Il MEIA Yanacocha se continuard con la gestidn de este impacto de percepcion a través del Boletin
Informativo, en el cual se informard al AISD los avances del proyecto, asimismo, se utilizard como insumo
el reporte de monitoreo ambiental presentado a la autoridad acerca de los componentes ambientales
de agua superficial, aire, ruido y vibraciones, asi como también la gestion de consultas, quejas y reclamos
relacionadas al desarrollo del Proyecto.

Cadlificacion del impacto SOC-10 en la Etapa de construccién, operacién y cierre

De acuerdo con su naturaleza, para las etapas de construccién, operacién y cierre, se trata de un
impacto negativo (N= -1) moderadamente significativo a nivel de percepcién, que cuenta con una
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medida de gestion social (Programa de comunicaciones) en marcha y que continuard para la 1| MEIA
Yanacocha.

La calificacion obtenida se sustenta en la explicacion de los criterios evaluados a continuacion:

Elimpacto plantea una intensidad media (IN= 2) para las etapas de construccidén operacion y cierre, en
la medida que la percepcién de impacto ambiental se mantiene desde el inicio de Proyecto, con una
extensidn amplia o extensa (EX= 4) dado que considera al AISD del Proyecto. Asimismo, plantea un
momento de corto plazo (MO= 3) en la medida que la manifestacién del impacto es menor a un afo.

En cuanto a la persistencia en la etapa de construccién y cierre serd temporal o transitorio (PE=2) en la
medida que el efecto de la percepcion de impactos ambientales asociados al Proyecto se presentard
durante el tiempo que duren ambas etapas (entre 1y 10 anos). En la etapa de operacién la persistencia
serd permanente y constante (PE=4) en la medida que esta etapa tendrd una duracién mayor a 15
anos.

En cuanto a la sinergia, el impacto presenta sinergismo simple (SI=1) y también en cuanto a la
acumulacion (AC=1), en la medida que el Proyecto no comparte su drea de influencia con otros
proyectos vecinos desarrollados o por desarrollarse.

En relacién con el efecto este es directo o primario, pues el impacto se dard como consecuencia del
desarrollo del Proyecto. En cuanto a la periodicidad, se le ha calificado como periddico (PR=2) en la
medida que las actividades del Proyecto se desarrollan de forma regular segun lo establecido en su
cronograma previo. En recuperabilidad / potencialidad esta es recuperable a corto plazo en la medida
que el impacto negativo es manejable en menos de un ano aproximadamente.

En cuanto a la reversibilidad de este impacto negativo, esta seria de corto plazo (RV=1) - menos de un
ano - en la medida que luego de terminado el proyecto y concluida la etapa de cierre, la percepciéon
de impactos ambientales asociados al desarrollo del proyecto minero podria revertir en menos de un
ano, sin necesidad de incorporar medidas adicionales.

En la Tabla 5.4.3-10, Calificacién del impacto SOC-10 en la Etapa de construccidn, operacidn y cierre,
se presenta el consolidado de la evaluacién del impacto por etapa.

Tabla 5.4.3-10

Cadlificaciéon del impacto SOC-10 en la Etapa de construccién, operacion y cierre
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Negativo -1 Negativo -1 Negativo -1
Media 2 Media 2 Media 2
Amplio o 4 Amplio o 4 Amplio o extenso 4
extenso extenso
Corto Plazo 3 Corto Plazo 3 Corto Plazo 3
Temporal o 9 Permanente y 4 Temporal o 9
fransitorio constante fransitorio
Corto Plazo 1 Corto Plazo 1 Corto Plazo 1

Sin sinergismo o

Sin sinergismo o

Sin sinergismo o

simple simple simple

Simple 1 Simple 1 Simple 1
Dlrgctq °© 4 Dwgctq ° 4 Directo o Primaria 4
Primaria Primaria
Periédico 2 Periédico 2 Periédico 2

Recuperable /
Potenciable a

Recuperable /
Potenciable a

Recuperable /
Potenciable a

corto plazo corto plazo corto plazo
Negativo Negativo Negativo
Moderadamente -30 Moderadamente -32 Moderadamente -30
Significativo Significativo Significativo
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5.5 JERARQUIZACION DE LOS FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS

Sobre la base de la calificacidon del Nivel de Importancia de Impactos () obtenida en la matriz de
evaluacién adjunta en el Apéndice T, Matriz de Evaluacién de Impactos del Proyecto, se ha realizado la
jerarquizacion de los factores ambientales y sociales considerando el Valor Final de Importancia (Irnal)
resultado de la ponderacién del promedio de los |, obtenida para cada factor ambiental, en cada una
de las etapas del Proyecto, esto con la finalidad de destacar aquellos factores que presentan un alto
peso especifico en el medio evaluado.

Enla Tabla 5.5-1, Jerarquizacién de los Factores Ambientales, se ordenan de mds a menos afectados por
el Proyecto los factores ambientales evaluados; siendo el relieve local, la calidad visual del paisaje, la
capa de suelo orgdnica, el uso del suelo y la calidad del agua, los que reciben la mayor incidencia de
los impactos asociados al desarrollo del Proyecto.

Tabla 5.5-1 Jerarquizacién de Factores Ambientales
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Relieve local
Calidad visual del paisaje 10 -22
Capa de suelo orgdnico [ -26 -1.56
Uso de suelo 6 -26 -1.56
Calidad de agua (quimica y carga sedimentaria) 7 -22 -1.54
Flora y vegetacion 4 -26 -1.04
Calidad de aire 5 21 -1.03 FACTOR o oS
Nivel de presion sonora (ruido) 5 -20 -1.01 rroveete
Niveles de aceleracion mdéxima (vibraciones) 5 -20 -1.00
Comunidades de flora y fauna acudtica 4 -21 -0.84
Hdbitat para la flora 3 -23 -0.69
Hdbitat para la fauna 3 -23 -0.69
Propiedades fisicas del suelo 3 -19 -0.57
Fauna terrestre 2 -18 -0.36
Relieve local
Calidad visual del paisaje 10 -24
Calidad de agua (quimica y carga sedimentaria) 7 -24 -1.68
Calidad de aire 5 -22 -1.08
Niveles de aceleracion mdaxima (vibraciones) 5 -21 -1.04
Nivel de presion sonora (ruido) 5 -21 -1.04
Comunidades de flora y fauna acudtica 4 -23 -0.92
Fauna terrestre 2 -18 -0.37
Calidad de agua (quimica y carga sedimentaria)
Calidad de aire 5 -19 -0.95
Nivel de presion sonora (ruido) 5 -19 -0.95
Niveles de aceleracién maxima (vibraciones) 5 -19 -0.95
Comunidades de flora y fauna acudtica 4 -20 -0.8
Leyenda de los Niveles de Importancia (1) de los Impactos Evaluados:
_ e
MODERADA MODERADA
NO
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En la Tabla 5.5-2, Jerarquizacion de los Factores Sociales, se han tabulado de mds a menos afectados
los componentes sociales, diferenciando los afectados negativamente de los que se afectan
positivamente, en el primer grupo se destacan los factores de percepciones y expectativas como los
que recibirdn el mayor impacto negativo del Proyecto, mientras que los factores de empleo, inversién
social, serdn los mds beneficiados con el desarrollo del Proyecto a lo largo de toda su vida Util.

Tabla 5.5-2 Jerarquizacién de Factores Sociales

FACTOR MAs
IMPACTADO POR EL
PROYECTO

Componentes afectados por impactos negativos

Percepcién de impactos
ambientales  asociados  al
desarrollo del proyecto (SOC-
10)

Expectativa por el
Expectativas incremento del Canon Minero 4 -34 -1.36 -34 -1.36 -34 -1.36
(SOC-9)

Expectativa por las
Expectativas oportunidades de empleo 4 -20 -0.8 -20 -0.8 -20 -0.8
local (SOC-7)

Expectativa por la
Expectativas dinamizacién de la economia 4 -20 -0.8 -20 -0.8 -20 -0.8
local (SOC-8)

Componentes afectados por impactos positivos

Percepciones

Ampliacion de la
oportunidad de empleo local 16 39 6.24 41 6.56 - -
(SOC-1)

Ampliacion de la
contribucién a la
dinamizacién de la economia
local (SOC-2)

Mejora del Proyecto de
fortalecimiento de
capacidades educativas
(SOC-3)

Mejora del Proyecto de
fortalecimiento y
Saneamiento | mantenimiento de sistemas 12 88 3.96 & 3.96 - -
de agua para consumo
(SOC-4)

Mejora del fortalecimiento de
capacidades de gestiéon en
proyectos de desarrollo y
gestion del agua (SOC-4)
Mejora del Proyecto de
Represamientos de agua y FACTOR QUE NO
Infraestructura | mejoramiento de 6 39 2.34 41 2.46 be provEerg T
infraestructura de riego (SOC-

5)

Leyenda de los Niveles de Importancia (1) de los Impactos Evaluados:

Econémico-
Empleo

Econdémico-
Inversion
social

22 40 42 - -

Educacion 12 34 4.08 36 4.32 - -

Infraestructura 6 41 2.46 43 2.58 - -

IMPORTANCIA IMPORTANCIA
NEGATIVA IRRELEVANTE POSITIVA
MODERADA MODERADA

Fecha: Ene.-20
@ Stantec PAg.5-141
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