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La Estrategia de Manejo Ambiental (EMA) representa una herramienta de gestion dindmica que permitird
lograr que las actividades a realizarse como parte de la Il MEIA Yanacoccha se desarrollen en un marco de
proteccion y buen desempeno ambiental, asi como de armonia con su entorno social.

El objetivo de esta seccidn es de establecer las medidas de manejo y control ambiental y social, que permitan
prevenir, compensar, minimizar o mitigar, hasta niveles aceptables, cualquier impacto potencial ambiental y
social adverso, y fortalecer los impactos positivos identificados para el Proyecto.

Dentro de la Estrategia de Manejo Ambiental se establecen procedimientos de manejo y control ambiental
a fin de cumplir con los esténdares o normas aplicables al Proyecto, y al mismo tiempo seguir fortaleciendo
la actitud, filosofia y el compromiso ambiental y social de MYSRL y sus frabajadores para desarrollar un frabajo
responsable, de modo que se minimicen y manejen adecuadamente los potenciales impactos ambientales
y sociales del Proyecto.

Es necesario indicar que el presente Proyecto corresponde a la modificacion de una operacién ya existente
que cuenta con medidas de gestion ambiental y social implementadas y aprobadas por las autoridades
competentes. En este sentido, el desarrollo de la Estrategia de Manejo Ambiental recogerd y hard extensiva
la aplicacién de las mismas, incorporando actualizaciones, ajustes o precisiones en los casos que asi lo
requirieran, con la finalidad de mantener un plan de gestion ambiental y social integral para la Unidad Minera
Yanacocha (en adelante, UM Yanacocha).

En ese sentido, es conveniente senalar, que para esta Il MEIA Yanacocha se han actualizado las medidas
aprobadas como parte de la | MEIA Yanacocha, sin que ello incurra en nuevos compromisos.

Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental

El presente documento de Estrategia de Manejo Ambiental se encuentra estructurado de acuerdo al
Grafico 6.1.1-1, Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental y Social:

Grdfico 6.1.1-1 Estructura de la Estrategia de Manejo Ambiental

Plande Plande
Manejo Cierre
Ambiental Conceptual
Plan de Manejo Cronograma
de Residuos y Presupuesto
Sélidos estimado
Plan de Resumen de
Vigilancia Compromisos
Ambiental Ambientales
Plande Plan de
Compensacién Conti -
Ambiental ontingencias
Plan de e de. ;
Gestién Adecuacion
Social Rl
ECA
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Normativa Aplicable y Politicas de MYSRL

El marco normativo aplicable a la Il MEIA Yanacocha se presenta en la Seccidn 2.2, Descripcidn del Proyecto,
sin embargo, la ejecucion de la presente Il MEIA Yanacocha requiere el cumplimiento de ciertas politicas,
procedimientos y lineamientos que MYSRL exige para el desarrollo de sus proyectos y operaciones, tanto por
iniciativa propia, como por parte de los compromisos que sus directivos han suscrito.

Con respecto a las politicas, las directrices de MYSRL para la toma de decisiones y para el accionar con
respecto al ambiente, al entorno social y a la salud y seguridad se sustentan en la “Declaracion de
Compromiso” (YAN-PO-001) que el personal directivo de MYSRL en representacion de la empresa ha suscrito
y que a continuacién se presenta.

Declaraciéon de Compromiso

En Yanacocha estamos comprometidos a trabajar con integridad, manteniendo un liderazgo en la
protecciéon de la Salud y Seguridad de nuestros colaboradores, en el cuidado del Medio Ambiente y en seguir
fortaleciendo nuestra Responsabilidad Social, de acuerdo con nuestros valores centrales y pilares estratégicos
corporativos, que forman la base de nuestro negocio.

Este enfoque guiard nuestros objetivos, manteniendo el didlogo honesto, constructivo y transparente con
nuestros grupos de interés y el apoyo solidario de nuestros proveedores y contratistas, a través del
cumplimiento de los siguientes compromisos:

Respecto a la Salud y Seguridad:

e Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades.

e Promover un ambiente de trabajo seguro, libre de lesiones y enfermedades ocupacionales (ZERO
HARM), principalmente a través del liderazgo visible, del compromiso y participacion activa de los
colaboradores y gestién de los riesgos de fatalidad, aplicando los controles crfticos.

e  Cumplir y/o superar los requisitos legales y corporativos, asi como otras disposiciones relacionadas
con la salud yseguridad.

e Comunicar, capacitar y reenfrenar -de forma permanente- a nuestros colaboradores sobre los
peligros, riesgos y medidas de control relacionadas con la salud y la seguridad en su lugar de frabajo.

e Revisar, auditar y mejoraren forma continua nuestro sistema de Gestién en Salud y Seguridad,
deacuerdo con la horma OHSAS 18001:2007.

e Integrar la Seguridad y la Salud a nuestra vida diaria, tanto dentro como fuera de nuestro lugar de
frabajo, promoviendo estilos de vida saludables y seguros para conseguirel bienestar y plenitud de
nuestros colaboradores y grupos de interés, y ser reconocidos por nuestra sélida cultura de Salud y
Seguridad.

Respecto a la Responsabilidad Ambiental:

e Gestionar los posibles impactos de nuestras actividades, productos y/o servicios en el medio
ambiente, de acuerdo a lo establecido en la ley peruana, nuestros Instrumentos de Gestidn
Ambiental, y otros compromisos asumidos por nuestra empresa.

e Gestionarla calidad y canfidad de agua con el enfoque de cuenca, y frabajar en oportunidades de
mejora en cooperacién con las autoridades y grupos de interés.

e Promover los programas participativos de vigilancia ambiental con el involucramiento de las
comunidades, autoridades e instituciones ambientales, y asegurar la comunicacion transparente de
los resultados.

e Desarrollar proyectos nuevos tomando en cuenta las necesidades y expectativas de las
comunidades vecinas y realizar en forma responsable y progresiva el Cierre de Minas.

e Mejorar nuestro desempeno en forma continua, fomentando una cultura ambiental responsable y
aplicando rigurosamente las normas internacionales que hemos suscrito voluntariamente (15014001,
ISO 17025 y Cédigo Internacional de Manejo de Cianuro).
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Respecto a la Responsabilidad Social:

e Respetary promover los derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos
Humanos, y nuestro compromiso con el Pacto Global y los Principios Voluntarios de Seguridad y
Derechos Humanos.

e  Promover un comportamiento ético basado en el cumplimiento del cédigo de conductay las normas
anti corrupcién.

e Respetar expresiones costumbristas, culturas y leyes donde operamos.

e Atenderlas consultas, quejas y reclamos en los plazos establecidos y alineados a nuestro compromiso
con los grupos de interés.

e Honrary cumplir nuestros compromisos.

e Fortalecer las relaciones de confianza con nuestros grupos de interés basadas en el respeto mutuo,
honesto, manteniendo un dialogo colaborativo y transparente; promoviendo el desarrollo
econdémico local a fravés de alianzas estratégicas.

e Dar prioridad al empleo y negocio local, fomentando una cultura empresarial socialmente
responsable, competitiva y con inclusion social.

e Fomentar una cultura socio ambiental responsable que permita gestionar los riesgos maximizando las
oportunidadesy minimizando las amenazas.

Los compromisos antes descritos son aplicables a los tfrabajadores de MYSRL y a sus contratistas. Asimismo, de
estos compromisos se desprenden una serie de actividades, lineamientos y procedimientos que en conjunto
permiten un cumplimiento verificable, tales como las iniciativas de certificacién, auditoria y fiscalizacién, las
capacitaciones, los procedimientos de manejo especifico para cada tipo de residuos, las politicas y
programas sociales, entre otros (ver Anexo W.1. Declaracién de Compromiso).

Finalmente, considerando la estructura, los objetivos del estudio y el marco normativo y las politicas de MYSRL,
a confinuacion se desarrollan los planes y aspectos de la Estrategia de Manejo Ambiental.

6.1 Plan de Manejo Ambiental

En esta seccién se presentan y describen las medidas preventivas, de confrol y mitigacion comprometidas
para el desarrollo de los componentes propuestos en la 1| MEIA, en sus diferentes etapas; considerando los
compromisos asumidos como parte de la | MEIA Yanacocha, Ultimo IGA aprobado en marzo del 2019
mediante R.D. N° 00049-2019-SENACE-PE/DEAR, en el que ademds se recogieron, a modo de integracion, las
medidas planteadas en IGAS previos (Segunda Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro - 2011, Tercera Modificacién del EIA Suplementario Yanacocha Oeste - 2013 y Quinta
Modificacion del EIA Ampliacion del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este - 2016), para mayor
detalle ver el Apéndice W, Estrategia de Manejo Ambiental — Anexo W.9, Consolidado de Medidas de Manejo
Ambiental por IGA.

Considerando lo sefalado en el pdrrafo anterior, en la Tabla 6.1-1, Medidas de Manejo Ambiental de la |l
MEIA Yanacocha, se presentan las medidas de manejo propuesta para esta Il MEIA, las mismas que son una
extension de las ya aprobadas, y que estdn orientadas a aseguran el manejo adecuado de los impactos
identificados en la presente Il MEIA.

Las medidas se agruparon de la siguiente manera:

®  Prevencién

Son medidas destinadas a evitar el efecto de las acciones y/o actividades del Proyecto que puedan
originar impactos adversos a componentes ambientales sensibles.

®  Minimizacién

Son medidas que tienen como finalidad reducir a niveles tan bajos como sean posible, los efectos
adversos producidos por las actividades del Proyecto sobre un componente ambiental.
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®  Rehabilitacién

Son medidas que se proponen con el propdsito de rectificar los impactos producidos por alguna
accién del Proyecto sobre uno o mds componentes ambientales, a través de la reparacion de los
efectos producidos sobre los componentes afectados.

® Compensacion

Son medidas que se proponen para compensar aquellos impactos del Proyecto y que no pudieron
ser evitados o minimizados.

Tabla 6.1-1

Medidas de Manejo Ambiental de la Il MEIA Yanacocha

002918

Componente
Ambiental

Medidas Prevencién, Minimizacién, Rehabilitacién y/o Compensacién

Il MEIA Yanacocha

TOPOGRAFIA Y PAISAJE

MYSRL disefard sus instalaciones considerando perfiles compatibles con el entorno: Las instalaciones consideradas han
sido disefadas priorizando su estabilidad fisica, lo que implica taludes con pendientes que son comunes en los paisajes
locales.

El drea a disturbar serd limitada a lo establecido en el disefio, cuidando de no intervenir dreas innecesarias y el movimiento
de tierras se limitard a lo estrictamente necesario.

El movimiento de fierras se limitard a lo estrictamente necesario.

La revegetacion se realizard con especies nativas y/o compatibles a las condiciones ecoldgicas de la zona.

MYSRL desarrollard medidas de cierre considerando actividades y criterios orientados a lograr una compatibilidad
paisajistica con el entorno.

Una vez finalizadas la etapa de operacion del Proyecto, las dreas perturbadas circundantes a los componentes que hayan
cumplido con su vida Util serdn evaluadas para ser reconformadas y revegetadas utilizando el suelo orgdnico almacenado
en los depbsitos correspondientes, de modo que se infegren al paisaje natural.
Las dreas perturbadas serdn evaluadas para ser rehabilitadas de manera permanente a través de la reconformacion,
nivelaciéon y/o revegetacion en dreas circundantes de la ampliacién de tajo que fueron intervenidas (en donde sea
posible).

Se usardn instalaciones auxiliares ya existentes y aprobadas previamente.

CALIDAD DE AIRE

Material Particulado

Supresion de Polvo: MYSRL controlard las emisiones de material particulado en las vias de acceso: Considerando el
desarrollo de la presente MEIA, los accesos que requerirdn humedecimiento de su superficie mediante el iego con agua
empleando camiones cisterna son principalmente las vias de acarreo que conecten los tajos y ampliaciones de los tajos,
los depdsitos de desmonte y la pila de lixiviacion Yanacocha.

El Plan Integral de Control de Polvo serd aplicado en el desarrollo del Proyecto con el propdsito de controlar eficientemente
el polvo que se genere.

La intensidad de riego dependerd de las condiciones climdticas (i.e. precipitacion, radiacién y humedad). En este sentido,
durante la temporada seca el riego es constante de acuerdo con lo requerido, mientras que durante la temporada de
lluvias, la necesidad de riego serd evaluada.

Durante las horas de baja temperatura, como por ejemplo entre las 19:00 y las 07:00, no se efectuard el riego de las vias
ya que la solidificacion del agua y la formacién de cristales pueden comprometer la seguridad de la circulacion de los
vehiculos y la flota pesada, al reducir la capacidad de traccién de estos.

MYSRL controlard la velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de seguridad interna, a fin de reducir las
emisiones de material particulado generadas por el transito. En este sentido la velocidad en las vias serd, en fodos los casos,
menor a 50 km/h.

Estas normas de seguridad se hardn extensivas en las inmediaciones de MYSRL, poniendo especial énfasis en las
poblaciones aledanas. Asimismo, de manera periédica y aleatoria se podrdn realizar campanas de control de velocidad
que permitirdn reducir los casos de incumplimientos de las normas establecidas.

Se mantendrd el Programa de Monitoreo de Calidad de Aire, para caracterizar la calidad del aire considerando los
procedimientos para realizar un monitoreo.

Emisiones Gaseosas

Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL realizard una revisién técnica anual, en la cual se
especificardn los requerimientos de reparacién y mantenimiento necesarios. Los vehiculos, equipos y maquinaria que no
se encuentren en condiciones adecuadas después de las evaluaciones técnicas correspondientes no podrdn ser
utilizados.

MYSRL controlard las emisiones de gases de los vehiculos, equipos y maquinaria principalmente mondxido de carbono
(CO) y dxidos de nitrégeno (NOx), mediante un programa de mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen
adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la normativa y las buenas prdcticas al respecto.

MYSRL controlard las emisiones de gases de las voladuras: Para limitar la emisidon de gases generados durante las
voladuras, éstas serdn realizadas de manera programada, optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los
objetivos de extraccién de material.

Fecha: Ene.-20
@ Stantec Pag.6.4



I Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Programa de mantenimiento de la maquinaria y vehiculos, con la finalidad de controlar las emisiones gaseosas.
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RUIDO Y VIBRACIONES

Control de Ruido

MYSRL controlard la generacion de ruido de los vehiculos, equipos y maquinaria mediante un programa de
mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la
normativa y las buenas prdcticas al respecto. Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL
realizard una revision técnica anual.

Minera Yanacocha mantendrd un programa de monitoreo de ruido ambiental.

Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a fin de no interferir con otras actividades del Proyecto y
para minimizar las perturbaciones sobre las personas y el medio ambiente.

Considerando que el impacto por la implementacion del Proyecto se produce dentro de las instalaciones de Minera
Yanacocha se contfinuard con el uso obligatorio de equipo de proteccién personal (auditivo), de esta forma se busca
proteger a los trabajadores. Asimismo, los equipos de carguio utilizados en la operacidn incluyen silenciadores, lo cual
permite reducir el ruido producido por el tubo de escape.

MYSRL controlard la emisidon de ruido asociados a las voladuras, estas serdn realizadas de manera programada,
optimizando el uso de explosivos.

MYSRL limitard y controlard la velocidad en las dreas de operaciones, pero especialmente en vias aledafias a viviendas.

MYSRL ubicard, en la medida de lo posible, bombas de agua y generadores eléctricos u otros equipos dentro de
ambientes cerrados que limiten el ruido hacia el exterior.

Control de Vibraciones

MYSRL conftrolard la generacion de vibraciones desde vehiculos, equipos y maquinaria mediante un programa de
mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la
normativa y las buenas prdcticas al respecto.

Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL realizard una revision técnica anual.

Minera Yanacocha mantendrd el programa de monitoreo de vibraciones.

MYSRL limitard y controlard la velocidad en las dreas de operaciones, pero especialmente en vias aledafas a viviendas.

MYSRL controlard la emisidon de vibraciones asociados a las voladuras, estas serdn realizadas de manera programada,
optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los objetivos de extraccién de material.

Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a fin de no interferir con otras actividades del Proyecto y
para minimizar las perturbaciones sobre las personas y el medio ambiente.

RECURSOS HIDRICOS SUPERFICIALES

En relacion a las medidas de prevencién de los procesos de erosion y la generacién de sedimentos, MYSRL considera un
Plan de Control de la Erosidon y Sedimentos, que incluye las acciones que se han puesto en prdctica durante los Ultimos
anos en todas las operaciones de MYSRL. Este plan considera también las Mejores Précticas de Manejo (BMPs, por sus siglas
en inglés) para minimizar la erosién de suelos y el transporte de sedimentos hacia los cursos de agua receptores, es decir,
medidas para limitar y controlar la erosion y la generacién de sedimentos en la fuente, dentfro y en los alrededores del drea
del Proyecto, de acuerdo a las necesidades especificas de cada componente. Las estructuras de control de sedimentos
comprenden canales de coronacién o perimetrales, barreras de control de sedimentos (barreras de pacas de paja, de
roca, costales de arena, entfre otros) coberturas (mantas, mallas, geomembrana, coberturas vegetales, rip-rap), bermas,
cerco de sedimentos, entre otros. Estas medidas de manejo del sedimento forman parte del sistema de fratamiento fisico
del SIMA de la Unidad Minera Yanacocha y continuardn ejecutdndose para las diferentes etapas de la presente Il MEIA.

En el drea del Proyecto se cuenta con varias estructuras de control de sedimentos, la cuales sirven para controlar los
sedimentos que no puedan controlarse en las fuentes, las cuales incluyen las presas o diques de retencidn y los serpentines.
Asimismo, existen estructuras de control de sedimentos aguas abajo de las instalaciones mineras, correspondientes a los
diques mayores, las cuales sirven para disminuir a niveles adecuados el nivel de sedimentos en los cursos de agua de mayor
jerarquia (rio Grande y rio Azufre), los cuales recibirian los aportes de las quebradas de la parte alta que son los que
eventualmente podrian recibir directamente la carga de sedimentos producto de las actividades del Proyecto.
Adicionalmente, existen pozas de sedimentaciéon en la Unidad Minera Yanacocha que se constifuyen en estructuras
pequenas y femporales que sirven para captar y almacenar los sedimentos provenientes de lugares desbrozados
previamente al establecimiento de la vegetacién o de la construccién de instalaciones.
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Componente
Ambiental

Medidas Prevencién, Minimizacién, Rehabilitacién y/o Compensacién

Il MEIA Yanacocha

Las medidas para prevenir la alteracién de la calidad de las aguas por incremento de la carga de sedimentos, estdn
relacionadas con las medidas de control de erosidén y arrastre de sedimentos, las que estdn constituidas principalmente
por sistemas de captacion y derivacién de agua superficial (drenaje superficial) incorporados dentro del disefo de los
componentes del Proyecto, de acuerdo al tipo de instalacidon a implementar (ampliaciones de tajo, ampliacion del
depdsito de desmonte y relleno del tajo, depdsito de relaves, pila de lixiviacion, efc.). Estas medidas estdn referidas al
sistema de captacién de agua que forman parte del SIMA de la Unidad Minera Yanacocha, el cual estd disefiado para
colectar de manera diferenciada las aguas de contacto y no contacto.

Dentro del sistema de captaciéon de aguas de no contacto estdn las facilidades que serdn cubiertas con geomembrana
(raincoats), donde el agua de lluvia no tendrd contacto con el material, teniendo la opcién de conducir el agua de lluvia
directamente al medio ambiente o al sistema de descarga de agua tratada con monitoreos previos que aseguren la
calidad de agua en las descargas (DCPs).

Por la implementacion del tajo Chaquicocha Etapa 3, la escorrentia superficial, hidrogrdficamente descarga hacia las
quebradas Ocucho Marchay y Chaquicocha en la microcuenca del Rio Azufre. Sin embargo, estas aguas no son
descargadas directamente, por el contrario, serén derivadas Sistema Integral de Manejo de Aguas - SIMA, donde son
captadas y tratadas antes de ser descargadas cumpliendo con los limites establecidos por ley

El manejo de agua para el Relleno Carachugo Etapa 3 se realizard mediante los canales de coleccidn en las banquetas
y los canales de derivacién que descargardn en las pozas de sedimentaciéon y en cabezales. Posteriormente, se realizard
el traslado del agua hacia el banco inferior hasta llegar a las pozas de acumulacién y bombeo. Finalmente, luego de un
proceso de sedimentacion fisica, se deriva las aguas mediante sistemas de bombeo para continuar con el Sistema Integral
de Manejo de Aguas - SIMA, para su tratamiento y posterior descarga al ambiente.

Para el resto de componentes propuestos, los cuales consideran la ampliacién de instalaciones ya existentes, se continuard
con el manejo de escorrentias, control de erosidn y sedimentos, actualmente operativos que forman parte del sistema de
manejo integrado de la unidad minera Yanacocha.

Las medidas de manejo de agua de contacto del SIMA considera la coleccidn y el tratamiento de todas las filtraciones y
escorrentias (aguas de contacto y procesos) provenientes de las principales fuentes de este impacto (tajos, depdsitos de
desmonte y pilas de lixiviacion). La captacion de las aguas de contacto en las diferentes instalaciones se realiza por medio
de canales, tuberias, subdrenes, bombas, entre otras infraestructuras hidraulicas complementarias, y posteriormente es
derivada hacia las correspondientes plantas AWTP, para su tratamiento y posterior descarga a los puntos autorizados.

Para el caso de los tajos, el sistema de manejo de aguas incluye un sistema de coleccidn de agua superficial y, en donde
el régimen hidrogeoldgico lo requiera, un sistema de desaguado para colectar agua subterrdnea, el cual reducird la
cantidad de agua en contacto con las paredes del tajo. En general, el agua colectada en estas instalaciones, conformada
por agua de contacto, serd conducida hacia las pozas de almacenamiento para su posterior envio al sistema integral de
manejo de aguas y finalmente tratada en las plantas de tratamiento de aguas dcidas (AWTP). Una pequefa parte de esta
agua podrd ser reusada para otros fines requeridos en las operaciones mineras, y la mayor cantfidad serd usada para la
compensacion de agua a las quebradas que podrian reducir sus flujos bases.

En las ampliaciones de los tajos, el agua de escorrentia superficial al interior de los tajos, serd captado y discurrird a través
de los canales de drenaje o canales de coronacién aledafos a los accesos internos y se derivardn a pozas de acumulacion
o a sumideros (sump), pozos de drenaje o desagUe y drenes horizontales, ubicados de acuerdo a las caracteristicas
geoldgicas existentes.

En relacién a los depésitos de desmonte, se considerard también el procedimiento sobre su gestion denominado YAN-ENV-
SOP-1176, Manejo y Construccién de Canteras de Material de Préstamo, depdsitos de Topsoil, desmonte PAG y no PAG,
Stocks de mineral donde las medidas a implementar consisten en limitar, a fravés del manejo de sistemas de derivacion,
los flujos que entren en contacto con estas instalaciones; asimismo, se implementard —en los depdsitos que lo requieran-
sistemas de manejo de drenaje superficial para conducir los flujos de este fipo reduciendo su infiltracién y -por lo tanto- un
mayor contacto con el material almacenado.

La prevencién de la generacion de drenaje dcido en otras dreas o componentes, como accesos, depdsitos de material
orgdnico, entre otros, se alcanzard a través del uso de materiales inertes y/o a través de un adecuado manejo del drenaje
superficial sobre y alrededor de dichas instalaciones.

Con respecto al agua de contacto/proceso en instalaciones industriales, los flujos serdn enviados a las plantas de
fratamiento de aguas residuales industriales (PTARI) existentes, al igual que en el caso del agua de contacto/proceso en
instalaciones domésticas, en donde los flujos serdin enviados a las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
(PTARD), las cuales no presentan cambios con respecto a los IGA aprobados previamente.

Tajo Chaquicocha Etapa 3: En el drea del tajo Chaquicocha Etapa 3 el nivel fredtico actual es de 3680 msnm, por
lo que se requerird deprimir el nivel fredtico al nivel objetivo de 3590 msnm, para mantener las condiciones
operativas adecuadas para la explotacion del tajo. Por otro lado, el tajo cuenta con un sistema de desaguado
aprobado en el SYE V. De acuerdo con lo descrito, el disefio del propuesto tajo Chaquicocha Etapa 3 mantendrd
la cota minima de 3590 msnm aprobado en el SYE V; por lo tanto, no requerird de instalaciones adicionales a las
aprobadas para el sistema de desaguado.

Como parte de los estudios aprobados en el SYE V, se detectd que el tajo interceptard a la napa fredtica y que
era necesario deprimir el nivel del agua para mantener el tajo seco; sin embargo, ya existe un sistema de bombeo
a través de pozos del tajo Chaquicocha existente (ejecutado), por lo que sélo era necesario complementar ese
sistema existente través de dos pozos de bombeo adicionales. Estas bombas entregardn el agua hacia pozas de
almacenamiento y el agua colectada continuard su fratamiento en el Sistema Integral de Manejo de Agua - SIMA.

Chaquicocha subterrdneo: Las labores subterrdneas de Chaquicocha Subterrdneo mantendrd una cota minima de
3600 msnm, por lo tanto, no se requerird implementar sistemas de desaguado (bajar el nivel fredtico para mantener
condiciones seguras de operacion) adicionales a los aprobados en la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019) y su ler
ITS (WSP, 2019). Por tal motivo, se mantiene y garantiza la no afectacién del agua subterrdnea, ya que las labores
subterrdneas propuestas se encuentran dentro de los niveles declarados. Cabe mencionar que el desaguado
seguird realizdndose mediante el sistema de desaguado del tajo Chaquicocha Etapa 3, el cual fue aprobado en
el SYE V.
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Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3: La presente Il MEIA propone la
modificacién del relleno, por lo que el manejo de agua de subdrenaje se realizard con los sistemas existentes y
aprobados, los cuales serdn proyectados de acuerdo con el disefo propuesto. En ese sentido, debido a la
ampliaciéon de la huella en el sector oeste, se proyectardn dos ramales principales, el primero que estard en la
parte baja y que reunird los subdrenes vy filtraciones de las pozas; y la segunda que colectard o reunird las
filtraciones de zonas nuevas. Asimismo, en el caso especifico de las aguas de contacto del Relleno Carachugo,
las aguas podrdn ser llevadas desde las pozas Chuguruna, Nueva Yesenia, Verdnica y Katy hacia las Plantas AWTPs
de Pampa Larga. En caso esta se encuentre en mantenimiento, las aguas podrdn ser llevadas a las plantas de La
Quinua o Yanacocha Norte.

Depésito de Desmonte Mirador: El manejo de agua superficial en el depdsito de desmonte Mirador se realizard
mediante los canales de coleccidén en las banquetas y los canales de derivacion que descargardn en las pozas
de sedimentacion y en cabezales. Posteriormente, se realizard el traslado del agua hacia el banco inferior hasta
llegar a las pozas de acumulacién y bombeo. Asimismo, mediante el sistema de subdrenaje, constituido por una
red de tuberias y ubicadas en la parte mds baja de la fundacion del depdsito, capturard el agua por proceso de
infiltracién, y llevadas al sistema de manejo de aguas para su fratamiento y posterior descarga.

En el caso especifico de las aguas de contacto del depdsito de desmonte Mirador, las aguas podrdn ser llevadas
desde las pozas Cinthya y Raquel hacia las Plantas AWTPs de Pampa Larga. En caso esta se encuentre en
mantenimiento, las aguas podrdn ser llevadas a las plantas de La Quinua o Yanacocha Norte.

Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A: El sistema de manejo de aguas en el Pad Carachugo 14A fiene como
funcion controlar los posibles flujos subterrdneos y las aguas superficiales de contacto y no contacto. El sistema
consiste en dos sistemas: sistema de subdrenaje y manejo de aguas superficiales.

Cabe sefalar que las aguas de los accesos internos del Pad se consideran como agua de contacto, ya que los
accesos son parte del componente del Pad, por lo tanto, toda agua que tenga contacto con el Pad Carachugo
14A serd considerada como agua de contacto. El manejo de aguas superficiales del Pad Carachugo 14A serd
realizada mediante unas cunetas de derivacién y estructuras hidrdulicas. Asimismo, sobre el acceso perimetral
contard con cunetas y obras para el control de la escorrentia superficial.

Respecto a tratamiento y destino de los flujos colectados, estos serdn entregados al Sistema Integral de Manejo
de Agua - SIMA, por lo tanto, el agua colectada serd llevada y tratada en los sistemas de tratamiento segin su
naturaleza (agua de contacto o no contacto), para luego ser entregada al sistema de descarga (almacenado en
reservorios y luego enviado a los puntos de descarga).

Planta de Procesos La Quinua: Dentro del drea de la planta de procesos se encuentra la planta de fratamiento de
agua La Quinua AWTP y EWTP, la cual es parte de los procesos de soporte en el procesamiento del mineral. La
planta EWTP recibe y trata las aguas de exceso del Pad La Quinuag, y la AWTP recibe las aguas dcidas de
componente mineros. Cabe resaltar que ambas plantas pertenecen al Sistema Integral de Manejo de Agua - SIMA.

Depésito de Relaves La Quinua: El manejo de aguas superficiales durante la operacién del DR LA Quinua, considera
que toda el agua serd agua de contacto, ya que el componente se ubicard dentro de un componente aprobado
y en operacién, como es el Relleno La Quinua 1. El agua de contacto que se genere hacia fuera del vaso serd
direccionada hacia las pozas del Relleno La Quinua a través de cunetas de derivacién. Estas aguas posteriormente
serdn entregadas al Sistema Integral de Manejo de Agua - SIMA, para su tratamiento y descarga.

Para cumplir los nuevos LMP y ECA en las descargas, se plantea realizar una homogenizaciéon de las aguas que se
distribuyen en la Zona Este de la operacidon minera, esta homogenizacion es entre las aguas almacenadas en el Buffer
Pond Carachugo provenientes de las EWTP con las aguas almacenadas en la poza Llacanora proveniente de la planta
AWTP Este. Esta homogenizacién de aguas permitird mantener una calidad Unica de descarga de agua en los puntos de
vertimiento de esta esta zona, asi como también atenuar posibles excedencias de cobre que pudieran afectar en el punto
de cumplimiento CP aguas abajo.

De esta forma, no se espera que la calidad del agua descargada desde los DCP conforme a los IGA previamente
aprobados y al actual modelo de transporte de masa quimica (WSP, 2019) no cambie sus caracteristicas significativamente
producto del desarrollo de la presente Il MEIA. Asimismo, dado que estas descargas ocurrirdn de acuerdo con la normativa,
en cumplimiento con los LMP del sector, se espera la no afectacién de la calidad del agua en el drea de influencia de la
unidad minera Yanacocha.

El SIMA de la Unidad Minera Yanacocha incluye el sistema de regulacion y descarga de aguas tratadas el cual estd
compuesto por toda aquella infraestructura disefiada para almacenar, regular y descargar el agua tratada proveniente
de los sistemas de tratamiento fisico-quimico (AWTP y EWTP). Este sistema ha sido disefiado para lograr descargar flujos
desde los DCP en cumplimiento con los limites mdximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes liquidos de
Actividades Minero — MetalUrgicas establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM y generando condiciones para que
en los puntos de control (CP, por sus siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de agua Categoria 3 (Riego
de Vegetales y Bebida de Animales), para el caso de las subcuencas de la quebrada Honda, rio Azufre, rio Rejo y rio
Quinuario, y Categoria 1 - A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con fratamiento convencional), para el caso de la
subcuenca del rio Grande.

El sistema de descarga actual (existente y aprobada) serd la misma que usard los nuevos componentes de la Il MEIA
Yanacocha, pero podrian ser modificadas de acuerdo a los estudios de ingenieria en las siguientes etapas del proyecto.

Con la finalidad de prevenir que se manifieste el riesgo de afectacién de recursos hidricos superficiales, como
consecuencia de derrames de sustancias peligrosas, MYSRL implementard medidas tales como el uso de materiales de
muy baja permeabilidad en la base de las dreas en las cuales se almacenardn o manipulardn reactivos quimicos,
hidrocarburos y materiales contaminantes. MYSRL aplicard los procedimientos operativos y ambientales de manejo de
materiales peligrosos, planes de contingencias, entre otros aplicables para la prevencién de la manifestacion de los
riesgos de alteracion de recursos hidricos superficiales.

En caso de ocurrir un evento que involucre el derrame de hidrocarburos u otras sustancias peligrosas, se procederd de
acuerdo al Plan de Preparacion y Respuesta a Emergencias (ERP-00.02) ya implementado por MYSRL, el cual contiene los
procedimientos y acciones a seguir a fin de controlar y minimizar los danos ambientales.
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Se minimizard las dreas a ser ocupadas por la infraestructura o componente requerido para la operacion, procurando
mantener en lo posible la condicidn de drenaje natural y utilizando dreas previamente disturbadas.

Se implementardn sistemas de drendije superficial y conduccidn de aguas de no contacto que permitan la intercepcion
de la escorrentia natural en el perimetro de los componentes (canales de coronacién), para derivarla hacia los cauces
naturales, inmediatamente aguas abajo de dichas instalaciones.

Se protegerd los cauces donde por efecto de las actividades o emplazamiento de infraestructura, se modifiquen las
caracteristicas hidrdulicas del flujo a fin de evitar erosidn, socavacién y consecuente transporte de sedimentos hacia
aguas abajo. La proteccion se puede realizar mediante el revestimiento de las estructura de conduccién, la construccion
de obras de drenaje longitudinal (cunetas) y transversal en las vias (alcantarillas) y estructuras de disipaciéon de energia.
Se debe mantener las condiciones de operatividad de la infraestructura de conduccién artificial, para evitar la
interrupcién del flujo y probables desbordes con consecuentes problemas de inundacion, erosion, inestabilidad de
taludes y transporte de sedimentos.

Medidas de manejo de aguas:

MYSRL implementard sistemas de coronacion en las instalaciones de la presente MEIA que lo requieran, para asi poder
captar los flujos sin contacto con direccién a dichas instalaciones, y desviar dichos flujos hacia el entorno, evitando su
incorporacion al sistema integral de manejo de aguas de la unidad minera Yanacocha, logrando asi prevenir la ocurrencia
de reducciones de flujo en los cursos de agua del entorno.

Medidas de demanda de agua:

Con base en la versién actualizada del balance de aguas (WSP, 2019), debe indicarse que la implementacion de los
componentes del caso Con proyecto y sus optimizaciones operativas producen un consumo de agua mayor al consumo
del caso sin proyecto, y por lo tanto, una reduccién en los volimenes descargados en los DCP's; a pesar de la reduccion
del volumen de descarga, el manejo adecuado de los circuitos de agua y plantas de fratamiento, asi como el
almacenamiento temporal del agua tratada, permiten que las descargas cumplan, durante todo el periodo de andlisis
(2020 - 2040), los compromisos de descarga en DCP's y canales. Este cumplimiento es posible porque el volumen total de
agua tratada y disponible para descarga (33.8 Hm3 en promedio), supera el volumen minimo para compromiso de
descarga en DCP’s y canales.

Medidas de mitigacién de flujos base:

Como medida de mitigacién por la potencial reduccién de flujo en los cursos de aguas superficiales considerados en IGA's
anteriores, MYSRL continuard con la descarga de aguas tratadas en las microcuencas de origen, provenientes del Sistema
Integral de Manejo de Aguas, en los puntos de vertimiento autorizados. El plan de mitigacién de MYSRL consiste en asegurar
la descarga desde sus instalaciones, a través del SIMA, con el flujo suficiente de agua en las diferentes microcuencas para
mantener los flujos base que habria durante la época seca. Ademds, el plan considera también el incremento del flujo
base durante la época seca cuando esto sea posible. El plan de mitigacion seguird siendo revisado y actualizado durante
los siguientes afos para asegurar que los flujos aguas abajo de las operaciones mineras se mantengan o se incrementen,
de ser posible, durante la época seca.

En ese sentido, y con el objeto de actualizar la estimacién de los caudales de drenaje durante el desarrollo de la Il MEIA y
el impacto que la implementaciéon de este nuevo proyecto puede provocar sobre el flujo base, se han realizado las
modificaciones necesarias en las distintas infraestructuras mineras consideradas como parte de esta Il MEIA.

Ademds del flujo de mitigacién al flujo base, Yanacocha posee compromisos de descarga en los puntos de vertimiento de
la red de monitoreo que fueron aprobados en IGA's anteriores, estos flujos de compromiso social se mantienen y no
deberian verse afectados por la implementaciéon de los componentes de la Il MEIA.

Es importante mencionar que el flujo que se descarga en los puntos de vertimiento es agua fratada que cumple con los
limites mdéximos permisibles de efluentes liquidos de actividades minero- metallrgicas (LMP's) que exige la autoridad segun
D.S N° 010-2010-MINAM.

La presente Il MEIA Yanacocha no considera una reubicacion de los puntos de vertimiento, ni de sus volUmenes de
descarga aprobados en la | MEIA Yanacocha.

RECURSOS HIDRICOS SUBTERRANEOS

Como parte de esta Il MEIA no se ha identificado impacto sobre los niveles piezémetricos de las aguas subterrdneas. Sin
embargo, MYSRL cuenta con medidas de mitigacion propuestas en sus IGA previos, que estdn orientfados a minimizar
impactos indirectos como la reduccién del nivel piezométrico y la disminucién del flujo base en las quebradas aledafas.
MYSRL posee compromisos de descarga en los puntos de vertimiento de la red de monitoreo que fueron aprobados en sus
IGA anteriores, estos flujos de compromiso social se mantienen y no deberian verse afectados por la implementacién de
los componentes de la || MEIA.

Asimismo, se ha descartado la afectacion de algin manantial debido al rebajamiento del nivel fredtico asociado al
desaguado de los tajos dentro del drea de influencia del Proyecto, por lo que no se requiere la provision de flujos de
mitigacién asociados a impactos sobre los manantiales.

Durante las operaciones del Proyecto se continuard con la implementacién del sistema de manejo de aguas de no
contacto, que consiste en sistemas de coronacién que rodean los componentes mineros, para asi poder captar los flujos
sin contacto con direcciéon a dichas instalaciones, y desviar dichos flujos hacia el entorno, evitando su incorporacion al
sistema integral de manejo de aguas de la unidad minera Yanacocha, logrando asi prevenir la ocurrencia de reducciones
de flujo en los cursos de agua del entorno.

Durante el cierre y post cierre, la reduccién del bombeo de agua subterrdnea por la explotacion de los tajos permitird la
recuperacion progresiva del nivel fredtico, lo que a su vez recuperard el caudal base de las quebradas aledanas,
refomando a sus condiciones naturales del régimen hidrolégico.

Para reducir la cantidad de agua de contacto se implementardn sistemas de coronaciéon que permitan captar los flujos
sin contacto y con direccidén a dreas con componentes de la presente Modificacién, y desviar dichos flujos hacia el
entorno, reduciendo la cantidad de agua que podria infiltrarse al sistema subterréneo desde dichos componentes. Estos
sistemas de coronacién serdn implementados en la ampliacion de los tajos, Chaquicocha subterrdneo, depdsitos de
desmonte-relleno del tajo (backfill), pila de lixiviacién y algunas instalaciones auxiliares.

El disefo de las instalaciones propuestas en presente Il MEIA considera, en donde es ingenierimente factible, mecanismos
de reduccioén (a través del uso de materiales de baja permeabilidad, por ejemplo), control (a través de la implementacion
de sistemas de drenaje y sub-drenaje, por ejemplo) y coleccién (a fravés de pozas de coleccion de filtraciones, por
ejemplo) de filtraciones.
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Con respecto a los tajos, la reduccion de la infiltracion se realizard a través de las tareas de manejo de agua superficial,
procedente de la precipitaciéon directa y la escorrentia dentro de sus limites, disminuyendo el fiempo de contacto y por lo
tanto reduciendo la cantidad de agua superficial que podria infiltrarse, ya que en ninguno de los casos se proyecta
implementar un recubrimiento de baja permeabilidad. En el caso del control y coleccién de las filtraciones generadas
desde los tajos, las medidas diferirdn dependiendo de su desarrollo y su ubicacién relativa con el nivel fredtico. De esta
forma, las posibles filtraciones de los tajos de la Il MEIA serdn captadas en los sistemas de desaguado y posteriormente
enviadas, a través del sistema integral de manejo de aguas de la unidad minera Yanacocha, a la planta de tratamiento
de aguas écidas AWTP.

En el caso del desarrollo de Chaquicocha Subterrdneo, la ocurrencia de filtraciones se controlard a través del manejo de
agua superficial dentro de dichas labores, mediante un adecuado sistema de bombeo.

Con respecto a las instalaciones para disponer el material de desmonte, los depdsitos de desmonte contardn con su
respectivo sistema de sub-drenaje el cual permitird captar las filtraciones, producto de la infiltracién de una fraccién de la
precipitacién que incida sobre dicha instalaciéon. El funcionamiento de este sistema de sub-drenaje permitird que las
filtraciones, o al menos la mayor parte de estas, sean captadas antes de su incorporacion al sistema subterréneo y sean
enviadas a su respectiva poza de almacenamiento de agua de sub-drenaje, para su posterior incorporacion en el sistema
integral de manejo de aguas y su manejo en la planta de tratamiento de aguas dcidas AWTP. Las filtraciones procedentes
de los depdsitos de desmonte que no cuenten con sistemas de sub-drenaje serdn colectadas a través de los sistemas de
desaguado de los tajos y enviadas también a la planta AWTP.

Finalmente, cualquier filtfracién no captada en el sistema de sub-drenaje de la plataforma de lixiviacion serd colectado a
fravés de los sistemas de desaguado de los tajos y el efecto sumidero que estos sistemas generardn. Las filfraciones
colectadas a través del sistema de sub-drenaje serdn enviadas a la poza de agua de exceso, y el agua excedente dentro
del manejo de la pila serd enviada a la planta de tratamiento de aguas excedentes EWTP. En este sentido, no se esperan
filtraciones que abandonen la pila de lixiviacién dadas las caracteristicas del sistema de coleccion de solucién y el sistema
de sub-drenaje de dicha instalacién.

En general, las filtraciones que ocurran en las dreas operativas y que no puedan ser colectadas a fravés de los sistemas
especificos de las instalaciones donde ocurran, serdn captadas por el sumidero creado por el sistema de desaguado de
los tajos presentes.

SUELOS

MYSRL planificard de manera temprana las obras a realizar con el fin de reducir las dreas a intervenir, dando especial
atencidén a las dreas mds susceptibles de procesos erosivos.

Pérdida de Suelos: A fin de que las obras constructivas y de operacion provoquen el minimo impacto, se inspeccionard en
forma permanente la ejecucién de las obras.

Pérdida de Suelos: Este impacto esinherente al desarrollo del Proyecto y las medidas de mitigacion del mismo son limitadas.
Sin embargo, se instruird y capacitard a todo el personal involucrado con el proyecto (incluyendo subcontratistas), para
que realicen sus actividades dentro drea de frabajo asignada, limitando el drea de afectacion de suelos en la medida de
lo posible. Asimismo, se sefalizardn los frentes de trabajo de cada uno de los componentes a modificar para evitar intervenir
dreas no contempladas.

Pérdida de Suelos: MYSRL gestionard adecuadamente el material orgdnico (topsoil) removido de las nuevas dreas a
intervenir con el propdsito de disponer de los volimenes necesarios de este tipo de material para las tareas de
revegetacion durante el desarrollo del cierre (final o concurrente) de las instalaciones.

Se prohibird el desplazamiento de las maquinarias y vehiculos fuera de las zonas autorizadas, evitando impactar el suelo
en otros sectores, fravés de la compactacién, como las perforaciones y las calicatas asociadas a las investigaciones
geotécnicas a desarrollarse para la definicion de los elementos del proyecto se completardn Unicamente en dreas
comprendidas dentro de la huella del proyecto y sus inmediaciones.

Degradacion de Suelos por erosion: Implementacion de canales de drenaje a lo largo de las vias de acceso internas en
los tajos, los mismos que conducirdn el agua hacia las pozas de infiltracién distribuidos en diferentes zonas de los tajos.

MYSRL implementard medidas de prevencién y control de erosidn y sedimentos para las tareas de construccion de los
componentes de la presente Il MEIA, considerando lo establecido en el *“Manual para el Control de Sedimentos”.

BIOTA TERRESTRE

Las actividades de remocion de vegetacion (natural y rehabilitada) y suelo orgdnico, que se llevardn a cabo en la etapa
de construccidon del Proyecto, estardn restringidas Unicamente a las huellas de las modificaciones propuestas y
componentes nuevos, minimizando en lo posible el desbroce.

En la etapa de construccién, MYSRL se asegurard que el acceso a las dreas a ser intervenidas sea Unicamente por los
caminos ya implementados y/o por aquellos a ser implementados, evitando de esta manera afectar nuevas dreas con
vegetacion natural. En las etapas de operacién y cierre, se utilizardn accesos habilitados para el transporte de equipos,
maquinaria y personal.

En las etapas de construccion y operacion, los accesos utilizados en el drea de operaciones de MYSRL serdn humedecidos
o regados regularmente con el objefivo de minimizar la generacién y dispersibn de material particulado hacia dreas
naturales, no disturbadas o revegetadas proximas a las vias, durante el desplazamiento de vehiculos y maquinarias. Ello
minimizard el asentamiento del polvo sobre la vegetacion aledafa a las instalaciones de MYSRL. El humedecimiento de los
accesos se llevard a cabo sélo durante la época seca; mientras que, en la época himeda, se evaluard la necesidad de
riego.

Se prohibird al personal de MYSRL y a sus contratistas hacer fuego abierto en dreas de pastizales, matorrales y drboles, que
forman parte del drea de influencia del Proyecto, reduciendo de esta manera la probabilidad de generar incendios.

En las diferentes etapas del Proyecto, se prohibird la caza y sustraccién de ejemplares de flora o fauna silvestre, la tala y la
quema de pastizales o matorrales dentro del drea del Proyecto y de la propiedad superficial de MYSRL, en zonas que no
forman parte de las huellas de intervencién establecidas en la 1| MEIA.

El drea de Medio Ambiente de MYSRL colocard letreros apropiados, para generar conciencia ambiental entre sus
colaboradores sobre la proteccién de la biodiversidad en sus dreas de trabajo; o que restrinjan la caza, pesca, colecta o
cualquier otfra perturbacién o impacto sobre la flora y fauna.

Todas estas medidas descritas anteriormente y otras adicionales forman parte del procedimiento YAN-ENV-SOP-1174,
Proteccion y Manejo de la Biodiversidad, que tiene como objetivo conservar, proteger y realizar el el uso sostenible de la
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biodiversidad (flora'y fauna doméstica y silvestre) existente en el drea de operaciones y proyectos de Yanacocha, y el cual
aplica a todo el personal de Yanacocha y contratistas.

Durante la etapa de cierre (progresivo o final), se llevardn a cabo actividades de rehabilitacion y revegetacion en dreas
que fueron intervenidas como consecuencia de las actividades ejecutadas durante la etapa de construccion.
Las actividades de revegetacion serdn ejecutadas acorde a lo establecido en el procedimiento WP-C-PR-004:
Revegetacién. Este procedimiento detalla el proceso de preparacion del terreno (incorporacién de fertilizantes) y la
siembra de semillas (pastos) o plantones  (quefuales) en las dreas que serdn  revegetadas.
Toda introduccién de especies de flora exdticas en campafnas de revegetacion o de control de erosion estard sujeta a
una evaluacion de riesgo social y ambiental por parte del Especialista de Cierre y/o de Biodiversidad, para determinar si
la especie de flora usada tuviese un comportamiento invasivo, y por ende se imponga rdpidamente sobre especies de
flora nativas.

El terreno a ser revegetado mantendrd en lo posible, la estructura de la vegetacién que presentaba antes de su
intervencion.

MYSRL ha implementado un vivero con el fin de facilitar las tareas de revegetaciéon y propagacién de especies de
plantas nativas, como parte del cierre del Proyecto. En la actualidad, se ha implementado el Centro de Investigacion y
Produccién Cerro Negro, ubicado sobre un drea rehabilitada del depdsito de desmonte Cerro Negro. Dentro de las
tareas que se realizan en este centro se tienen trabajos de investigacion sobre el desarrollo de cultivos y la propagacion
de plantas nativas (pastos, plantas medicinales, arbustos y especies forestales), tanto en ambiente natural como en
invernadero, produccién pecuaria, producciéon de abonos (compost y humus de lombriz), entre otros. Las actividades de
operacién de este centro involucran las siguientes:
- Manejo y custodia de alpacas

Produccién de compost y humus
- Manejo del vivero agroforestal e invernadero
- Manejo y mantenimiento de las parcelas de investigacion
- Tareas auxiliares: tareas de soporte como corte de paso, produccién de forraje hidropdnico, transporte y
almacenamiento en pilas para produccién de heno
- Visitas guiadas a personas de instituciones publicas y privadas o publico en general

En el dmbito del drea de influencia del Proyecto, se prohibird a los trabajadores y contratistas de MYSRL la caza y
sustraccion de animales silvestres, la recoleccion de huevos de aves y reptiles, la captura de individuos de fauna silvestre;
y en general, cualquier accién que pueda afectar ala fauna o sus hdbitats.

La maquinaria y equipos cumplirdn con un programa de mantenimiento preventivo periédico, con el fin evitar emisiones,
ruidos y vibraciones molestos que puedan perturbar a la fauna.

Los operadores y conductores de vehiculos y maquinaria recibirdn capacitaciones en manejo defensivo y proteccién de
la biodiversidad, con el fin de evitar perturbar a la fauna por excesos de la velocidad establecida y generacion de ruidos
molestos por el uso indebido de la bocina y motor.

Todas estas medidas descritas anteriormente y ofras adicionales forman parte del procedimiento YAN-ENV-SOP-1174,
Proteccion y Manejo de la Biodiversidad.

MYSRL se asegurard que el disefio de las voladuras sea el adecuado con el fin de evitar repeticiones.

Medidas para el riesgo de afectacién de humedales altoandinos
Se plantean las siguientes medidas de prevencion:

. Se prohibird el transito por zonas de humedal para acceder a los componentes del Proyecto (donde aplique).

. Se prohibird la eliminacién de material excedente y cualquier residuo sélido generado por el Proyecto en estos
ecosistemas fragiles.

. No se permitird la limpieza o el lavado de vehiculos, equipos o maquinarias en dreas de humedales, lagunas o
en sus proximidades.

. Se colocard senalizacion en estos ambientes a fin de no provocar alteraciones a las poblaciones de flora 'y fauna
silvestre y de no producir compactacién en suelos. La circulacién de equipos y maquinarias serd solo por accesos
principales o auxiliares habilitados y existentes.

. Las actividades de remocion de vegetacion y suelo orgdnico estardn restringidas Unicamente a las huellas de
las instalaciones y ampliaciones propuestas.

. MYSRL asegurard que el acceso a las dreas a ser intervenidas sea sélo por los caminos ya implementados y/o
por aquellos a serimplementados, evitando de esta manera afectar nuevas dreas con vegetacion natural.

. El carguio del material de desmonte o mineral serd efectuado de manera que se evite su caida por las laderas
y se generen impactos sobre la vegetacion.

BIOTA ACUATICA

Medidas de control de sedimentos: MYSRL cuenta con un Plan de Control de la Erosidon y Sedimentos, el cual el cual
considera estructuras de control de sedimentos tales como canales de coronacion o perimetrales, barreras de control de
sedimentos (barreras de pacas de paja, de roca, costales de arena, entre otfros) coberturas (mantas, mallas,
geomembrana, coberturas vegetales, rip-rap), bermas, cerco de sedimentos, entre otros.

Medidas de manejo de escorrentias: estdn constituidas principalmente por sistemas de captacién y derivaciéon de agua
superficial (drenaje superficial) incorporados dentfro del disefio de los componentes del Proyecto, de acuerdo al tipo de
instalacion a implementar (ampliaciones de tajo, ampliacion del depésito de desmonte vy relleno del tajo, depdsito de
relaves, pila de lixiviacion, etc.). Los canales de coronacién evitan el contacto de aguas de escorrentia superficial,
proveniente de las precipitaciones, con la superficie de las instalaciones, aisldndolas. De esta forma se previene el arrastre
de sedimentos y pueden ser manejados como aguas de no contacto.

Medidas de manejo de aguas de contacto: MYRSL cuenta con un Sistema de Manejo Integral de Aguas, el cual considera
la coleccién y el fratamiento de todas las filtfraciones y escorrentias (aguas de contacto y procesos) provenientes de las
principales fuentes de este impacto (tajos, depdsitos de desmonte y pilas de lixiviacién). El agua captada y/o colectada
en las diferentes instalaciones es conducida al sistema integral de manejo de aguas hacia las instalaciones de tratamiento
correspondientes, como por ejemplo las plantas de fratamiento de aguas dcidas (AWTP) o las plantas de tratamiento de
aguas excedentes (EWTP).
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Medidas de manejo de descargas de aguas tratadas: el sistema de regulacién y descarga de aguas tratadas ha sido
diseflado para lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los LMP para la descarga de efluentes liquidos
de Actividades Minero — MetalUrgicas establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM y generando condiciones para
que en los puntos de control (CP, por sus siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de agua Categoria 3
(Riego de Vegetales y Bebida de Animales), para el caso de las subcuencas de la quebrada Honda, rio Azufre, rio Rejo y
rio Quinuario, y Categoria 1 - A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con fratamiento convencional), para el caso de la
subcuenca del rio Grande (CP3).

002925

Medidas de mitigacién de flujos base: como parte de las actividades de la Il MEIA no se ha previsto la reduccién de
caudales en los cursos de agua, ya que no se reducirdn las dreas de drenaje (dreas de contribucion) ni habrd descenso
de nivel piezométrico (y por tanto no habrd reduccién de flujos superficiales asociados a aportes subterdneos); por tanto,
no habrdn flujos adicionales de mitigacion. Sin embargo, como medida de mitigacion de la | MEIA aprobada, MYSRL
continuard con la descarga de aguas fratadas en las microcuencas de origen, provenientes del SIMA, en los puntos de
vertimiento autorizados, conforme a sus compromisos ambientales y sociales.

Medidas complementarias: Se prohibird a los trabajadores y contratistas de MYRSL la pesca recreacional y/o deportiva de
fauna acudtica silvestre o infroducida (p.e. truchas) dentro del drea de influencia del Proyecto. Asimismo, se prohibird el
arrojo y la disposicién de residuos sdlidos y aguas residuales crudas cerca y/o en cuerpos de aguad. Se prohibird el
vertimiento en los cuerpos de agua de residuos, productos quimicos, sedimentos, efluentes liquidos o cualquier ofro material
que afecte ala biodiversidad acudtica, sin el tratamiento necesario, fuera de los puntos de descarga y niveles de descarga
establecidos por la autoridad competente y MYSRL.

Medidas de manejo de los cuerpos de agua (quebradas y rios) que podrian ser usados como potenciales abrevaderos
para la fauna terrestre

Medidas de mitigacién para prevenir o reducir la alteracion de la calidad y cantidad de agua superficial, como
consecuencia de las actividades de construccién y operacién del Proyecto. Estas medidas consideran el control efectivo
de la erosion y los sedimentos, asi como un manejo adecuado de la escorrentia (aguas de no contacto) y aguas de
contacto. Para ello, se cuenta con el Sistema Integral de Manejo de Aguas (SIMA) que se encarga de la gestién de las
agua de no contacto y contacto en el entorno de la Unidad Minera Yanacocha.

Para garantizar que no sea afectada la calidad de agua de los cursos de agua, se tratard previomente las aguas de
contacto (efluentes minero metaldrgicos) en las plantas AWTP y EWTP, de modo que cumplan con los LMP, para luego ser
vertidas a las quebradas.

Para garantizar que no sea afectada la cantidad de agua de los cursos de agua, se ha previsto la descarga de aguas
fratadas en las microcuencas de origen, provenientes del Sistema Integral de Manejo de Aguas, en los puntos de
vertimiento autorizados.

En relacién a la oportunidad de que los cuerpos de agua sean aprovechados por la fauna, se puede decir que todos los
cuerpos de agua superficial (rios, quebradas y lagunas), y las fuentes de agua subterrdnea (manantiales) hallados en el
drea de estudio son accesibles, y de uso potencial como abrevaderos por la fauna doméstica y silvestre, a excepcién de
algunas infraestructuras localizadas dentro del drea de procesos de MYSRL, las cuales se encuentran cercadas, y en donde
la presencia de fauna silvestre y doméstica es restringida y/o nula.
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6.1.1.1 Impactos Identificados

De acuerdo con la Seccién 5.0, Caracterizaciéon de Impactos Ambientales, se ha identificado en este
componente al siguiente impacto:

® Variacion de las concentraciones de material particulado y/o gases contaminantes (CA-1)
Este impacto se presentard durante las etapas de construccion, operacion y cierre del Proyecto.

En la etapa de construccion, la dispersion del material particulado ocurriia como consecuencia
del movimiento de tierras asociado principalmente a la remocidn de cobertura vegetal, suelo
orgdnico, entre otros, y ala construccién de las infraestructuras de los componentes propuestos;
mientras que la emisidn de gases, bdsicamente de combustién, se generd por el uso de equipos,
maquinaria y/o vehiculos en el manejo, transporte y disposicion de materiales, insumos, personal,
entre ofros.

En la etapa de operacion, la dispersion de material particulado seria generada por las
actividades de perforacion y voladura, el carguio, acarreo y descarga de minerales y desmonte,
ademds del transporte y disposicion de materiales, insumos y equipos. La emision de gases se
presentaria por el funcionamiento de equipos y maquinaria requeridos en la operacién de los
componentes propuestos.

En la etapa de cierre, la dispersion de material particulado ocurririac como consecuencia del
movimiento de tierras asociado principalmente a las actividades de reconformacion
topogrdfica, el desmantelamiento y demolicién, la conformacién de la cobertura, entre otros.
En tanto que la emisidn de gases contaminantes seria generada por el uso de equipos
motorizados y vehiculos para el transporte de insumos, desmovilizacién de maquinaria.

Para la evaluacién del impacto sobre la calidad de aire se tuvo como referencia los resultados
del modelamiento de dispersibn de contaminantes, considerano el ainos mds criticos de
Proyecto que incluye a las etapas de construccion y operaciéon del Proyecto al afo 2021. De los
resultados del modelo se han estimado pequenos aportes a las concentraciones de linea base
de PM10, PM2.5, CO, NO2y SOz, sin que ello implique la superacién de los ECA de aire en ninguno
de los recepctores evaluados, en ninguno de los escenarios.

Es asi que el impacto en todas las etapas del Proyecto es No Significativo, y de importancia
Negativa Irrelevante, con una calificacién de -20, para la mayoria de casos en la etapa de
consruccién. En la etapa de operacion el impacto es de importancia Negativa Irrelevante, con
una cdlificacion de la importancia de -23 para la actividad de perforacién y voladura; mientras
que las demds actividades que en su desarrollo involucren movimientos de tierra obtuvieron una
calificacion de -20. Finalmente, en la etapa de cierre el impacto es de importancia Negativa
Irelevante, con una calificacién de -19, para todos los casos.

6.1.1.2 Medidas de Prevencidon, Minimizacion, Rehabilitacién y Compensacién Propuestas
Medidas de Prevencion y Minimizacion

A continuacién, se presentan las medidas de prevencidén y minimizacién correspondientes a este
componente.

Supresién de polvo

Con la finalidad de prevenir y controlar la generacién de material particulado, MYSRL continuard con la
aplicacién de medidas que fueron implementadas con el inicio de sus operaciones y actualizadas de
acuerdo a su requerimiento y/o experiencia. Estas medidas serdn aplicables a todos los contratistas. Las
medidas son:

®  MYSRL controlard las emisiones de material particulado en las vias de acceso mediante el riego
controlado: Considerando el desarrollo de la Il MEIA, los accesos que requerirdn
humedecimiento de su superficie mediante el riego con agua empleando camiones cisterna
son principalmente las vias de acarreo que conecten el tajo Cahaquicocha — Etapa 3 vy el
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Chaquicocha Subterrdneo con los depésitos de desmonte y la pila de lixiviacién Carachugo -
Etapa T4A.

® laintensidad de riego dependerd de las condiciones climdticas (i.e. precipitacién, radiacion y
humedad). En este sentido, durante la temporada seca el riego es constante de acuerdo con
lo requerido, mienfras que durante la temporada de lluvias, la necesidad de riego serd
evaluada.

® Durante las horas de baja temperatura, como por ejemplo entre las 19:00 y 07:00, no se
efectuard el riego de las vias ya que la solidificacion del agua y la formacién de cristales pueden
comprometer la seguridad de la circulacion de los vehiculos y la flota pesada, al reducir la
capacidad de traccién de estos. Ademds, es necesario indicar que dados los bajos niveles de
radiacion y evaporaciéon en el ambiente durante estas horas, no se estima que el riego de las
vias sea requerido. Es importante mencionar que en caso se requiera de acuerdo con los
resultados del monitoreo de calidad del aire, se evaluard el fratamiento de las vias de acceso y
acarreo con una sustancia que ayude a retener la humedad en los suelos durante tfemporada
seca. Entre las alternativas se considera quimicos surfactantes, quimicos higroscopicos vy
polimeros, como por ejemplo el DLIO “Supresor de Polvo”, los cuales deberdn ser
ambientalmente inocuos.

® I Plan Integral de Control de Polvo (YAN-WP-P-001) serd aplicado en el desarrollo del Proyecto
con el propdsito de controlar eficientemente el polvo que se genere debido a las actividades
de carguio y acarreo, trdnsito de vehiculos livianos y pesados; y a fuertes vientos que provocan
mayor desprendimiento de material particulado en dreas expuestas. Es importante considerar
que los accesos a ser utilizados por el Proyecto son los mismos que se encuentran actualmente
en operacion.

® Asimismo, MYSRL controlard la velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las normas de
seguridad interna, a fin de reducir las emisiones de material particulado generadas por el
trénsito. En este sentido la velocidad en las vias serd en todos los casos menor a 50 km/h. Esta
norma de seguridad se hardn extensiva en las inmediaciones de MYSRL, poniendo especial
énfasis en las poblaciones aledanas.

®  MYSRL redlizard de manera periddica y aleatoria campanas de control de velocidad que
permitirdn reducir los casos de incumplimientos de las normas establecidas.

® Se continuard con el Programa de Monitoreo de Calidad de Aire para su seguimiento y control,
considerando los procedimientos para realizar el monitoreo correspondiente.

Control de emisiones gaseosas

Con la finalidad de prevenir y controlar la generacién de emisiones gaseosas, MYSRL continuard con la
aplicacién de medidas que fueron implementadas en el inicio de sus operaciones y actualizadas de
acuerdo a su requerimiento y/o experiencia. Estas medidas serdn aplicables a todos los contratistas y se
detallan a continuacion:

®  MYSRL controlard las emisiones de gases de los vehiculos, equipos y maquinaria principalmente
mondéxido de carbono (CO) y &xidos de nitrdgeno (NOx), mediante un programa de
mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen adecuadamente y dentro de los
limites establecidos por la normativa y las buenas prdacticas ambientales.

®  MYSRL cumplird con el programa de mantenimiento de la maquinaria y vehiculos, con la
finalidad de controlar las emisiones gaseosas.

® Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL realizard una revisidon
técnica anual, en la cual se especificardn los requerimientos de reparacién y mantenimiento
necesarios. Los vehiculos, equipos y maquinaria que no se encuentren en condiciones
adecuadas después de las evaluaciones técnicas correspondientes no podrdn ser utilizados.

®  MYSRL controlard las emisiones de gases de las voladuras: Para limitar la emision de gases
generados durante las voladuras, éstas serdn realizadas de manera programada, optimizando
el uso de explosivos para el cumplimiento de los objetivos de extraccidon de material. En este
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sentido, el personal a cargo de la programacion de la voladura deberd contar con un alto
grado de especializacion al respecto, ya sea personal de MYSRL o de una empresa contratista.

Asimismo, en el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL, se adjunta los
procedimientos a considerar:

- YAN-WP-P-001 - Plan integral de conftrol de polvo
- YAN-ENV- SOP-1167 - Monitoreo de calidad de aire PM10 Y PM2.5

- YAN-ENV-SOP - Manejo y construccion de canteras de material de préstamo, depdsitos de
topsoil, desmonte PAG y no PAG, stocks de mineral

- ENV-PR-013 - Construccidén y mantenimiento de vias
- ENV-PR-019 - Manejo de desechos de construccién
- ENV-PR-036 - Manejo de desmonte de roca

- MA-P-066 - Monitoreo de emisiones atmosféricas

- MA-DE-002 - Control de sedimentos

Medidas de Rehabilitaciéon y Compensacion

® No Aplica

6.1.2.1 Impactos Identificados

De acuerdo con la Seccién 5.0, Caracterizacion de Impactos Ambientales, se ha identificado en este
componente a los siguientes impactos:

® Variacion de los niveles de ruido (RV-1)

Los impactos por la emision de niveles de presidon sonora (ruido) se manifestardn como resultado
de las actividades de construccién, operacion y en menor grado durante las actividades de
cierre del Proyecto.

Durante la etapa de construccién y operacién, las fuentes generadoras estardn asociadas al
uso de magquinaria, al flujo vehicular y a las actividades de perforacién y voladuras que se
realizardn en el Tajo Chaquicocha - Etapa 3.

Las actividades para el cierre, aunque en mucho menor grado que en las etapas de
construccion y operacién, producirian este impacto como resultado del uso de vehiculos y
equipos motorizados.

Para el modelamiento de ruido y evaluaciéon su impacto, se simularon las fuentes de ruido
significativas en escenarios probables de mayor cantidad de fuentes y con la localizacién mds
cercana a los potenciales puntos sensibles, considerando asi el Escenario mds conservador de
toda la vida Util de Proyecto que incluye a las etapas de construccién y operacion al ano 202.

Los resultados obtenidos del modelamiento cumplen cabalmente con los niveles mdaximos
permisibles para el periodo diurno y nocturno, establecidos por el D.S. N° 085-2003-PCM, esto
considerando la suma energética de los frentes de construccidn y operacién actual al afo 2021,
presentando los mayores aportes en los caserios Quishuar Corral (QCOR-R09) y Pabelldn de
Combayo (PBCO-R05), con valores proyectados de 42 dB(A) y 37 dB(A) en horario diurno y
nocturno, respectivamente. Cabe indicar que todas las proyecciones del modelo cumplen con
los ECA para ruido establecidas por la normatividad y evliauadas en los receptores cercanos al
Proyecto.

Fecha: Ene.-20
@ Stantec Pag.6.14



Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

En ese sentido, la calificacién delimpacto para la etapa de construccién arroja un valor méximo
de -22, que corresponde a un impacto de importancia Irrelevante Negativa. La calificacion del
impacto para la etapa de operaciéon arroja un valor de -23 para las actividades de perforacion
y voladura, que corresponde a un impacto de importancia Irelevante Negativa; para los demds
casos, la puntuacion obtenida fue menor (-20 y -22). Finalmenete, la calificacion del impacto
para la etapa de cierre arroja un valor de -19, que corresponde a un impacto de importancia
Negativa Irrelevante para todos los casos evaluados.

® Variacion de los niveles de vibraciones (RV-2)
Este impacto seria generado durante las etapas de construccion, operacién y cierre.

Las actividades de construccién relacionadas con la generacion de vibracién, estdn ligadas a
equipos, vehiculos y maquinaria pesada, usados para la reconformacion, compactacion,
nivelado, perforacion y voladura.

Durante la etapa de operacién, la generacion de vibraciones estd asociado principalmente a
las actividades de perforacion y voladura, ademds de ofras actividade como la construccién
de chimeneas y el minado que incluye el carguio y acarreo de minerales y desmonte, mientras
que en la etapa de cierre las principales actividades asociadas a este impacto serian el
fransporte y movilizacién de equipos y maquinarias, y la demolicion de infraestructuras.

Para predecir y evaluar el impacto producido por las vibraciones generadas por el
funcionamiento de maquinarias e instalaciones, se utilizd la metodologia de prediccién y
evaluacion de la norma norteamericana “Transit Noise and Vibration Impact Assessment”,
elaborada por la Federal Transit Administration (FTA). Mientras que para evaluar el impacto de
las vibraciones generadas por las voladuras programadas a lo largo de del Proyecto se
considerd el estdndar alemdn DIN 4150-3:2015 del Instituto de Normalizacion Alemana
(Deutsches Institut for Normung—DIN).

De los resultados proyectados en las evaluaciones realizadas se prevé que los niveles de
vibracién se encuentrardn muy por debajo de lo establecido por la norma, lo que nos lleva a
asumir que el nivel de impacto que se generaria sobre este factor ambiental seria poco
significativo o irrelevante.

La calificacion del impacto para la etapa de construccion y operacién arrojan un valor de -20
para todos los casos, considernado un impacto de importancia Irrelevante Negativa. Mientras
que el impacto para la etapa de cierre arroja un valor de importancia de -19, correspondiente
a un impacto de importancia Negativa Irrelevante.

6.1.2.2 Medidas de Prevencién, Minimizacion, Rehabilitacién y Compensacién Propuestas
Medidas de Prevencion y Minimizacion

A continuacidon, se presentan las medidas de prevencidon y minimizacidn correspondientes a este
componente.

Control de ruido

Con la finalidad de prevenir y controlar la generacion de ruido, MYSRL contfinuard con la aplicacién de
las medidas que fueron implementadas en el inicio de sus operaciones y actualizadas de acuerdo a su
requerimiento y/o experiencia. Asimismo, no se estima necesaria la aplicaciéon de medidas de mitigacién
adicionales, debido a que se espera que el incremento de ruido ambiental sea minimo, con relaciéon al
ya existente. Estas medidas serdn aplicables a todos los confratistas y se listan a continuacion:

®  MYSRL controlard la generacién de ruido de los vehiculos, equipos y maquinaria mediante un
programa de mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen adecuadamente y
dentro de los limites establecidos por la normativa y las buenas précticas al respecto. Para
determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL realizard una revisidén técnica
anual, en la que también se especificard los requerimientos de reparacién y mantenimiento
necesarios. Los vehiculos, equipos y maquinaria que no se encuentren en condiciones
adecuadas de acuerdo con las evaluaciones técnicas correspondientes no podrdn ser
utilizados.
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® Considerando que la implementaciéon de los componentes propuestos como parte de la 1| MEIA
se realizard dentro de las instalaciones de la Unidad Minera Yanacocha se continuard con el uso
obligatorio de equipo de proteccién personal (auditivo), de esta forma se busca proteger a los
trabajadores. Asimismo, es importante mencionar que los equipos de carguio utilizados en la
operacion incluyen silenciadores que reducen el ruido producido por el tubo de escape.

®  MYSRL limitard y controlard la velocidad de sus vehiculos y maquinarias en las dreas de
operaciones, pero especialmente en vias aledanas a viviendas.

®  MYSRL ubicard, en la medida de lo posible, bombas de agua y generadores eléctricos u otros
equipos dentro de ambientes cerrados que limiten el ruido hacia el exterior.

®  MYSRL mantendrd el programa de monitoreo de ruido ambiental.

® MYSRL controlard la emision de ruido asociados a las voladuras, estas serdn realizadas de
manera programada, optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los objetivos de
extraccién de material. En este sentido, el personal a cargo de la programacién de la voladura
deberd contar con un alto grado de especializacién al respecto, pudiendo ser personal de
MYSRL o de una empresa contratista. Asimismo, se priorizardn las técnicas que permitan reducir
las ondas explosivas, como por ejemplo la disposicion de los explosivos en cargas mds pequeias
con una adecuada secuencia. Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a
fin de no interferir con otras actividades del Proyecto y minimizar las perturbaciones sobre las
personas y el medio ambiente.

Control de vibraciones

Con la finalidad de prevenir y controlar el incremento de los niveles de vibracion, MYSRL continuard con
la aplicacion de medidas que fueron implementadas en el inicio de sus operaciones y actualizadas de
acuerdo a su requerimiento y/o experiencia. Asimismo, no se estima necesaria la aplicaciéon de medidas
de mitigacién adicionales, debido a que se espera la generacién de vibraciones sea minima, con
relacion a la ya existente. Estas medidas implementadas por MYSRL serdn aplicables a todos los
confratistas. Las medidas son:

® MYSRL controlard la generacidén de vibraciones desde vehiculos, equipos y magquinaria
mediante un programa de mantenimiento regular, el cual permitird que estos operen
adecuadamente y dentro de los limites establecidos por la normativa y las buenas prdcticas
ambientales. Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria, MYSRL realizard
una revisién técnica anual.

® MYSRL limitard y controlard la velocidad de los vehiculos motorizados en las dreas de
operaciones y en las vias aledanas a viviendas.

®  MYSRL controlard la emisién de vibraciones asociados a las voladuras, estas serdn realizadas de
manera programada, optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los objetivos de
extraccién de material. En este sentido, el personal a cargo de la programacion de la voladura
deberd contar con un alto grado de especializacién al respecto, pudiendo ser personal de
MYSRL o de una empresa contratista. Asimismo, se priorizardn las técnicas que permitan reducir
las ondas explosivas, como por ejemplo la disposicién de los explosivos en cargas mds pequenas
con una adecuada secuencia. Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a
fin de no interferir con otras actividades del Proyecto y para minimizar las perturbaciones sobre
las personas y el medio ambiente (PP-E-42.01, *Voladuras”).

® Encaso de voladuras cerca de comunidades aledanas, no se permitird la presencia de ninguna
persona dentro de un perimetro de seguridad de 700 metros o el que sea indicado segun disefio
y con sustento técnico que evite dafos a las personas o propiedad de terceros, conforme a lo
contemplado en el procedimiento de Voladura de MYSRL (PP-E-42.01, “Voladuras”).

® Se estima que las vibraciones generadas por las voladuras del Tajo Chaquicocha - Etapa 3 y del
Chaquicocha Subterréneo se encontrardn por debajo de los limites permisibles vigentes, por lo
gue no se estima una medida de mitigacién adicional a las ya implementadas. No obstante,
MYSRL mantendrd el programa de monitoreo de vibraciones.
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Los procedimientos ambientales considerados para el control de ruido y vibraciones se adjuntan en el
Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL y son:

- YAN-ENV-SOP-1190 - Monitoreo de ruido ambiental y vibraciones
- PP-E42.01 - Voladuras

Medidas de Rehabilitaciéon y Compensacion

® No Aplica

6.1.3.1 Impactos Identificados

De acuerdo con la Seccién 5.0, Caracterizacion de Impactos Ambientales, se ha identificado en este
componente los siguientes impactos para el componente suelos:

® Pérdida de suelo (SU-1)

Se estima que la pérdida de suelos o intervencidén de dreas nuevas se produzca en la etapa de
construccién como consecuencia de la preparacion del terreno, lo cual implica el desbroce, y
el movimiento de suelo orgdnico y material inadecuado. Los componentes mineros involucrados
con este impacto se refieren al Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno
del Tajo (Backfil) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacion
Carachugo - Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas). Y para el resto de los componentes
de la Il MEIA, sus cambios no representan modificaciones en sus huellas aprobadas en la | MEIA
Yanacocha, y, por tanto, no requieren la intervencién de nuevas dreas.

Con base a la informacién de uso actual del suelo y considerando que los componentes
propuestos abarcardn una superficie nueva a intervenir de 52.45 ha, se ha realizado la
estimacién de la pérdida de suelo. Se determind que el 37.25% (19.54 ha) de dicha extension se
ubica sobre dreas ya intervenidas, y, por ende, en estas dreas no se intervendrd ninguna unidad
de suelo. El resto de la dreas a intervenir estd conformada por 19.93 ha (38.00%) de suelos
correspondientes a Terrenos Revegetados sobre Areas Intervenidas y en menor proporcién por
0.04 ha (0.08%) de Praderas Naturales, 0.19 ha (0.36%) de Praderas Naturales — Terrenos sin uso
y/o improductivos, 1.96 ha (3.74%) de Terrenos Revegetados sobre Areas No Intervenidas, 0.03
ha (0.06%) de Terrenos con bosques y 10.76 ha (20.51%) corresponden a Terrenos Sin Uso y/o
Improductivos.

De igual forma, se ha estimado que se removerd un total de 34.95 ha de suelo orgdnico por la
implementacién de los componentes propuestos de la Il MEIA, y que la unidad de suelo con la
mayor extensidn a remover suelo orgdnico corresponde a Terrenos Revegetados sobre Areas
Intervenidas (TR-Ai), con un 57%, siendo este fotal 19.93 ha. Y respecto al componente minero,
es la Infraestructura del SIMA  (pozas), el componente para el que se esperaremover la mayor
cantidad de suelo orgdnico, apréximadamente 20.10 ha , seguido por la Pila de Lixiviacion
Carachugo - Etapa 14A con 10.01 ha , por el Depdsito de Desmonte Mirador con 2.86 ha, y por
el Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3 con 1.98 ha (ver Tabla
5.4.1-16, Areas de Intervencidn de Suelos segun su Uso Actual).

La calificacién del impacto da como resultado un valor de -26, el cual corresponde a una
categoria de importancia Moderada Negativa.

® Degradacién de suelos por erosion (SU-2)

Las actividades de desbroce vy retiro de suelo orgdnico modificardn la condicion original
de la superficie del terreno. Estos cambios en el terreno provocardn inestabilidad en el
suelo, exponiéndolo a la accidon erosiva de elementos ambientales como el agua
(escorrentia superficial) y el viento, que activarian los procesos de erosién, inducidos
principalmente por la ausencia de cobertura vegetal, que protege el suelo del
desprendimiento de sus particulas y la consecuente pérdida de sus capas superficiales.
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La calificaciéon del impacto para la etapa de construccién, arroja un valor de -19 para todos los
Casos, que corresponde a un impacto de importancia Irrelevante.

® Alteracién de la capacidad de uso mayor (SU-3)

Este impacto es el resultado de de los cambios en el uso potencial de los suelos debido
principalmente a la pérdida de capas eddficas que conllevarian ala degradacion de la calidad
agrolégica y de su potencial productivo original. Este impacto se presentard en la etapa de
construccidn asociado a cuatro (04) componentes: Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa
14A e Infraestructura del SIMA (pozas). Al respecto, debe considerarse que las dreas donde se
emplazardn los componentes corresponden principalmente a Areas Intervenidas (Ai).

Con base a la informacion de capacidad de Uso Mayor, de las 52.45 ha de superficies nuevas
gue serdn intervenidas a consecuencia de las ampliaciones y/o implementaciones propuestas
enla Il MEIA, se estima que 39.47 ha (75.25%) corresponden a Areas Intervenidas (Ai). En relacion
a dreas no disturbadas, este impacto afectard principalmente a Tierras de Proteccién con
limitaciones para su uso (Xsec), no aptas para cultivos agricolas, actividades pecuarias o
forestales, en un drea total de 3.07 ha (5.85%); otras dreas a ser afectadas en menor extension
corresponderian a Tierras aptas para pastos, de calidad agrolégica baja, limitaciones por suelo,
erosion y clima (P3sec(t)) con 4.22 ha (8.05%), en tanto que 3.09 ha (5.89%) corresponden a
Tierras aptas para pastos, de calidad agrolégica media, limitaciones por suelo y clima (P2sc(t)),
y 2.60 ha (4.96%) corresponden a Tierras aptas para produccién forestal (ver Tabla 5.4.1-17, Areas
de Intervencidon de Suelos segun su Capacidad de Uso Mayor).

La mayor calificacién del impacto arroja un valor de -26, quedando clasificado como de
importancia Moderada Negativa para todas las actividades de retiro de suelo orgdnico y
desbroce para los componentes propuestos de la Il MEIA.

6.1.3.2 Medidas de Prevencién, Minimizacién, Rehabilitacién y Compensacion Propuestas

Medidas de Prevencién, Minimizacién y Rehabilitaciéon

A continuacién se presentan las medidas de prevencion, minimizacién y rehabilitacién correspondiente
a este componente.

Medidas para la pérdida de suelo v la alteracion de su capacidad de uso mayor

® Estosimpactos son inherente al desarrollo del Proyecto y las medidas de minimizacién del mismo
son limitadas. Sin embargo, se instruird y capacitard a todo el personal involucrado con el
Proyecto (incluyendo subcontratistas), para que realicen sus actividades dentro drea de frabajo
asignada, limitando el drea de afectacion de suelos en la medida de lo posible. Asimismo, se
senalizardn los frentes de trabajo de cada uno de los componentes a modificar para evitar
intervenir dreas no contempladas.

®* A fin de que las obras constructivas y de operacidn provoguen el minimo impacto, se
inspeccionard en forma permanente la ejecucion de las obras.

®  MYSRL gestionard adecuadamente el material orgdnico (topsoil) removido de las nuevas dreas
a intervenir con el propdsito de disponer de los volUmenes necesarios de este tipo de material
para las tareas de revegetacion durante el desarrollo del cierre (final o concurrente) de las
instalaciones (ver la Subseccién 6.8, Plan de Cierre Conceptual). Con respecto a esta medida
se desprenden una serie de requerimientos adicionales, los cuales se presentan a continuacion:

- Retirar la capa superficial del suelo orgdnico en las dreas a ocupar por emplazamiento de
infraestructura o el desarrollo de componentes.

- Extraer el material con equipos convencionales de movimiento de tierras. En las zonas donde
la capa superficial del suelo es relativamente delgada, se deberd remover el material
utilizando un equipo mds pequeno para reducir la mezcla entre horizontes.

- Conforme se realizan las actividades de construccidn y habilitacion de los depdsitos de suelo
orgdnico, se implementardn medidas de control de erosidén en estos componentes, como
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por ejemplo la conformacion de los sistemas de drendgje y la implementacién de una
cobertura vegetal con especies locales. Es necesario indicar que la gestion del suelo
orgdnico en la UM Yanacocha se basa en el procedimiento interno ENV-PR-043, Lastrado
de accesos y plataformas en depdsitos de topsoil, el cual se adjunta en el Anexo W.2.
Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL.

En caso de ser factible, se aimacenard el suelo orgdnico de manera aledana a instalaciones
o a lo largo de accesos, cerca de dreas que puedan requerir actividades tempranas de
revegetacién y de esta manera evitar el fransporte innecesario de este material. En la Figura
2.11.1.2-1, Material de Préstamo, Depdsito de Material Orgdnico y Material Inadecuado, se
aprecia gréficamente los depdsitos previstos para el almacenamiento de suelo orgdnico
durante la etapa de construccién de los componentes propuestos como parte de esta |l
MEIA.

En caso que el suelo orgdnico presente condiciones microbioldgicas no adecuadas para el
uso proyectado, se realizardn evaluaciones para determinar las deficiencias en cuanto a
factores fisicos (temperatura, humedad, entre otfros), quimicos o bioldgicos (competencia
por el sustrato) que pudieran estar afectando su condicién. Teniendo como base a estas
evaluaciones, se fomardn las medidas pertinentes para asegurar la disponibilidad de este
fipo de suelo para las tareas de cierre.

Antes del extendido de la capa superficial del suelo orgdnico en las dreas a rehabilitar, se
verificard si es necesario escarificar el drea de aplicacién para asegurar una adecuada
unidn con el suelo orgdnico a aplicar. Es importante indicar que el suelo orgdnico no se
extenderd mientras presente caracteristicas que favorezcan su degradacién (suelo
congelado, con exceso de humedad o con otras condiciones que propicien su
compactacion). Asimismo, no se deberd aplicar suelo orgdnico en dreas con pendientes
mayores a 2H:1V a menos que sea temporal y/o con elementos de sujecion.

Durante el empleo del suelo orgdnico en las tareas de revegetacion, el extendido del suelo
orgdnico deberd realizarse sobre dreas reconformadas, evitando el paso de maqguinaria
pesada que pueda generar compactacion del suelo.

La revegetacion permitird cubrir dreas expuestas con especies de rdpido crecimiento (p. €j.
Ryegrass) con la finalidad de reducir el potencial erosivo de las precipitaciones y la
escorrentia y el posible arrastre de sedimentos. En el Plan de Cierre Conceptual (ver
Subseccidn 6.8) se presenta mds detalles sobre las actividades de revegetacion.

Medidas para la degradacidon de suelos por erosion

Las medidas que se implementardn con el objeto de reducir este impacto consideran la
implementacion de canales de drenaje a lo largo de las vias de acceso internas en los tajos, los
mismos que conducirdn el agua hacia las pozas de infiltracion distribuidos en diferentes zonas
del tajo.

MYSRL planificard de manera temprana las obras a realizar con el fin de reducir las dreas a
intervenir, dando especial atencion a las dreas mds susceptibles de procesos erosivos. Asimismo,
se prohibird el desplazamiento de las maquinarias y vehiculos fuera de las zonas autorizadas,
evitando impactar el suelo en otros sectores, a tfravés de la compactacion, por ejemplo:

Las perforaciones y/o calicatas asociadas a las investigaciones geotécnicas a desarrollarse
para la definicidon de los elementos del Proyecto se completardn Unicamente en dreas
comprendidas dentro de la huella del componente involucrado y sus inmediaciones.

Los nuevos accesos a los diversos componentes propuestos se construirdn dentro del dmbito
de influencia de dichos componentes o en dreas previamente ocupadas para reducir la
ocurrencia de impactos adicionales.

En el caso de accesos provisionales, estos solo se podrdn desarrollar en caso se encuentren
dentro del dmbito de operaciones y no representen un riesgo o impacto ambiental
adicional significativo.
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® |as medidas de prevencién y control de erosién y sedimentos para las tareas de construccion
de los componentes de la Il MEIA, estdn previstas en el Manual para el Control de Sedimentos
(YAN-ENV-MAN-1241, Manual para el control de sedimentos en MYSRL), el cual se adjunta en el
Anexo W.2. Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL. Este manual considera las Mejores
Précticas de Manejo (BMP) e incluye las siguientes medidas:

- Se evitard enlo posible que la escorrentia generada producto de la precipitacién alcance
zonas activas de generacidn de sedimentos (p.ej. dreas de movimiento de tierras),
mediante sistemas de derivacion alrededor de dichas dreas activas.

- Se implementardn barreras de confrol de sedimentos (p.ej. silifences) en zonas con
pendientes ligeras a moderadas y coberturas con mallas estabilizadoras (p.ej. geomallas y
geoceldas) en las zonas con pendiente pronunciada.

- Se priorizard el cierre concurrente a través de la implementacion de cobertura vegetal en
zonas que hayan alcanzado condiciones definitivas.

- Se empleard dispositivos de contencién para disipar la energia potencial y cinética del
agua en los canales de derivacion que presenten pendientes pronunciadas, controlando la
erosion de suelos aguas abajo de la descarga de los flujos.

- Las medidas referidas se han implementado como parte del desarrollo de las operaciones
que se vienen realizando en la Unidad Minera Yanacocha, y se hardn extensivas en los
componentes y actividades propuestas en la Il MEIA. Asimismo, en el Anexo W.3. Panel
Fotogrdfico del Plan de Control de Sedimentos, se adjunta las fotografias sobre estas
medidas.

Medidas de Compensacion

® No Aplica

6.1.4.1 Impactos Identificados

De acuerdo con la Seccién 5.0, Caracterizacién de Impactos Ambientales, y considerando los
componentes y actividades sujetos a la presente Il MEIA, se evaluaron los impactos potenciales
sobre los recursos hidricos superficiales que podrian alterar y/o modificar la calidad y cantidad de
agua (caudal) en el drea de influencia del Proyecto.

En ese sentido, se evaluaron 03 potenciales impactos (ASF-1, ASF-2 y ASF-3), de las cuales fueron
desestimadas la ocurrencia de dos de ellas (ASF-2 y ASF-3) por los sustentos descritos a continuacién
(ver también Subseccidén 5.4.1.5, Impactos sobre los Recursos Hidricos Superficiales). Estos fueron
evaluados bajo un escenario actual (condicidén Base o Sin Proyecto) y otro escenario considerando
la modificacién de los componentes que son parte de la Il MEIA (condicién Con Proyecto).

® Alteracion de la calidad del agua superficial (ASF-1)

Durante la etapa de construccion, este impacto podria manifestarse como consecuencia de
las actividades de desbroce, retiro de suelo orgdnico y movimiento de tierras, por la
implementacion de los componentes sujetos a la Il MEIA principalmente en el tajo Chaquicocha
— Etapa 3, el Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y la
infraestructura del SIMA asociada a la implementaciéon y/o construccidn de pozas, los cuales
estdn relativamente cercanos a cuerpos de agua ubicados en las partes altas de las quebradas
Ocucho Machay (microcuenca del rio Azufre), San José (microcuenca de la quebrada San
José) y Shillamayo y Cienega (microcuenca del rio Shoclla) respectivamente.

Asimismo, durante la etapa de operacion, la explotaciéon del tajo, el almacenamiento de
material en los depdsitos de desmonte y de suelo orgdnico pueden dejar taludes y zonas
expuestas a la erosion, las cuales podrian ser fuentes de sélidos en suspensidon que alcanzarian,
a través de las escorrentias superficiales, los cursos de agua superficial cercanos, sobre todo en
temporada de lluvias. Ademds, las fuentes generadoras de este impacto durante esta etapa
corresponden al fratamiento y descarga de aguas de contacto y no contacto, lo cual incluye
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el manejo y descarga de efluentes industriales tratados y aguas de no contacto (escorrentias) a
los cuerpos receptores, a través de los 14 puntos de descarga (DCPs) presentes en el drea de
influencia del Proyecto, que forman parte del sistema de manejo integrado de aguas (SIMA) en
la Unidad Minera Yanacocha.

Durante la etapa de cierre, la posible alteracion de la calidad de las aguas superficiales se daria
como consecuencia de las actividades de tratamiento y descarga de aguas de contacto
(efluentes) y no contacto (escorrentias) de algunos componentes.

Por lo tanto, dado que se implementarian medidas de prevencion para el manejo de aguas de
escorrentias y control de sedimentos, que afectaria principalmente cursos de aguas menores y
dentro del drea de la unidad minera Yanacocha se ha obtenido una calificacién del impacto
(Cl) de -22, que corresponderia a un impacto Irrelevante Negativo para la etapa de
construccién. La calificacién del impacto (Cl) es de -24 en la etapa de operacion, que
corresponderia a un impacto Irrelevante Negativo vy, la calificacion de este impacto en la etapa
de cierre seria Irrelevante Negativo (Cl=-20).

®  Alteracién del Area de Drenaje (ASF-2)

A efectos de caracterizar la ampliacion o reduccion de las dreas “No Disturbadas” (flujos de
escorrentia natural) en las microcuencas de interés, por la modificacion de los componentes
gue son parte de la Il MEIA, se ha definido la evaluacién de este impacto por alteracién del drea
de drenaqje (drea de captacién).

En ese sentido, para evaluar este impacto en la hidrografia local, se ha utilizado el modelo
hidrolégico SMA (Soil Moisture Accounting) con el objetivo de evaluar el impacto enlos caudales
debido a la disminucidén del drea de contribucion (dreas “No Disturbabas”). Para esta
evaluacién se ha estimado el drea “No Disturbada” en las microcuencas de interés
considerando la implementacién de los componentes de la I MEIA (caso Con Proyecto),
teniendo en cuenta como escenario de comparacion el caso Sin Proyecto.

Finalmente, de acuerdo a los resultados del modelo, las dreas “No Disturbadas” se mantienen
para el caso Sin Proyecto y Con Proyecto, donde la reduccién de drea es de 0.00 km? (0.00%),
es decir no se prevé pérdida adicional de las dreas de drenaje como parte de la presente |l
MEIAy por ende se desestima su evaluacién correspondiente.

® Cambio en el Caudal de Agua Superficial (ASF-3)

Este impacto ha sido definido bajo el mismo enfoque del impacto ASF-2, el cambio en el caudal
de agua superficial en las dreas “Disturbadas” y “No Disturbadas”, considerando igualmente el
cambio en el caudal de agua superficial asociado a la reduccidn de los aportes subterrdneos
(disminucién de cantidad de agua subterrdnea).

En ese sentido, para evaluar el cambio en el caudal de las dreas “No Disturbadas”, se ha
utilizado el modelo hidroldgico SMA (Soil Moisture Accounting), el cual ha permitido la
evaluacion detallada de las dreas sin intervencidn contenidas en cada una de las
microcuencas en evaluacién. Asimismo, para evaluar los caudales de las dreas “Disturbadas”,
definidas por los caudales que las estaciones de descarga sobre canales y cuerpo receptor
registran actualmente en las estaciones denominadas DCPs, se ha considerado como
referencia el Balance de Aguas Operativo (WSP, 2019).

Finalmente, de acuerdo con los resultados del modelo hidrolégico, las dreas “No Disturbadas”
se mantienen para ambos casos (Sin y Con Proyecto), por ende se concluye que la reduccién
del caudal serd Nula. Asimismo, de acuerdo con los resultados del modelo hidrogeoldgico, para
la I MEIA (Caso Con Proyecto) el impacto serd Nulo puesto que no habrd incremento al caudall
base subterrdneo en relacién con lo aprobado en la | MEIA (caso Sin Proyecto), por tanto, no
habrd generacién de abatimiento del nivel fredtico por las actividades operativas de la I| MEIA.
En ese contexto, se desestima la evaluaciéon correspondiente de este portencial impacto como
parte de la Il MEIA.
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6.1.42 Medidas de Prevencion, Minimizacién, Rehabilitacidon y Compensaciéon Propuestas

En esta seccion se presentan las medidas de prevenciéon, minimizacién, rehabilitacion vy
compensacién propuestas para los impactos negativos potenciales a los recursos hidricos
superficiales identificados y que podrian ser generados por el presente Proyecto.

Las medidas de mitigacién para prevenir o reducir la alteracién de la calidad y cantidad de agua
superficial producto de las actividades de construccién y operaciéon, consideran el control efectivo
de la erosién y los sedimentos asi como un manejo adecuado de la escorrentia (aguas de no
contacto) y aguas de contacto, de acuerdo a las medidas establecidas por MYSRL, siempre y
cuando sean necesarias. Asimismo, si bien no ha identificado impactos correspondientes a la
alteracion del drea de drenaje y cambio de caudal del agua como parte de la Il MEIA, MYSRL
continuard aplicando medidas para la reduccidn de la alteracidon del drea de drenaje y para
minimizar y/o compensar el cambio en el caudal de los cursos de agua ubicados en el drea de
influencia del Proyecto.

Alteracién de la calidad del agua superficial (ASF-1)

®* Etapa de Construccién y Operacién

Las medidas propuestas estdn orientadas a prevenir y mitigar la ocurrencia de cambios en la calidad y
cantidad de agua superficial en los cursos de agua dentro del drea de influencia del Proyecto que
afecten su uso o impliquen el incumplimiento de la normativa vigente. Las medidas que se proponen
para gestionar los impactos correspondientes a la presente Il MEIA consisten en replicar o extender las
medidas ya implementadas en el Proyecto y que han sido objeto de evaluacion a través del EIA y sus
posteriores modificaciones aprobadas, principalmente a tfravés del PIA (aprobado mediante R.D. N° 343-
2014-MEM/DGAAM). De esta forma, estas medidas forman parte del sistema integral de manejo de agua
(SIMA) de la UM Yanacocha.

Las estrategias para la gestidén de impactos sobre la calidad del agua superficial que se extienden a la
presente I MEIA son:

e MYSRL cuenta con medidas de gestidn con respecto a los sedimentos, que forman parte del
SIMA.

e  MYSRL reducird la cantidad de agua de contacto con las instalaciones propuestas.

e  MYSRL cuenta con medidas de gestidon para el agua de contacto y agua de procesos, que
forman parte del SIMA.

e  MYSRL colectard y tratard el agua de contacto y de procesos, que forman parte del SIMA.
e MYSRL descargard efluentes en cumplimiento con los LMP, que forman parte del SIMA.

Sistema Integral de Manejo de Aguas (SIMA)

Este sistema se encarga de la gestidon de las agua de no contacto y contacto en el entorno de la
UM Yanacocha. Se considera como agua de no contacto al agua superficial o subterrénea que
no entra en contacto con las infraestructuras de la Unidad Yanacocha en forma directa. Asimismo,
se considera como agua de contacto al agua superficial o subterrdnea que ha sido expuesta a
cualquier material excavado (p. ej. material de desmonte), almacenado (p. ej. subproductos del
beneficio de minerales) o expuesto a cualquier instalacién operacional de la Unidad Minera
Yanacocha. El agua de contacto se subdivide en aguas de exceso del proceso (generadas en las
plataformas de lixiviacién) y aguas dcidas (contacto con sulfuros presentes en tajos, depdsitos de
desmonte y otros componentes con caracteristicas dcidas).

El SIMA de la UM Yanacocha incluye el sistema de regulaciéon y descarga de aguas tratadas el cual
estd compuesto por toda aquella infraestructura disenada para almacenar, regular y descargar el
agua tratada proveniente de los sistemas de tratamiento fisicoquimico (AWTP y EWTP). Este sistema
ha sido disefado para lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los limites
mdximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes liquidos de Actividades Minero -
MetaluUrgicas establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM y generando condiciones para que
en los puntos de control (CP, por sus siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de
agua Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales), para el caso de las subcuencas de
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lo quebrada Honda, rio Azufre y rio Quinuario, y Categoria 1 - A2 (Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional), para el caso de la subcuenca del rio Grande (CP3).
Estos puntos de descarga fueron declarados en el Ultimo IGA denominado Modificacion del EIA
Yanacocha y aprobado por SENACE mediante la R.D. N° 00049-2019-SENACE-PE/DEAR.

En general, el SIMA comprende un i) sistema de captacién o coleccion, ii) sistema de tratamiento
y, iii) sistema de regulacion y/o descarga. Estos sistemas se encargan de: i) colectar de manera
diferenciada las aguas de contacto y no contacto, ii) darles un tratamiento adecuado para
cumplir con la legislacion aplicable segun se requiera v, iii) reutilizarlas o devolverlas al medio
ambiente en los puntos de descarga autorizados a través de las resoluciones emitidas por la ANA
y MEM.

En el Esquema 6.1-1, Esquema General del SIMA-Unidad Minera Yanacocha, se presenta de
manera esquemadtica como estd conformado el SIMA.

Esquema 6.1-1 Esquema General del SIMA-Unidad Minera Yanacocha

002937
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A continuacién, se hace una descripcidn general de cada sistema, incorporando lo propuesto
para la optimizacién del SIMA en esta Il MEIA, con el objetivo de mejorar los controles operativos
que aseguren el cumplimiento de compromisos ambientales de descarga de agua:

e Captacioén: es donde el agua de contacto es recolectada en cada componente, para ello
todos los componentes cuentan con sus propios sistemas de captacién como canales de
coronacién, canales de derivacion, pozas, sumideros, sistemas de subdrenajes, bombas,
etc. Por ejemplo, el Tajo Chaquicocha Etapa 3 propuesto como parte de esta || MEIA
contard con canales de derivacién (en banquetas del tajo), tuberias de descarga, pozas
de cabezales, pozas de acumulacidon — sedimentacion y sistemas de bombeo; los cuales
colectardn el agua para ser enviada a la segunda etapa de tratamiento. El detalle de las
infraestructuras proyectadas del sistema de captacion de agua de los componentes
propuestos como parte de la Il MEIA Yanacocha se presentan en las figuras adjuntas en el
Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria - Anexo B.13.1, Planos y Listado del SIMA. Por
otro lado, se debe precisar que como parte esta Il MEIA se construird una nueva poza de
captaciéon de agua de excesos, denominada La Quinua-SWP2, y se readlizard la
reconfiguracion de la poza de aguas de exceso, Poza La Vieja; mayores alcances de lo
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propuesto se describen en el Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria - Anexo B.12.1,
Memoria Descriptiva de la Optimizacién del Sistema Integrado de Manejo de Aguas (SIMA).

e Tratamiento: el tratamiento se realiza de manera integral en toda la UM Yanacocha; es
decir, las plantas de tratamiento del SIMA pueden recibir aguas de contacto de diferentes
componentes, dependerd de la cercania, de las necesidades de cada componente y de
la capacidad de la planta. Para el tfratamiento de aguas de contacto se cuenta con las
Plantas de Aguas Acidas (Planta AWTP). En este caso, el SIMA cuenta con varias plantas de
tfratamiento ubicadas dentro del drea efectiva de la UM Yanacocha, como las Plantas
AWTPs La Quinua, Yanacocha Norte y Pampa Larga (esta Ultima serd reubicada como
parte del alcance la |y Il MEIA).

Es importante mencionar que, en caso de que una de las plantas AWTP no se encuentre
disponible para dar tratamiento (generalmente por mantenimiento), el SIMA tiene la
capacidad de derivar el agua hacia otra planta AWTP para continuar y asegurar el
fratamiento requerido. De esta manera el SIMA asegura el tratamiento de toda el agua de
contacto de la UM Yanacocha. Asimismo, en el caso especifico de las aguas de contacto
del tajo Chaquicocha Etapa 3, las aguas serdn llevadas desde la poza Verdnica hacia la
Planta AWTP de Pampa Larga. En caso esta se encuentre en mantenimiento, las aguas
podrdn ser llevadas a las plantas de La Quinua o Yanacocha Norte.

e Descarga: Una vez realizado el tratamiento, el agua es almacenada en las pozas o
reservorios que forman parte del sistema de descarga de la UM Yanacocha, a este sistema
se incorporard la poza Yajayri propuesta como parte de esta Il MEIA Yanacocha (ver Figura
SIMA 10, Infraestructura Propuesta del Sistema de Descarga, del Anexo B.13.1, Planos y
Listado del SIMA). Después el agua es entregada en los puntos de descarga aprobados en
los respectivos IGA y permisos de vertimiento denominados DCP. De la misma manera que
para las etapas de captacion y tratamiento, la etapa de entrega también utiliza un
enfoque integrado, por lo que los reservorios pueden recibir el agua tratada de una o mds
plantas de tratamiento (dependerd de las capacidades y disponibilidad de cada planta,
pozo o reservorio). Después el agua fratada es distribuida a los DCP de una manera
controlada y de acuerdo con los compromisos de enfrega asumidos por MYSRL.

En cuanto a las afectacion de la calidad de las aguas superficiales se debe precisasr que se ha
evaluado este impacto como No Significativo, presentdndose potencialmente en las quebradas
ubicadas en la microcuenca del rio Shoclla (quebrada Shilamayo y Cienega), debido al
incremento puntua en la carga de sedimentos que se generaria por el movimiento de tierras en
componentes cercanos, durante su construccion. Se descarta la afectacion significativa al recurso
hidrico por lo precisado a continuaciéon:

e Las tuberias de conexién que conectardn la construccién de la poza La Quinua SWP2 con
la poza de menores eventos La Quinua 1-7, pasardn por la quebrada Shillamayo mediante
la incorporacién de un (01) pase aéreo por lo que no habrd impacto al cuerpo de agua ni
a su faja marginal.

e Elalineamiento de la tuberia propuesta por la reconfiguracién de la poza La Vieja, pasard
sobre la quebrada Ciénaga (quebrada Yanacocha). Sin embargo, como medida de
manejo se propone incoporar un (01) pase aéreo por lo que no habrd impacto al cuerpo
de agua ni a su faja marginal.

e Elalineamiento de la tuberia propuesta por la construccién de la poza de regulacién Yajairi,
pasard sobre dos cdrcavas que en época de lluvia conduce agua hacia la quebrada Rio
Colorado. Sin embargo, como medida de manejo, se propone incoporar dos (02) pases
aéreos en esta zona. Asimismo, para resaltar que estd poza se ubicard sobre dreas
disturbadas y no se encuentra cercana a ningun cuerpo de agua.

Adicional alas precisiones descritas, se especifica que la implementacién de las mejoras en el SIMA
se realizard, teniendo en cuenta: i) las optimizaciones del SIMA no van a modificar la ubicacién de
los puntos de vertimiento que se tienen aprobados en la | MEIA Yanacocha, ii) no se modificardn
los volumenes de vertimiento minimos aprobados ni se generard ningln compromiso de
tfratamiento y descarga adicional a lo aprobado en la | MEIA y resolucién de vertimientos
aprobados por la ANA, iii) se mantienen las capacidades de tratamiento de las plantas aprobadas
y iv) las modificaciones del SIMA son en dreas ya intervenidas y son superficiales por lo que no
habrd interaccién con la napa fredtica.
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Medidas de control de sedimentos

En relacién a las medidas de prevencidon de los procesos de erosidn y la generacion de sedimentos,
MYSRL considera un Plan de Conftrol de la Erosion y Sedimentos (YAN-ENV-MAN-1241), que incluye las
acciones que se han puesto en prdctica durante los Ultimos aios en todas las operaciones de MYSRL.
Este plan considera también las Mejores Précticas de Manejo (BMPs, por sus siglas en inglés) para
minimizar la erosidon de suelos y el transporte de sedimentos hacia los cursos de agua receptores, es decir,
medidas para limitar y controlar la erosién y la generacion de sedimentos en la fuente, dentro y en los
alrededores del drea del Proyecto, de acuerdo a las necesidades especificas de cada componente.
Las estructuras de control de sedimentos comprenden canales de coronacidn o perimetrales, barreras
de control de sedimentos (barreras de pacas de paja, de roca, costales de arena, entre otros)
coberturas (mantas, mallas, geomembrana, coberturas vegetales, rip-rap), bermas, cerco de
sedimentos, entre otfros. Estas medidas de manejo del sedimento forman parte del sistema de
tratamiento fisico del SIMA de la Unidad Minera Yanacocha y continuardn ejecutdndose para las
diferentes etapas de la presente Il MEIA, con el objeto de minimizar esta carga de sedimentos en los
flujos de escorrentia provenientes de dreas del drea efectiva de la Unidad Minera Yanacocha y por
consiguiente los potenciales efectos ambientales que ello conlleva en el drea de operaciones y aguas
abajo de esta.

Un resumen del Plan de Control de la Erosién y Sedimentos (YAN-ENV-MAN-1241) se presenta a
confinuacion, mientras que Isa pautas para cada fipo de actividad especifica sea exploracion,
construccion, operacion y cierre de mina en Yanacocha, asi como las prdcticas de manejo, los cdlculos
hidrolégicos y material de referencia para el disefho y tamons de las estructuras de control de sedimentos
se muestran en el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental MYSRL.

El sistema de control de erosion y arrastre de sedimento se disend para controlar la descarga de sdlidos
suspendidos totales (SST) a través de la minimizacién en la generacién de sedimentos, tal como se
observa en el Grdfico 6.1.4-1, Plan de Control de Erosidn y Sedimento.

Las medidas de control de erosion y arrastre de sedimento estdn divididas en tres fases:

e La primera fase abarca las BMO' de control de la fuente, implementadas para limitar las
perturbaciones al paisaje natural (para reducir la erosién y generacién de sedimentos) a
tfravés del manejo de agua, perturbacién controlada (mantas), barreras de control de
sedimentos (pacas de paja, de roca, costales de arena, entre otros) entre ofros.

e La segunda fase, considera el uso de las BMO de control de sedimentos, ubicadas entre la
fuente y el Iimite de propiedad de la unidad minera, que se utilizan principalmente para
atrapar particulas grandes de sedimento y reducir el transporte aguas abajo, a través de
serpentines, pozas de sedimentacion, presas de retencidon, diques interceptores temporales,
entre ofros.

e Por Ultimo, la tercera fase controla las concentraciones de descarga de SST a través de
procesos de ingenieria, incluyendo la construccidén de presas grandes (diques) en el limite
de la propiedad a efectos de lograr la sedimentacién de las particulas mds finas. , por medio
de diques menores (cercanos a la fuente y de pequeno tamano).

1 BMP: Mejores Practicas de Manejo.
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Actualmente, en el drea del Proyecto se cuenta con varias estructuras de control de sedimentos, la cuales
sirven para controlar los sedimentos que no puedan controlarse en las fuentes, las cuales incluyen las presas o
digues de retencién vy los serpentines. Los serpentines son pozas de sedimentacion de forma alargada;
generalmente, constan de diversas celdas de sedimentacion en serie o en paralelo, cuya profundidad no
excede los 2 m y taludes de 2H: 1V con el fin de facilitar el retfiro regular de sedimentos; se construyen en
pendientes suaves con topografia ondulante. Los diques o presas de retencién. Los diques de retencion de
sedimentos son estructuras que han sido construidas en los cauces naturales del agua (quebrada o canal) con
el propdsito de retener los sedimentos; puede ser de tres tipos: diques menores o barreras, diques infermedios
y digues mayores. Los diques menores estdin formados por estructuras pequenas de enrocado que se ubican
en zonas donde se dispone de espacio adecuado y donde no interfieran con las operaciones mineras

A continuacién, se presentan algunas vistas fotogrdficas del control de sedimentos en la fuente y ubicacion
inetermedia (Ver Foto 6.1-1, Confrol de Sedimentos).
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Foto 6.1-1 Control de Sedimentos

BMP de control de la fuente
Restauracion de talud de corte del camino con geocelda, BMP de control de la fuente
capa superficial del suelo e hidrosembrado comparado con el Manejo de Aguas (canal de derivacion) y biomanta en talud
talud no restaurado

BMP de control de sedimentos intermedios

BMP de control de sedimentos intermedios
Serpentines multiceldas Presas de retencion

Asimismo, existen estructuras de confrol de sedimentos aguas abajo de las instalaciones mineras,
correspondientes a los diques mayores, las cuales sirven para disminuir a niveles adecuados el nivel de
sedimentos en los cursos de agua de mayor jerarquia (rio Grande y rio Azufre), los cuales recibirian los aportes
de las quebradas de la parte alta que son los que eventualmente podrian recibir directamente la carga de
sedimentos producto de las actividades del Proyecto. En el sector SYE se tiene 2 estructuras de control de
sedimentos que se encuentran ubicadas en el rio Azufre (Dique Rio Azufre) y en la quebrada Encajén (Dique
S-3). Estas estructuras operan como medidas de control final de la carga de sedimentos de las operaciones
de la unidad minera Yanacocha, permitiendo reducir significativamente la carga de sedimentos en el Rio
Azufre (justo en la confluencia de la quebrada Ocucho Machay y la quebrada Chaquicocha) y en la
gquebrada Encagjén (antes de su descarga en el rio Grande), respectivamente.

En el sector SYO existen dos diques mayores que corresponden al dique Rio Rejo, el cual se ubica en el cauce
delrio Rejo, aguas abajo del drea de la Unidad Minera Yanacocha sobre propiedad superficial de MYSRL, y all
digue Rio Grande, ubicado en el cauce del rio Grande, aguas abajo de las operaciones sobre propiedad
superficial de MYSRL. Ambos diques estdn disefados para permitir una concentraciéon de sélidos totales en
suspension méxima de 50 mg/L en la descarga, bajo condiciones regulares de lluvias.

Bajo ese contexto, el propdsito de los diques es proporcionar el control adecuado de la concentracion de TSS
antes de la salida del fujo hacia el medio ambiente. Las presas, o también denominados diques,
proporcionardn la acumulacién de volumen y tiempo de retencidon (agua calma) para facilitar el
asentamiento, una ubicacién para la adicion de floculante si se requiere y espacio para el amacenamiento
adecuado de los sedimentos atrapados. Durante la operacion de los diques se busca que bajo condiciones
normales de operacién se logre descargar un total de sélidos suspendidos (TSS) hasta 50 ppm o mg/L, en
concordancia con lo estipulado por la normatividad vigente.

Una vista de dichas estructuras se presenta en la Foto 6.1-2, Estructura de Control de Sedimentos Diques
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Foto 6.1-2 Estructura de Control de Sedimentos Diques

2 ERR AR L L
Dique $-3 - Quebrada Encajén

Dique Rio Azufre

Dique del Rio Rejo
Estructura de control de descarga de la concentracion de TSS del perimetro

Adicionalmente, existen pozas de sedimentacién en toda la Unidad Minera Yanacocha que se constituyen en
estructuras pequenas y tfemporales que sirven para captary almacenar los sedimentos provenientes de lugares
desbrozados previamente al establecimiento de la vegetacion o de la construccion de instalaciones. Estas
pozas temporales se mantienen habilitadas hasta que el drea del emplazamiento esté adecuada vy
permanentemente protegida contra la erosién. Por lo general, se ubican en zonas con dreas de captacion
pequenas. Dichas pozas se construyen usualmente con enrocado o haciendo uso de sacos de polietileno
rellenos con una mezcla de material con cemento (mortero).

Se mantendrd un programa de mantenimiento de todas las estructuras de control, a fin de garantizar que se
minimicen la erosidn de las dreas disturbadas y la emisidon de sedimentos hacia los cursos de agua superficial.
Ademds, actualmente se cuenta con las estaciones de monitoreo de calidad de agua superficial DDRA
(ubicada inmediatamente aguas abajo de la descarga de la estructura de control de sedimentos dique Rio
Azufre) y DDRG (ubicada aguas debajo de la descarga del digue Rio Grande). Las estructuras de control de
sedimentos que actualmente vienen operando en las instalaciones de Minera Yanacocha son aplicables a los
planes de mitigacion para el presente Proyecto, y contfinuardn operando hasta la culminacion del mismo.

Medidas de manejo de escorrentias (aguas de no contacto)

Las medidas para prevenir la alteracion de la calidad de las aguas por incremento de la carga de
sedimentos, estdn relacionadas con las medidas de control de erosién y arrastre de sedimentos, las
que estdn constituidas principalmente por sistemas de captaciéon y derivacion de agua superficial
(drenaje superficial) incorporados dentro del diseno de los componentes del Proyecto, de acuerdo
al fipo de instalacién a implementar (ampliaciones de tajo, ampliacién del depdsito de desmonte
y relleno del tajo, depdsito de relaves, pila de lixiviacién, etc.). Estas medidas estdn referidas al
sistema de captacién de agua que forman parte del SIMA de la UM Yanacocha, disefiada para
colectar de manera diferenciada las aguas de contacto y no contacto. En el caso de las aguas
de no contacto (escorrentias), se evita que estas tengan contacto con las instalaciones mineras
mediante la habilitacién de canales y obras hidrdulicas complementarias para derivarlas hacia las
guebradas naturales, previo tratamiento fisico para controlar su contenido de sedimentos.
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Dentro del sistema de captacién de aguas de no contacto estdn las facilidades estdn cubiertas
con geomembrana (raincoats), donde el agua de lluvia no tendrd contacto con el material,
teniendo la opcién de conducir el agua de lluvia directamente al medio ambiente o al sistema de
descarga de agua tratada con monitoreos previos que aseguren la calidad de agua en las
descargas (DCPs).

La Foto 6.1-3, Canales de Coronacién para Manejo de Escorrentia en Area Externa de Tajos, es un
ejemplo del manejo de aguas de escorrentia (aguas de no contacto) en los tajos de la UM
Yanacocha. Los canales de coronacién evitan el contacto de aguas de escorrentia superficial
proveniente de las precipitaciones, con la superficie de las instalaciones, aisldndolas. De esta forma
se previene el arrastre de sedimentos y pueden ser manejados como aguas de no contacto.

Foto 6.1-3 Canales de Coronacién para Manejo de Escorrentia en Area Externa de Tajos

Canal de Coronacién

Canal de Coronacion

Fuente: MWH, IV Modificacion del EIA Ampliacion del Proyecto Carachugo SYE, 2013.

Por la implementacién del tajo Chaquicocha Etapa 3, la escorrentia superficial, hidrogrdficamente
descarga hacia las quebradas Ocucho Marchay y Chaquicocha en la microcuenca del Rio Azufre.
Sin embargo, estas aguas no son descargadas directamente, por el contrario, serdn derivadas
Sistema Integral de Manejo de Aguas - SIMA, donde son captadas y tratadas antes de ser
descargadas cumpliendo con los limites establecidos por ley. El detalle de sistema de drenaje de
las aguas de escorrentia superficial del tajo se presenta en la Figura 2.12.2.1-7, Sistema de Drenaje
y Desaguado del Tajo Chaquicocha Etapa 3.

Asimismo, el manejo de agua propuesto para el Relleno Carachugo Etapa 3 se realizard mediante
los canales de coleccidn en las banguetas y los canales de derivacidén que descargardn en las
pozas de sedimentacién y en cabezales (ver Figura 2.12.2.4-8, Sistema de Drenaje del Depdsito de
Desmonte-Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo Etapa 3). Posteriormente, se realizard el traslado
del agua hacia el banco inferior hasta llegar a las pozas de acumulacion y bombeo. Finalmente,
luego de un proceso de sedimentacién fisica, se deriva las aguas mediante sistemas de bombeo
para continuar con el Sistema Integral de Manejo de Aguas-SIMA, para su tratamiento y posterior
descarga al ambiente.

En general, el resto de los componentes propuestos, los cuales consideran en su mayoria la
ampliacién de instalaciones ya existentes, se continuard con el manejo de escorrentias, control de
erosion y sedimentos, actualmente operativos que forman parte del sistema de manejo integrado
de la unidad minera Yanacocha.

Se recomienda mantener las dreas de drenaje pequenas, dado que al descargar las aguas con

varios desfogues pequenos las medidas para el control de sedimentos se reducen y la magnitud
de los efectos de una posible falla también se disminuye.
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Medidas de Manejo de Aquas de Contacto

Las actividades de construccidn y operacién planteadas como parte de la Il MEIA implican el
manejo de material que dadas sus caracteristicas geoquimicas (descritas en la Seccién 2
Descripcién del Proyecto) y ante la presencia de agua y oxigeno, podria generar drenaje dcido
de roca, el cual podria a su vez impactar la calidad del agua superficial o subterrédnea del entorno,
reduciendo su pH y/o incrementando la concentracién de metales. De igual forma, el mineral
sometido al fratamiento de lixiviacién presenta el potencial de cambiar las caracteristicas de los
flujos de agua en contacto con dicho material. Los flujos en contacto con material de estas
caracteristicas se denominan agua de contacto. En base a ello, el disefio de los componentes
propuestos en esta modificatoria contempla medidas de prevencion y mitigacion de la alteracién
de calidad de agua superficial por drenaje dcido de roca, las cuales incluyen medidas de confrol
de infiltraciones y medidas de manejo de aguas de escorrentia superficial.

De esta forma, las medidas de manejo de agua de contacto del SIMA consideran la coleccién y
el tratamiento de todas las filtraciones y escorrentias (aguas de contacto y procesos) provenientes
de las principales fuentes de este impacto (tajos, depdsitos de desmonte y pilas de lixiviacién). La
captacién de las aguas de contacto en las diferentes instalaciones se realiza por medio de
canales, tuberias, subdrenes, bombas, entre otras infraestructuras hidrdulicas complementarias, y
posteriormente es derivada hacia las correspondientes plantas AWTP, para su tratamiento vy
posterior descarga a los puntos autorizados. De esta manera se busca garantizar el cumplimiento
de los limites mdaximos permisibles aplicables de descarga para las operaciones minero-
metallrgicas. El tratamiento del agua serd realizado durante todas las etapas del Proyecto
(construccidn, operacién y cierre). En el Grafico 6.1.4-2, Diagrama de Flujo del SIMA para Agua de
Contacto, se muestra el diagrama de flujo general del SIMA para las aguas de contacto en la
Unidad Minera Yanacocha, que incluyen los componentes de la presente || MEIA.

Para el caso de los tajos, el sistema de manejo de aguas incluye un sistema de coleccién de agua
superficial y, en donde el régimen hidrogeoldgico lo requiera, un sistema de desaguado para colectar
agua subterrdnea, el cual reducird la cantidad de agua en contacto con las paredes del tajo. En
general, el agua colectada en estas instalaciones, conformada por agua de contacto, serd conducida
hacia las pozas de almacenamiento para su posterior envio al sistema integral de manejo de aguas y
finalmente fratada en las plantas de tratamiento de aguas dcidas (AWTP). Una pequeia parte de esta
agua podrd serreusada para otros fines requeridos en las operaciones mineras, y la mayor cantidad
serd usada para la compensacién de agua a las quebradas que podrian reducir sus flujos bases.

En las ampliaciones de los tajos, el agua de escorrentia superficial al interior de los tajos, serd
captado vy discurrird a través de los canales de drenaje o canales de coronacion aledanos a los
accesos internos (ver Foto 6.1-4, Manejo de Escorrentia en el Interior de Tajos), y se derivardn a
pozas de acumulacién o a sumideros (sump), pozos de drenaje o desagle y drenes horizontales,
ubicados de acuerdo a las caracteristicas geoldgicas existentes. Estas medidas se requieren para
el manejo de aguas de contacto superficial (agua dcida) y/o para el control del nivel fredtico en
las paredes de los tajos.

Foto 6.1-4 Manejo de Escorrentia en el Interior de Tajos

Fuente: MWH, IV Modificacion del EIA Ampliacién del Proyecto Carachugo SYE,
2013.
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En relacién alos depdsitos de desmonte, se considerard también el procedimiento sobre su gestion
denominado YAN-ENV-SOP-1176, Manejo y Construccién de Canteras de Material de Préstamo,
depdsitos de Topsoil, desmonte PAG y no PAG, Stocks de mineral (ver Anexo W.2, Procedimientos de
Gestion Ambiental MYSRL) donde las medidas a implementar consisten en limitar, a través del
manejo de sistemas de derivacion, los flujos que entren en contacto con estas instalaciones;
asimismo, se implementard —en los depdsitos que lo requieran- sistemas de manejo de drenagje
superficial para conducir los flujos de este tipo reduciendo su infiltracién y -por lo tanto- un mayor
contacto con el material almacenado. Por otro lado, una vez que ciertas dreas de los depdsitos
hayan alcanzado su configuracion final, como parte del cierre concurrente, se procederd a
implementar una cobertura para reducir el ingreso de aire y agua.

La prevencion de la generacion de drenaje dcido en otras dreas o componentes, como accesos,
depdsitos de material orgdnico, entre otros, se alcanzard a fravés del uso de materiales inertes y/o
a través de un adecuado manejo del drenaje superficial sobre y alrededor de dichas instalaciones.

Con respecto al agua de contacto/proceso en instalaciones industriales, los flujos serdn enviados
a las plantas de tratamiento de aguas residuales industriales (PTARI) existentes, al igual que en el
caso del agua de contacto/proceso en instalaciones domésticas, en donde los flujos serdn
enviados a las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas (PTARD), las cuales no
presentan cambios con respecto a los IGA aprobados previamente.

Un resumen del manejo de aguas de no contacto se presenta a continuacién en la Tabla 6.1-2,
Manejo de Agua de No Contacto mienfras que el detalle completfo se presenta como parte de la
Seccidn 2, Descripcién del Proyecto.

Tabla 6.1-2 Manejo de Agua de No Contacto

Componentes Descripcion

e En el drea del tajo Chaquicocha Etapa 3 el nivel fredtico actual es de 3680 msnm,
por lo que se requerird deprimir el nivel fredtico al nivel objetivo de 3590 msnm, para
mantener las condiciones operativas adecuadas para la explotaciéon del tajo. Por
otro lado, el tajo cuenta con un sistema de desaguado aprobado en el SYE V.

e De acuerdo con lo descrito, el disefio del propuesto tajo Chaquicocha Etapa 3
mantendrd la cota minima de 3590 msnm aprobado en el SYE V; por lo tanto, no
requerird de instalaciones adicionales a las aprobadas para el sistema de
desaguado.

e Como parte de los estudios aprobados en el SYE V, se detectd que el tajo
interceptard a la napa fredtica y que era necesario deprimir el nivel del agua para
mantener el tajo seco; sin embargo, ya existe un sistema de bombeo a través de
pozos del tajo Chaquicocha existente (ejecutado), por lo que sdlo era necesario
complementar ese sistema existente través de dos pozos de bombeo adicionales.
Estas bombas entregardn el agua hacia pozas de almacenamiento y el agua
colectada continuard su tratamiento en el Sistema Integral de Manejo de Agua -
SIMA.

Tajo Chaquicocha Etapa 3

e Laslabores subterrdneas de Chaquicocha Subterrdneo mantendrd una cota minima
de 3600 msnm, por lo tanto, no se requerird implementar sistemas de desaguado
(bajar el nivel fredtico para mantener condiciones seguras de operacion)
adicionales a los aprobados en la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019) y su ler ITS (WSP,
2019).

e Por tal motivo, se mantiene y garantiza la no afectacion del agua subterrdnea, ya
que las labores subterrdneas propuestas se encuentran dentro de los niveles
declarados. Cabe mencionar que el desaguado seguird realizindose mediante el
sistema de desaguado del tajo Chaquicocha Etapa 3, el cual fue aprobado en el
SYE V.

Chaquicocha Subterrdneo

e La presente Il MEIA propone la modificacién del relleno, por lo que el manejo de
agua de subdrenaje se realizard con los sistemas existentes y aprobados, los cuales
serdin proyectados de acuerdo con el disefio propuesto.

e Enese sentido, debido ala ampliacién de la huella en el sector oeste, se proyectardn

Depdsito de Desmonte - dos ramales principales, el primero que estard en la parte baja y que reunird los
Relleno del Tajo (Backfill) subdrenes y filtraciones de las pozas; y la segunda que colectard o reunird las
Carachugo - Etapa 3 filtraciones de zonas nuevas. Asimismo, en el caso especifico de las aguas de

contacto del Relleno Carachugo, las aguas podrdn ser llevadas desde las pozas
Chuguruna, Nueva Yesenia, Verdnica y Katy hacia las Plantas AWTPs de Pampa
Larga. En caso esta se encuentre en mantenimiento, las aguas podrdn ser llevadas
alas plantas de La Quinua o Yanacocha Norte.

El depdsito de desmonte Mirador presentard dos sistemas para el manejo de agua:

sistema de subdrenaje (captar agua de infiltracién) y para agua superficial:

e El manejo de agua superficial en el depdsito de desmonte Mirador se realizard
mediante los canales de coleccién en las banquetas y los canales de derivacion

Depdsito de Desmonte Mirador que descargardn en las pozas de sedimentacién y en cabezales. Posteriormente, se
realizard el traslado del agua hacia el banco inferior hasta llegar a las pozas de
acumulacién y bombeo.

e Asimismo, mediante el sistema de subdrenaje, constituido por una red de tuberias y

ubicadas en la parte mds baja de la fundacién del depdsito, capturard el agua por
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Componentes

Descripcion

proceso de infiltracién, y llevadas al sistema de manejo de aguas para su
tratamiento y posterior descarga.

En el caso especifico de las aguas de contacto del depdsito de desmonte Mirador,
las aguas podrdn ser llevadas desde las pozas Cinthya y Raquel hacia las Plantas
AWTPs de Pampa Larga. En caso esta se encuentre en mantenimiento, las aguas
podrdn ser llevadas a las plantas de La Quinua o Yanacocha Norte.

Pila de Lixiviacién Carachugo -
Etapa 14A

El sistema de manejo de aguas en el Pad Carachugo 14A tiene como funcidon
controlar los posibles flujos subterrdneos y las aguas superficiales de contacto y no
contacto. El sistema consiste en dos sistemas: sistema de subdrenaje y manejo de
aguas superficiales.

Cabe sefnalar que las aguas de los accesos internos del Pad se consideran como
agua de contfacto, ya que los accesos son parte del componente del Pad, por lo
tanto, tfoda agua que tenga contacto con el Pad Carachugo 14A serd considerada
como agua de contacto.

El manejo de aguas superficiales del Pad Carachugo 14A serd realizada mediante
unas cunetas de derivacién y estructuras hidrdulicas. Asimismo, sobre el acceso
perimetral contard con cunetas y obras para el control de la escorrentia superficial.
Respecto a tratamiento y destino de los flujos colectados, estos serdn entregados al
Sistema Integral de Manejo de Agua — SIMA, por lo tanto, el agua colectada serd
llevada y tratada en los sistemas de tratamiento segin su naturaleza (agua de
contacto o no contacto), para luego ser entregada al sistema de descarga
(almacenado en reservorios y luego enviado a los puntos de descarga).

Planta de Procesos La Quinua

Dentro del drea de la planta de procesos se encuentra la planta de tratamiento de
agua La Quinua AWTP y EWTP, la cual es parte de los procesos de soporte en el
procesamiento del mineral. La planta EWTP recibe y trata las aguas de exceso del
Pad La Quinua, y la AWTP recibe las aguas dcidas de componente mineros. Cabe
resaltar que ambas plantas pertenecen al Sistema Integral de Manejo de Agua -
SIMA

Depdsito de Relaves La Quinua
(DR La Qinua)

El manejo de aguas superficiales durante la operacion del DR LA Quinua, considera
que toda el agua serd agua de contacto, ya que el componente se ubicard dentro
de un componente aprobado y en operacién, como es el Relleno La Quinua 1.

El agua de contacto que se genere hacia fuera del vaso serd direccionada hacia
las pozas del Relleno La Quinua a fravés de cunetas de derivacion. Estas aguas
posteriormente serdn entregadas al Sistema Integral de Manejo de Agua - SIMA,
para su fratamiento y descarga.

Estas cunetas de derivacidon incorporardn una seccidén del canal de 500 mm de
profundidad con taludes laterales de 2H:1V y una capa de proteccion de
empedrado contra la erosidon de 300 mm de espesor (D50 = 150 mm). El empedrado

se colocard encima de una capa de geotextil no tejido de 270 gramos/m2 (8 oz/sy).
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Grdfico 6.1.4-2 Diagrama de Flujo del SIMA para Agua de Contacto
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Medidas de Manejo de Excedencias en Aguas de Contacto

Para cumplir los nuevos LMP y ECA en las descargas, se plantea realizar una homogenizacién de las aguas
que se distribuyen en el Sector este de la operacién minera; esta homogenizacién es entre las aguas
almacenadas en el Buffer Pond Carachugo provenientes de las EWTP con las aguas almacenadas en la
poza Llacanora proveniente de la planta AWTP Este, ambas pozas se encuentran actualmente en
operaciéon. La homogenizacién de aguas propuesta permitird mantener una calidad Unica de descarga de
agua en los puntos de vertimiento de esta zona, asi como también atenuar posibles excedencias de cobre
que pudieran afectar en el punto de cumplimiento CP aguas abajo. Esquemdticamente se muestra este
tratamiento en el Grdfico 6.1.4-3, Homogenizacién de Soluciones.

La mejora al sistema infegral de manejo de agua (SIMA) como parte de la Il MEIA, es abastecer a estos
cuatro puntos de descarga: DCP8, DCP?, DCP10 y DCP11 desde un solo punto el cual serd la poza Pre San
José, esto permitird realizar una homogenizacién de la calidad de las aguas tratadas que van a los puntos
de vertimiento ubicados en la subcuenca del rio Chonta manteniendo los mismos volUmenes de descarga.
Esto no involucra incrementar el flujo de vertimiento y tampoco reubicar puntos de vertimiento ya
autorizados.

El sistema actual alimenta las pozas de contfingencia (una por cada DCP: La Saccha, Ocucho Machay,
Arnacocha y Chaquicochal), de estas pozas se cuenta con tuberias hasta el punto de descarga, el cambio
que considera esta Il MEIA, es el didmetro y trazo de las tuberias que alimentan a las pozas de contingencia.
Las tuberias de descarga hacia los DCPs aprobados no sufrirdn variacién alguna.

Las pozas de confingencia sirven, como su nombre lo indica para tener una contingencia en caso os
sistemas de bombeo enfren en mantenimiento, y tienen una capacidad para abastecer los DCPs hasta que
culminen las operaciones de mantenimiento, por ello estas pozas se mantienen normalmente en su
capacidad mdéxima.

Es necesario aclarar que esta mejora, no afectard en lo absoluto el abastecimiento del Reservorio San José
ya gque en ningln momento el agua que se descarga actualmente en los puntos: DCP8, DCP? y DCPIO,
ingresa al reservorio, sino que van directamente a ellos desde las pozas buffer pond Carachugo y Liacanora
y respecto al DCP11 ya no se abastecerd del reservorio San José sino de la poza Pre San José; el objetivo
como ya se indicé es la homogenizacién de la calidad del agua a descargar en la subcuenca del rio
Chonta.

En el Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria - Anexo B.12.1, Memoria Descriptiva de la
Optimizacion del Sistema Integrado de Manejo de Aguas (SIMA), se presenta un mayor detalle de
descrito en los pdrrafos anteriores.

Grdfico 6.1.4-3 Homogenizacién de Soluciones

Sistema de Descargas Modificado:

Poza BP Carachugo

Homogenizador
de soluciones

Poza Llacanora
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> DCP 10

) ' .
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Poza / 1 >
\ Pre-San Jose

Reservorio
B Nuevo San Jose

Fuente: MYSRL, 2016.
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De esta forma, no se espera que la calidad del agua descargada desde los DCP conforme a los IGA
previamente aprobados y al actual modelo de transporte de masa quimica (WSP, 2019) no cambie sus
caracteristicas significativamente producto del desarrollo de la presente Il MEIA. Asimismo, dado que estas
descargas ocurrirdn de acuerdo con la normativa, en cumplimiento con los LMP del sector, se espera la no
afectacién de la calidad del agua en el drea de influencia de la unidad minera Yanacocha.

Medidas de Manejo de Descargas de Aguas Tratadas

El SIMA de la Unidad Minera Yanacocha incluye el sistema de regulacion y descarga de aguas tratadas el
cual estd compuesto por toda aquella infraestructura disenada para almacenar, regular y descargar el
agua fratada proveniente de los sistemas de tratamiento fisico-quimico (AWTP y EWTP). Este sistema ha sido
disenado para lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los limites mdximos permisibles
(LMP) para la descarga de efluentes liquidos de Actividades Minero — Metallrgicas establecidos mediante
el D.S. N°010-2010-MINAM y generando condiciones para que en los puntos de control (CP, por sus siglas en
inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de agua Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de
Animales), para el caso de las subcuencas de la quebrada Honda, rio Azufre, rio Rejo y rio Quinuario, y
Categoria 1 - A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento convencional), para el caso de la
subcuenca del rio Grande. La Tabla 6.1-3, Valores de Calidad de Agua en los DCPy CP, presenta los valores
de calidad de agua esperados en los correspondientes DCP y CP.
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Tabla 6.1-3

DCP 1

DCP 12

DCP 8

DCP 9

DCP 10

DCP 11

DCPLSJ2

VET-RSJ

DCP5

DCP14

DCP4

DCP4B

DCP3

DCP6

Valores de Calidad de Agua en los DCP y CP

LMP Actividades
minero -
metalUrgicas

776341

9229618

Descarga sobre la
quebrada Pampa Larga

En la quebrada Honda,
aguas debajo de la
confluencia de la

Descarga  sobre  un CP1 776437 9231330 .
778361 9230836 | humedal aportante a la quebrada Rio Colorado
5 y la quebrada Pampa
quebrada Rio Colorado L
arga
Descarga sobre la
779385 9227117 quebrada Ocucho|
Machay (E:nh ]0 . quebrada
aquicocha, aguas
780498 9207803 | D9%°0r9a Poéf]zrfes o CPIO 781574 9223810 | hgjo  del  efluentel
g . DCP8, DCP9 y DCP10
Descarga sobre la ECA Categoria
778768 9225435 N
quebrada Chaquicocha 3
Descarga  sobre la En la quebrada La
777409 9224724 quebrada Tres Tingos (La CP11 777493 9224006 Saccha, aguas abajol
Saccha) del DCP11
776332 9224922 En la quebrada San
Descarga sobre la José, aguas abagjo de
776086 9224319 quebrada San José CP5 776121 9223467 DCP5, DCPLSJ2, y VET
775976 9224014 RSJ
Descarga sobre la Aguas abajo del
775155 9223800 quebrada Quishua CP14 775095 9223625 DCP14, en la quebradda
Corral Quishuar
774442 9225092 Descarga sobre le] En el rio Mashcon
774141 9225005 quebrada Encajén cp3 ECA Categoria 272108 9220685 (Grande), en lal
] 1 A2 descarga del dique rio
771301 9203059 | Descarga  sobre la Grande.
quebrada Callején
En el rio Shoclla, aguas
768875 9227178 Descarga en el dique CPé ECA Categoria 767504 9227116 abagjo de la descarga

Rejo

3

desde el dique Rejo ]
del DCPé

Fuente:

V Modificacién del EIA Ampliacién del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (INSIDEO, 2017).
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Forman parte de esta infraestructura las lineas de conduccién, sistemas de bombeo, pozas de regulacién,
sistemas de medicién (en canales abiertos: Parshall, vertederos y en tuberias: flujdmetros), sistema eléctrico,
entre ofras. Estas infraestructuras cumplen el objetivo de descargar el agua tratada en los puntos autorizados
como descarga al medio ambiente, cumplimiento de compromisos ambientales y para reUso con fines
mineros dentro de la propiedad de Minera Yanacocha.

El sistema de descarga actual (existente y aprobada) serd la misma que usard los nuevos componentes de
la Il MEIA Yanacocha, pero podrian ser modificadas de acuerdo a los estudios de ingenieria en las siguientes
etapas del proyecto.

Debe considerarse que la ubicacién de los CP y DCP ha sido definida en base a criterios técnicos y dicha
ubicacidon ha sido evaluada y aprobada por la autoridad competente a través del PIA en julio de 2014,
mediante la R.D. N° 343-2014-MEM/DGAAM. La V Modificacion del SYE (INSIDEO, 2017) considera la inclusion
de un nuevo punto de descarga (DCP14), la reconfiguraciéon de un DCP en dos puntos de descarga (DCP4
y DCP4B, en lugar de solamente DCP4) y la reubicacion de otfros puntos de descarga. Asimismo, a través de
las evaluaciones técnicas realizadas, incluyendo los modelos de balance de fransporte de masas,
caracterizacion de la descargas, balance de aguas, entre otros, se confirmé que la ubicacién de los CP no
requiere cambio alguno ya que su emplazamiento se sigue considerando el adecuado, ftomando en cuenta
los objetivos del PIA. Ver Tabla 6.1-4, Ubicacidn Actual de los Puntos de Descarga de Efluentes (DCP).

Tabla 6.1-4  Ubicacién Actual de los Puntos de Descarga de Efluentes (DCP)

Punto de Coordenadas UTM (WGS84, zona 175) IGA
descarga Este (m) Norte (m) aprobado
DCP1 776341 9229618 PIA
DCP12 778361 9230836 PIA
DCP8 779385 9227117 PIA
DCP9 780498 9227803 PIA
DCP10 778768 9225435 PIA
DCP11 777409 9224724 PIA
DCPLSJ2 776332 9224922 PIA
VET-RSJ 776086 9224319 PIA
DCP5 775976 9224014 PIA
DCP3 771301 9223059 PIA
DCP4 774442 9225092 PIA
DCP4B 774141 9225005 V MEIA SYE
DCP14 775155 9223800 V MEIA SYE
DCPé6 768875 9227178 PIA

Riesgo de Alteracién de la Calidad del Agua Superficial

Medidas de Riesgo de Alteracion de Recursos Hidricos Superficiales
Con la finalidad de prevenir que se manifieste el riesgo de afectacion de recursos hidricos superficiales,
como consecuencia de derrames de sustancias peligrosas, MYSRL implementard medidas tales como el uso
de materiales de muy baja permeabilidad en la base de las dreas en las cuales se almacenardn o
manipulardn reactivos quimicos, hidrocarburos y materiales contaminantes.
Asimismo, MYSRL aplicard los procedimientos operativos y ambientales de manejo de materiales peligrosos,
planes de contingencias, entre otros aplicables para la prevencién de la manifestacion de estos riesgos, los
cuales comprenden:

¢ YAN-ENV-SOP-1166 - Manejo de derrames

e YAN-ENV-FOR-1147 - Autorizacién para abastecimiento de hidrocarburos en camionetas
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¢ YAN-ENV-SOP-1168 - Uso de camionetas y cisternas para abastecimiento de hidrocarburos
e YAN-ENV-SOP-1170 - Sistemas de Contencién

e  YAN-ENV-SOP-1171 - Manejo de fluidos de perforacién

e  YAN-ENV-SOP-1172 - Lavado de maquinaria y vehiculos

e  YAN-ENV-SOP-1181- Limpieza de banos portdtiles y pozos sépticos

e YAN-ENV-SOP-1188 - Manejo de materiales peligrosos

e  YAN-ENV-SOP-1213 - Manejo de residuos no peligrosos

e YAN-ENV-SOP-1217 - Manejo de residuos peligrosos

Los procedimientos e instrucciones de frabajo aplicables para reducir este riesgo son presentados a detalle
en el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL.

La manipulacion de hidrocarburos y las tareas de mantenimiento de maquinaria y equipos se hardn
siguiendo los controles ambientales necesarios y en lugares debidamente habilitados para estas
tareas. En estas instalaciones se aplicardn medidas de prevencién a fin de minimizar el riesgo de
ocurrencia de derrames. Asimismo, este riesgo serd minimizado con el entrenamiento adecuado al
personal involucrado con la manipulaciéon y uso de estas sustancias, capacitacién a todo el personal
en procedimientos de contencidén de derrames y el uso, en la medida de lo posible, de reactivos y
aditivos biodegradables. En caso de ocurrir un incidente o accidente que involucre el derrame de
estas sustancias, se procederd de acuerdo al Plan de Respuesta a Emergencias (ver el Anexo X.1. Plan
de preparacion y Respuesta a Emergencias) ya implementado por MYSRL, el cual contiene los
procedimientos y acciones a seguir a fin de confrolar y minimizar los danos ambientales.

La produccién, manipulacion, almacenamiento temporal, transporte y eliminaciéon final de residuos
solidos peligrosos serd de conformidad con lo establecido por Ley General de Residuos Sélidos
Peligrosos - Ley 27314 y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 057-2004-PCM.

Alteracién del drea de drenaje (ASF-2)

Medidas de Prevencion y Minimizacién

Si bien es cierto, como parte de la evaluacién de impactos (ver Seccidn 5, Caracterizaciéon de Impactos
Ambientales) se desestimd la ocurrencia de este impacto, sin embargo, MYSRL a efectos de prevenir la
alteraciéon de la red de drenaje de preferencia en los cursos de agua cercanos, cumplird en estricto con las
siguientes medidas de prevencién y minimizacién:

e Se minimizard las dreas a ser ocupadas por la infraestructura o componente requerido para la
operacién, procurando mantener en lo posible la condicién de drenaje natural y utilizando dreas
previamente disturbadas.

e Se implementardn sistemas de drenaje superficial y conduccién de aguas de no contacto que
permitan la intercepcién de la escorrentia natural en el perimetro de los componentes (canales de
coronacién), para derivarla hacia los cauces naturales, inmediatamente aguas abajo de dichas
instalaciones.

e Se protegerd los cauces donde por efecto de las actividades o emplazamiento de infraestructura,
se modifiquen las caracteristicas hidrdulicas del flujo a fin de evitar erosidn, socavacién y
consecuente transporte de sedimentos hacia aguas abajo. La proteccidn se puede realizar
mediante el revestimiento de las estructura de conduccién, la construccidon de obras de drenaje
longitudinal (cunetas) y transversal en las vias (alcantarillas) y estructuras de disipacién de energia.
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e Se debe mantener las condiciones de operatividad de la infraestructura de conduccidn artificial,
para evitar la interrupcion del flujo y probables desbordes con consecuentes problemas de
inundacion, erosidn, inestabilidad de taludes y fransporte de sedimentos.

Cambio en el Caudal del Agua Superficial (ASF-3)

Medidas de Prevencion y Minimizacion

Si bien es cierto, como parte de la evaluacién de impactos (ver Seccién 5, Caracterizacién de Impactos
Ambientales) se desestimd la ocurrencia de este impacto, sin embargo, MYSRL planteard medidas que estén
orientadas a prevenir y mitigar la ocurrencia de cambios en la cantidad de agua superficial en los cursos de
agua dentro del drea de influencia del Proyecto. Es por ello, que se dard continuidad a las medidas ya
implementadas en la Unidad Minera Yanacocha y que han sido objeto de evaluaciéon a través del EIA y sus
posteriores modificaciones aprobadas.

De esta forma, el presente plan de prevencion, mitigacién y rehabilitacién para el recurso hidrico superficial
considera la gestion de las siguientes estrategias:

e MYSRL gestionard los flujos que ingresan al sistema integral de manejo de aguas de la unidad minera
Yanacocha, reduciendo el impacto en el entorno.

e  MYSRL empleard como agua fresca Unicamente flujos que forman parte del sistema integral de
manejo de aguas de la Unidad Minera Yanacocha.

e  MYSRL mantendrd el esquema de descargas de flujos de mitigacion, de acuerdo a lo aprobado en
la | MEIA.

Medidas de manejo de aguas

La gestién de los flujos a manejar por MYSRL, presenta como uno de sus objetivos la reduccidn en donde sea
posible, de la cantidad de agua que entre en contacto con infraestructura correspondiente a la unidad
minera Yanacocha.

En este sentido, MYSRL implementard sistemas de coronacion en las instalaciones de la presente Il MEIA que
lo requieran, para asi poder captar los flujos sin contacto con direccién a dichas instalaciones, y desviar
dichos flujos hacia el entorno, evitando su incorporacién al sistema integral de manejo de aguas de la
unidad minera Yanacocha, logrando asi prevenir la ocurrencia de reducciones de flujo en los cursos de
agua del entorno. Dichos sistemas han sido descritos en las medidas de manejo de escorrentias para el
impacto ASF-1; Alteracidn de la calidad del agua superficial.

Medidas de demanda de agua

El modelo de balance de agua (WSP, 2019) que considera la implementacién de los componentes de la |l
MEIA Yanacocha mantiene la misma filosofia de: captacién/ intercepcidén del agua que proviene de la
precipitacién y que es interceptada por la infraestructura minera y el drea no disturbada que se encuentra
dentro de los limites de propiedad de Yanacocha, conduccién del agua captada/ interceptada hacia las
plantas de tratamiento con la finalidad de alcanzar los umbrales de calidad de agua definidos en los
estdndares para agua y descarga del agua tratada, para compensar el impacto al flujo base y devolver al
ciclo hidrolégico local el agua del desagUe de los tajos. En ese sentido, toda el agua que ingresa en el
sistema de manejo de agua de Yanacocha debe ser descargada a los cursos de agua naturales.

En el contexto de caso con proyecto, se mantienen los criterios establecidos en el caso sin proyecto con
respecto a la direccion de flujos, criterios de operacién y cierre. Pero se modifica el cronograma de
construccion de los siguientes componentes: planta de tratamiento AWTP/EWTP, plantas de columnas de
carbén CIC, depdsito de relaves Pampa Larga, por o que se requiere un depdsito de relaves que puedan
almacenar el relave a partir del ano 2027, este corresponde al depdsito de relaves la Quinua, y se realiza la
optimizacion del Sistema Integral de Manejo de Agua (SIMA).
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En general, y para ambos casos (Sin y Con Proyecto), el balance hidrico de la operacidon Yanacocha es
positivo en términos anuales. Sin embargo, la estacionalidad de las precipitaciones en la zona de estudio
requiere una administracién adecuada del sistema integrado de manejo de aguas para mantener los
cumplimientos de los compromisos ambientales (almacenamiento de agua tratada para descargar en los
puntos DCP’s).

Finalmente, el modelo de balance de aguas (WSP, 2019) concluye lo siguiente:
e Los cambios que induce el caso Con proyecto implican los siguientes cambios al circuito global:

o Se considera que el agua proveniente de los depdsitos de relaves serd enviada hacia el
circuito de agua de exceso; asi, se produce un incremento del volumen de agua que
ingresa y se trata en las plantas EWTP. Para el balance global (ambos circuitos), el volumen
de agua tratada se mantiene con respecto al caso sin proyecto.

o Lasnuevas tasas de desague de los tajos han disminuido con respecto a los valores del caso
Sin Proyecto, por tal motivo el flujo de agua que ingresa al circuito de agua dacida se ve
disminuido.

o Losconsumos de agua asociados ala operacion de los componentes han sido actualizados
(relaves mezclados) y son mayores a los consumos del caso sin proyecto; estos consumos
son fomados desde las plantas AWTP's, y por lo tanto, se reduce el volumen de agua para
descargas.

o A pesar de la reduccién en las descargas desde las plantas AWTP's, el volumen total de
agua tratada (EWTP's + AWTP's) es capaz de suministrar el volumen de agua requerido para
descargar en los puntos DCP's de acuerdo a los compromisos ambientales de Yanacocha.

e Las demandas de agua para la construccidn pueden ser suministradas desde la poza Buffer
Carachugo y el Reservorio San José; estos usos no afectan los compromisos de descargas en los
DCP's y canales durante el periodo de construccion, ya que se logra cumplir estos compromisos.

La implementacion de los componentes del caso Con proyecto y sus optimizaciones operativas producen
un consumo de agua mayor al consumo del caso sin proyecto, y por lo tanto, una reduccién en los
voliUmenes descargados en los DCP's; a pesar de la reduccién del volumen de descarga, el manejo
adecuado de los circuitos de agua y plantas de tratamiento, asi como el almacenamiento temporal del
agua tratada, permiten que las descargas cumplan, durante todo el periodo de andlisis (2020 — 2040), los
compromisos de descarga en DCP’s y canales. Este cumplimiento es posible porque el volumen total de
agua tratada y disponible para descarga (33.8 HM3 en promedio), supera el volumen minimo para
compromiso de descarga en DCP’s y canales.

Medidas de Compensacion

Medidas de mitigacidon de flujos base

Como medida de mitigacion por la potencial reduccidon de flujo en los cursos de aguas superficiales
considerados en los IGA's anteriores, MYSRL continuard con la descarga de aguas fratadas en las
microcuencas de origen, provenientes del Sistema Integral de Manejo de Aguas, en los puntos de
vertimiento autorizados. El plan de mitigacién de MYSRL consiste en asegurar la descarga desde sus
instalaciones, a través del SIMA, con el flujo suficiente de agua en las diferentes microcuencas para
mantener los flujos base que habria durante la época seca. Ademds, el plan considera también el
incremento del flujo base durante la época seca cuando esto sea posible. El plan de mitigacién seguird
siendo revisado y actualizado durante los siguientes anos para asegurar que los flujos aguas abajo de las
operaciones mineras se mantengan o se incrementen, de ser posible, durante la época seca.

En ese sentido, y con el objeto de actualizar la estimacién de los caudales de drenaje durante el desarrollo
de la I MEIA Yanacocha vy el impacto que la implementacién de este nuevo proyecto puede provocar
sobre el flujo base, se han realizado las modificaciones necesarias en las distintas infraestructuras mineras
consideradas como parte de esta Il MEIA.
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La metodologia empleada para el andlisis de los impactos consistio en comparar los resultados de flujo base
gue se obtiene en los puntos de control del caudal base del modelo hidrogeoldgico en dos escenarios. Un
primer escenario donde se simula el caso base, al que corresponde los elementos propuestos en la | MEIA
aprobado en marzo de 2019 (caso “Sin Proyecto”) y un segundo escenario que simula el desarrollo de la
operacién de acuerdo con los nuevos componentes y cambios propuestos de acuerdo con el plan de
minado actual correspondiente a la Il MEIA (caso “Con proyecto”).

Para la estimacién del impacto del flujo base se considera la época seca del Ultimo periodo de la operacién,
puesto que el impacto es proporcional al méximo descenso provocado en la napa fredtica, entonces el
mayor descenso siempre se produce al final de la operacion extractiva, ya que es la situacién en la que el
fondo de los tajos se encuentra mds profunda y por tanto el nivel piezométrico en los tajos es el mds
deprimido. De esta forma, el periodo considerado para estimar el impacto sobre el flujo base corresponde
al tercer trimestre del ano 2040 (junio, julio y agosto).

De acuerdo con ello, se estimd que no habrd ningun impacto al final del Proyecto. El impacto al flujo base
fue estimado para la estacién seca del Ultimo periodo de la operacion, que es el periodo mds critico con
respecto al descenso del nivel fredtico (ver Apéndice F, Recursos Hidricos - Anexo F.5, Estudio
Hidrogeoldgico). Por lo tanto, las descargas aprobadas se mantienen, es decir, no hay incremento en las
descargas.

Ademds del flujo de mitigacion al flujo base, Yanacocha posee compromisos de descarga en los puntos de
vertimiento de la red de monitoreo que fueron aprobados en IGA’s anteriores, estos flujos de compromiso
social se mantienen y no deberian verse afectados por la implementaciéon de los componentes de la 1| MEIA.
La Tabla 6.1-5, Flujos de Descarga para Mitigacidn, resume los valores de los flujos de mitigacién aprobados,
proyectados, total (aprobado + proyectado), flujos de compromiso social, flujos en canales y los volumenes
anuales autorizados de descargas.

Para determinar el flujo de descarga en los puntos DCP's se considera que en las microcuencas donde se
tengan que descargar agua para cumplir con la mitigacion al flujo base y compromiso social, se descargard
sélo el flujo de mayor valor; por ejemplo, en el DCP8 la descarga por mitigacién al flujo base Con Proyecto
es 4.5 L/s (ver Tabla 6.1-5 - columna 10), mientras que el flujo de compromiso social es 35 L/s
(ver Tabla 6.1-5 - columna 11), entonces el flujo descargado serd 35 L/s; a este valor descargado se le ha
denominado “flujo minimo legal” y se muestra en la columna 13. Bajo estas consideraciones, el flujo total
descargado sin incluir canales es 552.73 L/s en todos los puntos de descarga DCP's; y considerando el flujo
descargado en los canales con compromiso (164.36 L/s), el flujo total descargado es 717.09 L/s.

La Tabla 6.1-5, también muestra (en la columna 14), el volumen de descarga anual autorizada y su caudal
medio anual equivalente asociado (ver columna 15). Los volimenes de descarga anual autorizada fueron
aprobados mediante las resoluciones indicadas en la columna 16 de la Tabla 6.1-5 se puede apreciar que,
a pesar del incremento en las descargas de las microcuencas mencionadas (debido a la mitigacién al flujo
base), los nuevos volumenes descargados, que se muestran en la columna 13 de la Tabla 6.1-5, no exceden
los volumenes de descarga anual autorizados en las resoluciones mencionadas. Caprecisar que todas las
resoluciones de autorizacion de vertimientos cuentan con su respectivo estudio de evaluacién ambiental
del efecto del vertimiento del cuerpo receptor, en el cual se muestra el cdlculo de la carga y dilucion en el
cuerpo receptor, la extensién de la zona de mezcla y los puntos de control en el cuerpo receptor.

Finalmente, es importante mencionar que el flujo que se descarga en los puntos de vertimiento es agua
tratada que cumple con los limites mdximos permisibles de efluentes liquidos de actividades minero-
metallrgicas (LMP's) que exige la autoridad segun el D.S N° 010-2010-MINAM.
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Tabla 6.1-5  Flujos de Descarga para Mitigacion

no fue parte de los compromisos de descarga para mitigacién del flujo base, por ser un impacto muy local y que serd mitigado mediante el sistema de manejo de agua integrado.

Quebrada Quebrada RD 196-2017-ANA-
DCP 1 776,341 9229618 Honda Honda Pampa Larga 5100 4.64 0.00 4.64 0.00 0.00 4.64 2,000,000 63.42 DGCRH
DCP 12 778,361 9230836 Quebrada Quebrada Rio Colorado 21.16 0.00 21.16 0.00 0.00 21.16 1,000,000 3171 RD 171-2017-ANA-
Honda Honda DGCRH
. . . RD 196-2017-ANA-
DCP 3 771,301 9223059 Rio Grande Rio Grande Callejon 14.00 239.90 0.00 239.90 0.00 0.00 239.90 19,000,000 602.49 DGCRH
DCP 4 774,442 9225092 Rio Grande Rio Grande Encajon 23.95 0.00 23.95 0.00 0.00 23.95 (¢ 1,000,000 31.71 RDN Og‘géOR]g “ANA-
DCP 4B 774,141 9225005 Rio Grande Rio Grande Encajén 0.00 23.95 0.00 23.95 0.00 0.00 2395 3,000,000 95.13 RDN 089 20 7ANA
DCP14 775155 9223800 Rio Grande Rio Grande Quishuar - Corral 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 500,000 15.85 RD O9§ég]R7I_'IANA_
DCP 6 768,875 9227178 Rio Rejo Rio Shoclla shoclla 70.00 16.00 0.00 16.00 0.00 0.00 65.90 8,500,000 269.53 RD 17020 AN
No hay punto de descarga Rio Rejo Rio Shoclla Shillamayo ) 8.00 47.90 0.00 47.90 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -
No hay punto de descarga Rio Rejo Rio Shoclla Apog:ggi,“ o 7.00 32000 0.00 32000 0.00 0.00 0.00 0 0.00 -
DCP 8 779385 9227117 Rio Azufre Rio Azufre Ocucho Machay 0.00 450 0.00 4.50 35.00 0.00 35.00 3,500,000 11098 RD 171201 ANA-
DCP 9 780498 9227803 Rio Azufre Rio Azufre Pachanes / 16.00 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 31.30 2,000,000 63.42 RD 171-2017-ANA-
Arnacocha DGCRH
. . . RD 171-2017-ANA-
DCP 10 778768 9225435 Rio Azufre Rio Azufre Chaquicocha 0.00 76.70 0.00 76.70 0.00 0.00 76.70 9,000,000 285.39 DGCRH
DCP 11 777409 9224724 Rio Quinuario Quebrada La La Saccha 10.00 0.00 0.00 0.00 7.00 @ 0.00 7.00 500,000 15.85 RD 171-2017-ANA-
Saccha DGCRH
VET RSJ 776086 9224319 Rio Quinuario Rio San José San José 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000,000 317.10 RD 170201 ANA-
DCP 5 775976 9224014 Rio Quinuario Rio San José san José 0.00 0.00 0.00 0.00 15239 0.00 152319 1,500,000 47.56 RD 196201 ANA
DCPLSJ2 776332 9224922 Rio Quinuario Rio San José San José 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000,000 31.71 RD 1983(0:IR7|_—|ANA-
. . Quebrada
No hay punto de descarga Rio Rejo Chachacoma Chachacoma 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0.00 B
No hay punto de descarga Rio Rejo Quebrada Chachacoma 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
Y P 9 ! Chachacoma ) i ) i i ) | 0.00 -
R.A. N° 165-99-CTAR-
(7) (7)
DCLL1 774021 9224868 Canal Llagamarca NA NA NA NA NA 25.00 25.00 788,400 49.59 CAJ/DRAATDRC
DCECI 772592 9224492 Canal Encajon - Coliotan NA NA NA NA NA 42,007 42.00 ) 946,000 59.51 RA N7 OD1 2007-ANA
DCQI 772414 9224336 Canal Quishuar NA NA NA NA NA 56.00 (7) 56.00 () 1,357,000 85.36 RAN (ff/fgw'ANA'
R.A. N° 451-2007-GR-
(7) 7)
DCTU2B 770636 9226254 Canal Tual NA NA NA NA NA 39.60 39.60 1,257,025 79.07 CAJ-DRAATDRC
R.A. N° 451-2007-GR-
”) ”
DCPTULQ 771273 9226958 Canal Tual NA NA NA NA NA 1.76 1.76 79,050 4.97 CAJ-DRA-ATDRC
Flujo total 160.00 493.2 0.00 493.2 65.23 164.36 717.09 66,927,475 2,260.36 -
Fuente:
MEIA YANACOCHA.
Notas:
1. Estos flujos incluyen: i) los flujos asociados a la mitigacion ambiental antes de la Il MEIA Yanacocha. i) los flujos de mitigacion ambiental proyectados asociados a la Il MEIA Yanacocha. En el caso de los flujos asociados a la mitigacion ambiental, éstos se descargardn en la época de estigje (junio a
septiembre).
2. Estos flujos no forman parte de una mitigacion ambiental sino corresponden a acuerdos de MYSRL con actores de las subcuencas.
3. Los flujos méximos de descarga estdn de acuerdo al permiso de autorizacion de vertimiento de aguas residuales industriales.
4.  Flujo a ser descargado como mitigacion por el drenagje de la laguna Pato y Corazdn. Incluye los 4,5 L/s de mitigacion al flujo base.
5. Flujo a ser descargado a través de DCP5 por un flujo méximo de 191 250 m3/afio para ser utilizado por el canal La Shacha segun su Licencia R.A. N° 003-2009-ANA-ALA-C.
6. EIDCP4 fue dividido debido a temas sociales notificados a la autoridad del agua y OEFA; por lo que este flujo total (47,9) se divide en 2 flujos iguales a ser descargados en el DCP4 y DCP4B.
7.  Flujo acordado con canales comunales a ser descargados en época de estigje.
8.  Se considera como descarga operativa, no corresponde a ningdn compromiso de Yanacocha.
9.  Eimpacto en esta quebrada se mitiga con las descargas que se realizan en el punto de descarga DCP 6.
10. De acuerdo ala Segunda Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Proyeto Cerro Negro, 2011 que fue aprobado R.D. N°074-2012-MEM/AAM, el impacto de 1,2 L/s en la quebrada Aportante a la presa fue considerado de “Sin importancia” en la evaluacién de impactos. Por lo tanto, este flujo

@ Stantec

Fecha: Ene.-20
P&g.6.42



Il Modiificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Asimismo, la presente II MEIA Yanacocha no considera una reubicacién de los puntos de vertimiento
aprobados en el EIA original y posteriores modificaciones; y el incremento de descarga en los puntos de
vertimiento es menor al volumen de descarga anual segin las resoluciones de autorizacién de
vertimiento de aguas residuales industriales aprobadas (ver Tabla 6.1-6, Autorizaciones de Vertimiento
de Aguas Residuales Industriales, y se encuentran disponibles en el Apéndice A, Documentacidon Legal -
Anexo A.9, Autorizaciones de Vertimiento - Yanacocha). En ese sentido, considerando el contexto
anterior, no aplica considerar el desarrollo del anexo 4 de la Resolucidon Jefatural N° 224-2013-ANA
“Reglamento para el otorgamiento de autorizaciones de vertimiento y relUso de aguas residuales
fratadas”.

Tabla 6.1-6  Autorizaciones de Vertimiento de Aguas Residuales Industriales

Descripcion Resolucion de Aprobacién Sustento de Resolucion Entidad Fecha
Sector Operativo Suplementario Yanacocha Oeste
I ° Rectificacion de los errores Autoridad 08 de
Resolucion Directoral N materiales contenidos en la Nacional noviembre
Autorizacion de Vertimientos de 196-2017-ANA- DGCRH R.D. N° 181-2017-ANA-DGCRH del Agua de 2017
Aguas Residuales Industriales - —
X Reconsideracién y
Tratadas provenientes del . - o
Complejo de Operaciones — Zona rectificacion de la R.D. N° 060-
- . o 2016-ANA-DGCRH, se indica Autoridad -
Oeste, correspondiente a sus Resolucién Directoral N° 161 Ue los volumenes v caudales Nacional 12 de julio
dreas operativas Cerro Negro, La - 2016-ANA- DGCRH a ycal de 2016
. A corresponden a flujos del Agua
Quinua y su ampliacion sur, - .
. mdximos, se corrige el cuerpo
Yanacocha, San Jose, receptor
Carachugo, Maqui Maqui de la — — — -
Unidad Chaupiloma Sur Resolucion Directoral N° qug?g'oﬁoég?%?g%&% ?\rgg&%? 17 de marzo
060-2016-ANA- DGCRH DGCRH del Agua de 2016
Declarar sin efectividad la
autorizacién de vertimiento
Autorizacion de Vertimiento de para el punto DCP-4 en la Autoridad
Aguas Residuales Industriales Resolucién Directoral N° R.D. N° 060-2016-ANA-DGCRH, Nacional 28 de abril
Tratadas para los Puntos de 089-2017-ANA- DGCRH y rectificada en la R.D. N° del Agua de 2017
Verfimientos DCP4 y DCP4B 161-2016-ANA-DGCRH 9
Autorizaciéon de vertimiento
en los puntos DCP-4 y DCP-4B
Autorizacién de Vertimiento de
Aguas Residuales Industriales [P ° Autorizacién de vertimiento Autoridad
Resolucion Directoral N . . 05 de mayo
Tratadas Proyectadas para el de aguas residuales tratadas Nacional
098-2017-ANA- DGCRH de 2017
punto DCP14 en la Zona de en un nuevo punto del Agua
Operaciones Oeste
Sector Operativo Suplementario Yanacocha Este
R o Renovacién y modificaciéon Autoridad 16 de
Resolucion Directoral N delaR.D.N° Nacional setiembre
Aufonzomoh de Verhm|en'fo de 171-2017-ANA-DGCRH 056-2016-ANA-DGCRH del Agua de 2017
Aguas Residuales Industriales - —
X Reconsideraciéon y
Tratadas provenientes del " = °
Complejo de Operaciones - Zona rectificacion de laR.D. N
8 . 056-2016-ANA-DGCRH, se
Este, correspondientes a las dreas N .
: A ° corrige el caudal total a Autoridad -
operativas de Carachugo, Resolucién Directoral N 1331.79 I/s, se indica que 1os Nacional 21 dejulio
Chaquicocha, San José, Marleny- 166-2016-ANA- DGCRH vo.IL’Jmelnes coud(lles del Agua de 2016
San José y Maqui Maqui de la v . 9
X . corresponden a flujos
Unidad Chaupiloma Sur . .
maximos, se corrige el
cuerpo receptor
Fuente:
MYSRL, 2019.

6.1.5.1 Impactos Identificados

Es importante precisar, que se ha desestimado algin impacto sobre los recursos hidricos
subterrdneos por las actividades y operacién de los componentes (principalmente tajo
Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha Subterrdneo) de la Il MEIA durante las diferentes etapas
del Proyecto, referido al cambio en el nivel fredtico/cantidad de agua subterrdnea, de acuerdo
con los resultados del modelo numérico hidrogeoldgico, las cuales se precisan a contfinuacion:

e Eltgjo Chaquicocha - Etapa 3 mantendrd la cota minima de 3,590 msnm aprobado en el SYE V;
por lo tanto, no requerird de instalaciones adicionales a las aprobadas en el SYE V. Como parte
de los estudios aprobados en el SYE V, se detectd que el tajo interceptard a la napa fredtica y
que era necesario deprimir el nivel del agua para mantener el tajo seco; sin embargo, ya existe
un sistema de bombeo a través de pozos del tajo Chaquicocha existente (ya operado), por lo
que sdlo era necesario complementar ese sistema existente través de dos pozos de bombeo
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adicionales. El agua colectada serd enfregada al Sistema Integral de Manejo de Agua (SIMA).
Por tanto, para la Il MEIA las actividades de desaguado del tajo Chaquicocha Etapa 3 no
producird cambios adicionales al nivel fredtico del impacto ya aprobado, es decir, que no
alterard el régimen hidrico subterrdneo en el drea de influencia de la unidad minera Yanacocha
ni habrd reduccidn de la contribucion de los cuerpos de agua subterrdnea hacia los cuerpos
superficiales.

Para el caso de Chaquicocha subterrdneo, el sistema de drenaje subterrdneo seguird
compuesto por cunetas, sedimentadores, sumideros y taladros de drenaje ubicados
principalmente en los niveles subterrdneos 3,732, 3,600 y 3,640 msnm. Toda el agua residual,
producto del avance de las labores de explotacién e infiltracidn subterrdnea, serdn canalizados
hacia los sumideros de los niveles subterrdneos mencionados. Posteriormente, el agua serd
bombeada a los sedimentadores de superficie y este a su vez derivard en las pozas de
rebombeo del nivel 3,750 y 3,660 msnm existentes en el tajo Chaquicocha. Las aguas de las
bocaminas y facilidades superficiales ubicadas sobre el nivel 3,750 msnm serdn derivadas a la
poza de rebombeo del nivel 3,750 msnm y las que se encuentran bajo ese nivel derivardn a la
poza de rebombeo del nivel 3,650 msnm. Todas las aguas acumuladas en la poza de rebombeo
serdn entregadas al SIMA.

En ese sentido, las actividades propuestas en la Il MEIA con respecto a la condicién base (I MEIA)
no genera abatimiento en la piezometria, esta conclusidon se respalda en que incremento del
impacto es nulo (no hay reduccién de flujo base subterrdneo).

6.1.5.2 Medidas de Prevencion, Minimizacion, Rehabilitacion y Compensacién Propuestas

Si bien es cierto, como parte de la evaluaciéon de impactos (ver Seccién 5, Caracterizacion de Impactos
Ambientales) se desestimé la ocurrencia de este impacto, sin embargo, MYSRL a efectos de prevenir el
potencial impacto en el agua subterrdnea, cumplird en estricto con las siguientes medidas de
prevencién y minimizacion:

Medidas de Prevencion

Los procedimientos especificos de campo, para evitar impactos sobre las aguas subterrdneas vy el
medio ambiente, en general serdn los siguientes:

Ingenieria de enfoque cientifico para identificar/ predecir y cuantificar los materiales PAG
(con potencial de generar dcido) y prevenir, controlar y remediar, donde se requiera, la
formacion de Drenaje Acido de Mina (DAM).

Control del sitio y monitoreo de los materiales excavados durante el desarrollo de los tajos.
Evaluaciéon del desempeno de las metodologias seleccionadas para la identificaciéon,
prediccion, prevencién, fratamiento y remediacién de PAG y DAM. La rehabilitacion y

cierre de la mina serd el controlador para esta evaluacion.

Evaluaciéon de riesgos para definir los impactos sobre los ecosistemas locales y ambientes
aguas abajo.

Caracterizacién geoquimica contfinua y detallada de los desechos y minerales, de
acuerdo con los procedimientos estédndares de operacién de MYSRL.

Drenaje constante para inducir el alejamiento del agua de los sistemas de fallas.

Medidas de Minimizacién y Compensacién

Cambios en el nivel freatico (AST-1)

Etapa de Operacion

Las medidas de mitigacion propuesta se dirigen a minimizar el impacto negativo por la reduccién
del nivel fredtico, de acuerdo a lo siguiente:
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- No se cuenta con medidas de mitigacién para la reduccién del nivel fredtico. Dicha reduccion
es necesaria para la continuidad de las operaciones de la unidad minera Yanacocha. Sin
embargo, las medidas de mitigacidon propuestas se dirigen a minimizar los impactos indirectos a
la reduccién de este nivel, como es la disminucion del flujo base en las quebradas aledanas.

- Yanacocha posee compromisos de descarga en los puntos de vertimiento de la red de
monitoreo que fueron aprobados en IGA’'s anteriores, estos flujos de compromiso social se
mantienen y no deberian verse afectados por la implementacién de los componentes de la |l
MEIA.

- Asimismo, se ha descartado la afectaciéon de algun manantial debido al rebajamiento del
nivel fredtico asociado al desaguado de los tajos dentro del drea de influencia del
Proyecto, por lo que no se requiere la provisién de flujos de mitigacion asociados a
impactos sobre los manantiales.

- Durante las operaciones del Proyecto se continuard con la implementacion del sistema de
manejo de aguas de no contacto, descrito en la Subseccién 6.1.4 Agua Superficial, que
consiste en sistemas de coronaciéon que rodean los componentes mineros, para asi poder
captar los flujos sin contacto con direccidén a dichas instalaciones, y desviar dichos flujos
hacia el entorno, evitando su incorporacién al sistema integral de manejo de aguas de la
unidad minera Yanacocha, logrando asi prevenir la ocurrencia de reducciones de flujo en
los cursos de agua del entorno.

® Etapa de Cierre

- Durante el cierre y post cierre, la reduccidén del bombeo de agua subterrdnea por la
explotacién de los tajos permitird la recuperacién progresiva del nivel fredtico, lo que a su
vez recuperard el caudal base de las quebradas aledanas, retomando a sus condiciones
naturales del régimen hidroldgico.

- Sin embargo, el manejo de aguas en los tajos que fueron minados por debajo de la napa
fredtica serd por medio de sumideros hidrdulicos (pit sump reservorios); esto involucra el
bombeo de agua subterrédnea (en menor intensidad y frecuencia) que es enviada al SIMA
para ser tratada y alcance niveles aceptables de calidad en la descarga (Il Actualizacién
del Plan de Cierre de Mina, 2017).

Riesgo de Alteracién de la calidad del agua subterrdnea

De forma similar que para la calidad de agua superficial, las medidas que se proponen para gestionar
los riesgos en la alteracion de la calidad de agua subterrdnea producto son:

e MYSRL reducird la cantidad de flujos de contacto que pueda infiltrarse al sistema subterrdneo.

e  MYSRL priorizard la reduccidn, control y coleccién de las filtraciones desde las instalaciones
propuestas en la MEIA.

e  MYSRL tratard las filtraciones captadas en instalaciones especialmente disefiadas para este fin.

Estas medidas buscan controlar la generacién de posibles filtraciones con caracteristicas que puedan
afectar la calidad del recurso hidrico del entorno, limitar el desplazamiento de dichas filtraciones hacia
el medio y finalmente colectar y tratar dichas filfraciones. El diseno de los componentes ha considerado
distintos sistemas que han sido ya implementados en las instalaciones existentes en la unidad minera
Yanacocha y que han sido efectivos en la prevencién de la ocurrencia de impactos en la calidad del
recurso hidrico subterrdneo.

A continuacion se presenta el desarrollo de estas estrategias y se describen las medidas de prevencién
y mitigacién correspondiente:

- Parareducir la cantidad de agua de contacto se implementardn sistemas de coronacion que
permitan captar los flujos sin contacto y con direccidon a dreas con componentes de la presente
Modificacion, y desviar dichos flujos hacia el entorno, reduciendo la cantidad de agua que
podria infiltrarse al sistema subterrdneo desde dichos componentes. Estos sistemas de
coronaciéon serdn implementados en la ampliacién de los tajos, Chaquicocha subterrdneo,
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depdsitos de desmonte-relleno del tajo (backfill), pila de lixiviacidon y algunas instalaciones
auxiliares.

- El diseno de las instalaciones propuestas en presente Il MEIA considera, en donde es
ingenierimente factible, mecanismos de reduccién (a través del uso de materiales de baja
permeabilidad, por ejemplo), control (a través de la implementacién de sistemas de drenaje y
sub-drenaje, por ejemplo) y coleccion (a través de pozas de coleccidon de filtraciones, por
ejemplo) de filtraciones.

- Con respecto a los tajos, la reduccién de la infiltracién se realizard a través de las tareas de
manejo de agua superficial, procedente de la precipitacidon directa y la escorrentia dentro de
sus limites, disminuyendo el tiempo de contacto y por lo tanto reduciendo la cantidad de agua
superficial que podria infiltrarse, ya que en ninguno de los casos se proyecta implementar un
recubrimiento de baja permeabilidad. En el caso del control y coleccion de las filtfraciones
generadas desde los tajos, las medidas diferirdn dependiendo de su desarrollo y su ubicacién
relativa con el nivel fredtico. De esta forma, las posibles filtraciones de los tajos de la Il MEIA serdn
captadas en los sistemas de desaguado y posteriormente enviadas, a través del sistema integral
de manejo de aguas de la unidad minera Yanacocha, a la planta de fratamiento de aguas
dcidas AWTP.

- En el caso del desarrollo de Chaquicocha Subterrdneo, la ocurrencia de filtfraciones se
controlard a través del manejo de agua superficial dentro de dichas labores, mediante un
adecuado sistema de bombeo.

- Con respecto a las instalaciones para disponer el material de desmonte, los depdsitos de
desmonte contardn con su respectivo sistema de sub-drenaje el cual permitird captar las
filtraciones, producto de la infiltracién de una fraccidon de la precipitacidn que incida sobre
dichainstalacién. El funcionamiento de este sistema de sub-drenaje permitird que las filtraciones,
o al menos la mayor parte de estas, sean captadas antes de su incorporacién al sistema
subterrdneo y sean enviadas a su respectiva poza de almacenamiento de agua de sub-drenaje,
para su posterior incorporacion en el sistema intfegral de manejo de aguas y su manejo en la
planta de tratamiento de aguas dcidas AWTP. Las filtraciones procedentes de los depdsitos de
desmonte que no cuenten con sistemas de sub-drenaje serdn colectadas a través de los
sistemas de desaguado de los tajos y enviadas también a la planta AWTP.

- Finalmente, cualquier filfracién no captada en el sistema de sub-drenadje de la plataforma de
lixiviacién serd colectado a través de los sistemas de desaguado de los tajos y el efecto sumidero
que estos sistemas generardn. Las filtraciones colectadas a través del sistema de sub-drenadje
serdn enviadas a la poza de agua de exceso, y el agua excedente dentro del manejo de la pila
serd enviada a la planta de tratamiento de aguas excedentes EWTP. En este sentfido, no se
esperan filtraciones que abandonen la pila de lixiviacidn dadas las caracteristicas del sistema
de coleccidén de solucion y el sistema de sub-drenaje de dicha instalacién.

- En generdal, las filtraciones que ocurran en las dreas operativas y que no puedan ser colectadas
a través de los sistemas especificos de las instalaciones donde ocurran, serdn captadas por el
sumidero creado por el sistema de desaguado de los tajos presentes.

6.1.6.1 Demanda y Consumo de Agua

MYSRL cuenta con las licencias y/o autorizaciones de uso de agua para fines mineros y domésticos
aprobados por la entidad competente, tal como se muestran en la Tabla 6.1-7, Licencias de Uso,
Autorizaciones, ReuUso y Vertimientos de Aguas. Estas serdn usadas durante la etapa de
construccién y operacion de los componentes propuestos en la Il MEIA Yanacocha.
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Tabla 6.1-7  Llicencias de Uso, Autorizaciones, ReUso y Vertimientos de Aguas
Permiso Autoridad Documento Eiechc.l ‘f'?
pedicion
Sector Operativo Suplementario Yanacocha Este
Licencia de Uso de Aguas Subterrdnea con fines Direccion Subregional R.A N° 070-96-RENOM- 2-Dic-96
Mineros y Domésticos Agraria Cajamarca DSR-AG-C/ATDRC
Ministerio de Agricultura.
. . . X Direccién Regional Agraria o
L|cenc!a de Uso de Aguas Subterrdneas con Fines la Libertad. /Sdministrgcién R.A.N° 101-2001-MA- 7-Mar-01
Industriales PR L - ATDRJ
Técnica Distrito de Riego
Jequetepeque
Licencia para el uso de Aguas Subterrdneas o
provenientes de las dreas de operaciones Yanacocha ANA RA. N° 480-2010-ANA- 18-Jun-10
- ALA-Cajamarca
Sury La Quinua.
Autorizacion Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposiciéon Sanitaria de Aguas Residuales Industriales Adricultura Resolucion Directoral N° 21-AG-10
para los Vertimientos — UO Yanacocha, La Quinua y 9 025- 2010/DCRH-ANA 9
Carachugo-Zona Este.
Modificacién de la Licencia para el uso de Aguas o
Subterrdneas provenientes de las dreas de operaciones ANA RAN 485.7201 O-ANA- 30-Jun-10
X ALA Cajamarca
Yanacocha Sury La Quinua
Autorizacion de ReUso de Aguas Residuales Tratadas o
provenientes de la planta de tratamiento ANA RD.N %%EE%] 1-ANA- 19-Ene-11
“"Campamento de Maqui Maqui MSTP"
Autorizacién de ReUso de Aguas Residuales Tratadas o
provenientes de la planta de tratamiento ANA R.D. N°0142-2012-ANA- 26-Mar-12
" " AAA VI MARANON
Campamento Talleres Yanacocha Norte
Autorizacién de ReUso de Aguas Residuales Tratadas R.D. N° 0232-2012-ANA-
provenientes de la planta de fratamiento STP2- ANA AAA VI MARANON 31-May-12
Campamento Pampa Larga
Autorizacién de ReUso de Aguas Residuales Tratadas o
provenientes de la planta de tratamiento ANA lrIiITgN 004-2013- 23-May-13
“ " -DGCRH/GAR
Campamento STP52
Autorizacién de Vertimiento de Aguas Residuales
Industriales Tratadas procedentes del Complejo de ANA R.D. N° 215-2013-ANA- 7-Ag-13
Operaciones - Zona Este (Carachugo, Chaquicocha, DGCRH
San José, Marleny - San José, Maqui Maqui)
Autorizacion de ReUso de Aguas Residuales Tratadas °
provenientes de la planta de tratamiento ANA RD. NAiggi\Z/?;j’ANAi 10-Ag-13
“"Campamento STP KM 46"
Autorizacién de ReUso de Aguas Residuales Industriales
Tratadas Provenientes del Complejo de Plantas de °
tfratamiento de aguas industriales para fines agricolas, ANA RD. NA69]'20]3'ANA' 9-Oct-13
. N X X B AA VIM
riego de jardines y riego de vias de acceso y para el
control del polvo.
Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales
Industriales Tratadas procedentes del Complejo de °
Operaciones - Zona Oeste (Cerro Negro, La Quinua y ANA RD.N 585_20]3_ANA' 29-Oct-13
R P GCRH
ampliacion sur, Yanacocha, San José, Carachugo,
Maqui Maqui, de la Unidad Chaupiloma Sur)
Renovacién de Autorizacién de ReUso de Aguas °
Residuales Domésticas Tratadas proveniente del ANA RD.N Zfz}iﬂ 4-ANA- 13-Ago-14
Campamento KM24.5 de la Planta STPON1
Renovacién de Autorizacién de ReUso de Aguas
Residuales Domésticas Tratadas proveniente de la ANA R.D. N° 1287-2014-ANA- 08-Ag-14
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas AAA-JZ-V
STPHY del Campamento Garita Huandoy
Autorizacién de ReUso de Aguas Residuales Domésticas
Tratadas proveniente de la Planta de Tratamiento de ANA R.D. N° 408-2012-ANA- 16-Ag-12
Aguas Residuales Domésticas STPHY del Campamento AAA-JI-V
Garita Huandoy
Renovacién de Autorizacidon de Vertimiento de aguas °
residuales domésticas tratadas provenientes del ANA RD.N ;262&2&_114—ANA7 22-Oct-14
Campamento de Operaciones KM 37
Autorizacién de Vertimiento de Aguas Residuales ANA Resolucién Directoral N° 16 de marzo
Industriales Tratadas provenientes del Complejo de 056-2016-ANA-DGCRH de 2016
Operaciones - Zona Este, correspondientes a las dreas
operativas de Carachugo, Chaquicocha, San José, ANA Resolucién Directoral N° 21 de julio
Marleny-San  José y Maqui Maqui de la Unidad 166-2016-ANA-DGCRH de 2016
Chaupiloma Sur
Sector Operativo Suplementario Yanacocha Oeste
Modificacién de autorizacién de reUso de aguas
residuales industriales fratadas en el complejo de Resolucién Directoral N°
tratamiento de las operaciones mineras Yanacocha ANA 0586-2012-ANA- AAA VI 28-Ago-12
Norte, La Quinua y Carachugo, ubicado en el distrito La MARANON
Encafada, provincia y regién Cajamarca.
Autorizacién de vertimientos de aguas residuales Resolucion Directoral N°
industriales tratadas procedentes del Complejo de ANA 29-Oct-13
. ) . 285-2013-ANA- DGCRH
Operaciones — Zona Oeste de sus dreas operativas
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0 q Fecha de
Permiso Autoridad Documento Expedicién
Cerro Negro, La Quinua vy su ampliacién sur,
Yanacocha, San José, Carachugo, Maqui Maqui.
Modificacién de autorizacion de ejecucién de obras
del Proyecto “Plan de Drenaje Tajo La Quinua” ubicado Resolucion Directoral N°©
en el distito y provincia de Cajamarca, regién ANA 0246-2013-ANA- AAA-M 15-Abr-13
Cajamarca (Resolucién Directoral N° 608-2012-ANA-
AAAVIM).
Autorizacién de uso de agua subterrdnea ubicado en . Ministerio de L Rgsolguon
el predio de su propiedad sector Los Lirios, distrito, AgnlcuITuro/Adnmeroaon Adminisfrafiva N° 018- 29-Ene-01
provincia y departamento de Cajamarca. Tec‘mco del. Distrito de 2001- CTAR-CAJIDRA-
Riego Cajamarca ATDRC
Licencia de uso de las aguas subterrdneas con fines Ministerio d
industriales, producidos por 10 pozos tubulares ubicados Ministerio de
A . Agricultura/Direccién -
en el Area de Produccidon Cerro Yanacocha, Regional Agraria La Resolucion
perteneciente al Distrito La Encafada, Provincia y . -~ -, Administrativa N° 101- 7-Mar-01
Departamento de Cajamarca, jurisdiccion de la L|l3’ertgd/Adm|p|sf_rQC|on 2001- MA-ATDRJ
Administracién  Técnica del Distrifto  de Riego T;CH'CO del Disfrifo de
iego Jequetepeque.
Jequetepeque.
Ministerio de
Permiso para captacién y uso de aguas superficiales Agricultura/Direccién Resoluciéon
excedentes en época de lluvia con fines de control de Regional Agraria Administrativa N° 410- 20-0ct-06
polvo y construccion Zona Oeste, de la Provincia y | Cajamarca/Administracion 2006- GR-CAJIDRA-
Departamento de Cajamarca. Técnica del Distrito de ATDRC
Riego Cajamarca.
Autorizacién para el uso de agua subterrdnea con fines Resoluciéon
domeésticos del pozo CLPW- 37BC Campamento de ANA Administrativa N° 279- 6-JUl-12
Operaciones Km 37  Carretera  Cajamarcao- 2012- ANA-ALA-
Bambamarca. CAJAMARCA.
Licencia de uso de aguas subterrdneas con fines
domeésticos para el Campamento de Operadores de Gobierno Regional La
Mina “La Quinua”, perteneciente a Minera Yanacocha Libertad/Direccion Resolucién Directoral N° 14-561-07
S.R.L., ubicado en la Provincia y Departamento de h . 373-2007-DRA- LL.
X A o = P Regional Agraria.
Cajamarca, jurisdiccion de la Administracién Técnica
del Distrito de Riego Jequetepeque.
Ministerio de
Autorizacién de ejecucién de obras en fuente natural- ARgergglr:térloAl\gD;ﬁ;an Resoluciéon
Plan de Drenagje Tajo La Quinua Sur, ubicado en el Libertad/Adminisiracion Administrativa N° 242- 26-Jul-01
Distrito, Provincia y Region Cajamarca. foeric L 2001- MA-ATDRJ
Técnica del Distrito de
Riego Jequetepeque.
Autorizacién de ejecucidon del Proyecto “Plan de
Drenaje del Tajo La Quinua (La Quinua 1, La Quinua 2y ANA Resolucion Directoral N° 16-5et-13
La Quinua 3)", ubicado en el Distrito, Provincia y Region 590-2013-ANA- AAA-M
Cajamarca.
Cambio de razdn social en el padrén de uso de agua
superficial con fines no agrarios a favor de la empresa
minera Yanacocha S.R.L., actualmente registrados a Resolucién Directoral N°
nombre de Compania de Minas Buenaventura S.A.A., ANA 0608-2012-ANA- AAA VI 19-Set--12
respecto a fuentes de aguas ubicadas en el distrito La MARARON
Encafada, Provincia, Departamento y Regién de
Cajamarca.
- . . . Resolucién
Rectificaciéon por error material de la Resolucion Administrativa N° 480-
Administrativa N° 410-2006-GR- CAJ/DRA-ATDRC del 20 ANA 18-Jun-10
de octubre de 2006. 2010- ANA-ALA-
Cajamarca
Modificacion de la Resolucidn Administrativa N° 410- Resoluciéon
2006-GR-CAJ/DRA-ATDRC del 20 de octubre de 2006, ANA Administrativa N° 485- 30-Jun-10
que otorga Licencia de Uso de Agua Subterrdnea a 2010- ANA-ALA-
favor de la empresa Minera Yanacocha S.R.L. Cajamarca
Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposiciéon Sanitaria de Aguas Residuales Industriales Agricultura Resolucién Directoral N° 21-Ag-10
para los Vertimientos — UO Yanacocha, La Quinua y 022- 2010/DCRH-ANA
Carachugo-Zona Oeste
Autorizacién Sanitaria del Sistema dg Tratamiento de Resolucidn Directoral N°
/\?guo Potable del Campamento Minero Talleres de Salud 0011/2005/DIGESA/SA 5-Ene-05
anacocha Norte
Autorizacién Sanitaria del Sistema de Tratamiento y
Disposicién Sanitaria de Aguas Residuales Industriales Agricultura Resolucion Directoral N° 21-AG-10
para los Vertimientos - UO Yanacocha, La Quinua y 9 025- 2010/DCRH-ANA 9
Carachugo-Zona Este
Autorizacién de Vertimientos de Aguas Residuales ANA Resolucion Directoral N° 17 de marzo
Industriales Tratadas provenientes del Complejo de 060-2016-ANA-DGCRH de 2016
Operaciones —Zona Oeste, correspondiente a sus dreas
operativas Cerro Negro, La Quinua y su ampliacion sur, ANA Resolucién Directoral N° 12 de julio
Yanacocha, San José, Carachugo, Maqui Maqui de la 161 - 2016-ANA-DGCRH de 2016
Unidad Chaupiloma Sur
Auforizgcic’)n de Vertimiento de Aguas Rgsiduoles Resolucion Directoral N° 28 de abril
Industriales Tratadas para los Puntos de Vertimientos ANA 089-2017-ANA-DGCRH de 2017

DCP-4 y DCP-4B

@ Stantec
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Fecha de

Permiso Avutoridad Documento Expedicién

Autorizacion de Vertimiento de Aguas Residuales

Industriales Tratadas Proyectadas para el Punto DCP-14 ANA Resolucion Directoral N 05 de mayo

en la Zona de Operaciones Qeste 098-2017-ANA-DGCRH de 2017
Sector Operativo Cerro Negro
Licencia para Captacién y Uso de Aguas Superficiales Resolucién
Excedentes en épocas de lluvias con fines de control de Agricultura Administrativa N° 752- 16-Dic-09
polvo — Estructuras de Derivacién y Sedimentacion 2009-ANA-ALA-CAJ
Licencia de Uso de las Aguas Superficiales de la ) .R.eSO|L.'c'0no
Quebrada Pampa Cerro Negro Agricultura Administrativa N° 083- 19-May-10
2010-ANA-ALAJ
Licencia de Uso de las Aguas Superficiales de los -
Manantiales RumiRumi 1, RumiRumi 2, RumiRumi 3 . AR.esolgaon
! ! ! Agricultura Administrativa N° 036- 4-Feb-03

Cuyoc 1, Cuyoc 2, Cuyoc 3, Pampa Cuyoc 1y Pampa

Cuyoc 2 - Pargje Cerro Negro 2003-MA-ATDRJ

Resolucion
Agricultura Administrativa N° 185- 20-Ago-02
2002-MA-ATDRJ

Licencia de Uso de las Aguas Superficiales de la
Quebrada Pampa Cerro Negro

Agua de Uso Doméstico

Actualmente, MYSRL cuenta con dos (02) plantas de tratamiento de agua potable que viene
operando y que continuardn abasteciendo al UM Yanacocha de agua para uso doméstico
durante las etapas de construccién y operacion propuestas en la presente || MEIA. MYSRL cumple
con aclarar y confirmar, que el uso de estas dependerd bdsicamente de las necesidades
operativas del Proyecto.

Adicionalmente, es preciso mencionar que estas plantas cuentan la licencia de uso emitido por la
Autoridad Nacional del Agua (ANA) y autorizacién sanitaria emitido por la Direccidén General de
Salud Ambiental (DIGESA) respectivamente, tal como se muestra en la Tabla 6.1-8, Detalle Plantas
de Tratamiento de Agua Potable.

Tabla 6.1-8 Detalle Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Autorizacién Sanitaria Autoridad Licencia de Uso Autorizacién Sanitaria

AP37: Autorizacién sanitaria para el sistema de tratamiento
de agua potable del "“Campamento de Operadores km 37 o g . : Resolucién Directoral
(AP37)", ubicado a la altura del km 37 en el Distrito de La DIGESA RDN 2?/3:3;5 ANA N° 020-2013-DSB-
Encanada, Provincia y Departamento de Cajamarca, a una DIGESA-SA
altitud aproximada de 3,480 m.s.n.m., al norte del Perd.
AP52: Autorizacién sanitaria para el sistema de tratamiento

de agua potable del “"Campamento km 52" (Proyecto

Congal), ubicado en los distritos de La Encafada, Banos del DIGESA RD N°773-2016-ANA- R.D.N®089-2011-DSB-
. Co AAA M DIGESA-SA

Inca y Cajamarca, en la Provincia y Departamento de

Cajamarca.

Agua de Uso Industrial

El requerimiento de agua para uso industrial en la etapa de construccidn y operacion serd abastecido
desde el Sistema Integral de Manejo de Agua (SIMA) de la UM Yanacocha.

Las demandas de agua para la construccion, tendrdn como fuentes de agua la poza Buffer
Carachugo y el Reservorio San José, ambas operativas actualmente, dependiendo de la
disponibilidad. Estos usos no afectan los compromisos de descargas en los DCP's y canales durante
el periodo de construccion.

En la Tabla 6.1-9, Demanda Anual de Agua para la Construccidn, se muestran los resultados del
Balance de Aguas (WSP, 2019) que indican que la demanda de agua para la construccién dura
hasta el aino 2030 y la mayor demanda se presenta en el afno 2026 (1.43 HmM3).

En la Subseccién 2.11.5.3, Demanda hidrica del proyecto durante la etapa de construccidn, se
amplia la informacién descrita en los pdrrafos anteriores
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Tabla 6.1-9 Demanda Anual de Agua para la Construccion

Aho Demanda de agua para la construccién (Hms3)
2020 0.49
2021 0.39
2022 0.09
2023 0.01
2024 0.00
2025 0.62
2026 1.43
2027 0.72
2028 1.20
2029 1.20
2030 1.20
2031 0.00
2032 0.00
2033 0.00
2034 0.00
2035 0.00
2036 0.00
2037 0.00
2038 0.00
2039 0.00
2040 0.00
Fuente:
Informe de Balance de Agua (WSP, 2019)

Para la etapa de operacidén se consideran los siguientes consumos: agua para controles
ambientales en condiciones de operacién y cierre de algunos componentes, agua para la
construccion de los componentes y agua para procesos.

Segun el Balance de Aguas elaborado por WSP, la implementaciéon de los componentes y sus
optimizaciones operativas (caso Con Proyecto) producen un consumo de agua mayor al consumo
actual (caso Sin Proyecto), y por lo tanto, una reduccién en los volUmenes descargados en los
DCP’'s. A pesar de esta reduccidén del volumen de descarga, el manejo adecuado de los circuitos
de agua y plantas de fratamiento, asi como el almacenamiento temporal del agua tratada,
permiten que las descargas cumplan durante todo el periodo de 2020 — 2040, los compromisos de
descarga en DCP’'s y canales. Este cumplimiento es posible porque el volumen total de agua
tratada y descargada (33.8 Hm3 en promedio), supera el volumen minimo para compromiso de
descarga en DCP's y canales. Mayores precisiones se encuentran en la Subseccién 2.12.10.3,
Demanda Hidrica del proyecto durante la etapa de operacion y/o mantenimiento.

6.1.6.2 Tratamiento de Efluentes Minero Metallrgicos

La UM Yanacocha cuenta con un Sistema Integrado de Manejo del Agua (SIMA) para conftrolar la
cantidad y calidad de los efluentes generados como parte de sus actividades de construccién,
operacién y cierre. La estrategia consiste en el uso de pozas, canales de derivacion, tuberias,
plantas de tratamiento de agua dcida (AWTP) y plantas de tratamiento de exceso de agua (EWTP)
que funcionan de manera integrada para cumplir con la normativa legal peruana.

La Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (AWTP) y Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso (EWTP),
se basan en el manejo del agua de contacto y no contacto en forma independiente. En lineas
generales, el manejo integral de aguas dentfro de la operacion estd formado por un sistema de
captacién o coleccién, sistema de tratamiento y sistema de regulaciéon y/o descarga. Estos sistemas se
encargan de: colectar las aguas impactadas por las actividades mineras, darle un fratamiento
adecuado para cumplir con la legislacion aplicables, y reutilizarlas o devolverlas al medio ambiente en
los puntos de descarga autorizados a través de las resoluciones emitidas por la ANA.
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La presente || MEIA propone la optimizacién del SIMA con el objetivo de mejorar controles
operativos que aseguren el cumplimiento de los compromisos ambientales de descarga de agua,
para ello se propone la construccidon de la poza de agua tratada Yajayri que incluye cambios en
el sistema de descarga del DCP1, mejoras en el sistema de regulacién de las descargas DCP8,
DCP9, DCP10 y DCPI11 con el cambio en el manejo de la poza pre San José, y finalmente la
regulacién de descarga para DCPé6 mediante la instalacién de un sistema de bombeo de agua
tfratada de la poza de contingencia La Quinua, por otfro lado, se busca mejorar el manejo operativo
y capacidad de almacenamiento ante eventos extremos de precipitaciéon, para lo que se ha
propuesto la construccidn de la poza La Quinua - SWP2, la reconfiguracién de la poza La Vieja y la
incorporacién del sistema de bombeo de agua tratada de la Poza EWTP a Gold Mill (mayores
detalles se encontrardn en el Apéndice B, Estudios y Reportes de Ingenieria - Anexo B.12.1, Memoria
Descriptiva de la Optimizacién del Sistema Integrado de Manejo de Aguas).

Es importante resaltar, que las optimizaciones internas al SIMA no van a modificar los puntos de
vertimiento y control que se tienen aprobados en la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019), ni se
modificardn los volUmenes de vertimiento minimos aprobados ni se generard ningdn compromiso
de tratamiento y descarga adicional al minimo aprobado en la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019)
y resolucién de vertimientos aprobados por la ANA. Asimismo, se mantienen las capacidades de
tratamiento de las plantas ya aprobadas y no se modifican los compromisos ambientales ni
sociales.

A continuacidén se muestra un resumen de las caracteristicas técnicas de las respectivas plantas de
tratamiento como parte de la | MEIA:

Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (Planta AWTP)

Las AWTP procesan los flujos de agua que tienen caracteristicas dcidas, correspondientes a los flujos de
desaguado (dewatering), resultado de deprimir la napa fredtica para que no interfieran en la extraccién
de mineral en los tajos v, los flujos de escorrentia y rezumaderos, mds influenciados por la estacionalidad,
y resultado del contacto con el tajo, depdsitos de desmonte, zonas mineralizadas de material de
desbroce, pilas de tfierra orgdnica, efluente generado por el material fransicional en la plataforma de
lixiviacién y otras facilidades que tengan potencial generador de acidez.

En estas AWTP se busca incrementar el pH de tal manera que la acidez de las aguas se vea
notablemente reducida y precipitar los metales con el fin de reducir su presencia en las aguas, a través
de una neutralizacién convencional. La UM Yanacocha cuenta con tres AWTP:

e AWTP Yanacocha Norte, con capacidad actual de 500 m3/h
e AWTP La Quinua, con capacidad actual de 2,800 m3/h
e AWTP Este (Pampa Larga), con capacidad actual de 1,500 m3/h

Para resaltar, gue como parte de la | MEIA Yanacocha se aprobé la reubicacién de la planta AWTP
Este (Pampa Larga) y un incremento de capacidad de disefio hasta 2,400 m3/h.

El agua tratada se descarga al ambiente desde los puntos de descarga autorizados (DCP) y
canales con compromiso de Yanacocha; y una parte se emplea como parte de los procesos, para
el control de polvo y otros usos, esto Ultimo de acuerdo con la licencia de reUso autorizado.

El tratamiento de aguas dcidas contempla las fases de neutralizacion, floculacién y clarificacién,
a través de las cuales se consigue un pH entre 6.5 y 8.5 unidades y que los metales precipiten en
forma de hidréxidos. En el Grafico 6.16-1, Procesos Unitarios del Tratamiento de Aguas Acidas, se
presenta el diagrama de flujo del tratamiento, cuyos procesos unitarios se describen a
continuacién:

e Primera etapa de neutralizacién y precipitacién: el agua dcida, proveniente
principalmente de las filtraciones y escorrentias sobre las facilidades, ingresa a los tanques
de pre-tfratamiento con un pH de entre 2 y 4 unidades. Dentro de estos tangues con
agitacién, se adiciona cal (Ca (OH)2) para incrementar el pH en un rango entre 6.5y 8.5
unidades; bajo estas condiciones precipitan los iones metdlicos de hierro y aluminio.

e Primera etapa de floculacién: los metales precipitados son retenidos en el lecho filtrante
mediante la ayuda del floculante anidnico (Superfloc A-110).
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Primera etapa de clarificacién: esta etapa involucra la sedimentacién en un reactor
clarificador de los sélidos remanentes de la etapa anterior, logrdndose la separacion
sélida-liguido. Esta separacién se alcanza haciendo pasar la solucién a través del reactor,
en direccién ascendente, de manera que las particulas en suspensién queden atrapadas
en el lecho. Una parte de los sélidos producidos es recirculada al tanque de alcalinizacién
de la primera etapa (tanque de pre-fratamiento). El rebose del reactor clarificador
corresponde al agua libre de sélidos y es enviada hacia la segunda etapa de
alcalinizacién.

Segunda etapa de nevutralizacién y precipitacién: El agua proveniente de la etapa anterior,
ingresa a tanques con agitacién (tanques de pre-tratamiento). Si en estas condiciones no
se ha conseguido la precipitacién de los metales hasta los limites permisibles, se procede a
utilizar un reactivo quimico selectivo para la precipitacién de los metales de interés
remanentes. Si alin no se logrard precipitar tales elementos metdlicos, se adiciona cal (Ca
(OH)2), para incrementar el pH a un rango mayor (enfre 10,5 - 11 unidades). A este pH se
produce la precipitacién de dichos metales y sulfuros que, posteriormente, son removidos
en la segunda etapa de clarificaciéon. En estas condiciones, el hierro precipita totalmente
en la forma de hidroxido de hierro; el cual, debido a sus propiedades coagulativas, ayuda
a estabilizar los metales precipitados.

Segunda etapa de floculacién: nuevamente los metales precipitados son retenidos en el
lecho filtrante mediante la ayuda del floculante anidnico (Superfloc A-110).

Segunda etapa de clarificacién: esta etapa involucra la sedimentacién de los sélidos
remanentes de la etapa anterior, y se realiza en un segundo reactor clarificador. La
separacién sélido-liquido se realiza como en la primera etapa de clarificacién. Una parte
de los sélidos producidos es recirculada al tangque de neutralizacién de la segunda etapa.
El rebose del reactor clarificador corresponde al agua libre de sélidos y es enviada hacia
el tanque de neutralizaciéon.

Nevtralizacién: tras la precipitaciéon de los metales y la separacion sélido-liquido, el agua
clarificada ingresa en el tanque de distribucion, donde se verifica su pH y, de ser necesario,
se neutraliza mediante la adicién de dcido sulfirico. Una vez terminado este proceso, el pH
del agua neutralizada se encuentra dentro de un rango entre 6 y 9 unidades. Finalizado el
proceso, la cantidad de agua tratada que sale de la planta, queda registrada de manera
continua y automdtica.

Caja homogenizadora para ajuste de pH: es la etapa final del proceso en AWTP que
contfrola un pH adecuado para descarga de agua tratada. Dependiendo de la
caracterizacion y calidad del agua a tratar es posible que se ingrese directamente a esta
etapa. Finalizado el proceso se asegura la calidad y cantidad de agua tratada que sale
hacia los puntos de descarga DCPs y/o usos.
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Grdfico 6.1.6-1 Procesos Unitarios del Tratamiento de Aguas Acidas
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Cabe precisar que los flujos de desaguado solo se tratan en la segunda etapa del proceso de
tratamiento, mientras que los flujos de escorrentia y rezumaderos reciben el tratamiento de todo el
proceso, debido a la calidad del agua que tiene cada fipo de flujo. Es preciso indicar que la mayor
cantfidad de relso de aguas proviene de estas plantas de tratamiento, para actividades de riego de
vias, control de polvo, abastecimiento para campamentos, procesos, perforaciones, entre otros.

Planta de Tratamiento de Aguas de Procesos (Planta EWTP)

La UM Yanacocha cuenta con dos tipos de EWTP: i) plantas de tratamiento por osmosis inversa, y
i) plantas de tratamiento convencional. Ambos fipos de EWTP logran degradar el cianuro vy
conftrolan la presencia de metales que pudiera existir en los flujos tratados, conduciendo los flujos
tratados posteriormente hacia el reservorio san José y a los puntos de descarga autorizados (DCP).
La necesidad de estas plantas yace en el hecho que durante temporada humeda, el agua de
precipitaciones que cae sobre las plataformas de lixiviacién es captada por el sistema de
procesamiento, incrementando el flujo que estas manejarian, generando un excedente de agua
en el sistema que es necesario tratar.

También es preciso indicar que la unidad minera Yanacocha cuentan con un sistema de
regulacién, conformado por pozas de procesos, que permite mantener el balance hidrico en el
sistfema. Asimismo, se hard uso del Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) Norte Fase 1y 2, como
poza de contfingencia en caso se ocurriesen eventos extremos, de igual manera los Deposito de
Relaves La Quinua y Pampa Larga. Estas estructuras estardn revestidas con geomembrana, en
donde una parte del volumen es ocupado por la fase sdlida y otra por la fase liquida. El agua de
exceso almacenada serd luego retornada al sistema de proceso y/o tratada una vez que la
contfingencia haya sido superada.

En la | MEIA Yanacocha se aprobé la reubicacion de la planta EWTP Pampa Larga (planta RO1-2
Pampa Larga), teniendo en cuenta la capacidad de disefio de 1,000 m3/h. Para esta Il MEIA se
propone el cambio de cronograma de construccién y operacion bajo las mismas condiciones de
diseno aprobadas.
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Entre los afos 2003 y 2009 se implementaron plantas de tfratamiento por ésmosis inversa (OR), como
un tratamiento mds eficaz del agua de exceso frente al tfratamiento convencional. El detalle de
estas plantas ha sido descrito en el EIA Ampliacién del Proyecto Carachugo — SYE (MWH, 2003), en
el EIA del Proyecto SYO (MWH, 2066), en el PIA y finalmente en el ITS sobre cambios menores a las
plantas de tratamiento de aguas de La Quinua e instalaciones asociadas (INSIDEO, 2015).

El agua de exceso que ingresa a la planta de tratamiento es bombeada a presidén a través de unas
membranas semipermeables, las que, sin el uso de reactivos quimicos y con una alta eficiencia,
atrapan el contenido de metales y otras sustancias (p. ej. cianato y amoniaco), dejando pasar el
agua libre de impurezas.

En el Grafico 6.1.6-2, Procesos Unitarios del Tratamiento por Osmosis Inversa de Aguas de Exceso,
se presenta el diagrama de flujo del tratamiento de osmosis inversa para las aguas de exceso del
proceso, Cuyos procesos unitarios se describen a continuacién:

e Filtracién: en esta primera etapa se filtra la solucién barren a menos de una micra para no
tener sdlidos en la etapa posterior de tratamiento, donde se emplean membranas
semipermeables. Dentro del sistema de filtfracién se ha incorporado la ultrafiltracién (UF) en
La Quinua y Yanacocha Norte. La UF es una etapa previa al tratamiento en dsmosis inversa
que principalmente retiene sélidos suspendidos totales (TSS) de la solucién barren.

e Membranas de 6smosis inversa (OR): en esta etapa, la solucidn pasa a través de las
membranas de osmosis inversa a alta presién, produciendo dos flujos de solucién. Un primer
flujo llamado permeado, que es el agua limpia libre de metales, una solucién con bajo
contenido sdlidos disueltos totales (SDT), orgdnicos y bacterias; y un flujo llamado
concentrado, el cual es rechazado por la membrana, conservando los sélidos, los
orgdnicos y las bacterias. La solucion concentrada es enviada nuevamente hacia la
plataforma de lixiviacién.

e Tratamiento de cianuro: la solucidon permeada es tratada en esta etapa con gas cloro o
perdxido de hidrégeno para asegurar la oxidacion de todo el cianuro, luego es bombeada
a la poza de amortiguacion.

El principal reactivo es el desincrustante, el cual se agrega a la linea de solucién estéril que
alimenta el circuito, mediante una bomba dosificadora a una tasa aproximada de 1 kg/h.
Asimismo, una de las principales ventajas de estas plantas es el hecho que logran separar agua
tratada de solucidén concentrada (residual), retornando esta Ultima a los tanques de solucidon
barren y luego al circuito de lixiviacidon permitiendo la reutilizacién de cianuro.

La solucién permeada (agua tratada mediante ésmosis inversa) usualmente presenta bajas
concentraciones de sélidos disueltos totales, siendo los principales contaminantes residuales el
cianuro (CN) y el amoniaco (NH3). En tal sentido, la solucién permeada luego es conducida a
través de un sistema de destruccidn de cianuro mediante cloracion alcalina, la cual también
reduce la acidez de la solucién, acercando el pH a la neutralidad. Luego, el agua es conducida
a la poza de regulacién y posteriormente al reservorio San José, desde el cual es descargado al
entorno.
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Grdfico 6.1.6-2 Procesos Unitarios del Tratamiento por Osmosis Inversa de Aguas de Exceso
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6.1.6.3 Tratamiento de Efluentes Domésticos

La unidad minera Yanacocha dentro del del drea de operaciones cuenta con 18 plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas (STP), las cuales cuenta con su respectiva resolucion de licencia, tal

como se muestra en la Tabla 6.1-10, Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas.
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Tabla 6.1-10 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (STP)
1 STPCHL Calera China Linda Km.72 9233937 779552 RD 4977-2008/DIGESA 27/11/2008
2 MSTP Planta Maqui - Maqui Km.61 9229038 779952 RD 3108-2008/DIGESA 15/08/2008
3 STP2 Oficinas Pampa Larga Km.51 9227715 776419 RD 1179-2006/DIGESA 11/07/2006
4 YNTSTP Taller de manto Yanacocha km.48 9229307 774827 RD 1665-2007/DIGESA 02/07/2007
5 STP46 Campamento de proyectos Km. 46 9230675 774607 RD 1231-2006/DIGESA 20/07/2008
6 YSTP Planta Yanacocha Norte Km. 42 9229735 772566 RD 1277-2008/DIGESA 25/03/2008
7 STPGM1 Planta Gold Mill / LQ 9226902 771478 RD 1400-2007/DIGESA 21/05/2007
8 STPAG Planta de aglomeracién Km.38 9226674 771175 RD 2053-2007/DIGESA 10/08/2007
9 STPLQ Complex La Quinua Km.38 9227008 770947 RD 0587-2009/DIGESA 11/02/2009
10 STP37 -1 Campamento de Operadores Km.37 9227871 768606 RD 4274-2008/DIGESA 16/10/2008
1 STP37 -2 Campamento de Operadores Km.37 9227921 768580 RD 4274-2008/DIGESA 16/10/2008
12 STP37-3 Campamento de Operadores Km.37 9227871 768606 RD 4274-2008/DIGESA 16/10/2008
13 STPHY Barracas Forza Huandoy 9227491 769039 RD 1161-2006/DIGESA 06/07/2006
14 STPCO Almacén Central Km.31 9225148 769152 RD 2929-2008/DIGESA 06/08/2008
15 STPO3 Campamento La Pajuela Km.31 9225346 768956 RD 1660-2006/DIGESA 02/11/2006
16 STPON2 Oficinas Km.24.5 (1) 9220375 765497 RD 1460-2006/DIGESA 08/09/2006
17 STPONI Oficinas Km.24.5 (1) 9220384 765486 RD 1460-2006/DIGESA 08/09/2006

@ Stantec
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18 STPGM2 Complex La Quinua Km. 38 9227011 770975 RD 2003-2007/DIGESA 06/08/2007

Nota:
(1) En proceso de transferencia a la Policia Nacional

Las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas tratan el agua residual doméstica mediante
el proceso de lodos activados, modalidad de aireacién extendida, empleando para ello las etapas de
pre-tfratamiento, ecudlizacién y elevacion, aireacién, sedimentacion secundaria, desinfeccion, digestion
aerdbica y espesamiento de lodos, y deshidratacién de lodos. El esquema del sistema de tratamiento
de aguas residuales domésticas actual se muestra en el Grdfico 6.1.6-3, Sistema de Tratamiento de
Aguas Residuales Domésticas.

Grdfico 6.1.6-3 Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas

Al Hipoclorito de Sodio y
sg:‘vaigas Metabisulfito de Sodio
Pretratamiento o
Tamizado ?f:t:da
Aire
Ecualizacion
Deshidratacion
Digestién
Aerdbica A vertedero
Aireacion autorizado
oxtendida
Aire

Los lodos generados en algunas de las plantas STP (las que lo requieren) son enviarlos a la planta STP del
kilbmetro 52, que cuenta con un adecuado sistema y con la capacidad para espesar y deshidratar estos
residuos.

La planta de tratamiento de agua residual doméstica en el Km 52 tiene un sistema de espesamiento de
lodos con una capacidad mdéxima de tratamiento de 120 m3 y con un sistema de deshidratacién con
una capacidad de tratamiento de 3.3 m3/h. Estas capacidades son suficientes como para fratar sin
ningun inconveniente los lodos generados en las plantas STP2 y MSTP.

La planta de tratamiento de agua residual doméstica del Km 52 estd disefiada para fratar un caudal
promedio de 110 m3/dia. El disefo de la planta STP Km 52 incluye el proceso de tratamiento bioldgico
mediante cultivo suspendido no ciclico, con nitrificaciéon y desnitrificacién, incorporando la eliminacion
quimica del fosforo.

6.1.7 Biota Terrestre

6.1.7.1 Impactos Identificados

Esta seccion incluye las medidas de manejo que serdn aplicadas para mitigar los impactos negativos
que serdn generados en la biota terrestre, como consecuencia de las modificaciones e
implementaciones propuestas en la Il MEIA. A continuacién, se presenta un resumen de los impactos

identificados y la valoracion asignada.

De acuerdo con la Seccién 5.0, Identificacion y Evaluacién de los Impactos Ambientales y Sociales, son
fres los impactos en la biota terrestre:
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Pérdida de Cobertura Vegetal (ET-1)

Se ha previsto la ocurrencia de este impacto sdlo en la etapa de construccidon del Proyecto, como
consecuencia del desbroce o retiro de cobertura vegetal (dreas naturales y rehabilitadas, y otros
hdbitats) y retiro del suelo orgdnico para los componentes: Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador y Pila de Lixiviacion Carachugo -
Etapa 14A e Infraestructura del SIMA (pozas). El resto de los componentes no presentardn
modificaciones en sus configuraciones o huellas aprobadas como parte de la | MEIA Yanacocha, y
por tanto, no implicard la intervencién de nuevas dreas como parte de la presente modificatoria.

Cabe precisar que de las 52.45 ha de superficie nueva a impactar por la implementacion de los
componentes propuestos como parte de la Il MEIA, el 37.25% (19.54 ha) corresponden a dreas
desprovistas de cobertura vegetal (dreas intervenidas), el 20.51% (10.76 ha) corresponden a dreas
con escasa o baja cobertura vegetal (roquedal); mientras que el 41.79% (21.92 ha) corresponden a
superficies con cobertura vegetal antrépica (drea revegetadas y plantaciones forestales) y solo el
0.44% (0.23 ha) corresponde a superficies con cobertura vegetal natural (pajonal andino y matorral
arbustivo). Asimismo, la unidad de vegetacién correspondiente a humedal altoandino no sufrird
afectacién por la implementacién de los componentes propuestos.

Como parte de la evaluacion de este impacto ET-1, se ha considerado también la potencial
afectacién de especies de flora sensibles o de interés para la conservacion. En el drea de estudio se
han identificado ocho (08) especies amenazadas segun el D.S. N° 043-2006-AG de la Legislacion
Peruana, de las cuales é de ellas fueron registradas en estaciones correspondientes a la unidad de
pajonal andino (Ascidiogyne sanchezvegae, Ephedra rupestris, Geranium ayavacense, Acaulimalva
alismatifolia, Polylepis racemosa y Solanum jalcae) y dos en estaciones correspondientes a la unidad
de matorral arbustivo (Buddleja cf. montana y Escallonia myrtilloides.

La calificacién del mayor impacto residual por la pérdida de cobertura vegetal durante la etapa
de construccién, asociada al desbroce vy retiro de suelo orgdnico por la implementacién de los
componentes propuestos, arrojd un puntaje de -26 puntos, calificéndolo como un impacto de
importancia Moderada Negativa.

Pérdida de Habitat para la Flora (ET-2)

Este impacto ocurrird Unicamente en la etapa de construccidn del Proyecto, y serd generado
cuando se intfervengan y ocupen dreas potenciales de sostener flora como consecuencia de la
implementacion de los componentes del Proyecto (Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de
Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A e Infraestructura del SIMA). De las 52.45 ha de superficie a
impactar por la implementacién de la Il MEIA, 32.91 ha son terrenos potenciales de hdbitat para la
flora terrestre y el resto (19.54 ha) constituyen dreas intervenidas.

De esta forma, la cdlificaciéon del mayor impacto residual por la pérdida de hdbitat para flora
durante la etapa de construccién, asociada al desbroce y retiro de suelo orgdnico por la
implementacion de los componentes propuestos, arrojé un puntaje de -23 puntos, calificéndolo
como un impacto de importancia Irrelevante Negativa.

Pérdida de Habitat para la Fauna (ET-3)

Este impacto ocurrird Unicamente en la etapa de construccidn del Proyecto, y serd generado
también como resultado de la intervencion de dreas que sirven de potenciales hdbitats para la
fauna terrestre. Estas dreas serdn intervenidas para permitir la ejecucion de las modificaciones
propuestas en la presente MEIA (Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del
Tajo (Backfill) Carachugo — Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila de Lixiviacién Carachugo -
Etapa 14A e Infraestructura del SIMA).

En el drea del Proyecto, las dreas que sirven de hdbitats potenciales para la fauna terrestre, y que
serdn intervenidas corresponden a dreas con cobertura vegetal (natural, rehabilitada o sembrada
con fines socioecondmicos) y roquedales (escasa o baja cobertura vegetal). Se anticipa la
intervencién de 22.15 ha de dreas con cobertura vegetal (entre natural y antrépica); y 10.76 ha de
roquedales.
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Como parte de la evaluaciéon de este impacto ET-3 se ha considerado también la potencial
afectacién de especies de fauna sensibles o de interés para la conservacion. En cuanto a la
presencia de especies de fauna menor amenazadas (anfibios, reptiles y mamiferos menores), las dos
especies amenazadas presentes en el drea de estudio no son exclusivas de un solo ambiente, pues
fueron registradas en mds de un ambiente distribuido en el drea del Proyecto y corresponden al
anfibio Pristimantis simonsii categorizado como una especie en peligro critico (CR), y al repfil
Petracola ventrimaculatus categorizado como una especie vulnerable (VU) segun el D.S. N° 004-
2014-MINAGRI.

Pristimantis simonsii fue registrada en el pajonal andino, en el matorral y en el bosque de pinos;
mientras que la especie Petracola ventrimaculatus fue registrada en el pajonal andino y en el
bosque de pinos. Ademds, dreas similares a las que serdn intervenidas estdn ampliamente
distribuidas en los alrededores de la la Unidad Minera Yanacocha, y en general, en la regién de
Cajamarca.

Segun los resultados obtenidos en el “Estudio Poblacional y de Distribucién de la Rana Pristimantis
simonsii dentro del Area de la Propiedad de Minera Yanacocha” (Stantec, 2017; | MEIA Yanacochal),
esta especie fue registrada en todas las locaciones evaluadas dentro de la propiedad de Minera
Yanacocha. Los resultados indican una amplia distribucion de P. simonsii dentro de la propiedad
minera de Minera Yanacocha, en dreas con o sin intervencion, incluso en dreas revegetadas o en
proceso de recuperacion como parte del cierre progresivo, mostrando un mayor potencial de
distribucién en dreas considerables hacia el sur-este de la mina, en los cerros Retratuyoc,
Paquerume, Chaquicocha y Quecher, ademds de otra drea considerable hacia el sur-oeste en el
Cerro Quilish.

Por lo expuesto anteriormente, no se considerd implementar un plan de manejo especifico de estas
dos especies.

De esta forma, la calificacion del mayor impacto residual por la pérdida de hdbitat para fauna
durante la etapa de construccién, asociada al desbroce y refiro de suelo orgdnico la
implementacién de los componentes propuestos, arrojdé un puntaje de -23 puntos, calificdndolo
como un impacto de importancia Irrelevante Negativa.

® Perturbacién de la Fauna (ET-4)

La perturbacién de la fauna en la etapa de construccidn ocurrird como resultado de la intervencién
de dreas que sirven de hdbitat para la fauna existente, y como resultado del incremento de ruido
y la alteracién de la calidad de aire (material particulado) que ocurrird durante las actividades
constructivas de los componentes propuestos y el transporte de personal, insumos, equipos y
magquinarias.

En tanto que, en la etapa de operaciéon, el impacto ocurrird principalmente por el ruido vy
vibraciones generados durante la ejecucion de perforaciones y voladuras, las cuales se llevardn a
cabo durante la operaciéon del tajo Chaquicocha - Etapa 3 y Chaquicocha Subterrdneo, las cuales
actualmente se encuentran en el drea efectiva del Proyecto. Asimismo, se ha previsto que el
Incremento en los niveles de ruido y vibraciones y la alteraciéon de calidad del aire (material
particulado y gases de combustion) por el carguio y acarreo de minerales y desmontes, la
descarga y movimiento de materiales de desmonte, la disposicion y batido del mineral, la
operacion de las instalaciones auxiliares, el transporte de materiales, insumos y equipos, entre ofros.

En consecuencia, a este impacto se le otorgd puntajes de -21 y -18 puntos para las etapas de
construccién y operacion del Proyecto; respectivamente, calificdndolos como impactos de
importancia Irrelevante Negativa.

6.1.7.2 Medidas de Prevencién, Minimizacion, Rehabilitacién y Compensacion Propuestas

A continuacién se describen las medidas de manejo a ser aplicadas para cada uno de los impactos
identificados (ET-1, ET-2, ET-3 y ET-4), tomando en cuenta la jerarquia de mitigacion.

Pérdida de Cobertura Vegetal (ET-1) y Pérdida de Hdbitat para la Flora (ET-2)

A continuacion se presentan las medidas de mitigacion (prevencién, minimizacién y rehabilitacion)
correspondiente a estos impactos.
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Medidas de Prevencién

No se ha planteado medidas de prevencidn para estos tres impactos (ET-1, ET-2 y ET-3), puesto que serd
inevitable la pérdida de cobertura vegetal de diferentes unidades de vegetacién y de dreas que sirven
de potencial hdbitat para la fauna terrestre (dreas con vegetacion, roquedales y cuerpos de agua) por
la implementacién de los componentes propuestos de la Il MEIA. Tampoco se ha planteado medidas de
compensaciéon ambiental porque no serd intervenido directamente ningin humedal altoandino. En
cambio, se ha considerado medidas para mitigar (minimizacién) cualquier impacto a la vegetacion, ya
sea natural o rehabilitada.

Medidas de Minimizacién

Las actividades de remocién de vegetacién (natural y rehabilitada) y suelo orgdnico, que se
llevardn a cabo en la etapa de construccidon del Proyecto, estardn restringidas Unicamente a las
huellas de las modificaciones propuestas y componentes nuevos, minimizando en lo posible el
desbroce.

En la etapa de construccion, MYSRL se asegurard que el acceso a las dreas a ser intervenidas sea
Unicamente por los caminos ya implementados y/o por aguellos a ser implementados, evitando de
esta manera afectar nuevas dreas con vegetacidon natural y rehabilitada. En las etapas de
operacion y cierre, se utilizardn accesos habilitados para el fransporte de residuos sdlidos, insumos,
equipos, maquinarias y personal.

En las etapas de construcciéon y operacion, los accesos habilitados en el drea de operaciones de
MYSRL serdn humedecidos o regados regularmente con el objetivo de minimizar la generacion y
dispersion de material particulado hacia dreas naturales, no disturbadas o revegetadas proximas a
las vias, durante el desplazamiento de vehiculos y maquinarias. Ello minimizard el asentamiento del
polvo sobre la vegetacion aledaia a las instalaciones de MYSRL. El humedecimiento de los accesos
se llevard a cabo sdlo durante la época seca; mientras que, en la época humeda, se evaluard la
necesidad de riego.

Se prohibird al personal de MYSRL y a sus confratistas hacer fuego abierto en dreas de pastizales,
matorrales y drboles, que forman parte del drea de influencia del Proyecto, reduciendo de esta
manera la probabilidad de generar incendios.

En las diferentes etapas del Proyecto, se prohibird la caza y sustraccién de ejemplares de flora o
fauna silvestre, la tala y la quema de pastizales o matorrales dentro del drea del Proyecto y de la
propiedad superficial de MYSRL, en zonas que no forman parte de las huellas de intervencion
establecidas en la Il MEIA.

El drea de Medio Ambiente de MYSRL colocard lefreros apropiados, para generar conciencia
ambiental entre sus colaboradores sobre la proteccion de la biodiversidad en sus dreas de trabajo;
o gue restrinjan la caza, pesca, colecta o cualquier otra perturbaciéon o impacto sobre la flora y
fauna.

Todas estas medidas descritas anteriormente y otras adicionales forman parte del procedimiento
YAN-ENV-SOP-1174, Proteccidon y Manejo de la Biodiversidad (ver el Anexo W.2, Procedimientos de
Gestion Ambiental MYSRL), que tiene como objetivo conservar, proteger y realizar el el uso
sostenible de la biodiversidad (flora y fauna doméstica y silvestre) existente en el drea de
operaciones y proyectos de Yanacocha, y el cual aplica a todo el personal de Yanacocha y
contratistas.

Medidas de Rehabilitaciéon

Durante la etapa de cierre (progresivo o final), se llevardn a cabo actividades de rehabilitacion y
revegetacion en dreas que fueron intervenidas como consecuencia de las actividades ejecutadas
durante la etapa de construccion. En el plan de cierre del Proyecto se definird qué dreas intervenidas
serdn rehabilitadas y revegetadas.

Las actividades de revegetacion serdn ejecutadas acorde a lo establecido en el procedimiento WP-
C-PR-004, Revegetacion (ver el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL). Este
procedimiento detalla el proceso de preparacion del terreno (incorporaciéon de fertilizantes) y la
siembra de semillas (pastos introducidos y nativos) o plantones (quefuales) en las dreas que serdn
revegetadas. Minera Yanacocha, reconociendo la importancia de los quenuales para la flora y
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fauna en un ecosistema altoandino, viene incluyendo en su programa de revegetacion, desde hace
muchos anos, la plantacién de quenuales (Polylepis racemosa y Polylepis incana) en &reas de cierre.
Los lineamientos establecidos por Minera Yanacocha para la plantacidon de queiuales, como parte
de las actividades de revegetacion estdn incluidos en el procedimiento WP-C-PR-004.

e Toda introduccién de especies de flora exdticas en campanas de revegetacién o de control de
erosion estard sujeta a una evaluacién de riesgo social y ambiental por parte del Especialista de
Cierre y/o de Biodiversidad, para determinar si la especie de flora usada tuviese un comportamiento
invasivo, y por ende, se imponga rdpidamente sobre especies de flora nativas.

e Elterreno a serrevegetado mantendrd en lo posible, la estructura de la vegetacidon que presentaba
antes de su intervencion. Como parte de las modificaciones propuestas en esta MEIA, se anticipa la
remocion de vegetacién natural y de vegetacion de dreas rehabilitadas (antropica). Como parte
de la revegetacién en la etapa de cierre, se ejecutard siembra mixta de especies introducidas y
nativas; y la plantacién de especies arbustivas, semi-arbustivas o arbdéreas. De esta forma, la siembra
de pastos se hard en las dreas que una vez fueron vegetacion de pajonal, y la siembra de plantones
de Polylepis racemosa “quenual” estard dirigida a las dreas que una vez fueron plantaciones
forestales. La siembra de pastos considera diferentes variedades de especies infroducidas (tales
como Avena sativa, Dactylis glomerata, Trifolium pratense, Trifolium repens, entre otras) y especies
nativas (Nicotiana thryrsiflora y taxones de los géneros Paspalum, Lupinus y Festucal).

e MYSRL plantea el empleo de un vivero con el fin de facilitar las tareas de revegetacion y
propagacién de especies de plantas nativas, como parte del cierre del Proyecto. En la actualidad,
se ha implementado el Centro de Investigacién y Produccién Cerro Negro (CICPN), ubicado sobre
un drea rehabilitada del depdsito de desmonte Cerro Negro, el cual fue aprobado como parte del
Segundo ITS de Cambios Menores a la Segunda MEIA Cerro Negro (2017). Dentro de las fareas que
se readlizan en este centro se tienen frabajos de investigacion sobre el desarrollo de cultivos y la
propagacién de plantas nativas (pastos, plantas medicinales, arbustos y especies forestales, entre
ellas el quenual), tanto en ambiente natural como en invernadero, produccién pecuaria,
produccion de abonos (compost y humus de lombriz), entre otros.

Las actividades de operacién de este centro involucran las siguientes:

- Manejo y custodia de alpacas

- Produccién de compost y humus

- Manejo del vivero agroforestal e invernadero

- Manejo y mantenimiento de las parcelas de investigacion

- Tareas auxiliares: tareas de soporte como corte de paso, produccién de forraje
hidropdnico, tfransporte y almacenamiento en pilas para produccion de heno

- Visitas guiadas a personas de instituciones publicas y privadas o publico en general

e Asimismo, se colectard material vegetal de los especimenes a ser afectados por la futura huellas
del proyecto, con la finalidad de la posterior propagacion en el vivero de MYSRL.

Medidas de Compensacion
® No Aplica
Medidas de Manejo de Especies de Flora de interés para la Conservacion

En cuanto a la flora sensible o de interés para la conservacion que podria ser afectada por la
implementacion de los componentes del Proyecto; la mayoria de especies amenazadas reportadas no
es endémica del Peru, y estén ampliamente distribuidas en hdbitats aledaios y la Jalca de Cajamarca,
y en general, en el Pery y el continente americano, a excepcidon de Ascidiogyne sanchez-vegae,
Acaulimalva alismatifolia y Solanum jalcae. Al respecto, la especie A. sanchez-vegae es una herbdcea
caracteristica y endémica de las jalcas de La Libertad y Cajamarca, y que en el drea de estudio fue
registrada en las estaciones de monitoreo ubicadas en muchos sectores del drea de estudio (sectores
Arnacocha, Hudscar, Maqui Maqui, Rio Grande, San José y Yanacocha), asi como en los alrededores
del Proyecto, y en general, en la Jalca del departamento de Cajamarca. Por lo anteriormente expuesto,
no ameritaria implementar un plan de manejo de estas especies. Mientras que A. alismatifolia y S. jalcae
son también representativos de la jalca de Cajamarca, y fueron reportadas en estaciones del sector
Cerro Negro dentro del drea de estudio.
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Por lo expuesto anteriormente, no ameritaria implementar un plan de manejo especifico para las
especies de flora en alguna categoria de conservacioén.

Sin embargo, cabe precisar que todas las medidas del procedimiento YAN-ENV-SOP-1174, Proteccién y
Manejo de la Biodiversidad (ver el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental MYSRL), que tiene
como objetivo conservar, proteger y realizar el uso sostenible de la biodiversidad (flora y fauna
doméstica vy silvestre) existente en el drea de operaciones y proyectos de Yanacocha, aplican también
a las especies sensibles de flora y fauna terrestre.

Medidas de Prevencion para Ecosistemas Fragiles

Por otro lado, si bien se anticipa que no habria impacto directo sobre los humedales altoandinos, ya que
ningun componente del Proyecto se superpone con estds dreas, existe un riesgo bajo de afectacién a
los humedales que estarian muy cerca de la huella de algunos componentes. El riesgo de afectacion
estaria asociado al desarrollo de las actividades inherentes a la implementacién del componente, como
por ejemplo la implementacion del Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa
3) e instalaciones auxiliares. Sin embargo, este riesgo es muy bajo, puesto que se llevardn a cabo las
siguientes medidas de prevencioén:

e Se prohibird el trdnsito por zonas de humedal para acceder a los componentes del Proyecto
(donde aplique).

e Se prohibird la eliminacién de material excedente y cualquier residuo sélido generado por el
Proyecto en estos ecosistemas fragiles.

e No se permitird la limpieza o el lavado de vehiculos, equipos o maquinarias en dreas de
humedales, lagunas o en sus proximidades.

e Se colocard sefalizacion en estos ambientes a fin de no provocar alteraciones a las poblaciones
de flora y fauna silvestre y de no producir compactacién en suelos. La circulacién de equipos y
magquinarias serd solo por accesos principales o auxiliares habilitados y existentes.

e Las actividades de remocién de vegetacion y suelo orgdnico estardn restringidas Unicamente a
las huellas de las instalaciones y ampliaciones propuestas.

e MYSRL asegurard que el acceso a las dreas a ser intervenidas sea sélo por los caminos ya
implementados y/o por aquellos a serimplementados, evitando de esta manera afectar nuevas
dreas con vegetacién natural.

e El carguio del material de desmonte o mineral serd efectuado de manera que se evite su caida
por las laderas y se generen impactos sobre la vegetacion.

Pérdida de Habitat para la Fauna (ET-3) y Perturbacién de la Fauna (ET-4)

A continuacién se presentan las medidas de mitigacién (prevencién, minimizacion y rehabilitacion)
correspondiente a estos impactos:

Medidas de Minimizacién

e Las actividades de remocion de vegetacion y movimiento de tierras, requeridas durante la
etapa de construccién, se limitardn estrictamente a las huellas definidas de intervencion,
evitando de esta manera la afectacién de nuevas dreas.

e MYSRL se asegurard que el disefio de las voladuras sea el adecuado con el fin de evitar
repeticiones.

e MYSRL capacitard a los operarios, conductores y contratistas sobre la importancia de realizar las
operaciones feniendo en cuenta la politica ambiental de MYSRL y el cuidado de la
biodiversidad.

e En el dmbito del drea de influencia del Proyecto, se prohibird a los tfrabajadores y contratistas de
MYSRL la caza y sustraccién de animales silvestres, la recoleccidén de huevos de aves y reptiles,
la captura de individuos de fauna silvestre; y en general, cualquier accién que pueda afectar a
la fauna o sus hdbitats.
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e La maquinaria y equipos cumplirdn con un programa de mantenimiento preventivo periddico,
con el fin evitar emisiones, ruidos y vibraciones molestos que puedan perturbar a la fauna.

e Los operadores y conductores de vehiculos y maquinaria recibirdn capacitaciones en manejo
defensivo y proteccién de la biodiversidad, con el fin de evitar perturbar a la fauna por excesos
de la velocidad establecida y generacién de ruidos molestos por el uso indebido de la bocina
y motor.

e Todas estas medidas descritas anteriormente y ofras adicionales forman parte del procedimiento
YAN-ENV-SOP-1174, Proteccién y Manejo de la Biodiversidad (ver el Anexo W.2, Procedimientos
de Gestion Ambiental MYSRL).

Medidas de Compensacion
e No Aplica
Medidas de Manejo de Especies de Fauna de interés para la Conservacion

En cuanto a la fauna que seria albergada como parte de las dreas rehabilitadas, no se contempla
medidas de manejo adicionales a las mencionadas anteriormente e incluidas en la | MEIA por las
siguientes consideraciones generales:

e Los resultados que se tienen de los diferentes eventos de muestreo bioldégico realizados por
Minera Yanacocha en dreas rehabilitadas muestran que la diversidad de la fauna en estas dreas
es baja, puesto que son dreas dispersas con vegetacion introducida dentro del drea operativa
de la mina, y no hay conectividad biolégica entre ellas.

e La fauna potencial en las dreas rehabilitadas se restringe bdsicamente a especies de aves,
mamiferos menores (roedores), reptiles (lagartijas) y anfibios (ranas). Asimismo, no se han
reportado especies de mamiferos mayores ni medianos, puesto que se trata de dreas
fragmentadas e inmersas en el drea operativa de Minera Yanacocha.

e La fauna que podria verse afectada por la intervencién de las dreas rehabilitadas seria
particularmente al anfibio registrado en estas zonas, la rana Pristimantis simonsii, la cual es una
especie endémica del Pery y estd catalogada como En Peligro Critico (CR) segun la legislacion
nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y como Vulnerable (VU) segUn el IUCN (2019-3).

e Se ha reportado una amplia distribucion de Pristimantis simonsii en diversas locaciones, dentro
de la propiedad de Minera Yanacocha, asi como en dreas aledanas, lo cual indica que la
especie es generalista en relacion al hdbitat y es tolerante con las perturbaciones antrépicas.
En el ano 2017, MWH efectud un estudio poblacional y de distribucion de la rana Pristimantis
simonisii (incluido en la | MEIA Yanacocha, 2018) y se obtfuvo registros en todos los puntos de
evaluaciéon considerados, los cuales estaban ubicados dentro de la propiedad de Minera
Yanacocha, principalmente en &reas con vegetacion natural (pajonal, roquedal) e introducida
(bosque de pinos) y en menor proporcidon en zonas colindantes con el drea de operaciones
previamente intervenidas, pero en procesos de recuperacion o rehabilitacién. Se reportd un
mayor potencial de distribucion de la especie en dreas considerables ubicadas hacia el sur-este
de la minag, en los cerros Retratuyoc, Paguerume, Chaquicocha y Quecher; ademds de otra
drea considerable hacia el sur-oeste en el cerro Quillish; todas éstas comprendidas entre los 3,500
y 4,100 msnm.

e Asimismo, segun evidencia cientifica (Matthews, 2003; Stochwell et al., 2008; Germano y Bishop,
2009) y la IUCN, las traslocaciones (rescate y reubicacion) de anfibios no son recomendadas, ya
que sugieren que la reubicacién de especies puede ser potencialmente dafina para las
poblaciones naturales. En las dreas circundantes a las instalaciones mineras de Yanacocha se
ha registrado la presencia de P. simonsii, motivo por el cual estas dreas no son adecuadas para
albergar a los individuos fraslocados.

En base a estas consideraciones, y tomando en cuenta que las dreas rehabilitadas a intervenir como
parte de la Il MEIA son de poca extensidn (21.89 ha de dreas revegetadas), y estdn ubicadas dentro de
la zona operativa del Proyecto, y que ademds es muy poco probable encontrar ejemplares de P. simonsii
en estas dreas, Minera Yanacocha no considera la inclusién de medidas de rescate y reubicacion de
esta especie en las dreas a ser rehabilitadas, ni un plan de manejo especifico. Sin embargo, como parte
del programa de monitoreo bioldgico propuesto en la presente MEIA se realizard el registro de presencia
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y abundancia de P. simonsii en el drea de influencia ambiental, con el objeto de realizar el seguimiento
de esta especie durante las diferentes etapas del Proyecto.

Por ofro lado, no se contempla medidas de manejo de fauna especificas tales como rescate y
reubicacion de especies de fauna en toda el drea de influencia del Proyecto por las siguientes
consideraciones:

e Que las mayores superficies requeridas para la implementacién de los componentes de la Il MEIA
corresponden a dreas ya intervenidas las cuales no presentan cobertura vegetal ni constituyen
hdbitats para la fauna menor; asi como no se ha evidenciado la presencia de fauna menor (o
de baja movilidad) en estos ambientes.

e Asimismo, otros potenciales hdbitats o unidades de vegetacion que serdn intervenidos son las
dreas rehabilitadas o revegetadas, las cuales son dreas de cobertura vegetal antrépica con
extensiones puntuales para el desbroce requerido; ademds presentan una escasa o baja
riqueza de fauna menor o de escasa movilidad.

e Los resultados que se tienen de los diferentes eventos de muestreo bioldgico realizados por
Minera Yanacocha en dreas rehabilitadas y plantaciones forestales, muestran que la diversidad
de la fauna en estas dreas es baja, puesto que son dreas dispersas con vegetacién introducida
dentro del drea operativa de la mina, y no hay conectividad bioldgica entre ellas.

e La fauna potencial en los ambientes a ser intervenidos se restringe bdsicamente a especies de
aves, mamiferos menores (roedores), reptiles (lagartijas) y anfibios (ranas). Asimismo, no se han
reportado especies de mamiferos mayores ni medianos, puesto que se trata de dreas
fragmentadas e inmersas en el drea operativa de Minera Yanacocha.

e La fauna que podra verse afectada por la intervencién de estos ambientes seria
particularmente al anfibio registrado en estas zonas, la rana Pristimantis simonsii, la cual es una
especie endémica del PerU y estd catalogada como En Peligro Critico (CR) segun la legislacion
nacional (D.S. N° 004-2014-MINAGRI) y como Vulnerable (VU) segUn el IUCN (2019-3).

e Como se ha mencionado, anteriormente, se ha reportado una amplia distribucidn de Pristimantis
simonsii en diversas locaciones, dentro de la propiedad de Minera Yanacocha, asi como en
dreas aledanas, lo cual indica que la especie es generalista en relacion al hdbitat y es tolerante
con las perturbaciones antrépicas. Se registréa la especie en dreas con vegetacién natural
(pgjonal, roqueddal) e introducida (bosque de pinos) y en menor proporcidn en zonas
colindantes con el drea de operaciones previamente intervenidas pero en procesos de
recuperacién o rehabilitacion (I MEIA Yanacocha, 2018).

e Asimismo, segun evidencia cientifica (Matthews, 2003; Stochwell et al., 2008; Germano y Bishop,
2009) y la IUCN, las traslocaciones (rescate y reubicacion) de anfibios no son recomendadas, ya
que sugieren que la reubicacién de especies puede ser potencialmente dafina para las
poblaciones naturales. En las dreas circundantes a las instalaciones mineras de Yanacocha se
ha registrado la presencia de P. simonsii, motivo por el cual estas dreas no son adecuadas para
albergar a los individuos traslocados.

En base a estas consideraciones, y tomando en cuenta que la mayor parte de las zonas que son
requeridas para la implementacién de los componentes de la Il MEIA corresponden a dreas ya
intervenidas (19.54 ha), y que las dreas requeridas para el desbroce son minimas y corresponden
principalmente a vegetacién intfroducida (en mayor extension dreas revegetadas), y que ademds es
muy poco probable encontrar ejemplares de P. simonsii en estas dreas, Minera Yanacocha no considera
la inclusidon de medidas de rescate y reubicacién de esta especie en dreas con vegetacion introducida
(tales como dreas rehabilitadas, plantaciones forestales) ni un plan de manejo especifico; pero si
mantener como parte del programa de monitoreo biolégico de esta Il MEIA (11 estaciones de muestreo)
el registro de presencia y abundancia de P. simonsii en el drea de influencia ambiental, con el objeto de
realizar el seguimiento de esta especie durante las diferentes etapas del Proyecto (ver Subseccién
6.2.2.11, Monitoreo de Biota Terrestre).

Por lo expuesto anteriormente, no ameritaria implementar un plan de manejo especifico para las
especies de fauna en alguna categoria de conservacion.
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6.1.8.1 Impactos Identificados

De acuerdo con la Seccidn 5.0, Caracterizacién de Impactos Ambientales, se ha identificado que
la implementacién de componentes del Proyecto involucra actividades que podrian alterar y/o
modificar el hdbitat acudtico y tener consecuencias sobre la flora y fauna acudtica. El impacto
identificado se menciona a continuacién:

® Alteracién de las Comunidades de Flora y Fauna Acudtica (EA-1)

En general, las actividades del Proyecto que podrian provocar un impacto potencial sobre la biota
acudtica residente y sobre su calidad del hdbitat, identificado como “Alteracién de las
comunidades de flora y fauna acudtica”, corresponden principalmente a cambios en la calidad
del agua superficial debido a las actividades que implican la preparacién del terreno y/
movimiento de tierras por la implementacién o ampliacién de componentes del Proyecto, la
habilitacion de accesos a nivel superficial y las actividades de descargas de efluentes tratados a
los cuerpos receptores, los cuales podrian alterar y/o deteriorar la calidad del agua de los ambiente
acudticos, ya que podrian aportar en sedimentos a los cursos de agua, aunque este efecto seria
puntual y limitado.

Ofras actividades que potencialmente pueden ocasionar impactos sobre la biota acudtica son
aquellas que causan variacion de aportes a las subcuencas vinculadas, alterando los flujos base o
caudales en los cursos de agua. Entre estas actividades destacan el tfratamiento y descarga de
aguas de no contacto (escorrentias) y de contacto (aguas de mina) de los componentes
principales (tajo Chaquicocha - Etapa 3, Chaquicocha Subterrdneo, Pila de Lixiviacién Carachugo
- Etapa 14A, DAM Fase Norte, Depésito de desmonte Mirador, entre otros) las cuales alterardn los
flujos base de algunos cuerpos receptores, que han sido seleccionados como puntos de descarga.

Sin embargo, se ha previsto que la implementacion de los componentes propuestos de la || MEIA
no producirdn una reduccidn de dreas de contribuciéon o drenaje (dreas no disturbadas); y por
tanto no habria reduccién de flujo base en las distintas microcuencas del drea de estudio. De igual
forma, se ha previsto que las actividades de desaguado del tajo Chaquicocha - Etapa 3 y del
bombeo en Chaquicocha subterrdneo, que forman parte de la Il MEIA, no producirdn cambios a
nivel piezométrico, y por tanto no se reducirdn los caudales de los cursos de agua cercanos al
Proyecto.

La calificacion del impacto (ClI) final en la etapa de construccién es de -21, que
corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante Negativa, dado principalmente por
las actividades asociadas al movimiento de tierras y retiro de suelo orgdnico a ser realizado
en la ampliacién del Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill)
Carachugo - Etapa 3 e Infraestructura del SIMA (pozas). En la etapa de operacién la calificacién
del impacto (Cl) final es de -24, que corresponderia a un impacto de importancia Irrelevante
Negativa, asociado principalmente a las actividades de tratamiento y descarga de aguas de
contacto y no contacto hacia los cursos de agua. Finalmente, en la etapa de cierre la
calificacién del impacto (Cl) final es de -20, que corresponderia a un impacto de importancia
Irrelevante Negativa, dado por las actividades de tratamiento y descargas de aguas de
contacto y no contacto en los componentes principales.

6.1.8.2 Medidas de Prevencidon, Minimizacion, Rehabilitacion y Compensacién Propuestas

Las medidas de prevencion y mitigacién para evitar, disminuir o mitigar la alteracion del habitat
acudtico, y por tanto la alteracién de la biota acudtica residente son las mismas medidas
consideradas para la mitigacién de los impactos sobre los recursos hidricos superficiales, los cuales
se presentan en detalle en la Seccidn 6.1.4, Agua Superficial. Para ello, se ha considerado el control
efectivo de la erosidon y los sedimentos, asi como un manejo adecuado de las escorrentias e
infiltraciones (aguas de no contacto), y aguas de contacto, de acuerdo a una serie de medidas
que forman parte del Sistema de manejo Integral de Aguas (SIMA) de la unidad minera Yanacocha.

Alteracion de las Comunidades de Flora y Fauna Acudtica (EA-1)

Medidas de Prevencion y Minimizacion

Las medidas de prevencién y minimizacién para los ambientes |6ticos son las siguientes:

Fecha: Jan-20
@ Stantec Pag.6.64

002978



002979

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

® Medidas de confrol de sedimentos: MYSRL cuenta con un Plan de Control de la Erosion y
Sedimentos, el cual considera estructuras de control de sedimentos tales como canales de
coronacion o perimetrales, barreras de control de sedimentos (barreras de pacas de paja, de
roca, costales de arena, enfre otros) coberturas (mantas, mallas, geomembrana, coberturas
vegetales, rip-rap), bermas, cerco de sedimentos, entre ofros.

® Medidas de manejo de escorrentias: estdn constituidas principalmente por sistemas de
captacién y derivacién de agua superficial (drenaje superficial) incorporados dentro del disefio
de los componentes del Proyecto, de acuerdo al tfipo de instalacidn a implementar
(ampliaciones de tajo, ampliacion del depdsito de desmonte y relleno del tajo, depdsito de
relaves, pila de lixiviacion, etc.). Los canales de coronacién evitan el contacto de aguas de
escorrentia superficial, proveniente de las precipitaciones, con la superficie de las instalaciones,
agisldndolas. De esta forma se previene el arrastre de sedimentos y pueden ser manejados como
aguas de no contacto.

® Medidas de manejo de aguas de contacto (captacién y tratamiento): MYRSL cuenta con un
Sistema de Manejo Integral de Aguas (SIMA), el cual considera la coleccién y el fratamiento de
todas las filtraciones y escorrentias (aguas de contacto y procesos) provenientes de las
principales fuentes de este impacto (tajos, depdsitos de desmonte y pilas de lixiviacion). El agua
captada y/o colectada en las diferentes instalaciones es conducida al sistema integral de
manejo de aguas hacia las instalaciones de tratamiento correspondientes, como por ejemplo
las plantas de fratamiento de aguas dcidas (AWTP) o las plantas de tratamiento de aguas
excedentes (EWTP). El tratamiento se realiza de manera integral en toda la unidad minera
Yanacocha; es decir, las plantas de tratamiento del SIMA pueden recibir aguas de contacto de
diferentes componentes, dependerd de la cercania, de las necesidades de cada componente
y de la capacidad de la planta. En caso de que una de las plantas AWTP no se encuentre
disponible para dar tfratamiento (generalmente por mantenimiento), el SIMA tiene la capacidad
de derivar el agua hacia otra planta AWTP para continuar y asegurar el tratamiento requerido.
De esta manera se busca garantizar el cumplimiento de los limites mdaximos permisibles
aplicables de descarga para las operaciones minero- metallrgicas. El ratamiento del agua serd
realizado durante todas las etapas del Proyecto (construccidn, operacion y cierre).

Los sistemas de captaciéon y el manejo de aguas de contacto de los componentes propuestos
en la Il MEIA tales como Tajo Chaquicocha Etapa 3, Chaquicocha subterrdneo, Depésito de
Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador, Pila
de Lixiviaciéon Carachugo 14A, Depdsito de Relaves La Quinua, entre ofros, son descritos en la
Subseccién 6.1.4 Agua Superficial.

¢ Medidas de manejo de descargas de aguas tratadas: una vez realizado el fratamiento, el agua
fratada es almacenada en las pozas o reservorios de la UM Yanacocha, y luego es entregada
en los puntos de descarga aprobados en los respectivos IGAs y permisos de vertimiento
denominados DCP. En generdal, el sistema de regulacién y descarga de aguas tratadas ha sido
disenado para lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los limites mdximos
permisibles (LMP) para la descarga de efluentes liquidos de Actividades Minero — Metallrgicas
establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM y generando condiciones para que en los
puntos de control (CP, por sus siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de agua
Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales), para el caso de las subcuencas de la
quebrada Honda, rio Azufre, rio Rejo y rio Quinuario, y Categoria 1 - A2 (Aguas que pueden ser
potabilizadas con tratamiento convencional), para el caso de la subcuenca del rio Grande.
Asimismo, aligual que para las etapas de captacién y tratamiento, la etapa de entrega también
utiliza un enfoque integrado, por lo que los reservorios pueden recibir el agua tratada de una o
mds plantas de fratamiento (dependerd de las capacidades y disponibilidad de cada planta,
pozo o reservorio). Después el agua tratada es distribuida a los DCP de una manera controlada
y de acuerdo con los compromisos de enfrega asumidos por MYSRL.

® Medidas de mitigacion de flujos base: como parte de las actividades de la Il MEIA no se ha
previsto la reduccién de caudales en los cursos de agua, ya que no se reducirdn las dreas de
drendje (dreas de contribucion) ni habrd descenso de nivel piezométrico ( y por tanto no habrd
reduccién de flujos superficiales asociados a aportes subterdneos); por tanto, no habrdn flujos
adicionales de mitigacion. Sin embargo, como medida de mitigacién de la | MEIA aprobada,
MYSRL continuard con la descarga de aguas tratadas en las microcuencas de origen,
provenientes del SIMA, en los puntos de vertimiento autorizados, conforme a sus compromisos
ambientales y sociales.
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Medidas complementarias: Se prohibird a los trabajadores y contratistas de MYRSL la pesca
recreacional y/o deportiva de fauna acudtica silvestre o infroducida (p.e. truchas) dentro del
drea de influencia del Proyecto. Asimismo, se prohibird el arrojo y la disposicion de residuos
sélidos y aguas residuales crudas cerca y/o en cuerpos de agua. Se prohibird el vertimiento en
los cuerpos de agua de residuos, productos quimicos, sedimentos, efluentes liquidos o cualquier
otro material que afecte a la biodiversidad acudtica, sin el tratamiento necesario, fuera de los
puntos de descarga y niveles de descarga establecidos por la autoridad competente y MYSRL
(Ver Procedimiento YAN-ENV-SOP-1174, Proteccién y Manejo de la Biodiversidad en el Anexo
W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental MYSRL).

En relacién a los cuerpos de agua (quebradas y rios) que podrian ser usados como potenciales
abrevaderos para la fauna terrestre, se tomardn en cuenta las siguientes medidas:

- EnlaSeccién 6.1.4.2 Medidas de Prevencion, Mitigacion o Rehabilitacién Propuestas (para
el componente Agua Superficial) de la MEIA, se describen las medidas de mitigacion para
prevenir o reducir la alteracién de la calidad y cantidad de agua superficial, como
consecuencia de las actividades de construccidon y operacidon del Proyecto. Estas
medidas consideran el control efectivo de la erosidn y los sedimentos, asi como un
manejo adecuado de la escorrentia (aguas de no contacto) y aguas de contacto.
Para ello, se cuenta con el Sistema Integral de Manejo de Aguas (SIMA) que se encarga
de la gestion de las aguas de no contacto y contacto en el entorno de la Unidad
Minera Yanacocha. El SIMA comprende un i) sistema de captacién o coleccién, ii)
sistemna de tratamiento v, iii) sistema de regulacién y/o descarga. Estos sistemas se
encargan de: i) colectar de manera diferenciada las aguas de contacto y no
contacto, ii) darles un tratamiento adecuado para cumplir con las legislacion aplicable
segun se requiera v, iii) reutilizarlas o devolverlas al medio ambiente en los puntos de
descarga autorizados a través de las resoluciones emitidas por la ANA y MEM. Estas
medidas de mitigacién asociadas al funcionamiento del SIMA garantizardn, en la medida
de lo posible, que la calidad del agua de los cursos de agua no sea afectada en los framos
cercanos a los componentes del Proyecto, y por tanto constituyan fuentes de agua para la
fauna silvestre.

- De esta forma, para garantizar que no sea afectada la calidad de agua de los cursos de
agua, se tratard previamente las aguas de contacto (efluentes minero metalirgicos) en las
plantas AWTP y EWTP, de modo que cumplan con los LMP, para luego ser vertidas a las
quebradas (Ver la Seccion 6.1.6.2 Tratamiento de Efluentes Minero Metaldrgicos). Sin
embargo, debe considerarse que la mayor parte de estos efluentes serd reutilizada en las
actividades mineras, otra parte servird para la mitigacién del flujo ambiental, y en algunos
casos, serdn utilizados para el riego de vias y accesos.

- Por otro lado, para garantizar que no sea afectada la cantidad de agua de los cursos de
agua, se ha previsto medidas de mitigacidén (ver Seccidn 6.1.4.2 Medidas de Prevencion,
Mitigacidn o Rehabilitacion Propuestas), el cual considera la descarga de aguas tratadas
en las microcuencas de origen, provenientes del Sistema Integral de Manejo de Aguas, en
los puntos de vertimiento autorizados. Estos flujos de mitigacién continuardn siendo
descargados a los cuerpos receptores a fravés de los 14 puntos de descarga, ubicados
aguas arriba de los puntos del rio o quebrada que serdn impactados.

- Finalmente, en relacién a la oportunidad de que los cuerpos de agua sean aprovechados
por la fauna, se puede decir que todos los cuerpos de agua superficial (rios, quebradas y
lagunas), y las fuentes de agua subterrdnea (manantiales) hallados en el drea de estudio
son accesibles, y de uso potencial como abrevaderos por la fauna doméstica vy silvestre, a
excepcién de algunas infraestructuras localizadas dentro del drea de procesos de MYSRL,
las cuales se encuentran cercadas, y en donde la presencia de fauna silvestre y doméstica
es restringida y/o nula.

Medidas de Compensacion

No Aplica
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6.1.9.1 Impactos Identificados

Los impactos identificados para los componentes ambientales de paisaje y topografia, en relacién a las
actividades de ampliacién, modificacién, reubicacion e incorporacion del nuevo componente dentro
de MYSRL son:

®  Alteracion del Relieve Local (TP-1)

Se prevé la alteracién del relieve local en la etapa de construccidn como consecuencia de la
excavacién de pozas del SIMA, mientras que para la etapa de operacién este impacto se
generaria como consecuencia de las actividades de perforacion y voladura del Tajo
Chaquicocha Etapa 3.

Es importante indicar que la implementacién de los componentes propuestos como parte de la
II MEIA se hard predominantemente sobre dreas aprobadas en los diferentes instrumentos
ambientales previos; se ha calculado que la nueva superficie a impactar serd de 52.45 ha, la
cual representa el 2.6% del drea total de los componentes propuestos en esta Il MEIA (2,019.10
ha) y que ademds el 37.3% de esta nueva superficie corresponden a dreas intervenidas
desprovistas de cobertura vegetal. Con el propdsito de visualizar graficamente los impactos
identificados, se ha preparado un panel de fotos panordmicas que muestran el relieve y paisaje
actual de las dreas que serdn intervenidas para implementar los componentes propuestos.

El impacto califica como Negativo Moderadamente Significativo con un puntaje final de -28,
para los impactosidentificados en la etapa de construccidon y operacién.

® Pérdida de la Calidad Visual del Paisaje (PA-1)

El impacto sobre la calidad visual del paisaje, en la etapa de construccién estard asociada a
las actividades de desbroce y movimiento de suelo orgdnico que se realizardn durante la etapa
de construccion de los siguientes componentes principales: Tajo Chaquicocha - Etapa 3,
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte
Mirador y Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14A, ademds de la Infraestructura del SIMA
(pozas). Se ha estimado que el retiro de cobertura vegetal se realizard en 32.9 ha, de estas el
66.6% (21.92 ha) corresponden a drea con cobertura antrépica (dreas revegetadas y terrenos
con boques), el 32.7% a zonas de roquedales con escasa vegetaciéon y solo el 0.7% (0.23 ha)
corresponden a superficies con cobertura natural (pajonal andino y matorral arbustivo).

Con relaciéon alimpacto sobre la calidad visual del paisaje durante la etapa de operacién, esta
se verd afectada por las actividades de descarga y movimiento de material de desmonte, asi
como la disposicién del mineral. En tal sentido, el Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo Etapa 3 logrard tener una elevacion de 4,194 msnm, en tanto que el
Depdsito de Desmonte — Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 — Etapa 2 alcanzard una
elevacion de 3,739 msnm, asimismo el Depdsito de Desmonte Mirador adquirird una elevacion
de 4,194 msnm y finalmente la Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14A alcanzard una
elevacion de 4,254 msnm, siendo esta la de mayor altitud con respecto a los otros componentes
propuestos del Proyecto.

En la etapa de construccion se ha clasificado al impacto como de importancia Irrelevante
Negativa, con el mayor puntaje final de -21 puntos, en todos los casos. Durante la etapa de
operaciéon, para los componentes del Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill)
Carachugo - Etapa 3, Depdsito de Desmonte Mirador y Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa
14A se obtuvo un puntaje de -24; mientras que, para el componente Depdsito de Desmonte -
Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2 se obtuvo un puntaje de -22, correspondientes
a un nivel de impacto Irrelevante en todos los casos.

6.1.9.2 Medidas de Prevencion, Minimizacién, Rehabilitacién y Compensacién Propuestas

A continuacion, se presentan las medidas de prevencion, minimizacidon y rehabilitacion correspondiente
a este componente.
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Medidas de Prevencién, Minimizacion y Rehabilitacion

La implementacién de los componentes propuestos en la Il MEIA, muestran cambios permanentes en el
relieve local y la calidad visual del paisgje. En tal sentido MYSRL, considera importante la aplicacién de
medidas preventivas, de minimizacién y rehabilitaciéon a fin de minimizar en la medida de lo posible,
estos impactos, en el drea de manifestacion, y por tanto los efectos en el entorno asociado a estos
impactos. Entre las medidas ya aplicadas desde el diseio y consideradas durante su implementacion y
operacion, tenemos:

Medidas para la Alteracién del Relieve Local

® MYSRL disenard sus instalaciones considerando perfiles compatibles con el entorno: Las
instalaciones consideradas han sido disefiadas priorizando su estabilidad fisica, lo que implica
taludes con pendientes que son comunes en los paisajes locales, por lo que no ocurrirdn
contrastes significativos entre los perfiles del entorno y los generados como consecuencia del
desarrollo de las instalaciones de la Il MEIA que llegardn a ser visibles desde los alrededores.

® El drea a disturbar serd limitada a lo establecido en el disefio, cuidando de no intervenir dreas
innecesarias y el movimiento de tierras se limitard a lo estrictamente necesario.

® Las dreas perturbadas serdn evaluadas para ser rehabilitadas de manera permanente a través
de la reconformacién, nivelacién y/o revegetacion en dreas circundantes que fueron
intervenidas alrededor del Tajo Chaquicocha — Etapa 3 (en donde sea posible).

® Una vez findlizadas la etapa de operacién del Proyecto, las dreas perturbadas circundantes a
los componentes que hayan cumplido con su vida Util serdn evaluadas para ser reconformadas
y revegetadas utilizando el suelo orgdnico almacenado en los depdsitos correspondientes, de
modo que se integren al paisaje natural.

®  MYSRL desarrollard medidas de cierre considerando actividades y criterios orientados a lograr
una compatibilidad paisgjistica con el entorno: Como parte de los estudios correspondientes all
desarrollo de la Il MEIA, MYSRL ha desarrollado un plan de cierre conceptual (Seccidn 6.8) el cual
considera actividades y criterios orientados a lograr que las instalaciones del proyecto guarden
una compatibilidad paisajistica con el entorno, como por ejempilo la redlizacion de tareas de
revegetacién de dreas expuestas que no sean empleadas con fines operativos o de dreas que
hayan alcanzado su configuracion final, utilizando en la medida de lo posible, especies locales
de manera que las dreas revegetadas sean compatibles con el paisaje circundante. Asimismo,
el plan de cierre y la operacion en si, requieren la implementacién de medidas de estabilidad
fisica e hidroldgica de tal modo que las estructuras remanentes no representen un riesgo de
afectacién al paisaje local como consecuencia de procesos erosivos significativos.

® Larevegetacion se realizard con especies nativas y/o compatibles a las condiciones ecoldgicas
de la zona, esto, con el propédsito de integrarlas al entorno circundante con criterios paisajisticos
y del eventual uso posterior que pudiera darse a los terrenos rehabilitados. Las actividades y
procedimientos de revegetacién estdn descritas en el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion
Ambiental de MYSRL, en el procedimiento WP-C-PR-004. Una vez concluidos los frabajos de
rehabilitacion, el impacto sobre la topografia y paisaje en los alrededores de los componentes
serd reducido parcialmente.

Medidas para la Pérdida de la Calidad Visual del Paisaje

® El drea a disturbar serd limitada a lo establecido en el diseio, cuidando de no intervenir dreas
innecesarias.

® El movimiento de tierras se limitard a lo estrictamente necesario y se usardn instalaciones
auxiliares ya existentes y aprobadas previamente.

® Al culminar las operaciones y cuando ya no se requieran utilizar, las dreas intervenidas
circundantes a los componentes serdn reconformadas niveladas y/o revegetadas utilizando el
suelo orgdnico almacenado en los depdsitos correspondientes, de modo que se infegren al
paisaje natural.
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® Adicionalmente, cabe senalar que las actividades redlizadas para reconformacién de
superficies, rehabilitacion de suelos y revegetaciéon, forman parte de las mds importantes
medidas de cardcter paisqgjistico del Proyecto. Estas medidas de forma indirecta favorecerdn a
la mejora de la calidad del paisaje mediante la rehabilitacién de algunos elementos que

confieren al conjunto visual caracteristicas como color, textura, dominancia, enfre otros.

® Larevegetacion se realizard con especies nativas y/o compatibles a las condiciones ecoldgicas
de la zona, esto, con el propésito de integrarlas al entorno circundante con criterios paisajisticos
y del eventual uso posterior que pudiera darse a los terrenos rehabilitados. Las actividades y
procedimientos de revegetacién estdn descritas en el Anexo W.2, Procedimientos de Gestidn
Ambiental de MYSRL, en el procedimiento WP-C-PR-004. Una vez concluidos los trabajos de
rehabilitacién, el impacto sobre la topografia y paisaje en los alrededores de los componentes
serd reducido parcialmente.

Medidas de Compensacion
® No Aplica
6.2 Plan de Vigilancia Ambiental

El Plan de Vigilancia Ambiental (en adelante PVA) constituye una herramienta destinada a verificar el
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (en adelante PMA), el cual involucra una serie de
actividades planificadas y ordenadas que pretenden establecer un seguimiento y confrol de las
actividades del Proyecto.

El PVA ha sido disefado considerando los resultados de la identificacion y evaluacién de impactos
potenciales del Proyecto (ver Seccidén 5.0, Caracterizacion de Impactos Ambientales), orientado a
evaluar el comportamiento de los componentes ambientales que pueden ser afectados por el desarrollo
de las actividades del Proyecto. Cabe aclarar que el PVA de la | MEIA Yanacocha se hace extensivo a
los alcances de la presente | MEIA; en vista que los cambios propuestos se emplazardn dentro del drea
actual de operacién, asi como dentro de las dreas de estudios, y dreas de influencia ambiental
relacionadas a la | MEIA Yanacocha aprobada.

Es necesario recordar que la | MEIA Yanacocha aprobada integrd a tres unidades operativas metdlicas,
tomando en cuenta los IGAs siguientes: la Segunda Modificacidn del EIA del Proyecto Cerro Negro (SVS,
2012); la Tercera Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (MWH, 2013) vy la
Quinta Modificacion del EIAd Ampliacion del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este
(INSIDEO, 2016), por lo que el actual PVA toma en consideracién los IGA aprobados, asi como los
cambios que se propusieron en dicha | MEIA. El PVA incluird programas de monitoreo de los
componentes fisicos como: meteorologia, calidad de aire, emisiones atmosféricas, niveles de ruido,
vibraciones, calidad de agua superficial, efluentes, calidad de agua subterrdnea y calidad de suelos.
Asimismo, se incluird el monitoreo biolégico respecto a la flora y fauna terrestre y la biota acudtica. El
plan incluird estaciones de monitoreo, pardmetros, frecuencia de monitoreo, esténdares y protocolos
de referencia para cada uno de los componentes.

Las metodologias empleadas para los monitoreos listados en el pdarrafo anterior serdn similares a las
descritas en los estudios de linea base, de manera que los resultados sean comparables entre si, y se
pueda realizar un adecuado seguimiento.

®  Objetivos

Los resultados obtenidos mediante la ejecucién del PVA permitirdn evaluar la sostenibilidad
ambiental del Proyecto, asi como también implementar, de ser necesario, planes de accién,
mitigacién y proteccion ambiental. Si las condiciones ambientales de las estaciones
monitoreadas superan los estdndares de calidad de los pardmetros ambientales y/o difieren de
las encontradas en las mediciones de linea base, éstos serdn evaluados identificando las causas
que lo originan, para implementar acciones o medidas correctivas necesarias.

Los objetivos especificos del PVA del Proyecto son los siguientes:

— Comprobar que las medidas de contfrol y mitigacién propuestas sean aplicadas,
proporcionando informacién acerca de los problemas ambientales que se presenten, a fin
de proponer soluciones adecuadas para la conservacion del ambiente.
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— Proporcionar informaciéon actualizada para ser usada en la mitigacién de los impactos
ambientales que se generarian principalmente, durante la etapa de construccién,
operacion y mantenimiento, mejorando asi, la aplicabilidad de las medidas correctivas
necesarias.

— Identificar las condiciones externas que pueden modificar la calidad ambiental del entorno
del Proyecto.

— Readlizar un seguimiento periédico de las actividades constructivas y operativas con el fin de
establecer y evaluar la incidencia sobre los componentes ambientales que permitan la
implementacién de medidas correctivas adecuadas.

6.2.1.1 Consideraciones

El presente plan de monitoreo cumple con lo establecido en el articulo N° 40 y N° 49 del Reglamento de
Proteccion y Gestion Ambiental para las Actividades de Explotaciéon, Beneficio, Labor General,
Transporte y Almacenamiento Minero, aprobado por Decreto Supremo N° 040- 2014-EM, que se
requieren para ser consistente con los objetivos o finalidad que persigue el Programa de Monitoreo
Ambiental.

Para cada uno de estos componentes ambientales como: meteorologia, calidad de aire, emisiones
atmosféricas, niveles de ruido, vibraciones, calidad de agua superficial, efluentes, calidad de agua
subterrdnea, manantiales y filtraciones, calidad de suelo, biota terrestre (flora y fauna) y biota acudtica,
el programa incluye los siguientes alcances:

¢ Norma ambiental: Presenta la normativa asociada al componente ambiental analizado y los
estdndares o valores referenciales que dicha normativa establece.

e Metodologia: Presenta la referencia de la metodologia de medicion, recoleccién de datos y
andlisis de la informacién para cada pardmetro.

e Pardmetros: Presenta las variables fisicas, quimicas o biolégicas que son medidas y registradas
para caracterizar el estado y evolucién de cada estacion.

e Frecuencia: Presenta la periodicidad en la colecta de las muestras y/o en el andlisis del
pardmetro.

e Estaciones de monitoreo: Presenta la ubicacion y caracteristica de los lugares de medicion.
e Reporte de Monitoreo: Presenta las caracteristicas de la presentacion de los reportes asociados.

Respecto a las instalaciones del Km 24, se habia mencionado en la | MEIA sobre un Convenio Especifico
de Cooperacién Interinstitucional entre minera Yanacocha S.R.L y la Policia Nacional del PerU; este
convenio indica que Yanacocha quiere ceder el uso de los inmuebles para el funcionamiento de la
Escuela de Educacidn Superior Técnica Profesional PNP en Cajamarca. Sin embargo, al tener en cuenta
el largo proceso de formalizacién, las instalaciones del Km 24 seguirdn siendo responsabilidad de Minera
Yanacocha hasta que se regularice la transferencia definitiva a la PNP.

Porlo tanto, Minera Yanacocha S.R.L continuard con el monitoreo respectivo de la calidad de aire, ruido,
vibraciones y meteorolégico, tal como se refiere en la seccién 6 Estrategia de Manejo Ambiental,
subseccion 6.2.2 Plan de Monitoreo Ambiental. Para mayor detalle ver el Sustento Legal del Convenio
con la PNP del Apéndice W, Estrategia de Manejo Ambiental, Anexo W.5, Instalaciones del Km24.

Asimismo, la Tabla 6.2-1, Programa de Monitoreo Aprobados y Propuesto de la Presente MEIA muestra el
consolidado de las redes de monitoreo aprobados en los IGA previos que se encuentran dentro del
dmbito de influencia de la | MEIA Yanacocha aprobada (Stantec, 2019), y por ende de la presente i
MEIA. Dicha Tabla 6.2-1 incluye la justificacion técnica por la modificacion y/o eliminacion de puntos de
monitoreo de los IGAs previos. En la presente || MEIA se considera mantener la red de monitoreo
aprobado enla | MEIA Yanacocha.
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Tabla 6.2-1 Programa de Monitoreo Aprobados y Propuesto de la Presente Il MEIA
Meteorologia
Cerro Yanacocha 772365 9228814 3.816 Se mantiene.
Tercera Modificacién del Precipitacion, temperatura,
Elsﬁglzlr:(;%zgﬁgo Km24 765316 9220181 3,613 vglirgi?jigddglsitgrﬁé Monitoreo diario continuo Se mantiene.
Yanacocha Oeste direccion del viento
Huandoy (La Quinua)? 768899 9227128 3,455 Se mantiene.
Quinta Modificacién del i Precipitacion, temperatura i
EIAd de la Ampliacién Mirador Carachugo 775412 9227811 4,196 evop orociéln hurr)nedad . Se mantiene.
del Proyecto Carachugo N - P - Horario — continuo
Suplementario Maqui Maqui relativa, velocidad del .
Yan%cocho Ee (EMMQMQ2) 780507 9228923 4,112 viento, direccién del viento Se mantiene.
Cerro Yanacocha 772365 9228814 3.816
Precipitacion, temperatura,
Km242 765316 9220181 3,613 humedad relativa,
velocidad del viento,
direcciéon del viento ’ .
| MEIA Yanacocha Huandoy (La Quinua) 768899 9227128 3,455 Horario - continuo Se manfiene segun o aprobado en
los IGAS anteriores.
Mirador Carachugo 775412 9227811 4,196 Precipitacion, temperatura,
evaporacion, humedad
Maqui Maqui relativa, velocidad del
(EMMQMQ?2) 780507 9228923 4112 viento, direccion del viento
Cerro Yanacocha 772365 9228814 3.816
Precipitacion, temperatura,
Km242 765316 9220181 3,613 humedad relativa, ) )
1l MEIA Yanacocha velocidad del viento, Horari " Se mantiene segun lo aprobado en
(Propuesto) direccion del viento orario - continuo la | MEIA Yanacocha.
Huandoy (La Quinua) 768899 9227128 3,455
Mirador Carachugo 775412 9227811 4196 Precipitacion, temperatura,

evaporacion, humedad

2 Estas estaciones también fueron aprobadas en la Segunda Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Cerro Negro.
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Maqui Maqui relativa, velocidad del
(EMMQMQ2) 780507 9228923 4112 viento, direccién del viento
Calidad de Aire
- L Cada 6 dias:
Tercg'rz QA’;%I::’CVZCCI?Q b Km242 765313 9220184 3,627 PMio, PM2s, As, Plomo, e ArSén;crmongM]O' Flomo Se mantiene la estacion
Suplementario ’ SO2,NO2, CO, H2S, O3. . " ’
Yanacocha Oeste Trimestral:
SO2, NO2, CO, H2S, O3, PM2.5.
La Quinua (CALQ) 770907 9228139 3,600 Se mantiene la estacion.
Magqui Maqui 780507 9228923 4112 Se mantiene la estacién
(CAMQMQ2) ’ :
Quinta Modificacién del Se elimina esta estacion debido a
EIAd de la Ampliacién . que las operaciones de la presente
Cada 6 dias: PMio H :
del Proyecto Carachugo PMio, PM2s, As'y Pb en PMo, i tral: SOy, NOw, CO. PM MEIA solo necesitan estaciones a
Suplementario SO, NOy, CO nmes ri' Pg gM +PM2s | barlovento y sotavento que  es
Yanacocha Este Quishuar Corral Sy rben Mo cumplido por las estaciones: Maqui
(Aprobado) (CAQC) 772809 9223558 3.564 Maqui (CAMQMQ2) y La Quinua
(CALQ); ademds de ser una zona de
dificil acceso por los pobladores de
lugar, por lo que a la fecha no se ha
podido registrar informacién desde
su aprobacién en el SYE V (2016).
Se incluye el pardmetfro de Hg
Km24 765313 9220184 3,627 gaseoso.
e 780507 9228923 4112 Se modifica la frecuencia de
( ) Mensual: PMio, PM2s, Asy Pb en | monitoreo para el PMzs, As y Pb en
PMio, PM2s, As'y Pb en PMio, PMio PMio, considerando que se han
I MEIA Yanacocha SO2, NO2, CO, Hg gaseoso Trimestral: SO2, NO2, CO, Hg registrado  fendencias de bajas
Gaseoso concenfraciones duranfe  varios
La Quinua (CALQ) 770907 9228139 3,600 periodos anuales continuos de
monitoreo, lo que justifica el
establecimiento de una frecuencia
menor (mensual).
Km24 765313 9220184 3,627
Mensual: PM10, PM2.5, As y Pb
Il MEIA Yanacocha Maqui Maqui 780507 9228923 4112 PMI0. PMPQ,\'AS]’ és yPoen en PM10 Se mantiene lo aprobado enla'l
(Propuesto) (CAMQMQ2) $02, NO2, CO, Hg gaseoso Trnmes’rrol:égfe,(l)\ls(gz CO, Hg MEIA Yanacocha.
La Quinua (CALQ) 770907 9228139 3,600
Emisiones Atmosféricas
Segunda Modificaciéon
del Estudio de Impacto R . . .
. No se realizé ningin monitoreo de Emisiones Atmosféricas
Ambiental Proyecto
Cerro Negro
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Chimenea Ensayos al 770877 9226478 3,600 Se mantiene.
Fuego (FEG1)
Chimenea
Preparacion de 770885 9226414 3,620 Se mantiene.
Muestras (FEG2)
Chimenea
Preparacion de 770881 9226410 3,620 Se mantiene.
- o, Muestras (FEG3)
Tercera Modificacion del Chimenea de Stock Trimestral (en caso operen
EIA del Proyecto - 771089 9226484 3,660 . . P Se mantiene.
Suplementario Pile ( FEG4) Particulas, SO2, Pb y As regulorlrr:jenfe, I't?. no cyr’?plan
- rol de contingencia
Yanacocha Oeste Ch'me(’;‘zgge SART 771058 9226745 3,614 Se mantiene.
Chimenea de .
Fundicién (FEG9) 772486 9229262 3.825 Se mantiene.
Chimenea de Retortas i
(FEG10) 772498 9229334 3,807 Se mantiene.
Chimenea de .
Ventilacion (FEG11) 772494 9229330 3,807 Se mantiene.
C‘ij\‘"c" Tég?,i\jg,'\\,\/\gqm 779734 9228658 3,965 Se elimina esta estacion debido a
aqui { ) Trimestral (en caso operen que corresponde a una central
Ceniral férmica Pon de 776652 9228508 4026 Particulas, SO2, NOx, CO | regularmente, i.e. no cumplan | [Mica que opera solo en caso de
Carachugo (CTPCAR) ol de confingencia) contfingencia. Por ello, no se
Quinta Modificacion del i 9 considera dentro del programa de
EIA de la Ampliacion central fermica 776222 9227496 4066 monitoreo
el pr. o prl hl Pampa Larga (CTPL) ' :
© ;J;grgen?oﬁg vgo Se el_iming, esta estacién debido a la
Yanacocha Este Chimenea lavador de E:ec;JISrlfri:;OZe Cc’:Zrbg:w (E:l%)men C::
gc::sgfb%i%c(;lupn;r%osode 776462 9227595 4,008 Particulas, SO2, Pb y As Trimestral presente MEIA, la cual va a contfar
Larga (CCPL)p con cambios en su diseno, que
9 considera no generar emisiones
atmosféricas.
Chi E |
ITSQ;S(FEEJ}/)OS a 770877 9226478 3,600 Se estd proponiendo el cambio de
Chimenea frecuencia trimestral a frecuencia
P fral, i di |
Preparacion de 770885 9226414 3,620 i:i?ﬁ;r:?rociséei mrSy Iggjosegue ges
Mues’frcs (FEG2) ha reportado durante varios afos,
b Chlmep}aad 70881 9926410 3,620 razén por la cual no es necesario
reparacion de . . Semestral (en caso operen continuar con la generacién de
I MEIA Yanacocha Muestras (FEG3) Parficulas, SO2, Poy As regularmente, i.e. no cumplan | informacién a tan alta frecuencia.
Chimenea de Stock rol de contingencia)
; 771089 9226484 3,660 . o
Pile (FEG4) Asimismo se estdn incluyendo dos
Chimenea de SART (02) estaciones adicionales: FEGé y
(FEG5) 771058 9226745 3.614 FEG7 para la Planta de Procesos La
Chimenea de Quinua, las cuales contaran con
ist d idacio ion.
Autoclave (FEG6) 770049 9226722 3,542 sistemas de oxidacion a presion
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Chimenea de
Autoclave (FEG7) 770038 9226706 3.541
Chimenea de
Fundicion (FEG9) 772486 9229262 3.825
Chimenea de Retortas
(FEG10) 772498 9229334 3.807
Chimenea de
Ventilacion (FEGT1) 772494 9229330 3,807
Chimenea Ensayos al
Fuego (FEG1) 770877 9226478 3,600
Chimenea
Preparacion de 770885 9226414 3,620
Muestras (FEG2)
Chimenea
Preparacion de 770881 9226410 3,620
Muestras (FEG3)
Chimenea de Stock
Pile (FEG4) 771089 9226484 3,660
Chimenea de SART Semestral (en caso operen .
Il MEIA Yanacocha (FEG5) 771058 9226745 3,614 Particulas, SO2, Pb y As regularmente, i.. no cumplan Se mantiene a lo aprobado enlal
(Propuesto) N : MEIA Yanacocha.
Chimenea de rol de contingencia)
Autoclave (FEG) 770049 9226722 3,542
Chimenea de
Autoclave (FEG7) 770038 9226706 3.541
Chimenea de
Fundicion [FEG9) 772486 9229262 3.825
Chimenea de Retortas
(FEG10) 772498 9229334 3,807
Chimenea de
Ventilacion (FEGT1) 772494 9229330 3,807
Ruido Ambiental
) Se eliminan estas estaciones debido
RHA 769835 9214490 2,936 a que se encuentran cerca de la
carretera Bambamarca; el tréfico
Segunda Modificaciéon Nivel de presion sonora Trimestral de la ruta es muy diversa siendo la
del EIA del Proyecto equivalente dB(A) - L mayor influencia de terceros (ofras
(Horario diurno y nocturno) . . PR )
Cerro Negro RPB2 767424 9215726 3,197 NPSAeq minas y transito publico); ademdas,
se encuentra fuera del drea de
influencia del Proyecto, por lo tanto
no es representativa.
Tercera Modificacion del RKm242 765512 9220192 3,612 Nivel de presién sonora ) Se mantiene.
EIA del Proyecto : Trimestral
: equivalente dB(A) - L
Suplementario (Horario diurno y nocturno) i
Yanacocha Oeste RSH-AP2 770411 9228266 3,591 NPSAeq Se mantiene.

Fecha: Jan-20
Pag.6.74

@ Stantec



002989

I Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

RGRA2 771873 9221159 3,290 Se mantiene.
RCO?2 774195 9230575 3,965 Se mantiene.
Quinta Modificacion del RCA? 778123 9231262 4,048 Se mantiene.
EIAd de la Ampliaciéon Nivel de presion sonora Semestral (horario diumo
del Proyecto Carachugo RPO? 780823 9229428 4,017 equivalente dB(A) - noctumo) Y Se mantiene.
Suplementario NPSAeq
Yanacocha Este RZ2 779556 9224774 3,787 Se mantiene.
RSJ2 775700 9223902 3,974 Se mantiene.
RKm24 765512 9220192 3,612 Se va a cambiar de frecuencia
frimestral a frecuencia semestral en
RSH-AP 770411 9228266 3,591 las estaciones (RKm24, RSH-AP vy
RGRA), este cambio radica en que
RGRA 771873 9221159 3.290 se han reportado valores con una
’ marcada tendencia durante varios
anos, razén por la cual no se
RCO 774195 9230575 3,965 Nivel de presion sonora Semestral (horario diumo considera necesario confinuar con
| MEIA Yanacocha equivalente dB(A) - noctumo) Y la generacién de informacion a tan
RCA 778123 9231262 4,048 NPSAeq alta frecuencia. Asimismo, estos
cambios corresponden a uniformizar
RPO 780823 9209428 4017 la frecuencia de monitoreo.
En el caso de las estaciones (RCO,
RZ 779556 9224774 3,787 RCA, RPO, RZ y RSJ) se mantendrd
con el monitoreo semestral de
RS 775700 9223902 3.974 acuerdo alo aprobado.
RKm24 765512 9220192 3,612
RSH-AP 770411 9228266 3,591
RGRA 771873 9221159 3,290
Nivel de presién sonora L .
Il MEIA Yanacocha RCO 774195 9230575 3.965 equivalente dB(A) - Semestral (horario diurno y Se mantiene lo aprobado enla |
(Propuesto) nocturno) MEIA Yanacocha.
NPSAeq
RCA 778123 9231262 4,048
RPO 780823 9229428 4,017
RZ 779556 9224774 3,787

Fecha: Jan-20
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RSJ 775700 9223902 3,974
Niveles de Vibraciones
Se elimina esta estaciéon debido a
que se encuentra dentro del drea de
- . operacién, muy cerca a la
Terct;lr: g/\olczlflcac?n del Vi 775571 9227774 3,856 acel » eal d ampliacién del tajo Yanacocha —
S Ie ro;;ec? °© ce er?,cloln vertieaice Semestral, durante voladura | Etapa 2 y el nuevo depdsito de
uplementario particulas (m/s?) relaves Pampa Larga, por lo tanto no
Yanacocha Oeste es representativa.
VLQ 772458 9224314 3,623 Se mantiene.
Quinta Modificacion del V-01 779556 9224774 3,787 Se mantiene.
ElAd de la Ampliacion Aceleracion vertical de .
del Proyecto Carachugo V02a 780823 9229428 4,017 . Semestral, durante voladura Se mantiene.
. particulas (m/s?)
Suplementario
Yanacocha Este V-03 775700 9223902 3974 Se mantiene.
VLQ 772458 9224314 3,623 . .
Se mantienen las estaciones vy
frecuencia segun lo aprobado en los
) N V-01 779556 9224774 3,787 Aceleracion vertfical de IGAS anteriores, solo se elimina la
Primera Modificacion del ) . ¥ N
particulas (m/s?) Semestral, durante voladura estacion V1 por su cercania al drea
EIA Yanacocha .
V02a 780823 9229428 4,017 de operacionesy alos componentes
propuestos como parte de la
V-03 775700 9223902 3,974 presente MEIA.
VLQ 772458 9224314 3,623
V-01 779556 9224774 3,787 i6 i
Il MEIAYanacocha Acelerqcnon verfical de Se mantiene lo aprobado enla |
particulas (m/s2) Semestral, durante voladura
(Propuesto) MEIA Yanacocha.
V02a 780823 9229428 4,017
V-03 775700 9223902 3,974
Agua Superficial
Flujo, pH, Turbidez, CE, Estas estaciones serdn reemplazas
Temperatura, STS y STD, por el Programa de Monitoreo
. - Cloruro, Nitrato como N, establecido en el Plan Integral para
Segunda Modificacion Nitrito como N, Sulfato la Adecuacién e Implementacién a
del EIA del Proyecto QSCLL3 767502 9226866 3,430 bicarb t M tal ! Trimestral los N LMP la D d
Cerro Negro icarbonato, Metales 0s Nuevos LMP para la Descarga de
Totales (Calcio, Antimonio, Efluentes Liquidos de Actividades
Arsénico, Bario, Berilio, Minero Metallrgicas y a los ECAS
Cadmio, Cromo Total, para Agua.

Fecha: Jan-20
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Cromo VI, Cobre, Hierro,
Plomo, Magnesio, Mercurio,
Niquel, Selenio, Sodio,
potasio, Talio, Zinc),

Aceites y grasas, y Cianuro
WAD.

DDRR 767626 9227093 3,435
Flujo, pH, Turbidez, CE,
RT2 764448 9225728 3,250 Temperatura, STS y STD,
Cloruro, Nitrato como N,
Nitrito como N, Sulfato,
QARC 765818 9223344 3,637 bicarbonato, Metales
Totales (Calcio, Antimonio
QCHA 763325 9223936 3,325 Arsénico, Bario, Berilio,
Cadmio, Cromo Total,
QCHA2 762675 9224390 3,200 cromo VI, Cobre, Hierro,
Plomo, Magnesio, Mercurio,
Niguel, Selenio, Sodio,
CCRI1 766364 9222377 3,548 potasio, Talio, Zinc) y
Aceites y grasas.
RT6 761586 9222056 3,125
CP4/QE3 771989 9223502 3,438
RG4 771877 9221740 3,282
Campo:
cP3 772108 9220685 3,199 Flujo, pH, CE, Temperatura
’ Fisico-Quimicos:
Tercera Modificacion del Nifrato como N, Cianuro
oA do P h RGR 773855 9215475 2,882 WAD
! Froyecio Metales Totales: Trimestral
Suplementario CPé 768592 9227198 3,440 Aluminio, Arsénico, Cadmio
Yanacocha Oeste ' i’ e ’
Cromo, Cobre, Hierro,
Plomo, Manganeso,
QSCLLI 768587 9228842 3,443 Mercurio, Niquel, Selenio,
Zinc
QSCLL3 767524 9227116 3,400
QPCN3 767845 9226720 3,469
CPI 776437 9231330 3,764 pH, OD, turbidez, CE,
alcalinidad total, cloruros, P
Quinta Modificacion del total, nitratos, nitritos,
EIAd de la Ampliacion CP10 781574 9223810 3,592 nitrégeno amoniacal,
del Proyecto Carachugo sulfatos, Ag, Al, As, B, Be, Trimestral
Suplementario CP11 777493 9224006 3,958 Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg,
Yanacocha Este Mg. Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn,
cPs 776121 9223467 3,864 aceifes y grasas, CN' WAD,

DBO, coliformes totales,

@ Stantec
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CP6

767524

9227116

3,440

CP14

775095

9223625

3,869

coliformes termotolerantes,
SDT, SST

CP3

772108

9220685

3,199

pH, OD, turbidez, CE,
alcalinidad total, cloruros, P
total, nitratos, nitritos,
nitrégeno amoniacal,
sulfatos, Ag, Al, As, B, Ca,
Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg,
Mn, Na, Ni, Pb, Se, Zn,
aceites y grasas, TPH, CN-
WAD, DBO, coliformes
fotales, coliformes
termotolerantes, SDT, SST

CP1

776437

9231330

3,764

CP10

781574

9223810

3,592

CP11

777493

9224006

3,958

CP5

776121

9223467

3,864

CP6

767524

9227116

3,440

| MEIA Yanacocha

CP14

775095

9223625

3,869

pH, oxigeno disuelto,
caudal, conductividad
eléctrica, nitratos, nitritos,
sulfatos, metales totales (Al,
As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se y
In), aceites y grasas,
cianuro WAD, DBO,
Coliformes totales y
termotolerantes, SDT y SST.

CP3

772108

9220685

3,199

pH, oxigeno disuelfo,
caudal, turbidez,
conductividad eléctrica,
nitratos, nitritos, amoniaco
(NH3-N), sulfatos, metales

totales (Al, As, B, Ba, Be, Cd,

Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Sb,
Sey In), aceites y grasas,
cianuro Total, DBO,
Coliformes totales y
termotolerantes, SDT y SST.

Trimestral

Se estdn considerado las estaciones
del Plan Integral para la Adecuaciéon
e Implementacién a los Nuevos LMP
para la Descarga de Efluentes
Liquidos de Actividades Minero
Metalurgicas (PIA) y a los ECA para
Agua que MYSRL fiene aprobado.

776437

9231330

3,764

Il MEIA Yanacocha

CP10

781574

9223810

3,592

(Propuesto)

CP11

777493

9224006

3,958

CP5

776121

9223467

3,864

pH, oxigeno disuelfo,
caudal, conductividad
eléctrica, nitratos, nitritos,

sulfatos, metales totales (Al,

As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se 'y
In), aceites y grasas,
cianuro WAD, DBO,

Trimestral

Se mantiene lo aprobado en la
IMEIA Yanacocha.
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Coliformes totales y

CPé 767524 9227116 3,440 termotolerantes, SDT y SST.

CP14 775095 9223625 3,869

pH, oxigeno disuelto,
caudal, turbidez,
conductividad eléctrica,
nitratos, nitritos, amoniaco
(NH3-N), sulfatos, metales
CP3 772108 9220685 3,199 totales (Al, As, B, Ba, Be, Cd,
Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Sb,
Se y In), aceites y grasas,
cianuro Total, DBO,

Coliformes totales y

termotolerantes, SDT y SST.

Efluentes

Segunda Modificacién
del Estudio de Impacto
Ambiental Proyecto
Cerro Negro

No se realizé ningun monitoreo de Efluentes

DCP4 774442 9225094 3.772
DCP3 771301 9223059 3,399
DCLL-1 774021 9224868 3,727 Estas estaciones serdn reemplazas
Semandl: por el Programa de Monitoreo
Tercera Modificacién del DCEC-1 772592 9004492 3653 . ) establecido en el Plan Integral para
. Flujo, pH, CE, Temperatura, STS 2 =
EIA del Proyecto Mensual: la Adecuacion e Implementacién a

Suplementario . -~ N .
Yanacocha Oeste DCQ-1 772422 9224326 3,614 Cianuro Total, Arsénico Disuelto, Cobre Disuelto,

Hierro Disuelto, Plomo Disuelto, Zinc Disuelto

los Nuevos LMP para la Descarga de
Efluentes Liquidos de Actividades
Minero Metallrgicas y a los ECAS

DCPTULQ 771273 9226958 3,601 para Agua.
DCTU2B 770636 9226254 3,594
DCPé6 770328 9226602 3,569
DCP1 776341 9229618 3,967
Quinta Modificacién del pH, CE, temperatura, SST,
EIAd de la Ampliacién del DCP12 778361 9230836 3,970 aceites y grasas, CN total,
Proyecto Carachugo CN WAD, As, Cd, Cu, Cr-VI, Mensual
Suplementario DCP8 779385 9227117 3,935 Fe disuelto, Hg, Pb, Zn,
Yanacocha Este caudal, turbiedad
DCP9 780498 9227803 3,890

Fecha: Jan-20
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DCP10 778768 9225435 3,922
DCP11 777409 9224724 4,011
DCPLSJ2 776332 9224922 3,962
VET-RSJ 776086 9224319 3,940
DCP5 775976 9224014 3,914
DCP3 771301 9223059 3,399
DCP4 774442 9225092 3,772
DCP4B 774141 9225005 3,762
DCP14 775155 9223800 3,943
DCPé6 768875 9227178 3.451
DCP1 776341 9229618 3,967
DCP12 778361 9230836 3,970
DCP8 779385 9227117 3,935
DCP9 780498 9227803 3,890

Se estdn considerado las estaciones

DCP10 778768 9225435 3,922 pH, CE, temperatura, del Plan Integral para la Adecuacién

turbiedad, SST, aceites y e Implementacién a los Nuevos LMP

| MEIA Yanacocha DCP11 777409 9224724 4,011 grasas, CN total, CN WAD, Mensual para la Descarga de Efluentes

As, Cd, Cu, Cr-VI, Fe Liquidos de Actividades Minero

DCPLSJ2 776332 9924922 3,962 disuelto, Hg, Pb, Zn, cauda. MetalUrgicas (PIA). y a los ECA para

Agua que MYSRL tiene aprobado.

VET-RSJ 776086 9224319 3,940
DCP5 775976 9224014 3914
DCP3 771301 9223059 3,399
DCP4 774442 9225092 3.772

Fecha: Jan-20
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DCP4B 774141 9225005 3,762
DCP14 775155 9223800 3,943
DCP6 768875 9227178 3,451
DCP1 776341 9229618 3,967
DCP12 778361 9230836 3,970
DCP8 779385 9227117 3,935
DCP9 780498 9227803 3,890
DCP10 778768 9225435 3,922
DCP11 777409 9224724 4,011
pH, CE, temperatura,
DCPLSJ2 776332 9224922 3,962 i i
Il MEIA Yanacocha furbiedad, ST, aceifes y Se mantiende lo aprobado enla |
(Propuesto) grasas, CN total, CN WAD, Mensual MEIA Yanacocha
P VET-RSJ 776086 9224319 3,940 As, Cd, Cu, Cr-VI, Fe
disuelto, Hg, Pb, Zn, cauda.

DCP5 775976 9224014 3,914
DCP3 771301 9223059 3,399
DCP4 774442 9225092 3,772
DCP4B 774141 9225005 3,762
DCP14 775155 9223800 3,943
DCP6 768875 9227178 3,451

Agua Subterrdnea

PZ-4 767325 9223955 3,592 o Nivel Fredtico Mensual Se mantiene
Segunda Modificacién ) e
del EIA del Proyecto PZ-1 767794 9226481 3,484 s Nivel Fre.Gfl'_{C? ) Se mantiene
Cerro Negro * Campo: pH. emperatura Trimestral — -
y conductividad Se eliminan estas estaciones porque
PZ-6 766728 9223056 3,650 eléctrica se puede observar que no hay

@ Stantec
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e Fisico-Quimicos: STS,

Nitratos como N vy
Cianuro WAD

e Metales totales: As, Cd,

Cu, Cr, Cr+6, Fe, Hg, Ni,
Pb, Sey Zn.

P7-2 767685 9223469 3,593
PZ-3 767008 9224767 3,626
PZ-5 766025 9224222 3,828
Pz-7 766467 9223443 3,725
Pz-8 764589 9223946 3,467
Pz-9 764662 9224807 3,479
PZ-10 765777 9224716 3,676
PZ-11 766360 9225043 3,674
PZ-12 764735 9224408 3,599
PZ-13 765572 9224194 3,782

Nivel Fredtico

Mensual

descenso de los niveles
piezométricos (isodescensos) en la
zona donde se encuentran las
estaciones, segun los resultados del
modelamiento numérico
hidrogeoldégico para la presente
MEIA,

Asimismo estas estaciones
pertenecen a la Segunda
Modificacién del Estudio de Impacto
Ambiental Proyecto Cerro Negro
(2011), la cual se encuentra en
proceso de cierre.

Se elimina esta estacidon debido a
razones operativas (se encontraba
sobre la huella del tajo Cerro Negro)
esta estacion ha sido afectada y no
podrd continuar siendo
monitoreada. Asimismo esta
estacion pertenece a la Segunda
Modificacién del Estudio de Impacto
Ambiental Proyecto Cerro Negro
(2011), la cual se encuentra en
proceso de cierre.

Se eliminan esta estacidn porque se
puede observar que no hay
descenso de los niveles
piezométricos (isodescensos) en la
zona donde se encuentran las
estaciones, segun los resultados del
modelamiento numérico
hidrogeolégico para la presente
MEIA, asimismo estas estaciones
pertenecen a la Segunda
Modificacién del Estudio de Impacto
Ambiental Proyecto Cerro Negro
(2011), la cual se encuentra en
proceso de cierre.
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Se elimina estas estaciones debido a
razones operativas (se encontraba

PZ-14 764915 9224120 3,640 sobre la huella del tajo Cerro Negro)
esta estacion ha sido afectada y no
podrd continuar siendo
monitoreada. Asimismo esta
estacion pertenece a la Segunda
Modificacién del Estudio de Impacto

PZ-15 765017 9224683 3,544 Ambiental Proyecto Cerro Negro
(2011), la cual se encuentra en
proceso de cierre.

Se elimina estas estaciones debido a
LQPW-04 773180 9225843 3,855 la intercepciéon de la huella del
proyecto del componente
propuesto Depdsito de desmonte
relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 1
LQPW-06 772941 9205448 3,767 y 2, Asimismo el punto de muestreo
LQSGEPZ-1703 propuesto cumplird la
funcién de monitorear al Sur del
componente.
LQPW-16 770650 9225526 3,567 Se mantiene
Campo: pH, temperatura
y conductividad Se reubicard esta estaciéon porque
Tercera Modificacién del eléctrica. fue impactada por las operaciones
EIA del Proyecto Fisico-Quimicos: Nitratos . mineras del Tajo La Quinua Sur, v su
Suplementario LQSBLPZ-1309 771594 9223285 3,471 como Ny Cianuro WAD. Trimestral T onto de ubi CJ S o imporfoynm
Yanacocha Oeste Metales totales: Al, As, para la presente MEIA, esta estaciéon
Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, se denominard LQSGEPZ-1703.
Pb, Se. In. Se elimina esta estacion debido a
LQSPW-04 771839 9224156 3,531 que se encuentra impactada por las
’ operaciones mineras del Tajo La
Quinua Sur.
LQMW-13 768383 9226810 3,481 Se mantiene
LQMW-T14A 768815 9224658 3.607 Se mantiene
CYMW4 772190 9229048 3,790 Se mantiene
BCPZ05 778968 9225352 3,940 Nivel Fredtico Se mantiene
Campo: pH, temperatura S— — .
Quinta Modificacion del y conductividad Se elimina esta estacidn debido al
EIAd de la Ampliacién eléctrica desarrollo de la  plataforma  de
del Proyecto Carachugo Fisico-Quimicos:  Nitratos Trimestral lixiviacion Carachugo —etapa 14 y/o
Suplementario CTMW3 778501 9227654 4,019 como Ny Cianuro WAD. el tajo Chaquicocha - etapa 4, la

Yanacocha Este

Metales totales: Al, As,
Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni,
Pb, Se, In.

cual fue impactada por el minado,
asimismo la estaciéon POCU1 cumple
la funcién de monitorear al Sur de la
pila de lixiviacién Maqui Maqui.
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Se reubicard esta estacion porque
estd cubierta por sedimento, lo cual

MMBLPZ-1201 779043 9230667 4,027 no facilita la toma de muestras y
medicién del nivel de agua, esta
estacion se denominard MQS2PZ-03.

YMW15 776578 9229048 4,012 Se mantiene
Se reubicard debido a que la nueva
ubicacién presenta mejores
condiciones  para  perforar vy
monitorear, ya que se encuentra
pocul 779443 9226706 3906 cercano a un camino existente, y
requerird menor disturbacion  del
drea, se denominard con el mismo
nombre POCUI.
Nivel Fredtico
Campo: pH, temperatura
y conductividad
eléctrica
PZ-1 767794 9206481 3,484 Fisico-Quimicos: TS,
Nitfratos como N vy
Cianuro WAD
Metales totales: As, Cd,
Cu, Cr, Cr+6, Fe, Hg, Ni,
Pb, Sey In.
PZ-4 767325 9223955 3,592 Nivel Fredtico Se elimina las estaciones (PZ-6, PZ-2,
PZ-3, PZ-5, PZ-7, PZ-8, PZ-9, PZ-10, PZ-
11, PZ-12, PZ-13, PZ-14, PZ-15, LQPW-
LQMW-16 770650 9225526 3,551 04, LQPW-06, LQSPW-04, CTMW3). La
justificacion se precisa en la celda
LQSGEPZ-1703 771586 9223320 3,411 . correspondiente a cada una de las
Trimestral 3
| MEIA Yanacocha estaciones.
Lamw-13 768383 9226810 3.481 Nivel Fredtico Se reubica las estaciones LQSBLPZ-
Campo: pH, femperatura 1309, MMBLPZ-1201, POCUI. La
LQMW-14A 768815 9224658 3,607 y conductividad justificacién ~ técnica  de  estas
eléctrica reubicaciones se precisa en las
CYMW4 772190 9229048 3,790 Fisico-Quimicos: Nitratos celdas correspondientes.
como Ny Cianuro WAD.
Metales totales: Al, As
BCPZ05 778968 9225352 3,940 A
Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni,
Pb, Se, In.
MQS2PZ-03 778879 9230799 3,997
YMW15 776578 9229048 4,012
POCU1 779389 9226886 3,908
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o Nivel Fredtico
e Campo: pH, temperatura

y conductividad
eléctrica
PZ-1 767794 9206481 3,484 * fisico-Quimicos: TS,
Nitfratos como N vy
Cianuro WAD
e Metales totales: As, Cd,
Cu, Cr, Cr+6, Fe, Hg, Ni,
Pb, Sey In.
PZ-4 767325 9223955 3,592 o Nivel Fredtico
LQMW-16 770650 9225526 3,551
Il MEIA Yanacocha LQSGEPZ-1703 771586 9223320 3,411 Trimestral Se mantiene lo aprobado enla |
(Propuesto) MEIA Yanacocha.
LQMW-13 768383 9226810 3,481 |
o Nivel Fredtico
e Campo: pH, temperatura
LQMW-14A 768815 9224658 3,607 y conductividad
e eléctrica
CYMW4 772190 9229048 3,790 e Fisico-Quimicos: Nitratos
como Ny Cianuro WAD.
BCPZ05 778968 9225352 3,940 * Mefales fofales: Al As,
Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni,
Pb, Se, In.
MQS2PZ-03 778879 9230799 3,997
YMW15 776578 9229048 4,012
POCU1 779389 9226886 3,908
Suelos

Segunda Modificacion
del Estudio de Impacto
Ambiental Proyecto
Cerro Negro

No se realizd ningin monitoreo de Suelos

Tercera Modificaciéon del
EIA del Proyecto
Suplementario
Yanacocha Oeste

No se realizd ningin monitoreo de Suelos

Quinta Modificacién del
EIAd de la Ampliacion
del Proyecto Carachugo
Suplementario
Yanacocha Este

No se realizd ningin monitoreo de Suelos

@ Stantec
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MSY-1 764431 9223807 3,450 Cianuro libre, metales (As,
Cd, Hg, Pb, CrTotal, Cr Vil y
MSY-2 767788 9226819 3,459 Ba) . .
Se ha considerado estas estaciones
Cianuro libre, metales (As, segun el Informe de Identificacién de
Cd, Hg, Pb, CrTotal, Cr Vly Sitios  Contaminados de  MYSRL
MSY-4 770952 9228148 3,584 Ba) y Fraccion de aprobado con la R.D. N° 228-2017-
Hidrocarburos (F2 y F3) MEM-DGAAM, en el cual se
establecié una red de monitoreo de
MSY-5 772070 9229239 3731 trece (13) estaciones, de las cuales
para el presenfe MEIA solo se
| MEIA Yanacocha MSY-6 772782 9230196 3,793 Anual cor*!5|derdrcm diez (10) gstoaones de
Calidad de Suelos, debido a que las
estaciones MSY7 y MSY8 forman
MSY-9 779659 9227789 3,896 parte de la evaluacién de China
Cianuro libre, metales (As, Linda, sector operativo no metdlico
MSY-10 778814 9225427 3,907 Cd, Hg., Pb, CrTotal, Cr VIy que no es parte de la presente MEIA;
Ba) y conrespecto a la estacion MSY3 se
MSY-11 776063 9223688 3,900 elimina por ubicarse dentfro de una
drea aprobada de otro
componente.
MSY-12 771294 9222916 3.399
MSY-13 769475 9224143 3,530
MSY-1 764431 9223807 3,450 Cianuro libre, metales (As,
Cd, Hg, Pb, CrTotal, Cr VIy
MSY-2 767788 9226819 3,459 Ba)

Cianuro libre, metales (As,
Cd, Hg, Pb, CrTotal, Cr Vly
Ba) y Fraccion de
Hidrocarburos (F2 y F3)

MSY-5 772070 9229239 3,731 Se mantienen las 10 estaciones
aprobadas en la | MEIA Yanacocha

y se adiciona la estacion de

MSY-4 770952 9228148 3,584

Il MEIA Yanacocha MSY-6 772782 9230196 3,793

(Propuesto) Anual monitoreo MSY-7 en vista que esta se
P ubica en la ruta de transporte de
MSY-7 775748 9232424 3,735 contaminantes zona del Pad de
Cianuro libre, metales (As, Lixiviacién Carachugo.
MSY-9 779659 9227789 3.896 Cd, Hg., Pb, CrTotal, CrVly
Ba)
MSY-10 778814 9225427 3,907
MSY-11 776063 9223688 3,900
MSY-12 771294 9222916 3,399

Fecha: Jan-20
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MSY-13 769475 9224143 3,530
Biota Terrestre
YAan 773513 9230212 3,922 : Z;%SSQIZ:]/ ausencia - de Se mantiene
* Cobertura vegetal
Yaco 771570 9229543 3,709 e Abundancia de Se mantiene
- B especies
Terctzlr: g/\;%':gcyc;cc'fg del CNan? 767636 9223804 3,587 + Composicién y riqueza Se mantiene
Suplementario d? especies . .
Yanacocha Oeste CNco? 768133 9222880 3,624 * Diversidad, equidad 'y Se mantiene
dominancia de especies
RGan 774238 9225168 3,803 * Andisis de similaridad de Se mantiene
estaciones y/o unidades
de vegetacion
RGco 769197 9222021 3,695 Se mantiene
MMan 777778 9230681 3,991 Se mantiene
MMco 779043 9231598 3,904 Se mantiene
SJan 776433 9224512 3,913 Se mantiene
Semestral
SJco 777876 9224227 3,973 Se mantiene
MM-FI27 778156 9230526 3,940 »
La estaciéon MM-Hu representa el
Quinta Modificacion del muestreo en el humedal Maqui
EIAd de la Ampliacion AA96 778107 9230404 3,940 Maaqui; y abarca las siguientes
del Proyecto Carachugo locaciones de muestreo por
Suplementario AA97 777930 9230328 3,938 comunidad:
Yanacocha Este e MM-FI27
AA98 777754 9230430 3,932 o AA96 (Aves)
o AA97 (Aves)
MM-Mm13 777980 9230338 3,940 *  AA98 (Aves)
e MM-MmI13 (Mamiferos)
MM-He26 (VES 1) 778255 9230800 3,945 *  MM-He26 (VES 1) (Anfioios y
Reptiles)
e MM-He26 (VES 2) (Anfibios y
MM-He26 (VES 2) 778162 9230514 3,940 Repfiles)
e MM-He26 (VES 3) (Anfibios y
MM-He26 (VES 3) 777865 9230684 3,946 Reptiles)
| MEIA Yanacocha YAan 773513 9230212 3,922 * Presencia/ausencia de Semestral Se manfiene segun lo aprobado en

especies

los IGAS anteriores. A excepcion de

@ Stantec
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Cobertura vegetal

la estacion MM-Hu que reemplaza a

Yaco 771570 9229543 3,709 Abundancia de 08 estaciones de muestreo por
especies comunidad en el humedal Maqui
CNan 767636 9223804 3,587 Composicién y riqueza Maqui, para mayor precisién, ver
de especies justificacion desarrollada en la celda
CNco 768133 9222880 3,624 Diversidad, equidad y anterior.
dominancia de especies
RGan 774238 9225168 3,803 Andilisis de similaridad
de estaciones y/o
unidades de
RGco 769197 9222021 3,695 vegetacion
MMan 777778 9230681 3,991
MMco 779043 9231598 3,904
SJan 776433 9224512 3,913
SJco 777876 9224227 3,973
MM-Hu 777754 9230430 3,932
YAan 773513 9230212 3,922
Yaco 771570 9229543 3,709
CNan 767636 9223804 3,587
Presencia/ausencia de
CNco 768133 9222880 3,624 especies
Cobertura vegetal
Abundancia de
RGan 774238 9225168 3,803 especies
Composicién y riqueza N
Il MEIA Yanacocha " Se mantiene lo aprobado en la |
(Propuesto) RGco 769197 9222021 3,695 d? espeqes . Semestral MEIA Yanacocha
Diversidad, equidad y
MMan 777778 9230681 3,991 dominancia de especies
Andlisis de similaridad
MMco 779043 9231598 3.904 de esfaciones y/o
unidades de
vegetacion
SJan 776433 9224512 3.913
SJco 777876 9224227 3.973
MM-Hu 777754 9230430 3,932

Fecha: Jan-20
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Monitoreo Hidrobiolégico
Calidad de agua y caudal: Estaciones Impacto Se han eliminado estas estaciones
PCBI 771973 9221718 3,450 pH, temperatura, OD, CE, (influenciadas por mina) de monitoreo debido a que son
caudal, P total, nitritos, Estacional: calidad de agua y Cursos de agua poco
PEN1 771870 9223352 3.393 nitratos, nitrbgeno caudal representativos, con flujos
amoniacal, SDT, SST, CN Anual (época seca): estacionales 'y con wuna badja
PGR3 771817 9221905 2900 total, sulfatos, clgruros, Mg, mocr,oipvertebrodos diversidad de la bioto_ocuéﬁco ya
Ca, K, metales disueltos benténicos, peces (a que se encuentran ubicados en las
(Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, excepcion de contenido de partes altas de las microcuencas,
PGR4 771299 9223107 3,300 Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, metales), calidad de hdbitat que son zonas naturalmente
Pb, Sb, Se, Zn Trianual (época secal): mineralizadas con limitaciones fisicas
PPOI1 773174 9212652 3,400 Hdabitat: Andlisis de hdbitat Contenido de metales en (pH dcido, altos niveles de metales) y
Macroinvertebrados tejidos en peces, calidad de quimicas  (bajo caudal durante
PQUI 766896 9219944 2.900 genfc’micos: ) sedimentos épo;o seca). Asimismo, debe
Tercera Modificacion del iqueza de_ especies, ) conyderqrse que la mayor parte de
EIA del Proyecto Abundonoq de e;peqes/ _Estamongs Control no las estomongs de monitoreo que se
Suplementario PVIl 771912 9221288 3,550 morfoespecies, Diversidad influenciadas por mina) han mantenido se encuentran en la
Yanacocha Oeste olfo y beta (similitud entre Estacional: calidad de agua y parte baja de las microcuencas
QEN 772398 9223820 3,750 hdbitats y zonas de caudal donde se registran mayores indices
evaluacién), Indices de Anual (durante época seca): de diversidad de la biota acudtica
calidad de hdbitat Peces: macroinvertebrados (incluyendo presencia de peces)
RSA3 768214 9228109 3,450 Riqueza de especies, bentdnicos, peces (incluyendo debido a condiciones  mads
abundancia de especies, contenido metdlico en tejidos), | apropiadas del hdbitat, asociadas a
RTI 762824 9224577 3,450 Diversidad alfa y beta calidad de habitat, calidad de | un mayor caudal y mejor calidad del
(similitud entre hdbitats y sedimentos agua superficial.
zonas de evaluacion), .
RCOI1 764618 9227418 3,200 Densidad de peces Se mantiene
(nUmero de peces / km),
RRE12 761645 9222182 3,142 Captura por unidad de Se mantiene
esfuerzo, Biometria y factor
RSA2 767392 9227167 3,300 de condiicion, Confenido Se mantiene
de metales en tejidos (Ag,
. N . As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn) K
Quinta Modificacion del HHO1 772842 9238625 3,400 Se mantiene
EIAd de la Ampliacion
del Proyecto Carachugo HHO3 776088 9232094 3,754 Se mantiene
Suplementario
Yanacocha Este CAZ1 786201 9217610 2,915 Se mantiene

Fecha: Jan-20
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PGR13 773146 9212955 2,780 Se mantiene
PGR23 773515 9216297 2,800 Se mantiene
CPA1 786119 9217328 2,912 Se mantiene
CSH1 781280 9219783 3,393 Se mantiene
Csi 779101 9220100 3,410 Se mantiene
HLP1 772827 9238835 3,400 Se mantiene
HLV1 776025 9232253 3,750 Se mantiene
CGRI1 786538 9217595 2,928 Se mantiene
PPO22 772986 9212874 2,800 Se mantiene
PQO12 773759 9216274 3.174 Se mantiene
C1C1 778818 9218587 3,350 Se mantiene
Estaci 0 to (infl iad . Estaciones Impacto
staciones Impacto (influenciadas por mina) Calidad de agua y caudal: influenciadas por mina)
pH, temperatura, OD', 'CE, ) Es’rociot\ol (época secay $e elimina el término rotativo para
HHO1 772842 9238625 3,404 2;?;?;):;, P toTcxI,n”rerrg(;Z época guS;edg)dUcdog:jod de evitar confusion en la interpretacion
HHO3 776088 9232094 3755 omonic;col SDT, SST ° CN Es’rociogr;\ol (époco secay dela freguencic esfcblecidg para
' fotal, sulfatos, cloruros, Mg, época humeda): los mo_mto'reos, en ese sentido, se
| MEIA Yanacocha . f realizar& monitoreo con una
Ca, K, metales disueltos (Ag, macroinvertebrados frecuencia trianual (cada fres aios)
CAZl 786201 9217610 2919 Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, benténicos, peces (a aralas estaciones de control
Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, excepciéon de contenido de an una frecuencia anual para lés
CPA1 786119 9217328 2,911 Sb, Se, n metales), calidad de hdbitat f .
Trienal (una vez cada 3 anos estaciones de impacto.
CSH1 781280 9219783 3,387 Sedimentos: durante época secay época

himeda):

3 Estas estaciones también fueron aprobadas en la Tercera Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste.

@ Stantec
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Concentraciones de Contenido de metales en
Csa 779101 9220100 3,417 metales: Ag, As, Cd, Cu, Hg, tejidos en peces, calidad de
Pb, Se, In sedimentos
PGR1 773146 9212955 2,792
Hdabitat: Estaciones Control (no
PGR2 773515 9216297 2912 Andlisis de habitat influenciadgs por mina)
Estacional: calidad de agua y
Macroinvertebrados caudal
RSA2 767392 9227167 3,392 benténicos: Trienal (una vez cada 3 afios
Riqueza de especies, durante época secay época
Estaciones Control (no influenciadas por mina) Abundancia de especies / hUmedO)Z macroinvertebrados
morfoespecies, Diversidad | bentdnicos, peces (incluyendo
alfa y beta (similitud entre | contenido metdlico en tejidos),
HLP1 772827 9238835 3409 hébitats y zonas de | cdlidad de hébitat, calidad de
evaluacién), Indices de sedimentos
HLV1 776025 9232253 3,750 calidad de hébitat
CGRI 786538 9217595 2,926 Peces: i
Riqueza de especies,
abundancia de especies,
CTC1 778818 9218587 3,356 Diversidad dlfa vy beta
(similitud entre hdbitats y
PPO2 772986 9212874 2,793 zonas de  evaluacion),
Densidad de peces
PQOI 773759 9216274 2,921 [nmero de peces / km),
Captura por unidad de
esfuerzo, Biometria y factor
RCOI1 764618 9227418 3,300 de condicién, Contenido de
metales en tejidos (Ag, As,
RREI 761645 9222182 3,151 Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn).
RTR1 761764 9222293 3,144
. ) ) Calidad de agua y caudal: Estaci | 1
Estaciones Impacto (influenciadas por mina sslaciones Impacio
P ( P ) PH, Jer‘pgmft”rf"l OD;T .SE' (influenciadas por mina)
cauaal, otal, - niiritos, Estacional (época secay
HHOI1 772842 9238625 3,404 nﬂrq’ro.s, L sor ngsr.lc—)gegli épocc: hljmedo): calidad de
amoniacal, . : agua y caudal
HHO3 776088 9232094 3,755 total, sulfatos, c!oruros, Mg. Estacional (época seca'y
Ca, K, metales disueltos (Ag, época himeda):

1l MEIA Yanacocha CAZl 786201 9217610 2919 Al As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, macroinvertebrados Se mantiene lo aprobado enla |
(Propuesto) Cu, Fe, Hg. Mn, Mo, Ni, Pb, benténicos, peces (a MEIA Yanacocha
CPAI1 786119 9217328 2,911 Sb, Se, n excepcion de contenido de

. metales), calidad de hdbitat
CSH1 781280 9219783 3,387 Sedimentos: Trienal (una vez cada 3 afios
Concentraciones de | durante época secay época
csh 779101 9220100 3,417 metales: Ag, As, Cd, Cu, Hg, homeda):
Pb, Se, In Contenido de metales en
PGRI1 773146 9212955 2,792

tejidos en peces, calidad de

@ Stantec
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PGR2 773515 9216297 2,912 S sedimentos
Hdabitat:
Andlisis de habitat Estaciones Control (no
RSA2 767392 9227167 3,392 influenciadas por minal
Estaciones Control (no influenciadas por mina) g\:rﬁrgr:?g éasr.febrqdos Estacional: (égl:féc;? deaguay
Riqueza de especies, Trienal (una vez cada 3 anos
HLP1 772827 9238835 3,409 Abundancia de especies / durante época secay época
morfoespecies, Diversidad hUumeda): macroinvertebrados
HLVI 776025 9232253 3,750 alfay beta (similitud entre bentodnicos, peces (incluyendo
hdbitats y zonas de contenido metdlico en tejidos),
CGR1 786538 9217595 2,926 evaluacion), Indices de calidad de hdbitat, calidad de
calidad de hdbitat sedimentos
CTCl1 778818 9218587 3,356
Peces:
PPO2 772986 9212874 2,793 Riqueza de especies,
abundancia de especies,
PQOI1 773759 9216274 2,921 Diversidad alfa y beta
(similitud entre hdbitats y
RCOI1 764618 9227418 3,300 zonas de evaluacion),
Densidad de peces
RRE1 761645 9222182 3,151 (nUmero de peces / km),
Captura por unidad de
esfuerzo, Biometria y factor
RTRI 761764 9222293 3,144 de condicién, Contenido
de metales en tejidos (Ag,
As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn)
Fuente:
MYSRL, 2018.

Fecha: Jan-20
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El Plan de Monitoreo Ambiental aprobado en la | MEIA Yanacocha se hace extensivo a los alcances de
la presente Il MEIA; en vista que los cambios propuestos se emplazardn dentro del drea actual de
operacion, asi como dentro de las dreas de estudios, y dreas de influencia ambiental aprobadas. A
continuacion, se describe el Plan de Monitoreo Ambiental para cada componente ambiental.

6.2.2.1 Programa de Monitoreo de Meteorologia

® Norma Ambiental

El disefio y desarrollo del programa de monitoreo meteoroldgico considera el "Protocolo para la
Instalacién y Operacién de Estaciones Meteoroldgicas, Agrometeoroldgicas e Hidroldgicas" del SENAMHI
con Resolucién Presidencial Ejecutiva N° 0174 SENAMHI-PREJ-OGOT/2013, y como base el “Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones” publicado por el MEM (1993) y la “Guia para la Evaluacién
de Impactos en la Calidad del Aire por Actividades Minero MetaluUrgicas” también publicada por el MEM
(2007).

® Metodologia
Para las mediciones de los pardmetros meteoroldgicos presentados se empleardn sensores individuales,

los cuales generardn datos que se almacenardn en un data logger y serdn descargados
periédicamente en una computadora personal, para su posterior andlisis e interpretacién.

® Pardmetros

El presente monitoreo de Meteorologia considerard la generacién de datos sobre los siguientes
pardmetros para las estaciones aprobadas en los instrumentos de gestion ambiental previos:

Precipitacion

— Temperatura del aire
— Humedad relativa

— Velocidad del viento
— Direccién del viento
— Evaporacion

®  Frecuencia

Las estaciones meteoroldgicas serdn programadas para realizar registros de manera continua de cada
variable durante las 24 horas del dia, generando un dato por hora para cada variable.

® Estaciones de monitoreo

Este programa considera cinco (05) estaciones de Meteorologia, dos (02) estaciones de monitoreo
meteorolégico aprobadas en la Quinta Modificacion del EIAd de la Ampliacion del Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este (2016) y tres (03) estaciones que fueron aprobadas en la Tercera
Modificacion del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014). Estas estaciones fueron a su
vez declaradas y aprobadas en la | MEIA Yanacocha (2019), las cuales se mantendrdn en esta Il MEIA,
tal como se puede observar en la Tabla 6.2-2, Programa de Monitoreo de la Presente Il MEIA —
Meteorologia; mientras que, la ubicacion espacial se muestra en la Figura é-1, Estaciones de Monitoreo
de Meteorologia. Asimismo la descripcidn y ubicacion de las estaciones de monitoreo propuestas para
la presente MEIA, se muestra también en la Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental
de Seguimiento y Control.

Fecha: Jan-20
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Tabla 6.2-2 Programa de Monitoreo de la Presente Il MEIA - Meteorologia
Estaciones Ctarariallite e o e s (R Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
Km24 765316 9220181 3,613
Huandoy (La Precipitacién, temperatura,
Quinué} 768899 9227128 3455 humedad relativa, velocidad
Cerro del viento, direcciéon del viento Horario — continuo
Yanacocha 772365 9228814 3.816 Horor!o - Con‘[inuo
Mirador Precioiiacion. 1 : Horario — continuo
775412 9227811 4,196 recipiacion, temperaiurd,
Carachugo evaporacion, humedad
Maqui Maqui relativa, velocidad del viento,
(EMMQMQ2) 780507 9228923 4112 direccion del viento
Fuente:
MYSRL

® Reporte de Monitoreo

Los datos se recolectardn en forma continua en cada estacién automdtica. Estos serdn transferidos
mensualmente de los “data loggers” a una computadora portdtil y luego transferidos a la base de datos
ambientales de MYSRL. La informacién meteoroldgica recopilada serd compilada para uso interno de
MYSRL en la gestion del agua y el disefo ingenieril, asimismo la Ficha Técnica de puntos de control de
las estaciones de monitoreo de Meteorologia se presentan en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

6.2.2.2 Programa de Monitoreo de Calidad de Aire

® Norma Ambiental

El disefio y desarrollo del programa de monitoreo de calidad de aire estd basado en el “Protocolo de
Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones” publicado por el MEM (1993), vy el “Protocolo de Monitoreo
de Calidad del Aire y Gestidén de datos” publicado por DIGESA (2005).

Este programa de monitoreo de calidad de aire considera el Estdndar Nacional de Calidad del Aire
(ECA), establecido por el D.S. N° 003-2017-MINAM “Aprueban Estdndares Nacionales de Calidad
Ambiental para Aire y establecen Disposiciones Complementarias” y la R.M. N° 315-96-EM/VMM “Niveles
Mdaximos Permisibles de Emisiones de Gases y Particulas para las Actividades Minero-MetalUrgicas”, para
el pardmetro Arsénico (As), ya que la legislacién nacional vigente no cuenta con el estdndar para este
pardmetro.

® Metodologia

Para las mediciones de material particulado PMio y PM2s se seguird empleando la metodologia de
separacién inercial/filtracién (gravimetria). En el caso del plomo y arsénico, se continuard empleando la
metodologia de andlisis en PMio correspondiente al método “Inductively Coupled Plasma” (ICP, por sus
siglas en inglés) o absorcion atémica.

Para las mediciones de NO2, Hg, SO2y CO se continuard con el empleo de analizadores automdticos de

medicion continua, los cuales empleardn las metodologias de quimioluminiscencia, fluorescencia UV e
infrarrojo no dispersivo (NDIR), respectivamente.

® Pardmetros
El presente monitoreo de Calidad de Aire considerard la determinacién de los siguientes pardmetros:
— Concentracién atmosférica de material particulado menor o igual a 10 micras (PM10).

— Concenfraciéon atmosférica de material particulado menor o igual a 2,5 micras (PM2,5).

Contenido de metales, incluyendo plomo (Pb) y arsénico (As), en PM10.

— Concentracién de didxido de nitrégeno (NO2), didxido de azufre (SO2), mondxido de
carbono (CO) y mercurio gaseoso total (Hg).

Fecha: Jan-20
@ Stantec Pag.694

003008
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Con respecto a los pardmetros sulfuro de hidrégeno (H2S) y ozono (Os), considerados en la Tercera
Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014), su monitoreo se
discontinuard, debido a los muy bajos niveles registrados hasta la fecha que en todos los casos se
encuentran muy por debajo del ECA correspondiente y —en varios de los casos- por debajo de los limites
de deteccién.

Respecto al mercurio gaseoso total (Hg). se estd incluyendo este pardmetro tomando en consideracion
el D.S. N° 003-2017-MINAM.

® Frecuencia

Referente a la frecuencia de monitoreo de calidad de aire, los pardmetros de PMio, PM2s, As y Pb en
PMio serdn monitoreoados de forma mensual, mientras el monitoreo de los pardmetros SO2, NO2, CO vy
Hg gaseoso se realizard trimestralmente.

Referente al pardmetro PMio, As 'y Pb en PMio de una frecuencia cada 6 dias a una frecuencia mensual,
esto radica en la concentracién muy baja que se ha reportado de estos pardmetros durante varios anos,
razén por la cual no es necesario continuar con la generacién de informacién a tan alta frecuencia.
Asimismo estos cambios corresponde a uniformizar la frecuencia de monitoreo.

® Estaciones de monitoreo

Este programa considera fres (03) estaciones de calidad de aire, dos (02) aprobadas en la Quinta
Modificacién del EIAd de la Ampliacién del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016),
y una (01) estacién Km24 aprobada en la Tercera Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario
Yanacocha Oeste (2014), y estas a su vez declaradas y aprobadas en la Primera MEIA Yanacocha (2019).
Estas ubicaciones fueron seleccionadas teniendo en cuenta la direccién del viento (barlovento y
sotavento) vy los resultados del modelamiento de Calidad del Aire. Igualmente para esta Il MEIA se
considera mantener la red de monitoreo ya aprobada en la | MEIA Yanacocha, tal como se muestra en
la Figura 6-2, Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas para Seguimiento y
Control.

En la Tabla 6.2-3, Programa de Monitoreo Propuesto en la Presente Il MEIA — Calidad de Aire, se muestra
la descripcidn y ubicacién de las estaciones de monitoreo como parte de esta I| MEIA.

Tabla 6.2-3 Programas de Monitoreo Propuesto - Calidad de Aire
Estaciones SO IMHOGIIITNG SR8 Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
Km24 765313 9220184 3,627 Mensual: PMuo,
PMio, PM2s, As 'y PMa2s, As y Pb en
. Pb en PMo, PMio
L CAL 770907 9228139 3,600
@ Quinua ( Q) SO2, NO2, CO, Hg | Trimestral: SOz,
gaseoso NO,, CO, Hg
Magqui Maqui (CAMQMQ?2) 780507 9228923 4,112 Gaseoso
Fuente:
MYSRL

Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo de calidad de aire serdn reportados de manera trimestral al MEM, asimismo
la Ficha Técnica de puntos de conftrol de las estaciones de monitoreo de calidad de aire se presentan
en el Anexo W.4, Fichas SIAM.

6.2.2.3 Programa de Monitoreo de Emisiones Atmosféricas

® Norma Ambiental

Para las evaluacion de las emisiones atmosféricas se realizard el monitoreo de acuerdo con lo estipulado
en los “Niveles Mdximos Permisibles de Elementos y Compuestos presentes en Emisiones Gaseosas
provenientes de las Unidades Minero — Metalurgicas” (R.M. N° 315-96-EM/VMM) aplicable a Particulas,
SO2, Arsénico y Plomo.
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® Metodologia

Para las mediciones de material particulado (PM) se seguird empleando la metodologia de separacién
inercial/filtracién (gravimetria); mientras que, en el caso del plomo y arsénico, se continuard empleando
la metodologia de andlisis en material particulado correspondiente al método “Inductively Coupled
Plasma" (ICP, por sus siglas en inglés) o absorcion atémica.

Para las mediciones de NOx, SO2 y CO se continuard con el empleo de los métodos de referencia de la
Agencia de Proteccion del Medio Ambiente de Estados Unidos (USEPA, por sus siglas en inglés),
especificamente los métodos 1 al 6 y el 29.

En general, los equipos a emplear se encontrardn debidamente calibrados y las muestras colectadas
serdn analizadas en laboratorios certificados. Asimismo, para asegurar la calidad del proceso y los
resultados, se continuard con el programa de QA/QC, el cual comprende el mantenimiento, la
calibracién e inspeccién del equipo de muestreo e incluye la supervisién del uso correcto de los
procedimientos operativos.

®  Pardmetros
Los pardmetros considerados en el monitoreo de emisiones atmosféricas son:

- Concentracién de material particulado (PM), didxido de azufre (SO2) y contenido de plomo (Pb) vy
arsénico (As) en el material particulado (PM), en las estaciones restantes.

®  Frecuencia

Referente a las emisiones atmosféricas, se estd proponiendo el cambio de frecuencia trimestral a
frecuencia semestral en todos los pardmetros involucrados, esto radica en las concentraciones muy
bajas que se ha reportado durante varios afos, razén por la cual no es necesario continuar con la
generacion de informacién a tan alta frecuencia, asimismo la frecuencia semestral se dard en caso que
las instalaciones asociadas se encuentren operando regularmente, es decir, en caso dejen de cumplir
un rol de contingencia.

® Estaciones de monitoreo

Este programa mantendrd las ocho (08) estaciones de emisiones atmosféricas que fueron aprobadas en
la Tercera Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014)y la incorporacion
de dos (02) estaciones como parte de la MEIA Yanacocha (2019), éstas Ultimas relacionadas a la
reubicacion de la planta de proceso La Quinua, la cual continta siendo alcance de la presente Il MEIA.
En este sentido, para la Il MEIA se considerard las diez (10) estaciones de monitoreo de Emisiones
Atmosféricas, tal como fue aprobado en la | MEIA Yanacocha (2019). Ver Tabla 6.2-4, Programa de
Monitoreo Propuesto - Emisiones Atmosféricas. La ubicacién espacial se muestra en la Figura 6-2,
Estaciones de Monitoreo de Calidad de Aire y Emisiones Atmosféricas para Seguimiento y Control.

Tabla 6.2-4 Programa de Monitoreo Propuesto - Emisiones Atmosféricas
Estaciones el b e e ) Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
Chimenea Ensayos al
Fuego (FEGT) 770877 9226478 3,600
Chimenea
Preparaciéon de 770885 9226414 3,620
Muestras (FEG2)
Chimenea
Preparaciéon de 770881 9226410 3,620 Semestral (en caso
Muestras (FEG3) Particulas, SO2, Pb y operen
Chimenea de Stock As regularmente, i.e.
Pile (FEG4) 771089 97226484 3,660 no cumplan rol de
n contingencia)
Chimenea de SART
[FEG5) 771058 9226745 3.614
Chimenea de
Autoclave (FEG) 770049 9226722 3,542
Chimenea de
Autoclave (FEG7) 770038 9226706 3,541
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Estaciones (Shote Gl G DR (e R ) Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
Chimenea de 772486 9229262 3,825
Fundicién (FEGY) !
Chimenea de
Retortas [FEG10) 772498 9229334 3.807
Chimenea de
Ventiacién (FEG11) 772494 9229330 3,807
Fuente:
MYSRL

La descripcidn y ubicaciéon de las estaciones de monitoreo de emisiones atomosféricas para la 1| MEIA,
se muestra también en la Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento
y Control.

® Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo de emisiones serdn reportados de manera semestral. Asimismo la Ficha
Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de emisiones se presentan en el Anexo
W.4. Fichas SIAM.

6.22.4 Programa de Monitoreo de Niveles de Ruido Ambiental

® Norma Ambiental

Para la evaluacién de los niveles de ruido ambiental se considera el reglamento de los Est&ndares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003-PCM) medidos durante 24 horas, para la
zona industrial se consideran las estaciones RSH-AP, RGRA, RCO, RCA, RPO, RZ y RSJ. Esta normativa
establece las politicas nacionales para el manejo y gestion del control de ruido, definiendo ademds
atribuciones y tareas pendientes en el tema para las distintas entidades gubernamentales.

®* Metodologia

Las mediciones de ruido serdin realizadas de acuerdo con las normas técnicas ISO 1996-1 (2007): AcUstica
- Descripcién y mediciones de ruido ambiental e ISO 1996-2 (2008): AcUstica — Descripcidon, mediciones y
evaluacion del ruido ambiental, Parte Il: Determinacion de niveles de ruido ambiental. Estas mediciones
se realizardn en horario diurno y nocturno y se registrardn los datos mds importantes del contexto en el
cual se redlizaron dichas mediciones (hora, identificacion del tipo de ruido, fuentes fijas y moviles).

® Pardmetros

El monitoreo de ruido considerard la determinacion de los niveles de presidon sonora equivalente (dB(A)-
NPSAeq).

®  Frecuencia

En cuanto ala frecuencia de monitoreo, se va a cambiar de frecuencia frimestral a frecuencia semestral
en las estaciones (RSH-AP y RGRA), este cambio radica en que se ha reportado estos pardmetros con la
misma tendencia durante varios anos, razdén por la cual no se considera necesario continuar con la
generacion de informacion a tan alta frecuencia, mds aun si se espera que estas concentraciones no
varien en el tiempo. Asimismo estos cambios corresponde a uniformizar la frecuencia de monitoreo.

En el caso de las estaciones RCO, RCA, RPO, RZ y RSJ, el monitoreo se mantendrd con una frecuencia
semestral de acuerdo a lo aprobado en la Quinta Modificacion del EIAd de la Ampliacion del Proyecto
Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016).

® Estaciones de monitoreo

Este programa considera ocho (08) estaciones de niveles de ruido ambiental, Tires (03) estaciones
aprobadas en la Tercera Modificacion del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014) y
cinco (05) estaciones aprobadas en la Quinta Modificacién del EIAd de la Ampliacién del Proyecto
Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016), y éstos a su vez considerados y aprobados en la |
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Modificacién del EIA Yanacocha (2019), tal como se muestra en la Tabla 6.2-5, Programa de Monitoreo
Propuesto - Ruido Ambiental. En este sentido, se considera mantener el programa de monitoreo
aprobado en la | MEIA. La ubicaciéon espacial se muestra en la Figura 6-3, Estaciones de Monitoreo de
Ruido Ambiental y Vibraciones para Seguimiento y Control.

Tabla 6.2-5 Programa de Monitoreo Propuesto - Ruido Ambiental
Coordenadas UTM (Datum
Estaciones HESEH) Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
Km24 765512 9220192 3,612
RSH-AP 770411 9228266 3.591
RGRA 771873 9221159 3,290
Nivel de presion sonora
RCO 774195 9230575 3,965
equivalente dB(A) - NPSAeq semesfral
RCA 778123 9231262 4,048
RPO 780823 9229428 4,017
RZ 779556 9224774 3,787
RSJ 775700 9223902 3,974
Fuente:
MYSRL

La descripcion de las estaciones de monitoreo de ruido ambiental a ser consideradas como parte de la
presente Il MEIA, se muestra también en la Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental
de Seguimiento y Control.

® Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo de niveles de ruido serdn reportados de manera semestral al MEM, asimismo
la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de niveles de ruido se presentan
en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

6.2.2.5 Programa de Monitoreo de Niveles de Vibraciones

® Norma Ambiental

Para la evaluacion de los niveles de vibraciones generados durante las voladuras y su efecto en la
infraestructura en el entorno se utilizard, de manera referencial, lo indicado en la Norma ISO 2631-2
“Evaluacién de exposicidn humana a vibraciones del cuerpo entero, Parte 2: Vibracién continua e
inducida por impacto en edificios (1 a 80 Hz)", el cual es aplicable a la exposicidn de seres humanos a
vibraciones de cuerpo entero y a los choques en los edificios desde el punto de vista del confort y de las
molestias de los ocupantes.

® Metodologia

El monitoreo de los niveles de vibraciones serd realizado de acuerdo con lo indicado en la norma ISO
2631-2:2003, tomando en consideracion lo recomendado en los Términos de Referencia (TAR) Comunes
para la elaboracion de EIA-d y EIA-sd de las actividades de explotacién, beneficio, labor general,
fransporte y almacenamiento minero.

De acuerdo con la norma referida, para la medicidén de los niveles de vibraciones, el equipo deberd
contar con fransductores, acondicionador de senal y un sistema de almacenamiento de datos.

La ubicacion del equipo de medicidn deberd tomar en cuenta los requerimientos normativos, el tipo de

componente en donde se realizard la medicién, la fundacién del drea, la distancia entre la fuente de
vibracién el punto de medicidn, el tipo de energia y modo de vibracién generado por la fuente.
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®  Pardmetros

Para la determinacion de niveles de vibraciones se empleard como pardmetro la aceleracion de las
particulas (m/s2).

® Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de los niveles de vibraciones serd semestral (incluyendo el escenario de
voladura).

® Estaciones de monitoreo

Este programa considera cuatro (04) estaciones de monitoreo, de las cuales una (01) estaciéon
aprobada en la Tercera Modificacién del EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014) y las
ofras tres (03) estaciones V-01, V02a vy V-03 aprobadas en la Quinta Modificacion del EIAD de la
Ampliacion del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016), y estos a su vez declarados
y aprobados en la | MEIA Yanacocha (2019), tal como se muestra en la Tabla 6.2-6, Programa de
Monitoreo Propuesto — Niveles de Vibraciones; mientras que la ubicacién espacial se muestra en la
Figura 6-3, Estaciones de Monitoreo de Ruido Ambiental y Vibraciones para Seguimiento y Control.

Tabla 6.2-6 Programa de Monitoreo Propuesto - Niveles de Vibraciones
Estaciones Eeprcenos ailMIBalimNGS ) Altitud (m) Pardmetros Frecuencia
Este (m) Norte (m)
V-01 779556 9224774 3,787
V02a 780823 9229428 4,017 Aceleracion vertical Semestral, durante
de particulas (m/s?) voladura

V-03 775700 9223902 3,974
VLQ 772458 9224314 3,623

Fuente:

MYSRL

La descripcién de las estaciones de monitoreo de vibraciones propuestas para esta Il MEIA, se muestra
también en la Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control.

® Reporte de Monitoreo
Los resultados del monitoreo de niveles de vibraciones serdn almacenados en la base de datos
ambientales de MYSRL, manejdndose internamente para la gestion ambiental de la operacién, asimismo

la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de niveles de vibraciones se
presentan en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

6.2.2.6 Monitoreo de Calidad de Agua Superficial

® Norma Ambiental

A continuacién se detalla la normativa a tener en cuenta para el monitoreo de calidad de agua
superficial de la presente Il MEIA, para lo cual se considera la i) evaluacién en el cumplimiento de ECA
para Agua vy ii) la aplicacion para la clasificacion de cuerpos de agua:

Aplicacién de Estdndares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua:

— Mediante Primera Disposicidn Complementaria Transitoria del D.S. N° 004-2017-MINAM
(Nuevos ECA para Agua), se describe textualmente que “...los titulares que antes de la fecha
de entrada en vigencia de la norma, hayan iniciado un procedimiento administrativo para
la aprobacién del instrumento de gestién ambiental y/o plan integral ante la autoridad
competente, tomardn en consideracién los ECA para Agua vigentes a la fecha de inicio del
procedimiento. Luego de aprobado el instrumento de gestion ambiental por la autoridad
competente, los titulares deberdn considerar lo establecido en la Primera Disposicion
Complementaria Final, a afectos de aplicar los ECA para Agua aprobados mediante el
presente Decreto Supremo...".
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— Asimismo, referente a ello, la Primera Disposicion Complementaria Final del mismo Decreto
Supremo, indica textualmente “...la aplicacién de los ECA para Agua en los instrumentos de
gestion ambiental aprobados, que sean de cardcter preventivo, se redliza en la
actualizaciéon o modificacién de los mismos, en el marco de la normativa vigente del
Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA)...".

En ese sentido y feniendo en cuentas ambas premisas, se sustenta lo siguiente:

1. Con finalidad de adecuar Yanacocha sus operaciones a los ECA para Agua, presenté mediante
Escrito N° 2681700 del 15 de febrero de 2017, su "Segunda Modificacién del Plan Integral para la
Implementacién de LMP de Descarga de Efluentes Minero-Metallrgicos y Adecuacion a los
ECA's para Agua” a la DGAAM del MEM, para su evaluacion y aprobacion correspondiente en
base a la Cuarta Disposicion Complementaria Final del D.S. N° 015-2015-MINAM (Modifican los
Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Establecen Disposiciones
Complementarias para su Aplicacion).

2. En ese sentido, considerando que el procedimiento administrativo para la evaluacion y
aprobacién de la Segunda Modificacién del Plan Integral se inicid en febrero 2017 (fecha
anterior a la publicacion del D.S. N° 004-2017-MINAM), se consideré como referencia vigente en
su momento, los estdndares de calidad ambiental para agua establecidos mediante el D.S. N°
015-2015-MINAM, en base a lo establecido por la Primera Disposicion Complementaria
Transitoria del D.S. N° 004-2017-MINAM (ver Esquema 6.2-1, Linea de Tiempo ECAs).

Esquema 6.2-1 Llinea de Tiempo ECAs

D.S. N° 002-2008-MINAM D.S. N° 015-2015-MINAM D.S. N° 004-2017-MINAM
ECAs Agua ECAs Agua ECAs Agua

Plan Integral Yanacocha Il Mod. Plan Integral Yanacocha

Fecha: 15 febrero 2017

Fecha: 03 setiembre 2012 (inicio gel procedimiento aaminirativo para ia
evaluacion y aprobacién de la il Mod. PIA)

Fecha: 30 julio 2008 Fecha: 19 diciembre 2015 Fecha: 07 junio 2017

Se concluye:

— En base a los sustentos anteriores, para la elaboracion y evaluacion de la presente || MEIA
Yanacocha, se consideré como referencia vigente en su momento, la aplicacién de los
ECAs para agua establecidos mediante el D.S. N° 015-2015-MINAM. Sin embargo, es preciso
mencionar, que la comparacion de la misma es netamente referencial y no constituye un
referente obligatorio de cumplimiento mientras no se aprueba el estudio correspondiente
(Segunda Modificacién del Plan Integral para la Implementacién de LMP de Descarga de
Efluentes Minero-Metallrgicos y Adecuacién a los ECA's para Agua).

— Finalmente, en ese contexto, no aplica considerar como referente obligatorio los Nuevos
ECAs en base a lo establecido en la Primera Disposicion Complementaria Transitoria y
Primera Disposicién Complementaria Final del D.S. N° 004-2017-MINAM.

Aplicacién de la Clasificacién de Cuerpos de Agua:

Para la determinaciéon de la categoria ambiental se ha tomado en cuenta los siguientes criterios:

— Mediante lo descrito en el articulo 3 de la R.J. N° 056-2018-ANA (Nueva Clasificacién de
Cuerpos de agua Contfinentales Superficiales), se describe textualmente que “... los titulares
que antes de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma, hayan iniciado un
procedimiento administrativo para la aprobacién del instrumento de gestion ambiental y/o
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plan integral ante la autoridad competente, tomardn en consideracién la Clasificacién de
Cuerpos de Agua aprobada mediante Resolucion Jefatural N° 202-2010-ANA.

—  Asimismo, el mismo articulo 3 precisa lo siguiente “...luego de aprobado el instrumento de
gestion ambiental por la autoridad competente, los titulares deberdn considerar lo
establecido en el Articulo 2 precedente, a afectos de aplicar la Clasificacién de Cuerpos
de Agua aprobada mediante la presente Resolucidon...". Es decir, refiriéndose a las

categorias aprobadas por la R.J. N° 056-2018-ANA.
En ese sentido y teniendo en cuentas ambas premisas, se sustenta lo siguiente:

1. Con finalidad de adecuar Yanacocha sus operaciones a los ECA para Agua, presentd mediante
Escrito N° 2681700 del 15 de febrero de 2017, su "Segunda Modificacién del Plan Integral para la
Implementacién de LMP de Descarga de Efluentes Minero-Metallrgicos y Adecuacion a los
ECA’s para Agua” a la DGAAM del MEM, para su evaluaciéon y aprobacién correspondiente en
base a la Cuarta Disposicion Complementaria Final del D.S. N° 015-2015-MINAM (Modifican los
Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua y Establecen Disposiciones
Complementarias para su Aplicacion).

2. En ese sentido, considerando que el procedimiento administrativo para la evaluacién y
aprobacion de la Segunda Modificacion del Plan Integral se inicid en febrero 2017 (fecha
anterior a la publicacién de la R.J. N° 056-2018-ANA), se consider6 como referencia vigente en
su momento, la clasificacién de cuerpos de agua aprobada por R.J. N° 202-2010-ANA, en base
a lo descrito en el artficulo 3° de la R.J. N° 056-2018-ANA.

3. Como parte de la aprobacion de la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019) y en base a la R.J. N° 056-
2018-ANA se considerd la aplicacion como Categoria 1-A2 del rio Rejo a partir del 2023. Al
respecto, para resaltar que el cumplimiento de la misma, estd condicionado a la
implementacién de las mejoras tecnoldgicas de la planta de tratamiento EWTP La Quinua, en
lugar de la planta de fratamiento AWTP Pampa Larga (Este) y EWTP Pampa Larga.

Esquema 6.2-2 Linea de Tiempo Clasificaciéon de Cuerpos de Agua

R.J. N° 202-2010-ANA R.J. N° 0546-2018-ANA
Clasificacién de Cuerpos Agua Clasificacién de Cuerpos Agua
Plan Integral Yanacocha Il Mod. Plan Integral Yanacocha
Fecha: 22 Marzo 2012 Fecha: 03 Setiembre 2012 Fecha: 15 Febrero 2017 Fecha: 21 Febrero 2018

(Inicio del procedimiento adminitrativo para la evaluacion y
aprobacion de la Il Mod. PIA)

Se concluye:

\ En base a los sustentos anteriores, para la elaboracién y evaluacién de la presente Il MEIA
Yanacocha, se consideré como referencia vigente en su momento, la clasificacién de cuerpos
de agua aprobado por R.J. N° 202-2010-MINAM, en base a lo establecido en el articulo 3 de la R.J.
N° 056-2018-ANA

®  Metodologia

Para el muestreo de calidad de agua superficial se seguirdn los procedimientos establecidos en el
“Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales” (R.J. N° 010-
2016-ANA) y en la “Guia para la evaluacién de impactos en la calidad de las aguas superficiales por
actividades minero metalirgicas” (MEM, 2007). Asimismo, se empleard como referencia el manual
“Handbook for Sampling and Sample preservation of Water and Wastewater" (EPA, 1982) y la guia

Fecha: Jan-20
@ Stantec Pag.¢.10



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

“Water Quality Monitoring — A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality
Studies and Monitoring Programmes” (UNEP/WHO, 1996).

En el caso de las mediciones puntuales de los flujos o caudales de agua superficial se realizardn con
correntdmetro; mientras que, en los casos que no es posible realizar la medicién con este equipo, se
considerard el uso de vertederos calibrados o el uso de métodos volumétricos y/o de flotador.

®  Parametros

Para el monitoreo de calidad del agua superficial en rios y quebradas se evaluardn en cumplimiento al
D.S. N° 015-2015-MINAM, y de manera referencial con los lineamientos establecidos por el MINAM en el
D.S. N° 004-2017-MINAM, para las Categoria 1-A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con tratamiento
convencional) y Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales).

Los pardmetros considerados para el monitoreo de las microcuencas de la quebrada Honda (CP1),
guebrada la Saccha (CP11), rio San José (CP5), rio Azufre (CP10), rio Grande (CP14) y rio Rejo (CPé), los
cuales se comparan con el ECA Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales) son los
siguientes:

- pH, oxigeno disuelto, caudal y conductividad eléctrica.

- Nitratos, nitritos y sulfatos.

- Metales totales (Al, As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se y Zn).
- Aceites y grasas.

- Cianuro WAD.

- DBO.

- Coliformes totales y termotolerantes.

- SDTySST.

Los parédmetros considerados para el monitoreo de la microcuenca del rio Grande (CP3) se compara
con el ECA Categoria 1-A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con fratamiento convencional), y son
los siguientes:

- pH, oxigeno disuelto, caudal, turbidez y conductividad eléctrica

- Nitratos, nitritos, amoniaco (NH3-N) y sulfatos,

- Metales totales (Al, As, B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Pb, Sb, Se y Zn)
- Aceitesy grasas

- Cianuro Total

- DBO

- Coliformes totales y termotolerantes

- SDTySST
Por otro lado, la caracterizacién de los rios y quebradas incluird el registro del caudal expresado en

unidades de caudal (L/s o m3/h) o en unidades de volumen (L o m3) en un periodo de tiempo (semanas
0 meses).

®  Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de la calidad y cantidad de agua superficial serd de manera trimestral.

® Estaciones de monitoreo

Para el presente programa de monitoreo de Calidad de Aguas Superficiales se estd considerando las
siete (07) estaciones aprobadas en la | MEIA Yanacocha (2019). Estas estaciones corresponden a lo
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aprobado segun la Primera Modificacidén de la PIA (2014) y la Quinta Modificaciéon del EIAd de la
Ampliacion del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016). Estas estaciones
corresponden a los puntos de control (CP's) en los rios y quebradas de las microcuencas del rio Shoclla,
guebrada Honda, rio Grande, quebrada La Saccha, rio San José y rio Azufre, ubicados aguas abajo de
los puntos de descarga (DCP’'s) de vertimientos tratados de Minera Yanacocha, los cuales han sido
establecidos para evaluar los potenciales impactos en calidad de agua superficial de estos cursos de
agua asociado a los efluentes vertido.

Asimismo, si bien es cierto como parte de la presente Il MEIA se desestimd la ocurrencia de los impactos
asociado a la alteracién del drea de drenaje y cambio en el caudal de agua superficial, sin embargo,
estos puntos servirdn para medir y controlar los potenciales impactos a efectos de prevenir la ocurrencia
de la misma. Adicionalmente, debe considerarse que estas estaciones de monitoreo seleccionadas
tienen flujo continuo durante el ano hidrolégico, con variaciones propias de la estacionalidad, lo que
garantiza un adecuado seguimiento de la calidad de agua superficial. De esta forma, la ubicacién de
los CP's y DCP's ha sido definida en base a criterios técnicos, siendo su ubicacién evaluada y aprobada
por la autoridad competente a través de la PIA en julio de 2014, mediante la R.D. N° 343-2014-
MEM/DGAAM, SYES y permisos de vertimientos.

La Tabla 6.2-7, Programa de Monitoreo Propuesto — Agua Superficial, muestra una tabla resumen donde
se incluye cddigo, ubicacién y descripcidn de las estaciones de monitoreo, asi como la normativa
aplicable, frecuencia y pardmetros de monitoreo. Asimismo, debe indicarse que esta informacién es
incluida dentro del programa de monitoreo ambiental integrado, que es mostrado en la Tabla 6.2.14,
Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control. La ubicacién espacial de
dichas estaciones de calidad de agua se muestra en la Figura 6-4, Estaciones de Monitoreo de Calidad
de Agua Superficial y Efluentes para Seguimiento y Control.

Teniendo en consideracién que los componentes propuestos de la Il MEIA, se encuentran dentro de la
huella operativa, no incluyendo dreas adicionales a la operacién, y estando también dentro de la misma
drea de estudio e influencia aprobado en la | MEIA Yanacocha (2019), no se incluird estaciones
adicionales como parte del monitoreo de calidad de agua superficial.
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Tabla 6.2-7 Programa de Monitoreo Propuesto — Agua Superficial
Coordenadas —_— 6
UTM (Datum WGS . asificacion :
Estacién Descripcién ! 84) (:‘::':ﬂ) d: Cuerpo Pardmetros dFeri:\:::iri‘:rI:o Norma Aplicable
e Agua
Este Norte
Ubicada en la
CP1 quebrada 776437 | 9231330 3,764 Categoria 3 e pH
Honda ¢ Oxigeno disuelto
Ubicada en el rio . e Caudal
CP10 Azufre 781574 | 9223810 3.592 Categoria 3 . Conductividad
Ubicada en la eléctrica
CP11 quebrada La| 777493 | 9224006 3,958 Categoria 3 « Nitratos
Saccha o Nitritos
Ubicada en la o Sulfatos
CP5 quebrada  San| 776121 | 9223467 3,864 Categoria 3 o Metales totales
José (Al As, B, Ba, Be, o
Ubicada en el rio Cd, Co, Cr, Cu, ° Il\DAISN,:IMO]I\ijg)]ﬂf:Gn
Shoclia, - aguas Fe. Hg, Mn. Ni los Estdndares
CP6 abajo  de la| 767524 | 9227116 3,440 Categoria 3 Pb, Sey Zn). Nacionales de
descarga desde e Aceites y grasas : -
o diqug Reio . Cianuro WAD csr/gid UAOmb/entol
Ubicada en la » DBO gsfdblegceny
quebrada + Coliformes disposiciones
Quishuar Corral, . totalesy - .
CP14 : 775095 | 9223625 3,869 Categoria 3 Construccion complementarias
aguas abajo de termotolerantes Operacion: para su
la  descarga * SDTy SST. (frimestral) aplicacién” M
DCP14 e R.J.N°010-2016-
e pH . Cierre: ANA "Protocolo
e Oxigeno disuelfo | Timestraimen Nacional para el
¢ Caudal te durante 5 Monitoreo de la
e Turbidez afos Calidad de los
¢ Conductividad Recursos Hidricos
electrica Superficiales".
* Nifrafos o R.J.N°202-2010-
* Nifritos ANA "Clasificacién
e Amoniaco (NH3- de Cuerpos de
Ubicada en el rio . SNLLfOTOS égzgnenfales
Grande, en la Categoria
CP3 descarga del 772108 | 9220685 3,199 ]>§2 * Metales fotales Superficiales" @
dique rio Grande (Al, As, B, Ba, Be,
Cd, Cr, Cu, Fe,
Hg, Mn, Pb, Sb,
Seyln),
e Aceites y grasas,
o Cianuro Total,
¢ DBO
o Coliformes
totalesy
termotolerantes,
e SDTy SST.
Fuente:
MYSRL
Nota:
(1) Es preciso mencionar que la a comparacién de la misma es netamente referencial y no constituye un referente obligatorio de cumplimiento mientras no se
aprueba el estudio correspondiente referido a la Il Modificacién del Plan Integral para Adecuacién de LMPs y ECAs para Agua).
(2) Considerando, que la Resolucion Jefatural N° 056-2018-ANA establece un periodo de adecuacion para su cumplimiento (articulo 2y 3), se considera la aplicacion
como Categoria 1-A2 del rio Rejo, a partir del ano 2023, condicionada a la operacion de la planta de tratamiento EWTP La Quinua.

Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo de agua superficial serdn generados y presentados al MEM de manera
trimestral. Estos reportes presentardn informacion sobre los valores registrados para los pardmetros
evaluados, los reportes de los laboratorios involucrados, el andlisis de los resultados y las conclusiones al
respecto, asimismo la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de agua
superficial se presentan en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

Por otfro lado, debe indicarse que las aguas de no contacto captadas en el sistema de captacién
del SIMA son derivadas a las estructuras de tratamiento fisico, que incluyen serpentines, pozas de
sedimentos, presas de retencion y diques menores, intermedios y mayores (por ej: diques rio Rejo,
Grande y Azufre). Luego del fratamiento previo, estas aguas son descargadas a los cursos de agua
naturales, en las microcuencas del rio Shoclla, quebrada Honda, rio Grande, quebrada La Saccha, rio
San José y rio Azufre. El monitoreo de calidad de agua superficial en las siete (7 estaciones) o puntos de
control (CPs), que han sido implementadas también para la evaluacion del potencial impacto de la
descarga de efluentes en los mismos cuerpos receptores, servirdn también para evaluar el posible efecto
de la descarga de aguas de no contacto en estos ambientes I6ticos. De esta forma, no se considera
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implementar estaciones de monitoreo especificas o adicionales en los cursos de agua donde se realiza
las descargas de las agua de no contacto.

En forma complementaria, debe indicarse que las aguas de no contacto, al no requerir una autorizacion
de vertimiento o tratamiento previo, no requieren ser monitoreadas. Este concepto se encuentra acorde
con el articulo 1° numeral (a) del Decreto Supremo N° 006-2017-AG, promulgado el 22 de junio del 2017,
donde define a las aguas residuales y vertimiento como “(...) Aguas residuales, aquellas cuyas
caracteristicas originales han sido modificadas por actividades antropogénicas y que por sus
caracteristicas de calidad requieren de un tratamiento previo. Se excluye a aquellas que por sus
caracteristicas de calidad no requieren de un tratamiento previo en funcidén a los Limites Mdximos
Permisibles de la actividad, sequn lo establecido expresamente en el Instrumento de Gestidon Ambiental

aprobado...”.

6.2.2.7 Monitoreo de Efluentes

® Norma Ambiental

Para la evaluacion del monitoreo de Efluentes los resultados serén comparados con los lineamientos del
Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM “Aprueban Limites Mdximos Permisibles para la descarga de
efluentes liquidos de Actividades Minero — Metalurgicas”.

® Metodologia

Para el monitoreo de efluentes, la toma de muestras, preservacion, almacenamiento y transporte, es
realizado de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de
Agua del Ministerio de Energia y Minas asi como en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la
Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales publicado por la Autoridad Nacional del Agua (R.J. N°010-
2016-ANA). Las muestras recolectadas son enviadas a laboratorios externos acreditados para su posterior
andlisis, considerando la elaboracion de su respectiva cadena de custodia.

®  Pardmetros

Para el monitoreo de Efluentes se evaluardn los pardmetros correspondientes a los limites mdximos
permisibles (LMP) para la descarga de efluentes liquidos de Actividades Minero — Metallrgicas
establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM, los cuales se presentan a continuacion:

- pH, conductividad eléctrica, temperatura, turbidez

- SST

- Aceitesy grasas,

- Cianuro total, Cianuro WAD

- Metales (As total, Cd total, Cu total, Cr (6+), Fe (disuelto), Hg total, Pb total, Zn total).
Asimismo estos pardmetros fueron establecidos en la Quinta Modificacién del EIAd de la Ampliacion del
Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este (2016), y también fueron considerados vy
aprobados para la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019).
Por otro lado, la caracterizacién de las descargas incluird el registro del caudal que discurra hacia el

entorno a fravés de los puntos de descarga (DCP). Este caudal serd expresado en unidades de caudal
(L/s o m3/h) o en unidades de volumen (L o m3) en un periodo de tiempo (semanas o meses).

®  Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de la calidad y cantidad de agua superficial serd mensual.

® Estaciones de monitoreo

Este programa mantendrd catorce (14) estaciones de efluentes aprobados en la Primera Modificaciéon
de la PIA (2014) y la Quinta Modificacion del EIAd de la Ampliacién del Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este (2016) respectivamente, las mismas que formaron parte también de la |
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MEIA Yanacocha (Stantec, 2019). El listado de efluentes aprobadas, con sus respectivos puntos de
control (CPs), que corresponden a los rios y quebradas de las microcuencas del rio Shoclla, quebrada
Honda, rio Grande, quebrada La Saccha, rio San José y rio Azufre, ubicados aguas abajo de los puntos
de descarga (DCPs) de los vertimientos tratados de Minera Yanacocha, se muestran en la Tabla 6.2-8,
Programa de Monitoreo Il MEIA - Efluentes. La ubicacion espacial se muestra en la Figura 6-4, Estaciones
de Monitoreo de Calidad de Agua Superficial y Efluentes para Seguimiento y Control.

Tabla 6.2-8 Programa de Monitoreo Propuesto - Efluentes
Coordenadas Coordenadas
Estaciones
o Puntos UTM (Datum WGS | ppip,q | Puntosde | UTM (Datum WGS
de Descripcion 84) (msnm) Control 84) ParGmetros Frecuencia
descarga Este Norte EESCEEE Este Norte

Descarga sobre
DCP1 la quebradal| 776341 | 9229618 3,967
Pampa Larga
Descarga sobre
un humedal
DCP12 aportante a la| 778361 | 9230836 3,970
quebrada  Rio
Colorado
Descarga sobre
la quebrada
Ocucho
Machay
Descarga sobre

CP1 776437 | 9231330

DCP8 779385 | 9227117 3,935

o pH
DCP9 la quebrada| 780498 | 9227803 3,890 CP10 781574 | 9223810 . EE
Pachanes e Temperatura,
Descarga sobre o Turbidez
DCPI10 la quebrada| 778768 | 9225435 3,922 o SST
Chaquicocha o Aceitesy
Descarga sobre grasas Mensual
pcpi1 |9  Guebradal 5o7 60 | 9004724 | 4011 CP11 777493 | 9224006 | * CNfotal
Tres Tingos (La o CN WAD,
Saccha) o Metales (As,
DCPLSJ2 776332 | 9224922 | 3,962 Cd, Cu, Cr-vi,
Descarga sobre Fe disuelto,
VET-RSJ la quebrada| 776086 | 9224319 3,940 CPS5 776121 9223467 Hg. Pb, Zn),
San José e Caudal.
DCPS 775976 | 9224014 3,914

Descarga sobre
DCP3 la quebrada| 771301 | 9223059 3,399
Callején

CP3 772108 | 9220685
DCP4  |Descarga sobre| 774442 | 9225092 | 3,772
la quebrada
DCP4B Encajon 774141 9225005 3.762
Descarga sobre
DCP14 la quebrada| 775155 | 9223800 3,943 CP14 775095 | 9223625
Quishuar Corral
Dcps  [DSCNAC en el see75 | 9207178 | 3,451 cP6 | 767524 | 9227116
dique Rejo
Fuente:
MYSRL

La descripcién de las estaciones de monitoreo considerados para esta Il MEIA, se muestra también en la
Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control.

Respecto a los puntos de monitoreo relacionados con los componentes de la presente Il MEIA, se
debe aclarar, que las aguas de contacto y no contacto proveniente de los diferentes
componentes mineros de la operacién del complejo Yanacocha, son captadas y derivadas hacia
el Sistema Integral de Manejo de Aguas — SIMA.

Para el fratamiento de las aguas de contacto (aguas dcidas) se cuenta con la Planta AWTP, y para
el fratamiento de las aguas de contacto (aguas de exceso) se cuenta con la Planta EWTP, donde
una vez redlizado el tratamiento, el agua tratada es almacenada en las pozas o reservorios del
complejo minero Yanacocha. Después el agua es entregada en los puntos de descarga aprobados en
sus respectivos IGAs y permisos de vertimiento denominados DCP’s; en este sentido, no es posible
relacionar un punto de monitoreo con los componentes de la presente I MEIA. Asimismo, es importante
resaltar, que como parte de la I MEIA, las capacidades de las plantas de tratamiento no se
incrementardn, y tampoco las descargas; por lo que los caudales de descarga a los cuerpos receptores
continuardn siendo menores a los caudales aprobados; ademds, los puntos de vertimiento no serdn
reubicados.
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® Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo de efluentes serén generados y presentados al MEM de manera trimestral.
Estos reportes presentardn informacién sobre los valores registrados para los pardmetros evaluados, los
reportes de los laboratorios involucrados, el andilisis de los resultados y las conclusiones al respecto,
asimismo la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de Efluentes se presentan
en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

6.2.2.8 Monitoreo de Calidad de Agua Subterrdnea

® Norma Ambiental

Al respecto, es preciso mencionar, que no existen lineamientos de comparacién establecidos por la
normatividad ambiental peruana para la evaluacion de calidad de agua subterrdnea referido a pozos
y/o piezdmetros.

En ese sentido, al no haber un sustento legal expreso para la evaluaciéon de la misma, establecido por la
Ley General de Recursos Hidricos, se ha considerado su evaluacién correspondiente de manera
referencial con los nuevos ECAs para agua establecidos por el D.S. N° 004-2017-MINAM. Bajo ese
contexto, la comparacién de la misma es netamente referencial y no un referente obligatorio de
cumplimiento. Asimismo, esimportante resaltar que el uso inclusive de manera referencial de un esténdar
de calidad aplicable a agua superficial para evaluar la calidad de agua subterrdnea en pozos y/o
piezdmetros puede derivar en interpretaciones erradas.

®* Metodologia

Considerando lo descrito lineas arriba, se seguirdn de manera referencial los procedimientos
establecidos en el Protocolo Nacional para el Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos
Superficiales aprobado por R.J. N° 010-2016-ANA. Asimismo, se empleard como referencia el manual
“Handbook for Sampling and Sample preservation of Water and Wastewater” (EPA, 1982) y la guia
“Water Quality Monitoring — A Practical Guide to the Design and Implementation of Freshwater Quality
Studies and Monitoring Programmes” (UNEP/WHO, 1996).

Las metodologias y limite de deteccidn para los diferentes pardmetros se encuentran detallados en los
“Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater” (APHA, 2005) y en los “Test Methods”
(EPA, 2003). Para la determinacion del nivel fredtico se empleard una sonda de nivel con alarma sonora
y/o visual.

® Pardmetros
Para el monitoreo de calidad del agua subterrdnea se evaluardn os siguientes pardmetros:

- Nivel Fredtico.
- pH, temperaturag, turbidez y conductividad eléctrica.
- Nitratos como Ny Cianuro WAD.

- Metales totales (Al, As, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Se, Zn).

® Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de agua subterrdnea, serd de manera trimestral tanto para el nivel fredtico
como para la calidad del agua.

® Estaciones de monitoreo

El programa de monitoreo de agua subterrdnea para la presente Il MEIA considera once (11) estaciones
de monitoreo, de las cuales dos (02) estaciones fueron ya aprobadas en la Segunda Modificacién del
EIA del Proyecto Cerro Negro (2012); cinco (05) estaciones aprobadas en la Tercera Modificacion del
EIA del Proyecto Suplementario Yanacocha Oeste (2014) y cuatro (04) estaciones aprobadas en la
Quinta Modificacién del EIAd de la Ampliacion del Proyecto Carachugo Suplementario Yanacocha Este
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(2016). Asimismo, en la | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019) se considerd la reubicacion de algunas de
ellas, que se muestran en la Tabla 6.2-1 Programa de Monitoreo Aprobados y Propuesto de la Presente Il
MEIA. La ubicacién espacial se muestra en la Figura 6-5, Estaciones de Monitoreo de Calidad de Agua
Subterrdnea para Seguimiento y Control. En la Tabla 6.2-9 se muestra un resumen del programa de
monitoreo de calidad de agua subterrdnea donde se incluye cédigo, ubicacion y descripcién de las
estaciones de monitoreo, asi como la normativa aplicable, frecuencia y parédmetros de monitoreo.
Asimismo, debe indicarse que esta informacién es incluida dentro del programa de monitoreo ambiental
infegrado, que es mostrado en la Tabla 6.2.14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de
Seguimiento y Control.

Adicionalmente, debe considerarse que la red actual de monitoreo de agua subterrdnea con que cuenta
Minera Yanacocha es suficiente para generar informaciéon y poder generar las hidrohipsas que se presentan
en el estudio hidrogeoldgico. Debe indicarse que en la Subseccion 3.2.3.3 Hidrogeologia, se describe la
evolucidn histérica de los niveles piezométricos en el distrito minero de Yanacocha. Para ello se dispone
de registros desde 01/06/1995 hasta la actualidad, correspondientes a un total de 1,143 piezdmetros y/o
pozos de bombeo (ver Apéndice F, Estudios de aguas superficiales y subterrdneas - Anexo F.5, Estudio
Hidrogeoldgico — Mapa 3.6, Ubicacion de Piezémetros y Pozo).

Tabla 6.2-9 Programa de Monitoreo Propuesto - Agua Subterrdnea
Coordenadas
o2 s UTM (Datum WGS Altitud . A :
Estacion Descripcion 84) (msnm) Pardmetros de Norma Aplicable
Monitoreo
Este Norte
o Nivel Fredtico
o Campo:pH,
temperatura y
conductividad
Ubicado aguas abajo e,lgcmco., .
PZ-1 E o | 767794 | 9226481 3,484 | e Fisico-Quimicos: STS,
de la pila de lixiviacion N
Nitratos como N vy
Cianuro WAD
e Metales totales: As,
Cd, Cu, Cr, Cr+6, Fe,
Hg, Ni, Pb, Se 'y Zn
Ubicado aguas arriba
del pad de lixiviacion
y aguas abagjo del
PZ-4 botadero de| 767325 | 9223955 3.592 o Nivel Fredtico
desmonte en la parte
baja de la Pampa
Cerro Negro
Al este del Pad La Referencial: D.S. N°
LfoSW' Quinua, cerca de la| 770650 | 9225526 | 3,551 004-2017-MINAM
estacion eléctrica Modifican los
Ubicado en la zona Esf.ondores
Sur del tajo La Quinua ) N‘ooonoles‘de
LQSGEPZ- [Sur, aguas arriba de la S - . Trimestral Calidad Ambiental
1703 |Confluencia de la ' para Agua'y
quebrada Callejon y gsfcplgcen
quebrada Encajon e Nivel Fredtico d|sp|osm|or;e§
LQMW- |Nor-oeste  pila de 768383 | 9226810 3.481 e Campo: pH, Cc::?omsiiml?cnagirf:”
13 lixiviacion La Quinua ! temperatura y P P
LM Puroesie | BIA 98| 74gg1s | 9224658 | 3.607 conductividad
A lixiviacion La Quinua eléctrica
Oeste de la Pila de e Fisico-Quimicos:
CYMW4 |Lixiviaciéon 772190 | 9229048 3,790 Nitratos como N y
Yanacocha Cianuro WAD
Ubicada al sureste del ¢ Metales totales: Al,
BCPZ05 tajo Chaguicocha 778968 | 9225352 3,940 As, Cd. Cu, Cr. Fe.
MQS2PZ- |Ubicada al noroeste Hg, Mn, Ni, Pb, Se,
03 del tajo Maqui Maqui 778879 | 9230799 3,997 n.
Ubicada al norte de la
YMW15  |plataforma de| 776578 | 9229048 4,012
lixiviacion Carachugo
Ubicado al sureste del
Pad y plataforma de
POCU1 |lixiviacion Carachugo| 779389 | 9226886 3,908
cerca a la quebrada
Ocucha Machay
Fuente:
MYSRL
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® Reporte de Monitoreo

Los resultados de monitoreo de agua subterrdnea (pozos y/o piezdmetros) serdn generados vy
presentados al MEM de manera trimestral. Estos reportes presentardn informacién sobre los valores
registrados para los pardmetros evaluados, los reportes de los laboratorios involucrados, el andlisis de los
resultados y las conclusiones al respecto, asimismo la Ficha Técnica de puntos de contfrol de las
estaciones de monitoreo de Agua Subterrénea se presentan en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

6.2.2.9 Monitoreo de Manantiales y Filtraciones

® Norma Ambiental

La evaluacion de manantiales vy filtraciones se basa en el siguiente sustento legal, considerando que no
existen lineamientos de comparacién establecidos por la normatividad ambiental peruana:

e "“...Para efectos de la Ley y el Reglamento, se consideran aguas subterrdneas las que, dentro del
ciclo hidrolégico, se encuentran en la etapa de circulacién o almacenadas debajo de la superficie
del terreno y dentro del medio poroso, fracturas de las rocas u otras formaciones geoldgicas, que
para su extraccion y utilizacion se requiere la realizacion de obras especificas...” (Articulo 225°, De
la definicién de Agua Subterrdnea, Reglamento de la Ley de Recursos Hidricos D.S. N° 001-2010-AG).

e ‘“...Los manantiales como puntos o dreas aflorantes de las aguas subterrdneas serdn considerados
como aguas superficiales para los efectos de evaluacidn y otorgamientos de derechos de uso de
agua, toda vez que para su utilizacién no se requiere la realizacion de mecanismos ni obras
especificas de extraccion...” (Articulo 225°, De la definicion de Agua Subterrénea, Reglamento de
la Ley de Recursos Hidricos D.S. N° 001-2010-AG).

En base a las premisas anteriores, y teniendo en cuenta que los manantiales son considerados como
aguas superficiales y las filtraciones son afloramientos superficiales, la evaluaciéon de las mismas, se ha
considerado de manera referencial con los nuevos ECAs para agua establecidos por el D.S. N° 004-2017-
MINAM. Bajo ese contexto, la comparacién de la misma es netamente referencial y no un referente
obligatorio de cumplimiento.

® Metodologia

En base a las precisiones legales descrito lineas arriba, para el monitoreo de manantiales y filtraciones,
se seguirdn de manera referencial los procedimientos establecidos en el Protocolo Nacional para el
Monitoreo de la Calidad de los Recursos Hidricos Superficiales aprobado por R.J. N° 010-2016-ANA.
Asimismo, se empleard como referencia el manual “Handbook for Sampling and Sample preservation of
Water and Wastewater” (EPA, 1982) y la guia "Water Quality Monitoring — A Practical Guide to the Design
and Implementation of Freshwater Quality Studies and Monitoring Programmes” (UNEP/WHO, 1996).

® Pardmetros
Para el monitoreo de manantiales vy filfraciones se evaluardn los siguientes pardmetros:

- pH, temperatura, oxigeno disuelto y conductividad eléctrica.
- Sdlidos totales disueltos (STD), potencial éxido reduccién (ORP).

- Caudal.

®  Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de manantiales vy filtraciones serd semestral para la calidad del agua.

® Estaciones de monitoreo

En la Tabla 6.2-10, Programa de Monitoreo Propuesto - Manantiales y Filtraciones, se presenta las
estaciones de muestreo de manantiales vy filtraciones aprobadas en la | MEIA Yanacocha (2019), y
ubicadas en el drea de influencia del Proyecto, y a ser consideradas como parte del Programa de
Monitoreo de Seguimiento y Control para esta Il MEIA. Mientras que la ubicacién espacial de las mismas
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se muestra en la Figura 6-6, Estaciones de Monitoreo de Manantiales y Filtraciones para Seguimiento y
Control.

Dicha Tabla 6.2-10 muestra un resumen del programa de monitoreo de manantiales y filfraciones donde
se incluye cdodigo, ubicacién y descripcién de las estaciones de monitoreo, asi como los pardmetros de
monitoreo. Asimismo, debe indicarse que esta informacién también es incluida dentro del programa de
monitoreo ambiental integrado, que es mostrado en la Tabla 6.2.14, Programa Consolidado de
Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control.

Estas estaciones de monitoreo corresponden a las estaciones identificadas en el inventario de cuerpos
de agua, tal como se indica en el Apéndice F - Anexo F.2 Inventario de Infraestructuras Hidrdulicas.

Tabla 6.2-10 Programa de Monitoreo Propuesto - Manantiales y Filiraciones

. ., Coordenadas de Ubicacién .,
Unidad Estacién de Control Tipo @ Elevacién Parémetros de Control @
Hidrogrdfica m (msnm)
Este Norte
Azufre IV_570 Filtracion 780527 9227295 3,804
ENCS-08 (POz0 |\ anantial 780961 9224337 3,571
. verde)
Microcuenca K 3 .
Rio Azufre Laguna Chica I_74 Filtracion 781637 9223909 3,568
Totora ll Filtracion 779335 9226567 3.914
YASPO7B Manantial 780663 9224528 3601
Arcuyoc VI Filtfracion 768716 9222548 3,620
Arcuyoc VIl Manantial 768776 9222429 3,631
BO-02 Filtracion 771484 9223127 3,399
BO-04 Manantial 772665 9224062 3,534
Microcuenca El Hualte_999 Filtracion 774229 9224427 3,839
Rio Grande
MSJ-16 Filtracion 775469 9223559 3,895
Pampa Las .
MinAS._875 Manantial 774259 9223745 3,782
Vertiente N°2 Filtracion 773812 9224579 3729
e Temperatura (°C)
YASP02B Filtracion 768351 9224086 3,563 e Conductividad
- - » eléctrica (uS/cm).
Granizada | Filtracion 773975 9229926 3,966 « pH (unidad estandar).
Graniza ) o Solidos totales
Huaccharumy 1 Manantial 772682 9229927 3.833 disyel’ros (mg/L)‘
Microcuenca Quinuamayo i Manantial 771985 9229708 3,713 ‘ %(g/(le)no disuelto
Rioshoclla | quishuar Manantial 772707 9230905 3,767 * Pofencial &xido
reduccion (mV).
YASPO3A Manantial 767182 9224444 3,623 e Caudal (L/s),
YASPO4A Manantial 766776 9225157 3,631
Microcuenca El Azufre Manantial 776328 9230927 3.854
Quebrada
Honda El Cince 1 Manantial 774292 9231467 3,861
Microcuenca La | CHQS-14 Filtracion 778893 9223234 3.729
Saccha El Cince V Filtracion 777309 9223997 3,971
Atunloma |_254 Filtracion 766097 9219213 3,590
Microcuenca Pallarume Filtraciéon 767198 9220006 3,543
Rio Porcon Yuragrome II_247 Filtracion 765554 9220074 3,586
Yuragrome V_250 Filtfracion 765404 9219855 3,590
PA-107A Manantial 764345 9224770 3,415
Intercuenca SN2
PA_T10A Filtracion 763880 9224801 3,360
Microcuenca
Rio PA-64A Manantial 765567 9223799 3,611
Chachacoma
Nota:
(1) El planteamiento de las estaciones es a nivel preliminar y estard sujeto a una evaluacién en campo.
(2)  Coordenadas WGS84 — UTM Zona 175
(3) Lo comparacién serd de manera referencial con los ECAs establecido por el D.S. N° 004-2017-MINAM

Fecha: Jan-20
@ Stantec Pag.6.110

003024



Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

® Reporte de Monitoreo

Los resultados de monitoreo de manantiales vy filtraciones serdn generados y presentados al MEM de
manera semestral. Estos reportes presentardn informacién sobre los valores registrados para los
pardmetros evaluados, los reportes de los laboratorios involucrados, el andlisis de los resultados y las
conclusiones al respecto, asimismo la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo
de manantiales y filtraciones se presentan en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

Por ofro lado, se ha descartado la afectacién de algun manantial debido al rebajamiento de la napa
fredtica, ya que como parte de esta Il MEIA no se considera profundizar el tajo Chaquicocha - Etapa
3, mds alld de la cota inferior aprobada (3,590 m.s.n.m), y potencial fuente de impacto al agua
subterrdnea), ya que no se ha evidenciado la presencia de manantiales o filtraciones en el drea
de los componentes de esta Il MEIA Yanacocha.

6.2.2.10 Monitoreo de Calidad de Suelos

® Norma Ambiental

La evaluacion del monitoreo de calidad de Suelos considerard lo establecido en el D.S. N° 011-2017-
MINAM, mediante el cual se aprueban los Estédndares de Calidad Ambiental (ECA) para suelo.

®* Metodologia

Para el monitoreo de Calidad de Suelos se seguirdn los procedimientos establecidos en la Guia de
Muestreo de Suelos del Ministerio del Ambiente (MINAM, 2014), la cual indica que las muestras
compuestas serdn colectadas a una profundidad de 0-10 cm; profundidad que corresponde a uso de
suelo Comercial/Industrial/Extractivo.

® Pardmetros

Para definir los parédmetros a analizar en el monitoreo de calidad de Suelos se consideraron dos criterios:
El tipo de actividad que realiza Yanacocha y los pardmetros regulados en el D.S. N° 011-2017-MINAM, a
excepcién de los parédmetros Plomo y Arsénico, ya que producto del Informe de Identificacion de Sitios
Contaminados se ha demostrado la excedencia natural de estos dos metales, siendo los valores a
considerar de Pb = hasta 2,767 mg/Kg para el sector Yanacocha y de As = 500 a 4,000 mg/Kg para tfoda
la mina.

Se debe indicar que los pardmetros considerados para la evaluacion de calidad de suelos y sus ECAs no
han sufrido modificaciones en referencia a la norma empleada inicialmente (D.S. N° 002-2013-MINAM) y
que para la evaluacion del Pb, Unico pardmetro con estédndar modificado en la norma vigente, se
cuenta con un valor de nivel de fondo establecido en el Informe de identificacién de Sitios
Contaminados (lISC), el mismo que cuenta con la conformidad del MEM (RD N° 228-2017-MEM-DGAAM).
Otros pardmetros incluidos en el D.S. N° 011-2017-MINAM (hidrocarburos poliaromdticos y compuestos
organoclorados) no son aplicables a las actividades desarrolladas por MYSRL.

® Frecuencia

La frecuencia de monitoreo de Calidad de Suelos serd anual (en época seca).

® Estaciones de monitoreo

Cabe indicar que en el Informe de Identificacion de Sitios Contaminados de MYSRL aprobado con la
R.D. N° 228-2017-MEM-DGAAM se establecié una red de monitoreo de trece (13) estaciones de
monitoreo de calidad de suelo, de las cuales para la | MEIA se considerardn diez (10), para esta Il MEIA
se adiciona la estacién MSY 7, en vista que esta se ubica en la ruta de fransporte de contaminantes
asociados al Pad de Lixiviacién Carachugo, componente que forma parte de la presente Il MEIA. Las
estaciones que no se consideraron como parte del presente Plan de Vigilancia fue MSY8, ya que forma
parte del proyecto China Linda, sector operativo no metdlico que no es parte de la Il MEIA; y MSY3, que
fue eliminada por ubicarse dentro de un drea aprobada y actualmente intervenida. La ubicacién de
las estaciones de monitoreo se muestran en la Tabla 6.2-11, Programa de Monitoreo de la Presente MEIA
— Calidad de Suelos, mientras que la ubicacién espacial se muestra en la Figura 6-7, Estaciones de
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Monitoreo de Suelos para Seguimiento y Control; asimismo, la descripcion y ubicaciéon de todas las
estaciones de monitoreo propuestas para esta Il MEIA, se muestra también en la Tabla 6.2-14, Programa
Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control.

Tabla 6.2-11 Programa de Monitoreo Propuesto - Calidad de Suelos
Coordenadas UTM (Datum Pardmet
WGS 84) arametros
Estaciones Altitud (m) Fraccion de Frecuencia
Este (m) Norte (m) Cianuro libre | Metales(" Hidrocarburos®

MSY-1 764431 9223807 3450 X X -
MSY-2 767788 9226819 3459 X X -
MSY-4 770952 9228148 3584 X X X
MSY-5 772070 9229239 3731 X X -
MSY-6 772782 9230196 3793 X X -
MSY-7 775748 9232424 3,735 X X - Anual
MSY-9 779659 9227789 3896 X X -
MSY-10 778814 9225427 3907 X X -
MSY-11 776063 9223688 3900 X X -
MSY-12 771294 9222916 3399 X X -
MSY-13 769475 9224143 3530 X X -

Nota:

M As, Cd, Hg, Pb, CrTotal, Cr Vly Ba

(2) Fracciones F2 y F3

Fuente:

MYSRL

® Reporte de Monitoreo

Los resultados de monitoreo de Calidad de Suelos serdin generados y presentados al MEM de manera
anual, asimismo la Ficha Técnica de puntos de control de las estaciones de monitoreo de Calidad de
Suelos se presentan en el Anexo W.4, Fichas SIAM.

6.2.2.11 Monitoreo de Biota Terrestre

El programa de seguimiento y control de la biota terrestre para la presente Il MEIA Yanacocha
tiene como propdsito evaluar las tendencias de las poblaciones de la biota terrestre (flora y fauna)
presentes en el drea de influencia del Proyecto, lo que permite identificar los patrones naturales o
alguna influencia del Proyecto que requiera de la implementacion de alguna medida de control
ambiental adicional. El programa de seguimiento y control permite obtener informacién no sélo
relacionada ala flora y fauna presente, sino también informacién de las especies clave y de interés
para la conservacién que habitan en las dreas evaluadas. Este programa de monitoreo bioldgico
mantiene los mismos alcances propuestos en el PVA de la | MEIA aprobada (2019).

® Estaciones de monitoreo

Minera Yanacocha viene ejecutando un programa de monitoreo de la biodiversidad terrestre desde el
afno 2006. Desde entonces, se viene ejecutando muestreos estacionales (épocas hUmeda y seca) de las
comunidades de flora, aves, mamiferos, anfibios, reptiles e insectos en puntos definidos ubicados dentro
del drea de influencia del Proyecto. Como parte del diseno de muestreo se tienen establecidas
estaciones en cinco sectores: Cerro Negro (CN), Maqui Maqui (MM), San José (SJ), Rio Grande (RG) y
Yanacocha (YA). En cada uno de estos sectores fueron establecidas dos tipos de estaciones, una
estacidn en zonas con vegetacion natural, cerca de las dreas de operaciones de Minera Yanacocha
(estacion con influencia de las actividades mineras); y otra estacion, también en zonas con vegetacion
natural, pero alejada de las dreas de operaciones de Minera Yanacocha (estacion control).

Asi, en el sector Cerro Negro se tiene las estaciones de muestreo CNan (estacién con influencia minera)
y CNco (estacion control); en el sector Magqui Maqui se tiene las estaciones de muestreo MMan (estacion
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con influencia minera) y MMco (estacidon control); en el sector San José se tiene las estaciones de
muestreo SJan (estacién con influencia minera) y SJco (estacidon control); en el sector Rio Grande se
tiene las estaciones de muestreo RGan (estacién con influencia minera) y RGco (estacién control); vy,
finalmente, en el sector Yanacocha se tiene las estaciones de muestreo YAan (estacion con influencia
minera) y YAco (estacién control).

Asimismo, cabe precisar que en el ano 2017 se aprobd el programa de seguimiento y control del
humedal altoandino ubicado en el sector Maqui Maqui. Este programa fue incluido en el plan de
monitoreo ambiental del Ultimo IGA aprobado | MEIA Yanacocha (Stantec, 2019) y en la Quinta
Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIAD — Categoria Il Ampliacién del Proyecto
Carachugo Suplementario Yanacocha Este (INSIDEO, 2017).

Con base en las consideraciones anteriores, el programa de seguimiento y control de la biota terrestre
para la presente Il MEIA considera un total de once estaciones, de las cuales, diez se ubican en el drea
de influencia del Proyecto (sectores Cerro Negro, Maqui Maqui, San José, Rio Grande y Yanacochal); y
una estacidén se ubica especificamente en el humedal altoandino del sector Maqui Maqui, las cuales
son las mismas estaciones aprobadas en la | MEIA (2019).

La Tabla 6.2-12, Estaciones de Seguimiento y Confrol de la Biota Terrestre — Il MEIA, muestra las
coordenadas en UTM de las estaciones de seguimiento y confrol de la biota terrestre para la presente I
MEIA, la descripcién de su ubicacién, el tipo de estacion segun el diseo de muestreo (control o con
influencia minera), las comunidades bioldgicas consideradas en el muestreo, los pardmetros o alcances
considerados, y el IGA con el cual fue aprobada la estacion. La ubicacion de estas estaciones puede
verse en la Figura 6-8, Estaciones de Monitoreo de la Biota Terrestre para Seguimiento y Control. Asimismo,
la Ficha Técnica de las estaciones de seguimiento y control de la biota terrestre se presenta en el Anexo
W.4, Fichas SIAM.

003027

Tabla 6.2-12 Estaciones de Seguimiento y Control de la Biota Terrestre — Il MEIA
Cédigo Coordenadas en Comunidades
de UT™ Tipo de Estaciéon Descf'pc'?," = Frecuencia B'°|°.g'°°s Pardmetros o Alcances
Estacién Este Norte la Ubicacién consideradas
en el Muesireo
Estacién con
vaan | 773513 | 9230212 | Mfvencit Sector
. Yanacocha
a Minera
YAco 771570 | 9229543 | Estacién Control
CNan | 767636 | 9223804 | EStacioncon Sector Cerro
Influencia Minera Nearo
CNco 768133 9222880 | Estacién Control 9
Estacién con
RGan 774238 | 9225168 L con Sector La * Flora
Influencia Minera Quinua . Aves * Presencia/ausencia  de
RGco 769197 | 9222021 Esfac!gn Control o Mamiferos especies
MMan | 777778 | 9230681 | Estacion con « Anfibios « Cobertura vegetal
Influencia Minera Frecuencia * Reptiles * Abundancia de especies
Sector Maqui semestral con * Insectos * Composicién y riqueza de
MMco 779043 9231598 | Estacion Control Maqui reporte anual especies
0'? o e Diversidad, equidad vy
& aurorida dominancia de especies
Estacién con P
SJan 776433 | 9224512 Influencia Minera Andlisis de similaridad de
estaciones y/o unidades de
Sector San vegetacion
SJco 777876 9224227 | Estacién Control José 9
Estaciéon de e Flora
Seguimiento y . Aves
MM-HU* | 777754 | 9230430 | Conirol del Sector Maqui « Mamiferos
Humedal Maqui e Anfibios
Altoandino en « Repfiles
Maqui Maqui P
Nota:

Datum WGS84 Zona 178
Il MEIA SYO: Il Modificacién del EIA Suplementario Yanacocha Oeste
V MEIA SYE: Quinta Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Detallado EIAd — Categoria lll Ampliacion del Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este
*Esta estacion representa el muestreo en el humedal Maqui Maqui; y abarca las siguientes locaciones de muestreo por comunidad:
e  MM-FI27 (Flora) E: 778156; N: 9230526.
o AA96 (Aves) E: 778107; N: 9230404.
o AA97 (Aves) E: 777930; N: 9230328.
o AA98 (Aves) E: 777754; N: 9230430.
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Cédigo Coordenadas en L C.on"iupidades
de UTA Tipo de Estacion ID escripcion e Frecuencia SR e Pardmetros o Alcances
Estacion Este Norte a Ubicacién consideradas
en el Muestreo
e  MM-Mm13 (Mamiferos) E: 777980; N: 9230338.
e  MM-He26 (VES 1) (Anfibios y Reptiles) E: 778255; N: 9230800.
e  MM-He26 (VES 2) (Anfibios y Reptiles) E: 778162; N: 9230514.

MM-He26 (VES 3) (Anfibios y Repfiles) E: 777865; N: 9230684.

Fuente:
| MEIA Yanacocha (Stantec, 2019)

® Norma Ambiental y Metodologia

Los muestreos que se realizan como parte del programa de monitoreo de la biota terrestre tomardn en
cuenta principalmente los criterios y metodologias de muestreo para cada comunidad biolégica (flora,
aves, herpetofauna, mamiferos, artrépodos) que forman parte del procedimiento ENV-PR-079 Protocolos
de Monitoreo Bioldgico (ver el Anexo W.2, Procedimientos de Gestion Ambiental de MYSRL), asi como
aquellos utilizados en los Ultimos IGAs aprobados, con el objetivo de obtener informacién comparable,
y poder asi, analizar tendencias de las poblaciones de flora y fauna en el fiempo.

De manera referencial, para los muestreos bioldgicos se considerardn los criterios bdsicos, esfuerzo de
muestreo apropiado, técnicas y métodos de muestreo y colecta de flora y fauna (mamiferos menores y
mayores, aves, anfibios y reptiles), contemplados en la “Guia de Inventario de la Flora y Vegetacién”
(R.M. N° 059-2015-MINAM) y “Guia de Inventario de la Fauna Silvestre” (R.M. N° 057-2015-MINAM).

®  Pardmetros y Comunidades Biolégicas

Las comunidades biolégicas que serdn consideradas en el programa de monitoreo son: flora, aves,
mamiferos, anfibios, repfiles e insectos. Cabe precisar que los eventos de muestreo que se realizan como
parte del programa de monitoreo permiten el seguimiento y control de las especies de flora y fauna
terrestre en el tiempo, incluyendo las especies categorizadas (segun legislacion nacional e internacional)
y endémicas. En base a los resultados que se obtengan en los eventos de seguimiento y control, se
efectuard un andlisis de la presencia/ausencia de las especies categorizadas en el tiempo.

Dentro de cada grupo taxondmico o comunidad se evaluardn los siguientes pardmetros:
— Descripcién del habitat
— Presencia/ausencia de especies de flora y fauna
— Cobertura y fenologia de la vegetacion
— Abundancia de individuos de flora y fauna
— Composicién y riqueza de especies de flora y fauna
— Diversidad, equidad y dominancia de especies
— Andlisis de la variacion temporal de la estructura de las comunidades
— Curva de acumulacién de especies (principalmente flora y aves)
— Andlisis de similaridad de estaciones y/o unidades de vegetacion

— Especies amenazadas (protegidas por la legislacion peruana y las organizaciones
internacionales)

— Especies endémicas
— Especies de importancia ecoldgica (indicadoras)

— Especies de importancia socioecondmica

En relacién a las especies categorizadas, segun la “Categorizacion de Especies Amenazadas de Flora
Silvestre”, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 043-2006-AG de la Legislacion Peruana, en el drea de
influencia del Proyecto se ha registrado ocho especies de flora en categoria de amenaza, dos de las
cuales son endémicas del Peru. Estas especies son:
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— Acaulimalva alismatifolia (Malvaceae) — “En peligro” (EN). Endémica del Perd.
— Ascidiogyne sanchezvegae (Asteraceae) — "En peligro critico” (CR).

— Buddleja cf. montana (Loganiaceae) — “En peligro critico” (CR).

— Ephedra rupestris (Ephedraceae) — “En peligro critico” (CR).

— Escallonia myrtilloides (Escalloniaceae) — “Vulnerable” (VU).

— Geranium ayavacense (Geraniaceae) — “En peligro” (EN).

— Solanum jalcae (Solanaceae) “En peligro critico” (CR). Endémica del Pery.

— Polylepis racemosa (Rosaceae) — “En peligro critico” (CR).

A excepcidon de dos especies de flora (las cuales son endémicas), ninguna de ellas es endémica del
Pery, y estdn ampliamente distribuidas en el Pery; y en general, en el continente americano (IUCN, 2019-
3; MOBOT, 2018; Tropicos, 2018). Ademds, la mayoria de ellas fue registrada en mds de un sector dentro
del drea de influencia del Proyecto (ver la Tabla 3.3.3-8, Especies de Flora en Estado de Conservacion y
Especies Endémicas del Pery Registradas en el Area de Estudio). En cuanto a las especies Solanum jalcae
y Buddleja cf. montana, éstas son plantas herbdceas caracteristicas y endémicas de las jalcas de
Cajamarca, y que en el drea de estudio fue registrada en el sector Cerro Negro; sin embargo, cabe
precisar que no se ha previsto la implementaciéon de componentes en dicho sector como parte de la
presente modificatoria. Asimismo, P. racemosa se encuentra principalmente distribuida como una de las
especies introducidas y utilizadas para la revegetacion de dreas de cierre del proyecto. En ese sentido,
no ameritaria implementar un plan de manejo y monitoreo especifico de estas especies de flora.

Conrespecto alas especies de fauna menor en categoria de amenaza, segun la Clasificacion Oficial de
Especies Amenazadas de Fauna Silvestre en el Pery (D.S. N° 004-2014-MINAGRI), en el drea de influencia del
Proyecto se ha registrado dos especies de fauna en categoria de amenaza, una es el anfibio Pristimantis
simonsii, que estd categorizado como una especie en peligro critico (CR); y la otra especie es el reptil
Petracola ventrimaculatus, que estd categorizado como una especie vulnerable (VU).

En el drea de estudio, estas dos especies no son exclusivas de un solo hdbitat, pues fueron registradas en
mds de uno. Por ejemplo, Petracola ventrimaculatus fue registrada en el pajonal altoandino (sector La
Pajuela/Quebrada Shillamayo), y en el bosque de pinos (alrededores del Dique Rejo). En tanto que la
especie Pristimantis simonsii fue registrada en el pajonal altoandino, en el matorral y en el bosque de
pinos, y en muchos sectores dentro del drea de estudio tales como:

— Maqui Maqui (MMan; MMco; MM-HE246)
— Rio Grande (RGan; RGco)

— Cerro Quilish (CQco)

— Yanacocha (YAan; YAco)

— Cerro Negro (CNan; CNco; BT-06)

— Arnacocha (ARan; ARco)

— Hudscar (HUan)

— San José (SJco)

— La Pajuela / Quebrada Shillamayo (BT-01)
— Parte baja de la Quebrada Corral Blanco (BT-02)
— Quebrada Encajon (BT-03)

— Dique Rejo (BT-07)

Segun los resultados obtenidos en el “Estudio Poblacional y de Distribucién de la Rana Pristimantis simonsii
dentro del Area de la Propiedad de Minera Yanacocha” (MWH, 2017), la rana Pristimantis simonsii fue
registrada en todas las locaciones evaluadas dentro de la propiedad de Minera Yanacocha. Como
parte del estudio, 18 locaciones fueron evaluadas, de las cuales, tres se ubicaron dentro del drea de
operaciones, y 15 se ubicaron fuera de ella. En general, fueron evaluadas las zonas de Maqui Maqui,
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Carachugo, km 52, China Linda, Yanacocha Norte, La Quinua, Cerro Negro, Cerro Quilish, Chaquicocha,
San José y Encajon. Los resultados indican una amplia distribucion de la rana Pristimantis simonsii dentro
de la propiedad minera de Yanacocha, en dreas con o sin intervencién, incluso en dreas revegetadas
0 en proceso de recuperacion como parte del cierre progresivo, mostrando un mayor potencial de
distribucién en dreas considerables hacia el sur-este de la mina, en los cerros Retratuyoc, Paquerume,
Chaquicocha y Quecher, ademds de otra drea considerable hacia el sur-oeste en el cerro Quilish.

Por lo anteriormente expuesto, no ameritaria implementar un plan de manejo y monitoreo especifico de
estas dos especies de fauna.

® Frecuencia

Sobre la frecuencia de monitoreo considerado en la presente Il MEIA Yanacocha, ésta se basa en los
Ultimos IGAs aprobados (V SYE y | MEIA), donde se considera la frecuencia semestral o estacional, es
decir, la evaluacion bioldgica se realizard tanto para la época seca como para la época hiUmeda, con
el fin de obtener y comparar la informacién bioldgica en todo el aio hidroldgico.

® Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo serdn presentados en forma de reporte a la autoridad competente, con
frecuencia semestral, 40 dias posteriores a la ejecucién del monitoreo. Estos resultados serdn integrados
a la base de datos ambientales de MYSRL con el objetivo de verificar la eficiencia de los planes de
manejo establecidos para la biota terrestre y mejorarla en caso sea necesario.

6.2.2.12 Monitoreo Hidrobiolégico

El programa de monitoreo hidrobioldgico o de biota acudtica en el drea de influencia de la unidad
minera Yanacocha considera evaluar el estado de los ecosistemas acudticos presentes en las diferentes
subcuencas, a fin de establecer los impactos residuales y comprobar el adecuado funcionamiento de
las medidas de manejo ambiental propuestas por Minera Yanacocha o establecer las mejoras a dichas
medidas a partir de los datos generados. El programa de seguimiento y control de la biota acudtica de
la Il MEIA presenta como base y mantiene los mismos alcances del plan de monitoreo hidrobioldgico
aprobado en el PVA de la | MEIA aprobada (Stantec, 20191, e incluye actividades que permitirdn
identificar los cambios en la calidad ambiental de los ecosistemas acudticos en funcidon de las
actividades y componentes propuestos en la presente modificatoria

El propésito del programa de monitoreo hidrobioldgico es obtener informacion y evaluar el estado de
las comunidades hidrobioldgicas y hdbitat acudtico y su relacidn con los principales pardmetros fisico-
quimicos del agua y la calidad de sedimento en las dreas donde posiblemente se genere un potencial
impacto; asi también evaluar y determinar la efectividad de las estrategias propuestas para la
mitigacién de impactos; finalmente evaluar tendencias en las poblaciones de las comunidades
hidrobiolégicas en las dreas de monitoreo para identificar patrones naturales o alguna influencia del
Proyecto que requiera la implementacion de alguna medida de control adicional. De esta forma, el
programa permitird identificar las variaciones de la calidad ambiental de los ecosistemas acudticos y de
la biota acudtica en términos de tiempo y espacio.

El programa de monitoreo de vida acudtica se elaboré tomando en cuenta los siguientes criterios:

— Disponibilidad de informacién histérica.

— Representatividad del drea: se consideraron estaciones con condiciones fisico-quimicas y
caudales que representen adecuadamente tanto las condiciones minimas para la vida
acudtica como el impacto del proyecto sobre las mismas.

— Representatividad de los taxones a evaluar: se seleccionaron las comunidades de
macroinvertebrados bentdnicos (macrobentos) y peces debido a que su composicion y
estructura estdn directamente relacionados al estado del ambiente acudtico.

— Homogeneidad: se contempla mantener las unidades de medicidon y esfuerzo basadas en
la evaluacién realizada para la linea base.

— Accessibilidad: se contempla la accesibilidad a los puntos por las vias ya implementadas, y
tomando en cuenta las condiciones sociales.
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® Estaciones de monitoreo

El diseno de monitoreo propuesto para la presente Il MEIA considera principalmente los criterios
aprobados en la | MEIA Yanacocha (2019), la cual tuvo como basela Tercera MEIA del Proyecto
Suplementario Yanacocha Oeste (MWH, 2014) y a la Quinta MEIA del Proyecto Suplementario
Yanacocha Este (Insideo, 2016), respecto a la definicién de estaciones para el programa de monitoreo
hidrobiolégico. En este sentido, el programa de monitoreo hidrobiolégico de la Il MEIA considerard
dieciocho (18) estaciones de monitoreo, ubicadas en las subcuencas de los rios Rejo, Azufre, Grande y
Quinuario, y de la quebrada Honda, las cuales son las mismas estaciones aprobadas en la | MEIA.

Se propone la redlizacién del muestreo de las comunidades bioldgicas seleccionadas
(macroinvertebrados bentdnicos y peces), a partir de dos tipos de estaciones de monitoreo. El primer
tipo estd conformado por aquellas estaciones correspondientes a cursos de agua afectados
directamente por la actividad minera (estaciones impacto); mientras que, el segundo tipo de estaciones
lo conforman aquellas que se encuentran ubicadas en cursos de agua no afectados directamente por
las actividades de Minera Yanacocha, a manera de control (estaciones control). La ubicacién vy
descripcion de las estaciones de monitoreo asi como los parédmetros a evaluar y la frecuencia de
monitoreo, que fueron aprobados en la | MEIA Yanacocha (2019), son presentados en la Tabla 6.2-13,
Estaciones de Monitoreo Hidrobioldgico - Il MEIA. Asimismo, la Ficha Técnica de puntos de control de las
estaciones de monitoreo de Hidrobioldgico se presenta en el Anexo W.4. Fichas SIAM.

Tabla 6.2-13 Estaciones de Monitoreo Hidrobioldégico - Il MEIA

Estacién Coordenadas UTM
de Localidad | (WGS84) Zona 175 Pardmetros Frecuencia de Monitoreo
monitoreo Este ‘ Norte
Estaciones Impacto (influenciadas por mina)
Ubicado en
la
HHOT quebrada 772842 9238625 Calidad de agua y caudal:
Honda pH, temperatura, OD, CE, caudal, P
Ubicado en total, nitritos, nitratos, nitrégeno
la amoniacal, SDT, SST, CN total, sulfatos,
HHO3 quebrada 776088 | 9232094 cloruros, Mg, Ca, K, metales disueltos
Honda (Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,
. Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn
Ubicado en , .
CAIl el rio Azufre 786201 9217610 | sedimentos: Estacional (época seca y época
- Concentraciones de metales: Ag, As, himeda): calidad de agua y
Ubicada en Cd, Cu, Hg, Pb, Se, In caudal
CPAI elrio 786119 | 9217328 | Hdbitat: Estacional (época seca y época
Qumuono Andlisis de hdbitat himeda): macroinvertebrados
Ubicada en Macroinvertebrados benténicos: bentdénicos, peces (a excepcion
CSH1 la 781280 9219783 Riquezg de especies, Abunqoncja de de F:onfenido,dg metales),
quebrada especies / morfoespecies, Diversidad calidad de hdbitat
La Saccha alfa y beta (similitud entre hdbitats y Trienal (una vez cada 3 aios
Ubicada en zonas de evaluacién), indices de durante época seca y época
la calidad de habitat homeda):
CSJ1 779101 9220100
quebrada Peces: Contenido de metales en tejidos
San José Riqueza de especies, abundancia de en peces, calidad de sedimentos
Ubicado en especies, Diversidad alfa y beta
PGRI el rio 773146 | 9212955 | (similitud entre hdbitats y zonas de
Grande evaluacion), Densidad de peces
Ubicado en (nimero de peces / km), Captura por
PGR2 el rio 773515 | 9216297 | unidad de esfuerzo, Biometria y factor
Grande de condicién, Contenido de metales en
Ubicado en tejidos (Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn)
RSA2 el rio 767392 | 9227167
Shoclla
Estaciones Control (no influenciadas por mina)
Ubic?odc en Calidad de agua y caudal:
H, temperatura, OD, CE, caudal, P . . .
i quebrada at 723885 ?ofal nifrrJiTos nitratos, nitrégeno Es’tacwnal (epocu secay epoca
EI'Puenfe amoniacal, SDT, SST, CN total, sulfatos, 2:?;;0)‘ calidad de aguay
Ubicado en cloruros, Mg, Ca, K, metales disueltos : -
HLV la 776025 9230253 | (Ag, Al As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Trienal (u,no vez cada 3,anos
quebrada Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn durante época seca y época
Vizcacha o co T himeda): macroinvertebrados
- Sedimentos: s )
Ubicado en Concentraciones de metales: Ag, As, bentonicos, peces (incluyendo
CGRI1 elrio 786538 | 9217595 | Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn contenido metdlico en
Grande Hél:;itqf: T tejidos), calidad de hdbitat,
R P s calidad de sedimentos
cicl Ubicado en 778818 9218587 Andlisis de hdbitat
la Macroinvertebrados benténicos:
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5 Coordenadas UTM
Estacion
de Localidad (WGS84) Zona 175 Pardmetros Frecuencia de Monitoreo
monitoreo Este Norte
quebrada Riqueza de especies, Abundancia de
Quinuario especies / morfoespecies, Diversidad
- alfay beta (similitud entre hdbitats y
Ubicado en zonas de evaluacion), indices de
PPO2 el rio 772986 9212874 | qlidad de habitat
Porcén Peces:
Ubicado en Riqueza de especies, abundancia de
PQOI la 773759 | 9216274 | especies, Diversidad alfa y beta
quebrada (similitud entre hdbitats y zonas de
Purhuay evaluacion), Densidad de peces
Ubicado en (nimero de peces / km), Captura por
RCOI la 764618 9227418 unidad dve'L,esfuerzo, Bigmefricx y factor
quebrada de condicién, Contenido de metales en
Cocan tejidos (Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn)
RRE Ubicado en | ;41445 | 9222182
el rio Rejo
Ubicado en
RTRT la 761764 | 9222293
quebrada
Tranca
Fuente:

La descripcién y ubicacién de las estaciones de monitoreo hidrobioldgico propuestas para esta Il MEIA,
se muestra también en la Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento
y Control, y se puede apreciar en la Figura 6-9, Estaciones de Monitoreo Hidrobiolégico para Seguimiento
y Control.

En general, las estaciones de monitoreo seleccionadas son localidades que se evaldan histéricamente
y son las recomendadas en el plan original de monitoreo del sitio (MFG 2005), el cual fue resultado de
una evaluacién completa de riesgos ecolégicos para las operaciones de MYRSL. Los cursos de agua
cercanas a las operaciones histéricamente no han reportado peces debido a limitaciones quimicas y
fisicas naturales que fueron documentadas en lineas de bases ejecutadas antes del inicio de las
actividades mineras (ver Seccién 3.2.5.3 Calidad de Agua Superficial). Las dreas seleccionadas estdn
ubicadas aguas abajo de los contfroles ambientales finales y de manejo de MYSRL (es decir, confrol de
sedimentos y descargas de agua tratada) y estdn bien ubicadas para evaluar la efectividad de los
procedimientos de manejo ambiental de Minera Yanacocha en todos los drenajes que estdn por debajo
de las operaciones.

® Norma Ambiental y Metodologia

Las colectas y muestreos que forman parte del monitoreo de biota acudtica tomardn en cuenta
principalmente los criterios y metodologias de muestreo para cada comunidad hidrobioldgica utilizados
en los Ultimos IGAs aprobados y en el actual programa de monitoreo, con el objetivo de obtener
informacién comparable, y poder asi, analizar tendencias de las comunidades hidrobioldgicas en el
tiempo. Para el caso de la calidad de agua y de sedimentos se considerard las recomendaciones
establecidas en el Protocolo de Monitoreo de Calidad de Agua del MEM, el Protocolo Nacional de
Monitoreo de la Calidad en Cuerpos Naturales de Agua Superficial de la ANA (2011) y el Protocolo de
Monitoreo de la Calidad Sanitaria de los Recursos Hidricos Superficiales de la DIGESA. Para el andlisis de
calidad del hdbitat asi como la colecta y muestreo del macrobentos y peces se utilizardn los métodos
adaptados de los Protocolos de Bioevaluaciéon RApida (RBP) de la USEPA (Barbour et al., 1999). Asimismo,
el muestreo de peces se realizard mediante un equipo electropesca a lo largo de transectos de 100 m.

Debido a la carencia de estdndares o lineamientos hacionales aplicables a la calidad de sedimentos,
los resultados de contenido de metales pesados en sedimento serdn comparados referencialmente con
los estdndares de calidad de la Guia de Calidad de Sedimentos de Canadd (CSQG, por sus siglas en
inglés; CCME, 2003), la cual establece dos fipos de estdndares: ISQG (Interim Sediment Quality
Guidelines); por debajo de los cuales no se esperan efectos bioldgicos adversos y PEL (Probable Effect
Level); sobre las cuales se encuentran con frecuencia efectos bioldgicos adversos). De esta forma,
debido a su concentracion en el sedimento es posible conocer el potencial contaminante de los metales
pesados presentes en relacion con los hdbitats, y como podria afectar a la biota acudtica.
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® Pardmetros y Comunidades Biolégicas

Debido a la relativa facilidad para su muestreo, y la abundante cantidad de informacién que puede
obtenerse a partir de su evaluacion, se propone continuar con el monitoreo de la biota acudtica sobre
las comunidades de macroinvertebrados bentdnicos y de peces. La seleccion de estas comunidades se
sustenta en que su composicion y estructura estdn directamente vinculadas con las condiciones fisicas
del entorno acudtico, haciendo previsibles las consecuencias de los cambios fisicos sobre estas
comunidades biolégicas, constituyéndose en una herramienta Util para la evaluacién de los impactos
sobre los ecosistemas acudticos.

El programa de monitoreo hidrobiolégico evaluard la calidad general del hdbitat (descripcion fisica del
hdbitat, calidad del agua, calidad del sedimento), la comunidad de organismos bentdnicos (bentos) y
la comunidad ictica (peces), con el fin de conocer el estado y grado de conservacién de los
ecosistemas acudticos, en relacién a los potenciales impactos de las actividades del Proyecto. La
evaluacion de las comunidades hidrobioldgicas incluye la caracterizacion de su composicion y
estructura (indices comunitarios) asi como la estimacion de indices bibdticos, basados en grupos
taxondmicos sensibles y/o tolerantes, utilizados para evidenciar algiun grado de contaminacién de los
cursos de agua evaluados. Dentfro de cada componente se monitoreardn los siguientes pardmetros:

Hdbitat

— Descripcidn fisica del hdbitat

— Andlisis de calidad del hdbitat mediante indices SVAP (Stream Visual Assessment Protocol)
y QBR-ANd (Calidad del bosque de ribera)

Cadlidad de agua

— Pardmetros de campo: pH, temperatura, oxigeno disuelto, conductividad eléctrica, caudal
— Nutrientes: fésforo total (P total), nitritos (NO2), nitratos (NOz), nitrdgeno amoniacal (NHz)

— Solidos totales disueltos

— Solidos totales suspendidos

— Cianuro total

— lones comunes: SO4, CI2, Mg, Ca, K

— Metales disueltos: Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn

Peces

— Riqueza de especies

— Abundancia de especies

— Diversidad, equidad y dominancia de especies

— Andlisis de similaridad entre hdbitats y zonas de evaluacion
— Densidad de peces (nUmero de peces/ km)

— Captura por unidad de esfuerzo

— Biometria y factor de condicién

— Contenido de metales pesados (Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn) en tejido muscular de peces
Macrobentos o Macroinvertebrados benténicos
— Riqueza de especies

— Abundancia de especies

— Diversidad, equidad y dominancia de especies

Fecha: Jan-20
@ Stantec Pag6.119

003033



Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

— Andlisis de similaridad entre hdbitats y zonas de evaluacion

— indices de calidad; EPT , BMWP (Biological Monitoring Working Party), ABI (Andean Biotic
Index) y IMEERA (Indice Multimétrico de Estado Ecolégico de Rios Altoandinos)

Calidad de Sedimento
— Contenido de metales pesados (Ag, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Se, Zn)

®  Frecuencia

Sobre la frecuencia de monitoreo considerado en la presente Il MEIA Yanacocha, ésta serd la misma
aprobada en la | MEIA (2019). De esta forma, para la presente || MEIA se considerard la evaluacion tanto
para la época seca y época hUmeda, con el fin de obtener y comparar la informacion hidrobiolégica
en todo el ano hidroldgico. En este sentido, para el presente monitoreo hidrobioldgico se considera las
siguientes frecuencias:

— Estaciones de impacto: frecuencia estacional (época seca y época humedal)
— Estaciones de control: frecuencia trienal (época seca y época hUmeda)

— Calidad de agua y caudal (incluye a estaciones de control e impacto): frecuencia
estacional (época seca y época hUmeda)

Las “estaciones impacto” son denominadas asi por tratarse de cursos de agua que podrian ser
afectadas directamente por las actividades mineras, por lo que se continuard con la evaluacion durante
la época seca, por ser el periodo mds critico del ano hidroldgico; ademds de la época hUmeda, que es
el periodo de mayores condiciones de flujo y estabilidad hidroldgica. Se ha considerado solo la
evaluacién durante época seca, considerando que es el periodo donde también se producirian los
mayores efectos potenciales del Proyecto tales como el movimiento de tierra durante la etapa de
construccidon que podria afectar la calidad del agua; vy la descarga de aguas tratadas, que podria
alterar la cantidad de agua en algunos cursos de agua.

Por otro lado, las “estaciones control” serén evaluadas con una frecuencia trienal (es decir cada tres
anos), debido a que estas estaciones se encuentran alejadas o no influenciadas directamente por la
operaciones de Yanacocha; ademds, que muestran una baja variabilidad de las condiciones
hidrobiolégicas a lo largo del tiempo. Ademds, al igual que la considerado para las “estaciones
impacto”, las estaciones control serdn evaluadas en la temporada seca y en la temporada humeda,
con el objeto de obtener y comparar informaciéon de ambos periodos hidroldgicos.

Tanto las estaciones impacto y las estaciones control son monitoreadas desde el periodo 2006 en el drea
de influencia de la unidad minera Yanacocha, y contienen informacién histérica de las condiciones
hidrobiolégicas en las diferentes subcuencas (Rio Grande, Rio Azufre, Quebrada Honda, Rio Quinuario,
Rio Rejo).

Cabe aclarar que, en el caso del monitoreo hidrobioldgico, no es necesario que se ejecute con una
frecuencia frimestral como el caso del monitoreo de calidad de agua superficial (CPs), ya que el
monitoreo hidrobioldgico incorpora los pardmetros de calidad de agua superficial y caudal en su disefio,
con el objetivo de complementar la informacién generada con la recoleccién de informacién de las
comunidades hidrobioldgicas, la cual serd realizada en época seca y hUmeda, tal como se muestra en
la Tabla 6.2-12, Estaciones de Monitoreo Hidrobioldgico.

® Reporte de Monitoreo

Los resultados del monitoreo hidrobioldgico serdn presentados en forma de reporte a la autoridad
competente, con frecuencia semestral, 40 dias posteriores a la ejecucidn del monitoreo. Estos resultados
serdn integrados a la base de datos ambientales de MYSRL con el objetivo de verificar la eficiencia de
los planes de manejo establecidos para la vida acudtica y mejorarla en caso sea necesario.

Finalmente, se presentan la tabla con la informacién de los programas de monitoreo ambiental de seguimiento
y control (ver Tabla 6.2-14, Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control).
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Tabla 6.2-14

Programa Consolidado de Monitoreo Ambiental de Seguimiento y Control

Monitoreo Meteorolégico
Ubicada al oeste
Cerro delaplataformade | 75545 | 9208814 | 3,816 X
Yanacocha lixiviaciéon
Yanacocha s
Ubicada en las Precipitacion, L L Protocolo  para la
oficinas temperatura, Construccion, Operacion y Instalacié
Km24 odminstativas del | 765316 | 9220181 | 3,613 humedad  relativa, | Ciere: 85 alacion dy X
velocidad del viento, | Horario — continuo peracion €
Km 24,5. : 9 . Estaciones
- direccion del viento o
Ubicada al norte de . Meteoroldgicas,
Huandoy (La | la plataforma  de Monitoreo Agrometeorolégicas e
andoy a plan 768899 | 9227128 | 3,455 Horario - | fgrometecrolog X
Quinua) lixiviacion La continuo Hidrologicas' del
Quinua SENAMHI con
Ubicada al oeste Resolucién Presidencial
Mirador r;ig I_<:1 p_IEJ’raformo de 775412 | 9227811 4196 Precipitacién, Ejecutiva N 0174 X
Carachugo lixiviacion temperatura, Construccion. Operacién SENAMHI-PREJ-
Carachugo evaporacion, onsiruecion, Dperaciony 0GOT/2013,
- . Cierre:
Ubicada al este de humedad relativa, ! .
. . : ) Horario — continuo
Maqui Maqui | la plataforma  de 780507 | 9228923 4112 velocidad del viento, X
(EMMQMQ2) lixiviacion Maqui ! direccién del viento
Maqui
Monitoreo de Calidad de Aire
Ubicada en el
interior de las
Km24 oficinas 765313 | 9220184 3,627 X
administrativas  del
Km 24.
Ubicado al
noroeste del
depdsito La Quinua
. . i . D.S. N°  003-2017-
La Quinua | a20mdel S_erpenhn 770907 | 9228139 3,600 Con§truc<:|on y Operacion: ) MINAM y de manera X
(CALQ) 1 La Quinva, a PMio, PM2s, Asy Pob en | Monitoreo Mensual Frecuencia . o
. N . referencial la R.M. N
sotavento de los PMio, SO2, NO2, CO, Cierre: Trimestral "
N - 315-96-EM/VMM", para
componentes  del Hg gaseoso Monitoreo Unico, una vez ) -
. el pardmetro Arsénico
SYE. culminada la etapa (As)
Ubicada en :
direccion este de
las pilas de
Magqui Maqui | lixiviacion Magqui
(CAMQMQ2) Maqui, a 780507 | 9228923 4,112 X
Barlovento de los
componentes  del
SYE.
Monitoreo de Emisiones Atmosféricas

@ Stantec
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. Ubicada en el
Chimenea Laboratorio
Ensayos al . 770877 | 9226478 3,600 X
Fuego (FEG1) | QuimicoLa
Quinua
Chimenea Ubicada en el
Preparacion | Laboratorio 770885 | 9226414 | 3.620 X
de Muestras | Quimico La
(FEG2) Quinua
Chimenea Ubicada en el
Preparacion Loborg’ro.no 770881 9226410 3,620 X
de Muestras Mefrolurg|co La “Niveles MEximos
gﬁi(rf;neo Jo QUI_nUO ) ) Permisibles de
Stock Pile | Ubicada en la 771089 | 9226484 3,660 ConsjruccionyOperqcion: Elementos y X
FEG4) Planta Gold Mill Monitoreo Se-lmestrctfl (er_w caso : ) Corg]p_u_esfos gresenfes
= - . operen regularmente, i.e. no recuencia en Emisiones Gaseosas
g::érp(e?Eegsc)le glzlrf%dgoldi/\r}ll la 771058 | 9226745 3,614 Zgr‘rlculos, S02. Pob y cumplan rol de | Semestral provenientes de las X
n - contingencia) Unidades Minero -
Chimenea de Ubicada en la Cierre: Metalirgicas” (R.M. N°
Autoclave quntq de Procesos | 770049 | 9226722 3,542 Monitéreo Onico, una vez 315—96-EM/VMM)~ : X
(FEQ(’) La Qumuo culminada la etapa aplicable a Particulas,
Chimenea de Ubicada en la SO2, Arsénico y Plomo.
Autoclave Planta de Procesos | 770038 9226706 3.541 X
(FEG7) La Quinua
Chimenea de Ubicada en la
Fundicién Planta Yanacocha | 772486 9229262 3.825 X
(FEG9) Norte
Chimeneade | Ubicada en la
Retortas Planta Yanacocha | 772498 9229334 3.807 X
(FEG10) Norte
Chimeneade | Ubicada en la
Ventilacién Planta Yanacocha | 772494 9229330 3.807 X
(FEG11) Norte
Monitoreo de Ruido Ambiental
En el Km 24 de la
RKm24 carrefera 765512 | 9220192 | 3,612 X
Cajamarca -
Bambamarca.
Al Noroeste  del
sg;ﬁirg:n e]n L; Cons_fruccic’)n y Operacién: )
RSH-AP acceso del | 770411 | 9208266 | 3.591 N Moniforeo Semestral Frecuencia | o - et6 supremo N X
depésito y margen Ruido: Lmin, Lmax, C|err.e. o Semestral 085-2003-PCM
izquierdo de Qda. LAeqt (24 horgs) Monn‘preo Unico, una vez
Shillamayo. - Zona Industrial culminada la etapa
Enrio Grande, a 450
RGRA m aguas arriba del | 771873 | 9221159 3,290 X
Dique Rio Grande.
RCO Ubicada al Norte | 774105 | 9230575 | 3,965 X
de la Plataforma de

@ Stantec

Fecha: Ene.-20
Pag.6.122



003037

I Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Lixiviaciéon
Yanacocha.

RCA

Ubicada al Noreste
del Tdjo Maqui
Maqui.

778123

9231262

4,048

RPO

Ubicada al Este de
la Plataforma  de
Lixiviacion ~ Maqui
Magqui.

780823

9229428

4,017

RZ

Al Sureste del tajo
Chaquicocha
cerca al acceso
que lleva hacia el
digue rio Azufre.

779556

9224774

3,787

RSJ

Ubicada al Sur del
Reservorio San José,
en el depdsito de
desmonte Sam José
Sur.

775700

9223902

3,974

Monitoreo de V

ibraciones

VLQ

Ubicado al sur del
tajo La Quinua, a
240 m del reservorio
Quishuar - La
Quinua.

772458

9224314

3,623

V-01

Al Sureste del Tajo
Chaquicocha,
cerca al acceso
que lleva hacia el
dique rio Azufre

779556

9224774

3,787

V02a

Ubicado al Este de
la Plataforma  de
Lixiviacién Maqui

780823

9229428

4,017

V-03

Ubicada al Sur del
reservorio San José,
en el depdsito de
desmonte San José
Sur

775700

9223902

3,974

Aceleracion  vertical
de particulas (m/s?)

Construccién y Operacion:
Monitoreo Semestral, durante
voladura

Monitoreo
interno -
semestral

Norma ISO  2631-2
“Evaluacién de
exposicibn humana a
vibraciones del cuerpo
entero, Parte 2:
Vibracién continua e
inducida por impacto
en edificios (1 a 80 Hz)"

Monitoreo de Calidad de Agua Superficial

CP1

Ubicada en la
quebrada Honda

776437

9231330

3,764

CP10

Ubicada en el rio
Azufre

781574

9223810

3,592

CP11

Ubicada en la
quebrada La
Saccha

777493

9224006

3,958

CP5

Ubicada en la

quebrada San José

776121

9223467

3,864

pH, oxigeno disuelto,
caudal,
conductividad
eléctrica, nitratos,
nitritos, sulfatos,
metales totales (Al, As,
B, Ba, Be, Cd, Co, Cr,
Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb,
Sey In), aceitesy

Construccion y Operaciéon
La medicién de pardmetros
serd
con una frecuencia Trimestral
Cierre:
Trimestralmente durante 5
anos

Frecuencia
Trimestral

Decreto Supremo N°
015-2015-MINAM
“Modifican los
Estdndares Nacionales
de Calidad Ambiental
para Agua y
establecen
disposiciones

@ Stantec
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Ubicada en el rio grasas, cianuro WAD, complementarias para
CPé Zejo, aguas abajo 767504 9227116 3,440 DBO, Coliformes ] oplicg’cién" U] i X
e la descarga totales y Resolucion Jefatural N
desde el dique Rejo termotolerantes, SDTy 010-2016-ANA
Ubicada en la SST. "Protocolo Nacional
quebrada Quishuar, para el Monitoreo de la
CP14 aguas abajo de la 775095 | 9223625 3,869 Calidad de los X
descarga DCP14 Recursos Hidricos
pH, oxigeno disuelto, Superficiales”
caudal, turbidez, Resolucién Jefatural N°©
conductividad 202-2010-ANA
eléctrica, nitratos, "Clasificacién de
nitritos, amoniaco Cuerpos de Agua
Ubicada en el rio (NH3-N), sulfatos, SConfi?e_ntlole(sz)
Grande, en la metales totales (Al, As, uperficiales"
cP3 descarga del dique 772108 9220685 3.199 B, Ba, Be, Cd, Cr, Cu, X
rio Grande Fe, Hg. Mn, Pb, Sb, Se
y Zn), aceites y grasas,
cianuro Total, DBO,
Coliformes totales y
termotolerantes, SDTy
SST.
Nota:

(1 Es preciso mencionar que la a comparacién de la misma es netamente referencial y no constituye un referente obligatorio de cumplimiento mientras no se aprueba el estudio correspondiente (Plan Integral

para Adecuacion de LMPs y ECAs para Agua).

(2) Considerando, que la Resolucidn Jefatural N° 056-2018-ANA establece un periodo de adecuaciéon para su cumplimiento (articulo 2 y 3), se considera la aplicacién como Categoria 1-A2 del rio Rejo, a partir

del 2023, fecha que inicia la operacion de la planta de tratamiento EWTP La Quinua.

Efluentes

DCP1

Descarga sobre la
quebrada Pampa
Larga

776341

9229618

3,967

DCP12

Descarga sobre un
humedal aportante
a la quebrada Rio
Colorado

778361

9230836

3.970

DCP8

Descarga sobre la
quebrada Ocucho
Machay

779385

9227117

3,935

DCP9

Descarga sobre la
quebrada
Pachanes

780498

9227803

3,890

DCP10

Descarga sobre la
quebrada
Chaquicocha

778768

9225435

3,922

DCP11

Descarga sobre la
quebrada Tres
Tingos (De La
Sacchaq)

777409

9224724

4,011

DCPLSJ2

Descarga sobre la
quebrada San José

776332

9224922

3,962

. pH, CE,

temperatura,
furbidez, SST,
aceites 'y grasas,
CN total, CN WAD,
Metales (As, Cd,
Cu, Cr-VI, Fe
disuelto, Hg, Pb, Zn),
caudal.

Construccién y Operaciéon
La medicion de pardmetros
serd
con una frecuencia mensual
Cierre:
Trimestralmente durante 5
anos

Frecuencia
Mensual

Decreto Supremo N°
010-2010-MINAM
“Aprueban Limites
Mdximos Permisibles
para la descarga de
efluentes liquidos de
Actividades Minero —
Metallrgicas”.

X

@ Stantec

Fecha: Ene.-20
Pag.6.124



003039

I Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

VET-RSJ Descarga sobre 1a | 25,000 | 9004319 | 3,940 X
quebrada San José
DCP5 Descarga sobre 1a | 255050 | 9oos014 | 3,914 X
quebrada San José
DCP3 Descarga sobre 1a | 5144 | 9093059 | 3,399 X
quebrada Callejon
DCP4 Descarga sobre 1a | 57440 | 9205092 | 3,772 X
quebrada Encajén
DCP4B Descarga sobre 1a | o, 40 41 | 9205005 | 3,762 X
quebrada Encajén
Descarga sobre la
DCP14 quebrada Quishuar | 775155 9223800 3,943 X
Corral
DCP6 Descarga —en el |, a075 | 9007178 | 3,451 X
digue Rejo
Monitoreo de Agua Subterrdnea
Nivel Fredtico Referencial: Decreto
Campo: pH, Supremo N° 004-2017-
temperatura y MINAM “Aprueban
conductividad Estdndares de Calidad
eléctrica Frecuencia Ambiental (ECA) para
Ubicado aguas Fisico-Quimicos: STS, Trimestral Agua y establecen
PZ-1 abajo de la pila de | 767794 9226481 3,484 Nitratos como N vy Disposiciones X
lixiviacion Cianuro WAD Complementarias”
Metales totales: As,
Cd, Cu, Cr, Cr+6,
Fe, Hg, Ni, Pb, Se y
n.
Ubicado aguas
arriba del pad de L
lixiviacion y aguas Conﬂmcgpny
P-4 abaijo del botadero | 767325 | 9223955 | 3,592 Nivel Fredtico _Operacion X
de desmonte en la La medicion de, pardmetros
parte baja de la sera
Pampa Cerro Negro con una frecuencia Trimestral
Al este del Pad La
LQMW-16 Quinua, cerca dela | 770650 | 9225526 3.551 Nivel Fredtico X
estacion eléctrica. Campo: pH,
Ubicado en la zona temperatura y
Sur del tdgjo La conductividad
Quinua Sur, aguas eléctrica.
LQSGEPZ-1703 | arriba de la | 771586 9223320 3.411 Fisico-Quimicos: X
Confluencia de la Nitratos como N vy
quebrada Callején t Cianuro WAD.
quebrada Encajén. Metales totales: Al,
Nor-oeste pila de As, Cd, Cu, Cr, Fe,
LQMW-13 lixiviacion La Quinua 768383 7226810 3,481 Hg. Mn, Ni, Pb, Se, X
LQMW-14A suroeste pila  de | ;a1 | 9004458 | 3,607 . X
lixiviacion La Quinua
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Oeste de la Pila de

CYMW4 Lixiviacion 772190 | 9229048 3,790 X
Yanacocha
Ubicada al sureste

BCPZ05 del fajo | 778968 | 9225352 3,940 X
Chaquicocha
Ubicada al noroeste

MQS2PZ-03 del tajo  Maqui | 778879 | 9230799 3,997 X
Magqui
Ubicada al norte de

YMWI15 la plataforma de | 2758 | 9909048 | 4,012 X
lixiviacion
Carachugo
Ubicado al sureste
del Pad y
plataforma de

POCUI1 lixiviacion 779389 9226886 3.908 X
Carachugo cerca a
la quebrada
Ocucha Machay

Monitoreo de Manantiales y Filtraciones

Filtraciones

Ubicado en la

Azufre IV_570 microcuenca del rio | 780527 9227295 3.804 X
Azufre

Laguna Chica Ut?icodo en l,O

| 74 microcuenca delrio | 781637 9223909 3.568 X

~ Azufre
Ubicado en la

Totora ll microcuenca del rio | 779335 9226567 3.914 Referencial: Decreto X
Azufre N CGUdOl, H Supremo N° 004-2017-
Ubicado en la ° tCompo, PR La medicién de pardmetros MINAM “Aprueban

Arcuyoc VI microcuenca del rio | 768716 | 9222548 3,620 emperatura, serd Frecuencia: | Estandares de Calidad X
Grande omgenor _ disuelfo, con una frecuencia Semestral | Ambiental (ECA) para
Ubicado en la Cﬁn?gc 'V'SdOdo Semestral Agua y establecen

BO-02 microcuenca del rio | 771484 | 9223127 | 3,399 eléctrica, STD, ORP Disposiciones X
Grande Complementarias”
Ubicado en la

El Hualte_999 microcuenca del rio | 774229 9224427 3.839 X
Grande
Ubicado en la

MSJ-16 microcuenca del rio | 775469 | 9223559 3.895 X
Grande
Ubicado en la

Vertiente N°2 microcuenca delrio | 773812 9224579 3729 X
Grande

@ Stantec
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Ubicado en la
YASP02B microcuenca del rio | 768351 9224086 3.563
Grande
Ubicado en la
Granizada | microcuenca del rio | 773975 9229926 3.966
Shoclla
Ubicado en la
CHQS-14 microcuenca de 19 | ;75803 | 9923234 | 3,729
quebrada La
Saccha
Ubicado en la
El Cince V microcuenca de 1a | 777300 | 9923997 | 3,971
quebrada La
Saccha
Atunloma Ubicado en [o
| 254 microcuenca delrio | 766097 9219213 3.590
— Porcédn
Ubicado en la
Pallarume microcuenca del rio | 767198 9220006 3,543
Porcén
Yuragrome Upicodo en l,q
| 247 microcuenca delrio | 765554 9220074 3.586
— Porcén
Yuragrome Upicodo en l,q
Vv 250 microcuenca delrio | 765404 9219855 3.590
- Porcén
PA_110A upicado en 1A | ;43880 | 9204801 | 3,360
intercuenca SN2
Manantiales
Ubicado en la
ENCS-08 microcuenca del rio | 780961 9224337 3.571
(pozo verde)
Azufre
Ubicado en la
YASPO7B microcuenca del rio | 780663 9224528 3601
Azufre
Ubicado en la
Arcuyoc VIl microcuenca delrio | 768776 9222429 3,631
Grande
Ubicado en la
BO-04 microcuenca del rio | 772665 9224062 3.534
Grande
Pampa Las Upicodo en l,q
MinAS 875 microcuenca delrio | 774259 9223745 3.782
~ Grande
Graniza Ubicado en la
Huaccharumy | microcuenca delrio | 772682 | 9229927 3.833

1

Shoclla

X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
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Ubicado en la

Quinuamayo

I microcuenca del rio | 771985 9229708 3.713 X X X
Shoclla
Ubicado en la

Quishuar | microcuenca del rio | 772707 9230905 3.767 X X X
Shoclla
Ubicado en la

YASPO3A microcuenca del rio | 767182 9224444 3,623 X X X
Shoclla
Ubicado en la

YASPO4A microcuenca del rio | 766776 9225157 3.631 X X X
Shoclla
Ubicado en la

El Azufre microcuenca de la | 776328 9230927 3.854 X X X

quebrada Honda
Ubicado en la
El Cince 1 microcuenca de la | 774292 9231467 3.861 X X X
quebrada Honda
Ubicado en la

PA-107A infercuenca SN2 764345 | 9224770 | 3,415 X X X
Ubicado en la

PA-64A microcuenca delrio | 745567 | 9223799 | 3,611 X X X
Chachacoma

Monitoreo de Suelos

Cuesta abajo y al
MSY-1 suroeste del fajo | 764431 9223807 3450 X X X
Cerro Negro

Al norte de pila de
desechos y al
MSY-2 noroeste del PAD de | 767788 | 9226819 3459 X X X
lixiviacion La
Quinua.

Al Oeste y cuesta
MSY-5 abajo de Planta | 772070 | 9229239 3731
Yanacocha Norte. Cianuro libre y Metales Construccion, Operaciéon y
Al norte y cuesta (As, Cd, Hg, Pb, Cr Total, Cierre:
gk?qjo'fje PAD de 779782 9230196 3793 CrVlyBa) Monitoreo Anual
lixiviacion
Yanacocha.
Cuesta debajo de
las Pozas de evento
MSY-7 del PAD Carachugo | MSY-7 775748 9232424 X X X
y cierres en Maqui
Magqui.

Cuesta abajo poza
MSY-9 de eventos Maqui | 779659 9227789 3896 X X X
Maqui

Fecha: Ene.-20
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MSY-10 Cuesta abcjo de | ;oe814 | 9095407 | 3907 X
tajo Chaquicocha.
MSY-11 Cuesta abajo de | 754043 | 903688 | 3900 X
cierre San José.
MSY-12 Al sur del 100 La | 279504 | 9200916 | 3399 X
Quinua.
MSY-13 Al sur del DAM. 769475 | 9224143 | 3530 X
Cuesta abagjo de e Cianuro libre,
amacén de Metales (As, Cd,
MSY-4 residuos peligrosos y 770952 9228148 3584 Hg, Pb, Cr ToToI,”Cr X
cancha de VI'y Ba) y Fraccion
volatilizacion de  Hidrocarburos
(Fracciones Fe y F3)
Monitoreo de la Biota Terrestre
YAan Ubicado en el 773513 9230212 3.922 Normativa Nacional: R X
Sector Yanacocha Decreto Supremo N
Ubicado en el 043-
YAco Sector Yanacocha 771570 9229543 3.709 « Decripcion del 2006-AG: X
Ubicado en el hdbitat “Categorizacién  de
CNan Sector Cerro Negro 767636 | 9223804 3,587 e Presencia/ausencia Especies Amenazadas X
Ubicado en el de especies de
CNco Sector Cerro Negro 768133 | 9222880 3624 | . Cobertura vegetal Flora Silvestre” X
Ubicado en el ¢ Abundancia de Decreto Supremo 004-
RGan Sector La Quinua 774238 | 9225168 3,803 especies 2014-MINAGRI: X
Ubicado en el o Composicidn y “Clasificacion de
RGco Sector La Quinua 769197 | 9222021 3,695 riqueza de especies Especies Amenazadas X
Ubicado en el . Dive_rsidod, Frecuencia | de ) }
MMan Sector Magui Magui | 777778 | 7230681 3950 equidad Y| Construccion, Operacion y Anual Fauna Silvesire X
Ubicado  en el domm_oncno de Cierre: Libro Rolo’ Fie las
MMco Sector Maqui Maqui 779043 9231598 4000 especies Monitoreo Semestral, uno en Plorjtos I?ndemlcos ael X
Ubicad | * Andliis de temporada hUmeda y otro en Peru (Ledn et
icado en el snilari
sJan ) 776433 | 9224512 | 3,951 similaridad de al., 200¢) X
Sector San Jose estaciones y/o temporada seca Normativa
unidades de internacionail:
SJco Ubicado —en el | o o0 0 | 9904007 3.962 vegetacion Lista Roja de Especies X
Sector San José ' * Especies Amenazadas  de la
amenazadas y IUCN (The
endémicas International Union for
e Especies de Conservation of
) importancia Nature)-2019-3
Ubicado en el ecolégica y Apéndices |, Il'y lll de la
MM-Hu Sector Maqui Maqui | 777754 9230430 3,939 socioeconémica CITES ( Convention on X
International Trade in
Endangered Species of
Wild
Fauna and Flora)-2019
Monitoreo Hidrobiolégico
Estaciones Impacto (influenciadas por mina) ‘
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Ubicado en la Cdlidad de agua y Frecuencia | Estdndares
HHO! quebrada Honda 772842 9238625 3,404 caudal: anual internacionales, X
Ubicado en la pH, temperatura, OD, desarrollado por
HHO3 quebrada Honda 776088 9232094 3.755 CE, caudal, P ftotal, entidades X
Ubicado en el rio nitritos, nitratos, internacionales (US-
CAZI Azufre 786201 9217610 2919 nitrbgeno amoniacal, | Estaciones Impacto EPA Barbour et al, 1999 X
Ubicada en el rio SDT, SST, CN total, | (influenciadas por  mina) y
CPAI Quinuario 786119 9217328 2911 sulfatos, cloruros, Mg, | Estacional (época seca vy Gerritsen et al, 1998, X
Ubicada en Ia Ca, K, metales | época himeda): calidad de APHAAWWA-
CSH1 quebrada La | 781280 | 9219783 | 3,387 | disuelios (Ag, Al As, | agua y caudal GEF Eaton et al, X
Saccha Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, | Estacional (época seca vy 2005, DFO Rosenberg
Ubicada en  Ia Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, | época etal,
Csh quebrada San José 779101 | 9220100 3417 | sp, Se, In | hUmeda):macroinvertebrados 1997) X
; - Hdbitat: bentdénicos, peces (a
Ubicado en el rio
PGRI1 Grande 773146 | 9212955 2,792 Andlisis  de hdbitat | excepcidn de contenido de X
- . Macro _invertebrados | metales), calidad de hdbitat
|
PGR2 g?;%deo en el o | 2o3515 | 9216297 | 2912 | bentonicos: Trienal {una vez cada 3 afios, X
- - Riqueza de especies, | época seca y época
RSA2 gﬁé‘;ﬂgo en el Mo | 747392 | 9207167 | 3392 | Abundancia de | humeday): X
- - - - especies / | Contenido de metales en
Estaciones Control (no influenciadas por mina) morfoespecies, tejidos en peces, calidad de
Ubicada en la Diversidad alfa y beta | sedimentos
HLP1 quebrada El Puente 772827 | 9238835 3,409 (similitud entre X
Ubicado _en Ila hdbitats y zonas de | Estaciones Control (no
ALVI quebrada Vizcacha | 776025 | 9282253 | 3750 | evaluacion), indices | influenciadas por  minal) X
Ubicado en el rio de calidad de hdbitat | Estacional (época seca vy
CGRI Grande 786538 | 9217595 2,926 Peces: época humeda): calidad de X
Ubicado _en  Ia Riqueza de especies, | agua y caudal
CTC1 uebrada Quinuario 778818 9218587 3.356 abundancia de | Trienal (una vez cada 3 afos X
9 - _ especies, Diversidad | durante época secay época
PPO2 Ubicado en el Mo | 770986 | 9212874 | 2793 | dlfa y befa (simiitud | homeda): X
Porcon entre hdbitats y zonas | macroinvertebrados
PQOI Ubicado en la | S aor0 | 9074074 2,921 de evaluacién), | benténicos, peces X
qugbrodc Purhuay Densidad de peces | (incluyendo contenido
RCO1 Ubicado ~en la | . e | 9007418 3,300 (nUmero de peces / | metdlico en tejidos), calidad X
quebrada Cocan _ km), Captura por | de hdbitat, calidad de
RRE] Ubicado en el rio 761645 | 9222182 3,151 unidad de esfuerzo, | sedimentos X
Rejo ' Biometria y factor de
condicion, Contenido
Ubicado en la de metales en tejidos
RTR1 quebrada Tranca 761764 9222293 3.144 [Ag. As, Cd, Cu, Hg, X
Pb, Se, Zn).
Fuente:
MYSRL
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6.2.2.13 Monitoreo Arqueolégico

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico, concebido como un programa de seguimiento y supervision
arqueoldgica creada por el Ministerio de Cultura (ver Apéndice X, Procedimientos de Gestidon Social de
MYSRL | - Anexo X.8, Resolucion de Aprobacién del Monitoreo Arqueoldgico) se basa en la finalidad de
lograr un mayor dinamismo en la redlizacién de proyectos de la inversién publica y privada. En ese
sentido, el Plan de Monitoreo Arqueoldgico surge con el propdsito de prevenir, evitar y controlar los
efectos de posibles impactos, tanto en su drea de influencia directa como indirecta, de evidencias de
naturaleza prehispdnica durante el desarrollo de los distintos de proyectos productivos, extractivos y/o
de servicios, tanto del sector privado como estatal.

El Plan de Monitoreo Arqueoldgico presenta las medidas de prevencion y mitigacion que se deberdn
poner en prdctica durante el monitoreo arqueoldgico de la construccion y operacién del proyecto;
asimismo, el programa de prevencidn, mitigacion y proteccién, para cada una de las actividades que
se contemple realizar como parte del proyecto en mencién con el fin de controlar los probables
impactos en bienes muebles e inmuebles son considerados parte del patrimonio cultural.

® Norma Ambiental

El plan de monitoreo arqueoldgico se encuentra sustentado en la siguiente base legal puntual:

— D.S. N°011-2006-ED: Reglamento de la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nacién.
— D.S.N°001-2010-MC: Fusién de entidades y érganos en el Ministerio de Cultura.

— D.S. N° 054-2013-PCM: Disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos
administrativos.

— D.S. N° 060-2013-PCM: Disposiciones especiales para ejecucion de procedimientos
administrativos y otras

— medidas para impulsar proyectos de inversidon publica y privada.

— Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Cultura.

® Objetivos del Plan de Monitoreo Arqueolégico

El objetivo del monitoreo arqueoldgico es evitar y/o mitigar el posible impacto sobre los sitios arqueoldgicos
durante las actividades de exploracion y/o explotacién minera; asi como Proteger la integridad fisica de
cualquier evidencia arqueoldgica subyacente bajo superficie y de los monumentos arqueoldgicos que
pudieran registrarse dentro del drea de influencia de los proyectos; ademds de registrar y documentar tales
evidencias arqueoldgicas, para su cuidado y preservacion.

® Metodologia y Procedimientos

La Metodologia y Procedimientos del presente plan de monitoreo, durante el desarrollo de las operaciones, es
la siguiente:

1. El arqguedlogo monitor de Minera Yanacocha es licenciado en arqueologia, inscrito en el Registro
Nacional de Arquedlogos del Ministerio de Cultura, estard presente de manera obligatoria y
permanente durante la ejecuciéon de las actividades de exploracion proyectadas que impliquen
movimiento de fierra en dreas no disturbadas, ya sea durante la excavaciéon de taladros, pozos y
cdlicatas, como durante la implementacion de accesos y demds obras complementarias, tanto para
las actividades que han sido previamente planificadas por la empresa como para aquellas donde
hubiese necesidad de implementar en un futuro inmediato ante posibles imprevistos, asi como para
aquellas que estdn actualmente en ejecucion.

2. Harquedlogo que presenta el Plan Monitoreo Arqueoldgico serd el encargado de su ejecucion. La
presencia de uno o mds monitores dependerd de los resultados de los frabajos planteados y/o la
necesidad de la redlizacidon de un proyecto de emergencia que requiera de un mayor nUmero de
personal.
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3. En caso que, durante los movimientos de fiera redlizados por los operarios y/o magquinarics,
aparezcan evidencias arqueoldgicas que no hayan sido identificadas durante los anteriores trabajos
de evaluacién arqueoldgica en el sector, el arquedlogo monitor ordenard la paralizacién de las obras
en el drea del hallazgo y procederd a su identificacion y registro, luego de lo cual se determinard la
manera mds conveniente de proceder, de acuerdo al Plan de Contingencia descrito en el presente
plan de monitoreo y en coordinacién con el Ministerio de Cultura.

4. Las actividades implementadas durante cada etapa contardn con una Ficha de Monitoreo y
Supervision de Obras, en la cual se especificardn datos referentes al tipo de obra, ubicacién,
coordenadas, caracteristicas del terreno, caracteristicas del drea evaluada y registro de evidencias
argueoldgicas.

5. Cada Ficha de Monitoreo serd firmada por duplicado por el arquedlogo monitor de Minera
Yanacocha, y por el ingeniero a cargo de la obra.

6. La fase de monitoreo arqueoldgico finaliza con el término de las actividades de exploracién en el
sector La Sorpresa.

® Cronograma de Actividades

El proyecto en general se encuentra programado para realizarse en un periodo que va desde el 2020 hasta el
20140, contabilizados en dias calendario; sin embargo, de acuerdo al avance de cada una de las actividades
los periodos se pueden reducir.

® |Informes y Supervisiones

Se emitird un Informe Trimestral de Avance de Obra, de acuerdo al avance de las Etapas en que se ha
ordenado el cronograma de actividades de exploracién, el cual, como ya se ha mencionado, podria variar
ante futuros imprevistos; en dicho informe se consignard el avance de obras, cambios en el cronograma, en
la ubicacion y la ejecucién de obras, hallozgos arqueoldgicos, intervenciones de emergencia, etc. El inicio,
término y/o suspension de cada Etapa serd comunicado a la Direccidn de Arqueologia con sede en Limay a
la sede regional de Cajamarca mediante oficio.

® Compromisos

- Se deberd comunicar de forma inmediata la constataciéon de cualquier circunstancia durante la
ejecucion del Plan de Monitoreo Arqueoldgico aprobado, que pudiera causar perjuicio grave de
imposible o dificil reparacién, a efectos de proceder a suspender la ejecucidén del proyecto
aprobado, conforme a ley.

- Mientras dure el monitoreo arqueoldgico, tales inspecciones serén coordinadas con el arquedlogo
monitor mencionado en la resolucidon de aprobacion.

- En el caso que durante el desarollo del Plan de Monitoreo Arqueoldgico se tengan hallazgos de
material arqueoldgico, éstos deberdn ser entregados a la Direccidén Desconcentrada de Cultura de
Cadjamarca, teniendo que redlizar el pago que corresponde al 2% del costo total del proyecto para
fines de catalogacién y depdsito de los bienes culturales recuperados.

- En el caso de producirse la afectacién al patrimonio arqueoldgico en el marco de la obra, sea por
omitir la realizacion de los trabajos de monitoreo arqueoldgico y/o por no comunicar al Ministerio de
Cultura el hallazgo fortuito de evidencias arqueoldgicas, devendrd en el inicio de acciones
administrativas y penales correspondientes contra los que resulten responsables.
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6.3 Plan de Manejo de Residuos Solidos

El Plan de Manejo de Residuos Sdélidos (PMRS) establece los lineamientos para garantizar el manejo
integral de los residuos sélidos generados en la Unidad Minera Yanacocha conforme a lo establecido en
la regulacién vigente y es estdndar Corporativo de MYSRL.

El presente PMRS serd de obligatoria aplicacién en todas las dreas operativas, técnicas y administrativas
de MSYRL, incluyendo a empresas contratistas y empresas de actividades conexas, durante el transcurso
de las etapas de construccidén, operacion y cierre. Las etapas del manejo de residuos sélidos
contempladas dentro del alcance del plan son:

®  Minimizacién: Accidn de reducir al minimo posible el volumen y peligrosidad de los residuos
sélidos, a través de cualquier estrategia preventiva, procedimiento, método o técnica utilizada
en la actividad generadora.

®  Generacidn: Corresponde a la etapa en que el residuo es producido. La principal meta en esta
etapa serd reducir la generacion de residuos.

® Segregacion en la Fuente: Accidn de agrupar determinados componentes o elementos fisicos
de los residuos sélidos para ser manejados en forma especial, en el origen. Esta accién facilita el
reaprovechamiento de los residuos.

® Almacenamiento: Es la etapa en la cual los residuos son depositados en un sistema que asegure
gue su interaccion con el medio ambiente no atenta contra la calidad de vida de las personas
ni representa riesgo relevante para el medio ambiente.

® Recoleccién y Transporte: Actividades de recojo y fraslado de los residuos sélidos no peligrosos
y peligrosos almacenados en los contenedores hacia la Estacion Central de Residuos (ECR) y/o
disposicién final.

® Tratamiento: Cualquier proceso, método o técnica que permita modificar la caracteristica fisica,
quimica o bioldgica del residuo sdlido, a fin de reducir o minimizar su potencial peligro de causar
daios a la salud y el ambiente, con el objetivo de prepararlo para su posterior valorizacién o
disposicién final,

® Valorizacién: Cualquier operacién cuyo objetivo sea que el residuo, uno o varios de los
materiales que lo componen, sea reaprovechado y sirva a una finalidad Util al sustituir a otros
materiales o recursos en los procesos productivos. La valorizacién puede ser material o
energética.

® Disposicién Final: Procesos u operaciones para tratar o disponer en un lugar los residuos sélidos
como Ultima etapa de su manejo en forma permanente, sanitaria y ambientalmente segura.

Los diversos residuos sélidos, considerados como “peligrosos” y "no peligrosos” que se generan, son
manejados siguiendo la normativa ambiental vigente, asi como los procedimientos y estdndares
establecidos por MYSRL. El presente PMRS reemplazard a los anteriores planes.

Cabe precisar que dentro del presente PMRS, recibe especial atencion el manejo del mercurio obtenido
como subproducto de sus procesos operativos.

6.3.2.1 Objetivo General

Asegurar el manejo sanitario y ambientalmente adecuado de los residuos sdlidos generados en la
Unidad Minera Yanacocha, con sujecion a los principios de minimizacion, prevencion de riesgos
ambientales y protecciéon de la salud publica, en concordancia con la politica ambiental de la empresa
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y de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1278, Ley General de Residuos Sdélidos, su reglamento y
normas complementarias.
6.3.2.2 Objetivos especificos

Los objetivos especificos que pretende alcanzar el presente PMRS son los siguientes:

®  Minimizar la generaciéon de residuos a generar a través de prdcticas de reduccion, reutilizacion,
reciclaje y mediante la capacitacién y sensibilizacion al personal de MYSRL y empresas
conftratistas.

® Eliminar, prevenir y minimizar los impactos ambientales vinculados con el manejo de los residuos
sélidos, asi como proteger la salud de los trabajadores y poblaciones cercanas.

® Establecerlos procedimientos especificos de los distintos tipos de residuos sélidos para un manejo
adecuado vy eficiente de los mismos.

®  Cumplir con la regulaciéon ambiental vigente y normas internas de MYSRL.

El presente plan se ha elaborado contemplando la normativa ambiental vigente en materia de manejo
de residuos sdélidos, entre las que podemos enumerar a las siguientes:

® |leyN°28611, Ley General del Ambiente.
® |ley N°26842, Ley General de Salud.
® Decreto Legislativo N° 1278, Ley de Gestidn Integral de Residuos Solidos.

® Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM, "Aprueban Reglamento del Decreto Legislativo N° 1278,
Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestion Integral de Residuos Sdlidos”.

® Resolucion Ministerial N°128-2017-VIVIENDA, Condiciones Minimas de Manejo de Lodos vy las
Instalaciones para su Disposicion Final.

® Resolucion Ministerial N°024-2017-VIVIENDA, Reglamento para el Reaprovechamiento de los
Biosdlidos Generados en Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales.

® |ley N°28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos.

® Decreto Supremo N° 030-2008-MTC “Reglamento Nacional de Transporte Terrestre de Materiales
y Residuos Peligrosos”, e incorporaciéon del Décimo Primera Disposicion Complementaria
Transitoria en el D.S. N° 043-2008-MTC Resolucién Ministerial N° 217-2004/MINSA, Norma Técnica
N° 008-MINSA/DGSPV: "Manejo de Residuos Sélidos Hospitalarios".

® Decreto Supremo N° 001-2012-MINAM, “Aprueban el Reglamento Nacional para la Gestidn y
Manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos”.

® Resolucion Ministerial N° 200-2015 — MINAM. Disposiciones complementarias al Reglamento
Nacional para la Gestion y Manejo de los Residuos y Aparatos Eléctricos y Electronicos.

® Decreto Supremo N° 024-2016-EM “Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria,
entre ofras medidas complementarias en mineria”.

Asimismo, se cuenta con un grupo de normas técnicas establecidas por el INDECOPI, las cuales tienen
en general, el objetivo de prevenir, reducir o mitigar los impactos ambientales negativos que pueda
ocasionar una inadecuada gestién de los residuos.
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® NTP 900.058.2019: Cddigo de Colores para el Almacenamiento de Residuos Sélidos.

® NTP 900.058 (2005): Gestidn ambiental. Gestion de residuos. Cddigo de colores para los

dispositivos de almacenamiento de residuos.

Con respecto a la gestién de los aceites usados:

® NTP 900.050 (2008): Gestion ambiental. Manejo de aceites usados. Generalidades.

® NTP 900.051 (2008): Gestibn ambiental. Manejo de aceites usados. Generacidn, recoleccion y

almacenamiento.

® NTP 900.052 (2008): Gestion ambiental. Manejo de aceites usados. Transporte.

Con respecto a los residuos de la actividad de construccion:

® NTP 400.050 (1999): Manejo de residuos provenientes de la actividad de construccién.

Generalidades.

Otras normas especificas relacionadas con el manejo de los residuos sélidos corresponden al Convenio
de Basilea sobre Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminacion,

el Convenio de Minamata sobre Mercurio, entre ofras.

6.3.4.1 Generacion de Residuos

Considerando que la actual operacidon de MYSRL y las actividades de construccidon y operacion
propuestas como parte de la Il MEIA Yanacocha se desarrollaran de forma paralela, se estima que la
generacion anual de residuos sélidos alcanzard las 8,640 t a lo largo del desarrollo de las operaciones de
la Unidad Minera Yanacocha, de este total el 85.3% corresponderian a residuos no peligrosos y solo el

14,6% a residuos peligrosos.

Del total de residuos generados anualmente, el 71.6% son considerados comercializables, de estos el
71.35% son residuos no peligrosos entre los que destacan los residuos de gran volumen como chatarra y
llantas, el restante 0.25% corresponde a residuos peligrosos y estd compuesto principalmente por baterias

de plomo.

En la Tabla 6.3-1, Generacién Estimada de Residuos Sdlidos, se presenta la composiciéon de los residuos

sélidos generados en la Unidad Minera Yanacocha.

Tabla 6.3-1 Generacion Estimada de Residuos Sélidos
Clasificacion de Residuos MYSRL Uni;i::)de Peso Frecuencia
Basura comun Toneladas 1,126.80 Anual
Orgdnicos para compost No peligrosos Toneladas 72.71 Anual
Aceite doméstico Toneladas 4.50 Anual
Llantas de camion Toneladas 11.39 Anual
Llantas de camioneta Toneladas 31.21 Anual
Plastico, geomembrana y tuberia HDPE - PVC Toneladas 290.34 Anual
Papel y cartén limpio No Peligrosos Toneladas 33.35 Anual
Chatarra cables de cobre Comercializables | Toneladas 18.76 Anual
Chatarras brocas usadas Toneladas 22.37 Anual
Chatarra barras de perforacion Toneladas 42.48 Anual
Madera usada Toneladas 439.00 Anual
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Clasificacion de Residuos MYSRL Uni;i:s(ide Peso Frecuencia
Cilindro de pldstico Toneladas 0.72 Anual
Cilindro metdlico Toneladas 0.62 Anual
Houbers usado Toneladas 1.14 Anual
Chatarras bolas de acero Toneladas 1,721.84 Anual
Chatarra liners Toneladas 478.99 Anual
Botellas de pldstico libre de contaminantes Toneladas 1.00 Anual
Chatarra chaquetas Toneladas 9.49 Anual
Vidrio usado Toneladas 5.17 Anual
Chatarra variada Toneladas 2,263.19 Anual
Llantas gigantes Toneladas 798.00 Anual
Latas con pintura seca Toneladas 1.70 Anual
Desechos electrénicos Toneladas 9.12 Anual
Bolsas pldsticas de nitrato vacias Toneladas 5.79 Anual
Aerosoles usados Toneladas 2.17 Anual
Eri:;/rooie;r\éigzs de pldstico impregnados de Toneladas 375 Anudl
gﬁmirg? vencido impregnado con producto Toneladas 1.00 Anual
Grasa usada Toneladas 0.20 Anual
Crisoles Toneladas 32.59 Anual
Polvo de plomo Toneladas 1.10 Anual
Bolsones impregnados con carbdén activado Toneladas 121.82 Anual
Bolsas impregnadas con diatomita Toneladas 179.25 Anual
Frascos de laboratorio Toneladas 31.06 Anual
Bolsones impregnados con soda caustica Toneladas 2.98 Anual
Membrana de osmosis Toneladas 1.00 Anual
Filtro bolsa Toneladas 17.16 Anual
Peligrosos
E?é?;f;gﬁggho impregnadas con Toneladas 1.00 Anual
Quick foam Toneladas 0.50 Anual
Agua clear PFO Toneladas 16.50 Anual
CPH Toneladas 2.30 Anual
Polimero-seco estabilizador de arcillas Toneladas 14.24 Anual
Filtros de aceite usados Toneladas 56.71 Anual
Copelas Toneladas 18.81 Anual
Trapos impregnados con hidrocarburos Toneladas 224.95 Anual
Mangueras hidraulicas Toneladas 52.91 Anual
i}ljeetlg“i(r:nop;regnodo con grasa, escorias Toneladas 60.20 Anual
I(\)/}?Oieégl’mg;esgnodo con hidrocarburos y Toneladas 5.48 Anual
Fluorescentes y ldmparas usadas Toneladas 1.00 Anual
Residuos médicos infectantes Toneladas 0.89 Anual
Toners Toneladas 0.42 Anual
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Borras Toneladas 77.02 Anual
Aceite usado Toneladas 301.65 Anual
Baterias de plomo de camioneta Peligrosos Toneladas 8.15 Anual
Baterias de plomo y secas usadas variadas comercializables Toneladas 0.80 Anual
Baterias de plomo de camién Toneladas 12.72 Anual
Total Toneladas 8,640 Anual
Fuente:
MYSRL, 2018.

Los residuos mencionados en la Tabla 6.3-1, Generacidn Estimada de Residuos Sdlidos, provienen de
distintas fuentes, como oficinas, campamentos, talleres de mantenimiento de vehiculos y equipos,
oficinas de empresas contratistas, plantas de procesos, comedores, cocinas, tajos, pad de lixiviacion,
almacenes, entre otros componentes e instalaciones de la operacion. Los distintos frentes de trabajo al
interior del proyecto se muestran en la Figura 6-9, Fuentes de Generacion de Residuos Sdlidos.

6.3.5 Etapas del Manejo de Residuos Sélidos
6.3.5.1 Minimizacion de Residuos Sélidos

La minimizacion de residuos es la alternativa efectiva para reducir la generacién de residuos en el origen
utilizando los siguientes principios: reduccién, recuperacién, reutilizacién, y reciclado, los cuales se
consiguen mediante campanas de minimizacion que pueden ser lideradas por el equipo de Medio
Ambiente de Yanacocha o por las empresas contratistas. Tal es el caso se la devolucién de envases
usados o vacios pueden ser devueltos directamente por Yanacocha (por el drea de logistica) o por las
contratas, la devolucion de empaques estd mds orientados a aquello que se pueda reutilizar como:
“parihuelas”, *hoovers”, cilindros y otros. Asimismo, de ser posible, los empaques o envases usados o
vacios serdn devueltos, a las empresas proveedoras de estos.

6.3.5.2 Segregacion en la Fuente

La segregacion de los residuos se realizard en la fuente de generacién, es decir, cada generador realiza
la clasificacién de los residuos y los dispone en recipientes de acuerdo con el cédigo de colores
establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019, como se detalla en la Tabla 6.3-2, Cédigo
de Colores.

Tabla 6.3-2 Cédigo de Colores

Metal o chatarra

Amarillo Metales

Latas de conservas, café, leche, gaseosa, tapas
de metal, envases de alimentos y bebidas, etc.

s idas, Y , env
Plomo Vidrio Bo"rellos de bebidas, gaseosa, vasos, envases de
@ alimentos, etc.

Papely Cartén

Periddicos, revistas, folletos, catdlogos,
Papel y cartén impresiones, fotocopias, sobres, cajas de cartén,
etc.
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Tipo de residuos

S (NTP-900.058-2019)

Descripcién

Plastico

Envases de yogurt, leche, alimentos, vasos,
= Blanco [~ Pléstico botellas de aceites comestibles, detergentes,
m champu, bolsas de frutas, verduras, etc.

10

= |
Orgénico y Alimentos

Restos de preparacion de alimentos, jardineria o

Marrn Orgdnicos =S
similares.
()
Peligrosos Baterias de autos, pilas, cartuchos de finta,

botellas de reactivos quimicos, etc.

Basura Comun

Guantes usados, papel higiénico, bolsas de

No aprovechables
cemento usada, etc.

Fuente:
MYSRL, 2019.

Nota:

(*) Los residuos peligrosos en las dreas generadoras serdin segregados en cilindros metdlicos o contenedores
de color rojo de 2 m3 de capacidad, considerando sus caracteristicas de peligrosidad. Los contenedores de
segregacion en la fuente deberdn ser sefializados indicando el tipo de residuo peligroso que contiene, por
ejemplo: frapos impregnados con hidrocarburos, aerosoles usados, etc.

Los contenedores deberdn estar en buenas condiciones, rotulados y ubicados en lugares seguros y de
facil acceso, en el mismo punto de generacion. Estos contenedores podrdn ser de pldstico o metal,
colocados sobre el nivel del terreno para facilitar la limpieza y recoleccién. Asimismo, cada contenedor
deberd contar con una bolsa, cuando lo amerite, y una tapa que impida el ingreso de agua de lluvia.

6.3.5.3 Almacenamiento de Residuos Sélidos Segregados
¢ Almacenamiento inicial o primario

MYSRL cuenta con un total de aproximadamente 220 puntos de acopio (almacenamiento inicial o
primario) distribuidos en toda la UM Yanacocha (ver Figura 6-10, Fuentes de Generacion de Residuos
Sdlidos), considerando los diferentes frentes de trabajo. La cantidad de contenedores y los colores
disponibles en cada punto de acopio dependerdn del tipo de actividades que se realicen en cada
frente de frabagjo.

En general, todos puntos de aimacenamiento primario ubicados en zona de operaciones deberdn
contar con al menos 4 contenedores de pldstico o metal (amarillo, blanco, rojo y negro), debidamente
acondicionados (en buen estado y etiquetados), en todos los casos deberdn contar con una tapa que
evite elingreso de agua. Se deberd administrar permanentemente la colocacién de bolsas para facilitar
la recoleccién de los residuos.

Para las areas administrativas (oficinas) los puntos de almacenamiento primario contardn con tachos de
pldstico debidamente etiquetados y respetando el cddigo de colores establecido para la correcta
segregaciéon de los residuos.

Para el almacenamiento primario de residuos voluminosos (chatarra, maderas, geomembrana, otros),
se deberdn habilitar drea debidamente delimitadas y sefializadas. En el procedimiento YAN-ENV-SOP-
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1213, Manejo de Residuos Sdlidos No Peligrosos, se precisan las consideraciones a tener en cuenta para
cada caso (ver Anexo W.2, Procedimiento para la Gestion Ambiental de MYSRL).

¢ Almacenamiento central

Los residuos sélidos segregados (puntos de almacenamiento primario) son recolectados periddicamente
y trasladados a la Estacidon Central de Residuos (ECR) para su posterior tratamiento, fransporte y
disposicion final. La recoleccién de los residuos estd a cargo de MYSRL vy se realiza con una frecuencia
establecida de acuerdo a las condiciones de las actividades que se redlizan y a las caracteristicas de
los residuos generados.

La ECR tiene un drea de aproximadamente 15,750 m? (ver Foto 6.3-1, Estacion Central de Residuos de
MYSRL) y estd ubicada en el km 39 de la via principal de servicio. Cuenta con mallas de proteccion
perimetral, mallas bajas para la separacién de las dreas de almacenamiento y con dos pararrayos y
refugio en caso de tormentas eléctricas.

Foto 6.3-1 Estacion Central de Residuos de MYSRL

Dentro de la ECR los residuos son acopiados considerando la segregacion realizada en la fuente. En la
Tabla 6.3-3, Distribucién del ECR, se detalla la distribucion de espacios dentro del ECR.
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Tipo de Residuos

Area destinada para
su almacenamiento

Caracteristicas

Area acondicionada para el compostaje de

Area de residuos orgdnicos 156 m? - L
residuos orgdnicos.
Geomembrana 375 m? -
Vidrio 160 m2 El vidrio generado es almacenado en dos
contenedores cerrados.
Cartén y papel 175 m?2 -
Retazos de tuberias de "
HDPE y CPT 25m -
Chatarra 900 m? -
Madera 900 m? -
Los neumdticos usados de camiones menores
o camionetas se almacenan cuidadosamente,
Neuméticos usados 300 m2 evitando la sobre acumulacién, siendo la
madxima acumulacién aceptada, el 50% de
capacidad del drea destinada para dicho
almacenamiento
Los residuos peligrosos se aimacenan dentro de
Residuos peligrosos 300 m2 una estructura techada y con un sistema de
contencién impermeable
Tanaue de El tanque cuenta con un sistema de
Aceite usado ca ocid?:d de 6,000 contencién impermeable (revestido con
P alones ’ geomembrana) del 110% del volumen de
9 dicho tanque.
Las 02 canchas de volatilizacién cuentan con
Canchas de volatilizacion 900 m? un sistema de contencidn construido con

geomembrana.

Fuente:
MYSRL, 2018.

Es importante indicar que para el aimacenamiento de los residuos peligrosos en la ECR se consideran los
criterios de peligrosidad, incompatibilidad con otros residuos y las reacciones que pueden ocurrir con el
material del recipiente que los confiene, en ese sentido, los recipientes deben aislar los residuos peligrosos

del ambiente y cumplir con lo siguiente:

- Que su dimensién, forma y material reUna las condiciones de seguridad previstas en las normas
técnicas cormespondientes, de manera tal que se eviten pérdidas o fugas durante el

almacenamiento, operaciones de carga, descarga y fransporte.

- El rotulado debe ser visible e identificar plenamente el tfipo de residuo, acatando la
nomenclatura y demds especificaciones técnicas que se establezcan en las normas

correspondientes.

- Deben ser distribuidos, dispuestos y ordenados segun las caracteristicas de los residuos.

En el procedimiento YAN-ENV-SOP-1217, Manejo de Residuos Peligrosos, se describen mayores alcances
para el manejo adecuado de los residuos peligrosos (ver Anexo W.2, Procedimientos para la Gestion

Ambiental de MYSRL)

A continuacién, se presenta un resumen sobre la incompatibilidad en el aimacenamiento de residuos

peligrosos en la Tabla 6.3-4, Incompatibilidad de Alimacenamiento de Residuos Peligrosos.

Tabla 6.3-4 Incompatibilidad de Alimacenamiento de Residuos Peligrosos
r:ff:;‘:&': Explosivo Téxico Comburente ?rr(i’tf:i;?e/
Faciimente Inflamable + - - _ +
Explosivo - + _ _ -
Téxico - - + - +
Comburente - - - + °
Nocivo/ Irritante + - + ° I

Leyenda:

Fuente:

NTP 900.058 2005.

(+) Se pueden almacenar conjuntamente.
(o) Solamente podrd almacenarse juntos si se adoptan ciertas medidas preventivas.
(-) No deben almacenarse juntos.

@ Stantec
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La Foto 6.3.2, Distribucion de espacios dentro de la ECR, muestra gréficamente la distribucion de las dreas
debidamente acondicionadas para el almacenamiento segregado de los residuos.

Foto 6.3-2 Distribucién de Espacios dentro de la ECR

RRSS Peligrosos Tuberias HDPE
Compactador de RRSS No Peligrosos

Area residuos organicos

Canchas de

volatilizacion

Tanque de aceite usado
Carton y papel

- Actividades de Acondicionamiento:

Dentro del ECR se redlizan las siguientes actividades de acondicionamiento de residuos solidos
no peligrosos: compactacioén fisica, empaque y/o embalaje. Estas actividades se realizan con
la finalidad de disminuir el volumen ocupado por los residuos y de esta manera optimizar su
almacenamiento, transporte y disposicion final.

Para ello, MYSRL ha implementado un drea techada que cuenta con un sistema de contencién
de concreto, con dos caras de la estructura protegidas con flexilona a fin de evitar el ingreso de
la lluvia, para el funcionamiento de dos compactadoras horizontales, las cuales son estructuras
robustas en acero, constituidas por una tolva de carga manual de amplia capacidad.

Para el proceso de compactacion, los residuos se cargan en el compactador desde una tolva,
posteriormente mediante un pistdn de acero con ranuras amplias para pasaje de alambre, éstos
son compactados. De este proceso se obtienen fardos con las siguientes dimensiones: ancho
de 0.40 m, alto de 0.60 m y largo de 0.60 m, cada uno con un peso aproximado de 50 Kg.

Cabe indicar que los residuos no peligrosos son compactados de forma diferenciada,
obteniendo fardos de botellas pldsticas, latas, papeles y cartones, residuos no comercializables,
enfre otros; que serdn almacenados en el ECR para su posterior comercializacion o disposicion
final, segun corresponda.

6.3.5.4 Recolecciény Transporte Interno

La recoleccién y transporte interno de los residuos sdlidos no peligrosos y peligrosos almacenados en los
puntos de acopio (almacenamiento inicial o primario) son trasladados hacia la Estacién Central de
Residuos (ECR) por las empresas operadoras de Residuos Sélidos (EO-RS) debidamente autorizada por el
MINAM, en volquetes o furgones de capacidad de carga 7.5 toneladas o similares. La recoleccién se
realiza en todos los puntos de generacién, tanto de los contratistas como de MYSRL, con una frecuencia
establecida de acuerdo con la zona vy tipo de residuo.
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Asimismo, se considera el fransporte desde la ECR hacia las zonas de disposicidn final al interior de las
instalaciones de MYSRL para el caso de residuos no peligrosos (inertes no reciclables), las mismas que se
describen en la Subseccion 6.3.5.8, Disposicion Final, del presente documento. Este fransporte también
es realizado por EO-RS debidamente autorizada por el MINAM.

Las empresas Megapack, Ecoma e IGC son las encargadas de realizar el transporte interno y externo de
residuos, ademds de gestionar la chatarra y otros residuos reusables que se generan en la Unidad Minera
Yanacocha.

6.3.5.5 Tratamiento

MYSRL realiza la estabilizaciéon de las tierras impregnadas con hidrocarburos, para ello cuenta con una
cancha de volatilizacién ubicada en la ECR, la técnica empleada se describe a continuacion:

® Canchas de volatilizacion

Las canchas de volatilizacién buscan favorecer la volatilizacién de los contaminantes (hidrocarburos
ligeros derivados del petrdleo) mediante el arado o batido mecdnico del suelo, arrastrando el
contaminante a la superficie por evaporaciéon para finalmente ser degradados en la atmédsfera de forma
natural.

Asi, MYSRL ha dispuesto que durante su operacién la tierra impregnada con hidrocarburos sea
trasladada a la cancha de volatilizacién para su tratamiento, donde serd dispuesta en pilas, siguiendo
un orden de antigledad y evitando la mezcla con pilas anteriormente dispuestas. Permanecerd
batiéndose periddicamente hasta que el contenido de hidrocarburos totales de petrdleo (TPH) se
encuentre por debajo de los estdndares de calidad ambiental de suelo para uso industrial (1,000 ppm).
Luego de este proceso, la tierra tratada serd dispuesta en los depdsitos de desmonte.

6.3.5.6 Valorizacion
MYSRL realiza la valorizacién de sus residuos mediante los siguientes procesos:
e Reaprovechamiento

Actualmente MYSRL consume aceite como combustible en los hornos de produccién de cal en China
Linda. El aceite usado residual de las operaciones actuales no cubre la demanda de dichos hornos, por
lo que se compra aceite residual como combustible adicional para cubrir dicha demanda.

El proceso de quemado de aceite en los hornos de cal garantiza la combustién integral del aceite,
minimizando al 100% la generacién de residuos peligrosos que de ofra forma deberian ser trasladados a
un relleno de seguridad autorizado por el MINAM.

Cabe precisar que estos aceites son catalogados como “reusables no peligrosos” en relacién a su
toxicidad y pueden ser empleados en los hornos debido a que, segUn los andlisis realizados de los mismos,
sus caracteristicas cumplen con los limites establecidos en la Norma Técnica Peruana NTP 900.054 y con
los limites del estdndar USEPA para toxicidad (ensayo TCLP).

. Compostaje

Los residuos orgdnicos que se generan principalmente en el comedor del campamento que se
encuentra ubicado a la altura del km 37 de la via de servicio de Yanacocha, éstos son trasladados y
fratados para la generacién de compost. Mediante proceso aerdbico en el centro de investigacién de
Cerro Negro y mediante proceso anaerdbico en la estacién central de residuos, el producto resultante
(compost) serd empleado principalmente en el proceso de revegetacion en la etapa de cierre de las
operaciones.

6.3.5.7 Comercializacion

Aquellos residuos que tienen valor comercial, como la madera, geomembrana, tuberia HDPE, cartéon y
chatarra pesada (bolas de acero, forros de molino, liners, chaquetas de chute, "muelas” de
chancadora, motores usados, tolvas de equipo gigante, etc.) y liviana (retaceria de materiales diversos,
alambres, planchas, cantoneras, latas y chatarra no ferrosa, cilindros, retaceria de tubos, brocas de
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perforacion, cables de cobre, etc.), son comercializados con una empresa operadora de residuos
sélidos (EO-RS) debidamente autorizada por el MINAM.

6.3.5.8 Disposicién final

La disposicion final al exterior de las instalaciones de MYSRL de los residuos sélidos peligrosos y no
peligrosos es realizado mediante una EO-RS debidamente autorizada por MINAM para cada tipo de
residuo (peligrosos y no peligrosos), este transporte va desde las instalaciones de MYSRL hasta el relleno
sanitario correspondiente, siendo para el caso de los residuos no peligrosos, la empresa Petramas
(ubicado en la ciudad de Lima), y para el caso de los residuos peligrosos, la empresa TARIS (ubicado
también en la ciudad de Lima), las empresas en mencién se encuentra autorizada por el MINAM. Ambos
rellenos cuentan con la debida autorizacién del MINAM y cumplen con las especificaciones de la Ley
de Gestidon Integral de Residuos Sélidos N° 1278, su reglamento y normas complementarias.

Los requisitos con los que deben cumplir los vehiculos que trasportan residuos peligrosos son las siguientes:
- Deben ser preferiblemente de color blanco, que permita ser visualizado a distancia y de noche.
- Contar con indicaciones visibles del tipo de residuo que transportan.

- Contar con identificacién en color rojo del tipo de residuo que transporta en ambos lados del
compartimiento de carga del vehiculo, el cual pueda ser visualizada a 50 metros de distancia.

- Nombre y teléfono de la EO-RS en ambas puertas de la cabina de conduccién; y nUmero de
registro emitido por la autoridad competente en ambos lados de la parte de carga del vehiculo,
en un tamano de 40x 15 cm.

- Pasar por programas de mantenimiento preventivo.
- Contar con el equipo de proteccion personal para los operarios de los vehiculos.
- Contar con una pdliza de seguro que cubra los riesgos derivados del transporte de residuos.

- Alinterior de los vehiculos, se debe acondicionar los residuos de acuerdo a su naturaleza fisica,
quimica y biolégica, considerando sus caracteristicas de peligrosidad, y su incompatibilidad con
otros residuos.

Asimismo, el personal operario de los vehiculos debe contar con capacitaciones sobre los tipos y riesgos
de los residuos que manejen y las medidas de emergencia frente a un accidente; asi como contar con
seguro SCTR. Por cada movimiento u operacién de transporte de residuos peligrosos, se entrega a la EO-
RS, el original del manifiesto suscrito por ambos. Todas las EO-RS que participen en el movimiento de los
residuos para su disposicién final, deberdn suscribir el original del manifiesto al momento de recibirlos.

Dentfro de las instalaciones de la Unidad Minera Yanacocha también se utilizardn los depdsitos de
desmonte y pads de lixiviacion para la disposicién final de residuos que no generen lixiviados o gases
producto de su descomposicion.

Ademds, existen zonas al interior de las instalaciones de MYSRL que han sido adecuadas para la
disposicion final de residuos sélidos no peligrosos (inertes).

A continuacién, se describen los procesos de disposicion final de acuerdo con cada tipo de residuo
generado:

® Residuos no Peligrosos
- Residuos Inertes no Reciclables
Los residuos sdélidos no peligrosos inertes (por ejemplo, tdpers, tecnopor, pldsticos, sacos de

polipropileno, entre otros), que no puedan ser comercializables podrdn ser enviados al
compactador en la ECR. Los fardos generados serdn dispuestos en los depdsitos de desmonte
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Carachugo o La Quinua, tomando en consideracion la estabilidad dichas estructuras. En estos
depdsitos se asegurard la disposicion final cubriendo los fardos dispuestos con material de
desmonte.

Del mismo modo, los residuos que no serédn compactados por su naturaleza o volumen (por
ejemplo, biomantas, geoceldas, equipos de proteccién personal usados, neumdticos usados de
camionetas, camiones o camiones gigantes, etc.), también serdn dispuestos en estos depdsitos
de desmonte o pilas de lixiviacién de la misma forma que los fardos.

- Residuos Reciclables

Los residuos no peligrosos reciclables (por ejemplo, vidrio, cartdn, papel, botellas pldsticas,
madera usada, geomembranas, tuberia pldstica, etc.), son donados a las comunidades del
drea de influencia de MYSRL u ofras instituciones en Cajamarca como parte del Programa de
Responsabilidad Social de la empresa. En caso estos residuos no cumplan con las condiciones
adecuadas para donacién, serdn dispuestos en los depdsitos de desmonte Carachugo o La
Quinua, tal como se describid en el item anterior. En el caso de madera, cartén, geomembranas
y tuberias pldsticas, éstas son comercializadas con una EO-RS debidamente autorizada por el
MINAM.

- Residuos Orgdnicos

El compost obtenido como resultado del proceso de compostaje de los residuos orgdnicos, es
donado a las comunidades del drea de influencia de MYSRL u otras instituciones en Cajamarca
como parte del Programa de Responsabilidad Social de la empresa. En caso, el compost
obtenido no cumpla con las condiciones adecuadas para donacién, serd dispuesto en los
depdsitos de desmonte Carachugo o La Quinua.

- Residuos de demolicidn

Estos residuos corresponden a cerdmica, bloques de concreto, vidrio, drywall, ladrillos,
escombros, tecnopor, sanitarios, accesorios de tuberia, muebles de oficina, postes, etc., que se
generan en los trabajos de desmontaje o demolicién de estructuras existentes como parte del
cierre de mina, después de asegurar que estos no se encuentren impregnados con productos
quimicos peligrosos, serdn tfrasladados a los depdsitos de desmonte de Carachugo o La Quinua
para su disposicion final, cubriéndolos con material de desmonte para asegurar su
confinamiento.

® Residuos Peligrosos
- Residuos peligrosos generales

Una EO-RS debidamente autorizada por MINAM, serd la encargada del transporte de los
residuos peligrosos hasta su disposicidn final. Los residuos peligrosos que tengan caracteristicas
similares al mineral descargado en los pads de lixiviacidon o insumos utilizados en el proceso de
lixiviacién (por ejemplo copelas, crisoles, bolsones impregnados con productos quimicos como
NaHS -Hidrosulfuro de Sodio-, bolsas impregnadas con diatomita, bolsones impregnados con
carbdén activado, tuberia de acero impregnada con solucidn cianurada, residuos generados en
laboratorio analitico metalirgico como frascos de laboratorio, muestras de suelos, cianuro, entre
otros) y otros residuos peligrosos que no generen lixiviados o gases, serdn dispuestos dentro de
los pads de lixiviacién teniendo en cuenta los disefios de descarga, sin afectar la estabilidad de
estas estructuras.

Los residuos peligrosos que serdn dispuestos en los pads de lixiviacidon quedardn contenidos
dentro de las pilas de lixiviaciéon, estructuras que cuentan con una base de arcilla (soil liner)
compactada (300 mm de espesor) y una capa de geomembrana como sistema de
impermeabilizacion. Asimismo, por encima de la geomembrana se cuenta con el sistema de
coleccién que capta la solucién del pad, la cual es derivada hacia pozas de coleccidn parad su
posterior tratamiento. Por tanto, de generarse cualquier lixiviado, este seria contenido por el
sistema.

- Lodos de las plantas de tratamiento de aguas
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Los lodos producidos como parte del funcionamiento de la planta de tratamiento de agua
dcida (AWTP), planta de tratamiento de agua de excesos (EWTP) y planta de Osmosis Inversa
(OR) serdn manejados internamente dentro de las instalaciones de MYSRL que cuenten con
sistemas de impermeabilizacién de forma que se asegure un manejo adecuado vy
ambientalmente seguro. Estos lodos, segun los resultados de los andlisis EPA 1311 y EPA 1312, son
considerados residuos no peligrosos.

Bajo las consideraciones senaladas en el pdrrafo anterior, los lodos de las plantas EWTP
(incluyendo las plantas OR) serdn descargados y dispuestos en la pila de lixiviaciéon Carachugo,
mientras que los lodos de las AWTP se dispondrdn dentro de cualquiera de los pads de lixiviacion,
del depdsito de arenas de molienda, de los depdsitos de desmonte o dentro de los tajos como
relleno en dreas evaluadas para no comprometer la estabilidad de estas estructuras. Para
dichas facilidades, donde se requiera, se construird una poza para promover la sedimentacion
de la parte sélidas de los lodos; la parte liquida retornard hacia cualquiera de las plantas de
tratamiento de agua AWTP o EWTP a través de los sistemas de captacion de aguas de infiltracion
existentes en estas facilidades.

Respecto a los lodos provenientes de las plantas de tratamiento de agua residual (PTAR) y agua
potable (PTAP), éstas serdn reufilizadas dentro de la operacion tanto en las actividades de
construccién como en la recuperacién de dreas degradadas (revegetacién). Para lo cual se
seguirdn los lineamientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Gestidn Integral de
Residuos Sdlidos aprobado mediante Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM vy las “Condiciones
Minimas de Manejo de Lodos” promulgado mediante Resolucién Ministerial N° 128-2017-
VIVIENDA. Un mayor detalle respecto al manejo de los lodos generados por las PTAR y PTAP se
encuentra en el Anexo W.6 Procedimientos Internos para el Manejo de Residuos Sdélidos de
MYSRL.

- Ofros residuos peligrosos

Los residuos biomédicos y ofros residuos peligrosos que tienen caracteristicas diferentes al
mineral descargado en los pads de lixiviacion o los insumos utilizados para el proceso de
lixiviacién (por ejemplo, trapos impregnados con hidrocarburo, borras, residuos aparatos
eléctricos y electrénicos - RAEE, baterias usadas, fluorescentes, productos quimicos vencidos,
etc.), serdn trasladados mediante una EO-RS hacia un relleno de seguridad autorizado por el
MINAM.

6.3.5.9 Registros

El control de los pesos de los residuos (peligrosos y no peligrosos) se realiza en una balanza ubicada en
la garita de ingreso Huandoy. Asimismo, se cuenta con un programa SIMA (Sistema de Informacion de
Medio Ambiente) en donde se registran todos los flujos de residuos diariamente de la ECR. Los manifiestos
de residuos peligrosos son presentados al OEFA de acuerdo con lo mencionado en el reglamento de la
Ley de Gestion Integral de Residuos Sélidos.

Al interior del ECR son almacenados de acuerdo al tipo de residuo en los depdsitos correspondientes,
existiendo también registros internos del manejo de residuos. Cabe precisar que solo personal autorizado
por MYSRL y empresas contratistas puede acceder al ECR y al manejo de los residuos al interior de este.

Para el fransporte fuera de las instalaciones de MYSRL, se deberd contar con el Manifiesto de Manejo de
Residuos Sdlidos Peligrosos, de acuerdo a lo establecido en la Regulacién Peruana. Este documento
deberd encontrarse debidamente firmado y sellado por los responsables de generacién, transporte y
disposicién final. Asimismo, cada vez que se readlice el transporte de residuos peligrosos, se deberd
entregar a la EO-RS responsable, el original del manifiesto suscrito por MYSRL y la EO-RS. Una vez que la
EO-RS entregue los residuos al relleno sanitario autorizado por MINAM para su disposicion final, se deberd
devolver el original del manifiesto a MYSRL firmado y sellado por todas las EO-RS que hayan intervenido
hasta la disposicion final.

En el Anexo W.7, Contratos, se adjuntan los contratos con las empresas que brindan los servicios de

fransporte interno y externo de residuos no peligrosos, transporte de residuos peligrosos y la venta de
reciclables, ademds de la disposicion final.
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Adicionalmente alas medidas generales antes descritas, MYSRL cuenta con una serie de procedimientos
establecidos para el manejo interno de cada tipo de residuo de acuerdo con sus caracteristicas y
clasificacion, los cuales se listan a continuacion y se adjuntan en el Anexo W.2, Procedimientos para la
Gestion Ambiental de MYSRL.

®  Manejo de derrames (YAN-ENV-SOP-1166)
® Sistemas de contencion (YAN-ENV-SOP-1170)
® Lavado de maquinaria y vehiculos (YAN-ENV-SOP-1172)

® Manejo y construccién de Canteras de Material de Préstamo, depdsitos de Topsoil, desmonte
PAG y no PAG, Stocks de mineral (YAN-ENV-SOP-1176)

® Manejo de desechos de construccién (ENV- PR-019)

® Manejo de desechos de laboratorio quimico (ENV-PR-020)
®  Manejo de Productos Quimicos (ENV-PR-023)

® Manejo de desechos eléctricos y electrénicos (ENV- PR-028)
®  Manejo de residuos no peligrosos (YAN-ENV-SOP-1213)

®  Manejo de residuos peligrosos (YAN-ENV- SOP-1217)

MYSLR cuenta con procedimientos especificos para el manejo del mercurio que se encuentra
naturalmente en el yacimiento, y que es liberado durante los procesos de beneficio para la obtenciéon
de oro.

6.3.7.1 Envasado

Se tendrd en cuenta las siguientes actividades:

® Inspeccion de botellas y cajas portabotellas vacias: Los recipientes (botellas) y cajas
portabotellas serdn inspeccionados por personal de Procesos antes de ser transportadas para
almacenamiento temporal en la ex refineria de Pampa Larga.

® Envasado y sellado de botellas conteniendo mercurio: El mercurio liguido serd llenado en
botellas metdlicas hasta completar 34.5 kg de peso de mercurio, se colocard una cinta teflon y
un sellador para asegurar el hermético sellado de la tapa con rosca que se coloca después en
la botella. Finalmente, se cerrardn las botellas con un torque de 150 Ib-pie y se colocard un
precinto de seguridad por botella. Las botellas que contendrdn mercurio serdn colocadas
dentro de cajas portabotellas, separdndolas con tabiqueria de jebe. Este proceso serd
inspeccionado por personal de Procesos

® Inspeccion de botellas y cajas portabotellas con contenido de mercurio: Se redlizard la
inspeccién de botellas y cajas portabotellas por personal de procesos, quienes verificardn el
estado de las botellas, del torque de ajuste de su tapa, la conformacién de la tabiqueria y
etiquetado de las botellas. Luego se procederd a cerrar las cajas asegurdndolas con pernos, se
colocardn los precintos de seguridad correspondientes; y se procederd a realizar el etiquetado
y forrado de los contenedores con cinta pldstica para evitar el deterioro de las etiquetas.
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6.3.7.2 Almacenamiento

Se utiliza la antigua fundicién Pampa Larga (actualmente en desuso) para almacenar temporalmente
el mercurio (ver Foto 6.3-3, Ubicacion del drea de almacenamiento temporal de mercurio liquido)
ubicada en la zona operativa Carachugo — Pampa Larga dentro de la Unidad Minera Yanacocha. La
zona propuesta en especifico es la sala de horno que cuenta con un drea de 150 m2, que tiene
capacidad para almacenar aproximadamente 150 cajas con contenido de 24 botellas de acero cada
caja. Cada botella tiene una capacidad de almacenar 34.5 kg de mercurio.

Foto 6.3-3 Ubicacién del Area de Almacenamiento Temporal e Mercurio Liquido

|AREAEFECTNA _
DELPROVECTO |

Este espacio cuenta con una losa de concreto que deriva hacia un sumidero en donde se colectaria
cualquier flujo proveniente de la loza por procesos de limpieza principalmente, los cuales son
bombeados desde dicho sumidero al proceso para su fratamiento. Cualquier presencia de mercurio
obtenido de actividades de mantenimiento de la ex refineria es colectada por el personal de Procesos
(con Equipos de Proteccién Personal adecuados a esta actividad), para luego proceder con el
envasado respectivo.

Adicionalmente esta drea se encuentra cerrada, cercada y con acceso restringido, y cuenta con
extintores, dos duchas y sefalizacién adecuada, indicando la peligrosidad de los residuos almacenados
(ver Foto 6.3-4, Sefializacion del Area de Almacenaje de Mercurio Liquido —Losa y Foto 6.3-5, Sefializacion
del Area de Almacenaje de Mercurio Liquido — Paredes, Foto 6.3-6 Extintores y Foto 6.3-7 Duchas y
lavaojos). El ingreso al drea es controlado y es necesario que el personal porté su Equipo de Proteccion
Personal: buzo, traje tyvex, mdascara de cara completa (full face) con cartuchos para vapores de
mercurio, botas de jebe, casco de seguridad, guantes de nitrilo y guantes de neopreno.
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Foto 6.3-4 Sefializacién del Area de Almacenaje de Mercurio Liquido - Losa

Foto 6.3-5 Sefnalizacién del Area de Almacenaje de Mercurio Liquido - Paredes
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Foto 6.3-6 Extintores

Per(
Departamento de Cajamarca

PLANTA FUERA
DE SERVICIO

Perti
Departamento de Cajamarca
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Foto 6.3-7 Duchas y lavaojos

Peru Peru

Departamento de Cajamarca Departamento de Cajamarca

3

Asimismo, como parte del proceso de almacenamiento, se realizard el monitoreo programado de
emisiones de mercurio y temperatura de acuerdo al programa de monitoreo de salud y seguridad.
También monitoreos de niveles de mercurio y temperatura por guardia de trabajo.

6.3.7.3 Transporte, estabilizacién y disposicién final

El transporte, estabilizacion y disposicion final del mercurio serd realizado por una empresa especialista
en este rubro, asegurando de cumplir con la regulacién peruana de manejo de residuos peligrosos y con
el convenio de Basilea.

Supervision

Un supervisor de la empresa especidlista verificard, antes de redlizar el embarque del lote, que las
botellas y contenedores de mercurio cumplan con las medidas minimas de seguridad, verificando
aleatoriamente el etiquetado de las botellas y el peso de las mismas, también asegurard que las cajas
sean llenadas apropiadamente, ademds de controlar las actividades de empaque para minimizar los
riesgos de carga inadecuada y el etiquetado adecuado de los contenedores de mercurio en los
contenedores de 40' (para transporte) y asegurar el cumplimiento de las regulaciones de fransporte
internacional de residuos peligrosos: el protocolo del Convenio de Basilea y el Maritimo Internacional de
Requisitos y documentos de Mercancias Peligrosas (IMDG).

Transporte

El transporte se realizard por tierra desde la mina Yanacocha hasta el puerto de Callao, Paita u otro
puerto que cumpla con los requisitos de verificacién de carga para exportacion. Luego es trasladado
via maritima hasta Suiza u otro pais que cuente con la tecnologia para estabilizar el mercurio merdlico.
Finalmente, el producto estabilizado, es fransportado hacia su disposicién final en una mina de sal en
Alemania u otro lugar que cumpla con las medidas de seguridad para disponer apropiadamente el
residuo-mercurio estabilizado.

Toda la documentacién debe ser archivada, requerida en virtud del Convenio de Basilea ante el
Ministerio de Medio Ambiente del PerU (autoridad competente) y también se deben obtener todas las
aprobaciones de trdnsito de todos los paises en funcién del enrutamiento proporcionado por la linea de
envio. La licencia de envio transfronterizo en virtud del Convenio de Basilea constituye el permiso
internacional que requieren los residuos para su transporte.
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Estabilizacion y disposicion final

El objetivo es lograr la estabilizaciéon de mercurio metdlico (Hg) como sulfuro de mercurio (HgS), que
consiste en capturar el mercurio en su forma mds pura vy liquida y transformarlo en un compuesto no
toxico que pueda eliminarse de manera segura, este compuesto (HgS) se produce agregando una
solucién de estabilizaciéon en forma liquida. Entre otros compuestos, el azufre contenido en esta solucion
reaccionard quimicamente con el mercurio produciendo sulfuro de mercurio.

El proceso de estabilizacién se realizard en la planta de la empresa Batrec ubicada en Suiza, que estd
disefada para maximizar la taza de conversién de Hg en HgS, tipicamente, la tasa de conversion es
>99.999% con una concentracion de mercurio metdlico restante en el producto < 100ppm.

El sulfuro de mercurio producido serd enviado a K+S de Herfa Neurode (Alemania). Antes de enviar el
HgS serd muestreado y analizado por una empresa de muestro independiente, para proporcionar el
equilibrio del proceso. Este muestreo exhaustivo y una caracterizacion analitica del material se realiza
con el fin de asegurar que todo el mercurio liquido se estabilice, se transforme en HgS y sea

adecuadamente dispuesto en la mina de sal, se emitirdn certificados de disposicién final como
evidencia de dicha disposicién y manejo.

A continuacion, se listan los responsables del Manejo de Residuos Sélidos en MYSRL:
* Areas generadoras

- Reducir la generaciéon de residuos a partir de buenas prdcticas en sus dreas de trabajo: orden,
limpieza, resguardo de materiales, herramientas y equipos; uso de recomendaciones del
fabricante, mantenimiento preventivo, etfc.

- Implementar contenedores debidamente sefalizados y etiquetados para disposicion de
residuos no peligrosos.

- Segregar los residuos de acuerdo a lo senalado en los procedimientos, respetando el cédigo de
colores establecido.

- Verificar el cumplimiento de la recoleccién y/o transporte de los residuos por parte de la
empresa confratista de residuos.

- En coordinacion con el especialista ambiental y autorizacion del drea de Medio Ambiente,
evacuar los residuos peligrosos generados desde sus respectivas dreas cada vez que los cilindros
o contenedores se encuentren al 80% de su capacidad a la ECR ubicada a la altura del km 39
del acceso principal de servicio, La Quinua. Descargar los residuos transportados a la ECR de
acuerdo a lo indicado por el encargado.

® Operador de la ECR Estacién Central de Residuos
- Administrar adecuadamente la ECR.
- Recepcionary verificar la correcta segregaciéon de los residuos peligrosos.
- Indicar el drea para descargar y almacenar los residuos al interior de la ECR.

- Ingresar la informacién correspondiente al SIMA 1(Sistema Integrado de Medio Ambiente) para
el manejo de residuos sélidos.

- Redlizar inspecciones en la ECR.

- Generar los manifiestos de residuos peligrosos que son presentados a la autoridad de acuerdo
a la regulacion vigente.
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Empresas Operadoras de Residuos Sélidos (EO-RS)
- Transportar los residuos no peligrosos desde las zonas de generacién hacia la ECR.

- Reportar situaciones de mala segregacion, derrames, residuos fuera del contenedor y otra
condicién fuera del Estdndar de Manejo de Residuos y Procedimientos asociados.

Especialista de Medio Ambiente de MYSRL

- Verificar mediante inspecciones el cumplimiento de los procedimientos establecidos para el
manejo de los residuos sélidos peligrosos y no peligrosos.

- Asesorar adecuadamente a las diferentes dreas en la gestion de residuos peligrosos.
Departamento de Medio Ambiente de MYSRL

- Gestionar el manejo de residuos no peligrosos en MYSRL (dreas y conftratistas), asegurando que
se realice un adecuado manejo desde la generacion, segregaciéon en la fuente, transporte
interno, almacenamiento temporal, fransporte y disposicion final.

- Buscar alternativas de reduccién, reUso y reciclaje de los residuos no peligrosos.

- Asegurar el cumplimiento de lo requerido en la Regulacion Peruana y en el Estdndar Corporativo
de MYSRL para el manejo Integral de Residuos Sélidos Peligrosos y No Peligrosos.

- Readlizar auditorias e inspecciones para verificar el cumplimiento del Plan de Manejo de Residuos
Sdélidos; asi como, la revision diaria y mensual de los registros segun sea el caso.

Superintendentes y Jefes de Area de MYSRL y las Empresas Especializadas

Son los responsables de implementar el Plan de Manejo de Residuos Sélidos y capacitar sobre su uso.

Gerente de Operacion de MYSRL

Es el responsable de proporcionar los recursos vy liderar la implementacién del Plan de Manejo de
Residuos Sdlidos.

Las medidas preventivas tienen como objetivo asegurar el manejo adecuado de los residuos sélidos con
criterio en la preservacion de accidentes y enfermedades ocupacionales en el interior de las
operaciones de MYSRL.

El presente plan considera a todas las dreas de la operacion que generen residuos sélidos y que ante
eventuales accidentes que puedan ocurrir generen riesgos a la salud y a la seguridad de las personas
que trabajan en las operaciones de MYSRL.

6.3.9.1 Prevencion de Accidentes

En los diferentes procesos del plan, la responsabilidad de la prevencién es del personal que labora en el
entorno, se debe considerar las siguientes medidas:

® Respetar la rotulacién de los contenedores al depositar los residuos sélidos.
® Mantener el drea despejada, el libre acceso, el orden y la limpieza.

®  Mantener los depdsitos con sus respectivas tapas.
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® Conocer la clasificacién al disponer los residuos sélidos (revisar las cartillas).

® Conocer los procedimientos en caso de una emergencia.

En el transporte de los residuos sdlidos hacia las dreas de disposicion final, el personal que realiza el recojo
y transporte es el responsable de observar el cumplimiento de las siguientes medidas:

® Los vehiculos para transporte de residuos sdlidos deben estar en buenas condiciones y no deben
utilizarse para el traslado de personas.

® Tener conocimientos sobre los procedimientos a seguir ante una emergencia mientras se
ejecuta el frabajo.

® Lo carga de los residuos sélidos en los camiones se debe de realizar manipulando los cilindros
y/o recipientes.

® Observar el uso correcto de los equipos de proteccion personal (EPP) durante cada etapa del
manejo de los residuos solidos.

6.3.9.2 Prevencién de enfermedades ocupacionales

El personal de MYSRL y empresas contratistas, que se encuentren expuestas a los residuos sélidos deben
contar con el Equipo de Proteccién Personal (EPP) adecuado y estar capacitado para realizar las
diferentes actividades del manejo. También deberdn estar capacitados en lo referente a los riesgos
principales a los que son expuestos por el manejo de residuos sélidos, con especial atencién en el caso
de residuos peligrosos.

6.3.9.3 Capacitacién al personal

Todos los trabajadores deberdn recibir capacitaciones en sus dreas acerca de los peligros a los que se
exponen de acuerdo a la labor que realizan y a los tipos de residuos sdlidos que manipulan y generan.
Asimismo, se deberd capacitar en prevencién de accidentes y enfermedades ocupacionales derivadas
del manejo de residuos sélidos.

6.3.9.4 Instrucciones generales para la manipulacion, transporte y almacenamiento de los
residuos

Se debe considerar las siguientes instrucciones:

® El personal que participa en el manejo de los residuos sélidos debe usar vestimenta adecuada
que lo proteja y lo identifique como tal.

® Evitar el contacto directo con los residuos, utilizando los EPP adecuados a las caracteristicas de
los residuos a manejar.

® No manejar residuos de los cuales no se conozcan sus caracteristicas o nivel de peligrosidad.

® Se debe escoger el tipo de envase adecuado para almacenar los residuos atendiendo a las
indicaciones.

® Lo carga mdxima por trabajador no debe exceder los 40 kg.

® Para los residuos liquidos, no se deben emplear envases mayores de 30 litros para facilitar su
manipulacion y evitar riesgos innecesarios.

® El fransporte de envases de 30 litros o mds debe redlizarse en carretillas para evitar riesgos de
rotura y/o derrames.
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® Los envases no se han de llenar mds alld del 90% de su capacidad con la finalidad de evitar
salpicaduras, derrames y sobrepresiones.

® Siempre que sea posible, los envases deben depositarse en el suelo para prevenir la caida a
distinto nivel. No se deben almacenar residuos a mds de 1.70 m de altura.

6.3.9.5 Procedimiento en caso de derrame de residuos inflamables, nocivos y/o téxicos

Si se producen derrames de residuos peligrosos, se debe aislar el residuo conforme se muestra en los
Grdfico 6.3-1, Diagrama de Flujo para caso de derrame de residuos inflamables, nocivos y/o téxicos y
Grdfico 6.3-2, Diagrama de flujo para casos de derrame de residuos inflamables. Mayor detalle en caso
de derrames de residuos se encuentra en el Plan de preparaciéon y Respuesta a Emergencias, y en los
procedimientos especificos de manejo de residuos del Anexo W.2, Procedimientos para la Gestion
Ambiental de MYSRL.

Grdfico 6.3-1 Diagrama De Flujo Para Caso De Derrame De Residuos Inflamables, Nocivos Y/O
Toxicos

ACTUACION EN CASO DE DERRAME DE
UN PRODUCTO INFLAMABLE, Xn, T 6 T+

v Xn
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v
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A4

UTILICE LOS EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
CORRESPONDIENTES

v

ADSORBA EL LIQUIDO DERRAMADO CON UN MATERIAL
LO MAS INERTE POSIBLE (VERMICULITA, ARENA, ETC...) O
EN PAPEL, TELA, ETC...

A4

DESCONTAMINE BIEN TODA LA ZONA CON AGUA
Y JABON.

A4

ECHE TODO EL MATERIAL CON EL QUE SE HA
ABSORBIDO EL LiQUIDO DERRAMADO, EN UN RECIPIENTE
RESISTENTE A LA SUSTANCIAY CIERRELO
HERMETICAMENTE.

v

ETIQUETE EL RECIPIENTE CON LA SUSTANCIA QUE
CONTIENE Y TRATELO COMO UN RESIDUO PELIGROSO
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ACTUACION EN CASO DE DERRAME DE
UN PRODUCTO INFLAMABLE

Diagrama de flujo para casos de derrame de residuos inflamables
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6.4 Plan de Compensacion Ambiental

Se ha descartado la elaboracion de un plan de compensacion ambiental de acuerdo a la revision de
las normas referidas a compensacion ambiental como la R.M. N° 398-2014-MINAM, R.M. N° 066-2016-
MINAM vy la R.M. N° 183-2016-MINAM, debido a que los ecosistemas fradgiles (humedales y lagunas
altoandinas) no se verdn afectados directamente por la implementaciéon de los componentes
propuestos en la presente I MEIA, ya que no habrd intervencidén directa por el desbroce o pérdida de
cobertura vegetal en las zonas de humedal altoandino; ademds, como parte de esta Il MEIA no se
propone el rebajamiento del nivel fredtico.

Asimismo, debe considerarse que durante la etapa de cierre (progresivo o final), se llevardn a cabo
actividades de rehabilitacién y revegetacion en dreas que fueron intervenidas como consecuencia de
las actividades ejecutadas durante la etapa de construccién, lo cual incluye la recuperaciéon de dreas
con vegetacién natural (pajonal alfoandino y matorral) y plantaciones forestales por medio de siembra
de semillas (pastos o plantones (pinos y/o quenuales). Por tanto, estos ambientes serdn restaurados
(rehabilitados) procurando restablecer las condiciones iniciales de los hdbitats.

6.5 Plan de Gestidn Social

El Plan de Gestion Social (PGS) de la Il Modificaciéon del Estudio de Impacto Ambiental de Yanacocha (Il
MEIA Yanacocha) estd enmarcado en la R.M. N° 116-2015-MEM/DM “Disposiciones especificas para los
Estudios de Impacto Ambiental detallados del sector Energia y Minas (Términos de Referencia comunes
para los Estudios de Impacto Ambiental detallados (categoria lll) de proyectos de explotacion, beneficio
y labor general mineros metdlicos a nivel de factibilidad)” y en el Reglamento de Proteccion y Gestion
Ambiental para las Actividades de Explotacion, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento
Minero — D.S. N° 040-2014-EM, el mismo que define al PGS como la herramienta que propone el titular
para prevenir, mitigar los impactos sociales negativos y potenciar los impactos sociales positivos del
proyecto minero en su drea de influencia social.

En la Il MEIA Yanacocha se propone la ejecucién del proyecto entre los afios 2020 al 2040 de acuerdo a
la MEIA aprobada. Asimismo, el PGS de la Il MEIA Yanacocha plantea un incremento en el presupuesto
y alcance de algunas de sus actividades, ademds propone actividades nuevas enmarcadas en las
lineas de intervencién acorde con la normativa vigente.

El PGS propuesto en esta Il MEIA Yanacocha plantea mejorar las actividades lineas de intervencion del
Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de acuerdo con la normativa vigente. El PDC se verd reforzado en
el Programa de Desarrollo Econdémico Local (PDEL) y el Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Locales (PFCL).

Entonces el PGS de la Il MEIA Yanacocha propone un presupuesto adicional de §/ 11,900,064 (Once
millones novecientos mil sesenta y cuafro Soles) haciendo un fotal de S/ 83,263,052 (Ochenta y tres
millones doscientos sesenta y tres mil cincuenta y dos Soles) que serd parte del PGS vigente de Minera
Yanacocha S.R.L. (en adelante MYSRL). Por tanto, la presente modificacién reemplazard a la aprobada
en la | MEIA Yanacocha. Se entiende que el cumplimiento de dicho plan (alcance y presupuesto) serd
responsabilidad de la empresa.

Cabe precisar que el PGS de la | MEIA Yanacocha aprobada considerd un presupuesto de S/ 71,362,988
(Setenta y un millones trecientos sesenta y dos mil novecientos ochenta y ocho Soles) del cual S/ 222,438
(Doscientos veinte dos mil cuatrocientos treinta y ocho Soles) corresponden al monto destinado al ano
2019 el cual se encuentra en proceso de ejecucién. El monto en mencion estd referido a las actividades
de Concurso de pequenos proyectos productivos y Programa de comunicaciones.

Asimismo, MYSRL cuenta con dos érganos corporativos para el soporte en el cumplimiento de algunas
de las actividades sefialadas en su PGS, los mismos que son: El Fondo de crédito para el desarrollo
agroforestal (FONCREAGRO) y la Asociacion Los Andes de Cajamarca (ALAC).

En la Subseccién 6.5.8, Plan de Desarrollo Comunitario, se presenta el detalle de las actividades del PGS
de la Il MEIA Yanacocha.
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La estructura del Plan de Gestion Social (PGS) de la Il MEIA Yanacocha estd enmarcado en la R.M. N°116-
2015-MEM/DM y se seiala en la Tabla 6.-1, Estructura del Plan de Gestion Social de la Il MEIA Yanacocha.

Como informacién importante es posible seialar que los objetivos de la Il MEIA Yanacocha son:
= Lo ampliacion y/o modificacion de 9 componentes principales, la habilitacidon de 2 componentes
nuevos y la construccion de instalaciones auxiliares, dentro de la Unidad Minera Yanacocha vy

dentro de su drea operativa aprobada.

=  Proponer e implementar los planes de gestion ambiental y social en cumplimiento con la normativa
vigente.

El AISD y AlSI declarados en la | MEIA Yanacocha aprobada se mantienen para la Il MEIA Yanacocha.

Enla Tabla 6.5-1, Estructura del Plan de Gestion Social de la Il MEIA Yanacocha, se presenta la estructura
del PGS de acuerdo con la normativa.

Tabla 6.5-1 Estructura del Plan de Gestion Social de la Il MEIA Yanacocha

Estructura del Plan de Gestién Social de la Il MEIA Yanacocha

1.1 Programa de Comunicaciones

1 Plan de Relaciones Comunitarias 1.2 Protocolo de Relacionamiento Social

1.3 Codigo de conducta de los trabajadores

2.1 Programa de mitigacion de impactos sociales

2 Plan de Concertacién Social 2.2 Programa de compensacion social (cuando aplique)

2.3 Programa de contingencias sociales

3.1 Programa de empleo local

3 Plan de Desarrollo Comunitario 3.2 Programa de desarrollo econdémico local

3.3 Programa de fortalecimiento de capacidades locales

4 Cronograma de Inversién Social 4.1 Cronograma anual estimado de inversiones

Fuente:

R.M.N°116-2015 - MEM / DM

De acuerdo con la normativa (D.S. N° 040-2014-EM) el Programa de compensacion social no amerita
para la I MEIA Yanacocha debido a que el proyecto no incorpora nuevas dreas de influencia social y
que los cambios propuestos se ubican dentfro de la Unidad Minera Yanacocha y dentro de su drea
operativa aprobada. Asimismo, no se prevé la generacion de impactos sociales mds alld de los
consignados en la | MEIA Yanacocha aprobada, por lo que se mantendrd las medidas de mitigacién
social ya establecidas y en marcha.

Los objetivos del PGS de la Il MEIA Yanacocha se basan en lo sefialado en los Términos de Referencia
para la elaboracion de los Estudio de Impacto Ambiental sefalados en la R.M. N°116-2015-MEM/DM.

En tal sentido los objetivos son los siguientes:
6.5.3.1 Objetivo general

Gestionar las relaciones entre la poblacién del drea de influencia social directa y la empresa para
contribuir con la generacién de un clima social favorable que permita la viabilidad del proyecto.

6.5.3.2 Objetivos especificos

® Desarrollar un PGS con actividades especificas acorde con el alcance del proyecto.
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® Fortalecer el Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) con las estrategias de relacionamiento
social, de comunicacién y conducta para los trabajadores de MYSRL durante la ejecucion del
proyecto.

® Fortalecer el Plan de Concertacién Social con la estrategia de manejo de los potenciales
impactos sociales.

® Elaborar el Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) que integre las actividades de la | MEIA
Yanacocha aprobada y las actividades nuevas para la Il MEIA Yanacocha.

La delimitacién del AISD y AlSI ha sido realizada en sobre a los criterios sociales, ambientales, geopoliticos
y la relaciéon directa de los componentes del proyecto con el entorno social.

Cabe mencionar, que como parte de la Il MEIA Yanacocha los caserios del AISD, vy las localidades del
AlSI son las mismas a lo aprobado en la | MEIA Yanacocha.

6.5.4.1 Area de Influencia Social Directa (AISD)

El AISD estd constituida por el espacio geogrdfico y politico - administrativo que involucra a las
poblaciones cercanas al Proyecto, las cuales potencialmente podrian ser afectadas por algun tipo de
impacto ambiental, socioecondmico o cultural directo, derivado de las actividades propias del Proyecto
durante las fases de construccion, operacion y cierre (Articulo 7 del D.S. N° 028 — 2008 — EM). Las dreas
de influencia social directa e indirecta fueron descritas y definidas en la Seccién 2.7, Determinacién del
Area de Influencia Ambiental y Social (ver Figura 2.7.2.2-1, Area de Influencia Social Directa del Proyecto
Yanacocha vy Figura 2.7.2.2-2, Area de Influencia Social Indirecta del Proyecto Yanacocha).

En la Tabla 6.5-2, Caserios del AlSD, se presentan los 56 caserios de la Il MEIA Yanacocha.

Tabla 6.5-2 Caserios del AISD

Centro Poblado de Referencia AISD

1 Hierba Buena

Chilimpampa Alta

2
3 Chilimpampa Baja
4

Granja Porcén

1. Porcén Alto 5 Porcén Alto

6 San Pedro

7 Quishuar Pata

8 Suroporcén

9 Carhuaconga Tierra Amarilla

2. Nuevo Texas - Cochapampa 10 | Cochapampa

11 | Hualtipampa Alta

12 | Hualtipampa Baja

3. Tual 13 | Tual

14 | Cince Las Vizcachas

15 | Pacopampa

16 | Manzanas Alto

17 | Yun Yun Alto

4. La Ramada
18 | La Ramada

19 | Quilish - 38

20 | Purhuay Alto
5. Rio Grande

21 | San Jose
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Centro Poblado de Referencia AISD

22 | Puruay Quinuamayo

23 | Aliso Colorado

24 | Quishuar Corral

25 | LLanomayo

26 | LLushcapampa Baja

27 | Purhuay Bajo

28 | Huambocancha Chica

6. Huambocancha Baja 29 | Nuevo Peru

30 | Huambocancha Baja

31 | Plan Tual

32 | Huambocancha Alta

33 | Manzanas Capellania

7. Huambocancha Alta
34 | Conor

35 | Plan Manzanas

36 | Totorillas

37 | Chaupimayo

38 | Santa Rosa

8. Porcén Bajo 39 | Yun Yun Bajo

40 | Porcédn Bajo

41 | Chilincaga

42 | La Apalina

9. Negritos Alto
43 | Rio Colorado

44 | Cushurubamba

45 | Pabelldn de Combayo

46 | El Porvenir de Combayo

10. Combayo
47 | Bellavista Alta
48 | El Triunfo
49 | Bellavista Baja
50 | Santa Barbara
11. Santa Bdrbara 51 | Tres Molinos
52 | LLagamarca
12. Apalin 53 | Apalin
54 | Tres Tingos
13. Huacataz 55 | Barrojo
56 | Carhuaquero
Fuente:

| MEIA Yanacocha, Stantec 2019

6.5.42 Area de Influencia Social Indirecta (AISI)

El AISI es el drea geogrdfica y politico - administrativo el cual contiene al AISD y cuyas poblaciones
pueden experimentar posibles impactos indirectos en aspectos ambientales, socioecondmicos y politico
- organizacionales.

El AISI estd conformada por los distritos de La Encanada, Cajamarca y Los Bafios del Inca, por contener
a los grupos sociales de cardcter institucional, politico y gubernamental.

Los criterios tomados en cuenta para la delimitacion del AlSI son:
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® Ubicacién politico - administrativa: Los 56 caserios del AISD estdn dentro de los distritos de
Cajamarca, La Encanada y Los Banos del Inca.

® Actoressociales: referido alos grupos de interés individual y/o colectivo, sobre cuyas economias,
medio ambiente, cultura y/o situacion politica-organizacional el Proyecto pudiera ejercer
influencia o generar impactos indirectos, de modo que pueden beneficiarse o perjudicarse por
el desarrollo de las distintas etapas del mismo (construccién, operacion y cierre).

® Posibles impactos indirectos del Proyecto: Referido a la intensidad de los potenciales impactos
sobre algun componente ambiental o social, como, por ejemplo, la recepcién de los ingresos
provenientes del canon minero.

En la Tabla 6.5-3 Area de Influencia Social Indirecta de la Il MEIA Yanacocha, se presenta a los distritos,
provincia y departamento considerados.

Tabla 6.5-3 Area de Influencia Social Indirecta de la Il MEIA Yanacocha

Cajomarca

Cajamarca Cajamarca La Encanada

Los Banos del Inca

Fuente:
| MEIA Yanacocha, Stantec 2019.

6.5.5 Grupos Sociales Identificados para la Il MEIA Yanacocha

A continuacién, se presentan los grupos sociales del AISD y AlSI que formardn parte del PGS de la I| MEIA
Yanacocha en el proceso de coordinacién para su implementacién.

6.5.5.1 Grupos sociales del Area de Influencia Social Directa (AISD) de la Il MEIA Yanacocha

En la Tabla 6.5-4, Grupos sociales del AISD, se presenta la relacién de grupos sociales que forman parte
del PGS de la Il MEIA Yanacocha en la coordinacion para su implementacion.

Tabla 6.5-4 Grupos Sociales del AISD

Teniente Gobernador: OSCAR CHILON CHILON

1 | HIERBA BUENA Presidente de ronda campesina: MIGUEL AYAY CHILON

Presidente de la JASS: PEDRO TERAN ISPILCO

Teniente Gobernador: JOSE GENARO INFANTE TERRONES
2 | CHILIMPAMPA ALTA

Presidente de ronda campesina: WILDER CHILON SORIANO

Teniente Gobernador: ROSARIO CHILON DE LA CRUZ

3 | CHILLMPAMPA BAJA

Presidente de ronda campesina: CATALINO AYAY ROJAS
1. PORCON ALTO

4 | GRANJA PORCON Gerente General: JOSE ALEJANDRO QUISPE CHILON.

Alcalde: VICTOR RAFAEL CHILON ZAMBRANO

Teniente alcalde: ALEJANDRO ISPILCO DE LA CRUZ

5 | PORCON ALTO Teniente Gobernador: MANUEL TERAN CUEVA

Presidente de ronda campesina: JULIAN CHUQUIMANGO TOLEDO

Presidente del canal Caparrosa: DOMINGO ISPILCO AYAY
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CENTRO POBLADO
DE REFERENCIA

GRUPOS SOCIALES DEL AISD

Presidente de la JASS: DOMINGO ISPILCO AYAY

Teniente Gobernador: NILVER DE LA CRUZ CHILON

Presidente de ronda campesina: DANIEL CHILON ZAMBRANO

6 | SAN PEDRO
Presidente de la JASS Porcén San Pedro y Anexos: VIVIANO POMPA TOLEDO
Teniente Gobernador: ISIDRO TERAN CALUA
7 | QUISHUAR PATA
Presidente de la JASS: EMILIO CHILON AYAY
Teniente Gobernador: FRANCISCO INFANTE CHUQUIMANGO
8 | SUROPORCON
Presidente de ronda campesina: CONCEPCION ISPILCO INFANTE
Teniente Gobernador: JOSE SERGIO ARANA SILVA
CARHUACONGA TIERRA
? AMARILLA
Presidente de ronda campesina: ANTONIO ZAMBRANO CHUQUIMANGO
Teniente Gobernador: JOSE CALUA ISPILCO
10 | COCHAPAMPA Presidente de ronda campesina:
2. NUEVO TEXAS
Presidente de la JASS: SANTOS TERAN ISPILCO
Teniente Gobernador: GABINO JULCAMORO CASTREJON
11 | HUALTIPAMPA ALTA
Presidente de ronda campesina: AURELIO POMPA VILLANUEVA
Teniente Gobernador: ASUNCION CASTREJON YOPLA
12 | PACOPAMPA
Presidente de ronda campesina: VICTOR CHILON CASTREJON
Teniente Gobernador: EMILIO CASTREJON CORREA
13 | HUALTIPAMPA BAJA Presidente de ronda campesina: SEGUNDO CASTREJON VILLANUEVA
3. TUAL Alcalde del centro poblado: JORGE CASTREJON VILLANUEVA
Teniente Gobernador: SACARIAS CUEVA CASTREJON
14 | TUAL Presidente de ronda campesina: DARIO FLORES HERRERA
Presidente de canal Tual: MARIO YOPLA CALUA
Teniente Gobernador: ALMILCAR CASTREJON HUARIPATA
15 | CINCE LAS VIZCACHAS
Presidente de ronda campesina: ALBERTO HERRERA CASTREJON
16 | MANZANAS ALTO Teniente Gobernador: FLORENTINO CASTREJON CUEVA
Teniente Gobernador: JOSE NATIVIDAD GONZALES AYAY
17 | YUN YUN ALTO
Presidente de ronda campesina: JOSE FELIX GONZALES YOPLA
Alcalde del centro poblado: BASILIO CASTREJON HUARIPATA
Teniente Gobernador: CARLOS CUEVA HUARIPATA
Presidente de ronda campesina: SANTOS CASTREJON HUARIPATA
18 | LA RAMADA
4. LA RAMADA Presidente de la JASS: CARLOS CASTREJON FLORES
Presidente de canal Colpa La Ramada: ROSSEL HUARIPATA FLORES
Presidente de canal Hermanos Cueva: DIONICIO HUATAY HUAMAN
Teniente Gobernador: SALOME CUEVA POMPA
19 | QUILISH - 38 Presidente de ronda campesina: ALBERTO CASTREJON HUARIPATA

Presidente de la JASS: MANUEL CUEVA CARRASCO

@ Stantec
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CENTRO POBLADO
DE REFERENCIA

GRUPOS SOCIALES DEL AISD

5. RIO GRANDE

20

PURHUAY ALTO

Teniente Gobernador: JUAN VALDIVIA RAMOS

Presidente de ronda campesina: ESTEBAN CASTREJON FLORES

Presidente de la JASS: SANTIAGO CASTREJON CASTREJON

Presidente del Canal La Shacsha: Pascual Minchdn.

21

SAN JOSE

Teniente Gobernador: ANDRES CASTREJON CASTREJON

Presidente de ronda campesina: TEOFILO CASTREJON FLORES

Presidente del canal San José: BENEDICTO CASTREJON CASTREJON

22

PURUAY QUINUAMAYO

Teniente Gobernador: ORLANDO MENDOZA MINCHAN

Presidente de ronda campesina: JULIO MARCELO ROJAS

Presidente de la JASS: RAUL CHILON LLANOS

23

ALISO COLORADO

Alcalde del centro poblado Rio Grande: SEVERINO CHILON VALDIVIA

Teniente Gobernador: JUAN CHILON ROJAS

Presidente de ronda campesina: JESUS RUPACHO MENDOZA

Presidente de la JASS: JUAN FLORES CHILON

Presidente de canal Quishuar: SIMON CASTREJON TAFUR

Presidente de canal Encajon Collotdn: OSCAR LLANOS

Teniente Gobernador: JUAN ALEJANDRO ROJAS MENDOZA

24 | QUISHUAR CORRAL Presidente de ronda campesina: ELIAS CASTREJON JULCAMORO
Presidente de la JASS: SEGUNDO GABRIEL CASTREJON VILLANUEVA
Teniente Gobernador: MAXIMO DE LA CRUZ CHALAN

25 | LLANOMAYO
Presidente de ronda campesina: ASUNCION YOPLA ZAMORA
Teniente Gobernador: PEDRO CARRASCO VALDIVIA

26 | LLUSHCAPAMPA BAJA

Presidente de ronda campesina: JOSE MARIA CHALAN HUAMAN

27

PURHUAY BAJO

Teniente Gobernador: RICARDO CALUA VILLANUEVA

Presidente de ronda campesina: JOEL MINCHAN ROJAS

6. HUAMBOCANCHA
BAJA

Teniente Gobernador: HUMBERTO TACILLA CHUGNAS

28 gi?&BOCANCHA Presidente de ronda campesina: LEONIDAS VILLANUEVA VALDIVIA
Presidente de la JASS: GUILLERMO VILLANUEVA CHAVEZ
Teniente Gobernador: GERARDO CHAVEZ VARGAS
29 | NUEVO PERU
Presidente de la JASS: MARCIAL CASTREJON VILLANUEVA
Alcalde de centro poblado: HUMBERTO TAFUR PORTAL
30 | HHAMBOCANCHA BAJA

Teniente Gobernador: WILFREDO VALENCIA SILVA

7. HUAMBOCANCHA
ALTA

Teniente Gobernador: JESUS CASTREJON HERRERA

31 | PLAN TUAL Presidente de ronda campesina: LEOPOLDO VARGAS CUEVA
Presidente de la JASS: ORLANDO CARRASCO HUATAY
Alcalde del centro poblado: LAZARO CUEVA VILLANUEVA

32 | HUAMBOCANCHA ALTA | Teniente Gobernador: ALEJANDRO CHAVEZ RUITON

Presidente de la JASS: MARCIAL TERAN CHILON

@ Stantec
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CENTRO POBLADO
DE REFERENCIA

GRUPOS SOCIALES DEL AISD

33

MANZANAS CAPELLANIA

Teniente Gobernador: PEDRO HUATAY ISPILCO

Presidente de ronda campesina: ANGEL CUEVA DE LA CRUZ

Presidente de la JASS: JUAN CARLOS ZAMBRANO HUATAY

Teniente Gobernador: ANTONIO VILLANUEVA RAMOS

34 | CONOR Presidente de ronda campesina: RICARDO ZAMORA YOPLA
Presidente de la JASS: RAFAEL CASTREJON CHILON
Teniente Gobernador: ASUNCION HUARIPATA ZAMORA

35 | PLAN MANZANAS Presidente de ronda campesina: GILMER HUARIPATA FLORES

Presidente de la JASS: WALTER INFANTE HUARIPATA

36

TOTORILLAS

Teniente Gobernador: JOSE PATROCINIO CUEVA TAFUR

Presidente de ronda campesina: JAIME VILLANUEVA VILLANUEVA

Presidente de la JASS: MIGUEL CALUA VILLANUEVA

8. PORCON BAJO

37

CHAUPIMAYO

Teniente Gobernador: LORENZO ISPILCO CASTREJON

Agente Municipal: SANTOS ISPILCO CASTREJON

Presidente de la JASS: JOSE CHUQUIMANGO CASTREJON

38

SANTA ROSA

Teniente Gobernador: JOSE SANTOS CHILON TEJADA

Presidente de ronda campesina: ISIDRO CHILON GONZALES

Presidente de la JASS: ANGEL BRICENO ALVA

39

YUN YUN BAJO

Teniente Gobernador: VICTOR CASTREJON GONZALES

Presidente de ronda campesina: JOSE EDUARDO CUEVA CHILON

Presidente de la JASS: FERNANDO ISPILCO AYAY

40

PORCON BAJO

Alcalde de centro poblado: JOSE PEDRO ZAMBRANO CHILON

Teniente Gobernador: JOSE ALBERTO ZAMBRANO INFANTE

Presidente de canal Quilish Porcén Bajo: SEFERINO ZAMBRANO CHILON

Teniente Gobernador: AURELIO AYAY ROJAS

41 | CHILINCAGA Presidente de ronda campesina: APOLINARIO AYAY ISPILCO
Presidente de canal Quilish Chilincaga: SANTIAGO AYAY ISPILCO
Teniente Gobernador: JOSE CARLOS MALCA ROJAS
42 | APALINA Presidente de ronda campesina: CELSO YOPLA CARRASCO
Alcalde Centro Poblado: RAMIRO CASTREJON VILLANUEVA
9. NEGRITOS ALTO
Teniente Gobernador: SEGUNDO CASTREJON VILLANUEVA
43 | RIO COLORADO
Presidente de ronda campesina: JUAN CASTREJON QUISPE
Teniente Gobernador: ELOY ANDRES HUAIHUA GARAY
44 | CUSHURUBAMBA
Presidente de ronda campesina: JUAN RAMOS VASQUEZ
Presidente de ronda campesina: FRANCISCO HUAMAN MENDOZA
10. COMBAYO 45 | PABELLON DE Presidente de canal Quihuila Quecher: GENARO CRUZADO LLANOS
COMBAYO
Teniente Gobernador: RUMALDO LLANOS CORTEZ
46 | ELPORVENIR DE Teniente Gobernador: MARTIN LLANOS CHAVARRIA

COMBAYO

@ Stantec
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CENTRO POBLADO
DE REFERENCIA

GRUPOS SOCIALES DEL AISD

Presidente de ronda campesina: ROSENDO LLANOS JULCA

Presidente de Canal Totora: SANTIAGO OCON VALLEJO

47

BELLAVISTA ALTA

Teniente Gobernador: PEDRO CALDERON TASILLA

Presidente de rondas campesinas: LEONCIO MENDOZA MURGA

Presidente Canal Azufre Quecher: SANTOS LLANOS CORONADO

Teniente Gobernador: OSMAR CRUZADO RAMIREZ

Presidente de ronda campesina: NEMECIO MOROCHO QUISPE

48 | EL TRIUNFO
Presidente de la JASS: ELISEO CERCADO FLORES
Presidente de canal Azufre Ahijadero: SALATIEL FUENTES LLANOS
Teniente Gobernador: PEDRO RODRIGUEZ MENDOZA

49 | BELLAVISTA BAJA Presidente de ronda campesina: ANTONIO CHUNQUE LLOVERA

Presidente de canal Azufre Atunconga: JAIME LLANOS CHUNQUE

11. SANTA BARBARA

50

SANTA BARBARA

Alcalde centro poblado: MIGUEL MORALES LIMAY

51

TRES MOLINOS

Teniente Gobernador: JUAN CHINGAY INFANTE

Presidente Canal Tres Molinos: NOLBERTO POMPA DILAS.

Agente Municipal Tres Molinos: WILDER MURGA ALVARES.

52

LLAGAMARCA

Teniente Gobernador: GUMERCINDO CHILON VARGAS

Presidente de canal Liagamarca: HUMBERTO CALUA CHUQUIRUNA

12. APALIN

53

APALIN

Teniente Gobernador: HUMBERTO VARGAS MOSQUEIRA

Alcalde de Centro Poblado: GUILLERMO TEATINO LLANOS

Presidente del Comité de desarrollo: FIDEL LLANOS CONDOR

Presidente de ronda campesina: CONCEPCION SANCHEZ CONDOR

Presidente de la JASS: RAYMUNDO CORTEZ SANCHEZ

Presidente de canal: NICOLAS VARGAS HUAMAN

13. HUACATAZ

5

b

TRES TINGOS

Teniente Gobernador: CRUZ BANDA CHUNQUE

Presidente de ronda campesina: JESUS LLANOS SANGAY

Presidente JASS: PASCUAL BANDA CHUQUIRUNA

Agente Municipal: MERCEDES BANDA CHUQUIRUNA

55

BARROJO

Teniente Gobernador: ALEJANDRO LUCANO MANTILLA

Presidente de ronda campesina: ALEJANDRO CHUQUIRUNA BARDALES

Presidente de la JASS: JESUS MESTANZA LUCANO

Presidente de canal Cocdn Barrojo: ELIAS CHAVEZ MORALES

56

CARHUAQUERO

Teniente Gobernador: JUAN VILLANUEVA QUILICHE

Agente Municipal: MIGUEL CHUQUIRUNA MENDOZA

Presidente de la JASS: LEONIDAS TAICA VALDIVIA

Fuente:

MYSRL, Area de responsabilidad social

Cabe mencionar que las autoridades identificadas se encuentran vigentes a noviembre de 2019.

@ Stantec
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6.5.5.2 Grupos sociales del Area de Influencia Social Indirecta (AlSI) de la Il MEIA Yanacocha

En la Tabla 6.5-5, Grupos y actores sociales del AlSl, se presenta la relacién de autoridades que se
consideran para el PGS de la Il MEIA Yanacocha.

Tabla 6.5-5 Grupos y actores sociales del AlSI

Municipalidad Provincial de Cajamarca:
ANDRES VILLAR NARRO

Gobierno Regional:

MESIAS GUEVARA AMASIFUEN

CAJAMARCA

CAJAMARCA | CAJAMARCA Municipalidad distrital de La Encafada:

LA ENCANADA LIFONCIO VERA SANCHEZ

Municipalidad distrital de Los Bafos del Inca:

LOS BANOS DEINCA EDILBERTO AGUILAR FLORES

Fuente:
MYSRL. Area de responsabilidad social

Cabe mencionar que las autoridades identificadas se encuentran vigentes a noviembre de 2019.
6.5.6 Plan de Relaciones Comunitarias

El Plan de Relaciones Comunitarias (PRC) para la Il MEIA Yanacocha contiene el (i) el Programa de
Comunicaciones, (i) el Protocolo de Relacionamiento Social y (ii) el Cédigo de Conducta de los
trabajadores; los mismos que se describen a continuacion.

6.5.6.1 Programa de Comunicaciones

Para la Il MEIA Yanacocha las actividades del Programa de Comunicaciones se mantienen fomando
como referencia el Programa de Comunicaciones de la | MEIA Yanacocha aprobada.

En tal sentido, las actividades que el programa propone siguen orientadas a informar a la poblacién de
forma clara y tfransparente sobre el desarrollo de las actividades (evaluacién del estudio y ejecucion del
proyecto) de la Il MEIA Yanacocha.

De esta manera, se busca continuar el afianzamiento de las relaciones entre la comunidad y la empresa
mediante una comunicacién efectiva.

En la Tabla 6.5-6, Programa de Comunicaciones de la Il MEIA Yanacocha, se presenta el desagregado
de los objetivos, temdtica, grupos objetivos, periodicidad y medios de comunicacién; asi como, las
actividades consideradas para la implementacién del programa.

Tabla 6.5-6 Programa de Comunicaciones de la Il MEIA Yanacocha

Objetivo

general Informar a las poblaciones dentro del AISD y AlSI las actividades contempladas en la Il MEIA Yanacocha

Objetivo Difundir el desarrollo de las actividades del Proyecto y el avance de las intervenciones del Plan de Gestion Social de la Il MEIA
especifico Yanacocha

Grupo Poblacién del AISD y AlS|
objetivo
Temdtica Actividades contempladas en la Il MEIA Yanacocha
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Nivel Programa de Comunicaciones
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S lizard int on | La int L lizar informativo se realizard

e redlizard una interaccion | La inferaccion se realizard -Cargo de carta de fen la medida que]
con cada caserio del AISD del | anualmente, en el rango de p st dici
to, para la explicacién | tempo del cuarto trimestre enfrega  del  Bolefin existan - condicionesy
proyec N p 5 - - informativo e [sociales para dicha
del Boletin informativo. de cada ano, y estard . . L
- . interaccion  con el |actividad.
dirigida a las autoridades del AISD
La interaccién con el AISD | AISD. -Boletin :
. » considerard los aspectos de la informativo _Registro de asistencia a
Ejecucion linea de base social Utiles para | La entrega  del  Boletin | -Rotafolio 9 N A
) . . . . la interacciéon
afinar la  metodologia de | informativo guardard .
L : = L . (opcional).
transmisiéon de la informacién | relacién con el nimero de
del Boletin informativo, | hogares identificados en la . .
X ) . . -Registro fotogrdfico
durante la interaccioén. linea de base social del .
(opcional).
proyecto.
La implementacién de la
interaccién serd
responsabilidad de MYSRL.
. Brindar informacién sobre el | Oficina  de  informacién: -
. : . Oficina de | Reporte  mensual del
desarrollo de las actividades | De lunes a jueves de 7:45 am - . .
_ . . ; Informacion registro de asistentes a la
del Proyecto en la Oficina de | a 6:45 pm y viernes de 7:45 . L
- Permanente Oficina de Informacién
Informacién Permanente ama 12m
- — No aplica
Linea telefénica

. Uso de lalinea telefénica para | Atencién al Publico via linea | gratuita para
la atencién de las Consultas, | telefénica: llamar al | Reporte anual de
Quejas y Reclamos (CQR) de | De lunes a jueves de 7:45 am | representante atencion al publico.
la poblacién del AISD y AISD. | a 6:45 pm. de la Atencién

al PUblico.
Presupuesto | S/ 440,000 - Cuatrocientos cuarenta mil Soles (ver Tabla 6-17 Cronograma anual estimado de inversiones)
Fuente:

MYRSL, Area de comunicaciones

6.5.6.2 Protocolo de Relacionamiento Social (EA-IN-031)

El Protocolo de Relacionamiento Social de MYSRL tiene por objetivo especificar cudles serdn los
lineamientos, principios y politicas de comportamiento que adoptard el personal de la empresa en su
relacion con los diferentes actores sociales que se encuentren ubicados en el drea de influencia del
proyecto durante el desarrollo del mismo que aplica a todas las fases del ciclo de vida de la mina
incluyendo la exploracion, disefo, construccion, operacion, cierre y post- cierre. En el Apéndice X.
Procedimientos de Gestidon Social de MYSRL, se detalla el protocolo.

El Protocolo de Relacionamiento Social considera las costumbres, cultura y particularidades de la
poblacién involucrada, asi como los principios asumidos por la empresa.

Asimismo, a fravés de su Declaracién de Compromiso, MYSRL expresa su compromiso de trabajar con
integridad, manteniendo un liderazgo en la proteccién de la Salud y Seguridad de nuestros
colaboradores, en el cuidado del Medio Ambiente y en seguir fortaleciendo su Responsabilidad Social,
de acuerdo con los valores y pilares estratégicos corporativos.

Dicho enfoque guiard los objetivos de la empresa, manteniendo el didlogo honesto, constructivo y
transparente con los grupos de interés y el apoyo solidario de los proveedores y contratistas de
Yanacocha a través del cumplimiento de los compromisos en salud y seguridad, responsabilidad
ambiental y responsabilidad social (ver Anexo W.1, Declaracién de Compromiso).

@ Stantec
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6.5.6.3 Cobdigo de Conducta de los trabajadores

El Cdédigo de Conducta de MYSRL establece su expectativa acerca del comportamiento de sus
empleados, funcionarios y directores, asi como para sus socios en los negocios, proveedores y
contratistas que estén trabajando para la empresa o en representaciéon de la misma.

En el Apéndice X, Procedimientos de Gestion Social de MYSRL, se presenta el Cédigo de conducta de
los trabajadores Newmont Corporation, de la cual MYSRL forma parte. Dicho cédigo aborda los
siguientes aspectos relevantes para la corporacién y la empresa:

Vision general del Cddigo

"“El Cédigo de Conducta de Newmont establece el umbral de expectativas de comportamiento para
los empleados, funcionarios y directores de Newmont, y para nuestros socios de negocios, proveedores
y confratistas cuando estdn trabajando con nosotros o en representacién nuestra. Estas expectativas
deben estar visibles en todo momento a nuestros companeros de trabajo, a las comunidades y los
gobiernos que nos acogen, a los accionistas y a otros individuos y grupos cuyas opiniones influyen en
nuestro éxito. Colectivamente estos son nuestros grupos de interés” (Apéndice Y, Procedimientos de
Gestion Social MYSRL - Codigo de conductal).

Normas de conducta

El Codigo de Conducta cuenta con 15 Normas de Conducta, las cuales se sefalan a continuacion:

e Trabajamos de manera segura. Estamos comprometidos con un lugar de trabajo libre de
accidentes y lesiones, y con proteger la salud y el bienestar de nuestros empleados.

e Promovemos la sostenibilidad. Nos adherimos a los principios sociales, ambientales y
econdmicos del desarrollo sostenible, y el papel actual de la sostenibilidad como un factor
diferenciador fundamental en quienes somos y cdmo conducimos nuestros negocios.

e Valoramos la diversidad e inclusién y trabajamos con respeto. Damos la bienvenida a los
empleados de una amplia gama de culturas y razas y buscamos maximizar el empleo local de
tal manera que nuestra fuerza laboral refleje a las comunidades donde operamos.

e Tomamos decisiones justas sobre contratacién y promocién. Newmont es un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades.

e Trabajamos en colaboracién. Trabajamos juntos para lograr soluciones que beneficien a nuestro
negocio y a nuestros grupos de interés.

e Trabajamos honestamente y en el mejor interés de Newmont. Somos sinceros en las
interacciones relacionadas a nuestro frabagjo, ya sea dando explicacion de un problema a
nuestros supervisores o en los informes de resultados.

e Seguimos los esténdares establecidos para las operaciones y para el desarrollo de recursos. Estos
estdndares estdn disenados para garantizar que nos desempenaremos de una manera que
reporte valia para todos nuestros grupos de interés, ala par que honramos nuestros compromisos
de responsabilidad corporativa.

e Todas nuestras relaciones estdn basadas en integridad. Nuestras interacciones con nuestros
socios de negocios y con todos los funcionarios y agencias del gobierno, ya sean locales,
regionales o nacionales, deben ser ireprochables.

e Nos comportamos con honestidad en el mercado. No vamos a hegociar con acciones de
Newmont o las acciones de cualquier otra sociedad basados en informacién material que no
haya sido divulgada al publico, y no revelaremos dicha informacion a ofros para que ellos
operen sobre la base de ella.

e Protegemos el valor de los activos de Newmont, incluyendo sus activos fisicos, la informacién y
los datos, y su buen nombre y reputacién. Seguimos los estdndares de seguridad y tecnologia
de la informacién aplicable para proteger los activos fisicos de Newmont y la propiedad
intelectual contra robo, pérdida, dano o mal uso.
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e Hablamos cuando vemos problemas o fenemos preguntas, y cooperamos con franqueza en las
investigaciones. Nos comunicamos con nuestros gerentes, Gerentes de Cumplimiento del Sitio o
con nuestro Defensor Regional de Etica, o reportamos problemas en la Herramienta de
Soluciones de Etica.

e Apoyamos y protegemos a aquellos que se expresan abiertamente. No se tomard cualquier
forma de represalias confra ningun empleado por hacer preguntas o expresar sus inquietudes
sobre nuestras obligaciones legales o éticas cuando actien de buena fe.

e Somos responsables de defender el Codigo. Todos los empleados de Newmont, funcionarios,
directores, socios, proveedores y contratistas involucrados con o a nombre de la Empresa son
responsable de cumplir con el Cédigo, politicas, estédndares y directrices de Newmont, y la
normativa nacional del aplicable en los paises donde Newmont mantiene negocios.

e Como funciona nuestra direccidn gubernativa. Este Codigo refleja las expectativas de cada
uno de nosotros a medida que frabajamos para promover los intereses de Newmont y sus grupos
de interés.

e Recursos e Informacion de contacto.

Gerentes de Cumplimiento del Sitio

Los Defensores de Etica

Equipo Corporativo de Etica y Cumplimiento

Herramienta de Soluciones de Etica: www.ethicssolutionstool.ethicspoint.com / 800-
968.8010

ao0oo

El Plan de Concertacién Social de la Il MEIA Yanacocha incorpora al (i) Programa de mitigacion de
impactos sociales negativos y (i) Programa de contingencias sociales. En la Subseccion 6.5.7.2,
Programa de Compensacién Social, se explica la razén del porqué no aplica para la Il MEIA Yanacocha.

En el Programa de gestion de impactos sociales negativos se proponen las medidas de manejo para
prevenir, controlar y/o mitigar los impactos negativos identificados y evaluados en el estudio.

En el Programa de contingencias sociales se establecen las medidas de prevencién y atencion de las
contingencias o conflictos sociales que puedan desarrollarse en el AISD durante la ejecucion del
proyecto.

6.5.7.1 Programa de mitigacion de impactos sociales negativos

El Programa de mitigacién de impactos sociales negativos mantiene la consideracién de los siguientes
estdndares internos de MYSRL para su gestion:

o Gestidn para la Viabilidad Social - Proyectos de Operacion (EA-PR-006)

El procedimiento tiene como objetivo la identificacion y gestidon de los riesgos sociales con la
finalidad de evitar los conflictos sociales y desarrollar los proyectos de operaciones con
condiciones favorables entre la poblacién y MYSRL (ver Apéndice X, Procedimientos de Gestion
Social de MYSRL).

e Prevencién de Impactos Sociales (EA-IN-016)

El procedimiento para la prevencidn de impactos sociales tiene como objetivo normar el
proceso de prevencion de impactos socioambientales al momento de ejecutarse un proyecto
dentro del drea de operaciones y drea de influencia de la Unidad Minera Yanacocha. En el
Apéndice X, Procedimientos de Gestion Social de MYSRL, se detalla el procedimiento en
mencidn. El procedimiento aplica a todo el personal del drea de Asuntos Externos.

6.5.7.1.1 Medidas de Mitigacion de Impactos Sociales Negativos

La identificacién y evaluacién de los impactos sociales negativos de la Il MEIA Yanacocha presenta las
siguientes consideraciones:
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e Los componentes mineros que son parte de la Il MEIA Yanacocha: 9 componentes ya
aprobados y 2 componentes nuevos que se encuentran dentro del drea operativa aprobada y
dentro de la propiedad de MYSRL. En la Seccién 2 Descripcion del proyecto se senala los
cambios propuestos a estos componentes.

e El Area de Influencia Social Directa (AISD), el Area de Influencia Social Indirecta (AlSI) y el
horizonte temporal de la Il MEIA Yanacocha se mantiene hasta el ano 2040, acorde con la | MEIA
Yanacocha aprobada.

e Los impactos ambientales se mantienen respecto a los ya identificados en los instrumentos de
gestion ambiental anteriores ya que se encuentran dentro del drea operativa aprobada vy
dentro de la propiedad de MYSRL.

En tal sentido, las medidas de mitigacion para los impactos negativos de la II MEIA Yanacocha se
presentan en la Tabla 6-7, Medidas de Mitigacién de Impactos Sociales Negativos — Il MEIA Yanacocha.
Un mayor detalle de estos impactos se presenta en la Seccién 5, Caracterizacién de Impactos de la |l
MEIA Yanacocha.

Las medidas de mitigacién de estos impactos negativos se gestionardn a través del PGS y su Programa
de Comunicaciones.
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Tabla 6.5-7

Medidas de Mitigacion de Impactos Sociales Negativos — Il MEIA Yanacocha

SOC-7

Expectativas

Expectativa
por las
oportunidades
de empleo
local

SOC-8

Expectativa
porla
dinamizacién
dela
economia
local

Programa de
Comunicaciones

Para gestionar las expectativas por la oportunidad(es)
de empleo local, el Programa de Comunicaciones
informard al AISD y AISI la contfinuacién de la
oportunidad de empleo badjo la gestiéon del Programa
de Empleo Local, el cual contiene el procedimiento y
los requisitos para la contrataciéon de mano de obra
local no calificada y calificada.

El Programa de comunicaciones seguird reforzado por
las actividades del equipo de relacionamiento
comunitario de la empresa.

La informacion especifica de la oportunidad de
empleo de la II MEIA Yanacocha integra la
oportunidad de empleo de la MEIA aprobada con las
oportunidades propuestas de la presente Il MEIA.

01 BOLETIN INFORMATIVO (¥ -
PROGRAMA DE EMPLEO LOCAL -
difundido una vez al afo.

Realizacién de reunidn de interaccion
con Autoridades por afo con cada
uno de los caserios del AISD del
proyecto (Boletin Informativo)

AISD y AISI de la Il MEIA
Yanacocha.

@ Stantec

Programa de
Comunicaciones

Para gestionar las expectativas por la dinamizacién de
la economia local, el Programa de Comunicaciones
informard al AISD las actividades y avances del
Programa de Desarrollo Econdémico Local y el
Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Locales de la Il MEIA Yanacocha.

El Programa de comunicaciones seguird reforzado por
las actividades del equipo de relacionamiento
comunitario de la empresa.

01 BOLETIN INFORMATIVO (*) -
AVANCE DEL  PROGRAMA DE
DESARROLLO ECONOMICO LOCAL -
difundido una vez al afo.

Realizacién de reunion de interacciéon
con Autoridades por aio con cada
uno de los caserios del AISD del
proyecto (Boletin Informativo)

AISD y AISI de la II MEIA
Yanacocha.
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Para gestionar las expectativas por la distribucion del
Canon Minero, el Programa de Comunicaciones

BOLETIN INFORMATIVO (*) -
SITUACION DE LA EMPRESA, una vez

Eﬁ??mhvc Negativo informard al AISD y AlSI, la §E’ruocién de la produg:cién al afo.
SOC-9 incremento MEEEEERIIETE Progron_no dfa de la empresa y su relacién con el Canon Minero. L y ) 3 AISD y AISI de la II MEIA
Y=g Comunicaciones Realizacién de reunién de interaccion | Yanacocha.
del Canon significativo El Pr . . i ref Autori ~
Minero ograma de comunicaciones seguird re_orzcld(_) por | con Autoridades por afo con cada
las actividades del equipo de relacionamiento | uno de los caserios del AISD del
comunitario de la empresa. proyecto (Boletin Informativo).
Para gestionar la percepcién de impactos ambientales
asociados al desarrollo del proyecto, se informard, a
través del Boletin Informativo, los avances del | BOLETIN INFORMATIVO (*) - REPORTE
proyecto, asimismo, se utilizard como insumo, para | DE MONITOREO AMBIENTAL: AGUA,
Percepcién dicha informacién, del Reporte de monitoreo | AIRE, RUIDO Y VIBRACIONES una vez
de impactos Negativo ambiental presentado a Estado acerca de los | alano.
Percepciones | SOC-10 ambientales MEcRCERIMETE Programa de componentes ambientales de agua superficial, aire, AISD y AlSI de la Il MEIA
asociados al IR Comunicaciones | ruido y vibraciones, asi como también la gestién de Yanacocha.
significativo . } N . L
desarrollo del consultas, quejas y reclamos relacionadas al desarrollo | Realizaciéon de una interaccion con
proyecto del proyecto. Autoridades del AISD por aio para la
explicaciéon del Boletin Informativo.
El Programa de comunicaciones seguird reforzado por
las actividades del equipo de relacionamiento
comunitario de la empresa.
Notas:

(*) Boletin Informativo:

Como se sefiala en la Tabla 6-6, Programa de Comunicaciones de la Il MEIA Yanacocha, el Boletin Informativo es el documento que integrard la informacién acerca del avance del Plan de gestion ambiental y social

de la Il MEIA Yanacocha, en relacién con las expectativas y percepciones del AISD y AlSI.

En relacién con el Plan de gestion ambiental y social, el Boletin Informativo contendrd los temas de avance del proyecto como: Programa de empleo local, Programa de desarrollo econdémico local, Reporte de

monitoreo ambiental de agua, aire, ruido y vibraciones, asi como la situacion actual de la empresa.

Fuente:

Stantec — MYSRL, Medidas de mitigacién Il MEIA Yanacocha.

@ Stantec
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6.5.7.1.2

En la Tabla 6-8, Marco Légico del Programa de Impactos Sociales Negativo, se presentan el andlisis para

la aplicacién del programa.

Marco Légico del Programa de Mitigaciéon de Impactos Sociales Negativos

Tabla 6.5-8 Marco Légico del Programa de Mitigacion de Impactos Sociales Negativos
. " . Fuentes de Inversién social
Jerarquia de objetivos Indicadores Verificacién Supuesto en Soles (S/)
Al finalizar el desarrollo
Desarrollar el
rovecto con un del proyecto, este se
FIN proy . llevé a cabo con un
clima social . } .
favorable clima social favorable en 01 informe anual
el AISD y AlSI. sobre los
=" resultados de la
Mitigar los 'gg';?(!ii;id:%?%ode implementacion El AISD y AlSI estdn
PROPOSITO mpoc“ros sociales los impactos negativos del Progromg de expef:tgnfe para
negativos de la ll son gestionados por el Comunicaciones | recibir informacién
MEIA Yanacocha Programa de mitigacion con el que se sobre el avance del
abordard la proyecto y de la
Al fingli | fo] gestion de los gestion social de los
N Ilm |zc1rte pfoyjclo a impactos impactos negativos.
implementacion de negativos de la ll
Programa de Programa de MEIA
RESULTADOS grama o Comunicaciones
Comunicaciones . Yanacocha.
gestiona el 100% de los
impactos negativos
identificados.
- . Al finalizar el proyecto el EIASD y AlSl esfan
Gestidn social del expectantes por
. .. | AISDy AlSI conoce el L L
impacto negativo: o recibir informacién
3 alcance, caracteristicas,
SOC-7: " . sobre el programa de
. requisitos y oportunidad
Expectativa por empleo local para
. de empleo del Programa X
las oportunidades gestionar su
d leo | | de empleo local de la ll Cargos de la axpectativa sobre
€ empieo focal. MEIA Yanacocha. distribucién del xP '
Boletin dicho programa.
Gestién social gel | Al finalizar el proyecto el Informativos 01 S/ 440,000
. + tivo: AISD y AlSI conocen las vez al afo con EIL AISD v AIS| estd
IMPActo NEGAIVO: | tividades del Programa | €l AISD y AlSI del yAllestan
SOC -8: e expectante por recibir
. de desarrollo econémico proyecto. N e
Expectativa por la informacién sobre el
A R local (PDEL), el Programa
dinamizacién de S avance y resultados
| . de Fortalecimiento de L del c
IO eclonomu: capacidades locales Realizacion de el PDEL y PFCL.
oca (PFCL) y sus resultados. una interaccion
con el AISD por
afo de duracion
ACCIONE del i
CCIONES L. . Al finalizar el proyecto el e proyecto El AISD y AlSI estdn
Gestidn social de para la
. -~ . | AISDy AlSI conocen el : P expectantes por
impacto negativo: . . explicacion del o~ .
SOC - 9: funcionamiento de la Boletin recibir informacién
" distribucion del Canon " sobre la distribucion
Expectativa por el Mi | Informativo. P Mi
incremento del inero y las (Una interaccion el Canon Minero y
Canon Minero. competencias de la por caserio del del rol de la empresa
empresa al respecto. AISD al afio) alrespecto.
Reporte mensual ,
Gestién social de del registro de Z;Algggrs:;s or
impacto negativo: | Al finalizar el proyecto el asistentes a la regbir informgcién
SOC-10: AISD del proyecto Oficina de sobre la
Percepcién de conoce el Plan de Informacién. N -
impactos gestion ambiental, su 'r?(frl\e(;neen:%%n del
ambientales implementacion y gmbiemgl ara
asociados al resultados a lo largo de la estionar Ic:o
desarrollo del vida del proyecto. 9 L
royecto percepcion dfe
P i impacto ambiental
Fuente:

Stantec, 2019.

@ Stantec
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6.5.7.2 Programa de Compensacion Social (Cuando Aplique)

En relacién con el Programa de compensacién social, la | MEIA Yanacocha no incorpora nuevas dreas
de influencia social, debido a que los cambios propuestos se dardn dentro dentro de su drea operativa
aprobada de la UM Yanacocha. Asimismo, no se prevé la generacion de impactos sociales mds alld de
los consignados en la | MEIA Yanacocha aprobada, por lo que se mantendrd las medidas de mitigacion
social ya establecidas y en marcha.

En base a lo expuesto, no amerita la generacion de un Programa de Compensacién Social.
Adicionalmente, en el AISD del proyecto no existen comunidades campesinas, nativas o pueblos
indigenas, la normativa de la aplicacién del Programa de compensacion social hace referencia a su
aplicacién a los grupos sociales sefalados.

6.5.7.3 Programa de Contingencias Sociales

El Programa de Contingencias Sociales establece las medidas de prevencion y manejo de las posibles
situaciones de conflictos que puedan darse durante la ejecucion del proyecto.

El Programa de Contingencias Sociales estd orientado principalmente al Area de Influencia Social
Directa de la Il MEIA Yanacocha.

En relacion con el Area de Influencia Social Indirecta, el Plan de Contingencias Sociales, involucra a los
distritos de La Encanada, Los Banos del Inca y Cajamarca, principalmente por la ubicacién de los grupos
de interés de cardcter institucional y autoridades.

6.5.7.3.1 Alcance Del Programa De Contingencias Sociales

MYSRL tiene procedimientos establecidos para gestionar las posibles contingencias sociales asociadas
al proyecto.

A continuacién, se presentan los procedimientos que utilizard MYSRL. para la prevenciéon y gestiéon de
posibles contingencias sociales:

a. Andlisis de Impacto y Riesgo Socio Ambientales (EA-IN-014)

Como se sefalard en el Apéndice X, Procedimientos de Gestion Social de MYSRL - Andlisis de Impacto y
Riesgo Socio Ambiental, MYSRL tiene un procedimiento realizar el andlisis de riesgos de los grupos de
interés, determinando la situacion de peligro actual y futuro, asi como sus riesgos y consecuencias. Su
alcance es todo el personal del drea de Responsabilidad Social de la empresa.

Dicho procedimiento hace un andlisis alinterno y al externo de la empresa para proponer acciones para

el manejo del riesgo social que implementard el equipo de responsabilidad social / relaciones
comunitarias de la empresa.

b. Prevencidén de impactos sociales (EA-IN-016)

En el Apéndice X, Procedimientos de Gestidn Social de MYSRL, Prevencidn de impactos sociales MYSRL
se norma el proceso de prevencidén de impactos Socio ambientales, al momento de ejecutarse un
proyecto dentro del drea de operaciones y drea de influencia de Yanacocha. El procedimiento aplica
a todas las Jefaturas, Supervisores de operaciones y Coordinadores del Departamento de Asuntos
Externos.

El procedimiento ayuda a la identificacion temprana de los potenciales impactos sociales que se
desprendan de los impactos ambientales y los impactos sociales propiamente dichos, en un estrecho
trabajo de planificacién y prevencion de impactos con las dreas operativas y de medio ambiente de la
empresa. Se establecen los controles, seguimiento y socializacion a los grupos involucrados.

Asimismo, tiene un rol activo en el manejo de aquellos impactos no previstos que surgieran en el
desarrollo mismo de un proyecto.
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c. Gestidon de Relaciones con grupos de Interés (EA-PR-009)

En el Apéndice X, Procedimientos de Gestidén Social de MYSRL - Gestion de Relaciones con grupos de
interés Minera Yanacocha se define y formaliza el proceso para el disefio del Plan de Gestion de Grupos
de Interés; alineado a desarrollar estrategias de relacionamiento de un proyecto minero (Plan de
Exploraciones, Evaluacion de Estudios de Impacto Socioambiental, Plan de Minado, Planes del Area) y/o
para la gestién proactiva de los potenciales conflictos sociales. Su alcance es todo el personal del Area
de Responsabilidad Social de Yanacocha, cuyo rol es mantener y mejorar las relaciones con Grupos de
interés internos y externos, que permiten la viabilidad social de las operaciones.

d. Gestién de cumplimiento de compromisos (EA-PR-002)

En el procedimiento EA-PR-002 se norma el proceso para el cumplimiento de compromisos (Apéndice X,
Procedimientos de Gestién Social de MYSRL).

El proceso se inicia con la revision y aprobacion de las actas de compromisos de Responsabilidad Social
(Si las hubieran), por parte del Gerente de Relaciones Comunitarias. Cabe senalar que para la
aprobacion de las actas se debe verificar la autenticidad de las mismas. Dicha accién la realiza el Area
Legal de MYSRL.

Dicho procedimiento permite planificar el cumplimiento de compromisos de la empresa y poder
socializar con la poblacién involucrada las gestiones para la ejecucién de los compromisos. La correcta
aplicacién del procedimiento permitird prevenir la posibilidad de conflictos sociales por compromisos
pendientes.

e. Procedimiento de Atencidén y Gestidn de Reclamos, Quejas y/o Consultas (EA-PR-003)

El proceso de atencién de Reclamos, Quejas y/o Consultas estd descrito en detalle en el Apéndice X,
Procedimientos de Gestidon Social de MYSRL, el cual, en resumen, indica:

e El procedimiento estd conformado por siete (7) etapas, cada una con un objetivo especifico,
necesario para que dicho proceso sea llevado a cabo de manera eficiente y eficaz.

e Alinicio del proceso se readliza (1) la recepcién del Reclamos, Quejas y/o Consultas (RQC) con el
objetivo de mantener un registro de las principales fuentes y femas clave de las consultas, quejas o
reclamos que diversos grupos de interés sostienen respecto de las actividades de MYSRL.

e Una vez recibidas las RQC pasan por (2) la evaluacién de la pertinencia de las mismas, realizada
por el jefe de la Oficina de Atencién Publico (OAP), quien determina si el tema es de pertinencia
para MYSRL. Si el tema presentado es de pertinencia de la empresa (3) el caso es registrado y
atendido por el jefe de la OAP o el drea que corresponda; en caso contrario, se informa al
reclamante los motivos por los cuales no procede su queja o reclamo.

e Para (4) lainvestigacion del caso, el jefe de la OAP o la jefatura del drea correspondiente recolecta
la informacién segun sea el caso, la cual es analizada para posteriormente hacer la notificacion
respectiva a la persona o representante del drea involucrada.

e De ser necesario, la RQC es derivada al Gerente, Superintendente y/o jefe del drea
correspondiente, para su atencion respectiva.

e Posteriormente, el jefe de la OAP redlizard (5) el registro de los avances del cumplimiento de las
acciones en el Sistema de Informacion de Quejas y/o Reclamos, y podrd emitir los reportes que le
sean solicitados.

e Una vez atendido el caso, (6) se evalia verbalmente (conversacion) el grado de satisfaccién con
los resultados de la gestion de la OAP, independientemente del resultado.

e Siel demandante estd satisfecho o insatisfecho con el resultado se (7) registran sus comentarios en
el Sistema de Informacién para eventualmente, comunicarlos a las dreas involucradas. Una vez el
caso este cerrado se asegura que el demandante reciba la comunicacién respectiva del caso.
Finalmente, el jefe de OAP procede a archivar el expediente.
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f. Gestidon de Comunicaciéon de Asuntos Externos (EA-PR-008)

En el Apéndice X, Procedimientos de Gestion Social de MYSRL - Gestion de Comunicacion de
Responsabilidad Social se establece el flujo de informacién con el Area de Comunicaciones u otras dreas
de la empresa para la difusién interna o externa de los programas y proyectos enmarcados en la politica
de responsabilidad social de Yanacocha. Su alcance es a todo el personal del drea de Asuntos Externos
de MYSRL.

El procedimiento plantea la forma y el momento de la comunicacion con los grupos de interés tanto por
el equipo de Responsabilidad social, el Area de Comunicaciones y proporciona las pautas para el
relacionamiento de las dreas operativas y administrativas de la empresa que tienen relacion con los
grupos de interés urbanos y rurales.

6.5.7.3.2 Articulacion de las medidas de manejo para las contingencias sociales

En el Grdfico 6.5 -1, Articulacién del Programa de Contingencias Sociales, se muestra los procedimientos
de MYSRL para la aplicacién del Programa de Contingencias Sociales del proyecto.

Grdfico 6.5-1  Articulacion del Programa de Contingencias Sociales
Identificacion y

actualizacion de
Grupos de interés

Revision del Analisis
del riesgo social

Seguimiento y Andlisis del riesgo
monitoreo social

Gestion de las
relaciones con los
grupos de interés y
Gestion de la
Comunicacién de
Responsabilidad
Social

Prevencion de
Impactos Sociales,
Gestion de
compromisos y
tencion de quejas y
reclamos.
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6.5.7.3.3

Marco Légico del Programa de Contingencias Sociales

En la Tabla 6.5-9, Marco Iégico del Programa de Contingencias Sociales, se presentan el andlisis para la

aplicacién del programa.

Tabla 6.5-9 Marco Légico del Programa de Contingencias Sociales de la Il MEIA Yanacocha
Desarrollar el Al finalizar el desarrollo del
Fin proyecto sin proyecto, este se llevd a
conflictividad social | cabo con un clima social
favorable con el AISD.
Establecer las
medidas de
prevencion y Al finalizar el desarrollo del
manejo de las + 1 100% de |
- posibles situaciones | Proyecto. &l 1t delas 01 reporte anual de
Propdsito de confiictos que §|fuoc;|pnes de riesgo social gestion de atencién
puedan darse |derfw_hf|coddos fueron de consultas, quejas y
durante la gestionadas. reclamos
ejecucioén del
proyecto.
Al finalizar el proyecto la
Actividades del implementacion de las
Programa de actividades del Programa
Resultados . . .
contingencias gestiona el 100% de las
sociales situaciones de riesgo social
identificadas.
El 100% de las situaciones de
. . riesgo social y ambiental
Azg!sicigclrigpoc’ro identificadas son analizadas 5'. A||SD Y /:ls' s
émbigenfoles por el proyecto y se han | la oglan € pora N i
establecidos las medidas de aevalaciony © aplica
Iy la gestion de
gestion. N :
riesgos sociales.
El 100% de los impactos
Prevencién de sociales identificados son
impactos sociales gestionados
tempranamente
Gestion de El 100% de los grupos de
relaciones con interés identificados posee 01 r?POZe anual de
: grupos de interés un plan de gestién. gestion de afencion
Acciones de consultas, quejas y
., | reclamos
Gestidon de El 100% de los compromisos
cumplimiento de identificados estan
compromisos gestionados
Atencion y gestion El 100% de las quejas,
de reclamos quejas | reclamos y consultas
y consultas recibidas son gestionados.
EI 100% de los espacios de
Gestion de la interaccién identificados
comunicacion de con el AISD y AlSI para la
asuntos externos comunicacién asertiva sobre
el proyecto son gestionados.
Fuente:

Stantec, 2019
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En cumplimiento de la R.M.N° 116 - 2015 - MEM /DM se propone el Plan de Desarrollo Comunitario (PDC)
de la Il MEIA Yanacocha el cual incorpora el Programa de empleo local, el Programa de desarrollo
econdmico local y el Programa fortalecimiento de capacidades locales.

Cabe senalar que la Il MEIA Yanacocha, propone:

e Mantener la vida Util del proyecto hasta el afo 2040, tal como en la | MEIA Yanacocha aprobada.
e El AISD y AlSI se mantienen.

e Las modificaciones del proyecto estdn dentro de la Unidad Minera Yanacocha y dentro del drea
operativa aprobada.

e La Il MEIA Yanacocha, propone la modificacién de 11 componentes, nueve de ellos son
componentes aprobados y dos son componentes nuevos, ubicados dentro del drea operativa
aprobada de la unidad minera y dentro de la propiedad de la empresa.

e Se cuenta con un Plan de Gestidon Social (PGS) aprobado para el AISD y el AISI de la | MEIA
Yanacocha, que se integrard con el PGS de la Il MEIA Yanacocha en un solo plan.

El PDC de la Il MEIA Yanacocha incrementa el alcance y presupuesto de las lineas de intervencién
orientadas a la gestién del agua, educacion y fortalecimiento institucional del Plan de Desarrollo
Comunitario (PDC) de la | MEIA Yanacocha aprobada. Especificamente el PDC se verd reforzado en el
Programa de Desarrollo Econémico Local (PDEL) y el Programa de Fortalecimiento de Capacidades
Locales (PFCL).

Asimismo, el PDC de la [l MEIA Yanacocha propone nuevas actividades en el PDEL que complementardn
la gestién del agua de la empresa en el mejoramiento de tframos criticos en canales de riego y de los
sistemas de riesgo tecnificado, asi como un proyecto de forestaciéon con el AISD.

Para el planteamiento del PDC de la Il MEIA Yanacocha, se ha considerado las expectativas del AISD
recabadas en la participacion ciudadana de la Etapa Antes de la elaboracion de la I MEIA para la
intervencién en las lineas de accion del presente PDC.

Cabe senalar que existird una articulacion con los programas del Gobierno Nacional para poner en
conocimiento la ejecucién de las actividades del PDC y evitar duplicidades.

A continuacion, se refiere las expectativas consideradas para la elaboracion del PDC de la Il MEIA
Yanacocha.

6.5.8.1 Expectativas para el PDC de la Il MEIA Yanacocha

Se ha identificado 5 expectativas relevantes para el AISD en relacién con las oportunidades para el PDC
de la Il MEIA Yanacocha, sefaladas en el Gréfico 6-2, Expectativas de Oportunidades para el PDC.
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Grdfico 6.5-2  Expectativas de oportunidades para el PDC.

Expectativas

Oportunidad de empleo local - Plan de Gestion Social MEIA
aprobada

Ejecucion del Plan de Gestion del agua de la MEIA
aprobada

Priorizar las necesidades del caserio en el Plan de Gestion
Social de la Il MEIA Yanacocha

Fortalecimiento de capacidades para el empleo - Plan de
Gestién Social MEIA aprobada

Priorizar la construccién de un establecimiento de salud,
casa comunal, instituciéon educativa, trocha carrozable

0% 20% 40% 60% 80%  100%

M Prioriza ™ No prioriza

Fuente: Stantec, Participacion ciudadana 2019

Las barras del grdfico ubicadas a la derecha sefalan el nUmero de caserios del AISD que priorizan una
determina expectativa. Como puede apreciarse, la oportunidad de empleo local y las actividades
relacionadas con la gestion del agua son las expectativas que tienen una mayor priorizacion por parte
del AISD. Cabe indicar que la gestidon del agua implica el desarrollo de proyectos que contribuirdn con
las actividades agropecuarias y la gestién del agua para el consumo poblacional.

EI PDC de la Il MEIA Yanacocha incidird en la gestién del agua como un enfoque amplio para contribuir
con el desarrollo del AISD. Asimismo, continuard con la oportunidad de empleo local que se articulard a
la oportunidad existente.

6.5.8.2 Programa de Empleo Local

MYSRL cuenta con el procedimiento EA-PR-007 Gestion del Empleo Local y Plan de RS (Apéndice Y,
Procedimientos de Gestion Social MYSRL) especifico para administrar las oportunidades de empleo de
sus proyectos para la contratacién de personal local, en funcidn a la necesidad de la operacién y a la
competitividad de la oferta local.

En el Programa de Empleo Local de la Il MEIA Yanacocha, se integrardn la oportunidad de empleo local
de la MEIA aprobada con la oportunidad de empleo local adicional de la Il MEIA Yanacocha, referida
a los componentes nuevos propuestos. Siendo a partir de la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha el
Programa de empleo local vigente.

En la Subseccién 6.5.8.2.3, Oportunidad Estimada de Contratacion, se sefiala la cantidad estimada de
oportunidad empleo local para la I MEIA Yanacocha.

6.5.8.2.1 Enfoque del Programa

El enfoque de este programa responde a la Politica de Responsabilidad Social de MYSRL, por la cual
promueve el aprovechamiento de oportunidades de empleo para los grupos de interés en su dmbito de
influencia, en funcién del requerimiento de la operacion.

De esta manera, las dreas correspondientes de la empresa vinculadas con la oferta laboral coordinan

entre si para identificar las oportunidades de trabajo generadas por la operacién del proyecto, que
principalmente se dardn a través de las empresas contratistas, para ser brindadas al AISD y AlSI.
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6.5.8.2.2 Procedimiento de Contratacion

La modalidad o procedimiento de contratacién de personal se ajusta al procedimiento para la Gestién
de Empleo Local, en el cual se indica que es el drea de Planeamiento de la Direccion de Asuntos
Externos, se encarga de implementar y monitorear el cumplimiento de este procedimiento por parte de
las empresas contratistas de la empresa.

Al momento de postular a la adjudicacion de una obra o servicio, las empresas postulantes deben
presentar un plan de responsabilidad social, el cual serd implementado en el dmbito de influencia de
MYSRL donde se proyecta ejecutar el frabajo, motivo de la convocatoria. Este plan considera los
siguientes items: (i) promocién de actitudes y conductas socialmente aceptadas y valoradas en el
personal, (i) adquisicién de bienes y servicios locales, (iii) contratacion de personal local, (iv) proyectos
de accidén social, y (v) promocién de DD.HH. y Pacto Mundial.

El Procedimiento de Gestion de Empleo Local (EA-PR-007) cuenta con los siguientes pasos:

® Convocatoria a concursos - Licitacion; socializando las bases respectivas (incluyendo Plan de
Responsabilidad Social).

® Evaluacion de Propuestas; para seleccionar a la empresa ganadora en base a la evaluacion de
cada una de sus propuestas.

® Reuniones Previas al Inicio del Proyecto (Kickoff Meeting); para conocer el nUmero de personas que
la empresa confratista requerirdn para la ejecucién del proyecto.

® Coordinacién con Empresa Contratista; para definir las fechas periddicas de revision de
cumplimiento de los avances del Plan de Responsabilidad Social presentado por la empresa
Contratista.

® Recepcidn de Requerimiento del Personal; cuando la empresa Contratista remite su requerimiento
de personal, el cual se verifica en el sistema SISDERGEL.

® Distribucién de Oportunidades de Trabajo; con el equipo de campo de Relaciones Comunitarias y
autoridades comunales, considerando un porcentaje para ex propietarios y pobladores del AISD,
acorde con la evaluaciéon del proyecto.

® Remisién de Postulantes a la Empresa Contratista; para la evaluacion respectiva, registrando estos
datos en el sistema SISDERGEL. La empresa confrafista, luego de la evaluacion, selecciona y
confrata al personal requerido y envia sus fichas firmadas a la OPA para su aprobacién, luego de
lo cual se da inicio a la ejecucién del servicio u obra.

® Monitoreo del Plan de Responsabilidad Social; para revisar y registrar el cumplimiento peridédico en
el sistema de informacién SISDERGEL.

® Evaluacion de Resultados; de aprobaciéon del desempefio de la empresa contratista a través de las
matrices de evaluacion, hasta la culminacién.

6.5.8.2.3 Oportunidad Estimada De Contratacién

La convocatoria para concursos o licitaciones realizadas por MYSRL estdn en funcién a las oportunidades
generadas por las operaciones de la empresa para la Il MEIA Yanacocha.

La seleccién del personal local se realiza en coordinacién con la autoridad de los caserios del Ambito
de influencia quienes proponen candidatos de sus caserios para ser evaluados por las empresas
contratistas, de acuerdo a los requisitos de MYSRL y experiencia de la posicidn a la que postulan.

Como se ha senalado, en la Il MEIA Yanacocha se integra la oportunidad de empleo local de la | MEIA
Yanacocha aprobada vy la propuesta de oportunidad de empleo especifica de la Il MEIA Yanacocha
en un solo Programa de oportunidad de empleo local.

Cabe sefalar que la oportunidad de empleo local de la | MEIA Yanacocha aprobada ain no se

encuentra implementada debido a que la construccidn de los componentes estd programada a partir
del ano 2021, para lo cual se obtendrdn los permisos sectoriales (construccién y operacién) aprobados.
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Por lo mencionado, se ha visto conveniente integrar la oportunidad de empleo local.
A continuacién, se presenta la cantidad total de oportunidad de empleo local de la Il MEIA Yanacocha:

Para la etapa de construccion se requerird aproximadamente 440 trabajadores no calificados y 900
trabajadores calificados. Para la etapa de operacion se requeriria aproximadamente 675 trabajadores
calificados.

La oportunidad laboral no calificada serd para AISD del proyecto. La oportunidad laboral calificada
serd para el AISD y AlSI del proyecto. El requerimiento de contratacion se dard de forma espaciada en
el tiempo.

Tanto para la contratacion de mano de obra no calificada y calificada se aplicardn el procedimiento
de contratacion establecidos en funcién a la necesidad de la operacion y a la competitividad de la
oferta local.

En la Tabla 6.5-10, Oportunidad Estimada de Contratacion, se presenta la oportunidad laboral estimada
del AISD para la I MEIA Yanacocha, el rubro especifico en el que se desempenardn y el medio de
verificacion.

Tabla 6.5-10 Oportunidad Estimada de Contratacion de la Il MEIA Yanacocha

003094

Mano d? obra no cadlificada: Poblacién del AISD mayor 440 AISD: 100 %
de 18 anos

1 | Construccion
Mano de obra calificada: Poblacién del AISD y AlSI 900 AISD: 50 %
mayor de 18 aios con carrera técnica o universitaria. AlSI: 50 %

2 | operacion Mano de obra calificada: Poblacién del AISD y AlSI 675 AISD: 60 %

e mayor de 18 aflos con carrera técnica o universitaria. AlISI: 40 %
Total 2,015

SISDERGEL

Notas:
aprobada.
aprobada, la cual fue de 1,735 oportunidades.

Fuente: .
MYSRL, Area de Responsabilidad social

Se debe considerar que la cantidad y porcentaje estimado de contratacion estd supeditado al cumplimiento de los estdndares de
evaluacién de las empresas contratistas, procedimiento de contraccién de empleo localy los rubros de contratacion de la | MEIA Yanacocha

La oportunidad estimada de contratacién de la Il MEIA Yanacocha considera la oportunidad de contratacién de la | MEIA Yanacocha

6.5.8.2.4 Marco légico del Programa de Empleo Local de la Il MEIA Yanacocha

En la Tabla 6.5-11, Marco Ldégico del Programa de Empleo Local, se presentan el andlisis para la
aplicacién del programa.

Tabla 6.5-11 Marco Légico del Programa de Empleo Local de la Il MEIA Yanacocha

El presupuesto se

Desarrollar el El AISD y AlSI estan

royecto con un r i
a Reporte determinard
. . El proyecto se desarrolla con expectantes para . .
clima social " ) anual del - previo al inicio de
un clima social favorable en . participar el -
. favorable en - . Sistema de la construccién,
Fin p relacién con la oportunidad - programa de
relacion con la gestion del de acuerdo con

. de empleo local de la I MEIA empleo local =
oportunidad de empleo local = la evaluacion del
Yanacocha sefalado enlall

empleo local del (SISDERGEL). MEIA Yanacocha mercado de ese
proyecto. momento en
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a Fuentes de Inversion social
Jerarquia de objetivos Indicadores Verificacion Supuesto en Soles (§/)

Gestionar la relacion con el

oportunidad de tipo de empleo

empleo local del EL 100% de la oportunidad de local que dard

proyecto de empleo local identificada en como

Propdsito acuerdo con el la I MEIA Yanacocha es oportunidad.

procedimiento EA- gestionada con el AISD y AlSI

PR-007 Gestion del del proyecto.

Empleo Local y Plan

de RS

El programa de empleo local
gestiond el 100% de la

Programa de oportunidad laboral para

Resultados empleo local mano de obra calificada
P (1575) y no calificada (440)
sefalada en la I MEIA
Yanacocha.
Identificar la Se coordina el 100% de la

oportunidad de empleo local
identificada en la Il MEIA, de
acuerdo con la necesidades
del proyecto y con la oferta
laboral local existente

El procedimiento de empleo
local de la empresa es
aplicado al 100% con el AISD y
AlS| del proyecto

oportunidad laboral
de acuerdo con lo
senalado enlall
Acciones MEIA Yanacocha.

Aplicacién del
procedimiento de
contrataciéon

Fuente:
Stantec, 2019

En cumplimiento a lo senalado en la R.M. N° 116 — 2015 — MEM /DM, MYSRL plantea el Programa de
desarrollo econdmico local (PDEL) para continuar con la promocién de oportunidades que contribuirdn
a mantener una buena relaciéon con la poblacion del drea de influencia del Proyecto y a aportar al
desarrollo del AISD y AlSI.

EI PDC de la Il MEIA Yanacocha propone incrementar el Programa de desarrollo econdmico local (PDEL)
en alcance y presupuesto para la linea de intervencidn de gestion del agua de las actividades
agropecuarias y consumo poblacional, asicomo en la linea de intervencién en educacion. Ambas lineas
forman parte de la | MEIA Yanacocha aprobada.

Asimismo, el PDEL de la Il MEIA Yanacocha propone nuevas actividades que fortalecerdn el enfoque de
gestion del agua de la empresa y la forestacion en el AISD.

A continuacién, se describirdn los sub programas del PDEL de la Il MEIA Yanacocha.
6.5.9.1 Sub programa de desarrollo econémico - productivo

El sub programa de desarrollo econdmico — productivo propone seis actividades que se explican a
continuacién:

1. Proyecto de adlmacenamiento de agua en las zonas adyacentes a la operacidn minera
(estudios/ infraestructura), en articulacidn con los programas del Gobierno Nacional.

Este proyecto incrementa en alcance y presupuesto a lo ya sefalada en la | MEIA Yanacocha
aprobada.

El proyecto propone un incremento en el aimacenamiento de agua de 63,636 m3, que hard un
total de 842,267 m3 de agua almacenada para la Il MEIA Yanacocha. El almacenamiento de
agua serd a tfravés de reservorios familiares. El horizonte temporal del proyecto aumenta en 3
anos mds a lo aprobado en la | MEIA. Del mismo modo el presupeusto se incrementa en un 8%.
El nUmero de usuarios beneficiados del AISD serd de 4800 usuarios. Si bien el nUmero de
beneficiarios disminuye, en relacién con la | MEIA, la diferencia formard parte de una nueva
actividad en la linea de gestion del agua.
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Los supuestos del proyecto son la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha, la realizacion de los
estudios técnicos, la disponibilidad de terrenos aptos para la ubicacién de los reservorios y la
colaboracién y participaciéon activa de los beneficiarios. Asi como la construccion y operacion
del Proyecto minero.

2. Proyecto de Mejoramiento de tramos criticos en canales de riego en coordinacién con las
Organizaciones de Usuarios del dmbito de influencia social del proyecto (materiales de

construccién

Este proyecto es una actividad nueva que contribuird a la gestidon del agua para las actividades
agropecuarias del AISD. El proyecto propone el mejoramiento de 10 kildmetros de canales de
riego del AISD que beneficiardn a 1,050 usuarios, aproximadamente. Los supuestos son la
aprobacién de la I MEIA Yanacocha y la colaboracién y participaciéon activa de los
beneficiarios.

3. Proyecto de mejoramiento de Sistemas de Riego Tecnificado, en coordinacién con las
Organizaciones de Usuarios del dmbito de influencia social del proyecto.

Este proyecto es una actividad nueva que sumard a la gestién de agua de la empresa para las
actividades agropecuarias del AISD.

El proyecto propone el mejoramiento de sistemas de riego tecnificado de 75 hectdreas. Serian
210 productores beneficiarios, aproximadamente. Los supuestos son la aprobacién de la Il MEIA
Yanacocha y la colaboracion y participacion activa de los beneficiarios.

4. Proyecto de forestacion, en articulacién con los programas de Gobierno Nacional:

El proyecto de forestacion es una actividad nueva de la Il MEIA Yanacocha que propone la
forestacion de 335 hectdreas que beneficiardn a 1,040 agricultores del AISD aproximadamente.

Los supuestos del proyecto son la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha, la disposicion de los
terrenos para forestaciéon y la colaboracion y participacion activa de los beneficiarios.

5. Proyecto de fortalecimiento, desarrollo y comercidlizacidén agropecuaria en articulacién con
programas del Gobierno Nacional.

Este proyecto estd dirigido al AISD y mantiene su presupuesto y el nUmero de beneficiarios (2,250
productores) senalados en la | MEIA Yanacocha aprobada. El proyecto optimiza el fiempo de
ejecucion variando en un afo.

Los supuestos del proyecto son la disponibiidad de terrenos aptos para la actividad
agropecuaria y de comercializacion por los beneficiarios, la colaboracién y participacion activa
de los beneficiarios y la construccion y Operacion del Proyecto.

6. Concurso de Pequenos Proyectos Productivos en articulacidn con los Programas del Gobierno
Nacional

Esta actividad mantiene el presupuesto y tiempo de ejecucién de la | MEIA Yanacocha
aprobada. Para la Il MEIA propone el incremento en el nUmero de proyectos a concursar (15) y
numero de productores beneficiados (780). El proyecto estd dirigido al AISD.

Los supuestos del proyecto son la colaboraciéon y participacién activa de los beneficiarios, la
presentacion y/o aprobacion de proyectos concursables y la construccién y operaciéon del
Proyecto.

6.5.9.2 Sub programa de desarrollo social

El Sub programa de desarrollo social propone cuatro actividades que se explican a continuacién:

1. Proyecto de Mantenimiento de Sistemas de Aguad para consumo en articulacién con Programas
del Gobierno Nacional:
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Este proyecto incrementa el presupuesto senalada en la | MEIA Yanacocha aprobada para la
gestion del agua para consumo poblacional en un 10% . Incrementa su horizonte temporal en 6
anos mds a lo senala en la | MEIA. El proyecto continda con la intervencién 56 Sistemas de agua
potable (SAP), beneficiando a 1,970 familias del AISD del Proyecto. El proyecto modifica el
nUmero de beneficiarios para poder incrementar el horizonte temporal.

Los supuestos del proyecto son la obtencion de documentaciéon por parte de los beneficiarios
(Saneamiento Fisico y Legal), la colaboracién y la participacion activa de los beneficiarios y la
construccién y operaciéon del proyecto.

2. Proyecto Educativo Logros de aprendizaje y fortalecimiento de capacidades dirigido a la
comunidad educativa en Instituciones Educativas del dmbito de influencia social del proyecto
en articulacién con el Ministerio de Educacion.

Este proyecto incrementa el presupuesto en 11.3% y su horizonte temporal en 8 ainos mds a lo
sefalado en la | MEIA aprobada. El proyecto modifica el nUmero de beneficiarios a 2690
participantes. Dicha modificacién se realiza para ampliar el horizonte temporal del proyecto.

Los supuestos del proyecto son la participacién activa de los docentes, la participacién activa
de los alumnos de las lIEE vy, la construccidon y operacion del proyecto.

3. Plan de Entrenamiento para el trabajo (desarrollo de competencias)

Esta actividad se mantiene el presupuesto de acuerdo con la | MEIA Yanacocha aprobada. En
cuanto a su alcance, propone el entrenamiento de la poblacién semi calificada o calificada
del AISD. Las oportunidades de entrenamiento continuardn y serdn al enfrenamiento de 24
operadores, 15 soldadores y 150 operarios. En cuanto a su horizonte temporal, este se actualiza
a partir del ano 2021 debido a la modificacién del cronograma de ejecucién del proyecto
minero.

Los supuestos del proyecto son la disponibilidad de personal semi calificado y calificado en el
dmbito de influencia para completar enfrenamiento, la apftitud y aprobacién de los
participantes, la disponibilidad de oportunidades de trabajo acorde con el avance del proyecto
y la construcciéon y Operacion del Proyecto.

4. Plan de Capacitacién en gestion empresarial

Esta actividad se mantiene de la | MEIA Yanacocha aprobada en presupuesto y alcance. La
actividad estd orientada a fortalecer la competitividad de las empresas locales del AISD. En
cuanto a su horizonte temporal, este se actualiza a partir del ano 2021 debido a la modificacién
del cronograma de ejecucion del proyecto minero.

El proyecto tiene un alcance para fortalecer las competencias de 20 empresas locales del AISD.
Los supuestos del proyecto son el cumplimiento de las politicas y procedimientos de la
compania, la evaluacion y calificaciéon de las empresas participantes, la participacion activa

de los beneficiarios y la construccidn y operaciéon del Proyecto.

6.5.9.3 Marco légico del Programa de desarrollo econémico local (PDEL) de la Il MEIA
Yanacocha

En la Tabla 6.5-12, Marco Légico del Programa de Desarrollo Econdmico Local (PDEL), se presenta el
andlisis para la aplicacién del programa.
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Tabla 6.5-12

Contribuir al desarrollo del AISD de la

Marco Légico del Programa de Desarrollo Econémico Local (PDEL)

Al finalizar el programa se habrd

de Riego Tecnificado, en coordinacion
con las Organizaciones de Usuarios del
dambito de influencia social del
proyecto.

Fin Unidad Minera Yanacocha contribuido al desarrollo del AISD.
Pronssito Desarrollar el Programa de desarrollo Al finalizar el proyecto el PDEL se
P econdmico local (PDEL) habrd cumplido al 100%.
Resultados Programa de desarrollo econdmico Cumplimiento de los 10 proyectos
local (PDEL) sefalados en el PDEL
Volumen de agua almacenada:
Proyecto de almacenamiento de agua 842,267 m3
en las zonas adyacentes a la operacion
minera (estudio, infraestructural) NUmero de usuarios beneficiados del
AISD: 4,800.
Proyecto de Mejoramiento de tramos
cnhco§ en gonoles de riego en Mejoramiento de 10 kilbmetros de
coordinacion con las Organizaciones .
. s . . canales de riesgo del AISD
de Usuarios del dmbito de influencia
social del p,royecto (_mqter_mlules de Beneficiarios: 1,050 usuarios.
construccién) en articulaciéon con
programas del Gobierno Nacional
. Proyecto de mejoramiento de Sistemas
Acciones

Mejoramiento de sistemas de riego
tecnificado de 75 hectdreas.
Beneficiarios: 210 productores.

Proyecto de forestacion en articulacion
con programas del Gobierno Nacional

Hectdreas forestadas del AISD: 335

Beneficiarios: 1,040 agricultores

Proyecto de fortalecimiento, desarrollo y
comercializacién Agropecuaria en
arficulacién con programas del
Gobiemno Nacional.

Beneficiarios: 2,250 productores del
AISD

01 reporte anual de
implementacién del
Plan de Gestidn Social
de la Il MEIA
Yanacocha

Aprobacién de la Il MEIA Yanacocha.

Disponibilidad de la poblacién del AISD acerca
de los supuestos especificos por proyecto del
PDEL.

Aprobacién de los estudios

Disponibilidad de terrenos aptos para la
ubicaciéon de los represamientos por los
beneficiarios

Colaboracién y participacion activa de los
beneficiarios

Construccion y Operacién del Proyecto

45,013,699

Los supuestos son la aprobacién de la 1| MEIA
Yanacocha y la colaboracién y participacion
activa de los beneficiarios.

485,850

Los supuestos son la aprobacién de la | MEIA
Yanacocha y la colaboracién y participacion
activa de los beneficiarios.

4,081,140

Los supuestos del proyecto son la aprobacién de
la I MEIA Yanacocha, la disposicién de los
terrenos para forestacion y la colaboraciéon y
participacién activa de los beneficiarios.

1,412,204

Disponibilidad de terrenos aptos para la
actividad agropecuaria y de comercializacion
por los beneficiarios.

Colaboracién y participacién activa de los
beneficiarios.

Construccién y operacién del proyecto.

7,652,138

@ Stantec
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Concurso de Pequefios Proyectos
Productivos en articulacién con
programas del gobierno nacional.

Beneficiarios: 780 productores del
AISD.

15 proyectos concursables

Proyecto de Fortalecimiento y
Mantenimiento de Sistemas de Agua
para consumo.

Mejoramiento de 56 sistemas de agua
para consumo.

Beneficiarios: 1,970 familias del AISD

Los supuestos del proyecto son la colaboracion y
participacion activa de los beneficiarios, la
presentacion y/o aprobacion de proyectos
concursables y la construccion y operacion del
proyecto.

3,643,875

Proyecto Educativo Logros de
aprendizaje y fortalecimiento de
capacidades dirigido a la comunidad
educativa en Instituciones Educativas
del dmbito de influencia social del
proyecto en articulacién con el
Ministerio de Educacion.

2,690 alumnos participantes de las
instituciones educativas del AISD.

Los supuestos del proyecto son la obtencion de
documentacién por parte de los beneficiarios
(Saneamiento Fisico y Legal), la colaboracién y
la participacion activa de los beneficiarios, y, la
construccién y operacién del proyecto.

8,663,313

Plan de Entrenamiento para el frabagjo
(desarrollo de competencias).

Beneficiarios:

Operadores: 24
Soldadores: 15
Operarios: 150

Los supuestos del proyecto son la participacion
activa de los docentes, la participacion activa
de los alumnos de las lIEE y, la construccidn y
operacion del proyecto.

2,591,200

Plan de Capacitacién en gestion
empresarial (competitividad).

N° de Empresas locales del AISD
participantes: 20

Disponibilidad de personal semi calificado y
calificado en el dmbito de influencia para
completar entfrenamiento,

Aptitud y aprobacién de los participantes, la
disponibilidad de oportunidades de trabajo
acorde con el avance del proyecto y la
construccion y operacion del proyecto.

1,619,500

Cumplimiento de las politicas y procedimientos
de la compania* Evaluacion y calificacién de las
empresas participantes* Participacion activa de
los beneficiarios* Construccion y operacién del
proyecto.

647,800

Fuente:
Stantec, 2019.




En cumplimiento a lo senalado en la R.M. N° 116 — 2015 — MEM/DM, MYSRL plantea el Programa de
fortalecimiento de capacidades locales (PFCL) que aplicard al AISD y AlSI de la Il MEIA Yanacocha.

El PFCL incrementa el presupuesto de las lineas de actividades relacionadas con la capacitaciéon y
fortalecimiento institucional de las juntas de usuarios de agua, comisiones de riego y JASS del AlSI y AISD,
el fortalecimiento institucional para la inversion publica de los gobiernos locales del AlS| y fortalecimiento
del liderazgo y promocién del acervo cultural a partir de la capacitacién a los barrios urbanos de la
ciudad de Cajamarca. El incremento senalado es sobre las actividades de la | MEIA Yanacocha
aprobada.

A continuacién, se describirdn los sub programas del PFCL de la Il MEIA Yanacocha.

1.

Proyecto de capacitacién a Juntas de Usuarios, Comisiones de Riego vy JASS en Formalizacién y
Regulacién, Administracién, Operacién y Mantenimiento de infraestructuras de agua en
articulacién con la Autoridad del Agua.

Para la Il MEIA Yanacocha el proyecto de capacitacion incrementa su presupuesto en 8.3% en
relaciéon con | MEIA, en cuanto a su horizonte temporal, se extiende un aino mds a lo aprobado
en la | MEIA.

El proyecto mantiene su alcance dirigido a 4 Juntas de Usuarios y 30 Comisiones de riego del AlSI
y 57 Sistemas de agua para consumo del AISD. El proyecto plantea 500 representantes a ser
capacitados tanto del AISD y AlSI.

Los supuestos del proyecto son la colaboracién y participacién activa de los usuarios de agua y
la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha.

Proyecto de Capacitacién / Fortalecimiento Institucional en gestibn municipal y en proyectos
de inversidon publica en articulacién con los programas de los gobiernos locales, regional y
nacional.

Para la I MEIA Yanacocha el proyecto de capacitaciéon y fortalecimiento institucional de
gobiernos locales incrementa su presupuesto en 37% mds a lo aprobado en la | MEIA. Mantiene
su alcance dirigido a los gobiernos locales del AlSI y plantea el beneficio de 95 técnicos de 01
Municipalidad provincial (Cajamarca), 02 Municipalidades distritales (Los Banos del Inca y La
Encanada) y 13 municipalices de Centros poblados.

Los supuestos del proyecto son la colaboracién y participacién activa de los beneficiarios, la
disposicién de los Gobiernos Locales, y Regional para la capacitacién en proyectos de inversién
publica, la aprobacion de la Il MEIA Yanacocha y construccién y operacion del Proyecto.

Proyecto de capacitacién a barrios urbanos de Cajamarca en temas de liderazgo y desarrollo
cultural en articulacién con los gobiernos locales

Para la Il MEIA Yanacocha el proyecto de capacitacion a barrios urbanos de Cajamarca
incrementa su presupuesto en 10.4% mds a lo senalado en la | MEIA Yanacocha.

El proyecto mantiene su alcance dirigido a la capacitaciéon en liderazgo y desarrollo cultural de
20 barrios de la ciudad de Cajamarca, beneficiando a 180 participantes distribuidos en 10
comités de gestion.

Los supuestos del proyecto son la colaboracién y participaciéon activa de los barrios de la ciudad
de Cajamarca, asi como, la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha y construccién y operacion
del Proyecto.

6.5.10.1 Marco Légico del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales (PFCL)

En la Tabla 6.5-13, Marco Légico del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales (PFCL), se
presenta el andlisis para la aplicacién del programa.
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Tabla 6.5-13

Marco Légico del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales (PFCL)

003101

Contribuir al desarrollo Al finalizar el programa se habrd
confribuido al desarrollo del AISD
. del AISD y AlSI de la .
Fin . ] y AlSl a través del
Unidad Minera .
fortalecimiento de L
Yanacocha capacidades Aprobacién de lall
: MEIA Yanacocha.
Desarrollar el Programa Disponibilidad del AISD | -
Proposito de desarrollo Al finalizar el proyecto el PFCL se y AlSI para el
P econdémico local habrd cumplido al 100% desarrollo de las
(PFCL) actividades del PFCL.
Progrgmg de desarrollo Cumplimiento de los 5 proyectos
Resultados | econdmico local =
senfalados en el PFCL
(PFCL)
Proyecto de
capacitaciéon a
Juntas de Usuarios,
2 N Los supuestos del
Comisiones de Riego
proyecto son la
y JASS en =
R . colaboracién y
Formalizacién y 500 representantes capacitados, e - .
= o participaciéon activa
Regulacion, distribuidos en 04 Juntas de .

L L R L de los usuarios de 2,733,614
Administracion, Usuarios y 30 Comisiones de agua v la aprobacién
Operacién y riego del AlSI y 57 SAP's del AISD. dg a ITMEIAp
Mantenimiento de Ol reporte Yanacocha
infraestructuras de anual de » :
agua en articulaciéon implementacion
con la Autoridad del del Plan de
Agua. Gestidn Social

de la Il MEIA
Yanacocha
Los supuestos del
proyecto son la
Proyecto de colaboraciény
Acci capacitacion / participacion activa
cclones fortalecimiento de los beneficiarios, la
institucional en 95 técnicos capacitados, disposicién de los
gestién municipal y distribuidos en 1 Municipalidad Gobiernos Locales
en proyectos de Provincial, 2 Municipalidades para la capacitacion 2,633,307
inversion publica en Distritales del y 13 Centros en proyectos de
articulacion con los Poblados del AlSI. inversion publica, la
programas los aprobacién de lall
gobiernos locales, MEIA Yanacocha'y
regional y nacional. construccion y
operacién del
Proyecto.
Los supuestos del
proyecto son la
Proyecto de colaboracion y
capacitaciéon a participacion activa
Barrios Urbanos de 180 participantes capacitados, de los barrios de la
Cajamarca en Temas distribuidos en 10 Comités de ciudad de 1 645.412
de Liderazgo y Gestion de 20 barrios de la Cajamarca, asi como, T
Desarrollo Cultural en ciudad de Cajamarca la aprobacién de la i
articulaciéon con los MEIA Yanacocha'y
gobiernos locales construcciéon y
operacién del
Proyecto.
Fuente:
Stantec, 2019.
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Respecto al Cronograma de Inversion Social, de acuerdo a lo indicado por la norma, se presenta un
cronograma anual estimado de las inversiones para la ejecucion de los programas del PGS, de la I MEIA
Yanacocha, teniendo en consideracién la viabilidad social del entorno, la ejecucién del Proyecto y
componentes del mismo.

El PGS de la Il MEIA Yanacocha incorpora al PGS integrado en la | MEIA, incrementar el presupuesto y
alcance de algunas de sus actividades; y propone actividades nuevas enmarcadas en la normativa
vigente. A la aprobaciéon de la Il MEIA Yanacocha, el presente PGS serd el vigente en relaciéon con el
cumplimiento de las actividades aqui senaladas.

El horizonte temporal del PGS para la Il MEIA Yanacocha es del ano 2020 hasta el ano 2040. El
presupuesto estimado asciende a S/ 83,263,052.00 (Ochenta y tfres millones doscientos sesenta y tres mil
cincuenta y dos soles).

De acuerdo con la normativa nacional, especificamente con el Articulo 128 del D. S. N° 040-2014-EM,
"“el estudio ambiental aprobado, debe ser actualizado por el titular minero al quinto afno, contados a
partir de la fecha de inicio de la ejecucion del proyecto [...]", el cronograma de inversidn social de la i
MEIA Yanacocha podrd ser actualizado cada 5 aios, considerando el contexto social de la empresa y
la proyeccién de la operacion.

En la Tabla 6.5-14, Cronograma Anual Estimado de Inversiones, se presenta el cronograma de inversion
estimado por la linea de intervencién social y afo de ejecucion para la Il MEIA Yanacocha.
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Tabla 6.5-14

Cronograma Anual Estimado de Inversiones

PLAN DE INVERSION SOCIAL

1. Programa de Desarrollo Econémico Local - PDEL

1.1. Sub programa de desarrollo econémico / productivo

Proyecto de Aimacenamiento de Agua en
zonas adyacentes a la Operacion Minera
(estudios / infraestructura), en articulacién con
los programas del Gobierno Nacional.

Proyecto de Fortalecimiento, Desarrollo y
Comercializacion Agropecuaria, en
articulacién con Programas del Gobierno
Nacional

Concurso de Pequenos Proyectos Productivos
en articulacién con Programas del Gobierno
Nacional

Proyecto de Mejoramiento de tramos criticos
en canales de riego en coordinacién con las
Organizaciones de Usuarios del dmbito de
influencia social del proyecto (materiales de
construccion)

Proyecto de Mejoramiento de Sistemas de
Riego Tecnificado, en coordinacién con las
Organizaciones de Usuarios del dmbito de
influencia social del proyecto.

Proyecto de Forestacién, en articulaciéon con
los programas de gobierno nacional.

Sub Total 1

1.2. Sub programa de desarrollo social

Proyecto de Mantenimiento de Sistemas de
Agua para consumo en articulaciéon con
Programas del Gobierno Nacional

Plan de Entrenamiento para el frabajo
(desarrollo de competencias)

- Operadores: 24; / - Soldadores: 15; - Operarios:
150

Plan de Capacitacién en gestion empresarial
(competitividad)

Proyecto Educativo Logros de Aprendizaje y
Fortalecimiento de capacidades dirigido a la
comunidad educativa en Instituciones
Educativas del dmbito de influencia social del
proyecyo en articulacién con el Ministerio de
Educacion

Sub Total 2

375114 | 375114 | 1,500,457 | 5,501,674 | 5376636 | 2625799 | 1,500,457 | 5501,674 | 5,376,636 | 2,625,799 | 1,500,457 | 5,501,674 | 5001,522 | 2,250,685 0 0 0 0 0 0 0 | 45013699
0 025119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 425119 | 212,559 | 212,559 | 212,559 | 212,559 | 7,652,138
202,438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202,438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202438 | 202,438 | 202,438 | 202,438 0 0 0 0 3,643,875
0 58,302 77,736 77,736 77,736 77736 | 77736 | 383868 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485850
17725 1 V7725 1 535450 | 470901 | 470901 | 470901 | 470901 | 470901 | 470901 | 470901 | 313734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,081,140
0 156912 | yse912 | 156912 | 190712 | yse912 | ise9i2 | 190712 | yse912 | 156912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:412,204
695277 | 1,335,609 | 2,598,111 | 6,834779 | 6,709,741 | 3,958,904 | 2,833,561 | 6,795,911 | 6,632,005 | 3,881,168 | 2,441,947 | 6,129,231 | 5,629,078 | 2,878.241 | 627,556 | 627,556 | 627,556 | 212,559 | 212,559 | 212,559 | 212,559 | 62,288,906
309,404 | 309404 | 773510 | 773510 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 618808 | 309,404 0 0 0 0 0 0 8,663,313
0 359,889 | 449,861 | 449.861 | 359,889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,619,500
0 161,950 | 161,950 0 161,950 0 161,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647,800
0 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 143956 | 0 0 2,591,200
309,404 | 975198 | 1,529,277 | 1,367,327 | 1,284,603 | 762764 | 924714 | 762764 | 762,764 | 762764 | 762764 | 762,764 | 762,764 | 762,764 | 453,360 | 143,956 | 143,956 | 143,956 | 143956 | o0 0o |13521,813

2. Programa de Fortalecimiento de Capacidades Locales

@ Stantec
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PLAN DE INVERSION SOCIAL

Proyecto de capacitacién a Juntas de
Usuarios, Comisiones de Riego y JASS en
Formalizacion y Regulacion, Administracion, 75,934 75,934 151,867 | 151,867 151,867 151,867 | 151,867 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 | 151,867 0 0 2,733,614
Operacion y Mantenimiento de infraestructuras
de agua, en articulacién con la Autoridad del
Agua

Proyecto de Capacitacién / Fortalecimiento
Institucional en gestion municipal y en
proyectos de inversién publica, en articulacion 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 125,396 | 125,396 | 125,396 | 125,396 | 125,396 | 2,633,307
con los programas de Gobiernos Locales,
Regional y Nacional.

Proyecto de capacitacién a Barrios Urbanos de

Cajamarca en Temas de Liderazgo y Desarrollo 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 | 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 91,412 | 91,412 | 91,412 | 91,412 0 0 0 1,645,412
Cultural, en articulacion con los Gobiernos

Locales

COMUNICACIONES

Plan de Comunicaciones 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 | 20,000 | 20,000 440,000

Nota:

(*) El presupuesto aprobado en | MEIA Yanacocha correspondiente al aio 2019 se encuentra en proceso de ejecucion.
Fuente:

MYSRL - Area de responsabilidad social
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6.6 Plan de Contingencias

El Plan de Contingencias contiene procedimientos para responder ante la ocurrencia de emergencias,
ya sean asociadas a fendmenos naturales o causadas por el hombre, que podrian presentarse durante
el desarrollo de las actividades de construccion y operacion de MYSRL, basdndose en los criterios de
salvaguardar la integridad fisica y salud de las personas, asi como contrarrestar y/o evitar el dafo de las
instalaciones, equipos existentes y medio ambiente.

La efectividad de la ejecucién del Plan de Contingencias implica la organizacién y capacitacién a todos
los colaboradores de MYSRL, empresas contratistas y las personas que se encuentren en las instalaciones,
como visitas, proveedores, funcionarios del gobierno, etc., para realizar determinadas funciones como
parte de las actividades de este plan.

El Plan de Contingencias ha sido desarrollado teniendo en cuenta lo establecido en la Ley N° 28551, Ley
que Establece la Obligacion de Elaborar y Presentar Planes de Contingencia, el Reglamento de
Seguridad y Salud Ocupacional en Mineria establecido por D.S. N° 024-2016-EM, la Guia de Respuesta a
Emergencias y otfras medidas complementarias del sector minero. En el Apéndice Y, Plan de
Contingencias, se presenta el plan desarrollado en el marco de los lineamientos establecidos por las
politicas de MYSRL, en cuanto a Seguridad y Salud de los trabajadores y el cuidado del ambiente.

El Plan de Contingencias desarrollard las herramientas y estrategias adecuadas para el manejo y control
de la ocurrencia de incidentes, accidentes y/o enfermedades ocupacionales, promoviendo una cultura
de prevencion de riesgos laborales en MYSRL. De esta manera se busca minimizar las pérdidas sociales,
econdmicas y ambientales asociadas a una situacion de emergencia. Para ello se cuenta con la
participacién de los colaboradores, empleadores y el Estado, quienes velardn por su promocion, difusion
y cumplimiento.

El diseno del Plan de Contingencias recoge los lineamientos establecidos en el Reglamento de Seguridad
y Salud Ocupacional en Mineria y otras medidas complementarias en mineria promulgado en el Decreto
Supremo N° 024-2016-EM, partiendo de la conceptualizacion de “Emergencia Minera” como un evento
que se presenta como consecuencia de un fendmeno natural o por el desarrollo de la propia actividad
minera como: incendio, explosidon por presencia de gases explosivos, inundacion, deshielo,
deslizamiento, golpe de agua u ofro tipo de catdstrofes

MYSRL estd comprometida a promover un ambiente de trabajo seguro, libre de lesiones (ZERO HARM),
fomentando la participaciéon de los frabajadores, incrementando el liderazgo visible, desarrollando e
implementando planes de gestidén para los controles criticos de los riesgos principales, y demostrando la
no tolerancia de los comportamientos peligrosos. Su filosofia estd orientada a buscar el apoyo
permanente y solidario de sus contratistas y proveedores a fravés del cumplimiento de sus principios.

El objetivo del Plan de Contingencia es establecer los criterios y responsabilidades para dar respuesta
inmediata a la ocurrencia de emergencias, a los colaboradores, ambiente y comunidad, con la
finalidad de asegurar su manejo adecuado, optfimizando recursos y materiales.

De acuerdo a la magnitud de la emergencia y de las consecuencias que pueda generar, €s necesario
establecer elimpacto en cada nivel que permita determinar la responsabilidad y acciones de respuesta
de la organizacioén.

Las emergencias deben clasificarse para brindar una idea clara y resumida de las necesidades para el
control de sus consecuencias y alcances. Estas se clasificardn teniendo en cuenta los siguientes factores:
e Capacidad y habilidad de manejar la situacidén con recursos propios.
e Potencial de agravamiento de la situacién.

e NuUmero de emergencias ocurridas y la extension de sus danos.
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e Probabilidad de atraer el interés externo.

¢ Grado de requerimiento de involucrar agencias, entes o instituciones externas.

En tal sentido, a continuacion, se presenta en la Tabla 6.6-1, Niveles de Emergencia, la clasificacion de
emergencias que podrian ocurrir en las instalaciones de MYSRL.

Tabla 6.6-1 Niveles de Emergencia

Nivel Descripcién

La emergencia puede ser confrolada localmente por el personal que se encuentra en el
drea. Pueden observarse heridos leves o la necesidad de utilizar un extintor (por incendio
Bajo incipiente). Es indispensable realizar una investigacién del accidente y contabilizar la
Nivel | pérdida. La situacidén es manejada totalmente por el personal del drea afectada y es
supervisada por el Coordinador de Respuesta a Emergencias. No es necesario activar
apoyo externo o brigadas de emergencias.

La emergencia debe ser confrolada con apoyo de las brigadas de emergencia.

Se observan mds de dos heridos leves o por lo menos uno de consideracién, incendio,
afectacién de las operaciones. El coordinador del Comité de Crisis se constituye como el
Coordinador General de la Emergencia.

Debe solicitarse apoyo del comité de emergencias, queda a criterio del Coordinador del
Comité de Crisis solicitar apoyo externo de personal o equipos de otra institucidon. Es
necesario informar inmediatamente a la Gerencia e investigar posteriormente el incidente.
La emergencia requiere participacion total de la organizacion de emergencia.

La comunicaciéon con el apoyo externo (Rol de Liamadas) es inmediata y automdtica. Se
podria observar mds de un herido grave, fatalidades, explosiones, incendios, gran
generacion de humo, detencidn de las operaciones, condiciones criticas. Se requiere
participacion directa del director del Comité de Crisis y del Gerente General de MYSRL,
como Coordinador General de la emergencia, liderando totalmente el Plan de
Preparacion y Respuesta a Emergencia. Se requerird el soporte de Ingenieros, Asesores
Legales, Asesores en Seguridad Integral y Asesores de Imagen Institucional para las
decisiones de la Gerencia.

Medio
Nivel Il

Alto
Nivel lll

Fuente:
Plan de Preparaciéon y Respuesta a Emergencias-MYSRL, 2017.

Identificar los puntos o dreas criticas en MYSRL, permite a los Representantes e Inspectores de Seguridad
analizar su drea de frabagjo en forma sistemdtica y de ese modo priorizar la prevencion y la respuesta
ante emergencias, de acuerdo a la importancia de cada uno de ellos.

MYSRL como parte de su Plan de Preparaciéon y Respuesta a Emergencias, tiene identificadas las dreas
criticas en toda su unidad operativa (ver la Tabla 6.6-2, Areas Criticas Identificadas). En vista que los
componentes propuestos en esta Il MEIA forman parte de un Proyecto en operacion y no han requerido
la ampliacion del drea efectiva previamente aprobada, se tomardn como referencia las dreas criticas
previamente identificadas, con la salvedad de que los riesgos a evaluar en esta subseccion estardn
asociados a las actividades de construcciéon y operacion de los componentes propuestos como parte
de esta Il MEIA.
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Tabla 6.6-2

Areas Criticas Identificadas

Chaqguicocha
Carachugo
Maqui Maqui
China Linda

La Quinua Complex

Subestacion Eléctrica La Pajuela

Tajo LQ

Pozos LQ

Estacién Robdtica LQ

Reservorios Quishuar, Llagamarca y San José
Pushback Sur

Parshall LQ

Tangue San José

Poza Chugurana

Neutramil Encajéon

Neutramil San José

Serpentin 4

Control de acceso Cabana (LQ)

Digue Rio Grande

Cerros Santa Martha, Cerro Negro y San
José

Almacén Km. 31

Control de acceso y campamento Km. 31
Etapa 7 - LQ (Km. 32)

Distrito Sur (Quilish)

Oficinas Administrativas Km. 24

Cerro Mirador, Los Pinos y Collotdn
Plataforma B

Polvorines

Oficinas y Almacén Km. 45

Talleres Yanacocha Norte

Ex - Pachacutec

Serpentin Yanacocha Norte
Instalaciones Kms. 38 - 39 (Via de Servicio)
Serpentin 2

Pozas Vanessa y Francesa

Almacenes LQ

Grifo LQ

Campamento del Km. 37

Control de acceso principal - Huandoy
Dique Rio Rejo

Underdrain Km. 34

Pumping Station - Recloser YN

Planta Yanacocha Norte y PONDs
Planta Pampa Larga

Planta La Quinua y PONDs
Plantas AWTP

Planta y oficinas Gold Mill
Laboratorio Metallrgico

Fuente:

Plan de Preparacién y Respuesta a Emergencias-MYSRL, 2017.

6.6.6

6.6.6.1

MYSRL cuenta con el Sistema de Respuesta Rapida Newmont (RRN), también denominado Comité para
Administrar una Contingencia o una Crisis, que fue disefado para entfrar en accién en el momento en
que se produzca un evento que lo requiera y continle hasta que ya no sea necesario. Serd posible
establecer y expandir la estructura del RRN dependiendo de las condiciones cambiantes de la

Sistema de Respuesta a Emergencias

Sistema de Respuesta Rapida Newmont (RRN)

emergencia.

El RRN estd orientado al cumplimiento de los siguientes objetivos:

Proporcionar el apoyo adecuado al emplazamiento afectado y/o regidn en su respuesta

técnica a una emergencia.

Minimizar el impacto en MYSRL al tomar en cuenta los aspectos ambientales, estratégicos,

legales, financieros y de imagen publica del evento.

Asegurar que las comunicaciones se lleven a cabo de conformidad con los requisitos legales y

éticos.

Identificar las acciones que deben ser adoptadas a mayor escala, de la que puede ser prevista

por quienes participan en la supervision de los peligros inmediatos.

@ Stantec
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6.6.6.2 Organizacion del Equipo de Respuesta Local o del Site (SRT)

Con el fin de establecer una estructura organizacional para enfrentar las diferentes demandas de
una sola o multiples emergencias, el SRT estd bajo la direccién del Lider SRT personificado en el
Gerente General de Operaciones, en caso de su ausencia se cuenta con sustitutos los mismos que
se listan en el Grdfico 6.6-1, Organizacién del Equipo de Respuesta Local o el Site (SRT).

El SRT es responsable del manejo integral de la situacién de emergencia. Esto incluye todos los recursos
humanos, equipos, material y suministros, comunicaciones, produccion y decisiones en el lugar de los
hechos. En caso sea necesario, el SRT tendrd divisiones de apoyo externas.

El SRT se mantiene en alerta en caso de una Emergencia de Nivel 2. Durante una Emergencia de
Nivel 3 todas las actividades serdn dirigidas por el Lider del SRT. Las Emergencias de Nivel 1 serdn
atendidas por el Servicio de Respuesta a Emergencia bajo el monitoreo del Lider SRT hasta que se
dé por finalizado el evento.

Cabe precisar que, el procedimiento y estdndares de MYSRL para la respuesta a emergencias se
encuentran en constante revision y actualizacion a fin de realizar su mejora continua.
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Grdfico 6.6-1 Organizacién del Sistema de Respuesta Local o del Site

Lider de CRT

Lider de RRT

Emergencia

___________________________________________

i SRT: Equipo de Respuesta del Area Local o del Site E
Lider de SRT ! RRT: Equipo de Respuesta Regional !
' ' CRT: Equipo de Respuesta Corporativo !

s

Servicio de Respuesta a Emergencias (SRE)

Comandante de
incidentes (Cl)

Gerenciade
Comunicacién

Gerenciade

Gerencia directamente
Seguridad

involucrada enla
Emergencia

Gerencia de PDP Gerenciade RR HH

Superintendencia de
Salud

Superintendencia de
Respuesta a Emergencias

Unidad MédicaKm. 37

Unidad Alfa (Contratista RE) ‘
Unidad Bravo (Contratista
RE)

Unidad Médica la Quinua

]
|

Unidad Médica Planta YN

I

— Unidad Médica Talleres YN

Unidad Médica Pampa Larga

sy Unidad Médica China Linda

Fuente:
Plan de Preparacion y Respuesta a Emergencias-MYSRL, 2017.
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6.6.6.3 Comunicaciones

La persona que detecta la emergencia como primer paso debe comunicar en forma inmediata al
Centro de Control Emergencias (CCS). Este mismo, como segundo paso, comunica al Servicio de
Respuesta a Emergencias (SRE), quien a su vez noftifica al comandante de incidentes (Cl) y quien
finalmente es el encargado de notificar al Equipo de Respuesta Local o del Site (SRT). El flujo de
comunicacién descrito se muestra en el Grdfico 6.6-2, Flujo de Comunicacién ante una
Contingencia.

De donde se encuenire (dentro o fuera de las instalaciones de MYSRL), la persona que detecta na
emergencia debe utilizar la “Cartilla de Comunicacién de Respuesta Ante Emergencias” para
comunicarse con el Centro de Control de Seguridad a través de:

® Desde un teléfono fijo, marque directamente el Anexo: 22222.
® Desde un teléfono fijo, marque: (076)584000, Anexo: 22222.
® Desde un celular, marque: RPC 976222222.

® Contacto radial por canal 1 (sistema radial troncalizado).

El Receptor de la llamada de Emergencia, solicitard la siguiente informacién:
®  Nombre, drea y compania.
® Ubicacién y hora de emergencia.
® Breve descripcion de la emergencia

® La mejorruta que se debe usar para llegar al lugar del accidente.

Indique detalladamente si se ha producido lesiones personales, danos al ambiente, danos a la
prioridad.

Dependiendo del nivel de la emergencia la comunicacién serd a nivel interno o externo. Es asi que
las emergencias de nivel bajo y medio se dan previa evaluacion a nivel interno tal como se muestra
en el Grdfico 6.6-2, Flujo de Comunicacién ante una Contingencia.
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Grdfico 6.6-2  Flujo de Comunicacién ante una Contingencia

OCURRE LA
EMERGENCIA

Se notifica a:

Funcién: Recibir las llamadas de emergencia e informar inmediatamente a los Servicios de
Respuesta a Emergencia, brindar y solicitar apoyo de acuerdo con las instrucciones del
Comandante de Incidentes, mantenerregistros escritos de las llamadas de emergencia.

Responsable: Operador del Centro de
Control de Seguridad.

CCS notificaa:

Funcion: Acudir en forma segura y oportuna al lugar de la emergencia para controlar la
situacion. Responder a todas las emergencias en el emplazamiento, fuera del emplazamiento

necesita la aprobacién del Director Regional de PDP para Sudamérica. Responsable: Lideres de los diferentes
Servicios de Emergencia.

Estd conformado por el Equipo de Respuesta a Emergencias de PDP. Otros equipos pueden
incluir La Gerencia de: Seguridad, PDP, Relaciones Externas y Personal Médico.

SRE notificaa:

Responsable: Inicialmente asume este cargo la
primera persona presente en la escenay
entregard el puesto al colaborador de mayor
rango con experiencia en Respuesta a
Emergencias que se integre a la emergencia.

Funcién: Administrar inmediatamente las actividades en la escena, determinar el
nivel de emergencia, notificar a quien corresponda sobre losrecursos necesarios en
la escena; contacta al personal que le sigue en rango superior para informarle
sobre el nivel de la emergenciay necesidades de larespuesta.

ClI notifica a:

4y ¥ ¥ @

uncion: Administrar la emergencia para asegurar recursos y comunicaciones adecuadas. Responsable: SRT, conformado por el
Lider del SRT tiene la responsabilidad de nofificar a los lideres del RRT y CRT segUn corresponda. Lider del SRT, Director Regional de
También es responsable de asegurar las comunicacionesy la coordinacion externas. PDP, Director de Seguridad, Gerentes

Centro de Control de Seguridad notifica al Lider del SRT emergencias de Nivel 2 y Nivel 3. Para de Asuntos Externos, Asuntos

emergencia de Nivel 2 el Lider del SRT podrd activar los equipos de Respuesta Rapida de Gubernamentalesy de Alto Rango
~ Newmont a su discrecién. Para emergencias de Nivel 3 el equipo se activainmediatamente  de Operaciones y administrativos,
una vezrecibido elreporte. ofros.

Fuente:
Plan de Preparacion y Respuesta a Emergencias-MYSRL, 2017.
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Para la comunicacion a los entes externos se deberd seguir los siguientes lineamientos:

® Comunicacién al SENACE, Ministerio de Energia y Minas, Ministerio de Trabagjo, OEFA,
OSINERGMIN vy ofras autoridades competentes dependiendo el tipo de contingencia o
emergencia que se presente en la operacién. - Una vez evaluada la emergencia con alcance
de los Niveles Medio o Nivel Alto, el gerente del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional
en coordinacién con la gerencia de operaciones, se encargardn de comunicar e informar a las
autoridades competentes involucradas con el Proyecto.

® Comunicaciéon(es) a la(s) comunidades involucradas. - Una vez evaluada la emergencia y de
llegar a ser un Nivel Medio o Nivel Alto, el Gerente del Programa de Seguridad y Salud
Ocupacional en coordinacién con el Area de Relaciones Comunitarias, se encargardn de
comunicar e informar a las Comunidades pertinentes.

® Comunicacién con otras Instituciones. - Segun la magnitud del hecho y por posibles causas
generadas es que se deberd de comunicar a las Fiscalias, Juez de Paz, Ministerio de Trabajo,
Ministerio del Ambiente y Gobierno Regional, asimismo se dard cuenta a defensa civil, cuerpo
de bomberos entre otras instituciones de apoyo.

Lista de Contactos

En la Tabla 6.6-3, Lista de Contactos - Interna y Tabla 6.6-4, Lista de Contactos — Externa, se describen el
listado de contactos en caso de una emergencia.

Tabla 6.6-3 Lista de Contactos - Interna
Cargo Teléfono /RPC Anexo
La primera llamada ante una Emergencia es siempre al:
. (076) 584000
Centro de control de emergencias (CCS) 976222922 22222
Unidades Médicas Yanacocha (UMY):
Médico 942273380 26396
UMY - La Quinua Enfermeria/Radiologia 958073545 26388
Ambulancia 958072617 -
Médico/Enfermeria 942267848 22676
UMY -Km 37.5 Retén de enfermeria 958055275 -
Ambulancia 943721869 -
UMY - Planta Y. N. Unidad Médica 942265371 22830
Médico 22631
942267514
UMY - Talleres Enfermeria/Radiologia 22725
Ambulancia 958075501 -
UMY - Pampa Larga Unidad Médica 942270519 22813
Unidad Médica 942265821 22813
UMY - China Linda
Ambulancia 958054322 -
Enfermeria 942272421 -
Chailhuagén
Ambulancia 943721908 -
Unidad de Cuidados Especiales (UCE):
UCE Cajamarca 948310018 --
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Tabla 6.6-4 Lista de Contactos - Externa
Entidades PUblicas y Privadas Teléfonos

Gobierno Regional Cajamarca (076) 599000 / 599001
Direccion General de Mineria - Lima (01) 6188700
Organismo de Evaluacién y Fiscalizaciéon Ambiental — Lima (01) 2049278/ 2049279
Ministerio del Ambiente- Lima (01) 6116000
Hospital Regional - Cajamarca (076) 599030
Hospital ESSALUD Cajamarca (076) 361680
Policia Nacional - Cajamarca (076) 362832
Policia Nacional - Los Banos del Inca (076) 361948
Comisaria (076) 362165

Cia Bomberos — Cajamarca (076) 363333-116
Cia Bomberos - Banos del Inca (076) 348344

MYSRL cuenta con un Programa de Entrenamiento Anual en Respuesta a Emergencias, con el propdsito
de mantener al personal en general y a los miembros de los Servicios de Respuesta a Emergencias de
MYSRL, en condiciones de actuar en forma eficaz, eficiente, rdpida y segura durante una emergencia.

6.6.7.1 Programas de Entrenamiento

e Entrenamiento para todos los colaboradores. - Todos los colaboradores deben asistir y aprobar
los cursos de primeros auxilios y lucha contra incendios, que deberdn ser llevados en un plazo no
mayor a sus 15 dias después de haber iniciado los trabajos.

e Entrenamiento para transportistas. - Todos los transportistas y choferes de vehiculos que
transportan materiales peligrosos estdn obligados a asistir y aprobar los cursos de entrenamiento
en materiales peligrosos, lucha contra incendios, primeros auxilios y manejo defensivo,
establecido por el departamento de H&S, manteniendo una certificacion anual mediante un
Programa de Enfrenamiento.

e Entrenamiento para el Equipo de Respuesta a Emergencias. - Cada uno de los cursos descritos
debe tener un propdsito y objetivos, de esta forma, serd posible evaluar el programa de
enfrenamiento, los cursos a aprobar son:

- Curso para combate de incendios

- Curso avanzado de primeros auxilios
- Curso de rescate vehicular

- Curso de rescate con cuerdas

- Curso de materiales peligrosos

- Curso de comando de incidentes

- Curso de busqueda y rescate (BREC)
- Curso de rescate acudtico

- Curso de espacios confinados
6.6.7.2 Programas de Simulacros

En la Tabla 6.6-5, Programa Anual de Simulacros de Emergencia 2019, se listan los eventos programados
mensualmente y las dreas operativas involucradas con los simulacros.
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El Equipo de Respuesta a Emergencias serd el responsable de la organizacion y cumplimiento de lo
programado.

Tabla 6.6-5 Programa Anual de Simulacros de Emergencia 2019 - MYSRL
ltem Area Involucrada Mes I!ivel CEl Evento
Simulacro
1 Desorrqllo de Proyectos - Enero Il Trabajadores atrapados por derrumbe interior mina.
Chaquicocha
5 Desarrollo de Proyectos Febrero I Ter'OJOd.OI’ afrapado en derrumbe de material por
deslizamiento de talud.
Trabajador electrocutado, trabajo en postes de lineas
3 Procesos Marzo Il =
de alta tension.
4 Servicios Generales Abril I Accidente vehicular con heridos (vehiculo de
fransporte de personal).
5 Mina Mayo | Evacuacion por alerta roja geotécnica.
6 Procesos Junio I TFO'bOJOdOF herido por caida de carga suspendida en
izaje.
7 Mantenimiento Mina Julio Il Incendio de equipos gigantes — llantas.
Rescate de 02 trabajadores intfoxicados con cianuro
8 Procesos Agosto Il ) f
(inconcientes).
9 Procesos Setiembre Il Trabajador atrapado en faja transportadora.
10 Mantenimiento Mina Octubre I Rescate de frok?OJodor, herido con quemaduras por
formenta eléctrica.
11 Procesos Noviembre Il Rescate de trabajador en espacios confinados.
12 Servicios Generales Diciembre Il Accidente vehicular con multiples heridos.
Fuente:
Programa Anual de Simulacros de Emergencia - MYSRL, 2019.

El primer paso en la evaluacién de riesgos constituye la identificacién de los peligros asociados a las
actividades que se realizaran durante las etapas de construcciéon y operacion del Proyecto. Cabe
sefalar, que para la identificacién de peligros, es necesario determinar claramente aquellos aspectos
de una actividad en particular con potencial de causar dafo o situaciones peligrosas, categorizéindose
de acuerdo a su procedencia, es decir, se podrdn evaluar riesgos de tipo técnico cuando el evento se
produce por fallas de maniobra, diseno o ingenieria; de tipo ambiental, asociado a la ocurrencia de
fendmenos naturales; o de tipo social, que estard vinculado a la reaccidn de la poblacién involucrada
en el desarrollo de las actividades de forma directa o indirecta. La evaluacion de los riesgos se realiza
en funcidn a la severidad de las consecuencias que se generen sobre el ambiente, la salud y seguridad
publica, y los bienes de terceros o de cardcter publico.

Para la evaluacion de los riesgos asociados a las actividades propuestas como parte de la I MEIA se
consideraron las actividades a ejecutarse durante las etapas de construccidn y operaciéon de los
componentes propuestos y que fueron previamente descritos en la Seccidn 2.0, Descripcion del Proyecto
y enla Seccién 5.0, Caracterizacién de Impactos Ambientales.

Considerando lo requerido en los Términos de Referencia (TAR) Comunes para la elaboracién de EIA-d
y ElA-sd de las actividades de explotacion, beneficio, labor general, transporte y almacenamiento
minero, la metodologia empleada para la identificacién de peligros y evaluacién de riesgos ambientales
es de cardcter descriptivo y usa el enfoque de la Matriz de Riesgos. Para su desarrollo se evaluard la
probabilidad de falla u ocurrencia de un riesgo (Prob) y la consecuencia asociada a la misma (Cons).
Para la cuantificacién de las variables que determinan el nivel de riesgo se empled el juicio de expertos
considerando las calificaciones presentadas en la Tabla 6.6-6, Categorias de Riesgos, Tabla 6.6-7,
Calificacién de Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos (Prob), y Tabla 6.6-8, Calificacion de la
Consecuencia de los Riesgos (Cons).

Tabla 6.6-6 Categorias de Riesgos

Categorias Descripcion

Técnico Relacionado a errores de maniobra, disefio, o ingenieria
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Ambiental Relacionado a eventos naturales o del ambiente

Social Relacionado a percepciones o reacciones sociales

Tabla 6.6-7 Cadlificacién de Probabilidad de Ocurrencia de Riesgos (Prob)

A Casi seguro - comun o gue ocurren semanalmente
B Varias veces al ano — Probable
C Probable hasta una vez al ano
D Poco Probable hasta una vez cada 10 anos
E Raras al menos una vez en 100 anos
Tabla 6.6-8 Calificacion de la Severidad de la Consecuencia de los Riesgos (Cons)

Perdida de la vida o enfermedad | Pérdidas por un monto mayor a !mpocfo fuerte, pomblemente
1 irecuperable, exige una
mortal. US$ 100,000 . . .
intervencién muy costosa o el cierre.
2 Lesiones / enfermedades que causan | Pérdidas por un monto entre | Impacto  significativo,  requiere
la mutilacién o invalidez permanente. US$ 10,001 y US$ 100,000 remediacion significativa.
!_e5|on. o enfermedoql que requiere | . iy por un monfo entre US$ !mpocfo significativo temporal o
3 inmediata atencién médica impacto menor permanente.
- 5,001y US$ 10,000 h s
profesional — recuperables. Requiere remediacion.
Lesién o enfermedad que requiere de | Pérdida por monto mayor o
4 primeros  auxiios o  tratamiento | igual a US$ 1,000 y menor a US$ | Temporal o menor impacto.
autoadministrado. 5,000
5 Incidente notificable, sin perjuicio. I;’%r(()j(l)do por monto menor a US$ Sin impacto medible.

Finalmente, para obtener la importancia del riesgo estimado se empled la Tabla 6.6-9, Evaluacion del
Riesgo.

Tabla 6.6-9 Evaluacién de Riesgos

Leyenda:

RE: Riesgo Extremo. Requiere de altos niveles de planeamiento y manejo (investigaciéon detallada).
RA: Riesgo Alto. Requiere de manejo superior.

RM: Riesgo Medio. Manejo y procedimientos de respuestas y monitoreo especificos.

RB: Riesgo Bajo. Manejo con procedimientos de rutina.

6.6.8.1 Resultados

Las matrices de identificacién de peligros y evaluacion de riesgos desarrolladas para las etapas de
construccién y operacidn del Proyecto se presentan en la Tabla 6.6-10, Matriz de Identificacion y
Evaluacién de Riesgos para la Etapa de Construccion y Tabla 6.6-11, Matriz de Identificacion y
Evaluacidén de Riesgos para la Etapa de Operacion.
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Tabla 6.6-10

Matriz de Evaluacién de Riesgos para la Etapa de Construccién

. . . Alteracién de la calidad
Deslizamiento de tierras / X ) N
ambiental de dreas circundantes
Ruptura de esfructuras de Alteracién de la calidad de aguas
Sismos manejo de aguas de . ) 9 AMBIENTAL 2 RM
superficiales y subterrdneas
contacto/colapso de y g o
Todo el Proyecto (incluye ecosistemas acudticos)
presas de relaves ~ !
Danos a la propiedad de terceros
Manifestacién Rompimiento de relaciones con la
publica, foma de Agresiones pimi SOCIAL 1 RA
! . poblacion local.
instalaciones
Alteracién de la calidad del suelo
Combu§flbles, aceites Derrames, fugas AITeroc!on de la calidad del agua TECNICO 3 RM
y/o lubricantes subterrdnea
Danos a la propiedad de terceros
Transporte de personal, Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
Todos los componentes insumos, materiales, Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
equipos y maquinaria y/o volcadura) local)
Lesiones leves, lesiones graves y/o
Vehiculo motorizado Atropelio de fauna perdlf:lq de |n9||V|duos de fauna TECNICO 5
de transporte domeéstica vy silvestre
Danos a la propiedad de terceros
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes )
subterrdnea
Movimiento de fierras ; . Accjc}:ente vehiculcr. Fractura, contusiones, lesiones, )
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 (material inadecuado) - Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
preminado y/o volcadura) local)
Vehiculo motorizado Lesiones leves, lesiones graves y/o ]
Atropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO 5
de fransporte P N
domeéstica vy silvestre
Perforacién y voladura Explosivos Voladuras no controladas ggrr;g;g la'salud y seguridad de la TECNICO 3 RM
Chaquicocha Subterrdneo
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
Desatado y sostenimiento N ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes subterrénea

@ Stantec
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Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
- y/o lubricantes .
Construccion de subterrdnea
chimeneas Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, 3
Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
. y/o lubricantes .
Carguio, acarreo y subterrdnea
fransporte de materiales Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Implementacion de . . Alteracién de la calidad del suelo
infraestructuras en interior Combu§flbles, aceites Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
. . y/o lubricantes ,
mina (sistema de subterrdnea
ventilacién, infraestructura Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones,
hidrdulica, sistema Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (tfrabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
eléctrico, otros) y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteraciéon de la calidad del suelo ’
N ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes .
subterrdnea
Depdsito de Desmonte - Relleno Desbroce v movimiento de Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
del Tajo (Backfill) Carachugo - V! Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
suelo orgdnico
Etapa 3 y/o volcadura) local)
Vehiculo motorizado Lesiones leves, lesiones graves y/o ]
Atropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO 5
de fransporte P Ny
doméstica vy silvestre
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
. : § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
Desmantelamiento y y/o lubricantes .
. = ks subterrdnea
reubicacion de facilidades - - - -
o ) existentes ’ ' Acc.lc':i,en're vehlculc( Fractura, confpsmnes, lesiones, ,
Depdsito de Desmonte Mirador Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Desbroce y movimiento de Combustibles, aceites Alferacion de la calidad del suelo -
] : ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
suelo orgdnico y/o lubricantes subferranea

Fecha: Ene.-20
P&g.6.202



003118

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Accidente vehicular

Fractura, contusiones, lesiones,
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y/o volcadura)

local)

Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteraciéon de la calidad del suelo ]
: § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
- . y/o lubricantes .
Movimiento de tierras subterrdnea
(material inadecuado) Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: ! Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes .
subterrdnea
Desbroce v movimiento de Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
V! Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
suelo orgdnico
y/o volcadura) local)
Vehiculo motorizado Lesiones leves, lesiones graves y/o i
Atropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO 5
de transporte P Ny
doméstica y silvestre
. L . . Alteracién de la calidad del suelo
Pila de Lixiviacion Carachugo - Combustibles, aceites 2 . -
Etapa 14A Movimiento de tierras y/o lubricantes Derames, fugas Q‘I,T;fr%%r;ge la calidad del agua TECNICO 4 B
(material inadecuado y de - - - -
réstamo) ’ _ Ac9|<_j,ente veh|culc( Fractura, cont_u5|ones, lesiones, )
P Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
Ny ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes .
Chancado y zarandeo subterranea
Y Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
Habilitacion de tuberias : ' Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
. y/o lubricantes .
Planta de Proceso La Quinua hacia DAM SUI:, DAM Norte, subterrdnea
DRLQ, DRPLy drea de Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
rebombeo Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
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I " Alteracién de la calidad
Habilitacion de molino ambiental de dreas circundantes .
primario (ensamblaje, Equipos energizados Incendio / Explosién = N TECNICO 2 RM
! 9 Danos a la salud y seguridad de
instalacion, etc.) L .
las personas y danos materiales
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ;
L . N ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
Movimiento de tierras y/o lubricantes .
= X subterrdnea
(construccién del dique, - - - -
contrafuerte, base) ’ _ Ac9|<_j,ente veh|culc( Fractura, cont_uswnes, lesiones, )
! Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
. . Alteracién de la calidad del suelo
Combu§flbles, CICEiiSs Derrames, fugas Alteraciéon de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes ,
Chancado y zarandeo subterranea
Y Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (tfrabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
Depdsito de Relaves La Quinua y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ;
N § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
- . y/o lubricantes .
Instalacion del sistema de subterrdnea
impermeabilizacion Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
» . Alteracién de la calidad
Instalacion de sistema de ambiental de dreas circundantes -
distribuciéon y Equipos energizados Incendio / Explosién = : TECNICO 2 RM
o ! Danos a la salud y seguridad de
comisionamiento L .
las personas y danos materiales
Obras tempranas Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ;
(construccidn de acceso /0 Iubricantés Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
temporal, canales de Y subterrdnea
Depdsito de derivacién temporales y Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones,
Arenas de retfiro de instalaciones Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (tfrabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
Molienda DAM Norte Etapa | existentes) y/o volcadura) local)
(DAM) — 2 Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo i
Fases Norte Excavacién del vaso del N ! Derrames, fugas Alteracion de la calidad del agua TECNICO 4 RM
L y/o lubricantes .
y Sur DAM y construccién del subterrdnea
dique (movimiento de Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones,
tierras y compactacion) Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (tfrabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
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Instalaciones
auxiliares
propuestas

Chancado y zarandeo Combustibles, aceites Alferacion de la calidad del suelo -
oy ; § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
(produccién y y/o lubricantes ,
o subterrdnea
abastecimiento de - - - -
materiales para la ’ ' Acc.lc':i,enfe vehlculcr. Fractura, confpsmnes, lesiones, ,
A Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (frabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
construccioén)
y/o volcadura) local)
Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
. y/o lubricantes )
Construcciéon del corredor subterrdnea
perimetral de la cresta Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i}
Vehiculo moftorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
L ; 4 Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
Instalacién del y/o lubricantes ,
L subterrdnea
revestimiento del vaso del
DAM Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones,
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
» ’ Alteracién de la calidad
Instalacion de sistema de ambiental de dreas circundantes -
distribucion y Equipos energizados Incendio / Explosién = X TECNICO 2 RM
. ! Danos a la salud y seguridad de
comisionamiento . ;
las personas y danos materiales
Combustibles. aceites Alteraciéon de la calidad del suelo ]
: ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
y/o lubricantes )
subterrdnea
Desbroce v movimiento de Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
] Vehiculo moftorizado (colisién, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
suelo orgdnico
y/o volcadura) local)
Vehiculo motorizado Lesiones leves, lesiones graves y/o ;
Pozas del SIMA Atropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO 5
de transporte P N
domeéstica y silvestre
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo i
. . N ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
Movimiento de tierras y/o lubricantes .
L subterrdnea
(excavaciény - - - -
conformacion de pozas) ) . Acc@,ente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
y/o volcadura) local)
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Instalacion del sistema de Alteracién de la calidad
suministro y distribucién Equinos energizados Incendio / Explosion ambiental de dreas circundantes TECNICO 9 RM
eléctrica eléctrica para el quip 8 P Danos a la salud y seguridad de
sistema de bombeo las personas y danos materiales
ggsﬂgagnbyzggfe' Alteracion de la calidad
Tuberias del SIMA | (trabajos de concreto Equipos energizados Incendio / Explosién omplenfcl de areas cwcpndon’res TECNICO 3 RM
armado y Danos a la salud y segundo’d de
electromecanica) las personas y danos materiales
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
v/o Iubriconfés Derrames, fugas Alteracién de la calidad del agua TECNICO 4 RM
Movimiento de tierras - - subterranea - "
Instalciones Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ,
superficiales del Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (trabajadores y/o personal TECNICO 1 RA
Chaquicocha y/o volcadura) local)
Subterréneo Alteracién de la calidad
Construccién y habilitacion . . . L ambiental de dreas circundantes .
de instalaciones Equipos energizados Incendio / Explosion Daios a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales
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Tabla 6.6-11

Matriz de Evaluacion de Riesgos para la Etapa de Operacion

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Inundaciones / Rebose de Alteracién de la calidad de
Lluvias intensas R aguas superficiales y AMBIENTAL E 2 RM
pozas, diques y relaveras P 8
subterrdneas (incluye
ecosistemas acudticos)
Danos a la propiedad de terceros
Alteracién de la calidad
Todo el Proyecto Deslizamiento de tierras / ombien'flol de éreos'circundanfes
Ruptura de estructuras de Alteraciéon de la calidad de
Sismos manejo de aguas de aguas superficiales y AMBIENTAL E 1 RM
contacto/colapso de subterrdneas (incluye
presas de relaves ecosistemas acudticos)
Danos a la propiedad de terceros
Manifestacion Rompimiento de relaciones con
publica, foma de Agresiones pimien SOCIAL C 1 RA
! : la poblacién local.
instalaciones
Alteracién de la calidad del suelo
Combu§t|bles, aceites Derrames, fugas Alteracion de: la calidad del TECNICO c 3 RM
y/o lubricantes agua subterrdnea
Dafos a la propiedad de terceros
. . . Lesiones leves, lesiones graves y/o
:::J‘;%‘Z”eediimg:e”o'es' XZTFZ%'? r;‘r;’;o”mdo Afropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO D 5
v equip P doméstica vy silvestre
Sustancias quimicas Alteracién de la calidad del suelo
Todos los Componentes (cianuro, mercurio, Alteracion de la calidad del .
N Derrames, fugas . TECNICO C 3 RM
otfros materiales agua subterrdnea
peligrosos) Danos a la propiedad de terceros
. Alteracién de la calidad
Tratamiento y descarga de ambiental de dreas circundantes -
aguas de contacto y no Aguas de contacto Fugas o filtraciones - . TECNICO C 4 RM
Alteracién de la calidad de las
contacto |
aguas subterrdneas

Fecha: Ene.-20
P&g.6.207



003123

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
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Equipos energizados Incendio / Explosion Daos a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo .
; 4 Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
y/o lubricantes f
. . agua subterrdnea
Mantenimiento de vias " -
Vehiculo motorizado Le;lqnes Ievgs, !e;lones graves y/o ]
Atropello de fauna pérdida de individuos de fauna TECNICO 5
de transporte P N
doméstica y silvestre
Perforacién y voladura Explosivos Voladuras no controladas :queorzgnlg saludy seguridad de TECNICO 3 RM
Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
: § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
y/o lubricantes .
. L . agua subterrdnea
Ejecucién de perforaciones SUSTancias quimicas
geotécnicas (cianuro m‘lrcurio Alteracién de la calidad del suelo ]
Lo ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4
otros materiales .
X agua subterrdnea
peligrosos)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
/o Iubricontés Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
. . Carguio y acarreo de Y agua subterrdnea
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 minerales y desmontes Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, ]
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Alteracién de la calidad
Aguas de contacto Fugas o filtfraciones omblen_f’ol de oreos_arcundonfes TECNICO 3 RM
Alteracién de la calidad de las
aguas subterrdneas
Desaguado
Alteracién de la calidad
. . . ., ambiental de dreas circundantes -
Equipos energizados Incendio / Explosion Dafos a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales
Chaquicocha Subterrdneo Perforacién y voladura Explosivos Voladuras no controladas ::;Og;zgnlg saludy seguridad de TECNICO 3 RM
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Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
- § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
y/o lubricantes .
. agua subterrdnea
Desatado y sostenimiento - - - -
Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
Carguio. acarreo /o Iubricontés Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
guio, oy Y agua subterrdnea
fransporte de minerales y
desmonte Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (tfrabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Implementacién de
infraestructuras en interior Alteracién de la calidad
mina (sistema de . . . .. ambiental de dreas circundantes -
ventilacién, infraestructura Equipos energizados Incendio / Explosion Danos a la salud y seguridad de TECNICO 2 B
hidrdulica, sistema las personas y danos materiales
eléctrico, otros)
Alteracién de la calidad
Aguas de contacto Fugas o filtfraciones omb|en‘flo| de creos.cwcundontes TECNICO 3 RM
Alteraciéon de la calidad de las
Captacion, bombeo y aguas subterrdneas
enfrega de agua de interior
mina al SIMA Alteracién de la calidad
. . . L ambiental de dreas circundantes .
Equipos energizados Incendio / Explosion Daros a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales
Combustibles. aceites Alteracién de la calidad del suelo .
; ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
y/o lubricantes f
. agua subterrdnea
Relleno de mina - - - -
Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Ejecudion de perforaciones | Combustibles, aceites Al‘rerocién dela cclidod del suelo .
P ; § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
geotécnicas y/o lubricantes f
agua subterrdnea
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Sustancias quimicas
(cianuro, mercurio,

Alteracién de la calidad del suelo

N Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4
otros materiales agua subterranea
peligrosos) 9
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
- Descarga y movimiento de : § Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
Depdsito de Desmonte - . y/o lubricantes bterd
Relleno del Tajo (Backfill) La moterml de qe§monte : agua subterrdnea
Quinua 2 - Etaoa 2 (incluye movimiento del Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, )
P Stockpile temporal) Vehiculo motorizado (colisién, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo )
= ; 4 Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
Depdsito de Desmonte - D imiento d y/o lubricantes bterrd
Relleno del Tajo (Backfill) escarga y movimiento de i _ agua subterrdnea i
Carachugo - Efana 3 material de desmonte Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones,
9 P Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
/o Iubriconfés Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
Depdsito de Desmonte Mirador Descarga y movimiento de Y agua subterrdnea
P material Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Alteracién de la calidad
Solucion lixiviante Filtraciones i?etifgigor: 32 gi‘gigg‘éuggfgses TECNICO 3 | RM
aguas subterrdneas
Disoosicion v batido del Accidente vehicular Fractura, contusiones, lesiones, i
mir'moerol Y Vehiculo motorizado (colision, atropellamiento muerte (frabajadores y/o TECNICO 1 RA
y/o volcadura) personal local)
Pila de Lixiviacién Carachugo - Alteracion de la calidad
Etapa T4A . . . ) ) N
. R Deslizamiento de pilas de ambiental de dreas circundantes .
Pila de lixiviacion lixiviacion Danos a la salud y seguridad de TECNICO 3 R
las personas y danos materiales
Regado con solucién Alteracién de la calidad
~ed o e " . ambiental de dreas circundantes .
lixiviante y coleccion de Solucién lixiviante Filfraciones Alteracion de la calidad de las TECNICO 3 RM
solucién rica aguas subterrdneas

@ Stantec
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Planta de Proceso La Quinua

Operacion de la planta de
procesos (incluido las
nuevas instalaciones)

Sustancias quimicas
(cianuro, mercurio,
ofros materiales
peligrosos)

Derrames, fugas

Alteracién de la calidad del suelo
Alteracién de la calidad del
agua subterrdnea

TECNICO

Equipos energizados

Incendio / Explosién

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Danos a la salud y seguridad de
las personas y danos materiales

TECNICO

Depésito de Relaves La Quinua

Disposicién de relaves
mixtos

Relaves

Fugas, filfraciones o
rebose

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de las
aguas subterrdneas

TECNICO

Presa de relaves

Colapso de presa de
relaves

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de
aguas subterrdneas

TECNICO

Depésito de Relaves Pampa
Larga

Disposicién de relaves
mixtos (incluye
precomisionado y
comisionado)

Relaves

Fugas, filtraciones o
rebose

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de las
aguas subterrdneas

TECNICO

Presa de relaves

Colapso de presa de
relaves

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de
aguas subterrdneas

TECNICO

Depdsito de Arenas de
Molienda (DAM) - Fases Norte
y Sur

Disposicién de relaves
mixtos

Relaves

Fugas, filtraciones o
rebose

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de las
aguas subterrdneas

TECNICO

Plantas de Tratamiento de
Aguas Acidas-AWTP
Planta de Tratamiento de
Aguas de Exceso-EWTP

Tratamiento de aguas
(operacién)

Aguas de contacto

Fugas o filtraciones

Alteracién de la calidad
ambiental de dreas circundantes
Alteracién de la calidad de las
aguas subterrdneas

TECNICO

@ Stantec
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Planta de Columnas de » _
Carbén-CIC. AITebrgm:)r: ge Ig cohdgd -
. . . L ambiental de dreas circundantes -
Equipos energizados Incendio / Explosion Dafos a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales
Instalaciones Alteracién de la calidad
del SIMA Operaciéon de instalaciones " . ambiental de dreas circundantes .
(pozas y del SIMA Aguas de contfacto Fugas o filtraciones Alteracion de Ia calidad de las TECNICO 3 RM
tuberias) aguas subterrdneas
?gigzsgofniurémulr?:s Alteracién de la calidad del suelo ]
Instalaci ofros molferiales ! Derrames, fugas Alteracién de la calidad del TECNICO 4 RM
nstalaciones - agua subterrénea
auxiliares Instalaciones peligrosos)
propuestas superficiales Combustibles, aceites Alteracién de la calidad del suelo ]
del Operacién de instalaciones | y/o lubricantes Derrames, fugas Alteracién de’ la calidad del TECNICO 4 RM
Chaquicocha agua subterrdnea
Subterréneo Alteracién de la calidad
. . . . ambiental de dreas circundantes -
Equipos energizados Incendio / Explosion Dafos a la salud y seguridad de TECNICO 2 RM
las personas y danos materiales

Fecha: Ene.-20
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MYSRL, actualmente en operacion, tiene implementado su Plan de Preparacién y Respuesta a
Emergencia, documento oficial, que contiene los lineamientos establecidos por la politicas de la
empresa en cuanto a la Seguridad vy salud de los trabajadores, cumpliendo con lo establecido en el
Articulo 148 del D.S. N° 024-2016-EM y otras dispocisiones de indole internacional, aplicadas voluntaria y
obligatoriamente.

En funcién de los riesgos especificos identificados durante el desarrollo de las actividades de
construccion y operacién propuestas en esta | MEIA, MYSRL ha preparado sus correspondientes planes
de contingencia (ver Apéndice Y, Plan de Contingencias) teniendo como base el mencionado Plan. En
la Tabla 6.6-12, Medidas de Control y Prevencidn, se presenta el consolidados de las principales medidas
de conftrol y prevencion de los riesgos altos y moderados evaluados para esta Il MEIA, las mismas que
han sido establecidas en sus planes de contingencia especificos.

Tabla 6.6-12

Medidas de Control y Prevencién

Peligro

Riesgo

Evento peligroso

Consecuencias

Medidas de control y prevencién

1. Explosivos

Voladuras nho
confroladas

Danos a la salud y
seguridad de la persona

Enla

zona donde se realizardn los trabajos de voladura:

Estd terminantemente prohibido fumar, soldar o hacer fuego abierto a
una distancia menor de 100 m del drea cargada con explosivos.

Las dreas cargadas con explosivos deberdn contar obligatoriamente con
bermas perimétricas de una altura no menor a 60 cm, un cono ubicado
al ingreso, letreros con las inscripciones de "Peligro, Area Cargada con
Explosivos”, “Prohibido fumar”, cinta perimétrica de color rojo con la
inscripcion de "Peligro, No Pasar”.

Sélo el personal autorizado podrd ingresar al drea que se estd cargando
con explosivos.

Para el ingreso de personal djeno a la voladura se deberd solicitar
autorizacion del supervisor de voladura.

Estd prohibido el ingreso de cualquier camién, camioneta o cualquier
unidad al drea cargada con explosivos, con excepcién del camién
mezclador de explosivos y la unidad de transporte de explosivos.

Estd prohibido el ingreso de celulares encendidos y/o uso de estos
equipos en polvorines, dreas cargadas con explosivos y unidades de
voladura.

Informar al supervisor de voladura, en caso se encuentren tiros
fallados/cortados o algun tipo de accesorios de voladura no detonado.
Si el drea de voladura estd a menos de 200 m o debajo de lineas de
energia, el supervisor de voladura deberd asegurarse que estas lineas
eléctricas sean desenergizadas antes de iniciar la voladura.

Almacenamiento:

Trans

Las érdenes de salida y devolucidn de explosivos deben ser firmadas por
el supervisor de voladura a cargo de la operacién.

Ningun tipo de material explosivo, accesorio o agente de voladura se
almacenard fuera de los polvorines.

porte:

Sélo personal que cuente con licencia de la SUCAMEC y con la
autorizacion de MYSRL  pueden transportar explosivos desde los
polvorines a las dreas de voladura y viceversa.

La velocidad mdxima para unidades que transportan explosivos serd de
50 Km/h y deberdn cumplir con las recomendaciones especificas
establecidas para tal caso.

Fecha: Ene.-20
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Riesgo
Evento peligroso Consecuencias

Peligro Medidas de control y prevenciéon

. Abastecimiento de combustible:

- Unicamente se reabastecerd de combustible y/o lubricante en campo,
a aquellos equipos y/o maquinarias que, por sus propias actividades
destinadas a las obras, o tamafo (dimensidn), no puedan trasladarse
hasta la zona de abastecimiento (grifos).
Transferir el combustible solamente mediante el uso de bombas
manuales y mangueras (libres de fugas).

. Carga y descarga:

- Se dispondrd un drea exclusiva para redlizar la carga y descarga de
combustibles y aceites lubricantes.

- Se dispondrd de bandejas secundarias metdlicas para posibles goteos de
hidrocarburos, estas se ubicardn en las conexiones de las mangueras
mientras se carguen o descarguen los combustibles.

e Areas de trabajo:

- Respecto a las instalaciones, en la medida de lo posible, se ubicardn en
sectores de minima posibilidad de incendio, explosidon o cualquier
escape accidental, repentino o no repentino de elementos peligrosos.

L . - Los lugares de reabastecimiento de combustible contarédn con
. Alteracion de la calidad . N .
2. Combustibles, del suelo implementos absorbentes (kit de emergencia) ante un eventual derrame.
aceite aislante, . Mantenimiento de maquinarias y equipos:

N Derrames/Fugas L : . N .
lubricantes, . . - Mantenimiento preventivo a los equipos y maquinarias para reducir
entre otros Alteracion de la cglldod derrames ocasionados por fugas de combustible y lubricantes durante el

del agua subterrdnea N . Ay - X X X
proceso constructivo, que incluird las siguientes consideraciones:

- Inspecciones rutinarias de los equipos y maquinarias para verificar fugas
o piezas que presenten roturas o grietas.

- Reparar inmediatamente el equipo y/o maquinaria que presente un
potencial de fuga.

- Las zonas de mantenimiento de vehiculos, equipos y/o maquinarias
(talleres) serdn impermeabilizadas con pisos de concreto.

. Transporte de combustibles:

- Estos incidentes pueden ser causados por accidentes de transito, errores
humanos, desperfectos mecdnicos en las unidades de fransporte. En este
sentfido las medidas estdn dirigidas a exponer las acciones especificas
que se seguirdn de acuerdo a volimenes de derrames y afectacion.

- Para el transporte de combustibles para el Proyecto solo se utilizardn
vehiculos autorizados.

- Las unidades de transporte de combustible serdn debidamente rotuladas
y portardn un extintor de incendios.

- Toda unidad de transporte de combustible serd inspeccionada
periédicamente.

. Transporte:

- Cualquier equipo usado para el transporte de materiales y/o quimicos
peligrosos deberd ser inspeccionado periédicamente y mantenido en
buen estado de funcionamiento y disponibilidad.

- Todo fransporte de materiales y/o quimicos peligrosos se realizard
siguiendo la legislacion peruana, el tiempo, rutas, velocidades de
vehiculos, restricciones y otfras especificaciones.

- Los trabajadores que preparen materiales y/o quimicos peligrosos para
su embarque deben haber recibido entrenamiento apropiado.

- Todos los conductores de vehiculos que tfransportan materiales y/o
quimicos peligrosos deben estar debidamente entrenados, de acuerdo
a la Resoluciéon Directoral N° 2613-2013-MTC.

3. Sustancias

quimicas Alteracion de la calidad

. del suelo
(cmpuro,t Derrames - Todo vehiculo que entrega o recibe materiales y/o quimicos peligrosos
merct#nc;, IO ros Alteracién de la calidad deberd tener los permisos del caso, certificados y carteles en el vehiculo.
materiales ,
peligrosos) del agua subterrnea - Coordinar y ejecutar acciones de materia de seguridad, salud de las

personas, proteccion del ambiente y la propiedad en el transporte.

- Todo material y/o quimico peligroso debe embarcarse en contenedores
apropiados que sean NUevos O Casi NUEeVOs.
. Almacenamiento:

- El material y/o quimico peligroso debe ser almacenado de acuerdo con
la legislacidon peruana pertinente y otras regulaciones. Todas las otras
dreas de la UM Yanacocha serdn responsables del monitoreo y/o
mantenimiento de sus dreas de almacenamiento de materiales y/o
quimicos peligrosos, incluyendo dreas de almacenamiento permanentes
o provisionales de sus contratistas y sus subcontratistas y deberdn de
cumplir los esténdares especificados en este esténdar.

Fecha: Ene.-20
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Peligro

Riesgo

Evento peligroso

Consecuencias

Medidas de control y prevenciéon

4. Aguas de
contfacto

Fugas o
filtraciones

Alteracion de la calidad
ambiental de dreas
circundantes

Alteracion de la calidad
de las aguas
subterrdneas

Se consideran las siguientes medidas para prevenir y controlar la ocurrencia de este

riesgo:

Control del sitio y monitoreo de los materiales excavados durante el
desarrollo de los tajos.

Caracterizacién geoquimica continua y detallada de los desmontes y
minerales, de acuerdo con los procedimientos estdndares de operaciéon
de MYSRL.

Monitoreo mensual de los desmontes y evaluacién de las condiciones de
meteorizacion, quimica de los drendjes.

Drenaje constante para inducir el alejomiento del agua de los sistemas
de fallas.

Inspeccién y mantenimiento periédico del sistema de bombeo y red de
tuberias de las aguas de contacto.

5. Vehiculo
motorizado

Accidente
vehicular
(colisién,
atropellamiento
y/o volcadura)

Fractura, contusiones,
lesiones, muerte
(trabajadores y/o
personal local)

Para prevenir este riesgo se deberdn tener en cuenta los siguientes controles y
medidas:

Solo personal autorizado podrd conducir las unidades de transporte.
Toda unidad de transporte serd inspeccionada técnicamente con una
frecuencia permanente.

Se obligard mediante senalizacién y capacitacién, el uso de los
cinturones de seguridad durante todas las etapas del Proyecto.

Las camionetas a ufilizar durante las etapas de construccién y operacion
del Proyecto contardn con una jaula de seguridad.

Por ningn motivo se dejard una unidad de fransporte del Proyecto
obstruyendo la via, sin la colocacién de la senalizaciéon correspondiente.
Los conductores portardn el pase de seguridad de autorizacién para
conducir las unidades de transporte.

Se prohibird a los conductores conducir bajo efectos del alcohol y/o
drogas; se aplicard medidas sancionatorias en caso de detectar alguno
que incumpla esta restriccion.

No se obligard a los conductores a que conduzcan sus unidades si se
sienten fatigados o somnolientos.

Las unidades de transporte a utilizar por el Proyecto contardn con el
equipo minimo necesario para afrontar emergencias mecdnicas,
médicas e incendios.

Se orientard a todos los conductores a respetar los limites de velocidad
establecidos por MYSRL.

Se establecerdn sefalizaciones preventivas para los usuarios de la via,
durante las actividades constructivas.

Se contard con personal para el apoyo del control del transito en todas
las actividades donde sea necesario esta condicion.

6. Pilas de
lixiviacion

Deslizamiento
de pilas de
lixiviacion

Danos a la salud y

seguridad de las

personas y danos
materiales

Para prevenir este riesgo se deberdn tener en cuenta los siguientes controles:

Inspeccion visual de las pilas de lixiviacion.

Formacién de las pilas de lixiviacién siguiendo el plan de descarga
establecido previamente.

Inspecciéon de las instalaciones de los PADS de lixiviacion de acuerdo a lo
indicado en el Manual de Inspeccién y Mantenimiento.

Monitoreo frecuente de estabilidad a través de los Prismas topogrdficos.

7. Solucién
lixiviante

Filfraciones

Alteracion de la calidad
ambiental de dreas
circundantes

Alteracion de la calidad
de las aguas
subterrdneas

Para prevenir este riesgo en los PADS de lixiviacidon se consideran los siguientes
confroles:

Inspeccién periddica de las instalaciones y operatividad del sistema de
drenaje y colecciéon de los PADS de lixiviacion.

8. Presa de
relaves

Colapso de la
presa de relaves

Alteracion de la calidad
del suelo

Alteracion de la calidad
del agua subterrdnea

. En el Depdsito de Relaves Pampa Larga y La Quinua:

Inspeccion visual de la presa de relaves con frecuencia diaria.
Descarga de relaves siguiendo el plan la disposicion previsto para la
correcta formacion de la playa.

Inspeccién completa de las instalaciones de la presa y depdsito de
relaves con la frecuencia indicada en el Manual de Inspeccién y
Mantenimiento semanal.

Monitoreo frecuente de comportamiento del nivel fredtico a través de los
Pozos de Monitoreo, Piezémetros de Tubo Abierto y de Cuerda Vibrante.
Monitoreo frecuente del comportamiento de la presa través de los
prismas topogrdficos, inclinbmetros, piezdmetros, etc. y verificacion de la
estabilidad de la presa de presentarse un monitoreo anormal en la
evaluacién de la instrumentacién de la Presa.

. En el Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur:

Inspeccién visual del Depdsito de Arena de Molienda con frecuencia
diaria.

Distribucion equitativa durante la descarga de pulpa en el Depésito para
la formacién de la playa.

Inspecciéon completa de la estructura y sistemas del Depdsito de Arena de
Molienda con frecuencia semanal.

Monitoreo frecuente de comportamiento del nivel fredtico a través de
piezbmetros de tubo abierto y cuerda vibrante.

Monitoreo frecuente de estabilidad a través de los Prismas topogrdficos.
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Alteracion de la calidad
ambiental de dreas

. En el Depdsito de Relaves Pampa Larga y La Quinua:
- Instalacién de pozos de monitoreo aguas abajo del dique para monitorear
calidad de agua y detectar posibles filfraciones por falla del sistema de

Fugas, circundantes revestimiento aguas arriba del dique.
9. Relaves filtraciones o . En el Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur:
rebose Alteracién de la calidad - Inspeccién visual del Depdsito de Arena de Molienda con frecuencia
de las aguas diaria.
subterrdneas - Inspeccién completa de la estructura y sistemas del Depdsito de Arena de
Molienda con frecuencia semanal.
. Transporte de lodos:

- Cualquier equipo usado para el transporte de lodos deberd ser
inspeccionado periédicamente y mantenido en buen estado de
funcionamiento y disponibilidad.

- El transporte de lodos se realizard siguiendo la legislacién peruana
aplicable, considerando el tiempo, rutas, velocidades de vehiculos,
restricciones y ofras especificaciones.

- Los trabajadores que realicen la seccién de lodos deben haber recibido

Alteracion de la calidad enfrenamiento apropiado.
ambiental de dreas - Todos los conductores de vehiculos que fransportan deben estar
circundantes debidamente entrenados, de acuerdo a la Resolucion Directoral N° 2613-
2013-MTC.
10. Lodos y Fugasy T p . .
. . . - odo vehiculo que realice en transporte de lodos deberd tener los
aguas residuales derrames Alteracién de la calidad

de las aguas
subterrdneas

permisos del caso, certificados y carteles en el vehiculo.
- Coordinar y ejecutar acciones de materia de seguridad, salud de las
personas, proteccién del ambiente y la propiedad en el transporte.

. Operacién de las plantas de tratamiento de aguas residuales:

- Realizar el mantenimiento preventivo de los equipos y sistemas de la
planta de tratamiento (sistema ait-lift, electrobombas sumergibles y
superficiales, sopladores, aireadores, etc.).

- Inspeccionar el buen estado de los equipos de contfingencia.

- Disponer de un equipo electrégeno en caso de cortes de energia.

- Asegurar la disponibilidad de personal capacitado para la supervision y
operacién de las plantas de tratamiento.

11. Lluvias
intensas

Inundaciones /
Rebose de
pozas, diques y
relaveras

Alteracion de la calidad
ambiental de dreas
circundantes
Alteracion de la calidad
de aguas superficiales y
subterrdneas (incluye
ecosistemas acudticos)

Operacién de las infraestructuras de manejo de aguas de contacto

- Mantener los volumenes de solucién de procesos por debagjo de los
niveles mdéximos operacionales de las pozas de procesos manteniendo
los vertimientos de aguas tratadas autorizadas de acuerdo a lo
establecido por los permisos vigentes.

- Mantener operativas todas las infraestructuras del SIMA.
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Ri
Peligro €290 Medidas de control y prevenciéon
Evento peligroso Consecuencias

Medidas de control para la prevencién de incendios:

- El personal encargado de la operacién y almacenamiento de elementos
inflamables (combustibles, quimicos), informard a la Unidad de
Emergencias y a los trabajadores en generales, respecto a los lugares de
almacenamiento de dichos productos.

- Capacitacién al personal sobre procedimientos de prevencidon de
incendios y uso de equipos extintores.

- Prohibir al personal, fumar y hacer fuego en las zonas de operaciones que
constituyen riesgo de incendio. Esta se establecerd a través de
colocacién de letreros con las leyendas “Prohibido Fumar” o “Prohibido
Encender Fuego No Autorizados”.

- Los materiales que posean caracteristicas inflamables deben ubicarse
distantes de las fuentes de calor.

- Durante el abastecimiento de combustibles a las unidades de transporte,
magquinarias y/o equipos, se mantendrd apagado el motor.

- Se deberd realizar el mantenimiento preventivo de los equipos
energizados a fin de asegurar su correcto funcionamiento.

- Durante la construccién de los componentes del Proyecto, las dreas de
frabagjo permanecerdn con el debido orden y limpieza.

< . Medidas de disposicion y uso de extintores:
. Danos al medio - L . .
12. Equipos biente. a la salud - Colocar planos de distribucion de los equipos y accesorios contra
energizados, Incendio, amotente, Y incendios (extintores) en lugares estratégicos de acceso al personal.
material explosién seguridad de [OS - Se situardn en lugares de facil acceso contando con la sefalizacion
inflamable personas y dafios respectiva. Se dispondrd de extintores en cada drea de trabajo.
materiales . p - b

- Las unidades de vehiculos y maquinarias de obra contardn con un
extintor tipo ABC de 11 a 15Kg.

- Los extintores llevardn una placa con la informacién sobre la clase de
fuego para el cual es apto, asi como sus instrucciones de operacién.

- Inspeccién de extintores con una frecuencia bimensual, puesto a prueba
de acuerdo con las recomendaciones del fabricante; con rétulo con la
fecha de prueba y fecha de vencimiento.

- Los extintores usados, volverdn a ser llenados de inmediato; o si es
necesario proceder a su reemplazo.

- Se prohibe el uso de extintores de tetracloruro de carbono u otros
extintores con liquidos vaporizantes toxicos.

- Los extintores se fijardn preferentemente sobre soportes fijados o parantes
verticales o pilares, donde la parte superior del extintor no supere la altura
de 1.70 m desde el suelo.

Medidas de programacion de simulacros:

- Se programardn simulacros de forma periddica.

- Previo a la ejecucidon del programa de simulacro se verificard la
operatividad de los extintores.

- Se elaborard el respectivo informe con los resultados vistos en el simulacro
realizado y las medidas de correccidn, si fueran necesarias.

Comité de Evaluacion de Riesgos:

- Desarrollar y actualizar cada dos semanas el mapa de clima social y el
mapa de rutas que se distribuya a los departamentos para la
planificaciéon de vigjes o trabajos en los caserios, centros poblados y
dreas remotas dentro y alrededor de Yanacocha.

Asuntos Externos y Seguridad:

- Regularmente trabajard con el drea de Seguridad en el mantenimiento
y actualizacién del Mapa de Clima Social y el Mapa de Rutas.

13, - Identificar los cambios en los niveles de aceptacion social y asesorar al

Manifestacion
publica/Toma
de instalaciones

Golpeado o
agredido

Contusiones, lesiones,

muerte

Comité de Evaluacién de Riesgos en la necesidad de emitir advertencias
tempranas o cambios en el estado de los mapas.

Trabajador:

- Llevar entrenamiento bdsico de Security, supervivencia y orientacion
geogrdfica antes de realizar actividades en zonas rurales.

- Contar y hacer uso del kit de recursos en caso de que su trabajo lo
amerite.

- Solo podrd realizar actividades en los lugares autorizados por su supervisor
y el Comité de Evaluacion de Riesgos.

- Retirarse de lugares donde exista la posibilidad de ser afectado por
terceros.

- Evitar enfrentamientos verbales vy fisicos.

Fuente:

Plan de Preparacion y Respuesta a Emergencias-MYSRL, 2017.
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MYSRL cuenta con procedimientos de respuesta especificos ante contingencias que puedan surgir
durante sus operaciones. Cada procedimiento describe detalladamente el proceso de respuesta, el
alcance, la lista de documentos relacionados, los equipos necesarios, dreas involucradas y responsables.
Asimismo, donde sea aplicable, se describen e identifican las zonas seguras o de evacuacion.
Seguidamente se listan los procedimientos y planes de contingencia especificos desarrollos por MYSRL:

— ERP-06.01
— ERP-07.01
— ERP-09 01
— ERP-11.01
— ERP-13.01
— ERP-14.01

— ERP-15.01
pesados)

— ERP-16.01
— ERP-17.01
— ERP-18.01
— ERP-25.01
— ERP-30.01
— ERP-40.01
— ERP-60.01
— ERP-62.01
— ERP-63.01
— ERP-64.01
— ERP-65.01
— ERP-66.01

Plan Contra Disturbios Civiles e Ingreso de Personas Extranas

Plan Contraincendios

Plan de Contingencia frente a Derrames con Materiales y Quimicos Peligrosos
Plan de Contingencia frente a Lesiones o Emergencias Médicas

Plan de Contingencia frente a la Ocurrencia de un Accidente Fatal

Plan de Contingencia frente a la Explosiones no Programadas

Plan de Contingencia frente a Accidentes Vehiculares (equipos livianos y

Plan de Contingencia frente a Sismos - Deslizamientos de Tierras

Plan de Contingencia frente a Fendmenos Naturales Peligrosos

Plan de Contingencia frente a Emergencia fuera del Emplazamiento

Plan de Contingencia para Transporte de Materiales Peligrosos

Plan de Contingencia para Transporte de Mercurio

Plan de Contingencia para Transporte de Cianuro de Sodio

Plan de Contingencias para Emergencias en Presas

Plan de Contfingencia para Rebose de Pozas con Solucion Cianurada

Plan de confingencia frente a Emergencias en PADs de Lixiviacion

Plan de Contingencia para Emergencia en Depdsito de Arenas de Molienda
Plan de Contingencia para Emergencia en Presa de Relaves Pampa Larga

Plan de Contingencia para Emergencia en Presa de la Relavera La Quinua (LQ)

— Plan de Contingencia — Manejo de Lodos y Biosdélidos

— Plan de Confingencia ante Eventos Extremos de Lluvias

En el Apéndice Y, Plan de Contingencias, se adjuntan los procedimientos y planes listados. La Tabla 6.6-
13, Respuesta ante Contingencia, presenta los principales lineamientos para una respuesta correcta
ante las distintas situaciones de emergencia que podrian presentarse en las dreas operativas de MYSRL.

Tabla 6.6-13 Respuesta ante Contingencia

Peligro o Riesgo

Respuesta Ante Contingencias

1. Disturbios civiles e
ingreso de personas
extranas

Si usted se encuentra en una emergencia de este tipo dentro del emplazamiento limitese a observar
los hechos y evaluar la situacién.

Comunicar al Centro de Control de Seguridad y explicar la situacion.

Los Supervisores deberdn retirar a nuestros colaboradores, equipos, asi como proteger el proceso que
estdn en riesgo debido a los disturbios.

Evitar la confrontacién fisica y las provocaciones. Hablar calmadamente con la(s) personafs).

Para una emergencia de Nivel 1 asume el puesto de Comandante de Incidentes el Gerente principal
presente, la Gerencia de Asuntos Externos la asume si hay miembros de la comunidad involucrados o
la Gerencia de Recursos Humanos si se trata de colaboradores de MYSRL o de Contratistas.

Para una emergencia de Niveles 2 y 3 asume el puesto de Comandante de Incidentes la Gerencia de
Seguridad, a menos que el Lider del SRTindique lo contrario, sdlo el personal de seguridad de alto rango
asumird esta responsabilidad.

Utilizar la fuerza sélo cuando es estrictamente necesario y de forma proporcional a la amenaza. No
deben violar los derechos humanos de los individuos (libertad de asociacién y de reunién pacifica).
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Peligro o Riesgo

Respuesta Ante Contingencias

Los Servicios de Respuesta a Emergencias deberdn actuar en una emergencia siempre que se cuenten
con las garantias de seguridad a su personal y equipos.

2. Incendios

Procedimiento operativo para atacar un amago de incendio
Localice una ruta de escape antes de intentar apagar un incendio, manténgase de espaldas a la
ruta de escape.

- Siestd presente durante un amago de incendio soféquelo utilizando un extintor u otro medio seguro
para hacerlo (arena, una frazada, etc.).

- Sies posible, active la alarma contraincendios mds cercana.

- Reporte lo sucedido al Centro de Control de Seguridad.

- Siempre aproximese a un amago de incendio desde una direccién a favor del viento (con el viento
en su espalda e identificando la ruta de escape).

Procedimiento operativo para atacar un incendio

- Siestd presente durante un incendio, y no cuenta con el enfrenamiento en Lucha Contra Incendios,

aungue el lugar cuente con extintores manuales y tomas de agua contra incendios para el uso como

primera respuesta, jEVACUE EL LUGAR INMEDIATAMENTE!

Si cuenta con el entrenamiento bdsico la respuesta inicial debe ser como sigue:

o Intente apagar el incendio y sdlo si es seguro hacerlo.

o Nofifique al Lider del Equipo de Respuesta de Emergencias de PDP usando el canal de radio

adecuado.

Poner en prdctica los procedimientos de corte de energia, procesos y ofras facilidades del drea

inmediata al fuego (Ejemplo: cierre las llaves de gas y eléctricas, etc.), si es posible hacerlo y si cuenta

con las competencias correspondientes.

- Evacuar al personal del drea hacia los puntos de reunién designados, siempre desde una direcciéon
a favor del viento (con el viento en su espalda), con la finalidad de no respirar los vapores téxicos
emanados del fuego.

3. Derrames con
materiales y
quimicos peligrosos

Informar de inmediato al Centro de Control de Seguridad.

Una vez en el lugar de la emergencia se deberd evaluar répidamente la situacion determinando qué
recursos se podrdn necesitar para hacer frente a la situacién de emergencia.

Tratar de identificar de qué sustancia quimica se trata.

Si existe un peligro de incendio, explosion o peligro ambiental, evacuar el drea de inmediato en la
direccién contraria del viento.

Aislar la fuente del derrame si fuera posible y seguro, por ejemplo, cierre las vdlvulas, coloque
barricadas, efc.

Péngase en contacto con los demds supervisores de su turno e inférmeles acerca de la situacion y los
peligros.

Retire y deshdgase de los materiales contaminados (ejecute procedimiento ERP-20.01 Manejo de
Residuos de las emergencias).

Conserve las evidencias (documentos, fotos, grabaciones, testimonios, etc.).

Realizar una investigacién junto con los especialistas de PDP y Medio Ambiente y prepare el informe.

4. Lesiones o
emergencias
médicas

Evalle rdpidamente la situacion determinando el nUmero de personas heridas, la gravedad de las
lesiones y qué recursos se podrdn necesitar para hacer frente a la situaciéon de emergencia.

Llame al Centro de Control de Seguridad.

Si estd en capacidad de hacerlo: proporcione primeros auxilios, de lo contrario, espere a personal
especializado.

No mueva a los heridos a menos que estén en peligro inminente.

Detenga a los vehiculos / personas que transitan por el lugar y pidales ayuda cuando lo requiera.

Los Servicios de Respuesta a Emergencias deben realizar triaje, proporcione primeros auxilios y/o
evacue a las victimas de una manera rdpida y segura.

Los accidentados serdn trasladados a la Unidad Médica mds cercana al lugar del evento.

Ningun accidentado deberd abandonar las instalaciones sin la autorizacion expresa del Director de
H&S.

5. Ocurrencia de un
accidente fatal

Sise confirma que una persona ha fallecido, no serd posible mover sus restos hasta recibir la autorizacion

del forense.

Debido a la naturaleza de la fatalidad, se debe poner especial énfasis en investigar el accidente,

determinar las causas y adoptar las medidas necesarias para evitar cualquier recurrencia.

Responsabilidades de H&S.

Asegurar la preservacion y documentacion de la escena del accidente y de la recopilacion de

evidencias.

- Asegurar la preservacion y documentacion de la escena del accidente y de la recopilacién de
evidencias.

- El Director de H&S devolverd al lugar del accidente su condicién operativa lo antes posible, esto en
conformidad con los requisitos legales aplicables.

Responsobllldodes del personal de la gerencia de seguridad.

El personal de la Gerencia de Seguridad presente en el drea evitard que los miembros de la prensa
y franseulntes se acerquen al lugar del accidente.

- Proteger el lugar del accidente y mantenga un registro de las personas que ingresan y/o salen, y la
hora de sus visitas. Mantenga el lugar del accidente protegido hasta que reciba instrucciones de
devolverlo a su condicién operativa.

- Después de recibir permiso de las autoridades locales, el Supervisor de Seguridad del drea, en
presencia de un testigo, deberd incautar y catalogar los efectos personales del difunto y enviarlos al
Gerente General de Operaciones para que éste los entregue a los familiares.

- Coordinar el transporte del (de los) cuerpo(s) de la(s) victima(s) fuera del emplazamiento para su
internamiento en la morgue.

Responsabilidades del personal médico

- Se pone en contacto con el Médico representante del Gobierno para coordinar la expedicién de la
partida de defuncién y otros certificados necesarios.

- Es responsable de asegurar que el (los) cuerpo(s) de la(s) victima(s) sea(n) tratado(s)
adecuadamente desde el momento de la emergencia hasta su entrega en el lugar de reposo final.

Responsabilidades del jefe general / supervisor inmediato del fallecido

- Ordenar la colocacién de barreras alrededor de la escena del accidente para garantizar la
preservacién de la evidencia.
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Peligro o Riesgo

Respuesta Ante Contingencias

- Asegurar que el personal de Salud, Seguridad y H&S sea notificado de inmediato.

- Las visitas al lugar del accidente estardn limitadas Unicamente al personal de los Servicios de
Respuesta a Emergencia, personal de seguridad y gerentes, segin sea necesario.

- El supervisor es responsable de llenar el informe preliminar del accidente. El equipo de Investigacion
completard y distribuird el reporte final segun corresponda.

Responsabilidades del gerente / superintendente del drea donde ocurre la emergencia

- Informard de inmediato sobre los hechos de la fatalidad al Gerente General de Operaciones.

- Estard listo para actuar segun lo requiera u ordene el Gerente General de Operaciones.

Responsabilidades de otras gerencias

- El Gerente de Recursos Humanos avisard a la familia del fallecido, segun corresponda, tan pronto
como las circunstancias lo permitan.

- Los altos funcionarios de MYSRL serdn informados de la fatalidad por el Director de H&S.

- Una vez que la emergencia estd bajo control, el Gerente General visitard la escena del accidente
para ayudar en la investigacion.

6. Explosiones no

Responsabilidades de la primera persona en la escena de la emergencia

- Reportar la situacién al Centro de Control de Seguridad

- Evaluar la situacién. Evacue el drea afectada. Traslddese a una Ubicacién segura minima de 500
metros a la redonda.

- No poner en peligro su vida ni la de otras personas

- Detener todas las operaciones en el drea hasta que sea seguro reanudarlas.

Responsabilidades del supervisor / jefe

- Enelcaso de una detonacién no planeada, asegurese que el drea sea evacuada y esté protegida.

- NO INGRESE al drea excepto para rescatar a un herido y sélo si es seguro reingresar, Dirijase a una
posicién estratégica ventajosa.

- Prepare el acceso a la escena para que los vehiculos de los Servicios de Respuesta a Emergencia
puedan ingresar al drea en forma segura y dirijalos a la escena de la emergencia.

- Asegurese de que se haya notificado a Centro de Control de Seguridad, asi como a: Gerente
General de Operaciones, Gerente de la Mina, Jefatura de Perforacién y Voladura, Director de
Prevencién de Pérdidas.

programadas - Cuando la situacion se haya estabilzado, ayude a su Gerente con la investigacion de la
emergencia, aseguUrese de que el drea esté protegida.
e Responsabilidades del comandante de incidentes

- Siempre que sea seguro, dirfjase a la escena de emergencia para hacer una evaluacion inicial.

- Considere la posibilidad de explosiones secundarias, gases toxicos y derrumbes estructurales.

- Cuando la situacion se haya estabilizado, realice una investigacién de las causas, efectos y
respuesta a la explosién y prepare un informe escrito.

e Responsabilidades del personal de respuesta a emergencias

- Responda de inmediato a cualquier notificacién del Centro de Control de Seguridad sobre una
explosion no programada.

- Llame al Comandante de Incidente para identificar el tipo y alcance del problema y tomar nota de
sus necesidades, Asegure el drea y elabore un plan de accién.

- Redlice el rescate/recuperacién segin sea necesario bajo las érdenes del Comandante de
Incidentes.

e Responsabilidades de la primera persona en la escena de la emergencia

- Reportar la situacién al Centro de Control de Seguridad.

- Evaluar la situaciéon. Evacue el drea afectada. Traslddese a una Ubicacién segura, no poner en
peligro su vida nila de otras personas, detener todas las operaciones en el drea hasta que sea seguro
reanudarlas.

- Si hay alguien que necesita ser rescatado comuniquelo al CCS, No mueva a las victimas excepto
para evitar mayores danos o ante un riesgo inminente.

- Asegurese de que el Gerente del drea sea informado de la emergencia por radio o teléfono.

e Responsabilidades del comandante de incidentes

- Siempre que sea seguro, dirfjase a la escena de emergencia para hacer una evaluacion inicial,
asegurese de que el (los) vehiculo(s) no represente(n) peligro y estén estabilizados antes de atender
a las victimas.

7. Accidente - Cuando la situacion se haya estabilizado, realice una investigaciéon de las causas, efectos y
vehicular respuesta ante el accidente y prepare un informe escrito. Informe a la policia local de ser necesario.

- Si hubiera una posibilidad de derrame (combustibles, sustancias quimicas), informe de inmediato al
departamento de H&S.

e Responsabilidades del personal de respuesta a emergencias

- Llame al Comandante de Incidente para identificar el tipo y alcance del problema y tomar nota de
sus necesidades.

- Asegure el drea y elabore un plan de accidn, realice el rescate/recuperacion segin sea necesario
bajo las érdenes del Comandante de Incidentes.

e Responsabilidades del personal de H&S

- Dirfjase al lugar del accidente y preste ayuda segun lo requerido, asegurese de que se realice una
investigacién de conformidad con nuestro Programa de Investigacion de Accidentes.

- AseguUrese de que se haya establecido contacto con el Gerente de H&S, el cual, a su vez se
comunicard con el Vicepresidente Regional de Operaciones, segun sea necesario.

e Todos los sismos que puedan ser sentidos por las personas deben ser considerados serios y reportados
al CCS, el Gerente de Mina y el Superintendente de Geotecnia deberdn ser contactados.
e El Gerente de Manejo de Aguas, el Gerente de Construccion y el Ingeniero Geotécnico Senior
coordinardn sus recursos para inspeccionar las estructuras criticas lo antes posible sin poner en peligro
8. Sismos / la vida de las personas.
Deslizamiento de e Los deslizamientos en los PAD’s (canchas de lixiviacidn), depdsitos de desmonte, tajos o taludes
tierras deberdn reportarse al drea de Geotecnia y al Centro de Control de Seguridad.

Acciones personales durante e inmediatamente de un sismo

- Tan pronto se inicie un sismo “CONSERVE LA CALMA, PROTEJASE, CUBRASE Y AGARRESE DE ALGO",
frate de permanecer cubierto mientras todo tiembla. Aléjese de las ventanas y evite que le caigan
encima escombros tales como aparatos de luz, objetos pesados de los estantes de la oficing, etc.

@ Stantec

Fecha: Ene.-20
P&g.6.220

003135



I Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Peligro o Riesgo

Respuesta Ante Contingencias

- Sise encuentra dentro de un edificio, no intente salir del piso, use las escaleras después de pasado
el sismo, después del sismo inicial, evacue el drea de manera ordenada y rdpida.

- Apague los amagos o connatos de incendios, Si siente olor a gas, abra las ventanas y cierre las
vdivulas de gas (teniendo cuidado de no provocar ninguna chispal).

- Evite las dreas en donde el edificio puede haber sufrido danos, Espere en un lugar seguro hasta que
le impartan instrucciones. Es posible que tenga que permanecer alli durante varias horas.

- Siobserva unincendio o humo ejecute el procedimiento ERP-04.01 Plan para Realizar Evacuaciones.

- Siel sismo fue grave, es posible que, debido a dafos en las carreteras, fallas de comunicacién y/o
una sobrecarga de peticiones de servicio, el personal de seguridad, Respuesta a Emergencias y
equipo médico se retrase bastante en llegar.

- Administre primeros auxilios a los heridos hasta que profesionales médicos entrenados puedan
atenderlos o transportarlos a un hospital para su tratamiento.

- Elequipo de H&S serd enviado para evaluar los peligros generales en las carreteras, lineas de energia
eléctrica, tuberias, etc.

9. Fenébmenos
naturales peligrosos

Ante un fendbmeno natural de cualquier indole comunique de inmediato al Centro de Control de

Seguridad, Informe de los dafos causados, personas heridas y el tipo de fendmeno que se ha

presentado, busque proteccion.

Si la instalacién del edificio donde se encuentra estd amenazada o en peligro, evacue el drea de

inmediato.

Ante la presencia de riesgos simultdneos siempre debe considerar que primero estd su integridad fisica.

Responsabilidades de los servicios de respuesta a emergencias.

- Asegurar el drea y verificar que sea segura para la intervencién, Verificar la existencia de personas
atrapadas en las estructuras o edificios.

- De confirmar la existencia de personas atrapadas iniciard el protocolo de busqueda y rescate.

- Evaluard los danos causados e informara al Comandante de Incidentes, La prioridad de los Servicios
de Respuesta a Emergencias es su propia seguridad y la vida de las personas atrapadas.

10. Emergencia
fuera del
emplazamiento

MYSRL responderd a una emergencia fuera del emplazamiento (tales como lesiones personales,
incendios, derrames de productos quimicos peligrosos, etc.) sélo si se cuenta con la disponibilidad, la
experiencia, el equipo apropiado para hacerlo y la autorizacidén del Vicepresidente Regional de
Operaciones o del director de la Gerencia de H&S o la persona que este designe.
MYSRL responderd a nivel de primera respuesta, entidades profesionales serdn comunicadas para
terminar con la emergencia.
Soporte para responder a las emergencias
- Instalaciones de MYSRL
o Elpersonal de los Servicios de Respuesta a Emergencias serd responsable de la respuesta inicial,
técnica y especializada de las emergencias.
- Instalaciones de Contratistas
o MYSRL serd responsable de la respuesta inicial, técnica y especializada de las emergencias para
las instalaciones de las contratistas que se encuentran en el drea de operaciones.
o Los Contratistas deberdn contar con sus planes de contfingencia.
- Sector pUblico
o MYSRL trabagjard con las enfidades locales y regionales de Defensa Civil, desarrollando una
mutua asistencia.
o Larespuesta para eventos fuera del emplazamiento serd con la autorizacién de la Gerencia de
H&S.

11. Transporte de
materiales peligrosos | e

Colision o volcadura sin pérdida o pérdida potencial de materiales peligrosos

- Afienda a las personas que puedan estar lesionadas, sefalizar el drea de acuerdo con la lista de
métodos de sefalizacion.

- Si se produce un derrame de combustible, se utilizard tierra o arena para limitar la extension del
charco y cubrir el fluido, si la estructura ha sufrido una deformacién importante, se deberd
desconectar las baterias para evitar cortocircuitos.

Mal funcionamiento que ocasiona que el camidn quede temporalmente fuera de servicio

- Comunique al Centro de Control de Seguridad, Trate de colocar el vehiculo fuera de la carretera,
de no ser posible coloque las marcas conforme se indica en el anexo correspondiente.

- Asegure el vehiculo con cuatro topes, los conductores (el conductor principal y el sustituto) deben
vestir chalecos reflectantes.

Enfermedad grave aguda de un miembro del convoy

- Detenga el vehiculo fuera de la carretera y reconforte al miembro del convoy que esté enfermo,
conduzca el camién hasta el drea poblada mds cercana (avanzando por la carretera). Comunique
al Centro de Control de Seguridad.

- El'miembro del convoy que es responsable del camidn solicitard a la policia que cuide el vehiculo y
debe ir al centro de salud para cerciorarse de que el miembro enfermo reciba la atencién médica
necesaria.

Disturbios sociales

- Sifuera posible regresar, el camién debe conducirse al drea poblada mds cercana que no presente
signos de conmocién civil. El camidén debe estacionarse fuera del drea urbana y se debe entablar
contacto con la policia y el Centro de Control de Seguridad, Si el camidn estd bloqueado debido a
los disturbios, éste debe dejarse en un lugar que, de acuerdo con los conductores, se considere el
sitio mds seguro.

- No revele la naturaleza de la carga como un medio de intimidacién a aquellos que participan en
los disturbios. Hagalo Unicamente si alguien se ve expuesto al contenido al fratar de abrir los
contenedores o paquetes, si transporta contenedores, diga que las llaves de las cerraduras no se
encuentran en el camion.

La carretera estd fuera de servicio debido a factores naturales

- Comunique al Centro de Control de Seguridad. AverigUe con la policia o personal encargado de
la rehabilitacion de la carretera, el tiempo estimado para la culminacién de los trabajos.  Si la
reapertura de la carretera va a producirse en un plazo mayor de cuatro horas, o si no existe
seguridad del tiempo necesario para hacerlo, el camién debe regresar al drea poblada mds
cercana y estacionarse fuera del radio urbano.

- Siel estimado es que la interrupcién durard menos de cuatro horas, el camién se estacionard y se
colocard las sefales pertinentes.
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Incendio

- Detenga el vehiculo, de preferencia fuera de la carretera, Utilice el extintor de incendios que tiene
a disposicion. Eventualmente, utilice arena y/o tierra empleando la pala que estd transportando en
el vehiculo. Comunique al Centro de Control de Seguridad.

- Si no fuera posible controlar el incendio, uno de los conductores debe ir al drea poblada mds
cercana y solicitar ayuda.

Asalto

- Estacione el vehiculo de la manera mds segura posible y apague el motor.

- No ofrezca resistencia a los asaltantes. Sile piden que abra el contenedor, digales que las llaves de
las cerraduras no se encuentran en el camion.

- Llame a la policia y comunique al Centro de Control de Seguridad.

Si se atropella una persona

- Aplique primeros auxilios a la victima. Si se puede obtener ayuda de alguna entidad que brinda
atencion médica (bomberos, hospital, posta médica), uno de los conductores debe ir y solicitarla.
Comunique al Centro de Control de Seguridad.

- Sefalice el drea del camion. Si las lesiones son ligeras y la victima decide alejarse del lugar del
accidente, se le debe tratar de convencer para que espere la llegada de la policia.

Pérdida de materiales peligrosos (Particulas sélidas, Liquidos, Gases)

- Elimine todas las fuentes de ignicién. Informe al centro de comunicaciones a través de los medios
que MYSRL ha puesto a su disposicion.

- Consulte los procedimientos de emergencia consignados en la MSDS.

- Sefalice el dreay la carretera. Proceda a la evacuacion, las distancias deben ser segin se indica
en la MSDS.

Derrame de combustible (camidn cisterna)

- Estacione el vehiculo, de preferencia fuera de la carretera, y apague el motor. Evite, todo lo posible,
cualquier zanja o terreno a desnivel que pueda provocar que el liquido derramado caiga a cursos
de agua (rios, caniones, corrientes, presas o sistemas de desagie). Comunique al Centro de Control
de Seguridad.

- Trate de contener la fuga, a la vez que se asegura de que la ropa y/o calzado no se moje con el
liquido que se escapa de la cisterna. Tenga a la mano el extintor de incendios del camidn.

12. Transporte de
mercurio

El Supervisor lider del convoy debe informar inmediatamente del accidente al Centro Control

Seguridad, atenderd a cualquier persona herida.

Tratard de detener o contener cualquier derrame, (protegerd sistemas de alcantarillado, cursos de

agua, etc.).

Problemas mecdnicos (no continuos)

- Apagar el motor. Aplicar el freno de mano. Colocar los tridngulos o conos de seguridad requeridos.
Realizar una inspeccion completa del camién, asegurdndose que no haya ninguna fuga de
sustancias.

- El conductor debe permanecer al costado del camidn hasta que llegue la ayuda adecuada para
encargarse de la situacion.

Volcaduras que no implica derrames

- Se debe asegurar que no existan personas heridas, si hubiera alguna, solicitard una ambulancia lo
mds pronto posible.

- Llamar al Centro de Control de Seguridad, solicitar ayuda al equipo de segunda respuesta en laruta,
comunicar a la Policia para que acordonen el drea.

Volcadura que implica derrames

- Detener el motor, apagar las luces y desconectar la bateria. Si hubiera personas heridas, utilizar los
dispositivos de seguridad (respiradores con filtros para mercurio) antes de evacuar a estas personas.

- Llamar al Centro de Control de Seguridad de Yanacocha y solicitar ayuda al equipo de segunda
respuesta en la ruta. Comunicar a la Policia / Bomberos para que despejen el drea.

Camién en llamas

- Si hay personas heridas, solicitar una ambulancia lo mds pronto posible, llamar a Centro de Control
de Seguridad.

- Tratar de apagar el fuego utilizando los extintores de incendio tipo ABC del camién, sin poner en
peligro la integridad fisica, llevar EPP.

Limpieza de derrames de mercurio

- El conductor debe informar inmediatamente a su supervisor de un accidente que implique el
derrame de mercurio, El drea de derrame se debe aislar utilizando una cinta de peligro, y se debe
contactar a la policia y autoridades competentes para mantener el drea despejada.

- El mercurio se debe limpiar lo mds rdpido posible para minimizar su volatilizacién. Se recomienda
colocar el mercurio derramado en recipientes pldsticos de 3 litros, sellados herméticamente con
tapas rosca. Los recipientes se deben llenar con aproximadamente 1.5 litros de la sustancia
contaminada y 1 litro de agua. Deberdn estar correctamente identificados.

13. Transporte de
cianuro de sodio

Se comunicard al Centro de Control de Seguridad vy solicitard la ayuda pertinente, el CCS activard la
respuesta de acuerdo a la gravedad del evento. Disponer de kits de emergencia completos (nitrito de
amilo y equipo de oxigeno) para las personas expuestas a gases de cianuro, asi como atender a
aquellos heridos, en caso los hubiera, para que reciban primeros auxilios.

Volcadura sin derrame

- Se debe asegurar que no existan personas heridas. Si hubiera alguna, solicitaréd una ambulancia lo
mds pronto posible.

- Llamar al Centro de Control de Seguridad, solicitar ayuda al equipo de segunda respuesta en la ruta.
Comunicar a la Policia para que acordonen el drea.

Volcadura con derrame.

- Apagar el motor, las luces y desconecte la bateria, Revisar la concentraciéon de HCN en el ambiente
con el equipo de monitoreo. En caso de detectarse niveles de HCN mayores de 4.7 ppm, evacuar
al personal que se encuentra cerca de la zona.

- Se responderd de acuerdo a la prdctica recomendada para la respuesta a Materiales Peligrosos
segun norma NFPA 471, Utilizar barreras absorbentes (water absorbents) de agua, o en su defecto
utilizar sacos de arena o tierra, para evitar que el Cianuro de Sodio (NaCN) se vaya a las alcantarillas,
canales, acequias de regadio o cursos de agua que puedan complicar el problema.

Chogue sin derrame (dentro de Mina)
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- Informar al centro de Control de Seguridad de Yanacocha.

- Se verificard que no haya heridos.

- Aislar el drea, mantener una zona de seguridad y alejadas a las personas extrafas.

Choque con derrame

- Informar al centro de Control de Seguridad Yanacocha, Supervisor de Aimacén, Prevencién de
Pérdidas y Respuesta a Emergencias.

- Apagar el motor, las luces y desconecte la bateria.

- Personal de RE revisard la concentracién de HCN en el ambiente con el equipo de monitoreo. Se
responderd de acuerdo a la prdctica recomendada para la respuesta a Materiales Peligrosos segun
norma NFPA 471.

Incendio del camién

- Si hay personas heridas, solicitar una ambulancia lo mds pronto posible, llamar a Centro de Control
de Seguridad.

- Tratar de apagar el fuego utilizando los extintores de incendio tipo ABC del camidn, sin poner en
peligro la integridad fisica, llevar EPP.

- En caso de haber peligro de derrame, insistir al personal de Respuesta a Emergencias y a los
bomberos que por ningin motivo permita el uso de agua. Es preferible que el fuego se apague por
si solo.

- Utilizar barreras absorbentes, o en su defecto sacos de fierra o arena para evitar que el NaCN se
vaya libremente hacia alcantarillas, canales, acequias de regadio o cursos de agua.

Recoleccion / Limpieza

- Evalla el drea afectada, cuantifica el material a RECUPERAR, determina el método de recoleccion,
descontaminacion.

14. Emergencia en
presas

Respuestas a emergencia por falla inminente

- Avise al CCS al anexo 22222, RPC 976222222 o Canal N°1.

- Contdctese con el Gerente de Manejo de Aguas y H&S o Persona Designada y empiece cualquier
procedimiento recomendado.

Sismo

- Readlizar inmediatamente una inspeccién ocular general de la presa.

- Si la presa se dafa hasta el punto en que hay un aumento de flujo que pasa aguas abajo,
implementar inmediatamente los procedimientos de FALLA INMINENTE.

- Si no hay peligro inminente de falla de presa se traerd a un experto para inspeccionar
exhaustivamente la presa.

- También asegurese de vigilar la presa durante las siguientes dos a cuatro semanas ya que ningin
dafo podria aparecer inmediatamente después del sismo.

Inundacién

- Notificar a los residentes aguas abajo sobre los incrementos de la descarga, e incrementar la
descarga por etapas para evitar que los residentes aguas abajo queden atrapados. (El operador de
la presa es responsable de operar las compuertas para liberar las aguas de crecidas).

- Incrementar gradualmente la descarga a través del vertedero o estructuras de descarga, si es
posible.

- Verificar si hay aumento/disminucién de filtraciones debido a un cambio en el nivel de agua.

- Verificar que no haya grietas, derrumbes, desprendimientos, deslizamientos u otras sefales de peligro
cerca del estribo o cresta de la presa.

Erosién, hundimiento/lodazales o rajaduras de la presa o estribo

- Determine la ubicacién, tamafo de (las) drea(s) afectada(s) (altura, ancho y profundidad),
gravedad, descarga de infiltracién aproximada, infiltracion clara o turbia, y las elevaciones de la
represa.

- Reportes nuevos manantiales, filtraciones, bofedales, veneros, mayor fuga o sumideros; si hay un
crecimiento rdpido de filtfraciones histéricas, un aumento en el flujo de drenes de pie.

Deslizamientos de tierras

- Cualquier deslizamiento de tamano suficiente para desplazar rédpidamente volimenes grandes de
agua podria generar ondas grandes en la represa y causar mayor descarga o rebose de la presa.

- Los deslizamientos de tierras o potenciales deslizamientos de tierras en el canal aguas abajo que
pueden embalsar agua o impedir flujo aguas abajo también son de importancia, todo deslizamiento
de tierras o potencial deslizamiento de tierras debe informarse al Gerente de Manejo de Aguas, PDP
o persona designada.

Liberaciones de agua repentinas

- En caso de grandes liberaciones de agua repentinas, planificadas o no planificadas de las
estructuras de evacuacién o escorrentia (por ejemplo, apertura de compuertas o vdlvulas), avise a
las residentes aguas abajo y las agencias correspondientes del mayor flujo.

- Luego de tomar cualquier lectura de instrumentacién, compare las lecturas actuales con las lecturas
anteriores a un nivel de agua de reserva similar. Si la lectura aparece anormal, el Operador de la
Presa se encarga de determinar:

o Cambios de las lecturas normales.

o Elevaciones de larepresa y nivel de aguas abajo.
o Condiciones climdticas.

o Oftros datos pertinentes.

15. Rebose de pozas
con soluciéon .
cianurada

Responsable de Manejo de Soluciones

- Encargado de comunicar el evento de la tormenta mayor a los 500 afos en 24 horas, a los Jefes
Generales y supervisores de Procesos.

- Doar las instrucciones especificas del manejo de soluciones a los Jefes Generales de cada drea de
Procesos, la comunicacién de la emergencia se realizard a través de Telefonia fija, celulary a través
del correo electrénico.

Supervisor de Procesos

- Responsable de comunicar la emergencia al Centro de Control de Seguridad (el cual activard el
SRT) y departamento de PDP, activar el equipo de Respuesta a Emergencias de proceso y mantener
comunicado sobre el desarrollo de las acciones de neutralizacion a las jefaturas.

- Es responsable de coordinar las acciones de neutralizacién con el Equipo de Respuesta a
Emergencia.

Gerencia de Medio ambiente
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- Despachar al personal hacia la zona corriente abajo para que evalle el impacto ambiental de la
emergencia.

- Apoyo en el monitoreo de la calidad del agua a lo largo del cauce del rebose.

- Proporcionar al drea de procesos la informacion meteorolégica (lluvias) en forma precisa y
constante.

e Operador de la presa

- Alllamado del supervisor de procesos proceder a cerrar las compuertas de la Presa Rio Rejo.

- Reportar al Centro de Control de Seguridad (anexo 22222, RPC 976222222) cualquier problema que
pudiera afectar a los usuarios rio abajo, entender y complementar este procedimiento de
emergencia.

e Seguridad

- Al ser nofificado sobre una emergencia, despachar al personal hacia la zona corriente abajo para

ayudar a informar al personal y asegurar los bienes.
e Gerencia de PDP

- Despachar personal de Respuesta a Emergencias hacia la zona para que ayude en el monitoreo y

las evaluaciones de las pérdidas.

16. Deslizamiento de
pilas de lixiviacion

Durante la emergencia se procederd considerando el nivel de riesgo:
e Riesgo Nivel 1
- Ante la ocurrencia de una erosién, comunicar el evento proporcionando informacién necesaria
para activar las acciones de manera oportuna y eficiente.
e Riesgo Nivel 2
- Ante la ocurrencia de un deslizamiento de terreno que no haya salido del sistema de contencién de
la pila de lixiviacién (berma de coronacioén), comunicar el evento al grupo SRT, proporcionando
informacién necesaria para activar las acciones de manera oportuna y eficiente.
- Segun sea el caso, cerrar o derivar la fuente que haya generado el deslizamiento del terreno.
e Riesgo Nivel 3
- Ante la ocurrencia de un deslizamiento de terreno que haya salido del sistema de contencidn de la
pila de lixiviaciéon (berma de coronacién), comunicar el evento al grupo RRT, proporcionando
informacién necesaria para activar las acciones de forma oportuna y eficiente.
- Segun sea el caso, cerrar o derivar la fuente que haya generado el deslizamiento del terreno.
- Aislar y asegurar el drea impactada evitando el ingreso de personal y equipos NO autorizados.
Después del evento se procederd considerando el nivel de riesgo:
e Riesgo Nivel 1
- Evaluar la zona impactada por la erosion para determinar el uso de recursos.
- Inspeccionar la estabilidad de la zona para evitar cualquier evento durante el desarrollo de los
trabajos de reconformacion.
- Redlizar las coordinaciones de manera interna para la disposicion de equipos (excavadora)
necesarios para corregir la erosion.
- Proceder con los trabajos de reconformacién del terreno erosionado.
- Emitir el informe correspondiente sobre la culminacién de los trabajos al grupo LRT.
e Riesgo Nivel 2
- Evaluar el impacto del deslizamiento para determinar el uso de recursos.
- Monitorear la estabilidad de los taludes en el radio de influencia del deslizamiento (monitoreo
geotécnico).
- Readlizar las coordinaciones con las dreas afines para la disposicién de equipos (fractor, excavadora)
necesarios para corregir el deslizamiento.
- Proceder con los trabagjos de reconformacién de los taludes y bancos que hayan sido impactados
por el deslizamiento para recuperar el disefio original.
- Emitir el informe correspondiente sobre la culminacién de los trabajos al grupo SRT.
e Riesgo Nivel 3
- El lider del RRT serd el encargado de noftificar a las autoridades competentes y realizar las
coordinaciones a otro nivel.
- Evaluar el impacto del deslizamiento de terreno dentro y fuera del sistema de contencidn para
determinar el uso de recursos.
- Monitorear la estabilidad de los taludes en el radio de influencia del deslizamiento (monitoreo
geotécnico).
- Readlizar las coordinaciones con las dreas afines para la disposicion de equipos (tractor, excavadora,
cargador, volquete) necesarios para corregir el deslizamiento.
- Proceder con los trabagjos de limpieza del drea impactada fuera del sistema de contencién,
devolviendo el material deslizado hacia dentro de la pila de lixiviacion.
- Se procederd con la reconformacion de los taludes y bancos que hayan sido impactados por el
deslizamiento para recuperar el disefio original.
- _Emitir el informe correspondiente sobre la culminacion de los trabajos al grupo RRT.

17. Colapso de las
presas de relaves

e Durante el evento:

- Se debe comenzar inmediatamente la evacuacion de las personas que se encuentren dentro del
drea.

- Llame al Centfro de Control de Seguridad (CCS) al anexo 22222 Canal N°1, para nofificar la
emergencia.

- Contdactese con el Gerente de Procesos y H&S o Persona designada y empiece cualquier
procedimiento recomendado.

- Implemente las siguientes acciones:

- Bloguee y restrinja los accesos hacia el depdsito de relaves Pampa Larga.

e Una vez que las condiciones indiquen que ya no hay una situacién de emergencia en los depdsitos de
arenas de molienda y los grupos de interés hayan declarado la zona segura, el equipo de Respuesta
de la Operacién (SRT) debe contactarse con las Gerencias quiénes luego finalizardn la situacion de
emergencia.

18. Derrame de
lodos y aguas
residuales

e Operador del sistema
- Comunicar al Jefe de Operaciones.
- Eliminar el origen del derrame de manera adecuada
- Utilizar arena otro material inerte disponible para evitar la expansidon del derrame.
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Se deberd emplear materiales absorbentes, secar el drea con arena y dejar el resto en recipiente
adecuados.
En caso de ruptura de envase asegurarse de contar con recipientes de adecuado tamano para
contencién.

19. Lluvias intensas

Durante el evento, se hard uso de diversas infraestructuras para atender el almacenamiento seguro de
las excedencias de aguas que podrian generarse ante la ocurrencia de lluvias intfensas en el drea del
Proyecto:

En la Zona de la Quinua: Se hard uso del Depdsito de Arenas del Molino (DAM) Ampliacion Norte,
para alimacenar un volumen de hasta 2 millones metros cUbicos con aguas de procesos. Esta agua
de procesos serd luego retornada al sistema de proceso una vez que la emergencia haya sido
superada. La poza Cristina que estd ubicada dentro del pad La Quinua, estd disehiada como poza
de contingencia, por lo que no tiene mayor uso y contiene agua de lluvia, ante un evento extremo
de lluvia se descargard esta agua hacia el medio ambiente previo monitoreo de calidad.

En la Zona de Carachugo: En caso se observe que se tiene uningreso de agua de no contacto hacia
el canal perimetral plastificado del Pad Carachugo debido a eventos extremos de lluvia y que esta
agua este incrementando los niveles de las pozas, serd derivada temporalmente hacia el medio
ambiente, evitando su ingreso a las pozas y que luego tenga que ser tratada. Se realizard un
monitoreo de la calidad de esta agua, asegurando que no se impacte la calidad de los cuerpos
receptores.

Enla Zona Yanacocha: Se considera el tratamiento de agua dentro de la poza Margot 1, para luego
descargarla dentfro del tajo Yanacocha Sur o Norte donde se infiltrard y luego serd transferida hacia
las plantas de tratamiento via los sistemas de desaguado con pozos.

El proceso de investigacion de accidentes es responsabilidad del Supervisor asignado al drea
donde ocurrid el evento, quien la realizard cumpliendo lo establecido en el procedimiento PP-E-
09.01, Investigaciones de Accidentes/Incidentes/Enfermedades Ocupacionales. Seguidamente se

describen los principales criterios a considerar:

e Recopilar informacién pertinente sobre el accidente/incidente

Identificar las pruebas: 3Qué ocurrid2, A quiénes se deberia entrevistare, z;Qué
herramientas, materiales, equipos o vehiculos se deben evaluare, 3Qué cosas podrian
haber fallado o no funcionaron bieng, ;Dé6nde se ubicaban las personas, equipos,
vehiculos antes, durante y después del accidente?, 3Qué documentos o registros deben
verificarse y adjuntarse? Entre ellos, se deben considerar los siguientes documentos segun
apliquen:

o Manifestaciones (frabajador involucrado, supervisor testigos)
o IPERC linea base

o IPERC continuo

o ATS
o PETAR
o PETS

o Charla de 5 minutos del dia

o Induccién especifica

o Certificados y registros de capacitacion del trabajador
o Autorizacién de conduccidn y/u operacién de equipos
o Certificacion de equipo

o Registro de mantenimiento

o Pre-Uso

o Certificacion del Personal

o Fotografias de la escena

o Fotografias de partes

o Diagndstico medico

o Kdrdex de EPP
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- Conservar las pruebas (cinta para acordonar el drea, fotos, muestras, herramientas, etc.).

- Se requerird la presencia de un perito técnico especializado (de preferencia del mismo
fabricante del equipo), para evaluar las evidencias de partes, asegurando que este perito
no esté relacionado con el contratista o drea involucrada en el accidente y/o con el
mantenimiento del equipo.

- Enfrevistar a testigos:

o Calmar ala persona.
o Entrevistarla en forma amable e individual.
o Utilizar un lugar apropiado (en el lugar de los hechos, pero en privado).

o No interrumpirlo mientras brinda sus declaraciones.

o Tomar apuntes breves y revisar con el inferrogado al final de la entrevista para
garantizar la exactitud de la informacién.

o Solicitar al entrevistado que describa lo ocurrido y firme su manifestacion.

o Realice entrevistas de seguimiento si fuese necesario.

e Identificar todas las causas de los accidentes e incidentes, utilizando como referencia el
modelo de causalidad de pérdida o la metodologia de los 5 porqués.

- Identificar el tipo de contacto con energia o sustancia.

- Identificar las causas inmediatas (actos y condiciones subestdndar) que existieron al
momento del accidente/incidente.

- ldenfificar los comportamientos menos seguros y las fuentes de Influencia que
contribuyeron con la ocurrencia.

- Identificar las causas bdsicas (factores personales o del trabajo) que permitieron la
existencia de tales actos y condiciones.

- Lametodologia de los 5 porqués se podrd emplear en eventos cuyo nivel de consecuencia
potencial sea 3, y en aquellos eventos de consecuencia potencial 1 y 2 que se estime
conveniente.

e Desarrollar e implementar acciones correctivas temporales y permanentes de acuerdo a las
causas bdsicas identificadas.

e Investigaciones Especiales — Accidentes Fatales

Los accidentes fatales requieren accidon especial en virtud de la legislacién local. Si el personal
médico comprueba el fallecimiento de la victima, no se deberdn mover sus restos hasta recibir
la autorizacién de la fiscalia. Salud y Seguridad, en coordinacién con el drea Legal de
Yanacocha, tienen la responsabilidad de notificar al fiscal.

- El Equipo de Investigacion: Todos los accidentes fatales serdn investigados por un equipo
especial integrado por:
o El Gerente General o la persona que haya designado.
o El Gerente de Departamento.
o ElSuperintendente del Area afectada.
o El Gerente de Salud y Seguridad.

o Ofros, determinados por el Gerente General y segun lo exijan las circunstancias, por
ejemplo, asesores técnicos.
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e El evento deberd ser registrado en Cintellate un en plazo menos a las 72 horas, para ello se
deberdn completar todos los detalles solicitados en los formularios.

e El informe de investigacién en fisico y digital deberd ser presentado al drea de Salud vy
Seguridad de Minera Yanacocha en el lapso de 14 dias calendarios a partir de la fecha de
ocurrencia del evento. Este informe serd remitido por los canales oficiales a la Gerencia y a
través de ella a las autoridades de aplicacién que sean necesarias, y quedard a disposicién
de las autoridades para cuando lo soliciten.

6.7 Plan de Adecuaciéon de Limites Mdaximos Permisibles (LMP) de Efluentes
Industriales y/o Domésticos y/o Emisiones al Estdndar de Calidad (ECA) de
Cuerpo Receptor

Referente al plan de adecuacion de LMPs y ECAs, Yanacocha cuenta con un Plan Integral para la
Adecuacién e Implementacion a los Nuevos LMP para la Descarga de Efluentes Liquidos de Actividades
Minero Metallrgicos y a los ECAS para Agua, aprobado mediante Resolucién Directoral N° 343-2014-
MEM-DGAAM.

6.8 Plan de Cierre Conceptual

El Plan de Cierre Conceptual (en adelante PCC) descrito en esta seccidn tiene su base legal en el
Reglamento para el Cierre de Minas establecido mediante el D.S. N° 033-2005-EM, y sus modificatorias
(D.S. N° 035-2006-EM, D.S. N° 045-2006-EM, D.S. N° 036-2016-EM y D.S. N° 013-2019-EM), en el que se
establece la obligacion de elaborar un Plan de Cierre de Minas (en adelante PCM) a nivel conceptual
en la etapa de factibilidad de un proyecto, el mismo que debe presentarse como parte del EIA-d o su
modificacién; el objetivo de su desarrollo es prevenir, minimizar y controlar los riesgos y efectos sobre la
salud, la seguridad de las personas, el ambiente y la propiedad, que pudieran derivarse del cese o
finalizacién de las operaciones de un proyecto.

El PCC que se desarrolla en la presente subseccion servird como un plan inicial de cierre, rehabilitacion
y abandono de los componentes actualizados y/o modificados que forman parte de la I MEIA
Yanacocha. En esta subseccidén se describirdn los lineamientos generales, basado en informacién
disponible de los diferentes estudios y disefos realizados hasta el momento de su preparacion. En la Tabla
6.8-1, Planes de Cierre de Minas Aprobados en la Unidad Minera Yanacocha, se presentan los PCM
presentados y aprobados por la DGAAM del MINEM.

Es necesario indicar, que de acuerdo con la normativa vigente, MYSRL presentard una Modificacién del
PCM un afo luego de la aprobacién de la Il MEIA Yanacocha, en la que se incluird el plan de cierre a
nivel de factibilidad de los componentes propuestos como parte de esta, teniendo como base la 2da
Actualizacion del Plan de Cierre aprobado en noviembre del aio 2017 mediante R.D. N° 333-2017-MEM-
DGAAM.

Tabla 6.8-1 Planes de Cierre de Minas Aprobados en la Unidad Minera Yanacocha
Plan de Cierre Resolucién Directoral Fecha de Aprobacién

Plan de Cierre de Minas R.D. N° 013-2009-MEM-AAM 28/01/2009
Primera Modificacién del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 059-2011-MEM-AAM 22/02/2011
Segunda Modificacién del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 369-2011-MEM-AAM 14/12/2011
Actualizacién del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 245-2012-MEM-AAM 19/07/2012
Tercera Modificacion del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 188-2013-MEM-AAM 11/06/2013
Cuarta Modificaciéon del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 197-2014-MEM-AAM 24/04/2014
Quinta Modificacién del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 397-2015-MEM-AAM 15/10/2015
Segunda Actudlizacién del Plan de Cierre de Minas R.D. N° 333-2017-MEM-DGAAM 22/11/2017
Fuente:

MYSRL, 2018.

El proceso de planeamiento de cierre involucra inicialmente una evaluacién general de los
requerimientos de cierre de instalaciones y rehabilitacidon ambiental del Proyecto, que normalmente es
efectuado durante la etapa del estudio de factibilidad del Proyecto. Esta actividad es seguida por la
elaboracién del disefio a nivel conceptual vy, finalmente, la preparacién del plan de cierre vy
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rehabilitacion a nivel de factibilidad, tal como lo establece la Ley 28090, Ley Que Regula el Cierre de
Minas y su reglamento aprobado mediante el D.S. N° 033-2005-EM y sus modificatorias (D.S. N° 035-2006-
EM, D.S. N° 045-2006-EM, D.S. N° 036-2016-EM y D.S. N° 013-2019-EM).

El presente PCC tiene como propdsito definir las estrategias y acciones técnicas que serdn ejecutadas
por MYSRL, a fin de que los componentes y las actividades propuestas como parte de la I MEIA
Yanacocha lleguen a la etapa de post-cierre sin presentar impactos significativos en el ambiente.

El objetivo del PCC es planificar y ejecutar las actividades de cierre en simultédneo con el desarrollo de
la explotacion de los recursos econdmicos de minerales remanentes, tal que la mina quede en una
condicién gue:

® Seasegura, es decir, que no constituya un riesgo para la salud humana, que las zonas accesibles
sean fisicamente seguras y que el acceso sea controlado para las zonas inseguras.

® Cumpla conlalegislacién ambiental vigente y los criterios de proteccidon ambiental establecidos
en esta.

® Minimice el impacto ambiental a largo plazo (es decir, la calidad del agua no represente un
riesgo para la salud humana o ecolégical).

® Escuche los aportes de los involucrados claves, para identificar e implementar oportunidades
de valor agregado tales como la disponibilidad de agua en la época seca, el acceso ala fauna
y el pastoreo y el desarrollo econdmico local sostenible.

® |os costos iniciales y durante el cierre se reduzcan mediante la disminucién de la cantidad de
agua a ser manejada y el desarrollo de soluciones especificas en funcién al riesgo identificado
en cada drea de trabajo.

Es necesario precisar que con respecto a los aspectos sociales, MYSRL cumplird con los compromisos
adquiridos con la poblacién del entorno y que se tienen programados para su desarrollo durante la
etapa de cierre, los cuales serdn descritos a detalle en el PCM; ademds buscard mantener los mds altos
estdndares de gestion social a fin de contribuir al desarrollo social e institucional del drea de influencia
de Yanacocha.

La Tabla 6.8-2, Componentes del Cierre de la Il MEIA Yanacocha, se muestra el listado de los
componentes a ser incluidos en el PCC asi como el escenario correspondiente. La descripcion a detalle
de cada componente y/o instalacién a ser considerada en la Il MEIA Yanacocha se presenta en la
Seccion 2, Descripcion del Proyecto, del presente estudio.

Tabla 6.8-2 Componentes del Cierre de la Il MEIA Yanacocha
Seccién Componente Escenario de Cierre
Tajo Chaquicocha - Etapa 3 Progresivo
Instalaciones de Mina
Chaquicocha Subterrdneo Progresivo y Final
Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo — Final
Etapa 3
Deposito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - )
Final
Etapa 2
Instalaciones de o . .
Manejo de Material de Depésito de Desmonte - Mirador Progresivo
desmonte Deposito de Arenas de Molienda (DAM) — Fases Norte y Sur Progresivo
Depédsito de Relaves Pampa Larga Final
Depdsito de Relaves La Quinua Progresivo
Instalaciones de Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14 Progresivo
Procesamiento Planta de Procesos La Quinua Final
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Seccién Componente Escenario de Cierre
Planta de Columnas de Carbén (CIC) Final
Instalaciones de Planta de Tratamiento de Aguas Acidas (AWTP) Post Cierre
manejo de aguas Planta de Tratamiento de Aguas de Exceso (EWTP) Post Cierre
Ofras infraestructuras
relacionadas al Instalaciones Auxiliares Progresivo
Proyecto
Fuente:
MYSRL, 2018.

Los criterios de cierre se basan en las medidas propuestas para los escenarios de cierre temporal,
progresivo, final y post cierre. Para ello, en cada etapa del cierre se establece el procedimiento para la
demolicién, desinstalacién de estructuras, tuberias, caminos, equipos, entre otros. Sin embargo, para las
instalaciones que persisten durante el periodo de post cierre (como las Plantas de Tratamiento de Aguas
Acidas - AWTP), se requiere el cuidado post cierre, y mantenimiento hasta que la estabilidad fisica y
quimica sea alcanzada.

Los criterios de cierre presentados en la Il MEIA consideran como punto de partida la Segunda
Actualizacién del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Yanacocha aprobada en noviembre del
2017, en el cual se describen los criterios utilizados para disenar las acciones y medidas de cierre que
buscan dar cumplimiento a los objetivos descritos anteriormente, los cuales se enmarcan en criterios
especialmente desarrollados por Yanacocha en su procedimiento PCS-CM-FO-005, Guia de Cierre de
Minas, que se adjuntan en el Apéndice Z, Guia para Cierre de Minas.

Los lineamientos y criterios establecidos a fin de asegurar el cierre adecuado de los componentes
propuestos como parte de la Il MEIA se describen en la Tabla 6.8-3, Criterios de Cierre.

Tabla 6.8-3 Criterios de Cierre

Criterios Descripcion

= Se desmantelard toda aquella infraestructura o instalacién que haya finalizado su operacion.

Criterios para el - Sereftirard todos aquellos elementos que representen algun tipo de peligrosidad para las personas o el
Desmantelamiento, ambiente.
Demolicién y -
Disposicién Final de
las Instalaciones

El desmontaje de equipos y demolicion, se desarrollardn de forma adecuada, a fin de facilitar las
actividades posteriores de rehabilitacién y/o revegetacion.

= Donde hubo insumos o residuos peligrosos, se evaluardn las condiciones de los suelos, a fin de
determinar si requieren tratamiento para su rehabilitacion.

= Para taludes de pads y depdsitos de residuos se utilizardn factores de seguridad que aseguren la
estabilidad geotécnica en el largo plazo, de acuerdo a lo establecido en la normatividad peruana y
lo considerado en las buenas prdcticas internacionales. Asi también, se colocard coberturas con el fin

o de minimizar la erosién.
Criterios para

Estabilidad Fisica = Controlar la erosién del suelo mediante obras de drenaje.
- Controlar la erosién edlica con coberturas y vegetacion.

- Las dreas dentro del tajo con pendientes iguales o menores a 2.2H:1V que sean accesibles y que no
serdn usadas, durante el cierre deberdn ser conformadas, ripeadas y revegetadas.

- Se implementardn las medidas adecuadas a fin de prevenir o limitar la generacién de drenaje de
Criterios para agua dcida.
Estabilidad -

o Se prevé la captacion, tratamiento activo é pasivo y descarga del drenaje de agua dcida hacia las
Geoquimica

plantas AWTP o tratamientos pasivos hasta que se logre su estabilidad quimica, alineados a la linea
base de la cuenca.

- Se considerard un periodo de retorno de al menos 200 anos para el disefio de las estructuras
hidrdulicas, las que serdn disefadas en base al caudal, topografia, tipo de obra y vida Util de ésta, a
fin de evitar riesgos, y su consecuente alteracion al ambiente.

Criterios para la = Se disefiardn estructuras hidrdulicas necesarias, a fin de lograr el manejo adecuado de aguas pluviales
Estabilidad y escorrentia subterrdnea en zona de desmontes, en taludes y coberturas, considerando la
Hidrolbgica construccion de canales de coronacién y sistemas de drenaje adecuados a fin de evitar problemas

de erosidon que puedan afectar los trabajos de cobertura y revegetacion colocados sobre la superficie
de los desmontes luego de las obras de estabilizacién fisica.

- Los disefos de conduccidon de agua para los tajos considerardn un intervalo de recurrencia de al
menos 200 anos.
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Criterios

Descripcién

Para la pila de lixiviacion, entre cada talud debe dejarse una plataforma de drenaje de 6 m de ancho
minimo para los disefios de conduccién de agua, el intervalo de recurrencia serd de al menos 200
anos.

Para el manejo de aguas para tojos que fueron minados por encima de la napa fredtica, se
determinard si se requiere una infraestructura adicional de manejo de aguas mds alld de los canales
de derivacion.

Criterios para la -
Revegetacion

Se seleccionard el tipo de cobertura de acuerdo a la calidad del material a ser cubierto,
principalmente en lo referente a la mineralogia y potencial neto de neutralizaciéon, la presencia de
drenadje dcido en el drea, la granulometria, la topografia y taludes, existiendo también zonas donde
no requiera ningun tipo de cobertura.

Las condiciones de altitud y clima condicionan el tipo de plantas factibles de ser usadas para la
revegetacién, porlo que serd necesario seleccionar plantas que se adapten satisfactoriamente a estas
condiciones.

De acuerdo a las caracteristicas de la zona, se podrd utilizar plantas nativas o introducidas que se
adapten alazona. Las actividades y procedimientos de revegetacién estdn descritas en el Anexo W.2.
Procedimientos para la Gestién Ambiental de MYSRL, en el procedimiento WP-C-PR-004.

Criterios de Cierre
para los Programas _
Sociales

Desarrollo de estudios y actividades durante el cierre progresivo de la mina considerando que al cierre
definitivo se deberd lograr oportunidades de desarrollo local independientes de la vida de la mina.

Se identificardn y diferenciardn los grupos de interés de acuerdo a la afectacién por el cierre de
operacién de la presente Il MEIA, como: subgrupos de trabajadores mineros, poblacién beneficiada
por empleo o por servicios a la mina y programas de apoyo.

Criterios para la
Etapa de Post Cierre

Monitoreo de calidad de agua superficial y subterrdnea.

Monitoreo y mantenimiento de los sistemas de fratamiento de aguas y manejo de aguas.

Vigilancia del drea minera cerrada, durante el periodo de post cierre.

Monitoreo de losimpactos sociales post cierre de las comunidades localizadas en el drea de influencia.
Evaluacién de resultados del monitoreo de cierre.

Las actividades de cierre a ser considerados en el PCC tendrdn en cuenta lo establecido en el D.S. N°
033-2005-EM y sus modificatorias (D.S. N° 035-2006-EM, D.S. N° 045-2006-EM y D.S. N° 036-2016-EM) y la 2da

APCMY. Los escenarios de cierre considerados serdn los siguientes:

® Cierre Temporal

® Cierre Progresivo

® Cierre Final

® Post-Cierre

Las actividades de cierre a considerar segun las caracteristicas de los componentes del Proyecto, serdn

las siguientes:

® Desmantelamiento

® Demolicidn, sa

lvamento y disposicion

® Estabilizacion fisica

® Estabilizacion geoquimica

® Estabilizacion hidrolégica

® Establecimiento de la forma del terreno

® Revegetacién

® Seguridad

®  Mantenimiento y monitoreo

A continuacion, se describen las actividades de cierre para cada uno de los escenarios considerados

en el PCC:

@ Stantec
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6.8.4.1 Cierre Temporal

El cierre temporal se refiere a las actividades que tendrian que ser realizadas en caso que MYSRL
suspenda sus operaciones por decisidon propia (temas operacionales o sociales) o por orden impuesta
por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones de fiscalizacion y sancién. Para efectos del
plan de cierre, en ningUn caso el periodo de suspensidn o paralizacién, incluyendo todas sus prérrogas,
podrd exceder de 3 anos.

En un eventual escenario de suspensién no permanente de las actividades, se ejecutardn las medidas
de cuidado y mantenimiento necesarias para proteger la salud, seguridad publica y el ambiente
durante dicho escenario. En el caso de tener que implementarse un cierre temporal, este debe
abordarse teniendo en cuenta algunos de los siguientes aspectos:

Blogueo de los accesos y vias secundarias para impedir el paso de personas y equipos hacia
las zonas de operaciones e instalaciones.

— Impedir el acceso a los tajos, depdsitos de desmonte, plantas de procesos y otros
componentes principales del plan de cierre.

— Mantenimiento de las estructuras del sistema infegrado del manejo de agua (zanjas
perimetrales, canales de enfrega, cunetas, alcantarillas y tuberias).

— Mantenimiento de los sistemas mecdnicos, hidrdulicos y eléctricos de todas aquellas
instalaciones necesarias en el cierre temporal.

— Redlizar campafias de inspeccién periddica para evaluar el desempefio de las actividades
del cierre temporal y corregir desviaciones en caso seda necesario.

La comunidad, los trabajadores y otros grupos de interés (stakeholders) tendrdn que ser oportunamente
informadaos sobre la situacién de Yanacocha y sobre las acciones de cierre de minas.

Las siguientes medidas de manejo serdn consideradas para la implementacién de un escenario de cierre
temporal:

¢ Desmantelamiento

En general, no estd previsto durante la ejecucién del cierre temporal el desmantelamiento de
las instalaciones (temporales, auxiliares o permanentes) o la desmovilizacién de equipos de los
componentes correspondientes a la Il MEIA. Las instalaciones quedarian en situacién de stand
by, bajo guardiania hasta el reinicio de las actividades. Con la finalidad de asegurar las buenas
condiciones de algunos equipos, vehiculos y maquinaria, tales como bombas, compresoras,
sistemas de iluminacién, equipos de mantenimiento y sistemas de ventilacién, entre otros; se
podrd realizar la reubicacién de estos en zonas que aseguren su proteccidon, como los centros
de acopio o talleres.

Se ha considerado la limpieza y el manejo de residuos que se generen producto de la
reubicacion de equipos, maquinaria y vehiculos antes indicado, asi como el almacenamiento
de manera segura y temporal de todos los insumos quimicos que representen algun fipo de
peligrosidad para las personas o el ambiente.

En relacion al manejo de los explosivos remanentes durante un eventual escenario de cierre
temporal y/o final, de acuerdo con el articulo 166° del Reglamento de Control de Explosivos de

Uso Civil (D.S. N°019-71-IN), MYSRL comunicard acerca de los mismos a la), la que dispondrd lo
conveniente para su gestiéon.

e Estabilizacién fisica

En general, el disefio de los componentes de la Il MEIA considerard los criterios necesarios para
asegurar que la estabilidad fisica durante las etapas de construccién y operacién del Proyecto
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sea adecuada para mantenerse durante un eventual cierre temporal, considerando una
duracién mdéxima de 3 anos.

Sin embargo, para los componentes de la 1| MEIA, especialmente para el Tajo Chaquicocha -
Etapa 3, Chaquicocha Subterrdneo — Etapa 2, instalaciones de manejo de materiales de
desmonte (depdsitos de desmonte, arenas y relaves), instalaciones de procesamiento e
instalaciones de manejo de aguas; se considera al inicio del cierre temporal una inspeccion
visual y las evaluaciones geotécnicas que sean necesarias para verificar que las condiciones de
estabilidad se encuentren dentro de lo proyectado para la etapa operativa.

Asimismo, las labores de control de la erosién en todas las instalaciones permanecerdn de
acuerdo a lo programado para la etapa operativa.

¢ Estabilidad geoquimica

Durante un escenario de cierre temporal, el sistema integral de manejo de aguas de la Unidad
Minera Yanacocha permanecerd vigente de acuerdo con lo considerado para la etapa de
operacion, por lo que los potenciales impactos sobre la calidad de agua superficial y
subterrdnea asociados a los componentes de la Il MEIA, serdn controlados durante el escenario
de cierre temporal, conforme a lo realizado como parte del desarrollo de los planes de
prevencién, mitigacion y rehabilitacion durante las operaciones. Manteniendose como puntos
de control de calidad de agua los CPs definidos durante la operacién.

o Estabilidad hidrolégica

Al igual que en el caso de la estabilidad geoquimica, para asegurar la estabilidad hidrolégica
durante un escenario de cierre temporal, las medidas a implementar serdn las mismas que se
consideran como parte del sistema integral de manejo de aguas (SIMA) de la Unidad Minera
Yanacocha durante la etapa operativa, las cuales fueron presentadas en la Seccion 6.1,
Estrategia de Manejo Ambiental.

e Establecimiento de la forma

Durante un escenario de cierre femporal no se contempla el desarrollo de medidas para
conformar las superficies de los componentes de la Il MEIA desde una perspectiva de
compatibilidad paisajistica. Sin embargo, con respecto al estado de las superficies de dichos
componentes y el efecto de procesos erosivos, si se revisardn las condiciones de estabilidad de
los componentes, tal como se presentd en la descripcién de las medidas orientadas a asegurar

la estabilidad fisica durante este escenario de cierre.
e Revegetacién

Un escenario de cierre temporal no requiere la readlizacién adelantada de labores de
revegetacion.

e Seguridad

En un escenario de cierre temporal las medidas de seguridad orientadas al control efectivo de
los riesgos sobre la integridad de las personas y fauna, estardn centradas en limitar el acceso al
dreay en especial a los componentes (Tajo Chaquicocha - Etapa 3, Chaguicocha Subterrdneo,
Depdsitos de Relaves, entre ofras) que por su naturaleza puedan representar un mayor riesgo
de ocurrencia de accidentes

En ese sentido, las medidas a implementar durante un escenario de cierre temporal serdn las
siguientes:

— Restringir el acceso al drea de personas no autorizadas a través de la implementacion de
tranqueras en las vias existentes, siempre y cuando estas vias no sean publicas.

— Sendalizar con carteles las dreas con mayor riesgo de ocurrencia de accidentes, como por
ejemplo el entorno del tajo y los portales de las labores subterrdneas; y el peligro asociado
alingreso o la circulacién en estos dmbitos.
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— Bloguear el acceso a Chaqguicocha Subterrdneo, a través de la implementacion de un
enrejado que evite el ingreso de personas o fauna.

— Inspeccionar visualmente de manera periddica el entorno de los tajos y los portales de las
labores subterrdneas para detectar accesos de personas no autorizadas o fauna.

Mantenimiento y monitoreo

Las actividades mds importantes durante el cierre temporal serdn el mantenimiento y monitoreo.
En ese sentido, el mantenimiento estard enfocado en asegurar que los equipos, maquinaria y
sistemas en general que sigan operando durante el escenario de cierre temporal lo hagan en
condiciones 6ptimas. Durante un escenario de cierre temporal, es critico que el sistema integral
de manejo de aguas de la Unidad Minera Yanacocha opere en éptimas condiciones, por lo
gue MYSRL deberd garantizar los recursos que sean necesarios para dicho fin.

Con respecto al monitoreo, MYSRL evaluard de manera periddica durante el cierre temporal,
la estabilidad fisica, quimica e hidroldgica de los componentes de la Il MEIA, asi como su
desempeno ambiental. De esta forma, durante el cierre temporal se deberd continuar con el
monitoreo ambiental correspondientes a la etapa operativa.

Programas sociales

Los siguientes programas serdn implementados en el Proyecto como parte del cierre temporal:

— A través del programa de comunicaciones se informard a los trabajadores, sus
representantes y los grupos de interés en el drea de influencia (de acuerdo con la cercania
de los componentes a cerrar) los motivos de la suspension temporal de las operaciones, en
caso de presentarse. Asimismo, dicho programa comunicard sobre las medidas
ambientales, sociales y de seguridad y mantenimiento que se llevardn a cabo en dicho
periodo. Ademds, se informard sobre las dreas que permanecerdn cerradas y senalizadas
con el fin de evitar accidentes.

— Oportunidades laborales: Parte de los frabajadores locales calificados seguirdn
participando en algunas labores durante el cierre femporal, en caso sea necesario, pues se
estima podria requerirse personal para tareas en dreas de monitoreo, seguridad, limpieza,
mantenimiento, servicios y ofros.

6.8.4.2 Cierre Progresivo

El cierre progresivo correspondiente a la Il MEIA es aquel que se ejecutard de manera simultdnea a la
etapa de operacién, es decir durante el desarrollo de las actividades y componentes planteados en
dicha modificacién y en situaciones en las cuales algin componente o instalacién minera o parte de
ella ha alcanzado su condicién final.

Las actividades de cierre progresivo para Il MEIA, considera los siguientes componentes mostrados en la
Tabla 6.8-4, Componentes y Actividades Consideradas para el Cierre Progresivo:

Tabla 6.8-4 Componentes y Actividades Consideradas para el Cierre Progresivo

Componente Actividades de Cierre

- Estabilizacion fisica

- Estabilizacién geoquimica

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 - Estabilizacién hidrolégica

- Establecimiento de la forma del terreno

- Revegetacion

- Desmantelamiento

- Estabilizacién fisica

Chaquicocha Subterrdnea - Estabilizacién geoquimica

- Estabilizacién hidrolégica

- Mantenimiento y monitoreo

- Estabilizacién fisica

- Estabilizacién geoquimica

- Estabilizaciéon hidrolégica

- Revegetacion

Depésito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases - Desmantelamiento y demolicién
Norte y Sur - Estabilizacién fisica

Depdsito de Desmonte Mirador
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Componente Actividades de Cierre

- Estabilizacién geoquimica
- Estabilizacién hidrolégica
- Revegetacion

- Desmantelamiento y demolicién
- Estabilizacion fisica

Depdsito de Relaves La Quinua - Estabilizacién geoquimica

- Estabilizacién hidroldégica

- Revegetacion

- Desmantelamiento

- Estabilizacion fisica

- Estabilizacién geoquimica
- Estabilizacién hidroldégica

- Revegetacion

- Mantenimiento y monitoreo

Pila de Lixiviacién Carachugo — Etapa 14

- Desmantelamiento

- Estabilizacién hidrolégica

- Establecimiento de la forma del terreno
- Revegetacion

Instalaciones Auxiliares

Fuente:
MYSRL, 2018.

A continuacién se describen las actividades de cierre progresivo para estos componentes:

Desmantelamiento y/o Demolicién

Chaquicocha Subterraneo

El desmantelamiento se aplicard a las instalaciones electromecdnicas ubicadas en el
Chaquicocha Subterrdneo que hayan serivido de apoyo a las actividades de explotacion
de las galerias.

Con respecto a los residuos sélidos generados durante el desmantelamiento, estos serdn
manejados conforme a la legislacién vigente, clasificdndolos segun éstos sean peligrosos o
no peligrosos; y serdn finalmente dispuestos por una EO-RS debidamente registrada ante el
MINAM. Los elementos o materiales que puedan ser reutilizados en otras dreas serdn
evaluados con respecto a sus condiciones y el riesgo que representa para la salud y/o el
ambiente y, en caso estos elementos o materiales hayan tenido contacto con alguna
sustancia peligrosa, serdn limpiados hasta lograr condiciones seguras para el medio
ambiente.

Depdsito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur

Todas las instalaciones e infraestructuras que no sean necesarias para las actividades
después de cierre, como equipos auxiliares asociados con la ampliacién del DAM, tuberias
de descarga de relaves, tuberias de distribucion, bombas, edificios pequefios o unidades
de almacenamiento, etc, se desmantelaran y se dispondrdn segun la Guia para el Cierre
de Minera Yanacocha (Ver Apéndice Z, Gud para Cierre de Minas)

Los cimientos de concreto se nivelardn a nivel del suelo y se usardn como relleno donde se
requiera.

Depésito de Relaves La Quinua

Desenergizacién de los sistemas eléctricos de equipos y bombas, limpieza vy
desmantelamiento del sistema de distribucién y fransporte de relaves.

Desmantelamiento de la infraestructura y equipos relacionados con sistema de distribucion
y transporte de relaves; inventario de equipos y materiales reutilizables para su reciclaje o
venta.

Retiro de equipos, bombas y vdlvulas; demolicidn de estructuras hasta el nivel del terreno y
disposicién de los escombros inertes de acuerdo a la guia para cierre de minas de MYSRL
(PCS-CM-FO-005). Las estructuras metdlicas podrdn ser recicladas.
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Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14

Desmantelamiento de la infraestructura y des-energizacion de los sistemas eléctricos de
equipos Yy bombas, limpieza y desmantelamiento del sistema de distribucion y transporte de
la solucién (ambos sistemas el de gravedad y el de bombeo) entre la Pila de Lixiviacion
Carachugo -Etapa 14 y las pozas de procesos.

— Las pozas de procesos e instalaciones relacionadas permanecerdn operativos durante el
cierre luego de la colocacién de la cobertura de cierre en la Pila de Lixiviacién, hasta que
el agua que sale cumpla con lo previsto en el plan integral de manejo de agua de MYSRL.

— Retiro de cubiertas impermeables para coleccién de agua de no contacto (raincoats) y su
descontaminacion de ser necesario.

— Desmantelamiento de la infraestructura y equipos relacionados con sistema de distribucion
y fransporte de solucion entre la poza de eventos y la instalacién del Tratamiento la Quinua.

— Desmantelamiento y limpieza del tanque de solucién.

Instalaciones Auxiliares

Revisar planos as built, visita de la zona.

— Planificar la secuencia del desmantelamiento, teniendo en cuenta los componentes
existentes, donde se tendrd que cuidar la salud y seguridad del personal y no ocasionar
impactos al medio ambiente.

— Previamente se procederd a la limpieza de las instalaciones y todo material utilizados serd
clasificado y eliminado por medios de las EPS-RS reconocidas.

— Evaluar equipos y materiales que podrian usarse en cierre u ofra actividad de la mina u otra
operacion.

— Redlizar el corte y blogueo de todas las energias que llegaban a la infraestructura y aislar la
zona.

— De acuerdo al plan se procederd al desmantelamiento de equipos, instalaciones eléctricas,
mecdnicas y estructuras civiles, manteniendo en secuencia légica.

— Eltratamiento de las tuberias y geomembranas remanentes serd de acuerdo a la guia para
el cierre de minas de MYSRL (PCS-CM-FO-005).

— Separar elementos que estén impregnados de hidrocarburos, cianuro u ofra sustancia y
proceder a su descontaminacion.

— Separarlos materiales recuperables y los residuos, segun ello fransportar a la estacién central
de residuos o a su disposicién final

— Las losas de piso, no impactadas con derrames de solucién peligrosa, serdn perforadas y
servirdn de relleno en la reconformacién del terreno. De lo contrario se procede a redlizar la
limpieza y/o retiro para su rehabilitacién.

— Donde hubo presencia de residuos peligrosos se evaluaran las condiciones del suelo para
determinar si requieren tratamiento para su rehabilitacion.

e Estabilizacién Fisica

Tajo Chaquicocha - Etapa 3
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- El acceso a la cresta del tajo debe ser restringido a través de una berma perimetral, la
cual podrd ser construida con materiales propios y disponibles de la zona, como: material
de desmonte, adobes de topsoil, roca, etc. Si es material suelto, la berma deberd tener
las siguientes caracteristicas: 1.5 m de altura, taludes 2H:1V, base superior de 0.30 m. Si se
construyen cercos de roca o adobe de topsoil o la combinacién de ambos se deberdn
construir de seccién trapezoidal de Tm-1.5m de ancho en la base por 1m de altura y
0.50 men la parte superior (ver Grdfico 6.8-1, Berma Perimetral de seguridad con Adobe).

Grdfico 6.8-1 Berma Perimetral de Seguridad con Adobe
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Fuente: MYSRL, 2017.
— La distancia con respecto a la cresta del tajo serd no menos de 15 m o mayor segin
recomendacién de Geotécnia, como se muestra en el Grdfico 6.8-3, Distancia Minima de
la Berma al Tagjo.

Grdfico 6.8-2  Distancia Minima de la Berma al Tajo

15.0m
DISTANCIA
' L. RECOMENDADA
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k A EJE DE BERMA
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BERMA DE S[CURIDA‘D.

Fuente: MYSRL, 2017.

— En zonas inaccesibles, se definird en terreno, si es necesaria la construccion de la berma
perimetral.

— En caso las paredes del tajo requieran estabilizarse, se deberd proceder de acuerdo a
recomendaciones geotécnicas.

— Las dreas dentro del tajo con pendientes iguales o menores a 2.2H:1V que sean accesibles
y que no serdn usadas en el cierre deberdn ser conformadas, ripeadas y revegetadas.
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— Las paredes del Tajo Chaquicocha - Etapa 3 podrdn quedar como se encuentfran
actualmente conservando el tfratamiento de agua y construyendo la berma perimetral.

Chaquicocha Subterrdneo

— Se consideran inspecciones geotécnicas visuales para verificar que las condiciones de
estabilidad se encuentren dentro de lo proyectado para la etapa operativa.

— El diseno de sostenimiento de Chaquicocha Subterrdneo estd orientado a garantizar la
estabilidad fisica al interior de las mismas durante la etapa operativa de esta instalacion, la
cual, en algunos casos, culminard antes de la finalizacidén de la operacion del alcance
propuesto.

— Es importante mencionar que, debido al método de explotacion subterrdnea, los tajeos
explotados y sus labores subterrdneas contiguas serdn rellenadas mediante una
combinacién de roca y cemento o, en caso aplique, solo roca de desmonte de la
operacién. Por tal motivo, el relleno de dichos tajeos garantiza la estabilidad fisica
permanente de la zona y es considerado como parte de esta etapa.

— Respecto a algunas labores subterrdneas explotadas cercanas a superficie (labores de
desarrollo: rampas, chimeneas y labores de preparacion: cruceros, etc.), se podrd rellenar
parte de su longitud con roca. Dependiendo de las recomendaciones de geotecnia, como
parte de las oportunidades operativas.

Depdsito de Desmonte — Mirador

El depdsito de desmonte Mirador presentard condiciones de estabilidad fisica a largo plazo al
concluir la disposicion de material. Se prevé que la configuracién final del depésito de
desmonte tendrd taludes globales de 2,5H:1V, a menos que estudios de estabilidad especificos
indiquen que es posible mantener pendientes mayores.

Asimismo, con la finalidad de asegurar la calidad del drea perfilada y nivelada del depdsito de
desmonte, dentro de los trabajos de movimientos de tierras se incluirdn trabajos de
compactacién en los taludes de manera que la superficie terminada sea lo suficientemente
firme para la colocacién de la cobertura. Donde sea necesario, se realizardn trabajos de corte,
relleno y perfilado en taludes y bancos.

Depésito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur

— Para la parte superior del depésito se colocard en capas y se nivelard para seguir el talud
de la superficie (anticipada en -0.5%) hacia la esquina sureste del depdsito.

— Los taludes del digue asociados con la modificacién del depdsito variardn entre 1.5H:1V, a
lo largo de los lados norte y noroeste de la instalacion y 2.5H:1V en todas las ofras dreas.

— Los taludes exteriores de 1.5H:1V tienen una limitacién mucho mayor en altura (8 m) , estas
porciones del depésito de arenas quedardn como estdny se evaluard algun tipo de siembra
directa.

Depésito de Relaves La Quinua

— Las presas y diques del Depdsito de Relaves han sido disenados considerando su estabilidad
en el largo plazo. Por lo tanto, no se considera medidas adicionales de cierre para mejorar
su estabilidad.

Pila de Lixiviacién Carachugo- Etapal4

— Se recomiendan diferentes tipos de conformacién de taludes segun el tipo de material y
tipo de cobertura (ver Tabla 6.8-5, Alternativas para la Conformacién de Taludes), que se
aplicardn segun evaluaciéon de cada facilidad.
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Tabla 6.8-5 Alternativas para la Conformacién de Taludes
Alternativa 1: Conformar y ripear Alternativa 2: Conformar y ripear
la pila de lixiviacién con un Talud la pila de lixiviacién con un Talud Alternativa 3: Dejar Como Esta
2.8H:1V Overall. 2.5H:1V Overall.

o Zona Estable no requiere movimiento de tierras

o Taludes InterRamp 2.5H:1V, Talud o Taludes InterRamp 2.2H:1V, Talud masivo.

Over All 2.8H:1V. Over All 2.5H:1V. o Talud general de la facilidad cumple con la

o Longitud Md&xima de Taludes 50m. | o Longitud Mdxima de Taludes 50m. | recomendacién de

o Banqueta de Drenaje ém de o Banqueta de Drenaje ém de Geotecnia.

ancho minimo.o La altura vertical ancho minimo. o Alternativa de Revegetacién con uso de suelo

mdxima por banco o lift es 20 o La altura vertical méxima por orgdnico en zonas

meftros. banco o lift es 20 metros. planas y en taludes se evaluard puntualmente en
caso sea factible técnica y econdmicamente.

Fuente:

Segunda Actudlizacién del Plan de Cierre de Minas, MYSRL, 2017.

Mantener el material de la pila dentro de la berma plastificada, sin embargo, esto puede
variar de acuerdo a los estudios geotécnicos de estabilidad de las pilas de lixiviacion con
fines de cierre final, pudiendo echarse un poco para garantizar la estabilidad, segin
estudios que se realicen al ejecutarse el proyecto.

Las alturas méximas finales de las pilas de lixiviacién para el Cierre de Minas serd el que
indiquen las recomendaciones geotécnicas.

Debido a la posibilidad que las aguas de escorrentia puedan erosionar las caras de los
taludes, se ha previsto la colocacién de unas barreras de control de escorrentia. Antes se
colocaban pacas de paja en barreras, pero se verifico mediante aplicaciones que estas no
permitian el répido escurrimiento del agua embalsdndose y generando fallas. Se ha optado
por la utilizacién de una barreras “Sitfence” que permiten utilizarse mientras crece la
vegetacion y luego retirarse para reusarse en otro sector.

Instalaciones Auxiliares

Son superficies casi horizontales por lo que su estabilidad fisica estd garantizada.

e Estabilizacién Geoquimica

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Para el manejo del drenaje dcido en el Tajo Chaquicocha - Etapa 3, de tener algunas caras
expuestas que sean generadoras, serdn captadas en pozas ubicadas adentro de este y
bombeadas para su tratamiento en las plantas AWTP.

Chaquicocha Subterrdneo

Las instalaciones de Chaquicocha Subterrdneo serdn cerradas progresivamente,
manteniendo operativo el sistema de almacenamiento y sedimentaciéon al interior de la
mina durante toda la operacién, el cual comprende un sistema de transporte por gravedad
(tuberias y/o cunetas) de estas aguas hacia las pozas de tratamiento existentes y
aprobadas. Estas aguas serdn direccionadas y fratadas de acuerdo a sus caracteristicas.

Se redlizard la conformacién de la superficie ocupada, en donde se requiera, para que
dicha superficie sea compatible con el entorno y sea consistente con las medidas a
planteadas para el cierre final.

Se escarificard la superficie para reducir la solidificacién y favorecer la infiltracién del agua
y la revegetacion en caso resulte aplicable

Depésito de Desmonte Mirador

Se colocardn coberturas para reducir la infiltracién. Las consideraciones y caracteristicas
son las mismas consideradas para las pila de lixiviacion, detallada lineas abajo.
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evaluard puntualmente en caso sea factible técnica y econdmicamente.

Depésito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur

— Se contemplard la construccion de las coberturas de cierre sobre las superficies finales
asociadas con el desarrollo y la operacién de la modificacién del DAM. Se contemplan dos

coberturas separadas:

Grdfico 6.8-3

o

Cresta del dique, taludes interiores y superficie del depésito: La cobertura
contemplada para las superficies superiores del DAM tiene el propdsito fundamental
de restringir la infiltfracion de agua superficial y por lo tanto la infiltracién a largo plazo
del DAM. Se contempla que esta cobertura de cierre de menor permeabilidad esté
compuesta por las siguientes capas de suelo y en general se construirdn por encima
de la superficie final del depdsito, tal como se muestra en el Grdfico 6.8-3, Cubierta
de Cierre para la Superficie del DAM.

Cubierta de Cierre para la Superficie del DAM
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La composicion de esta capa de cobertura no eliminard por completo la
infiltfracion, pero se espera que la reduzca a niveles manejables. En el caso de que
se requiera mayor reduccion de las tasas de infiltracién a largo plazo, entonces, se
deberd considerar una cobertura alternativa que incluya una capa de

Por otoro lado, los taludes exteriores del dique variardn entfre 1.5H: 1V, a lo largo de
los lados norte y noroeste de la instalaciony 2.5H: 1V. Los taludes exteriores de 1.5H:
1V tienen una limitacidn mucho mayor en altura (tipicamente ~ 8 m) que otras
porciones de la instalacion, quedardn como estdn y se evaluard una siembra
directa. Los taludes del dique exteriores de 2.25H: 1V se cubrirdn con un medio de
crecimiento de 300 mm vy se instalardn para ayudar a restablecer la revegetacioén,
tal como se muestra en el Grdfico 6.8-4, Cubierta de Cierre para los Taludes
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Grdfico 6.8-4  Cubierta de Cierre para los Taludes Exteriores del Dique
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Cuando sea posible, la revegetacion de las coberturas de cierre debe tener lugar tan
pronto como sea posible. Se deberd facilitar la revegetacion con el uso de especies nativas,
nutrientes y fertilizantes (segin procedimiento para revegetacién de MYSRL).

La infiltracién que atfraviesa la cobertura de cierre de la superficie superior se recolectard y
manejard como agua de contacto a través de los sistemas de coleccién de infiltracion de
subdrenaje y recuperacioén de agua del DAM. Estos flujos de infiltracidn se transportardn por
gravedad hacia las pozas de proceso de la Pila de Lixiviacion donde serdn monitoreados,
manejados y fratados segun las indicaciones de MYSRL.

Depésito de Relaves La Quinua

Las caracteristicas geoquimicas de los materiales depositados (relaves y lodos) y los materiales
de la presa son consideradas PAG a largo plazo, por lo tanto se propone lo siguiente:

Evacuacion y Tratamiento del Agua de la Poza Operativa del Depdsito de Relaves: Previo a
las actividades de reconformacién del terreno y colocacion de coberturas, se realizard la
evacuacién de las aguas de contacto contenidas en la poza operativa. Estas aguas
requerirdn tratamiento antes de su descarga en los cuerpos naturales, previo cumplimiento
de la normativa vigente al cierre.

Colocaciéon de cobertura: Consistird en la colocacién de cobertura sobre la presa principal
y dique auxiliar, que consistird de abajo hacia arriba de una capa de suelo orgdnico de
0.3 m, sobre la cual se establecerd la vegetacién constituida por especies nativas e
infroducidas. Asimismo se realizard la colocacién de cobertura sobre el vaso del depésito
La Quinua con la finadlidad de minimizar la infiltracidén, ademds de ser soporte de la
vegetacion en la parte superficial. La cobertura consistird de abajo hacia arriba de: una
capa de 2 m de espesor de desmonte (No PAG), una capa de 0.3 m de material de baja
permeabilidad y una capa de vegetacidon constituida por especies nativas e introducidas,
tal como se muestra en el Grdfico 6.8-5, Cubierta de Cierre para el Vaso del Depdsito de
Relaves.

Grdfico 6.8-5 Cubierta de Cierre para el Vaso del Depdsito de Relaves

Capa de vegetacion constituida por especies nativas € introducidas |

0.3 m - Capa de material de baja permeabilidad ‘

L 4/| 2.0 m - Capa de espesor de desmonte (No PAG) |

La revegetacion de la cobertura debe tener lugar tan pronto como sea posible. Se deberd
facilitarla revegetacion con el uso de especies nativas, nutrientes y fertilizantes para confinar
los medios de crecimiento y mitigar la erosién. Tratamiento de Filtraciones de Pozas

olectoras: Si bien se espera una disminucién de las filfraciones provenientes de las pozas

C
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colectoras luego de la colocacion de las coberturas, se estima que estds requerirdn
tratamiento activo a largo plazo en las plantas ubicadas en el drea de la Unidad Minera
Yanacocha, antes de su descarga hacia los cuerpos naturales.

Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14

— Se colocardn coberturas de material de baja permeabilidad para minimizar las infiltracidon y
reducir el agua de no contacto, segun lo descrito a continuacién.

o Capa de dxido con espesor de 1.0 m como mdximo de ser necesario, y material de
baja permeabilidad de ser requerido a un espesor minimo 0.30 m, mds capa de
topsoil 0.30m. Este tipo de cobertura solo se aplicard en circunstancias especiales
basadas en futuros estudios. Esta cobertura se colocard en un talud general 2.8H:1V.

o Capa de Topsoil de 0.30 m. Esta cobertura se colocard en un talud general 2.5H:1V
~ 2.8H:1V, se aplica sobre la capa de éxido de Tm de potencia minimo de ser
requerido segun disefo final.

— Limpieza de la pila de lixiviacidn. Se considera lavado natural con agua de lluvia, que
deberd ser confrontada con los resultados de los estudios de caracterizacion de roca de las
pilas de lixiviacién y resultados de calidad de agua.

e  Estabilizacion Hidrolégica
Tajo Chaquicocha - Etapa 3

— Estd caracterizado como “tajo seco”, por lo que no serd necesario las actividades de
desaguado durante su cierre, el agua es conducida por medio de canaletas internas hasta
llegar a una poza ubicada al fondo del mismo, desde esta poza se enviard el agua a las
plantas AWTP para su tratamiento. En el Grdfico 6.8-6, Sistema de Manejo de Agua en Tajos
con Escurrimiento y Mantenido Seco, se observa el sistema de manejo de los tajos.

— Seevaluard sise requiere una infraestructura adicional de manejo de aguas mds alld de los
canales de coronacion.

Grdfico 6.8-6  Sistema de Manejo de Agua en Tajos con Escurrimiento y Mantenido Secos
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Fuente: MYSRL, 2017.
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Chaquicocha Subterrdneo

Al igual que en el caso de la estabilidad geoquimica, el sistema integral de manejo de aguas
de MYSRL permitird que los componentes en su conjunto sean estables hidroldgicamente
durante el periodo de operaciones.

Por otro lado, considerando que dicho manejo es dindmico y se adapta en la medida que se
desarrollan las operaciones, se estima que los ajustes en el plan integral de manejo de aguas
de MYSRL constituyen medidas de cierre progresivo, ya que finalizadas las operaciones, los
cambios a dicho sistema serdn de menor magnitud.

Depésito de Desmonte Mirador

— Entre cada talud al cierre definitivo, debe dejarse una plataforma de drenaje de 6 m de
ancho minimo para los disefios de conduccidn de agua, el cual deberd ser calculado para
un intervalo de recurrencia de al menos 200 anos.

— Se estima que las aguas de drenagje provenientes de estos comppnenfe requerirdn
fratamiento activo a largo plazo en la Planta de Tratamiento de Agua Acida — AWTP, antes
de su descarga hacia los cuerpos naturales.

Depésito de Arenas de Molienda (DAM) - Fases Norte y Sur

Las fuentes de escorrentia después de cierre del DAM comprenden la precipitacién directa a
la:

— Cobertura conceptual de cierre de la superficie del DAM (cresta del dique, los taludes
interiores de la cuenca vy la superficie del depdsito final).

— Cobertura conceptual de cierre de los taludes del dique exterior.

Por lo general, la escorrentia proveniente de los taludes del dique exterior sur, sureste y este
del DAM serd captada dentro del pad, contribuyendo a la poza de sobrenadantes y se
deberd evacuar del sistema mediante el sistema de decantacién primaria (sumidero de
drenaije).

Se estima que la escorrentia proveniente del DAM requerird tratamiento activo a largo plazo
en la Planta de Tratamiento de Agua Acida — AWTP, antes de su descarga hacia los cuerpos
naturales.

Después de colocar la cobertura de cierre de la superficie del DAM, la escorrentia superficial
(tanto la escorrentia superficial directa como la porcidn de infiltracion captada vy
transportada por la capa de drenaje lateral superior) serd dirigida hacia el aliviadero de cierre
conceptual que se ubicard en la esquina sureste de la instalacion. El aliviadero de cierre
estard disenado y construido para pasar la escorrentia asociada con el evento de
precipitacion mdxima probable (PMP) de 24 horas de duracién y para mantener la
separacién de sus flujos desde la superficie del talud exterior del DAM. El aliviadero estard
construido bajo la cara exterior del dique e incorporard una superficie de concreto reforzado
u otra alternativa que podria ser canal con colchdn reno y roca, a fin de brindar proteccion
contra la erosion. Los flujos que emanan del aliviadero serdn fransportados a fravés de un
canal con un revestimiento similar que estard construido afuera del perimetro del DAM, hacia
pozas revestidas con geomembrana, que serdn designadas por MYSRL, donde se
monitoreard la escorrentia con el fin de determinar si debe ser manejada como agua de
contacto o de no contacto. A largo plazo, se anficipa que la escorrentia superficial
proveniente del aliviadero de cierre del DAM se considerard como agua de no contacto.

Dado que la modificacion del DAM se encuentra en una cota mayor que todas las dreas

adyacentes, no se han considerado fuentes de escorrentia de agua superficial desde dreas
externas hasta el DAM.
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Depésito de Relaves La Quinua

— Luego de la evacuaciéon del agua de contacto, reconformacion del terreno y colocacion
de la cobertura, se construirdn canales principales y secundarios de coleccidn revestidos,
para conducir agua de no contacto hacia las pozas centrales.

— Se estima que el agua de drenaje colectada en los depdsitos de relaves requerird
fratamiento activo a largo plazo en la Planta de Tratamiento de Agua Acida — AWTP, antes
de su descarga hacia los cuerpos naturales.

Pila de Lixiviacién Carachugo - Efapa 14A

— Entre cada talud para el cierre debe dejarse una plataforma de drenaje de 6 m de ancho
como minimo para los disefios de conduccion de agua, que se realizardn considerando un
intervalo de recurrencia de al menos 200 anos para el cierre.

— Elpad para la etapa operativa tiene un sistema de coleccién del agua de escorrentia y de
infiltracion, este sistema se seguird utilizando durante la etapa de Cierre y el agua se tratard
en la planta EWTP y posteriormente, cuando el agua se vuelva dcida, se hard en las AWTP.
Segun la conformacién del pad, se hard un sistema de drenaje complementario al ya
existente para la coleccién del agua.

— Las pozas de procesos e instalaciones relacionadas permanecerdn operativos durante el
cierre luego de la colocacién de la cobertura de cierre en la Pila de lixiviaciéon, hasta que el
flujo de agua cumpla con lo establecido en el plan integral de manejo de MYSRL y se pueda
descargar al medio ambiente, caso contrario se seguird tratando.

— Retiro de cubiertas impermeables para coleccién de agua de no contacto (raincoats) y su
descontaminacion de ser necesario.

— Finalmente se reconformard el terreno, se colocard la cobertura y se revegetard con
especies nativas e introducidas de acuerdo con el plan de cierre aprobado para la Mina
Yanacocha.

Instalaciones Auxiliares

Se cerrard manteniendo una pendiente de reconformacién de entre 2 y 5% para garantizar el
escurrimiento natural del agua sobre el terreno.

e Establecimiento de la Forma del Terreno

El conformado de la superficie deberd permitir cumplir con dos objetivos principales, el
adecuado manejo de las aguas que permitan el libre escurrimiento y que permita una
mimetizacién fisiogrdfica con el entorno para aliviar el impacto visual al cierre. El conformado
también eliminard los bordes angulosos que pueden formar las bermas perimetrales del tajo o el
contacto de las plataformas con los taludes.

Una vez culminados los trabajos de construccion se realizard la rehabilitacion de los accesos
temporales principalmente por medio de la nivelacion de taludes y escarificacién del terreno.
La conformacién se realiza manteniendo una inclinacién minima del terreno de entre 2 a 5% de
pendiente, lo suficiente como para que pueda escurrir el agua que precipite sobre él.

e Revegetacion

En las dreas correspondientes a los accesos temporales donde haya existido vegetacion se
redlizardn actividades de recuperacion de la cobertura vegetal de acuerdo con los
lineamientos considerandos por el procedimiento de revegetacién de MYSRL. Para llevar a cabo
los trabajos de revegetacion final debemos de realizar dos tareas principales consistentes en la
fertilizacion del terreno y la siembra de las especies vegetales.
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Fertilizacion del Suelos
o Lafertilizacién del suelo se basa en la preparacidon y acondicionamiento del terreno,
de tal manera que asegure el crecimiento de las especies vegetales que se
sembrard y transplantardn en la siguiente etapa.
o La fertilizacién se realiza principalmente con abono orgdnico, cal agricola vy
fertilizantes con contenido de nitrégeno vy fésforo.

Siembra de Especies Vegetales

o Este método de revegetacioén es utilizado dentro los trabajos de cierre de minas y
constituye la Ultima fase de los trabajos de rehabilitaciéon. La finalidad de este tipo
de revegetacion estd dirigida a aproximar condiciones de uso de suelos similares a
las encontradas antes de la actividad minera.

o Para lograr este objetivo se mezclan especies vegetales introducidas de
crecimiento rdpido con especies vegetales nativas de crecimiento mds lento. El
crecimiento rdpido de las especies introducidas creard el hdbitat necesario para el
crecimiento de las especies nativas que se encargardn de establecer la cobertura
vegetal a largo plazo.

o Luego de colocar las especies de pastos nativas e infroducidas se colocan especies
arbustivas nativas como el quinual, el sauco, el colle; con la finalidad de propagar
las especies nativas.

o MYSRL considera también la plantacién de especies infroducidas como el Pino, en
dreas donde el clima vy la altura sean favorables para su adaptacién.

Ambas actividades se realizardn de acuerdo con los lineamientos descritos en el procedimiento
WP-C-PR-004, “Revegetaciéon”, de MYSRL, el cual se presenta en el Anexo W.2.

e Seguridad

Las principales medidas de cierre con respecto a la seguridad estardn enfocadas en permitir el
acceso d los componentes de la I MEIA Unicamente a personal autorizado y se inspeccionard
periddicamente la ocurrencia de ingresos de personas no autorizada.

Asimismo, se tomardn medidas para evitar la interaccion entre los trabajos de cierre progresivo
y los trabajos de explotacién, realizando la sefalizacion de las zonas, colocando barreras de
restriccién y comunicando al personal.

e Mantenimiento y Monitoreo

Durante el desarrollo de las tareas de cierre progresivo, es decir durante las etapas de
construccidn y operacion de Chaquicocha Subterrdneo y Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa
14, se realizard el monitoreo en el marco del Plan de Monitoreo Ambiental. Asimismo, MYSRL
implementard el mantenimiento de las instalaciones y componentes que permiten un
adecuado funcionamiento del sistema integral de manejo de aguas del Proyecto (p. €. revision
de las condiciones de las infraestructuras hidrdulicas, sistemas de bombeo, pozas, sistemas de
almacenamiento, entre otros).

e Programas Sociales

Yanacocha considera que los programas sociales para el cierre progresivo de las instalaciones,
serdn ejecutadas de forma simultdnea a la actual etapa de operaciones de la mina, los cuales
forman parte del Plan de Relaciones Comunitarias. Asimismo, estos programas sociales se
desarrollarén de acuerdo con las necesidades de los grupos de inferés, enfocados en mejorar
la actividad productiva; principalmente, relacionado con el mejoramiento de los canales de
riego.

En el marco de la responsabilidad social, la empresa minera ha planificado desarrollar las
siguientes actividades sociales enmarcadas en estas lineas de accién:

- Gestidén de agua
- Educacién

- Desarrollo agropecuario
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6.8.4.3 Cierre Final

Esta seccién considera las medidas de cierre al cese de las actividades de operacién para las
instalaciones remanentes que forman parte de la Il MEIA, que no hayan sido cerradas durante las
operaciones como parte del cierre progresivo. Las medidas planteadas se encuentran orientadas a
mantener la estabilidad fisica, quimica e hidrolégica de las instalaciones, asi como al desarrollo
adecuado de las actividades de revegetacién y el establecimiento de las formas del terreno. Asimismo,
la presente seccidon describe las actividades relacionadas con la seguridad, tratamiento de aguas,
gestién social durante el cierre y post-cierre de la Unidad Minera Yanacocha.

Los componentes que estdn considerados en ésta etapa se presentan en la Tabla 6.8-6, Componentes
y Actividades Consideradas para el Cierre Final, junto con las medidas de cierre aplicables:

Tabla 6.8-6 Componentes y Actividades Consideradas para el Cierre Final

Componente Actividades de Cierre

- Desmantelamiento
- Estabilizacién fisica
- Estabilizacién geoquimica
- Estabilizacién hidroldgica

Chaquicocha Subterrdneo

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill)

Carachugo - Etapa 3 - Estabilizacién fisica

- Estabilizacién geoquimica
- Estabilizacién hidrologica

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) - Revegetacion

La Quinua 2 - Etapa 2

- Desmantelamiento y demolicién

- Estabilizacién fisica

Depésito de Relaves Pampa Larga - Estabilizacién geoquimica

- Estabilizaciéon hidrolégica

- Revegetacion

- Desmantelamiento y demolicién

- Estabilidad hidrolégica

- Establecimiento de la forma del terreno
- Revegetacion

- Desmantelamiento y demolicién

- Estabilidad hidrolégica

- Establecimiento de la forma del terreno
- Revegetacion

Planta de Procesos La Quinua

Planta de Columnas de Carbén (CIC)

Las actividades a considerar en el escenario de Cierre Final se describen a contfinuacion:

e Desmantelamiento
Chaquicocha Subterrdneo

Para el desmantemiento del Chaquicocha Subterréneo se consideran similares actividades a las
descritas en el cierre progresivo:

— El desmantelamiento se aplicard a las instalaciones de soporte implementadas para la
explotacién del Ultimo tramo de galerias y a las instalaciones ubicadas en Chaquicocha
Subterrdneo que hayan alcanzado su configuracién final (tuberias, subestaciones y lineas
eléctricas, cdmaras de bombeo, etc.).

— Los residuos solidos generados durante el desmantelamiento, serdn manejados conforme a
la legislacién vigente, clasificdndolos segin éstos sean peligrosos o no peligrosos; vy
finalmente dispuestos por una EO-RS debidamente registrada ante el MINAM. Los elementos
o materiales que puedan ser reutilizados en otras dreas serdn evaluados con respecto a sus
condiciones y el riesgo que representa para la salud y/o el ambiente y, en caso estos
elementos o materiales hayan tenido contacto con alguna sustancia peligrosa, serdn
limpiados hasta lograr condiciones seguras para el medio antes de su uso en otras dreas.

Depésito de Relaves Pampa Larga

— Desenergizacién de los sistemas eléctricos para el funcionamiento de equipos y bombas,
limpieza y desmantelamiento del sistema de distribucién y fransporte de relaves.
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— Desmantelamiento de la infraestructura y equipos relacionados con sistema de distribucion
y fransporte de relaves; inventario de equipos y materiales reutilizables para su reciclaje o
venta.

— Retiro de equipos, bombas y vdlvulas; demolicién de estructuras hasta el nivel del terreno y
disposicién de los escombros inertes en sitios autorizados por MYSRL. Las estructuras metdlicas
podrdn ser recicladas.

Planta de Procesos La Quinua y Planta de Columnas de Carbén (CIC)

Las instalaciones que ya no se usardn serdn desmanteladas. A continuacién se listan las
consideraciones a tener en cuenta:

Revisar planos as built y visita de la zona.

— Planificar la secuencia del desmantelamiento, teniendo en cuenta los componentes
existentes, donde se tendrd que cuidar la salud y seguridad del personal y no ocasionar
impactos al ambiente.

— Previamente se procederd a la limpieza de las instalaciones y todo material utilizados serd
clasificado y eliminado por medios de las EO-RS reconocidas.

— Evaluar equipos y materiales que podrian usar en cierre u ofra actividad de la mina u otra
operacion.

— Redlizar el corte y blogueo de todas las energias que llegaban a la infraestructura y aislar la
zona.

— De acuerdo al plan se procederd al desmantelamiento de equipos, instalaciones eléctricas,
mecdnicas y estructuras civiles, manteniendo en secuencia logica.

— Separar elementos que estén impregnados de hidrocarburos, cianuro u ofra sustancia y
proceder a su descontaminacion.

— Separarlos materiales recuperables y los residuos, segun ello fransportar a la estacién central
de residuos o a su disposicion final

— Terminado el proceso de desmantelamiento se verificardn las losas y piso en busca de
derrames y de existir estos serdn limpiados y eliminados con las EO-RS antes de proseguir con
la demolicién.

— Durante la demolicidn se evaluardn los equipos y materiales que podrian usar en cierre u
otra actividad de la mina u otra operacion.

e Estabilizacion Fisica
Chaquicocha Subterrdneo

— Se redlizardn inspecciones geotécnicas visuales para verificar que las condiciones de
estabilidad se encuentren dentro de lo proyectado para la etapa operativa.

— El disefio de sostenimiento de Chaquicocha Subterrdneo garantiza la estabilidad fisica al
interior de las mismas durante la etapa operativa de esta instalacion.

— Debido al método de explotacién subterrdnea, los tajeos explotados y sus labores
subterrdneas contiguas habrdn sido rellenadas mediante una combinacién de roca y
cemento o, en caso aplique, solo roca de desmonte de la operaciéon. Por tal motivo, se
garantiza la estabilidad fisica de la zona.
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— Respecto a algunas labores subterrdneas explotadas cercanas a superficie (labores de
desarrollo: rampas, chimeneas y labores de preparacion: cruceros, etc.), se podrd rellenar
parte de su longitud con roca. Dependiendo de las recomendaciones de geotecnia, como
parte del cierre final.

— Los accesos a la mina subterrdnea serdn sellados con tapones de concreto.

— En conclusién, una vez completado el minado en Chaquicocha Subterrdneo, la estabilidad
en esta instalacion y la integridad de sus diversos elementos estdn garantizadas y no
compromete ninguno de los objetivos de cierre, es decir no se pone en riesgo la integridad
del personal, fauna alguna o el ambiente en general, toda vez que el acceso a este
desarrollo serd efectivamente blogqueado como parte del cierre definitivo de este
componente.

Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y Depésito de Desmonte
- Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

— Para adlcanzar la estabilizacién fisica de los depdsitos de desmonte (Backfills) se
recomiendan diferentes tipos de conformacién de taludes segun tipo de material y tipo de
cobertura, su aplicacion dependerd de la evaluacion de cada facilidad. El detalle de las
alternativas que se consideran para la conformacion de taludes se presentan en la
Tabla 6.8-7, Alternativas para la Conformacion de Taludes de los Depdsito de Desmonte.

Tabla 6.8-7 Alternativas para la Conformacion de Taludes de los Depdsitos de Desmonte (Backfills)

Alternativa 1: Conformar y ripear con un Talud 2.8H:1V Alternativa 2: Conformar y ripear con un Talud
Overall. 2.5H:1V Overall.

o Taludes InterRamp 2.5H:1V, Talud Over All 2.8H:1V. ° quuqes InTe,ngmp 22H:1V, Talud Qver All 2.5H:1V.
o Longitud Méxima de Toludés 50m. o Longitud Mdxima de Taludes 50m.

. -~ o Banqueta de Drenaje ém de ancho minimo.
o Bangueta de Drenaje ém de ancho minimo.o La altura . P X
vertical maxima por banco o lift es 20 metros o La altura vertical méxima por banco o lift es 20
i metros.

Fuente:
Segunda Actudlizacién del Plan de Cierre de Minas, MYSRL, 2017.

Depésito de Relaves Pampa Larga

— Las presas y diques del Depdsito de Relaves Pampa Larga han sido disefiados considerando
su estabilidad en el largo plazo. Por lo tanto, no se considera en este plan medidas de cierre
adicionales para mejorar su estabilidad al cierre.

e Estabilizacién Geoquimica

Chaquicocha Subterréneo

Durante las operaciones, el sistema integral de manejo de aguas permitird una gestion
adecuada de los impactos en calidad de agua, por lo que no se hace necesario
implementar medidas de cierre progresivo, mds alld del aseguramiento de la operacién del
sistema integral en condiciones optimas. El manejo integral de aguas y las medidas de
manejo de agua superficial y subterrdnea implican captar, tratar y descargar.

— Las instalaciones de Chaquicocha Subterrdneo serdn cerradas progresivamente, pero el
sistema de almacenamiento y sedimentaciéon al interior de la mina seguird en operacioén.
Estas aguas serdn direccionadas y tratadas de acuerdo a sus caracteristicas.

— Se redlizard la conformaciéon final de la superficie buscando su compatibilidad con el
entforno.

— Se escarificard la superficie para reducir la solidificacion y favorecer la infiliraciéon del agua
y la revegetacion en caso resulte aplicable.

Fecha: Ene.-20
@ Stantec Pag.6.247



003163

I Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y Depésito de Desmonte
- Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

— Se colocardn coberturas para reducir la infiltracién. Las consideraciones y caracteristicas
son las mismas consideradas para la pila de lixiviacién en el escenario de cierre progresivo.

— La alternativa de revegetaciéon con uso de suelo orgdnico en zonas planas y en taludes se
evaluard puntualmente en caso sea factible técnica y econdmicamente.

Depésito de Relaves Pampa Larga

Las caracteristicas geoquimicas de los materiales depositados (relaves y lodos) y los materiales
de la presa son consideradas PAG a largo plazo; por lo tanto las medidad de cierre propuestas
sons similares a las descritas para el Depdsito de Relaves La Quinua, en el escenario de cierre
progresivo.

e Estabilizacién Hidrolégica
Chaquicocha Subterrdneo

Asegurar la operatividad del sistema integral de manejo de aguas de MYSRL y evaluar la
necesidad de implementar infraestructuras adicionales para el manejo de aguas.

Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo - Etapa 3 y Depésito de Desmonte
- Relleno del Tajo (Backfill) La Quinua - Etapa 2

— Enfre cada talud al cierre definitivo, debe dejarse una plataforma de drenaje de 6 m de
ancho minimo para los disefios de conduccidn de agua, el cual deberd ser calculado para
un intervalo de recurrencia de al menos 200 anos.

— Se estima que las aguas de drenaje provenientes de estos componente requerirdn
fratamiento activo a largo plazo en la Planta de Tratamiento de Agua Acida — AWTP, antes
de su descarga hacia los cuerpos naturales.

Depésito de Relaves Pampa Larga

— Luego de la evacuaciéon del agua de contacto, reconformacion del terreno y colocacion
de la cobertura, se construirdn canales principales y secundarias de coleccidn revestidos,
para conducir agua de no contacto hacia las pozas centrales.

— Se estima que el agua de drenaje colectada en los depdsitos de relaves requerird
fratamiento activo a largo plazo en la Planta de Tratamiento de Agua Acida — AWTP, antes
de su descarga hacia los cuerpos naturales.

Planta de Procesos La Quinua y Planta de Columnas de Carbén (CIC) e Instalaciones Auxiliares

Al ser estructuras instaladas en superficies casi horizontales, al cierre solo se conformard
asegurando el escurrimiento natural del agua sobre la superficie.

e Establecimiento de la Forma del Terreno

El conformado de la superficie de las drea donde se emplazaron los componentes deberd
permitir cumplir con dos objetivos principales, el adecuado manejo de las aguas que permitan
el libre escurrimiento y que permita una mimetizacién fisiogrdfica con el entorno para aliviar el
impacto visual al cierre.

La conformacién final de las superficies se realizard manteniendo una inclinacién minima del
terreno de entre 2 a 5% de pendiente, lo suficiente como para que pueda escurrir el agua que
precipite sobre él. Con la revegetacién que se plantee se terminard de remediar el componente
mimetizdndolo con el entorno.
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e Revegetacion

La revegetacién consiste en la restauracion de la cobertura vegetal mediante el repoblamiento
de las dreas alteradas por alguna actividad. Es necesario indicar que las paredes de los tajos
secos podrdn quedar como se encuentran actualmente conservando el tratamiento de agua
y construyendo la berma perimetral alrededor de la cresta del tajo. En las dreas donde haya
existido vegetacion previamente al desarrollo de los componentes propuestos se realizardn
actividades de recuperacién de la cobertura vegetal de acuerdo con los lineamientos descritos

en

el procedimiento WP-C-PR-004, Revegetacion, de MYSRL, el cual se presenta en el

Anexo W.2,y se describe a continuacién:

Para llevar a cabo los trabajos de revegetacién final debemos de realizar dos tareas principales
consistentes en la fertilizacién del terreno y la siembra de las especies vegetales.

Tabla 6.8-8

Fertilizacion del Suelo: Se basa en la preparacion y acondicionamiento del terreno, de tal
manera que asegure el crecimiento de las especies vegetales que se sembrardn vy
trasplantardn en la etapa siguiente. La fertilizacion se realiza principalmente con abono
orgdnico, cal agricola y fertilizantes con contenido de nitrégeno y fésforo.

Siembra de Especies Vegetales: Este método de revegetacion es utilizado dentro los trabajos
de cierre de minas y constituye la Ultima fase de los trabajos de rehabilitacién. La finalidad
de este tipo de revegetacién estd dirigida a aproximar condiciones de uso de suelos
similares a las encontfradas antes de la actividad minera.

Para lograr este objetivo se mezclan especies vegetales infroducidas de crecimiento rdpido
con especies vegetales nativas de crecimiento mds lento. El crecimiento rdpido de las
especies introducidas creard el hdbitat necesario para el crecimiento de las especies
nativas que se encargardn de establecer la cobertura vegetal a largo plazo. Dentro de las
especies infroducidas podemos mencionar a la avena, el trébol y diferentes especies de rye
grass y Dactylis. Dentro de las especies nativas tenemos al Calamagrostis sp, Lupinus sp, y
Festuca sp dentro de los principales. La preferencia por especies vegetales utilizadas en la
rehabilitacién final puede variar afio a afo segun las innovaciones e investigaciones
realizadas con la finalidad de mejorar los trabajos de siembra y permanencia de especies
en el largo plazo.

MYSRL considera también la plantacién de especies introducidas como el Pino, en dreas
donde el clima y la altura sean favorables para su adaptacion.

Se debe notar que la forestaciéon incluye también la plantacidon de especies nativas y de
pinos en dreas naturales dentro de la propiedad que no fueron intervenidas por ninguna
actividad minera.

La revegetacion final utiliza insumos en cantidades diferentes y estas deben ser anualmente
requeridas para cubrir con las campanas de rehabilitacion final, la Tabla 6.8-8, Cantidad de
Semillas y Fertilizante utilizados en Yanacocha, muestra aproximadamente las cantidades
de especies y fertilizantes por hectdrea, utilizados en la Unidad Minera Yanacocha.

Cantidad de Semillas y Fertilizante utilizados en Yanacocha

Especies de Pastos Cantidad referencial
(kg/ha)*
Rye grass (Ecotipo Cajamarquino) 6
Rye grass Boxer 3
Rye grass Magnum 3
Potomac (Dactylis glomerata) 8
Amba (Dactylis glomerata) 8
red Clover (Trifolium pratence) 4
Festuca fawn 3
Black Oats (Avena strigosa) 21
Especies nativas (mezcla) 7
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Cal agricola 1000
Super fosfato triple 100
Urea 180
Gallinaza 1000

La nueva drea a ser impactada por la ampliacién y/o modificacién de los componentes que
forman parte de la Il MEIA, alcanzan las 52.45 ha, de las cuales, segun su clasificacion de uso
actual, el 37.25% corresponden a dreas intervenidas (Ai). Mientras el 57.77% se distribuye entre
dreas correspondientes a zonas de roquedal y terrenos revegetados, por lo que en términos
generales, su valor ambiental basal es bajo.

En cuanto al uso futuro de suelos en el drea de estudio, en la Tabla 6.8-7, Areas de Suelos segin
su Uso Futuro, se considera las dreas a revegetar dentro de la huella del Proyecto segun su
Ultima Actualizaciéon del Plan de Cierre de Minas de la Unidad Minera Yanacocha aprobado
mediante R.D. N° 333-2017-MEM-DGAAM, el cual se adjunta en el Apéndice A,
Documentaciéon Legal - Anexo A.1, Representante Legal y Permisos.

Tabla 6.8-9 Areas de Suelos segln su Uso Futuro

Terrenos con cultivos

Terrenos Agricolas TA 4.39 0.06
Terreno de praderas naturales

Praderas Naturales PN 667.98 8.64
Praderas Naturales - Terrenos con bosques PN-TB 7.30 0.09
Terrenos con bosques 8B 66.71 0.86

Terrenos de praderas mejoradas permanentes

Terrenos Revegetados ‘ TRvg ‘ 4,495.22 ‘ 58.18

Terrenos hidromérficos

Terrenos Hidromorficos ‘ TH ‘ 54.34 ‘ 0.70

Tierras sin uso y/o improductivos

Praderas Naturales - Terrenos sin uso y/o improductivos PN-TI 164.05 2.12

Terrenos con Bosques - Terrenos sin uso y/o improductivos TB-TI 67.03 0.87

Terreno sin Cobertura de Suelo TScb 941.31 12.18

Terrenos sin uso y/o improductivos Tl 1,157.57 14.98

Otros

Espejo de Agua (Dique, Reservorio, Tajo Inundado) Eag 89.95 1.06

Cursos y cuerpos de agua(Rios y lagunas) Hdr 1.1 0.14
TOTAL 7,726.96 100.00

Asimismo, en la Figura 6-1, Uso Futuro de Suelos, se considera las dreas a revegetar dentro de la huella
del Proyecto y se muestra las dreas que son de propiedad de MYSRL, en la cual se observa que todos los
componentes se ubican sobre los terrenos que son propiedad de MYSRL. Cabe indicar que el uso actual
fuera de la huella del Proyecto no sufrird variacion.

Oftras actividades a implementar en toda el drea de operaciones de la Unidad Minera Yanacocha se
describen a continuacion:
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e Seguridad

Las principales medidas finales de cierre con respecto a la seguridad estardn enfocadas en
permitir el acceso a los componentes de la Il MEIA Unicamente a personal autorizado. Asimismo,
se inspeccionard periddicamente la ocurrencia de ingresos de personas no autorizada.

En el caso de los tajos, estos presentardn una berma de una altura de 1.5 m que limitard el
acceso a dichos componentes.

Finalmente, se implementard la senalizacién en las inmediaciones de los componentes de la |l
MEIA para advertir sobre los riesgos a la infegridad y que confribuyan a asegurar la seguridad
del Complejo Yanacocha.

e Tratamiento de Aguas

Es necesario indicar que MYSRL realizard ciertas actividades durante el escenario post-cierre de
manera permanente, como por ejemplo la operacion del sistema integral de manejo de aguas
(SIMA)de la Unidad Minera Yanacocha, hasta que las condiciones logradas permitan concluir
que no es necesaria la contfinuidad de dicho manejo. Estas actividades a forman parte del
Programa General de Mantenimiento y Monitoreo Post-Cierre de MYSRL.

Durante la operacion, las plantas de tratamiento activo segun el caso pueden ser Plantas de
fratamiento de agua dcida — AWTP para el caso de drenaje dcido de roca proveniente de los
tajos y depdsitos de desmonte; y las Plantas de tratamiento de excesos — EWTP para el caso de
soluciones cianuradas excedentes o remanentes proveniente de los pads de lixiviacién. Luego
de la etapa de cierre, post cierre se mantendrdn solo las plantas AWTP, y es posible que las
plantas EWTP se conviertan en plantas AWTP a fin de garantizar el adecuado tratamiento de las
aguas dcidas dentro del drea rehabilitada.

Los criterios generales que se debe tener en cuenta para el fratamiento de las aguas durante el
Cierre y Post Cierre son:

— Las aguas descargadas de todas las facilidades mayores como son los pads, depdsitos y
tajos tendrdn un fratamiento de agua en las plantas de AWTP o EWTP de acuerdo a la
procedencia del agua.

— Las aguas provenientes de las facilidades menores como son los depdsitos de top-soil y
unsuitables si es necesario por calidad, se tratardn con sistemas de tratamientos pasivos.

— La ubicacién y requerimiento de plantas de tratamiento de agua serdn definidas bajo el
criterio de maximizar el manejo de las aguas por gravedad, buscando reducir costos de
energia.

— Eldrenagje superficial y agua subterrénea es bombeado desde el fondo del tajo a las plantas
de fratamiento de aguas dcidas.

— Segun la cobertura que se implemente para los pads y depdsitos para mejorar la calidad
de agua de escorrentia en el fiempo, se determinard la cantidad de volumen de agua para
fratamiento en las plantas o su descarga directamente al medio ambiente.

— Elvolumeny flujos de agua para fratamiento y descarga serdn determinados por el balance
de agua, considerando los criterios de diseiio de todas las facilidades mayores (dreas,
manejo operacional de pozas, propiedades del material para contenidos de humedad y
coeficientes de descarga, capacidades de plantas de tfratamiento y descarga, manejo de
tajos y criterios de coberturas).

— El periodo de tratamiento del agua serd hasta que el agua alcance su estabilidad fisica y
quimica de manera natural cumpliendo tanto en calidad como en cantidad con la
normativa de descarga.
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e Programas sociales

En un escenario de cierre final, los programas sociales estardn enfocados a proporcionar
herramientas que mitiguen los impactos sociales que puedan ser originados por el cierre
definitivo de las actividades de la operacién minera. En este contexto, MYSRL ha considerado
que todos los programas sociales se ejecutardn durante el Cierre Progresivo (ver item 6.8.4.2).

6.8.4.4 Mantenimiento y Monitoreo Post- Cierre

El Reglamento de la Ley de Cierre de Minas (D.S. N° 033-2005-EM y su modificatoria, D.S. N° 045-2006-EM)
establece que luego de culminadas las acciones de rehabilitacién, el titular de la actividad minera es
responsable del cuidado y mantenimiento del drea previamente ocupada, por un periodo minimo de
cinco aios o hasta que se demuestre la estabilidad fisica y quimica del componente minero susceptible
de generar impactos negativos. Para el caso de la Unidad Minera Yanacocha el periodo de post-cierre
tendrd una duracién mayor como consecuencia del funcionamiento permanente del Sistema Integrado
de Manejo de Aguas.

Por tal motivo, MYSRL inspeccionard el drea durante y después de la implementacion de las medidas de
cierre final de las operaciones, a fin de comprobar el éxito de la implementacion de estas, la efectividad
de los trabajos de reconformacién y la clausura de las instalaciones que forman parte de la presente
MEIA.

Peridédicamente, se preparardn reportes para documentar las actividades de cierre y rehabilitacion
redlizadas. Estas medidas se plantean de manera preliminar, con el objetivo de realizar de manera
planificada y continua, un seguimiento de los resultados de la aplicacién de las actividades de
rehabilitacién y cierre descritas previamente.

e Actividades de Mantenimiento

Las actividades de mantenimiento Post-Cierre incluyen mantenimiento fisico, geoquimico,
hidrolégico y biolégico. Esto implica un trabajo puntualizado del mantenimiento de las instalaciones
cerradas y la revision de las posibles mejoras para ejecutarlas de la manera mds estable posible.

Sin embargo, la mayoria de las actividades de mantenimiento se habrdn realizado en las etapas
operativas y hasta el momento del cierre de la mina, quedando en operacidén en forma continua las
principales infraestructuras del sistema integral de manejo de aguas. En este aspecto la mayoria de
las actividades de mantenimiento se volcardn sélo a los monitoreos Post-Cierre. A continuacion se
presenta la Tabla 6.8-10, Actividades de Mantenimiento Post Cierre.

Tabla 6.8-10 Actividades de Mantenimiento Post Cierre

Actividades de Mantenimiento

Componentes

Frecuencia

Fisico

Mantenimiento

 Mantenimiento de los taludes y cobertura
de los depdsitos de desmonte vy
plataforma de lixiviacién, a fin de
garantizar situaciones estables en el largo
plazo.

eInspeccion de los taludes de la presa
principal y dique auxiliar para identificar el
drea de inestabilidad o erosion del DAM y
del Depdsito de Relaves.

« Verificacion y mantenimiento del talud de

prevencién de la infilfracién, en el caso
que sea necesario.

¢ Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3

e Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

o Depdsito de Desmonte Mirador

« Modificacion del Depdsito de Arenas de
Molienda (DAM) - fases Norte y Sur

e Depdsito de Relaves Pampa Larga

Geoquimico

Mantenimiento

e Sistema de bombeo del tgjo.

e Tajo Chaquicocha - Etapa 3

o Se verificard y se dard mantenimiento en
funcién de las necesidades encontfradas
durante los monitoreos.

Todos los componentes

El mantenimiento se
realizard segun las
necesidades

los bancos, sistema de revestimiento, . g

; ! ) Ak « Depdsito de Relaves la Quinua encontradas

instalaciones  manejo  de lixiviados, ; [ durante el
¢ Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14

canales de agua de no contacto y monitoreo
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Actividades de Mantenimiento

Componentes

Frecuencia

El mantenimiento de la cubierta vegetal
se realizard en funcién de las necesidades
encontfradas durante los monitoreos.

e Tajo Chaquicocha - Etapa 3

e Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo — Etapa 3

e Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

e Depdsito de Desmonte Mirador

« Modificacion del Depdsito de Arenas de
Molienda (DAM) - fases Norte y Sur

e Depdsito de Relaves Pampa Larga

* Depdsito de Relaves la Quinua

e Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14

¢ Planta de Procesos La Quinua

e Planta de Columnas de Carbén - CIC

Mantenimiento
Hidrolégico

Se verificardn las propiedades fisicas y
geométricas de las infraestructuras que
conforman el SIMA, con el fin de que se
mantengan de acuerdo al disefo.

Se verificard las posibles obstrucciones
en las plantas para lo cual se llevard a
cabo las actividades de limpieza,
extrayendo los materiales que dificulten
el normal escurrimiento del agua.
Determinacién de la calidad de agua
de las labores subterrdneas antes de su
fratamiento. La calidad de agua en
estos puntos determinard el periodo
requerido de monitoreo para la etapa
de post-cierre.

Inspeccién del comportamiento de las
estructuras de derivacion de aguas
frente a la erosion.

Operacién y medidas preventivas a
largo plazo para la  planta  de
fratamiento, de conformidad con las
recomendaciones de los fabricantes.
Realizar las evaluaciones en las dreas
disturbadas y revegetadas
(impactadas) y en otras dreas de
similares caracteristicas que no fueron
influencias por el proyecto, de modo de
poder establecer comparaciones para
establecer la recuperacion de los
ambientes donde se desarrolld el
proyecto, en el caso que sea necesario.

¢ Tajo Chaquicocha -Etapa 3

¢ Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3

e Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

e Depdsito de Desmonte Mirador

* Modificacion del Depdsito de Arenas de
Molienda (DAM) - fases Norte y Sur

e Depdsito de Relaves Pampa Larga

e Depdsito de Relaves la Quinua

o Pila de Lixiviacion Carachugo - Etapa 14

Mantenimiento
Biolégico

Se realizard un mantenimiento de todas
las dreas revegetadas de acuerdo a las
necesidades encontradas durante los
monitoreos post-cierre que se realicen.
En el caso sea necesario, se realizaran
frabagjos de resiembra y mantenimiento
de coberturas vegetales; asi como
replantaciones de especies vegetales
donde los monitoreos de post-cierre lo
determinen.

« Areas rehabilitadas

Actividades de Monitoreo

Las actividades de monitoreo definen los pardmetros que serdn medidos y que servirdn como
indicadores para verificar el éxito de la aplicacién de las medidas de cierre planteadas anteriormente
para todos los componentes motivo de la modificacion. El desarrollo de estas actividades incluye la
identificacion de los componentes de cierre que deberdn ser monitoreados, los puntos representativos
donde éstos pardmetros de monitoreo deberdn ser medidos, las frecuencias de medicién y los valores
estdndar de referencia con los que serdn comparados los resultados obtenidos. Las estaciones de
monitoreo preliminarmente establecidos serdn detallados en la Tabla 6.8-11, Actividades de Monitoreo

Post Cierre
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Actividades de monitoreo

Componentes

Frecuencia

Indicadores /Estaciones

Monitoreo de estabilidad fisica

Tajos, depdsitos de
desmonte, depdsitos de
relaves y pilas de lixiviacion

Semestral (2 primeros afos) / Anual
(8 anos siguientes)

Se verificard la estabilidad de las superficies (taludes del tajo abierto, plataformas de las
infraestructuras cercanas a las labores subterrdneas.), que permita identificar posibles dreas
inestables a fin de instalar avisos de advertencia.

Se monitoreard el estado de cultivos y porcentaje de cobertura.

Inspeccién de la estabilidad de la presa principal y dique auxiliar anualmente o después de eventos
de precipitacion o sismos extremos para el caso del Depdsito Pampa Larga.

Inspeccién visual de las coberturas en el TSF anualmente o después de eventos extremos de
precipitacién, sismos u ofros.

Se realizard el monitoreo del estado fisico de la infraestructura hidrdulica para identificar posibles
deterioros y obstrucciones que impidan el flujo del agua de escorrentia.

Se monitoreard el estado fisico de la cobertura colocada.

Se verificard periddicamente la correcta operacién del Sistema Integral de Manejo de Aguas.

Agua superficial

Monitoreo
dela
estabilidad
quimica Agua
Subterranea

Cursos de agua del drea de
influencia

Se realizard de manera semestral
debido a que las plantas de
fratamiento de agua continuardn
operando durante la etapa Post-
Cierre.

Para el caso de la poza central y la
infiltracion del depdsito de Pampa
Larga se realizard cada trimestre.

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de agua superficial y se tomard en
cuenta los pardmetros de acuerdo al Plan Integral para la Adecuacién de los Nuevos LMPs y ECAs
(superficial).

Se considerard las estaciones de monitoreo de efluentes para las plantas AWTP y EWTP.

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de agua subterrdnea y se fomard en
cuenta los pardmetros de acuerdo al Plan Integral para la Adecuacién de los Nuevos LMPs y ECAs
(superficial).

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de agua superficial y subterrdnea y se
tomard en cuenta los pardmetros de acuerdo al Plan Integral para la Adecuacién de los Nuevos

Monitoreo Geoquimico Depésito de Relaves Anual LMPs y ECAs (superficial).
Las estaciones y los pardmetros a monitorear podrian ser modificados, dependiendo de la eficacia
para medir el éxito de la rehabilitacion.
Taludes de  escurrimiento, R, . -
. Precipitacion y flujo de disefio de canales.
. . cunetas, canales, fuberias, - . - . . . .
Monitoreo de la estabilidad ) Inspecciones visuales del sistema integral de manejo de aguas de la Unidad Minera Yanacocha (p.
. P obras de cruce y demds Anual . ; . :
hidrolégica L ej. las secciones de los canales de coronacion, los sistemas de bombeo, pozas, entre ofros),
obras (pozas, disipadores, . . L N -
P corroborando que se encuentren libres de rocas, troncos u ofros residuos; grietas o fisuras y erosion.
rdpidas, vertederos, etc.)
" . . Principales receptores del Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de aire y se tomard en cuenta los
Monitoreo de calidad de aire Semestral

drea de influencia ambiental

pardmetros Material Particulado PM10, Pb y As.

Flora y
Revegetacion

Areas revegetadas

Se realizard anualmente alterando
un afo en época seca y otro en
época de lluvia.

Estabilidad, integridad y diversidad de vegetacion.

Exito de revegetacién (comparacién de pardmetros de vegetacién especificos en el drea
revegetada con dreas no perturbadas de referencia).

Abundancia y diversidad de especies.

Monitoreo
biolégico

Fauna terrestre

Dentro del Area de Influencia
de Minera Yanacocha

Se realizard anualmente alterando
un afo en época seca y ofro en
época de lluvia.

Abundancia y diversidad de especies.
Informacién de linea base Vs, datos del monitoreo

Hidrobiolégico

Cursos de agua del drea de
influencia ambiental de
Yanacocha

Anual
Alfernando un ano en época seca
y ofro en época de lluvia

Abundancia y diversidad de macroinvertebrados bentdnicos y peces.
Se considerard las estaciones de monitoreo hidrobiolégico. Los pardmetros a considerarse cumplirdn
con los requerimientos de Estdndares internacionales, desarrollado por entidades internacionales (US-
EPA Barbour et al, 1999 y Gerritsen et al, 1998, APHA-AWWA-GEF Eaton et al, 2005, DFO Rosenberg et
al, 1997).
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e Este monitoreo fiene la intencién de conocer la percepcién de los stakeholders y podrd realizarse mediante entrevistas a una muestra representativa de los usuarios o
asistentes a los procesos de capacitacion y/o talleres participativos, previa coordinacion con los grupos de interés.

Monitoreo Social ¢ Dentro del plan de monitoreo social se considerard el interés y preocupacion por el tema del agua durante el cierre de mina, por ello se considerard hablar de los

monitores participativos en temas de agua (canales y cuerpos de agua). Dichos monitoreos participativos de agua son liderados por el equipo de Medio Ambiente

en coordinacién con Relaciones Comunitarias, Relaciones Institucionales, Legal y ofras dreas internas de Yanacocha.
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En la Tabla 6.8-12, Cronograma Estimado del Plan de Cierre Conceptual, se presentan el cronograma
para la ejecucidon de las actividades de cierre (progresivo y final) y post-cierre, de acuerdo con las
actividades descritas como parte del presente PCC, por lo que su contenido serd actualizado como
parte del PCM Yanacocha, el cual se desarrollard a un mayor nivel de detalle.
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Tabla 6.8-12 Cronograma Estimado del Plan de Cierre Conceptual

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Chaquicocha Subterrdneo

Depdsito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) La Quinua 2 - Etapa 2

Depésito de Desmonte - Relleno del Tajo
(Backfill) Carachugo - Etapa 3

Depésito de Desmonte Mirador

Pila de Lixiviacién Carachugo - Etapa 14

Planta de Proceso La Quinua

Depdsito de Relaves La Quinua

Depdsito de Relaves Pampa Larga

Deposito de Arenas de Molienda (DAM)
— Fases Norte y Sur

Planta de Columnas de Carbdén - CIC.

Leyenda

CIERRE PROGRESIVO

POST-CIERRE

Nota:

Los periodos en mencién son referenciales y estos podrian variar de acuerdo a condiciones de mercado, recursos y/o condiciones operativas.

Fuente: MYSRL
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6.9 Cronograma y Presupuesto Estimado para la Implementacion de la Estrategia
de Manejo Ambiental

En la Tabla 6.9-1, Cronograma de Implementacion de la Estrategia de Manejo Ambiental, se puede
apreciar el cronograma estimado durante las fases de construccidn y operacidon para la
implementacion de los diferentes planes y programas de la estrategia de manejo ambiental de la

presente Il MEIA.

Cabe indicar que las etapas de construccién, operacion y cierre se presentardn en distintos anos, de
acuerdo al componente propuesto, es decir que estas etapas se intercalan de acuerdo al avance de
cada componente. Por lo tanto, para la Il MEIA Yanacocha se ha estimado una duracién de 20 ainos
para las etapas de construccion y operacion.

Tabla 6.9-1 Cronograma de Implementacién de la Estrategia de Manejo Ambiental

Plan

Etapa de Construccién y Operacién

Subprograma

Anos)

3[4(5/6|7(8 [9[10[11]12/13[14]15/16/17|18|19/20

Plan de Prevenciony
Mitigacién de los
Impactos

Mitigacién de Impactos al Paisaje

Mitigacién de Impactos al Aire

Mitigacién de Impactos a Ruido y
vibraciones

Mitigacién de Impactos al Suelo

Mitigacién de Impactos al Agua
Superficial

Mitigacién de Impactos al Agua
Subterrdnea

Tratamiento de Efluentes minero
metaldrgicos y domésticos

Mitigacién de Impactos al
Ambiente Bioldgico

Plan de Vigilancia
Ambiental

Programa de Monitoreo de
Calidad de Aire

Programa de Monitoreo
Meteoroldgico

Programa de Monitoreo de Ruido
Ambiental y Vibraciones

Programa de Monitoreo de
Emisiones

Programa de Monitoreo de
Calidad de Suelos

Programa de Monitoreo de
Calidad de Agua Superficial y
Subterrdnea

Programa de Monitoreo de
Efluentes

Programa de Monitoreo de
Biologico

Programa de Monitoreg|
Hidrobioldgico

Monitoreo Arqueoldgico

Plan de Manejo de
Residuos Sélidos

Manejo y Disposicidon de Residuos

Peligrosos y no Peligrosos
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En esta seccidn, se muestra la inversion necesaria para la implementacion de las estrategias de manejo
ambiental en la UM Yanacocha, contemplando la incorporaciéon de los cambios planteados por la
presente Il MEIA. En las Tabla 6.9-2, Presupuesto Anual de Implementacién de la Estrategia de Manejo
Ambiental - Etapa de Construccion y Operacion, se indican los costos por cada programa d
implementar durante las etapas de construccién y operacion.

Dado que las medidas de prevencion y mitigacion, asi como el Plan de Vigilancia son las mismas
respecto a la | MEIA Yanacocha aprobada, el presupuesto estimado se mantiene respecto a los temas
ambientales, variando Unicamente el costo relacionado al Plan de Gestidn Social; por lo que éste Ultimo
estd siendo actualizado en la presente Il MEIA.

Tabla 6.9-2 Presupuesto de Implementacién de la Estrategia de Manejo Ambiental - Etapa de
Construccion y Operacién
s Costo Total
o
N Descripcion (Soles)’
1 ASPECTOS GENERALES
1.1 Capacitacién del Personal de Medio Ambiente 570,064
1.2 Presupuesto personal medio ambiente y permisos 42'754,800
Presupuesto tareas de mantenimiento de
1.3 ; 8 . " ] 712,580
equipos/instalaciones/medidas ambientales
1.4 Induccién y capacitacién ambiental al personal 712,580
2 PLAN DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES
2.1 Riego de vias / Mantenimiento de Vias 85'509,600
29 Control de Velocidad en vias (equipos y personal de 7'125.800
monitoreo)
23 Control de los sistemas de_drena]e y control de erosién 71'258,000
y sedimentos
Verificacién condiciones del suelo de los depdsitos de )
2.4 ) L = e 7'125,800
material orgdnico y Recuperacion del suelo orgdnico
25 Operacién del §|§Temq Infggrql de Manejo de agua 712'580,000
(coleccién, fratamiento y descargal)
24 Monitoreo post-cierre, verificaciéon de revegetacion 14'251.600
adecuada
3 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
3.1 Programa de Monitoreo de Calidad de Aire 1'026,115
3.2 Programa de Monitoreo Meteorolégico 427,548
33 Programa de Mom'Toreo' de Ruido Ambiental y 106,887
Vibraciones
3.5 Programa de Monitoreo de Emisiones 527,309
3.6 Programa de Monitoreo de Calidad de Suelos 5700,640
37 Programa de Mop[foreo de Cghdod de Agua 919,228
Superficial y Subterrdnea
3.8 Programa de Monitoreo de Efluentes 1'923,966
3.9 Programa de Monitoreo de Bioldgico 4'382,367
3.10 Programa de Monitoreo Hidrobioldgico 6'769,510
3.11 Monitoreo Arqueoldgico 12'470,150
4 PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS
41 Manejo y disposicién finql de residuos peligrosos y no 99'761.200
peligrosos
6 PLAN DE GESTION SOCIAL 83'263,052
8 PLAN DE CIERRE 570,064
TOTAL (Soles) 1,160,448,860
Fuente:
MYSRL
Nota:
(1) Costos No Incluyen IGV.
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Cabe aclarar que los costos relacionados a temas ambientales y sociales que forman parte de la
presente Il MEIA Yanacocha, se implementaran cuando se inicie la etapa de construccién u operacion
de los componentes propuestos, y serdn contabilizados en caso corresponda, una vez obtenido los
permisos sectoriales.

6.10 Matriz de Compromisos Ambientales

En la Tabla 6.10-1, Matriz de Compromisos Ambientales, presenta el consolidado de los compromisos
asumidos en los planes que son parte de la Estrategia de Manejo Ambiental de la Unidad Minera
Yanacocha, respecto a ello, cabe aclarar lo siguiente:

® lLas medidas de manejo ambiental contempladas en los diversos planes desarrollados como
parte de la estrategia ambiental de la Il MEIA son integrales para la operacién de la Unidad
Minera Yanacocha.

® Para esta Il MEIA Yanacocha se considera lo establecido en el Plan de Vigilancia aprobado
como parte de la | MEIA Yanacocha, en dicho plan se ha integrado una red de monitoreo para
toda la operacién de MYSRL. En la Tabla 6.2-1, Programa de Monitoreo Aprobados y Propuesto,
se lista la red completa de puntos de monitoreo aprobados en sus IGA previos, incluyendo la
justificacion técnica que se considerd en la | MEIA para las modificacién y/o eliminacion de
puntos de monitoreo.

Fecha: Ene.-20
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Tabla 6.10-1

Matriz de Compromisos Ambientales

Topografia y
Paisaje

Alteracion de
relieve local

Construccion

Alteracion de
relieve local /
Pérdida de
Calidad Visual

Cierre y post-
Cierre

Alteracion de
relieve local /

Construccion

Pérdida de
Calidad Visual
Alteracion de
relieve local / Cierre
Pérdida de
Calidad Visual
Alteracion de .
X Cierre
relieve local
Alteracion de Consfrquon,
" operaciéon y
relieve local )
Cierre

Plan de Manejo
Ambiental

MYSRL disefard sus instalaciones considerando perfiles compatibles
con el entorno: Las instalaciones consideradas han sido disehadas
priorizando su estabilidad fisica, lo que implica taludes con pendientes
que son comunes en los paisajes locales.

MYSRL desarrollard medidas de cierre considerando actividades y
criterios orientados a lograr una compatibilidad paisajistica con el
entorno.

Una vez finalizadas la etapa de operacién del Proyecto, las dreas
perturbadas circundantes a los componentes que hayan cumplido
con su vida Ufil serdn evaluadas para ser reconformadas vy
revegetadas utilizando el suelo orgdnico almacenado en los
depdsitos correspondientes, de modo que se infegren al paisaje
natural.

e Segunda Modificacién del Estudio

de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes  a  las
medidas de la presente
I MEIA.

El drea a disturbar serd limitada a lo establecido en el disefio,
cuidando de no intervenir dreas innecesarias y el movimiento de
tierras se limitard a lo estrictamente necesario.

La revegetacién se realizard con especies nativas y/o compatibles a
las condiciones ecoldgicas de la zona.

Las dreas perturbadas serdn evaluadas para ser rehabilitadas de
manera permanente a través de la reconformacién, nivelacion y/o
revegetaciéon en dreas circundantes de la ampliacion de tajo que
fueron intervenidas (en donde sea posible).

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes a  las
medidas de la presente
Il MEIA.

Se wusardn instalaciones auxiliares ya existentes y aprobadas
previamente.

Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente
MEIA.

Calidad de Aire

Variaciéon de las
concentracién de
material
particulado

Construccion,
Operacién y
Cierre

Plan de Manejo
Ambiental

Supresién de Polvo: MYSRL controlard las emisiones de material
particulado en las vias de acceso mediante el riego controlado.
Considerando el desarrollo de la Il MEIA, los accesos que requerirdn
humedecimiento de su superficie mediante el riego con agua
empleando camiones cisterna son principalmente las vias de acarreo
que conecten el tajo Cahaquicocha - Etapa 3 y el Chaqguicocha
Subterrédneo con los depdsitos de desmonte y la pila de lixiviacion
Carachugo -Etapa 14A.

El Plan Integral de Control de Polvo serd aplicado en el desarrollo del
Proyecto con el propésito de controlar eficientemente el polvo que se
genere.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes  a  las
medidas de la presente
Il MEIA.

@ Stantec
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Componente
Ambiental

Impacto Ambiental

Etapa del
Proyecto

Estrategia
Ambiental

Medidas

IGA

Comentarios

Construccién,
Operacién y
Cierre

Construccion,
Operacién y
Cierre

Construccion,
Operacién y
Cierre

Variacion de las
concentraciones
de gases
confaminantes

Construccién,
Operaciény
Cierre

Construccion,
Operacién y
Cierre

La intensidad de riego dependerd de las condiciones climdticas (i.e.
precipitacién, radiacién y humedad). En este sentido, durante la
temporada seca el riego es constante de acuerdo con lo requerido,
mientras que, durante la temporada de lluvias, la necesidad de riego
serd evaluada.

Durante las horas de baja temperatura, como por ejemplo entre las
19:00 y las 07:00, no se efectuard el riego de las vias ya que la
solidificacion del agua y la formacién de cristales pueden
comprometer la seguridad de la circulacion de los vehiculos y la flota
pesada, al reducir la capacidad de traccién de estos.

MYSRL controlard la velocidad de los vehiculos, de acuerdo con las
normas de seguridad interna, a fin de reducir las emisiones de material
particulado generadas por el fransito. En este sentido la velocidad en
las vias serd, en todos los casos, menor a 50 km/h. Esta norma de
seguridad se hard extensiva en las inmediaciones de MYSRL, poniendo
especial énfasis en las poblaciones aledafias. Asimismo, de manera
periédica y aleatoria se podrdn realizar campanas de control de
velocidad que permitirdn reducir los casos de incumplimientos de las
normas establecidas.

Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en los IGA anteriores es
equivalente a la
medida de la presente |l
MEIA.

Estas normas de seguridad se hardn extensivas en las inmediaciones
de MYSRL, poniendo especial énfasis en las poblaciones aledanas.
Asimismo, de manera periddica y aleatoria se podrdn realizar
campanas de control de velocidad que permitirdn reducir los casos
de incumplimientos de las normas establecidas.

Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en los IGA anteriores es
equivalente a la
medida de la presente
MEIA.

MYSRL continuard con el Programa de Monitoreo de Calidad de Aire,
para para su seguimiento y control, considerando los procedimientos
establecidos para realizar el monitoreo correspondiente.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

La medida planteada
en los IGA anteriores es
equivalente a la
medida de la presente
MEIA.

Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y magquinaria,
MYSRL realizard una revisién técnica anual, en la cual se especificardn
los requerimientos de reparacién y mantenimiento necesarios. Los
vehiculos, equipos y maqguinaria que no se encuentren en condiciones
adecuadas después de las evaluaciones técnicas correspondientes
no podrdn ser utilizados.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente
MEIA.

MYSRL controlard las emisiones de gases de los vehiculos, equipos y
maquinaria principalmente mondxido de carbono (CO) y dxidos de
nitrégeno (NOx), mediante un programa de mantenimiento regular, el
cual permitird que estos operen adecuadamente y dentro de los
limites establecidos por la normativa y las buenas prdcticas al
respecto.

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentesaladelall
MEIA.

@ Stantec
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Construccién y
Operaciéon

Construccion,
Operacién y
Cierre

MYSRL controlard las emisiones generadas por las voladuras:

e Las voladuras solo serdn realizadas de manera programada,
optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los
objetivos de extraccion de material.

e Elpersonal a cargo de la programacién de la voladura deberd
contar con un alto grado de especializacién al respecto, ya sea
personal de MYSRL o de una empresa contratista.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentesaladelall
MEIA.

MYSRL cumplird con el programa de mantenimiento de la maquinaria
y vehiculos, con la finalidad de controlar las emisiones gaseosas.

Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente Il
MEIA.

Ruido

Variacién de los
niveles de ruido

Construccion,
Operacién y
Cierre

Construccién,
Operacién y
Cierre

Construccién y
Operaciéon

Construccion,
Operacién y
Cierre

Construccién y
Operaciéon

Plan de Manejo
Ambiental

MYSRL cumplird con el programa de mantenimiento regular de sus
vehiculos, equipos y maquinarias.

Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria,
MYSRL realizard una revisién técnica anual.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente Il
MEIA.

MYSRL mantendrd un programa de monitoreo de ruido ambiental.

Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente Il
MEIA.

Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a fin de
no interferir con otras actividades del Proyecto y para minimizar las
perturbaciones sobre las personas y el medio ambiente.

MYSRL continuard supervisando el uso obligatorio de equipo de
proteccién personal (auditivo), buscando proteger a los trabajadores.
MYSRL se asegurard de que los equipos de carguio utilizados en la
operacién incluyan silenciadores, lo cual permite reducir el ruido
producido por el tubo de escape.

Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

La medida planteada
en el IGA anterior es
equivalente a la
medida de la presente Il
MEIA.

MYSRL controlard la emision de ruido asociados a las voladuras,
realizandolas de manera programada, optimizando el uso de
explosivos.

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

La medida planteada
en los IGA anteriores es
equivalente ala de la ll
MEIA.
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Componente Etapa del Estrategia
Ambiental Impacto Ambiental Proyecto Ambiental Medidas IGA Comentarios
%m:rs(;glr?n' MYSRL limitard y controlard la velocidad de sus vehiculos en las dreas (L; Z?ecfgz gtlw?gii?dei
per 4 de operaciones, pero especialmente en vias aledafias a viviendas. Quinta MEIA Ampliacién del h
Cierre Proyecto Carachugo equivalente a la
MYSRL ubicard, en la medida de lo posible, bombas de agua vy Suplementario Yanacocha Este medida de la presente Il
Construcciéon generadores eléctricos u otros equipos dentro de ambientes cerrados MEIA.
que limiten el ruido hacia el exterior.
MYSRL confrolard la generacion de vibraciones desde vehiculos, Segunda Mod|f|cguon del Estudio | Las medidas
. L X L de Impacto Ambiental Proyecto planteadas en los IGA
equipos y maquinaria mediante un programa de mantenimiento Cerro Negaro anteriores son
Construccion, regular, el cual permitird que estos operen adecuadamente y dentro S L .
- e X . s Tercera Modificacién del EIA equivalentes a las de la
Operacion y de los limites establecidos por la normativa y las buenas précticas al .
. Suplementario Yanacocha Oeste I MEIA.
Cierre respecto. X T
. . . N Quinta MEIA Ampliacion del
Para determinar el estado de los vehiculos, equipo y maquinaria,
o S Proyecto Carachugo
MYSRL realizard una revision técnica anual. :
Suplementario Yanacocha Este
Segunda Modificacién del Estudio | Las medidas
Construccion de Impacto Ambiental Proyecto planteadas en los IGA
Incremento de los Operacion 4 Plan de Maneio MYSRL mantendrd el programa de monitoreo de vibraciones. Cerro Negro anteriores son
Vibraciones niveles de P Ambiental { Tercera Modificacion del EIA equivalentes a las de la
vibraciones Suplementario Yanacocha Oeste Il MEIA.
Cocm:rgfigfn’ MYSRL limitard y controlard la velocidad en las dreas de operaciones, L(I]gn‘recdos en rl‘;fd%::
per 4 pero especialmente en vias aledafias a viviendas. P .
Cierre anteriores son
MYSRL controlard la emision de vibraciones asociados a las voladuras: Quinta MEIA Ampliacién del equivalentes a las de la
e Las voladuras serdn realizadas de manera programada, P I MEIA.
s X . Proyecto Carachugo
Construccion optimizando el uso de explosivos para el cumplimiento de los suplementario Yanacocha Este
Operacion Y objetivos de extraccion de material.
P e Se continuard programando las voladuras en horario diurno, a fin
de no interferir con otras actividades del Proyecto y minimizar la
perturbacion sobre las personas y el medio ambiente.
MYSRL considerard el Manual para el Control de Sedimentos (YAN- Las medidas
ENV-MAN-1241) para minimizar la erosion de suelos y el transporte de planteadas en los IGA
sedimentos hacia los cursos de agua receptores, es decir, medidas anteriores son
para limitar y controlar la erosién y la generacion de sedimentos en la Segunda Modificacién del Estudio | equivalentes a las de la
fuente, dentro y en los alrededores del drea del Proyecto, de acuerdo de Impacto Ambiental Proyecto Il MEIA.
Recursos Alteracion de la Construccion a las necesidades especificas de cada componente. Las estructuras Cerro Negro
Hidricos calidad del agua Operacion ! Plan de Manejo de control de sedimentos comprenden canales de coronacién o Tercera Modificacion del EIA
. elag per Y Ambiental perimetrales, barreras de control de sedimentos (barreras de pacas de Suplementario Yanacocha Oeste
Superficiales superficial Cierre

paja, de roca, costales de arena, enfre otros) coberturas (mantas,
mallas, geomembrana, coberturas vegetales, rip-rap), bermas, cerco
de sedimentos, entre otros. Estas medidas de manejo del sedimento
forman parte del sistema de tratamiento fisico del SIMA de la Unidad
Minera Yanacocha y contfinuardn ejecutdndose para las diferentes
etapas de la presente modificatoria,

Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este
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Las medidas para prevenir la alteracién de la calidad de las aguas por
incremento de la carga de sedimentos, estdn relacionadas con las
medidas de control de erosién y arrastre de sedimentos, las que estén
constituidas principalmente por sistemas de captacién y derivacion
de agua superficial (drenaje superficial) incorporados dentro del
diseno de los componentes del Proyecto, de acuerdo al tipo de
instalacién a implementar. Estas medidas estén referidas al sistema de
captacién de agua que forman parte del SIMA de la Unidad Minera
Yanacocha, el cual estd disefado para colectar de manera
diferenciada las aguas de contacto y no contacto.
Las medidas de manejo de agua de contacto del SIMA considera la
colecciéon y el tratamiento de todas las filtraciones y escorrentias
(aguas de contacto y procesos) provenientes de las principales
fuentes de impacto. La captaciéon de las aguas de contacto en las
diferentes instalaciones se realiza por medio de canales, tuberias,
subdrenes, bombas, entre ofras infraestructuras  hidrdulicas
complementarias, y posteriormente es derivada hacia las
correspondientes plantas AWTP, para su tratamiento y posterior
Alteracion de la Construccién, descarga a los puntos autorizados.
calidad del agua Operaciény La prevencion de la generacién de drenaje dcido en otras dreas o
superficial Cierre componentes, como accesos, depdsitos de material orgdnico, entre
ofros, se alcanzard a fravés del uso de materiales inertes y/o a través
de un adecuado manejo del drenaje superficial sobre y alrededor de
dichas instalaciones.
La prevencién de la generacién de drenaje dcido en ofras dreas o
componentes, como accesos, depdsitos de material orgdnico, entre
otros, se alcanzard a través del uso de materiales inertes y/o a fravés
de un adecuado manejo del drenaje superficial sobre y alrededor de
dichas instalaciones.
El SIMA de la Unidad Minera Yanacocha incluye el sistema de
regulaciéon y descarga de aguas tratadas el cual estd compuesto por
toda aquella infraestructura disefnada para almacenar, regular y
descargar el agua tratada proveniente de los sistemas de tratamiento
fisico-quimico (AWTP y EWTP). Este sistema ha sido disefiado para
lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los limites
Alteracion de la Construccion, madximos permisibles (LMP) para la descarga de efluentes liquidos de
calidad del agua Operaciény Actividades Minero — MetalUrgicas establecidos mediante el D.S. N°
superficial Cierre 010-2010-MINAM y generando condiciones para que en los puntos de
control (CP, por sus siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los
ECA de agua Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales),
para el caso de las subcuencas de la quebrada Honda, rio Azufre, rio
Rejo y rio Quinuario, y Categoria 1 A2 (Aguas que pueden ser
potabilizadas con fratamiento convencional), para el caso de la sub-
cuenca del rio Grande.

Alteracion de la Construccion,
calidad del agua Operacién y
superficial Cierre
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Riesgo de
Alteracion de la
calidad del agua
superficial

Construccién,
Operacién y
Cierre

Alteracién del drea
de drendje

Construccion

Con la finalidad de prevenir que se manifieste el riesgo de afectacion
de recursos hidricos superficiales, como consecuencia de derrames
de sustancias peligrosas, MYSRL implementard medidas tales como el
uso de materiales de muy baja permeabilidad en la base de las dreas
en las cuales se almacenardn o manipulardn reactivos quimicos,
hidrocarburos y materiales contaminantes. Asimismo, se incluird el uso
de sistemas de contencién de derrames.

MYSRL aplicard los procedimientos operativos y ambientales de
manejo de materiales peligrosos, planes de contingencias, entre otros
aplicables para la prevenciéon de la manifestacion de los riesgos de
alteracién de recursos hidricos superficiales.

En caso de ocurir un evento que involucre el derrame de
hidrocarburos u otfras sustancias peligrosas, se procederd de acuerdo
al Plan de Respuesta a Emergencias (ver documento ERP-01.01,
Manual de Respuesta a Emergencias) ya implementado por MYSRL, el
cual contiene los procedimientos y acciones a seguir a fin de controlar
y minimizar los dafios ambientales. También se considerard las
medidas del procedimiento YAN-ENV-SOP-1166, Manejo de Derrames.

Se minimizard las dreas a ser ocupadas por la infraestructura o
componente requerido para la operacién, procurando mantener en
lo posible la condicién de drenaje natural y utilizando dreas
previamente disturbadas.

Se implementardn sistemas de drenagje superficial y conduccidn de
aguas de no contacto que permitan la intercepcién de la escorrentia
natural en el perimetro de los componentes (canales de coronacién),
para derivarla hacia los cauces naturales, inmediatamente aguas
abajo de dichas instalaciones.

Se protegerd los cauces donde por efecto de las actividades o
emplazamiento de infraestructura, se modifiquen las caracteristicas
hidrdulicas del flujo a fin de evitar erosién, socavacion y consecuente
fransporte de sedimentos hacia aguas abajo. La proteccién se puede
realizar mediante el revestimiento de las estructura de conduccién, la
construccién de obras de drenaje longitudinal (cunetas) y transversal
en las vias (alcantarillas) y estructuras de disipacién de energia.

Se debe mantener las condiciones de operatividad de la
infraestructura de conduccién artificial, para evitar la interrupcién del
flujo y probables desbordes con consecuentes problemas de
inundacién, erosidn, inestabilidad de taludes y transporte de
sedimentos.

Durante la etapa de cierre, se rehabilitardn las dreas disturbadas a las
condiciones de drenaje natural, hasta donde sea posible, mediante
nivelacién y revegetacién, de modo que se recuperen las dreas de
drenagje (captacién) de las microcuencas afectadas.

e MEIA Yanacocha

Las medidas
planteadas en los IGAs
anteriores son
equivalentes a las de la
Il MEIA.
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Componente Etapa del Estrategia
Ambiental Impacto Ambiental Proyecto Ambiental Medidas IGA Comentarios
MYSRL gestionard los flujos que ingresan al sistema integral de manejo Las medidas
de aguas de la Unidad Minera Yanacocha, reduciendo el impacto en Segunda Modificacién del Estudio | planteadas en los IGA
el entorno: de Impacto Ambiental Proyecto anteriores son
. MYSRL implementard sistemas de coronacion en las instalaciones de Cerro Negro equivalentes a las de la
Cambio en el L . : oo - L
Construccion y la presente Il MEIA que lo requieran, para asi poder captar los flujos sin Tercera Modificacién del EIA Il MEIA.
Caudal del Agua ) . - K . : X " N X
- Operaciéon contacto con direccion a dichas instalaciones, y desviar dichos flujos Suplementario Yanacocha Oeste
Superficial X N X s R . " o
hacia el entorno, evitando su incorporacién al sistema integral de Quinta MEIA Ampliacion del
manejo de aguas de la unidad minera Yanacocha, logrando asi Proyecto Carachugo
prevenir la ocurrencia de reducciones de flujo en los cursos de agua Suplementario Yanacocha Este
del enforno.
Las medidas
Cambio en el ., MYSRL empleard como agua fresca Unicamente flujos que forman Quinta MEIA Ampliacion del planteadas en los IGA
Construccion y : . R ) . N
Caudal del Agua - parte del sistema integral de manejo de aguas de la Unidad Minera Proyecto Carachugo anteriores son
. Operacion . X
Superficial Yanacocha. Suplementario Yanacocha Este equivalentes a las de la
Il MEIA.
MYSRL mantendrd el esquema de descargas de flujos de mitigacién, Las medidas
de acuerdo a lo aprobado en la | MEIA: planteadas en los IGA
MYSRL continuard con la descarga de aguas tratadas en las anteriores son
microcuencas de origen, provenientes del Sistema Integral de Manejo equivalentes alas de la
de Aguas, en los puntos de vertimiento autorizados. Tercera Modificacién del EIA Il MEIA.
Cambio en el Consfruccion El plan de mitigacién de MYSRL consiste en asegurar la descarga Suplementario Yanacocha Oeste
Caudal del Agua ony desde sus instalaciones, a través del SIMA, con el flujo suficiente de Quinta MEIA Ampliacién del
o Operacion X . .
Superficial agua para mantener los flujos base que habria durante la época Proyecto Carachugo
seca. También se considera el incremento del flujo base durante la Suplementario Yanacocha Este
época seca cuando esto sea posible.
El plan de mitigacién seguird siendo revisado y actualizado para
asegurar que los flujos aguas abagjo de las operaciones mineras se
mantengan o se incrementen.
No se cuentan con medidas de mitigacion especificas para la Las medidas
reduccion del nivel fredtico, sin embargo la aplicacién de las medidas planteadas en los IGA
propuestas para el caudal de agua superficial serviria para mitigar de anteriores son
forma indirecta algunos efectos secundarios de la reduccion del nivel i L | Estudi equivalentes alas de la
fredtico Segunda Modi icacion del Estudio | MEIA
’ . de Impacto Ambiental Proyecto ’
Recursos . . L . Yanacocha posee compromisos de descarga en los puntos de
. Cambio en el nivel Operacion, Plan de Manejo - . ) Cerro Negro
Hidricos s . . vertimiento de la red de monitoreo que fueron aprobados en IGA's . L
p fredatico Cierre Ambiental ) . ) . . Quinta MEIA Ampliacion del
Subterraneos anteriores, estos flujos de compromiso social se mantendrdn para esta
| MEIA Proyecto Carachugo
y . . . Suplementario Yanacocha Este
Durante las operaciones del Proyecto se continuard con la
implementacién del sistema de manejo de aguas de no contacto
(sistemas de coronacién que rodean los componentes mineros que asi
lo requieran).
L . MYSRL planificard de manera temprana las obras a realizar con el fin Segunda Modificacién del Estudio | Las medidas
Degradacién de .. Plan de Manejo X . . . X - . N
Suelos o Construccién . de reducir las dreas a intervenir, dando especial atencién a las dreas de Impacto Ambiental Proyecto planteadas en los IGA
Suelos por erosiéon Ambiental f N - N
mds susceptibles de procesos erosivos. Cerro Negro anteriores son
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Componente
Ambiental

Impacto Ambiental

Etapa del
Proyecto

Estrategia
Ambiental

Medidas

IGA

Comentarios

Degradacién de
Suelos por erosiéon

Construccion

Pérdida de Suelos

Construccion y
Operacién

Pérdida de Suelos

Construcciéon

Degradacion de
Suelos por erosién

Construccién

Pérdida de Suelos

Construcciéon

Degradacién de

Se prohibird el desplazamiento de las maquinarias y vehiculos fuera de
las zonas autorizadas, evitando impactar el suelo en ofros sectores, a
través de la compactacién.

MYSRL inspeccionard en forma permanente la ejecucién de las obras
durante las etapas de construccion y operacion.

MYSRL gestionard adecuadamente el material orgdnico (topsoil)
removido de las nuevas dreas a intervenir con el propdsito de disponer
de los volumenes necesarios de este tipo de material para las tareas
de revegetacién durante el desarrollo del cierre (final o concurrente)
de las instalaciones.

MYSRL establecerd medidas de prevencién y control de erosién y
sedimentos para las tareas de construcciéon de los componentes de la
Il MEIA, por lo tanto se implementard el “Manual para el Control de
Sedimentos”.

e Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

e Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

equivalentes a las de la
I MEIA.

MYSRL instruird y capacitard a todo el personal involucrado con el
proyecto (incluyendo subcontratistas), para que realicen sus

* Segunda Modificacion del Estudio

Las

medidas

planteadas en los IGA

actividades dentro del drea de trabajo asignada, limitando el drea de gz::g?\lZCt%Amblentol Proyecto gnﬁcglrgri’res alas décl)g
afectacion de suelos en la medida de lo posible. . Tercera Ng\aodificocién del EIA I qMEIA
Se sefnalizardn los frentes de frabajo para evitar intervenir dreas no . :
e . o Suplementario Yanacocha Oeste
contempladas en el diseno de ingenieria.
Las medidas

Implementaciéon de canales de drenaje a lo largo de las vias de

e Tercera Modificacion del EIA

planteadas en los IGA

Biota Terrestre

= Construccion acceso internas en los tajos, los mismos que conducirdn el agua hacia . anteriores son
Suelos por erosion - RO ’ ) Suplementario Yanacocha Oeste ;
las pozas de infiltracién distribuidos en diferentes zonas de los tajos. equivalentes a las de la
Il MEIA.
Las actividades de remocién de vegetacion y suelo orgdnico, estardn Las medidas

Pérdida de
Cobertura Vegetal
y Pérdida de
Hdbitat para la
Fauna

Construccion

Pérdida de
Cobertura Vegetal
y Pérdida de
Hdbitat para la
Fauna

Operacién y
Cierre

Pérdida de
Cobertura Vegetal
y Pérdida de

Cierre

Plan de Manejo
Ambiental

restringidas Unicamente alas huellas de las modificaciones propuestas
y componentes nuevos, minimizando en lo posible el desbroce.

En la etapa de construccién, MYSRL se asegurard que el acceso a las
dreas a ser intervenidas sea Unicamente por los caminos ya
implementados y/o por aquellos a ser implementados, evitando de
esta manera afectar nuevas dreas con vegetacién natural y
rehabilitada.

¢ Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto

Cerro Negro

planteadas en los IGA

anteriores son
equivalentes a las de la
Il MEIA.

En las etapas de operacion y cierre, se utilizardn accesos habilitados | e Quinta MEIA Ampliacion del
para el fransporte de equipos, maquinaria y personal.

e Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Durante la etapa de cierre (progresivo o final), se llevardn a cabo
actividades de rehabilitacion y revegetacion en dreas que fueron
intervenidas como consecuencia de las actividades ejecutadas
durante la etapa de construccion.

@ Stantec
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Hdbitat para la Las actividades de revegetacion serdn ejecutadas acorde a lo
Fauna establecido en el procedimiento WP-C-PR-004: Revegetacién. Este
procedimiento detalla el proceso de preparacion del terreno
(incorporaciéon de fertilizantes) y la siembra de semillas (pastos) o
plantones (quefiuales) en las dreas que serdn revegetadas.
El terreno a ser revegetado mantendrd en lo posible, la estructura de
la vegetacién que presentaba antes de su intervencién.
MYSRL plantea el empleo de un vivero con el fin de facilitar las tareas Las medidas
de revegetacion y propagacién de especies de plantas nativas, planteadas en los IGA
como parte del cierre del Proyecto. En la actualidad, se ha anteriores son
implementado el Centro de Investigacion y Produccion Cerro Negro, equivalentes a las de la
ubicado sobre un drea rehabilitada del depdsito de desmonte Cerro I MEIA.
Negro. Dentro de las tareas que se realizan en este centro se fienen
frabajos de investigacion sobre el desarrollo de cultivos y la
propagacién de plantas nativas (pastos, plantas medicinales, arbustos
Pérdida de y especies forestales), tanto en ambiente natural como en
Cobertura Vegetal invernadero, produccién pecuaria, producciéon de abonos (compost | e Quinta MEIA Ampliacion del
y Pérdida de Cierre y humus de lombriz), entre otros. Las actividades de operacion de este Proyecto Carachugo
Hdabitat para la centro involucran las siguientes: Suplementario Yanacocha Este
Fauna e Manejo y custodia de alpacas
e Produccién de compost y humus
e Manejo del vivero agroforestal e invernadero
e Manejo y mantenimiento de las parcelas de investigacion
e Tareas auxiliares: tareas de soporte como corte de paso,
producciéon de forraje hidropdnico, transporte y almacenamiento
en pilas para produccién de heno
e Visitas guiadas a personas de instituciones publicas y privadas o
publico en general
En las etapas de construccion y operacion, los accesos habilitados en Las medidas
- el drea de operaciones de MYSRL serdn humedecidos regularmente planteadas en los IGA
Pérdida de e N L X X N
con el objetivo de minimizar la generacion de material particulado anteriores son
Cobertura Vegetal Const L. d te ol despl iento d hicul inaria. Ell AT valent las de |
Pérdida de onstruccion y urante el desplazamiento de vehiculos y maquinaria. Ello minimizarg equivalentes a las de la
Y Operaciéon el asentamiento del polvo sobre la vegetacién aledana a las I MEIA.
Hdabitat para la N . . .
Fauna instalaciones de MYSRL. El humedecimiento de los accesos se llevard T Modifi 16n del EIA
a cabo sélo durante la época seca, mientras que en la época | ° Serclera ? !'C\?C'OH eh Oest
humeda, se evaluard la necesidad de riego. uplemeniario ranacocna Oesie
Pérdida de e Quinta MEIA Ampliacion del
. Se prohibird al personal de MYSRL y a sus confratistas hacer fuego Proyecto Carachugo
Cobertura Vegetal Construccion, iert los t f " L6 infl . | | tario Y ha Est
Pérdida de Operacién y abierto en los errenos que forman parte de oreo“de influencia de Suplementario Yanacocha Este
Y ¢ . Proyecto, reduciendo de esta manera la probabilidad de generar
Hdbitat para la Cierre . .
incendios.
Fauna
Pérdida de .. Se prohibird la caza y sustraccién de ejemplares de flora o fauna
Construccion, . . .
Cobertura Vegetal, Operacion silvestre, la tala y la quema de pastizales o matorrales dentfro del drea
Pérdida de Habitat per Y del Proyecto y de la propiedad superficial de MYSRL, en zonas que no
Cierre X . .
para la Fauna, forman parte de las huellas de intervencién establecidas en la Il MEIA.
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En el dmbito del drea de influencia del Proyecto, se prohibird la caza
de animales silvestres, la recoleccién de huevos de aves y repfiles, la
captura de individuos de fauna silvestre; y en general, cualquier
accién que pueda afectar a la fauna o sus hdbitats por parte del
personal del proyecto.

MYSRL capacitard a los operarios, conductores y contratistas sobre la
importancia de realizar las operaciones teniendo en cuenta la politica
ambiental de MYSRL.

El manejo de vehiculos se realizard responsablemente con el fin de
evitar colisiones con la fauna. Asimismo, se evitard en lo posible el uso
de bocinas.

MYSRL se asegurard que el disefio de las voladuras sea el adecuado
con el fin de evitar repeticiones.

e Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes a las de la
Il MEIA.

Biota Acudtica

Alteracion de las
Comunidades de
Flora 'y Fauna
Acudtica

Construccion,
Operacién y
Cierre

Construccion,
Operacién y
Cierre

Construccion,
Operacién y
Cierre

Operacién y
Cierre

Plan de Manejo
Ambiental

Medidas de control de sedimentos: MYSRL cuenta con un Plan de
Control de la Erosidon y Sedimentos, el cual se encuentra descrito en el
“Manual para el Control de Sedimentos” (YAN-ENV-MAN-1241).

Medidas de manejo de aguas de contacto: MYRSL cuenta con un
Sistema de Manejo Integral de Aguas (SIMA), el cual considera la
coleccién y el tratamiento de todas las filtraciones y escorrentias
(aguas de contacto y procesos) provenientes de las principales
fuentes de este impacto (tajos, depdsitos de desmonte y pilas de
lixiviacién). El agua captada y/o colectada en las diferentes
instalaciones es conducida al sistema integral de manejo de aguas
hacia las instalaciones de tratamiento correspondientes, como por
ejemplo las plantas de tratamiento de aguas dcidas (AWTP) o las
plantas de fratamiento de aguas excedentes (EWTP).

* Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

e Quinta MEIA Ampliaciéon del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes a las de la
I MEIA.

Medidas de manejo de descargas de aguas tratadas: el sistema de
regulacién y descarga de aguas tratadas ha sido disefiado para
lograr descargar flujos desde los DCP en cumplimiento con los LMP
para la descarga de efluentes liquidos de Actividades Minero —
MetalUrgicas establecidos mediante el D.S. N° 010-2010-MINAM y
generando condiciones para que en los puntos de control (CP, por sus
siglas en inglés) se alcance el cumplimiento de los ECA de agua
Categoria 3 (Riego de Vegetales y Bebida de Animales), para el caso
de las subcuencas de la quebrada Honda, rio Azufre, rio Rejo y rio
Quinuario; y Categoria 1 A2 (Aguas que pueden ser potabilizadas con
fratamiento convencional), para el caso de la subcuenca del rio
Grande.

Medidas de manejo de escorrentias: estdn  constituidas
principalmente por sistemas de captacion y derivacion de agua
superficial (drenaje superficial) incorporados dentro del disefio de los
componentes del Proyecto, de acuerdo al tipo de instalacién a

e Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Las medidas
planteadas en los IGA
anteriores son

equivalentes a las de la
I MEIA.
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implementar (ampliaciones de tajo, ampliacion del depdsito de
desmonte y relleno del tajo, depdsito de relaves, pila de lixiviacion,
etfc.).

Construccion Medidas de mitigacion de flujos base: MYSRL continuard con la Las medidas
Operacion ' descarga de aguas tratadas en las microcuencas de origen, Tercera Modificacion del EIA planteadas en los IGA
pCierre Y provenientes del SIMA, en los puntos de vertimiento autorizados, Suplementario Yanacocha Oeste | anteriores son
conforme a sus compromisos ambientales y sociales. Quinta MEIA Ampliacién del equivalentes a las de la
L L . L . . Proyecto Carachugo I MEIA.
A5|m|smo, se prohibird la disposicion de residuos sélidos y aguas Suplementario Yanacocha Este
residuales crudas cerca y/o en cuerpos de agua.
%’;;E’;gf? Las medidas
Cierre Se prohibird a los trabajadores y contratistas de MYRSL la pesca de plantgodos en los IGA
. " . N R MEIA Yanacocha anteriores son
especies acudticas dentro del drea de influencia del Proyecto. .
equivalentes alas de la
Il MEIA.
- Cerro Yanacocha: 772365 E; 9228814 N Sequnda Modificacién del Estudio
Construccion, Plan de - Huandoy (La Quinuay): 768899 E; 9227128 N deg|lr)n octo A;{:bierlml Pro ecﬂo'
Meteorologia - Operacién y Vigilancia - Mirador Carachugo: 775412 E, 9227811 N Cerro?\le o Y -
Cierre Ambiental - Magui Magui (EMMQMQ?2): 780507 E; 9228923 N aro .
A X Tercera Modificacion del EIA
- Km24: 765316 E; 9220181 N -
Variacion de | Suplementario Yanacocha Oeste
contenmace =~ | Construccién, Plan de - Km24: 765313 E; 9220184 N Quinta MEIA Ampliacion del
Calidad de Aire de material Operacién y Vigilancia - Maqui Maqui (CAMQMQ?2): 780507 E, 9228923 N Proyecto Carachugo -
. Cierre Ambiental - La Quinua (CALQ): 770907 E; 9228139 N Suplementario Yanacocha Este
particulado
-FEG1: 770877 E; 9226478 N
- FEG2: 770885 E; 9226414 N
- FEG3: 770881 E; 9226410 N - .
Variacién de las - FEG4: 771089 E; 9226484 N Tercera Modificacion del EIA
. ) - Plan de X ! Suplementario Yanacocha Oeste
Emisiones concentraciones Construcciony Vigilancia - FEGS: 771058 E; 9226745 N Quinta MEIA Ampliacién del B
Atmosféricas de gases Operaciéon Arﬂbiem‘ol - FEG6: 770049 E; 9226722 N Proyecto Corock?u °
confaminantes - FEG7: 770038 E; 9226706 N S v ha Este
- FEG9: 772486 E; 9229262 N P
- FEG10: 772498 E; 9229334 N
-FEG11: 772494 E; 9229330 N
- RKm24: 765512 E; 9220192 N
. RSH_A!:: 770411 E 9228266 N Segunda Modificacién del Estudio
. - RGRA: 771873 E; 9221159 N N
Variacion de | Construccion, Plan de RCO: 774195 E: 9230575 N de Impacto Ambiental Proyecto
Ruido Ambiental anacion de fos Operacién y Vigilancia ) i ! Cerro Negro -
niveles de ruido Cierre Ambiental -RCA: 778123 E; 9231262 N Tercera Modifi ion del EIA
- RPO: 780823 E; 9229428 N Se Cle a T° ' Cfc © eh Sest
- RZ: 779556 E; 9224774 N C;Jp. ‘?{mﬁ\”ﬂ‘:\”f\ C“I?OC.C,’C (;’ | esie
- RSJ: 775700 E; 9223902 N Prg‘;‘e‘éto Ccmmjgg"’” ©
. Incremento de los .. Plan de - VLQ: 772458 E; 9224314 N .
v’fgz':ig:s niveles de C%‘“e“#g;fr? Y Vigilancia ~V-01: 779556 E; 9224774 N Suplementario Yanacocha Esfe -
vibraciones P Ambiental - V-02a: 780823 E; 9229428 N
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- V-03: 775700 E, 9223902 N

Agua Superficial

Alteracion de la
calidad del agua
superficial

Construccién,

Operacién y
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

ECA Categoria 3:

- CP1:776437 E; 9231330 N
- CP10: 781574 E; 9223810 N
- CP11: 777493 E; 9224006 N
- CP5: 776121 E; 9223467 N
- CP6: 767524 E; 9227116 N
- CP14: 775095 E; 9223625 N
ECA Categoria 1-A2:

- CP3: 772108 E; 9220685 N

Efluentes

Alteracion de la
calidad del agua
superficial

Construccion,

Operacién y
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

Agua superficial:

ECA Categoria 3:

- CP1:776437 E; 9231330 N
- CP10: 781574 E; 9223810 N
- CP11: 777493 E; 9224006 N
- CP5:776121 E; 9223467 N
- CP6: 767524 E; 9227116 N
- CP14: 775095 E; 9223625 N

ECA Categoria 1-A2:
- CP3: 772108 E; 9220685 N

e Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

* Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Agua
Subterrdnea

Alteracion de la
calidad del agua
Subterrdnea

Construccion,

Operacién y
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

-PZ-1: 767794 E; 9226481 N

- PZ-4:767325 E; 9223955 N

- LQMW-16: 770650 E; 9225526 N

- LQSGEPZ-1703: 771586 E; 9223320 N
- LQMW-13: 768383 E; 9226810 N

- LQMW-14A: 768815 E; 9224658 N
- CYMW4: 772190 E; 9229048 N

- BCPZ05: 778968 E; 9225352 N

- MQS2PZ-03: 778879 E; 9230799 N
-YMWI15 1776578 E; 9229048 N
-POCUI: 779389 E; 9226886 N

¢ Segunda Modificacién del Estudio
de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

e Tercera Modificacién del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste

e Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Suelos

Degradaciéon del
suelo

Construccion,

Operacién y
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

- MSY-1:764431 E; 9223807 N
- MSY-2: 767788 E; 9226819 N
- MSY-5: 772070 E; 9229239 N
- MSY-6: 772782 E; 9230196 N
- MSY-7: 775748 E; 9232424 N
- MSY-9: 779659 E; 9227789 N
- MSY-10: 778814 E; 9225427 N
- MSY-11: 776063 E; 9223688 N
- MSY-12: 771294 E; 9222916 N
- MSY-13: 769475 E; 9224143 N
- MSY-4: 9224143 E; 9228148 N

e MEIA Yanacocha

Se ha considerado lo
aprobado en la R.D. N°
228-2017-MEM-DGAAM,
en el cual se establecié
una red de monitoreo
de frece (13)
estaciones, de las
cuales para la presente
Il MEIA se consideran
once (11) estaciones
para el monitoreo de
calidad de suelos.
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Biota Terrestre

Alteracion de las
comunidades de
flora y fauna
terrestre

Construccién,

Operaciény
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

- YAan: 773513 E; 9230212 N
-Yaco: 771570 E; 9229543 N
- CNan: 767636 E; 9223804 N
- CNco: 768133 E; 9222880 N
-RGan: 774238 E; 9225168 N
-RGco: 769197 E; 9222021 N
- MMan: 777778 E; 9230681 N
- MMco: 779043 E; 9231598 N
-SJan: 776433 E; 9224512 N
-SJco: 777876 E; 9224227 N

- MM-Hu: 777754 E; 9230430 N

Monitoreo
Hidrobiolégico

Alteracion de las
comunidades de
flora y fauna
acudtica

Construccion,

Operacién y
Cierre

Plan de
Vigilancia
Ambiental

Estaciones de impacto:
-HHO1: 772842 E; 9238625 N
- HHO3: 776088 E; 9232094 N
- CAZ1:786201 E; 9217610 N
- CPA1:786119 E; 9217328 N
- CSH1: 781280 E; 9219783 N
- CSJ1: 779101 E; 9220100 N
-PGR1: 773146 E; 9212955 N
- PGR2: 773515 E; 9216297 N
- RSA2: 767392 E; 9227167 N
Estaciones de control:

- HLP1: 772827 E; 9238835 N
- HLV1: 776025 E; 9232253 N
- CGR1: 786538 E; 9217595 N
-CTC1:778818 E; 9218587 N
- PPO2: 772986 E; 9212874 N
-PQO1: 773759 E; 9216274 N
-RCO1: 764618 E; 9227418 N
- RRE1: 761645 E; 9222182 N
- RTR1: 761764 E; 9222293 N

e Segunda Modificacién del Estudio

de Impacto Ambiental Proyecto
Cerro Negro

Tercera Modificacion del EIA
Suplementario Yanacocha Oeste
Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

Residuos Sdlidos

Construccion,

Operacién y
Cierre

Plan de Manejo
de Residuos
Sélidos

El Plan de Manejo de Residuos Sélidos serd aplicado en todas las dreas
operativas, técnicas y administrativas de MYSRL, incluyendo a
empresas contratistas y empresas de actividades conexas. Las etapas
del manejo de residuos solidos contempladas dentro del plan son:

e Generacién: Los residuos provienen de distintas fuentes, como
oficinas, campamentos, talleres de mantenimiento de vehiculos y
equipos, oficinas de empresas contratistas, plantas de procesos,
comedores, cocinas, tajos, pad de lixiviacion, almacenes, entre
otfros componentes e instalaciones de la operacion.

e Minimizacién: Se realiza campafias de minimizacién que pueden
ser lideradas por el equipo de Medio Ambiente de Yanacocha o
por las empresas contratistas. Con respecto a la minimizacion del
volumen de los residuos generados, dentro de la Estacién Central
de Residuos (ECR) se cuenta con un compactador de residuos

Segunda Modificacién del EIA del
Proyecto Cerro Negro, la Tercera
Modificacién del EIA del Proyecto
Suplementario Yanacocha Oeste
y la Quinta MEIA Ampliacién del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este

El Plan de Manejo de
Residuos Sélidos (PMRS)
establece los
lineamientos para
garantizar una gestién
integral de los residuos
sélidos MYSRL, tanto de
los componentes
propuestos en Il MEIA
Yanacocha, como de
los componentes
aprobados en los IGAs
anteriores.
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sélidos no peligrosos, que disminuye el volumen ocupado por estos
residuos y de esta manera optimiza su almacenamiento,
transporte y disposicion.

e Segregacion en la Fuente: Se realiza en el momento de la
generacion, es decir cada generador realiza la clasificacion de los
residuos y los dispone en recipientes de acuerdo al cédigo de
colores: Norma Técnica Peruana NTP 900.058-2019.

e Almacenamiento: Los residuos almacenados en los contenedores
son recolectados periddicamente desde las fuentes de
generaciéon y almacenados en la Estacién Cenfral de Residuos.

e Recoleccién y Transporte: Es realizado por empresas operadoras
de Residuos Sdélidos (EO-RS) debidamente autorizada por MINAM
para cada tipo de residuo (peligrosos y no peligrosos), en
volquetes o furgones de capacidad de carga 7.5 toneladas o
similares. La recoleccidon se redliza en todos los puntos de
generacion, tanto de los contratistas como de MYSRL, con una
frecuencia establecida de acuerdo a la zona y tipo de residuo
hacia los contenedores hacia la Estacién Central de Residuos
(ECR).

e Tratamiento: Los residuos que reciben tratamiento son los residuos
no peligrosos (no comercializables), los residuos orgdnicos y la
tierra impregnada con hidrocarburos.

e Disposicion Final: Es realizado mediante una EO-RS debidamente
autorizada por MINAM para cada tipo de residuo (peligrosos y no
peligrosos), este transporte va desde las instalaciones de MYSRL
hasta el relleno sanitario correspondiente, siendo para el caso de
los residuos no peligrosos, la empresa Petramas y para el caso de
los residuos peligrosos, la empresa TARIS, las dos se encuentran
ubicado en la ciudad de Lima.

Esta medida se

Programas sociales (Ganaderia, agricultura, turismo, innovaciéon | ¢ Segunda Modificacion del EIA del considera para la Etapa

No aplica Cierre Plan de Cierre P . R . de cierre, ya que este
tecnoldgica en el drea de joyeria) Proyecto Cerro Negro,
IGA se encuentra en
proceso de Cierre
Social Plan de Estas medidas se
No aplica Construcciéon Relaciones Gestion del agua: Adquisicidon de 01 bomba sumergible consideré en la etapa
Comunitarias de construccion de la
Plan de Gestion del agua: Realizaciéon de 02 ferias de agua vy limpieza de « Tercera Modificacion del HA del Tercera  Modificacion
No aplica Construccién Relaciones canales . Proyecto Suplementario del EIA del Proyecto
Comunitarias Yanacocha Oeste Suplementario
Plan de Yanacocha Oeste, por
No aplica Construccion Relaciones Gestion del agua: Proyecto de riesgo por aspersion JURMASH (10ha) lo tanto se encuentran
Comunitarias finalizadas.

Fecha: Ene.-20
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Componente
Ambiental

Impacto Ambiental

Etapa del
Proyecto

Estrategia
Ambiental

Medidas

IGA

Comentarios

No aplica

Construccién

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Gestidn del agua Reparaciéon del 30m del canal Tual

No aplica

Construccién

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Educaciéon: Educacién sanitarias con organizaciones de base

No aplica

Construccion

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Educacién: Encuentro PAEBA - Exposicidon/venta de productos
elaborados (01 evento)

No aplica

Construccion

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Desarrollo agropecuario Dosificacién de ganado (01 campaia - CP
Rio Grande y caserio Rio Colorado)

Oportunidad
laboral

Construccion

Plan de
Relaciones
Comunitarias

Programa de oportunidad laboral

Ampliacién de la
oportunidad de
empleo local

Construccion y
operaciéon

Plan de Gestiéon
Social

Programa de empleo local

I'y I MEIA Yanacocha

Se integra el programa
de empleo localde la |
y Il MEIA Yanacocha

Ampliacion de la
contribucién ala
dinamizacién de la
economia local

Construccién y
operaciéon

Plan de Gestion
Social / Plan de
Desarrollo
Comunitario
(PDC(

Programa de Desarrollo Econémico Local (PDEL) y Programa de
Desarrollo de Capacidades Locales (PDCL)

I'y I MEIA Yanacocha

Seintegra el PDC dela |
y Il MEIA Yanacocha

Mejora del
Proyecto de
fortalecimiento de
capacidades

Construcciéon y
operaciéon

Plan de Gestion
Social / Plan de
Desarrollo
Comunitario
/Programa de

Proyecto Educativo Logros de aprendizaje y fortalecimiento de
capacidades dirigido a la comunidad educativa en Instituciones
Educativas del dmbito de influencia social del proyecto en

Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este /
MEIA Yanacocha

educativas de’so'rrollo articulaciéon con el Ministerio de Educacion. Iy Il MEIA Yanacocha
econdmico local
(PDEL)
Plan de Gestion
Mejora del Social / Plan de

Proyecto de
fortalecimiento y
mantenimiento de
sistemas de agua
para consumo

Construcciéon y
operaciéon

Desarrollo
Comunitario
/Programa de
desarrollo
econdmico local
(PDEL)

Proyecto de Fortalecimiento y Mantenimiento de Sistemas de Agua
para consumo

Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este /
MEIA Yanacocha

I'y I MEIA Yanacocha

Mejora del
Proyecto de
Represamientos de
aguay
mejoramiento de

Construccién y
operaciéon

Plan de Gestion
Social / Plan de
Desarrollo
Comunitario
/Programa de
desarrollo

Proyecto de almacenamiento de agua en las zonas adyacentes a la
operacién minera (estudio, infraestructura)

Proyecto de Mejoramiento de tramos criticos en canales de riego en
coordinacién con las Organizaciones de Usuarios del dmbito de

Quinta MEIA Ampliacion del
Proyecto Carachugo
Suplementario Yanacocha Este
I'y I MEIA Yanacocha

Se estdn integrando los
compromisos asumidos
en los IGAs anteriores.
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infraestructura de

econdmico local

influencia social del proyecto (materiales de construccién) en

riego (PDEL) articulacion con programas del Gobierno Nacional
Proyecto de mejoramiento de Sistemas de Riego Tecnificado, en
coordinacién con las Organizaciones de Usuarios del dmbito de
influencia social del proyecto.
Plan de Gestion
Mejora del Social / Plan de

fortalecimiento de
capacidades de

Construccién y

Desarrollo
Comunitario

Proyecto de Capacitacién en Desarrollo y/o Comercializacion
Agropecuaria, en articulacion con Programas del Gobierno Nacional

e Quinta MEIA Ampliaciéon del
Proyecto Carachugo

plataformas de las infraestructuras  cercanas o las  labores

gestion en operaciéon /Programa de (Cofinanciamiento) Suplementario Yanacocha Este
proyectos de Fortalecimiento e |y Il MEIA Yanacocha
desarrollo de capacidades
locales (PCEL)
Plan de Gestion
Social /Plan de
Expectativa por las Construccién, Concertacion
oportunidades de operaciéon y Social / Programa | Programa de Comunicaciones
empleo local cierre de mitigacién de
impatos
negativos
Zlgggle/:s:gg e Tercera Mod_ificocién del EIA
Expectativa por la Construccién, Concertacion . gﬁ:ﬁ?&rgi”:n:g?g;gi?e?eﬂe
dinamizacién de la operaciéon y Social / Programa | Programa de Comunicaciones Proyecto Carachugo
economia local cierre de mitigacién de .
impatos Suplementario Yanacocha Este
negativos e |yl MEIA Yanacocha
Plan de Gestion
Social /Plan de
Expectativa por el Construccion, Concertacion
incremento del operaciéon y Social / Programa | Programa de Comunicaciones
Canon Minero cierre de mitigacién de
impatos
negativos
Percepcion de Plon.de Gestion
. Social /Plan de
impactos L. L2 .
ambientales Consfru(;c;non, Cpncen‘cmon ) i Se integra .eI Progromo
asociados al operaciony Socm[ / Pro_qromc Programa de Comunicaciones e |yl MEIA Yanacocha de Comunicaciones de
desarollo del cierre de m|t|QGC|on de la 1y Il MEIA Yanacocha
proyecto |mp0Tos
negativos
Estabilidad Fisica B Cierre Plan de Cierre Se verificard la estabilidad de las superficies (taludes del tajo abierto, | e« Segunda Modificaciéon del EIA del

Proyecto Cerro Negro, la Tercera

@ Stantec
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Estabilidad
Quimica

subterrdneas.), que permita identificar posibles dreas inestables a fin
de instalar avisos de advertencia.

Estado de cultivos y porcentaje de cobertura

Inspeccién de la estabilidad de la presa principal y dique auxiliar
anualmente o después de eventos de precipitacion o sismos extremos
para el caso del Depdsito Pampa Larga.

Inspeccion visual de las coberturas en el TSF anualmente o después de
eventos extremos de precipitacion, sismos u otros.

Se realizard el monitoreo del estado fisico de la infraestructura
hidrdulica para identificar posibles deterioros y obstrucciones que
impidan el flujo del agua de escorrentia.

Se monitoreard el estado fisico de la cobertura colocada.

Se verificard periddicamente la correcta operacién del Sistema
Integral de Manejo de Aguas.

Estabilidad
Hidrolégica

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de agua
superficial y se tomard en cuenta los pardmetros de acuerdo al Plan
Integral para la Adecuacion de los Nuevos LMPs y ECAs (superficial).
Se considerard las estaciones de monitoreo de efluentes para las
plantas AWTP y EWTP.

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de agua
subterrdnea y se fomard en cuenta los parédmetros de acuerdo al Plan
Integral para la Adecuacién de los Nuevos LMPs y ECAs (superficial).

Monitoreo
Geoquimico

Precipitacion vy flujo de disefio de canales.

Inspecciones visuales del sistema integral de manejo de aguas de la
Unidad Minera Yanacocha (p. €j. las secciones de los canales de
coronacién, los sistemas de bombeo, pozas, entre otros),
corroborando que se encuentren libres de rocas, troncos u ofros
residuos; grietas o fisuras y erosion.

Monitoreo de
calidad de aire

Se verificard y se dard mantenimiento de la cubierta revegetada en
Caso sed necesario.

Se establecerdn dos frentes de monitoreo de calidad de aguas para
verificar la estabilidad quimica de los componentes del proyecto y la
preservacion de los cuerpos de agua en el drea. El primer frente
corresponderd a las aguas subterrdneas y el segundo a los cuerpos de
agua superficial.

Para el caso de las aguas subterrdneas, se efectuard el muestreo
utilizando piezdmetros. La ubicacién de los piezémetros vy la
frecuencia de muestreo serdn determinadas a partir de la experiencia
adquirida durante la etapa de operacion.

La ubicaciéon de las estaciones de muestreo y la frecuencia para este
monitoreo podria ser djustada a partir de la experiencia obtenida
durante la operacién.

Se considerard las estaciones de monitoreo para la calidad de aire y
se tomard en cuenta los pardmetros Material Particulado PM10, Pb y
As.

Modificacién del EIA del Proyecto
Suplementario Yanacocha Oeste
y la Quinta Modificacién del EIAD
Ampliacién del Proyecto
Carachugo Suplementario
Yanacocha Este

El  Plan de Cierre
presentado en la
presente MEIA
considera como punto
de partida la Segunda
Actualizacién del Plan
de Cierre de Minas de la
Unidad Minera
Yanacocha aprobada
en Noviembre del 2017,
en el cual se
mencionan los criterios
utilizados para disenar
las acciones y medidas
de cierre, de todos los
componentes de la
Unidad Minera
Yanacocha.
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Estabilidad, integridad y diversidad de vegetacion
Exito de revegetacion (comparacién de pardmetros de vegetacion
especificos en el drea revegetada con dreas no perturbadas de

referencia)
Monitoreo B Abundancia y diversidad de macroinvertebrados bentdnicos y peces.
biolégico Se considerard las estaciones de monitoreo hidrobiolégico. Los

parédmetros a considerarse cumplirdn con los requerimientos de
Estdndares infernacionales, desarrollado por entfidades
internacionales (US-EPA Barbour et al, 1999 y Gerritsen et al, 1998,
APHA-AWWA-GEF Eaton et al, 2005, DFO Rosenberg et al, 1997).

El monitoreo social tendrd por objetivo conocer la percepcion de los
grupos sociales de cara al cierre.

Monitoreo Social -

Fuente:
MYSRL, 2019
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