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Este informe describe el modelamiento de la dispersién en la atmdsfera de particulas y gases generados
durante el desarrollo de las actividades de construccion y operacién propuestas como parte de la |l
Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha (En adelante Il MEIA Yanacocha), ubicada
en los distritos de Cajamarca, La Encanada y Los Banos del Inca, pertenecientes a la provincia de
Cajamarca, departamento de Cajamarca, Perd.

El modelamiento se realizd usando el modelo CALPUFF aprobado y oficialmente aceptado por la
Agencia Ambiental de los Estados Unidos (USEPA) para describir la dispersion en el aire de sustancias a
grandes distancias, teniendo como principal insumo la informacién proporcionada por MYSRL. En el
modelamiento se incluyeron las particulas con didmetros menores a 10 micras (PMio), particulas con
didmetros menores a 2.5 micras (PMa2s) y los gases CO, SO2 y NO2. Con este modelamiento se obtuvieron
grdéficas que muestran la distribucién de las concentraciones de las particulas, asi como de los gases CO,
SO2y NOx2.

El modelamiento se realizd para dos escenarios: Construccién 2021, la primera se caracteriza
principalmente por las actividades de excavacién, movimiento de tierra, acarreo de suelo orgdnico,
desmonte y material de préstamo desde canteras. Las instalaciones consideradas son: Depdsito de
desmonte —Relleno del Tajo (backfill) Carachugo - Etapa 3 (Relleno Carachugo), PAD Yanacocha Etapa
8, PAD Carachugo Etapa 14A, Planta de Procesos La Quinua, Depdsito de Arena de Molienda (DAM),
Tajo Chaquicocha Etapa 3 e instalaciones superficiales en el sector de Chaquicocha Subterrdneo.

Escenario con proyecto, la etapa de Operacién al afo 2021, se caracteriza principalmente por las
actividades de movimientos de mineral actual de la unidad minera Yanacocha y lo propuesto en la i
MEIA Yanacocha, considerando el ano de mayor movimiento de material (2021). En la etapa de
operacion se encuentran operativos los tajos Carachugo Fase lll, Carachugo Marleny Norte, Yanacocha
Etapa 2, Magui Maqui Sur, La Quinua Sur y Chaquicocha (Etapa 2 y Etapa 3), Chaquicocha Subterrdneo,
Relleno Carachugo Etapa 3, depdsito de desmonte Maqui Maqui Etapa 2 y Relleno Tajo La Quinua 1y
2, las Pilas de lixiviacidon Yanacocha Etapa 8 y Carachugo Etapa 14 y la Planta de Procesos La Quinua
(Gold Mill).

Escenario Operacién 2031, se caracteriza por la operacion de los componentes aprobados previamente
a la Il MEIA. Asimismo, esta etapa involucra la operacion de instalaciones como Chaquicocha
subterrdneo y el Tajo Yanacocha. Es necesario indicar que el afo 2030, el depdsito de relaves Pampa
Larga estard en operacion y se realizaran algunas actividades de construccion en su 2da etapa.

Las concentraciones obtenidas serdn comparadas con los valores establecidos en el Estédndar de
Calidad del Aire, para establecer si se cumple con las normas ambientales del pais.
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Minera Yanacocha S.R.L. (en adelante "MYSRL") es titular del Proyecto Minero evaluado en la Il MEIA
Yanacocha y como parte de su plan de produccién tiene planeado redlizar trabajos de explotacion
minera en superficie y subterrdnea con una capacidad de 3,120 TMD de minerales de oro, plata y cobre
presentes en un complejo sistema de vetas y brechas pertenecientes a los yacimientos mineros de
Yanacocha, los mismos que se encuentran emplazados en su concesion minera.

Politicamente, MYSRL se encuentra ubicado en los distritos de Cajamarca, Banos del Inca y La
Encanada, en la provincia de Cajamarca y departamento de Cajamarca, a una distancia de
aproximadamente 20 km al norte de la ciudad de Cajamarca y a 583 km de la ciudad de Lima
(distancias en linea recta). Geogrdficamente, MYSRL se encuentra ubicado en la subcuenca de la
guebrada Honda, perteneciente a la intercuenca Alto Marandn IV; en las subcuencas del rio Chonta y
del rio Mashcén, pertenecientes a la cuenca Crisnejas, y en la subcuenca del rio Rejo, perteneciente a
la cuenca Jequetepeque, a una altitud que varia entre los 3,600 y 4,200 msnm.

Este modelamiento realizado como parte de la Il MEIA Yanacocha es de cardcter integral, en ese sentido
a evaluado un primer escenario correspondiente al ano 2021, en el que se consideran actividades
correspondientes a la etapa de construccidon (excavacion, carga y descarga de material, asi como la
circulacion de vehiculos por caminos no pavimentados) de la Planta de Procesos LQ, la Plataforma de
Lixiviacién Yanacocha Etapa 8, el DAM Sur, el Relleno Carachugo, el PAD Carachugo Etapa 14A, el Tajo
Chaquicocha Etapa 3 e instalaciones superficiales en Chaquicocha Subterrdneo. En este mismo
escenario (ano 2021) se han incluido las actividades realizadas como parte de las actuales operaciones
de la Unidad Minera Yanacocha que incluyen principalmente, los trabajos de voladuras y el transporte
de mineral y desmonte del Tajo Yanacocha, Tajo Maqui Maqui Sur, Tajo Chaquicocha Etapa 2 y 3, Tajo
Carachugo Marleny Norte, Tajo Carachugo Fase I, Tajo La Quinua Sur, Relleno La Quinua, Depésito de
Desmonte Maqui Maqui Etapa 2, Relleno Carachugo, PAD La Quinua Etapa 8 y el PAD Carachugo Etapa
14 y la Planta de Procesos (Gold Mill). Es necesario mencionar que MYSRL ha decidido no realizor el
movimiento de material del Tajo Chaquicocha Etapa 2 para el ano 2021. Sin embargo, con la finalidad
de gue el modelo sea conservador los volimenes de material a movilizar por dicho componente se
mantienen en el aio critico.

Con respecto a la etapa de operacién, se ha evaluado un segundo escenario al ano 2031,
considerando las actividades de transporte de mineral desde Chaquicocha subterrdneo en direccién a
la Planta de Procesos LQ, desde el Tajo Yanacocha hacia Plataforma de Lixiviacién Yanacocha Etapa
8 y el transporte de material inerte desde las respectivas bocaminas ubicadas en Chaquicocha
subterrdneo y en el Tajo Yanacocha hacia los Depdésito de Desmonte (Relleno La Quinua y Carachugo
Backfill).

MYSRL desea evaluar el impacto que se espera por desarrollar la modificacién e implementacion de las
instalaciones que formaran parte de la Il MEIA Yanacocha y la operacidn integral de la Unidad Minera
Yanacocha, estimando el aporte de particulas con didmetros aerodindmicos menores a 10 micrones
(PM10) vy particulas con didmetros aerodindmicos menores a 2.5 micrones (PMa2s). También se desea
evaluar el impacto de gases como el mondxido de carbono (CO), el didxido de azufre (SO2) vy los
diéxidos de nitrégeno (NO2). Para hacer esta evaluacion se aplicard un modelo de dispersion que utilice
los valores de las emisiones, la configuracién del terreno y la informacion del clima de la regidén para
obtener un mapa de las concentraciones de los contaminantes mencionados en una regién de hasta
25 Km alrededor de la Unidad Minera Yanacocha.

Los modelos de dispersidon son ecuaciones matemdticas que describen la forma como migran vy se
depositan las sustancias que han sido descargadas a la atmdsfera. Se usan principalmente para
determinar el impacto que tienen las diversas sustancias y materiales que se emiten desde operaciones
industriales, comerciales, de transporte y fendmenos naturales. En el presente estudio se aplica el
software CALPUFF View el cual es una interfaz para el modelo CALPUFF.
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El presente estudio tfiene como objetivos:

e Aplicar el modelo CALPUFF con la finalidad de determinar el aporte de las emisiones del
Proyecto evaluado en esta Il MEIA Yanacocha, en sus etapas de construccidn y operacion.

e Estimar las concentraciones a nivel de piso de particulas PMio y PM2s asi como las
concentraciones de los gases CO, SO2 y NO2 en el drea adyacente a la Unidad Minera
Yanacocha, y particularmente en puntos especificos seleccionados como poblaciones
cercanas o receptores con la finalidad de determinar si las concentraciones totales esperadas
rebasan los estdndares nacionales vigentes.
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Considerando el tipo de Proyecto evaluado como parte de esta Il MEIA, se ha realizado la modelacion
de la calidad del aire para dos escenarios correspondientes al ano 2021 y 2031, anos en los que se ha
estimado la mayor generacién de emisiones para las etapas de construccidn y operacién. A
continuacién, se presenta la descripcién de las principales fuentes generadoras para cada uno de los
escenarios modelados:

¢ Etapa de Construcciéon y Operaciéon actual 2021:

Comprende principalmente, la construccion de instalaciones pertenecientes a la Il MEIA
Yanacocha como son: el Relleno Carachugo, PAD Carachugo Etapa 14A, DAM Sur, Tajo
Chaquicocha Etapa 3 e instalaciones superficiales en Chaquicocha subterrdneo. Asi como la
utilizacién de instalaciones auxiliares de soporte a la construccidn como canteras y depdsitos de
suelo orgdnico. Asimismo, se incluye instalaciones que han sido aprobados en instrumentos de
gestién aprobados en anteriormente como la Plataforma de Lixiviacién Yanacocha Etapa 8 y la
Planta de Procesos La Quinua.

Con respecto a la operacion actual para el afo 2021, comprende las instalaciones operativas
para el mencionado ano y se considera el traslado de material (mineral y desmonte) de los tajos
Yanacocha, Maqui Maqui Sur, Chaquicocha (Etapa 2 y 3), Carachugo Marleny Norte,
Carachugo Fase I, La Quinua Sur, PAD La Quinua Etapa 8, PAD Carachugo etapa 14, Relleno
La Quinua, el depdsito de desmonte Maqui Maqui Etapa 2 y Relleno Carachugo.

e Etapa de Operacién y Construccion 2031:

Comprende la operacién del Relleno Carachugo, el Relleno la Quinua, la instalacién de
remocion de metales y la Planta de Procesos La Quinua (Planta de Procesos LQ), ademds del
fransporte de minerales desde Chaquicocha Subterrdneo hasta la Planta de Procesos LQ, desde
el Tajo Yanacocha al PAD Yanacocha Etapa 8, asi como el transporte de desmonte hacia el
Relleno Carachugo y Relleno La Quinua. Con respecto a la construcciéon al 2031, comprende la
construccion del Depdsito de relaves Pampa Larga en su segunda Etapa, estimdndose los
niveles de concentracion en funcién del total de emisiones correspondiente a la operaciéon
futura del 2031.

En vista que estas actividades comprenden periodos de tiempo de mds de un aio para cada
una de las etapas, se ha seleccionado el ano que incluye la mayor cantfidad de emisiones,
representando este ano seleccionado como el peor escenario posible en cada una de las
etapas.

La corrida del modelo se readlizard para los escenarios descritos, correspondientes al aino 2021 y 2031,
estiméndose los niveles de concentracién de PMio, PM2s, CO, SO2 y NO2 a una distancia de hasta 25 Km.
Para la corrida del modelo se utilizd informacidon de las actividades del Proyecto e informacion
geogrdfica de la regidon proporcionada por MYSRL, ademds de informacién climatoldgica de la regién
obtenida mediante un modelo meso escala WRF.
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El drea de estudio se ubica en los distritos de Cajamarca, Banos del Inca y La Encanada, en la provincia
y departamento de Cajamarca, se caracteriza por presentar un clima sUper hUmedo, con pequena o
nula demasia de agua, frio moderado y baja concentracién estival de acuerdo con la clasificacion

climdtica de Thornthwaite.

Para el cdiculo de los factores de emisidén de este estudio se utilizaron los datos meteoroldgicos de
estaciones meteoroldgicas locales administradas por MYSRL comprendidos entre los anos 1998 y
noviembre de 2018. Adicionalmente, se ha realizado un preprocesamiento de datos meteoroldgicos
utilizando el modelo numérico de mesoescala de quinta generacién conocido como WRF para la
obtencién de velocidad y direccién del viento y que es utilizada por el modelo Calpuff. En la siguiente
Tabla 5-1, Estaciones Meteoroldgicas, se presenta la informacién descriptiva de la ubicacion de las

estaciones.
Tabla 5-1 Estaciones Meteoroldgicas
; Coordenadas UTM | Ajtitud ;
Estacion Parametros Periodo de registro
Este Norte (msnm)
Precipitacién 2012-Nov2018
Temperatura promedio 2012 - Nov2018
Temperatura minima 2012 - Nov2018
Yanacocha 772365 | 9228814 3816 | Temperatura maxima 2012 - Nov2018
Humedad relativa 2012 - Nov2018
Velocidad de viento promedio | 2012 - Nov2018
Direccién del viento 2012 - Nov2018
Precioitacion 2003-2006 / 2009-
P Nov2018
Temperatura promedio 2012 - Nov2018
L . Temperatura minima 2012 - Nov2018
a Quinua 768889 | 9227128 3455 Temperatura maxima 2012 - Nov2018
Humedad relativa 2012 - Nov2018
Velocidad de viento promedio 2012 - Nov2018
Direccién del viento 2012 - Nov2018
Precioitacion 2003-2006 / 2009-
P Nov2018
Temperatura promedio 2012 - Nov2018
i _ Temperatura minima 2012 - Nov2018
Miradlor 775412 | 9227811 | 4196 P
Carachugo Temperatura méxima 2012 - Nov2018
Humedad relativa 2012 - Nov2018
Velocidad de viento promedio 2012 - Nov2018
Direccion del Viento 2012 - Nov2018
Precioitacion 2003-2006 / 2009-
P Nov2018
Temperatura promedio 2012 - Mar2017
Temperatura minima 2012 - Nov2018
i - T il AXi 2012 - Nov2018
mqﬂz 780507 | 9228923 | 4112 | SMPerAlUra maxima ov
a Humedad relativa 2012 - Nov2018
. . . 2006 - 2009 / 2012 -
Velocidad de viento promedio Nov2018
. L, . 2006 - 2009 / 2012 -
Direccidn del viento Nov2018
Fuente:
Elaboracion propia, 2019.
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En la Tabla 5-2, Resumen de Pardmetros Meteorolégicos, se presenta un resumen de las condiciones
meteoroldgicas en el drea de estudio del Proyecto en base a registros de las estaciones meteoroldgicas
administradas por MYSRL. De lo indicado los valores de la velocidad del viento son menores en los sectores de
La Quinua y Maqui Maqui, y mayores en Carachugo y Yanacocha. Mientras que la humedad relativa es mayor
en Carachugo. En cuanto ala temperatura, se registra mayor temperatura ambiental en la estacion La Quinua
y alcanzd menor valor en Carachugo.

Conrespecto alahumedad, las estaciones La Quinua y Maqui Maqui presentan menor valor promedio anual.
Mientras que la mdxima humedad relativa se registra en la estacion Mirador Carachugo.

Tabla 5-2  Resumen de Pardmetros Meteorolégicos

Estacion Pardmetro Promedio Anual
Temperatura, °C 9.1
. Humedad Relativa, % 78.7
La Quinua
Velocidad del Viento, m/s 2.4
Precipitacién, mm 1,434.5
Temperatura, °C 7.5
Humedad Relativa, % 80
Yanacocha
Velocidad del Viento, m/s 4.1
Precipitacién, mm 1,400.9
Temperatura, °C 4.9
Humedad Relativa, % 83.2
Mirador Carachugo - -
Velocidad del Viento, m/s 5.9
Precipitacién, mm 1,394.4
Temperatura, °C 6.2
) ) Humedad Relativa, % 78.4
Maqgui Maqui - -
Velocidad del Viento, m/s 3.6
Precipitacion, mm 1,213.4

Velocidad y Direccién del Viento

Para el andilisis de la direccién y velocidad del viento superficial se ha considerado la variacién de los vientos
en horario matutino (07:00 a.m. -11:00 a.m.), vespertino (12:00 p.m. - 18:00 p.m.) y nocturno (19:00 p.m. - 06:00
a.m.) de las estaciones meteoroldgicas La Quinua, Mirador Carachugo, Magui Maqui y Yanacocha.

Los datos obtenido a través de los registros de las estaciones meteoroldgicas locales administradas por MYSRL,
muestran que la zona del Proyecto se caracteriza por presentar vientos muy débiles (brisa muy débil) segun la
escala de Beaufort, con una velocidad media anual de 2.4 m/s, en la cual las direcciones predominantes del
viento provienen en mayor frecuencia desde el sector Oeste Noroeste (WNW) con una frecuencia del 15%
(estacion La Quinual), desde el sector Este (E) con una frecuencia del 25% con vientos moderados de 6 m/s
(estacion Mirador Carachugo), desde el Noreste (NE) con una frecuencia del 16% con vientos suaves de 2.9
m/s (estacién Maqui Maqui) y desde el Noreste con una frecuencia del 17.0% con vientos leves de 4.2 m/s
como promedio anual (estacién Yanacocha).

Variacion Horaria de la Direccidon Predominante de los vientos

Para el andlisis de la direccién predominante del viento se ha considerado la variacién de los vientos en horario
matutino (07:00 a.m. -11:00 a.m.), vespertino (12:00 p.m. - 18:00 p.m.) y nocturno (19:00 p.m. - 06:00 a.m.) de las
estaciones meteoroldgicas locales administradas por MYSRL.

Estacién La Quinua

Horario Matutino: Predominan vientos de intensidad suave (3.0 m/s), reportando direcciones
predominantes del Este-noreste (ENE) con una frecuencia porcentual del 12% y en menor frecuencia de
los sectores Sureste (SE) y Sur-sureste (SSE) con 11%. Se registré ocurrencia de calmas del 2%.
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Horario Vespertino: Predominan vientos de intensidad leve (4.2 m/s), reportando direcciones
predominantes del Oeste-noroeste (WNW) con una frecuencia porcentual del 16% y en menor
frecuencia en los sectores Este-Noreste (ENE): 12.0%, Noreste (NE) y Este-sureste (ESE): 10.0%. Se registrd
ocurrencia de calmas del 1.0%.

Horario Nocturno: Predominan vientos de intensidad suave (1.7 m/s), reportando direcciones
predominantes del Oeste-Noroeste (WNW) con una frecuencia porcentual del 17% y en menor
frecuencia en los sectores Noroeste (NW): 14% y Este-Noreste (ENE) con 11% respectivamente. Se registrd
ocurrencia de calmas al 2%.

A continuacién, en el Gréfico 5-1, Rosa de los Vientos, Variacion Horaria — Estacion La Quinua, se representa las
rosas de los vientos considerando las variaciones de los vientos en horario diurno, vespertino y nocturno segin
registros de direccién y velocidad del viento de la estacién meteoroldgica La Quinua.

Grdfico 5-1 Rosa de los Vientos, Variacion Horaria Estacion La Quinua

HORARIO MATUTINO HORARIO VESPERTINO HORARIO NOCTURNO
(7:00 a 11:00 horas) (12:00 a 18:00 horas) (19:00 a 6:00 horas)

ESTACION LA QUINUA

woRTE wontt .

Velocidad media: 3.0 m/s Velocidad media: 4.2 m/s Velocidad media: 1.7 m/s

Direccion predominante del Viento: Este- | Direccion predominante del Viento: Oeste- | Direccidon predominante del Viento:
noreste Noroeste Oeste-Noroeste

Elaboracién:

STANTEC Pery S. A.

Estacién Yanacocha

Horario Matutino: Predominan vientos de intensidad leve (4.7 m/s), reportando direcciones
predominantes del Noreste (NE) y Este-Noreste (ENE) con una frecuencia porcentual del 15%
respectivamente. En menor frecuencia de los sectores Norte-noreste (NNE) y Este-noreste (ENE) con 12%
y 11% respectivamente. Se registré ocurrencia de calmas del 6%.

Horario Vespertino: Predominan vientos de intensidad leve (4.8 m/s), reportando direcciones
predominantes del Noreste (NE) y Norte-Noreste (NNE) con una frecuencia porcentual del 17%
respectivamente y en menor frecuencia en el sector Este-Noreste (ENE). Se registrd ocurrencia de calmas
del 6%.

Horario Nocturno: Predominan vientos de intensidad leve (3.6 m/s), reportando direcciones
predominantes del Noreste (NE) y Este-Noreste (ENE) con una frecuencia porcentual del 17% y en menor
frecuencia en el sector Este-sureste (ESE) con 10% respectivamente. Se registré ocurrencia de calmas del
6%.

El Grafico 5-2, Rosa de los Vientos, Variacién Horaria — Estacion Yanacocha, representa las rosas de los

vientos considerando las variaciones de los vientos en horario diurno, vespertino y nocturno segun
registros de direccién y velocidad del viento de la estacién meteorolégica Yanacocha.
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Grdfico 5-2 Rosa de los Vientos, Variacion Horaria Estacién Yanacocha

HORARIO MATUTINO HORARIO VESPERTINO HORARIO NOCTURNO
(7:00 a 11:00 horas) (12:00 a 18:00 horas) (19:00 a 6:00 horas)

ESTACION YANACOCHA
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Velocidad media: 4.7 m/s Velocidad media: 4.8 m/s Velocidad media: 3.6 m/s
Direccién predominante del Viento: | Direccidén predominante del Viento: | Direccién predominante del Viento:
Noreste y Este-Noreste Noreste y Norte-Noreste Noreste y Este-Noreste

Elaboracién:
Stantec Per? S. A.

Estacién Mirador Carachugo

Horario Matutino: Predominan vientos de intensidad moderada (6.8 m/s), reportando direcciones
predominantes del Este (E) y Este-sureste (ESE) con una frecuencia porcentual del 33% y 22%
respectivamente. En menor frecuencia del sector Este-noreste (ENE) con 11%. Se registré ocurrencia de
calmas del 4%.

Horario Vespertino: Predominan vientos de intensidad moderada (6.0 m/s), reportando direcciones
predominantes del Este (E) con una frecuencia porcentual del 25% y en menor frecuencia en el sector
Este-Sureste (ESE) con el 13%. Se registrd ocurrencia de calmas del 1%.

Horario Nocturno: Predominan vientos de intensidad moderada (5.8 m/s), reportando direcciones
predominantes del Este (E) y Este-sureste (ESE) con una frecuencia porcentual del 22% y en menor
frecuencia en el sector Este-noreste (ENE) con el 12%. Se registré ocurrencia de calmas del 6%.

El Grdéfico 5-3, Rosa de los Vientos, Variacion Horaria — Estacion Mirador Carachugo, representa las rosas
de los vientos considerando las variaciones de los vientos en horario diurno, vespertino y nocturno segin
registros de direccion y velocidad del viento de la estacién meteorolégica Carachugo.

Grdfico 5-3 Rosa de los Vientos, Variaciéon Horaria Estacion Mirador Carachugo

HORARIO MATUTINO HORARIO VESPERTINO HORARIO NOCTURNO
(7:00 a 11:00 horas) (12:00 a 18:00 horas) (19:00 a 6:00 horas)

ESTACION MIRADOR CARACHUGO
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Velocidad media: 6.8 m/s Velocidad media: 6.0 m/s
Direccidon predominante del Viento: Este Direccién predominante del Viento: Este

Elaboracién:
Stantec PerU S.A

Estacién Maqui Maqui
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Horario Matutino: Predominan vientos de intensidad leve (3.4 m/s), reportando direcciones
predominantes del Sur-sureste (SSE) con una frecuencia porcentual del 17% y en menor frecuencia de
los sectores Este-sureste (ESE) y Sureste (SE) con 13% y 12% respectivamente. No se registré ocurrencia de
calmas del 2%.

Horario Vespertino: Predominan vientos de intensidad leve (4.2 m/s), reportando direcciones
predominantes del Noreste (NE) con una frecuencia porcentual del 15% y en menor frecuencia en los
sectores Este (E): 14.0%, y Norte-noreste (NNE): 12.0%. No se registré ocurrencia de calmas.

Horario Nocturno: Predominan vientos de intensidad suave (1.7 m/s), reportando direcciones
predominantes del Noreste (NE) con una frecuencia porcentual del 17% y en menor frecuencia en los
sectores Este-Noreste (ENE): 12% y Nor-Noreste (NNE) con 11% respectivamente. No se registré ocurrencia

de calmas.
El Gréfico 5-4, Rosa de los Vientos, Variacion Horaria — Estacién Maqui Maqui, representa las rosas de los

vientos considerando las variaciones de los vientos en horario diurno, vespertino y nocturno segin
registros de direccion y velocidad del viento de la estacién meteoroldégica Magqui Maqui.

Grdfico 5-4 Rosa de los Vientos, Variacion Horaria - Estacion Maqui Maqui

HORARIO MATUTINO HORARIO VESPERTINO HORARIO NOCTURNO
(7:00 a 11:00 horas) (12:00 a 18:00 horas) (19:00 a 6:00 horas)

ESTACION MAQUI MAQUI
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Velocidad media: 3.4 m/s Velocidad media: 4.0 m/s Velocidad media: 2.7 m/s
Direccidn predominante del Viento: Sur- | Direccion predominante del Viento: | Direccidén predominante del Viento:
sureste Noreste Noreste

Elaboracién:
Stantec PerU S. A.

Variacién Horaria de la Velocidad de los Vientos

En el Grdfico 5-5, Variacion Horaria de la Velocidad del Viento, se muestra los valores promedio de la velocidad
del viento representando en ciclo diario para cada una de las estaciones, en donde se puede observar el
aumento de la velocidad del viento a partir de las 8:00 horas aproximadamente y empieza a disminuir a partir
de las 17:00 horas en casi fodas las estaciones. Por su parte, en la estacion Mirador Carachugo el aumento de
la velocidad es a partir de la 6:00 horas para luego disminuir a partir de la 14:00 horas, pero siempre con
velocidades mayores a lo registrado en las demds estaciones.

Durante el periodo nocturno, la velocidad tiende a disminuir de manera homogénea en todas las

estaciones meteoroldgicas. En general, las velocidades son mayores en las estaciones Mirador
Carachugo y Yanacocha.
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Grdfico 5-5 Variacién horaria de la velocidad del Viento
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El Proyecto se ubica en un terreno moderadamente empinada con algunos accidentes geogrdficos,
con elevaciones que propician que el aire presente patrones de flujo que no son homogéneos, ademds,
considerando la altitud y las condiciones del clima que se presentan temporalmente durante el ano en
el drea que se ubica el Proyecto, se crean en la atmdsfera condiciones de estado no estacionario tanto
espacial como temporal, por lo que un modelo de pluma no puede representar con exactitud la
dispersidon de los contaminantes en estas condiciones ya que son modelos que calculan la distribucion
de las concentraciones de los contaminantes suponiendo precisamente un estado estacionario.

El modelo CALPUFF usado en el presente estudio usa el concepto de “voluta” para describir las emisiones
desde una fuente, haciendo la suposicion de que estas emisiones se descargan continuamente a la
atmdsfera en forma de volutas o “porciones” de gases con forma cilindrica, dentro de cada una de las
cuales la concentracidn del contaminante se distribuye de una manera normal o Gaussiana,
permitiendo obtener resultados mds exactos en cuanto a concentraciones y deposiciéon considerando
influencia de los factores geofisicos en la dispersion como la topografia del terreno, la presencia de agua
superficial y el uso de suelo.

El modelo en mencidn (CALPUFF) estd constituido principalmente por 3 mddulos cada uno de los cuales
se readliza una labor especifica. CALMET es el mddulo que procesa la informaciéon de pardmetros
meteorolégicos. CALPUFF aplica el modelo de dispersién y CALPOST es el modelo para la obtencién de
los resultados del modelamiento para presentarlos de acuerdo con el periodo especificado por el
usuario. Para este estudio se aplicard la version 8.6 del modelo Calpuff.

Cabe precisar que, para correr el modelo CALPUFF se necesita la siguiente informacién meteoroldgica
superficial:

Tabla 6-1  Informaciéon Meteoroldgica Superficial

Pardmetro Unidades
Velocidad del viento m/s
Direccién del viento Grados
Altura de mezclado M
Temperatura de bulbo seco °C
Cubierta de nubes Décimas
Presiéon Mbar
Precipitacion horaria Mm
Radiacién solar Wh/m?

Es frecuente encontrarse con la inexistencia de informacién meteorolégica para la regién de interés o
bien, la informacidn disponible no es confiable o faltan datos. Para el caso del Proyecto no se dispone
de informacién meteorolégica de sondeo, por lo que fue necesario recurrir a la elaboracién de una
base de datos de pardmetros climdticos usando el modelo meso escala WRF. Este modelo es
considerado un modelo de Ultima generacidén, disenado para ser aplicado tanto en prondsticos
operativos del tiempo, asi como en investigacién de fendmenos meteoroldgicos y desarrollado en
colaboracion principalmente entre el National Center for Atmospheric Research (NCAR) y la National
Oceanic and Atmospheric  Administration (NOAA|)(representada por el National Centers for
Environmental Prediction (NCEP).

Esto permitié disponer de la informacion meteoroldgica con datos superficiales y de capa superior
atmosférica para el ano 2016, desde el dia 1° de Enero hasta el 31 de diciembre de ese ano. El modelo
WRF desarrolla valores de las variables meteoroldgicas para el drea de modelamiento con una
resolucién de 4 Km, en un drea de 25 Km x 25 Km para 12 diferentes niveles con respecto al piso, estando
el nivel mds bajo a una distancia de 10 m y el mds alto a 5,000 m. Para cada nivel y drea de 4 x 4 Km,
existe un grupo de variables como temperatura, velocidad del viento, etc. para cada hora de las 8,760
horas del ano.
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En la Tabla 6-2, Niveles de Altura de Viento, presenta los diferentes campos de viento asignados a las
siguientes alturas con respecto al piso.

Tabla 6-2 Niveles de Altura de Viento

Nivel 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Altura, m 10 30 60 120 240 480 920 1,600 | 2,500 | 3,500 | 4,100 | 5000

La siguiente imagen muestra un campo de viento superficial obtenido de la informacidon meteoroldgica
del modelo WRF.

Grdfico 6-1 Campo de Viento Superficial del Area del Proyecto

UTM East [km]
72 774

UTM North [km]

La modelacién meteoroldgica se realizd en base al modelo WRF para el ano 2016.

La estimacion de los errores porcentuales de la velocidad del viento y la temperatura nos ayuda a
determinar la incertidumbre de toda el drea de la modelacion. Enla Tabla 6-3, Datos Meteoroldgicos
Observados y Simulados, se presenta el error porcentual entre los datos observados y simulados para
el dominio meteoroldgico establecido para el drea del Proyecto.

Tabla 6-3 Datos Meteoroldgicos Observados y Simulados

B Velocidad del Viento, m/s
Observado Modelado WRF

La Quinua 2.4 4.2

Mirador Carachugo 5.9 3.8

Yanacocha 4.1 4.4

Magqui Maqui 3.6 3.8

Promedio 4.0 4.1

Error Porcentual 0.1

Pag.16

@ Stantec Nov-20



022104

Il Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Segun la determinacion del error porcentual, la velocidad modelada por WRF no presenta
incertidumbre. Por lo tanto, con la finalidad de obtener predicciones conservadoras de los efectos
de las emisiones del Proyecto en la calidad del aire, las concentraciones obtenidas por el modelo
Calpuff no serdn corregidas.

Para evaluar el efecto de las irregularidades del terreno sobre la dispersién de los contaminantes, el
modelo CALPUFF necesita informacidn sobre las elevaciones y depresiones del terreno en el dominio del
modelamiento.

MYSRL proporciond un archivo DEM con resolucién de 30 m que cubre un drea de 5 Km alrededor del
Proyecto describiendo la topografia del terreno. Adicionalmente, el resto del drea de modelamiento fue
cubierto con informacién geogrdfica contenida en 4 archivos obtenidos en el sitio WebGis de internet
(www.webgis.com) el cual proporciona informacion topogrdfica gratuita de todo el mundo con
resolucidon de 90 m. Esta informacion fue generada por la NASA en una misién espacial llamada SRTM3
(Shuttle Radar Topographic Mission).

A partir de estos archivos se genera la siguiente imagen 3D que muestra los rasgos de elevaciones y
depresiones del terreno en el dominio del modelamiento con una exageracién vertical de 1.5 Pts.

Grdfico 6-2 Vista 3D del Area del Proyecto

Las fuentes de emisién fueron determinadas en funcion de las actividades propuestas para la etapa de
construccidén y operacion del Proyecto evaluado en la Il MEIA Yanacocha y aquellas instalaciones que
han sido aprobadas en IGAs anteriores, con la finalidad de dar continuidad a las actuales operaciones
de la Unida Minera Yanacocha. En la Tabla 6-4, Fuentes modeladas y actividades emisoras — Etapa de
Construccion y Operacion actual 2021 y la Tabla 6-5, Fuentes modeladas y actividades emisoras — Etapa
de Operacion 2031, se muestran las actividades asociadas a cada fuente de emision, para cada uno
de los dos escenarios considerados.
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Tabla 6-4  Fuentes modeladas y actividades emisoras — Etapa Construccion y Operacién actual 2021
Fuen't?lde Actividad Descripcion Tipo de Fuente
emision

Construccion 2021

Plataforma de

Movimiento de tierra y obras

Excavacién y conformacién del terreno

Transferencia de Material
(relleno)

Carga y descarga de material de préstamo

Carga y descarga de material

Carga y descarga de soil liner

Lixiviaciéon — .
Yanacocha ggr:;kf);shon de motores fuera Combustién de motores Area/Volumen
Etapa 8 . RutalA: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - PAD
Transporte de material por Yanacocha Etapa 8
vias no pavimentadas RutalB: PAD Yanacocha Etapa 8 - Backfill La Quinua
RutalC: Cantera Gaby - PAD Yanacocha Etapa 8
Excavacién para el desbroce y retiro de suelo
Movimiento de tierra y obras organico
Carga y descarga de suelo orgdnico
Relleno Transferencia de Material Carga y descarga de suelo orgdnico B
(Carga y Descarga) Area/Volumen
Carachugo Combustién de motores fuera -
Combustion de motores
de ruta
Transoorte de material por Ruta 2C: Acarreo de suelo orgdnico desde Depdsito
ransp - P de desmonte Relleno Carachugo - Depdsito Topsoil
vias no pavimentadas san José
Excavacion
Movimiento de fierra y obras — =
Conformacién y Compactacion del terreno
Transferencia de material Carga y descarga de material de préstamo
Carga y descarga de material excedente
Carga y descarga de Topsoil
Carga y descarga de soil liner
PAD
Carachugo Chancado y Zarandeo Chancado y zarandeo - PAD Carachugo 14A Area/Volumen
Etapa 14A Combustién de motores fuera Combustién de motores
de ruta
Transporte de material por Ruta 3A: Acareo de material de préstamo desde el
vias no pavimentadas Tajo CHQ Etapa 3
Ruta 3B: Eliminacién de material excedente en el
Backfill Carachugo
Ruta3C: Acarreo de Topsoil desde PAD Carachugo
Etapa 14
Ruta 3D: Acarreo de saoil liner desde Tajo La Quinua
Movimiento de tierra y obras Itfgrcrgrx:co]oon, Conformaciéon y compactacion del
Transferencia de material Carga y descarga de material de préstamo
/Carga y descarga de —
Planta de material Carga y descarga de Suelo Organico

Procesos LQ

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 4A: Acarreo de material de relleno para la
fundacién de instalaciones

Ruta 4B: Acarreo de material excedente para
disponerse en el Depdsito de Material Inadecuado
Fase 4 y el tajo Yanacocha Norte

Area/Volumen

DAM Sur

Movimiento de fierra y obras

Excavacién, Conformacion y compactaciéon del
terreno

Transferencia de material
(Carga y Descarga de
material)

Carga y Descarga de Relleno estructural

Carga y descarga de material excedente

Carga y Descarga de Suelo Orgdnico

Combustién de motores fuera
de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 5A: Acarreo de material de préstamo como
relleno

Area/Volumen
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Fuente de

-y Actividad Descripcion Tipo de Fuente
emision
Ruta 5B: Acarreo de material soil liner para
revestimiento del DAM
Excavacién para el retiro de suelo orgdnico
Movimiento de tierra y obras —
Carga y Descarga de suelo orgdnico
Tajo Transferencia de material Cargay Descarga de Relleno
Chaquicocha g;regr%lx; Descarga de Carga y descarga de material excedente Area/Volumen
Etapa 3 Carga y Descarga de Suelo Orgdnico

Combustién de motores fuera
de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 5C: Acarreo de material de suelo orgdnico
desde Tajo Chaquicocha Etapa 3

Chaquicocha
Subterrdneo

(Instalaciones
Superficiales)

Movimiento de fierra y obras

Excavacién - Conformacion de terreno: Area 1

Excavacién - Conformacion de terreno: Area 2

Excavacién - Conformacién de terreno: Area de
Ventilacién Raise 1 (3978 L)

Excovocién - Conformacién de terreno: Area 7 /
Area de ventilacién Raise 2 (4007L)

Excavacién - Conformacién de terreno: Area de
ventilacién Raise 2 (3779L)

Combustion de motores fuera
de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 5D: Acarreo de material de préstamo desde
Cantera Ocuchamachayl

Area/Volumen

Operacién 2021
Voladura Voladura
Transferencia de Material Carga de mineral
Tajo Combustién de motores fuera i ; )
Yanacocha | de ruta Combustion de mofores Area/Volumen
Transporte de material por Ruta 6A: Tajo Yanacocha - PAD La Quinua 8
vias no pavimentadas Ruta 6B: Tajo Yanacocha (Layback) - La Quinua
Backfill
Voladura Voladura
) ) Carga de mineral hacia PAD Carachugo Etapa 14A
Transferencia de Material - - -
Carga de material - DD Maqui Maqui Etapa 2
Tajo Maqui i6 <
Mjoqui S?Jr ggrr:?gshon de motores fuera Combustion de motores Area/Volumen
Transporte de material por guia I%A: TOJ; Moq]ui Maaqui - Etapa 2 - PAD
vias no pavimentadas drachugoe tlapa 2 - -
Ruta 10B: Tajo Maqui Maqui Sur Etapa 2 -DD Maqui
Maqui Etapa 2
Voladura Voladura
Transferencia de Material Carga de mineral hacia PAD Carachugo Etapa 14A
Carga de mineral (Carga en Tgjo)
Carga de material (Carga en Tgjo)
Tajo g;)TJKT);JsTmn de motores fuera Combustién de motores
Ch(;:qwcchho Transporte de material por Ruta 11A: Tajo Chaquicocha - Etapa 2 - PAD Area/Volumen
apa vias no pavimentadas Carachugo Etapa 14
Ruta 11B: Tajo Chaquicocha Etapa 2 - Planta de
Procesos
Ruta 11C: Tajo Chaquicocha Etapa 2 - Carachugo
Backfill
Ruta 13A: Chaquicocha Subterrdneo - Instalacion de
remocidén de metales
Tajo Voladura Voladura )
Chaquicocha . . Carga de mineral (Carga en Tajo hacia PAD Area/Volumen
Etapa 3 Transferencia de Material Carachugo Etapa 14)
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Fuente de
emision

Actividad

Descripcion

Carga de mineral (Carga en Tajo hacia la Planta de
Procesos)

Carga de mineral (Carga en Tajo hacia Carachugo
Backfill)

Carga de mineral (Carga en Tajo hacia PAD
Carachugo Etapa 14A)

Carga de mineral (Carga en Tajo hacia Backfill de
Carachugo Etapa 3)

Combustion de motores fuera
de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 12A: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - PAD
Carachugo Etapa 14

Ruta 12B: Tajo Chaquicocha Etapa 3 — Planta de
Procesos

Ruta 12D: Tgjo Chaquicocha Etapa 3 - Carachugo
Backfill

Ruta12C: Tajo Chaquicocha - Etapa 3 - PAD
Carachugo Etapa 14A

Ruta 12E: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Backfill de
Carachugo Etapa 3

Tipo de Fuente

Chaquicocha

Transferencia de Material

Descarga de mineral

Almacenamiento en pilas

Erosion edlica

Area/Volumen

Subterraneo Transporte de material por Ruta 13C: Chaquicocha Subterrdneo - Planta de
vias no pavimentadas procesos
Voladura Voladura
Carga de mineral
Transferencia de material - -
Taio Carga de mineral / Backfill Carachugo Etapa 3
Carachugo | Combustion de motores Combustién de motores Area/Volumen

Marleny Norte

Fuera de ruta

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 8A: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide - PAD
Carachugo Etapa 14

Ruta 8B: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide -
Backfill de Carachugo Etapa 3

Tajo
Carachugo
Fase lll

Voladura

Voladura

Transferencia de material

Carga de mineral hacia PAD Carachugo Etapa 14

Carga de material

Combustion de motores
Fuera de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 9A: Tajo Carachugo Fase Il Oxide - PAD
Carachugo Etapa 14

Ruta 9B: Tajo Carachugo Fase Il Oxide - Backfill de
Carachugo Etapa 3

Area/Volumen

Tajo La Quinua
Sur

Voladura

Voladura

Transferencia de material

Carga de mineral

Carga de material

Combustion de motores
Fuera de ruta

Combustion de motores

Transporte de material por
vias no pavimentadas

Ruta 7A: Tajo La Quinua Sur - PAD La Quinua 8A

Ruta 7B: Tajo La Quinua Sur - La Quinua Backfill

Area/Volumen

PAD La Quinua

Transferencia de material

Descarga de material en PAD LQ 8 proveniente de
Tgjo Yanacocha

Descarga de material en PAD LQ 8 proveniente de
Tajo LQ Sur

Area/Volumen

Etapa 8 Almacenamiento Erosidn edlica
Combustion de motores Combustion de motores
Fuera de ruta
PAD Transferencia de Material Descarga de material en PAD Carachugo Etapa 14
desde Mg Mg <
Carachugo - Area/Volumen
Etapa 14 Descarga de material en PAD Carachugo Etapa 14

@ Stantec
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Fuente de

o Actividad Descripcion Tipo de Fuente
emision
Descarga de material en PAD Carachugo Etapa 14
desde Tajo Chaqguicocha Etapa 3
Descarga de material en PAD Carachugo Etapa 14
desde Tajo Carachugo Marleny Norte
Descarga de material en PAD Carachugo Etapa 14
desde Tgjo Carachugo Fase lll Oxide
Almacenamiento Erosion edlica
Combusfion de mofores Combustién de motores
Fuera de ruta
Transferencia de Material TD;;Cfé%ggoecr:s’renol en La Quinua Backfill desde
Descarga de material en La Quinua Backfill desde
Relleno La Tajo La Quinua Sur Area/Volumen
Quinua Almacenamiento Erosién edlica
Combustiébn de motores -
Fuera de ruta Combustion de motores
. . Descarga de material en DD Maqui Maqui desde
Depdsito de | Transferencia de Material Tajo Maqui Maqui Sur
desmon‘re .| Almacenamiento Erosion edlica Area/Volumen
Maqgui Maqui —
Etapa 2 Combusion de motores Combustién de motores
Fuera de ruta
. - Descarga de material en Carachugo Backfill desde
Transferencia de Material : .
Tajo Chaquicocha Etapa 2
Descarga de material en Carachugo Backfill desde
Tajo Chaquicocha Etapa 3
Descarga de material en Carachugo Backfill desde
Chaguicocha Subterrdneo
Descarga de material en Carachugo Backfill desde
Tajo Carachugo Marleny Norte
Descarga de material en Carachugo Backfill desde
Tajo Carachugo Fase lll Oxide
Almacenamiento Erosion edlica
Combusfion de mofores Combustion de motores
Fuera de ruta
Transferencia de Material Descarga de mineral - Tajo Chaquicocha Etapa 2
Descarga de mineral - Tajo Chaquicocha Etapa 3
Descarga de mineral - Instalaciéon de remocién de
metales
Trqnspor’re de mineral por Transporte de mineral por Fajas transportadora
Fajas transportadora Area/Volumen
r U
Relleno Transporte de mineral por Fajas transportadora
Carachugo

Transporte de mineral por Fajas transportadora -
instalacién de remocién de metales

Chancado Primario

Chancado Primario - Tajo Chaquicocha Etapa 2

Chancado Secundario

Chancado Secundario - Tajo Chaquicocha Etapa 2

Zarandeo

Zarandeo Primario - Tajo Chaquicocha Etapa 2

Chancado Primario

Chancado Primario - Tajo Chaguicocha Etapa 3

Chancado Secundario

Chancado Secundario - Tajo Chaquicocha Etapa 3

Zarandeo

Zarandeo Primario - Tajo Chaqguicocha Etapa 3

Chancado Primario

Chancado Primario - Tajo Chaguicocha Etapa 3

Chancado Secundario

Chancado Secundario - Tajo Chaquicocha Etapa 3

Zarandeo

Zarandeo Primario - Tajo Chaquicocha Etapa 3

Almacenamiento

Erosidn edlica en stock pile - material proveniente del
Tajo Chaqguicocha Etapa 2

Erosion edlica en stock pile - material proveniente del
Tajo Chaquicocha Etapa 3

Erosion edlica en stock pile - material proveniente de
Instalacién de remocién de metales

@ Stantec
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Tabla 6-5 Fuentes modeladas y actividades emisoras — Etapa Operacion y Construcciéon 2031
Fuente Actividad Tipo de Fuente
Voladura
Carga de mineral (Carga en Tgjo y descarga en Planta de Proceso)
Tajo . . .
Yanacocha Carga de material (carga en tajo y descarga en Relleno La Quinua Etapa 2 Area/Volumen
(Oxido) Combustién de motores
Ruta A: Tajo Yanacocha - Planta de Procesos
Ruta E: Tajo Yanacocha Etapa 2 - Relleno La Quinua Efapa 2
Voladura
Tajo Carga de mineral )
Yanacocha — Area/Volumen
(Sulfuro) Combustion de motores

Ruta B: Tajo Yanacocha Etapa 2- PAD Yanacocha Etapa 8

Chaquicocha
Subterrdneo

Voladura

Carga de mineral

Combustion de motores

Ruta C: Chaquicocha Subterrdneo — Instalaciéon Auxiliar

Ruta F: Chaquicocha subterrdneo - Backfill de Carachugo Etapa 3

Area/Volumen

Instalacién de
remocion de

Descarga de mineral

Erosion edlica en stock pile

Area/Volumen

Procesos LQ

Chancado Secundario - Tajo Yanacoha

Zarandeo Primario - Tajo Chaquicocha Etapa 2

Almacenamiento en Pilas (Erosién edlical)

metales . .
Ruta D: Chaquicocha Subterrdneo - Planta de Procesos
Descarga de material en La Quinua Backfill desde Chaquicocha subterraneo
Relleno = " .
Erosion edlica Area/Volumen
Carachugo
Combustiéon de motores
Descarga de material en La Quinua Backfill desde tajo Yanacocha
Relleno La = e .
. Erosion edlica Area/Volumen
Quinua
Combustiéon de motores
Descarga de mineral - Tajo Yanacocha
Transporte de mineral por Fajas tfransportadora
Planta de Chancado Primario - Tajo Yanacocha

Area/Volumen

TSF Pampalarga

Excavacion

Transferencia de Material

Combustion de motores fuera de ruta

Area/Volumen
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Tabla 6-6

Tajo
Yanacocha
Etapa 2 Oxide

Planta de Procesos

Cronograma de Operacion

Tajo
Yanacocha
Etapa 2 Sulfide

PAD Yanacocha
Etapa 8

Tajo
Yanacocha
Layback

PAD La Quinua 8

Tajo Tapado
Oeste
Layback (La
Quinua 3)

PAD Yanacocha

Tajo La Quinua
Sur

PAD La Quinua 8A

Tajo
Carachugo
Marleny Norte
Oxide

PAD Carachugo Etapa
14

Tajo
Trcm(sjporTe Carachugo PAD Corocﬁf;ugo Etapa
ae Fase il Oxide
Mineral Tajo Maqui
jo Maq PAD Carachugo Etapa
Maqui Sur - 14
Etapa 2
Tajo
Chagquicocha PAD Carachugo Etapa
14
— Etapa 2
Tajo .
Chaquicocha Gold Mill (Planta de
Procesos)
—Etapa 2
Tajo
Chaquicocha PAD Carachugo Etapa
14
- Etapa 3
Tajo
Chaquicocha Planta de Procesos
— Etapa 3
Tajo
Chaquicocha PAD Carachugo Etapa
14
—Etapa 3
Chcnqu[cocho Planta de procesos
subterrdneo
Transporte Tajo Depdsito de Desmonte
de Yanacocha - Relleno del Tajo
Desmonte Etapa 2 (Backfill) La Quinua 1y

@ Stantec
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2 - Etapa 2 (en
adelante Relleno La
Quinua - Etapa 2)

Tajo
Yanacocha
(Layback)/Tajo
Yanacocha

La Quinua Backfill
(Relleno Tajo La
Quinua 1y 2 (Backfill
La Quinua Fase l))

Tajo La Quinua

La Quinua Backfill
(Relleno Tajo La

sur Quinua 1y 2)
Tajo
Carachugo Backfill de Carachugo
Marleny Norte Etapa 3
Oxide
qu;ijﬁugo Backfill de Carachugo
Fase Il Oxide Etapa 3
Tajo Moqw Depdsito de desmonte
Maqui Sur - Maqui Maqui Etapa 2
Etapa 2
Tajo Carachugo Backfill
Chaquicocha (Backfill de
— Etapa 2 Carachugo Etapa 2)
Choc:SiJgocho Backfill dte Corzochugo
- Etapa 3 Etapa
Tajo Depdsito de desmonte
Chaquicocha relleno (backfill)
—Etapa 3 Chaquicocha
Tajo Backfill de Carachugo
Chaquicocha Etapa 3
— Etapa 3
Chaquicocha Backfill de Carachugo
subterrdneo Etapa 3
Depdsito de Desmonte
Tajo - Rglleno de! Tajo
Yanacocha (Backfill) La Quinua 1y
Etapa 2 2 -Etapa 2 (en
adelante Relleno La
Quinua - Etapa 2)
Tajo La Quinua Backfill
Yanacocha (Relleno Tajo La
(Layback)/Tajo Quinua 1y 2 (Backfill
Yanacocha La Quinua Fase l))

@ Stantec
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Los puntos en los cuales el modelo de dispersidon calcula las concentraciones se les llaman receptores
discretos. Para este caso, se fijo una malla de receptores que cubre todo el dominio del modelamiento
(25 x 25 Km) y se agregaron receptores discretos o individuales en los puntos donde se encuentra
ubicada una estacién de monitoreo, tal como se muestra en la siguiente Tabla 6-7, Receptores Discretos

de Calidad de Aire.
Tabla 6-7 Receptores Discretos de Calidad de Aire
Estacion de Monitoreo Ny Coordenadas
Descripcion Este Norte

GRPO-AQ1 Granja Porcén 770976 | 9229219
SHIL-A02 Sector La Pajuela 772730 | 9232102
APAL-A03 Sector La Quinua 778346 | 9233830
CUSH-A04 Caserio Cushurubamba 782869 9226824
PBCO-A05 Caserio Pabellén de Combayo 782864 | 9224648
PRCO-A06 Caserio Porvenir de Combayo 783981 9223586
BELL-AO7 Caserio Bellavista alta 771858 | 9223091
QCOR-A09 Caserio Quishuar Corral 770030 | 9218322
TUAL-AT1 Caserio Tual 777336 | 9219430
CARH-A12 Caserio Carhuaquero 779586 9222689
TREST-A13 Caserio Tres Tingos 765477 | 9217461
PRCA-A14 Caserio Porcon Alto 770976 | 9229219
Nota: Coordenadas UTM, WGS84, Zona 17 Sur

A continuacién, se presentan los pardmetros
dispersién:

de modelamiento empleados para el modelo de

Tabla 6-8 ParaGmetros de Modelamiento
Pardmetro Descripcion
UBICACION
Proyeccién de mapa UTM, Universal Transverse Mercator
Datum WGS-84
Zona UTM 18
Hemisferio Sur
Mapas base Open Street y Google Earth 4Km

Dominio del modelamiento

25x25Km

METEOROLOGIA

Periodo de datos del clima

1 enero a 31 diciembre, 2016

Informacién meteoroldgica

Modelo WRF, 50 x 50 Km, resolucién: 4 Km

Centro del dominio meteorolégico, UTM

X=695489.12, Y = 8369518.82

Zona Horaria

UTC/GMT - 5Hs

CORRIDA DEL MODELO

Modelo usado

CALPUFF, ver 8.6

Corrida del Modelo

De acuerdo a condiciones regulatorias de la USEPA

@ Stantec
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Descripcion

PMI10, PM2.5, CO, SO2, NO2

PM10, PM2.5

PMI10
CcO

CO, NO2

Pardmetro

Contaminantes

Cdlculo de concentracion, 24 Hs

Cdlculo de concentracién, anual

Cdlculo de concentracién, 8 Hr

Cdiculo de concentracién, 1 Hr

TOPOGRAFIA

‘ 4 archivos de 25 x 25 Km, resolucién 30 m

Archivo WebGis
USOS DE SUELO

WebGis: GLCC - Global land Cover Characterization

16 receptores discretos ubicados en las estaciones de
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En la Grdfica 6-3, Dominio Completo de Modelamiento, se muestra el drea en la cual fue aplicado el
modelo de dispersién cubriendo una distancia de 25 Km a partir de la Unidad minera de Yanacoha. Por
lo tanto, para generar las isoconcentraciones se ha establecido una grilla de receptores que cubre el

total del dominio.

area

Grdfico 6-3 Dominio Completo del Modelamiento
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Es necesario indicar que en la Figura 6-1, Fuentes de emision — Construccion y Operacion actual (Afo

2021

no

.. la

on Yy operacion a

2021), se indica las fuentes emision consideradas en la etapa de construcci

Operacion (Ano 2031), se presenta las fuentes de emision consideradas para la Etapa de operacién de

para el modelamiento de dispersion de contaminantes. Mientras que en la Figura 6-2, Fuentes de Emision
la I MEIA Yanacocha.
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Para evaluar el impacto de las concentraciones de material particulado en el drea del Proyecto de la
Unidad Minera Yanacocha, las concentraciones pronosticadas se han evaluado segun la Guia para la
Evaluacién de Impactos en la Calidad del Aire por Actividades Minero MetalUrgicas del Ministerio de
Energia y Minas (MEM, 2007), en la cual se indica que para evaluar el impacto de una operacion se
redliza la comparacién de las concentraciones pronosticadas en receptores identificados
(determinadas a través del modelamiento de dispersidén) con la guia publicada. Es decir, si la
concentracién pronosticada es sélo 10% del valor que se indica en la guia, entonces el impacto puede
ser identificado como insignificante. En la tabla 7-1, Magnitud de Evaluacién de Impactos, se indica la
magnitud del impacto relacionado a los valores pronosticados sobre los receptores discretos.

Tabla 7-1 Magnitud de Evaluacién de Impactos

Relacién entre la concentracion

pronosticada y el valor de la guia (R) Magnitud del Impacto
R<0.10 Insignificante
0.10<R <0.50 Bajo
0.50<R<1.00 Moderado
R>1 Alto
Fuente:
Guia para la Evaluacién de Impactos en la calidad del Aire por
Actividades Minero Metalurgicas, MEM 2007

De acuerdo a la evaluacién de los valores pronosticados segun los resultados del modelamiento de
dispersién (Etapa de Construccidén y Operacion actual 2021, Operacién 2031), en la Tabla 7-2, Resultados
de Evaluacion de impactos, los resultados indican que la magnitud de los impactos es Insignificante para
la etapa de Construccion y Operacién actual al 2021 por la realizacién de las actividades del proyecto,
debido a que la relacion (R) entre la concentracion pronosticada y el valor guia es menor a 0.10 para
todas las estaciones de monitoreo o receptores discretos y con excepcidén de una magnitudes de
impacto puntuales del tipo Bajo en Quishuar Corral (QCOR-A09). Mientras que los valores pronosticados
segun el modelamiento para la Etapa de Operacidén y construccion al 2031, la magnitud de los impactos
es Insignificante en la mayoria de las estaciones de monitoreo o receptores discretos con excepcién de
algunas magnitudes de impacto puntuales del fipo Bajo en el sector Pajuela (SHIL-A02), en el sector
Pajuela (APAL-AQ03), Quishuar Corral (QCOR-AQ9) y Tual (TUAL-ATT).
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Tabla 7-2 Resultados de Evaluacion de Impactos

Estaciones/R Etapa de Consiruccién y Operacién 2021 Etapa de Operacién 2031

eceptores Coeficiente Magnitud Coeficiente Magnitud Coeficiente Magnitud Coeficiente Magnitud
discretos PM10 ECA de Relacién del PM2.5 | ECA | de Relacién del PM10 | ECA | de Relacién del PM2.5 | ECA | de Relacién del

R Impacto R Impacto R Impacto R Impacto

GRPO-A01 0.5 100 0.01 Insignificante 0.1 50 0.00 Insignificante 0.04 100 0.000 Insignificante 0.03 50 0.001 Insignificante
SHIL-A02 6.4 100 0.06 Insignificante 0.8 50 0.02 Insignificante 0.51 100 0.005 Insignificante 0.18 50 0.004 Insignificante
APAL-A03 5.3 100 0.05 Insignificante 0.7 50 0.01 Insignificante 0.30 100 0.003 Insignificante 0.06 50 0.001 Insignificante
CUSH-A04 2.1 100 0.02 Insignificante 0.3 50 0.01 Insignificante 0.13 100 0.001 Insignificante 0.01 50 0.000 Insignificante
PBCO-AQ5 1.8 100 0.02 Insignificante 0.2 50 0.00 Insignificante 0.04 100 0.000 Insignificante 0.00 50 0.000 Insignificante
PRCO-A06 0.7 100 0.01 Insignificante 0.1 50 0.00 Insignificante 0.03 100 0.000 Insignificante 0.01 50 0.000 Insignificante
BELL-AQ7 0.5 100 0.01 Insignificante 0.1 50 0.00 Insignificante 0.01 100 0.000 Insignificante 0.00 50 0.000 Insignificante
QCOR-A09 11.5 100 0.12 Bajo 1.5 50 0.03 Insignificante 0.63 100 0.006 Insignificante 0.22 50 0.004 Insignificante
TUAL-AT1 2.5 100 0.03 Insignificante 0.3 50 0.01 Insignificante 0.19 100 0.002 Insignificante 0.14 50 0.003 Insignificante
CARH-A12 2 100 0.02 Insignificante 0.3 50 0.01 Insignificante 0.04 100 0.000 Insignificante 0.03 50 0.001 Insignificante
TREST-A13 3.2 100 0.03 Insignificante 0.5 50 0.01 Insignificante 0.03 100 0.000 Insignificante 0.01 50 0.000 Insignificante
PRCA-A14 1.4 100 0.01 Insignificante 0.1 50 0.00 Insignificante 0.05 100 0.001 Insignificante 0.03 50 0.001 Insignificante

Fuente:

Stantec Per? S. A.
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Uno de los mds importantes objetivos del estudio es el determinar el impacto que se causard en los
caserios aledanos a MYSRL, por lo que a confinuacién se presenta una relaciéon de los valores de
concentfracién para cada uno de los contaminantes en las poblaciones cercanas, en las cuales
adicionalmente se colocd una estacion de monitoreo ambiental.

Tabla 8-1 Resultados del Modelo - Etapa de Construccion y Operacion actual 2021
) PMio PM2s co NO:2 SO2
PARAMETRO
(vg/m?) | (ug/md) | (ug/m3) | (ug/md) | (ug/m?) | (ug/m?)

ESTACION PERIODO Anual 24 horas | 24 horas 8 Hs 1 Hr 24 Hr

ESTANDAR AMBIENTAL? 50 100 50 10,000 200 250

GRPO-AO01 Linea Base (A)! 14.5 12.0 6.7 1386.0 29.0 4.0

(Granja Porcén) Aporte Total (B) 0.11 0.5 0.1 4.5 0.7 0.01

(A +B) 14.61 12.5 6.8 1390.5 29.7 4.01

SHIL-A02 Linea Base (A)! - 9.2 3.0 1125.0 66.0 4.0

(Sector La Pajuela) Aporte Total (B) 0.65 6.4 0.8 65.1 9.4 0.1

(A +B) 0.45 15.6 3.8 1190.1 75.4 4.1

APAL-A03 Linea Base (A)! - 4.9 3.3 974.0 44.0 4.0

(Sector La Quinua) Aporte Total (B) 0.28 5.3 0.7 91.5 8.8 0.1

(A +B) 0.28 10.2 4 1065.5 52.8 4.1

CUSH-A04 Linea Base (A)! 9.7 6.6 1142.0 8.0 4.0

(Caserio Cushurubamba) Aporte Total (B) 0.1 2.1 0.3 90.4 11.0 0.1

(A +B) 0.1 11.8 6.9 1232.4 19.0 4.1

PBCO-A05 Linea Base (A)! - 16.3 3.9 1467.0 21.0 4.0

(Caserio Pabelldn de Combayo) | Aporte Total (B) 0.03 1.8 0.2 16.1 3.1 0.04
(A +B) 0.03 18.1 4.1 1483.1 241 4.04

PRCO-A06 Linea Base (A)! - 17.1 7.9 1030.0 11.0 4.0

(Caserio Porvenir de Combayo) Aporte Total (B) 0.02 0.7 0.1 19.7 2.4 0.03
(A +B) 0.02 17.8 8 1049.7 13.4 4.03

BELL-A07 Linea Base (A)! - 73 1.9 967.0 39.0 4.0

(Caserio Bellavista Alta) Aporte Total (B) 0.01 0.5 0.1 1.3 1.4 0.02

(A +B) 0.01 7.8 2 978.3 40.4 4.02

QCOR-AQ09 Linea Base (A)! - 18.1 9.5 609.0 25.0 4.0

(Caserio Quishuar Corral) Aporte Total (B) 0.4 11.5 1.5 98.5 4.23 0.1

(A +B) 0.4 29.6 1 707.5 67.2 4.1

TUAL-ATI Linea Base (A)! - 9.6 3.9 1644.0 84.0 4.0

(Caserio Tual) Aporte Total (B) 0.3 2.5 0.3 8.6 1.1 0.03

(A +B) 0.3 121 4.2 1652.6 85.1 4.03

CARH-A12 Linea Base (A)! - 18.7 10.2 1326.0 7.0 4.0
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

) PMio PM2s co NO2 SOz
PARAMETRO
(vg/m3) | (ug/m?) | (ug/m3) | (ug/m?) | (ug/m?) | (ng/md)
ESTACION PERIODO Anual 24 horas | 24 horas 8 Hs 1Hr 24 Hr
ESTANDAR AMBIENTAL? 50 100 50 10,000 200 250
(Caserio Carhuaquero) Aporte Total (B) 0.1 2 0.3 23.8 1.9 0.1
(A+B) 0.1 20.7 10.5 1349.8 8.9 4.1
TREST-A13 Linea Base (A)! - 24.7 18.0 474.0 5.0 4.0
(Caserio Tres Tingos) Aporte Total (B) 0.1 3.2 0.5 42.4 3.4 0.1
(A +B) 0.1 27.9 18.5 516.4 8.4 4.1
PRCA-A14 Linea Base (A)! - 28.5 15.2 1666.0 38.0 4.0
(Caserio Porcén Alto) Aporte Total (B) 0.1 1.0 0.1 4.5 0.5 0.01
(A +B) 0.1 29.5 15.3 1670.5 38.5 4.01
Nota:
Los aportes de material particulado corresponden al 1er valor mds alto para el PM10y PM2.5
El aporte de NO2 corresponden al 10mo valor mds alto.
--- No se registraron valores durante el periodo respectivo para ese pardmetro.
(1) Los valores de linea base son resultados de Informes de Monitoreo de Calidad de Aire realizados en setiembre 2017
(2) Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire - D. S. 003-2017-MINAM
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Tabla 8-2 Resultados del Modelo - Etapa de Operacion 2031
; PMio PM2s co NO:2 SO2
PARAMETRO
(vg/m3) | (ng/m®) | (ug/m3) | (ng/md) | (ug/m?) | (ug/m?)
ESTACION PERIODO Anual 24 24 8 Hs 1 Hr 24 Hr
horas horas
ESTANDAR AMBIENTAL? 50 100 50 10,000 200 250
GRPO-A01 Linea Base (A)! 14.5 12 6.7 1386 29 4
(Granja Porcén) Aporte Total operacién 2031(B) 0 0.03 0.02 0.03 0.1 0
Incremento por Const. Deposito 0.01 0.01 0.00 0.04 0.00
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 14.5 12.04 6.73 1386.03 29.14 4.00
SHIL-A02 Linea Base (A)! - 5.2 3.0 1125.0 66.0 4.0
(Sector La Pajuela) Aporte Total operacién 2031(B) 0 0.4 0.1 0.5 1.9 0.1
Incremento por Const. Deposito 0.1 0.05 0.03 08 0.2
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 5.71 3.18 1125.53 68.68 4.33
APAL-A03 Linea Base (A)! - 4.9 3.3 974 44 4
Aporte Total operacién 2031(B) 0 0.24 0.04 0.41 1.6 0.1
(Sector La Quinua) Incremento por Const. Deposito 0.06 0.02 0.02 0.65 0.23
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 5.20 3.36 974.43 46.25 4.33
CUSH-A04 Linea Base (A)! - 9.7 6.6 1142 8 4
(Caserio .,
Cushurubamba) Aporte Total operacién 2031 (B) 0 0.1 0.01 0.3 0.8 0.1
Incremento por Const. Deposito 0.03 0.00 0.02 0.33 0.23
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 9.83 6.61 1142.32 9.13 4.33
PBCO-A05 Linea Base (A)! - 16.3 3.9 1467 21 4
(Caserio Pabellon de |, e Total operacion 2031 (8) 0 0.03 0 0.2 0.5 0
Combayo)
Incremento por Const. Deposito 0.01 0.00 0.01 0.20 0.00
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 16.34 3.90 1467.21 21.70 4.00
PRCO-A06 Linea Base (A)! - 17.1 7.9 1030 11 4
(Caserio  Porvenir  de | e Total operacion 2031 (8) 0 0.02 001 0.1 0.4 0
Combayo)
Incremento por Const. Deposito 0.01 0.00 0.01 0.16 0.00
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 1713 791 1030.11 11.56 4.00
BELL-AQ7 Linea Base (A)! - 7.3 1.9 967 39 4
(Caserio Bellavista Alta) Aporte Total operacién 2031(B) 0 0.01 0.0 0.02 0.1 0
Incremento por Const. Deposito 0.003 0.000 0.001 0.041 0.000
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) - 7.31 1.90 967.02 39.14 4.00
QCOR-A09 Linea Base (A)! - 18.1 9.5 609 25 4
Aporte Total operacién 2031(B) 0.01 0.5 0.16 0.4 1.5 0.3
(Caserio Quishuar
| -
Corral) Incremento por Const. Deposito 013 0.06 0.02 0.1 0.48
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0.01 18.73 9.72 609.42 27.11 4.98
TUAL-ATI Linea Base (A)! - 9.6 3.9 1644 84 4
(Caserio Tual) Aporte Total operacién 2031(B) 0.01 0.15 0.1 0.2
Pag.33
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

) PMio PM2s co NO2 SOz
PARAMETRO
(vg/m3) | (ng/m®) | (ng/m3) | (ng/md) | (ug/m?) | (ug/m?)
ESTACION PERIODO Anual 24 24 8 Hs 1 Hr 24 Hr
horas horas
ESTANDAR AMBIENTAL? 50 100 50 10,000 200 250
Incremento por Const. Deposito 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0.01 9.79 4.04 1644.21 84.00 4.00
CARH-A12 Linea Base (A)! - 18.7 10.2 1326 7 4
(Caserio Carhuaquero) Aporte Total operacién 2031(B) 0 0.03 0.02 0.1 0.3
Incremento por Const. Deposito 0.01 0.01 0.01 0.12 0
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 18.74 10.23 1326.11 7.42 4.00
TREST-A13 Linea Base (A)! - 24.7 18 474 5 4
(Caserio Tres Tingos) Aporte Total operacién 2031 (B) 0 0.02 0.01 0.1 0.4
Incremento por Const. Deposito 0.005 0.00 0.00543 0.16 0
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 24.73 18.01 474.11 5.56 4.00
PRCA-A14 Linea Base (A)! - 28.5 15.2 1666 38 4
(Caserio Porcon Alto) Aporte Total operacién 2031 (B) 0 0.04 0.02 0.03 0.14 0
Incremento por Const. Deposito 0011 0.008 0.002 0.057 0.0
Relaves Pampa Larga (C)
(A+B+C) 0 28.55 15.23 1666.03 38.20 4.00
Nota:
--- No se registraron valores durante el periodo respectivo para ese pardmetro.
1 Los valores de linea base son resultados de Informes de Monitoreo de Calidad de Aire realizados en setiembre 2017.
2 Reglamento de Estdndares Nacionales de Calidad Ambiental del Aire, D.S. 003-2017-MINAM
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Modificacion del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

La modelacién de dispersién de contaminantes consideré como escenario de emisiones: el escenario
correspondiente a la construccidn y operacion actual de la Unidad Minera Yanacocha al afo 2021 y el
escenario de operacién futura prevista para el aino 2031, considerdndose en ambos casos el peor
escenario el cual estd relacionado al mayor movimiento de toneladas de material (mineral y desmonte).

Los resultados obtenidos permiten obtener lo siguiente:

Los aportes de concentracion de material particulado (PM10 y PM2.5) son menores al 0.10 del valor guia
R. por lo que la magnitud del impacto a la calidad del aire es insignificante en la mayoria de los
receptores a excepcidn de la magnitud del impacto en QCOR-AQ09 (Quishuar Corral) presentdndose
una magnitud del tipo Bajo para la etapa de Construccion y Operacién al 2021. Con respecto al aporte
de PM2.5 se presentaron magnitudes del tipo insignificante en todos los receptores.

Al considerar todas las fuentes de emisién para la etapa de construcciéon y operacion al 2021, la principal
actividad que contribuye a la generacion de emisiones es el fransporte de material por vias no
pavimentadas. Siendo los mayores aportes de PM10 en 24 horas, en las estaciones SHIL-A02 y QCOR-A09
con 6.4 ug/m3y 11.5 ug/m3, respectivamente.

Con respecto a los aportes de concentracién de material particulado por las actividades a generarse
durante la etapa de Operacién y construccion al 2031, la magnitud de los impactos a la calidad del aire
es insignificante en todos los receptores discretos.

En la etapa de operacién considerando el mayor movimiento de material (al afo 2031), los aportes de
niveles de concentracion del Proyecto sumado a las concentraciones ambientales de material
particulado y gases en los receptores presentan valores por debajo del estdndar de calidad ambiental
para el aire. El mayor aporte de PM10 en 24 horas se presenta en Quishuar Corral (0.5 ug/m3).

Respecto al PM2.5 el aporte es bajo en cada uno de los receptores presentdndose el méximo aporte de
1.5 ug/m3 (QCOR-AQ9) en la etapa de Construccién y Operacion actual al 2021 y de 0.22 ug/m3 en la
etapa de operacién y construccién al 2031 (QCOR-AQ9).

Las concentraciones de gases (SO2, NO2 y CO) en todas las estaciones o receptores discretos no supera
el esténdar de calidad ambiental para el aire tanto para la etapa de construccién y operacion al 2021
como para la etapa de operaciéon al 2031.

En general, los niveles de concentracién de material particulado y gases presentan mdximos aportes en
el drea efectiva del Proyecto. Los aportes del Proyecto en los receptores, sumados a la linea base, estdn
por debajo del limite establecidos en los ECA vy la principal actividad asociada a las emisiones es el
transporte de material en vias no pavimentadas.
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La construccion de los componentes de la MEIA Yanacocha se realizardn de manera escalanoda en
base de un cronograma de construcciéon. Sin embargo, con la finalidad de asumir un escenario
conservador para la etapa de construccidn de la presente MEIA, se considera agquellos componentes
propuestos en IGAs anteriores que aun no han sido construidos (Plataforma de Lixiviacidon Yanacocha
Etapa 8 y Planta de Procesos La Quinua) y de aquellos componentes propuestos de la Il MEIA que
serdn construidos en el afo de mayor movimiento de material (2021). Asimismo, esta etapa involucra
la construccién de instalaciones auxiliares como el parqueo de vehiculos, sala eléctrica, oficinas,
tanque de almacenamiento y el despacho de combustible que se ubicardn en el drea 6y el soporte
para el sistema de ventilacién denominada drea 7 en el sector Chaquicocha Subterrdneo.

En la tabla 1-1 Resumen de Movimiento de Tierra — Etapa de Construccidn, se indican los volUmenes
de material requeridos para la construccion de las instalaciones de la presente MEIA y en la Tabla 1-2
Distancia recorrida por Transporte de material - Etapa de Construccion 2021 las distancias de cada
ruta de desplazamiento para la determinacién de las emisiones de material particulado producidas
por el paso de los camiones por los caminos sin pavimentar.

Tabla 1-1 Resumen Movimiento de Tierra — Etapa de Construccién

Material
Fuente Emisora Zona de Zona qe fiepc::,siio Retiro de » Trituracién y Zona'fie
Extraccion de eliminacion suelo Excavacion " Extraccion de
3 N P~ cribado e
de material de material Orgdnico Soil Liner
Instalacién m3 m3 m3 m3 m? m3
PAD Yanacocha 882,744 5,914 _ 30,132 - 60,264
Etapa 8
Relleno - . 5,940 5,940 ; ;
Carachugo
PAD Carachugo |5 99 840 2,176,290 425,030 1,741,032 100,500 108,100
Etapa 14A
Depdsito de
Arenas de 1,070,311 ; - - ; 3,956
Molienda (DAM T ’
Sur)
Planta de 12,227 . 29,520 29,520 ; ;
procesos
Instalacion 98,577 . - 196,286 - -
superficial
Total 4,893,719 2,182,204 460,490 2,002,910 100,500 112,056
Nota:
(1) Seincluye los 30,030 m3 de suelo orgdnico que se retira por la Ampliacién del PAD Carachugo Etapa 14 para la Il MEIA

Tabla 1-2 Distancia recorrida por Transporte de material - Etapa de Construccién 2021

Periodo Viajes Totales plaics Largo Recorrido
f estimado (ida/vuelta) L vigje mensual
Vehiculos (ida/vuelta)

meses N°/periodo N°/mes km VKT/mes
Transporte de material
RutalA: Tajo Chaquicocha Etapa 3 -
PAD Yanacocha Etapa 8 12 103,852 8,654 23,0 16,606
Rutal1B: PAD Y.cmococho Etapa 8 - 12 696 58 18.2 88
Relleno La Quinua
Rutal1C: Cantera Gaby - PAD 12 3,545 295 256 630
Yanacocha Etapa 8
RUTOZ’A\Z. Depdsito de Desmonte Mirador 12 8824 735 79 484
- Depdsito Relleno Carachugo
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Periodo Viajes Totales m:r:g:.ueasles Largo Recorrido
It estimado (ida/vuelta) . viaje mensual
Vehiculos (ida/vuelta)

meses N°/periodo N°/mes km VKT/mes
RuTo?E: Deposn.o de Desmonte Mirador - 12 1289 107 95 85
Depdsito Topsoil San José
Ruta2C: Depdsito de Desmonte Relleno
Carachugo (Etapa 3) - Depdsito Topsoil 12 349 29 10.5 26
San José
Ruta3A: Tajo Quecher - PAD Carachugo 12 221,950 18.496 53 8.178
Etapa 14
Ruta3B: PAD Carachugo Etapa 14 -
Backfill Carachugo Etapa 3 12 102,414 8,534 6.9 4961
Ruta3C: PAD Carachugo Etapa 14 - 12 25,002 2,083 13.8 2,401
Deposito Topsoil San josé
Ruta3D: Tajo La Quinua Sur - PAD 12 6,359 530 261 1153
Carachugo Etapa 14
Ruta4A: Planta de Procesos La Quinua - 12 479 40 10.4 35

Cantera Crater

RUTOftB.: Planta de Proc,e§os La .Qumuo— 12 1158 96 123 13
Depdsito de suelo orgdnico Shillamayo

Ruta5A: Depdsito de Arenas de

Molienda (DAM) - PAD La Quinua Etapa 12 94,439 7,870 7.6 4,982
8 (LQS8)

Ruta5B: Depdsito de suelo orgdnico La

Quinua - DAM Sur 12 349 29 2.9 /
RUTO?C.i Tajo Choqwcocho Etapa 3 - 12 448 37 65 20
Deposito Topsoil San José

Ruta5D: Cantera Ocuchamachay] -

Instalacion superficial en CHQ 12 28,993 2416 10.7 2,146

Subterrdneo

Para la construccién de la Plataforma de Lixiviacidn Yanacocha Etapa 8, se utilizard material de relleno
proveniente del Tajo Chaquicocha Etapa 3, mientras que el material de soil liner para la
impermeabilizacién provendrd de la cantera Gaby y el material excedente serd depositado en el
Backfill La Quinua. En la Tabla 1-3 se indican los volimenes que se requerird para el movimiento de
fierra y acarreo.

Tabla 1-3 Resumen Movimiento de Tierra - PAD Yanacocha Etapa 8

Descripcién (Cenilae]
(m3)
Relleno con material de tajo 882,744
Soil liner 60,264
Retiro de material excedente 5914
Excavacién 30,132

Para esta actividad se requeria un volumen total de 1,563,016 m3 para el ano 2021 que, considerando
una densidad de material de 2.8 ton/m3, se estima que se descargard aproximadamente 4,376,445
ton de material. Con respecto a las caracteristicas del material, se ha considerado el porcentaje de
humedad de aproximadamente 8% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de Emisidn

La emision no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del material de relleno y del soil liner,
serdn calculados usando la ecuacién No 1.
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"
EF = k (0.0016) ZMZ — (1)

2

Donde:
EF = Factor de emisién (Kg/Ton)

k = Multiplicador del tamano de particula: 0.35 para PM10
y 0.053 para PM2.5

U = Velocidad media del viento, m/s (La velocidad media del viento es de 4.0 m/s, valor
promedio calculado a partir de los datos meteorolégicos para el sitio).

M = Contenido de humedad del material, 8.3% de los datos proporcionados por la empresa.

El material de préstamo para relleno en el PAD Yanacocha Etapa 8 es acarreada desde el tajo
chaquicocha etapa 3, mientras que la eliminacion de material producto de la construccién del PAD
serd acarreado al Backfill La Quinua. Asimismo, se requerird suelo de baja permeabilidad que serd
obtenida de la cantera Gaby.

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacién:

e Distancia aproximada de 9 km entre el Backfill La Quinua y el PAD Yanacocha Etapa 8.
Mientras, la distancia entre la Cantera Gaby y el PAD Yanacocha Etapa 8 para la extraccion
de soil liner es de 12.8 km. Con respecto al material de préstamo, se obtendrd del tajo
Chaquicocha etapa 3 ubicado a una distancia aproximada de 11.5km.

e Un contenido de finos (s) de 8.3%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e LosnUumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funciéon de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

e La cantidad de material de préstamo a ser transportado es de 2,436373 ton/ano y 9,100
ton/ano de suelo orgdnico, la capacidad de carga de los camiones de 47 ton y la distancia
total de recorrido por los camiones es de 2,894 (VKT) por ano.

Factor de Emisidn

Las emisiones no confroladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, se obtienen de la Ecuaciéon 2 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

er= () (5) @
Donde:
EF = Factor de emisién, Ib/VMT
k = Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 Ib/milla para PMa.s
a = Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b = Constante, 0.45 para PMioy PM2s

s = Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%. Segin recomendaciones de
MDAQMD.
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W = Peso promedio del vehiculo, 47 ton, considerando el peso promedio entre el camidén con carga y
sin carga.

Para realizar la conversién de Ib/VMT a g/VKT (gramos por la cantidad de kildmetros de recorrido del
vehiculo), considerar lo siguiente:

1 1b/VMT = 281.9 g/VKT
El factor de emisidén para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de

precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacidon y los caminos estdn hUmedos,
disminuyendo las emisiones:

365—-p
EFjnua = (EF)( 365 )
Donde:
EF anuadl = Factor de emision usado para calcular las emisiones anuales
de material particulado
EF = Factor de emisibn usado para estimar las  emisiones de  material
particulado, de acuerdo con la ecuacién (2)
P = NUmero de dias por afo con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186

dias, obtenido de los datos del clima de la regidn proporcionados por
la empresa.

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia,
lo cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones
que se toma en la actividad.

Las emisiones de polvos en esta actividad estdn asociados esencialmente al movimiento de material
con pala mecdnica, y se obtienen de multiplicar el volumen total de material removido con palas
mecdnicas (30,132 m3) por la densidad del material (2.8 ton/m3) lo que da un total de 38,164 ton. El
total de horas de operacion de las palas mecdnicas se obtiene de dividir el total de material entre la
eficiencia minima de la pala que es de 19.2 m3 multiplicado por cada proceso de duracion de la
excavacion. Para el cdlculo de las emisiones se ha considerado una duracién de excavacion de 0.75
minutos, dando un total de 20 horas al ano.

Factor de emision
Las emisiones no controladas de PMio y PMa2s originadas por la operacién de las palas mecdnicas se

calculan a partir de los factores de emision del AP-42, Tabla 11.9-2 (10/98) para el removido de material
superficial en minas de carbén al occidente de EEUU, se usard de nuevo la Ecuacién 3:

Sa
EF =k * 0.45 * (W) 3
Donde EF = Factor de emisién en kg/Hr
k = Multiplicador para el famano de particula, 0.75 para PM10 y
0.105 para PM2.5
s = Contenido de Ilimo en el mineral (Las operaciones con una pala mecdnica
representan el proceso de remover material cuyo contenido de limo es
incierfo, sin  embargo, la Tabla 11.9-2 del AP-42 presenta el contenido de

limo. De acuerdo con esta tabla el contenido de limo considerado para el material removido
por las palas mecdnicas es de 15%.

M = Contenido de humedad del material, 10%.
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a= Constante =1.2

b = Constante = 1.3

La construccion del Backfill carachugo Etapa 3 se redlizard en gran medida sobre drea ya disturbada
y corresponde al relleno Carachugo Etapa 2, los trabajos de remocion de suelo orgdnico y su
construccion tendrd una duracién de 2 aios (2020 y 2021). En la Tabla 1-4 se indica el volumen total
que se requerird para el movimiento de suelo orgdnico y acarreo,

Tabla 1-4  Resumen Movimiento de Tierra - Depdsito de Desmonte Backfill carachugo - Etapa 3

Descripcion Cantidad
i (m?)
Retiro de suelo orgdnico 5,940
Excavacién 5,940

Para esta actividad el movimiento de suelo orgdnico para el ano 2021 presenta un volumen de 2,970
m3 (50% del total de material a retirar), considerando una densidad del material de 2.8 ton/m3, se
estima que se removerd 8,316 ton y con respecto a las caracteristicas del material, se ha considerado
el porcentaje de humedad de 10% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de emisidn

Las emisiones no controladas de PMio y PM2s originadas por la operacion de las palas mecdnicas se
calculan a partir de los factores de emision del AP-42, Tabla 11.9-2 (7/98), serdn calculados usando la
Ecuacién N° 3, indicado en la seccién 1.1.

Para esta actividad la transferencia de material presenta un volumen total de 2,970 m3 y se estima que
se descargard 8,316 t de material en el depdsito de topsoil San José. Con respecto a las caracteristicas
del material, se ha considerado el porcentaje de humedad de 10% y una velocidad del viento de 4
m/s.

Factor de Emisidn

La emisién no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del relleno, soil liner y el retiro de
material excedente, serdn calculados usando la ecuacion N° 1 indicado en la seccién 1.1.1

Asimismo, la humedad del material serd la misma que la usada para el factor de emision de la seccién
1.1.1. La velocidad promedio del viento se obtiene de los datos meteorolégicos proporcionados por
la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin proteccidn contra el viento, se usard
la velocidad promedio directamente, en la Ecuacién N° 1.

El material de suelo orgdnico a removerse del Backfill Carachugo, es acarreado al depdsito Topsoil
San José.

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacién:

e Ladistancia aproximada entre el Backfill Carachugo y el Depdsito de Topsoil san José es de 5
km. Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42,

e Losnumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcion de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

Caracteristicas del camién de carga con un peso (W) de 47 1.
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e Lacantidad de material a ser transportado es de 8,316 ton/ano y se ha estimado una longitud
total recorrida por los camiones de 277 (VKT) por ano.

Factor de Emision

Las emisiones no confroladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacion N° 2 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

Para la construccion del depésito de Arena de Molienda (DAM), se requerird material de préstamo
para la conformacion del dique, el cual provendrd del PAD La Quinua Etapa 8. En total se requerird
para el aino 2021 mover un total de 1,074,267 m3 de material. En la Tabla 1-5 se indican los volUmenes
que se requerird para el movimiento de tierra y acarreo.

Tabla 1-5 Resumen Movimiento de Tierra — Arena de Molienda

Descripcién Ceuila]
P (m3)

Material de prestamo 1,070,311
Material de soil liner 3.956

Para esta actividad se considera una densidad de material de 2.8 ton/m3, con un porcentaje de
humedad de 10% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de Emision

La emisidn no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del material de préstamo, serd
calculado usando la ecuacién No 1.

El material de prestamo requerido para la conformacién del dique en el DAM, es acarreado desde el
PAD La Quinua etapa 8.

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacién:

e Ladistancia aproximada entre el DAM y el PAD La Quinua es de 4 km.
e Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e Losnumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcion de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

e Caracteristicas del camion de carga con un peso (W) de 47 ton.
e En funcién a la informacién de la cantidad de material a ser transportado para la

conformacién del dique es de 1,070,311 ton/ano, y se ha estimado una longitud total de
recorrido por los camiones de 6,642 (VKT) por mes.
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Factor de Emision

Las emisiones no controladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacion N° 2 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

Las emisiones para el chancado y zarandeo primario del material de desmonte se calculard segun la
Seccién 11.2.4.3 (8/82) para el Chancado y la Seccién 11.19.2.1 (Table 11.19.2-1) de la guia AP-42 de
la USEPA.

Factor de Emisién
Chancado Primario : PM10y PM2.5 = 0.004 kg/ton,

Zarandeo Secundario: PM10 = 0.00037 kg/ton y PM2.5 = 0.000025 kg/ton,
Chancado Secundario: PM10 y PM2.5 = 0.012 kg/ton.

El material de revestimiento para el DAM, es acarreado desde el depdsito de suelo orgdnico La
Quinua.

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacién:

e Ladistancia aproximada entre el DAM y el Depdsito de suelo orgdnico La Quinua es de 3 km.
Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e Losnumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcion de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

e Caracteristicas del camidn de carga con un peso (W) de 47 1.

e Lacantidad de material a ser transportado es de 3,956 fon/ano y se ha estimado una longitud
total recorrida por los camiones de 111 (VKT) por ano.

Factor de Emisidn

Las emisiones no contfroladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacion N° 2 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

Para la presente MEIA se propone ampliar el Pad Carachugo en una nueva etapa denominada Etapa
14A (en adelante Pad Carachugo 14A). La ampliacion tendrd una capacidad de 62 Mt las cuales se
dispondrdn en un drea adicional de 21.34 ha. El volumen total de material a requerirse para la
construccién de la nueva drea del Taller de mantenimiento se muestra en la Tabla 1-6, Resumen
Movimiento de Tierras del PAD Carachugo Etapa 14.

Tabla 1-6 Resumen Movimiento de Tierras del PAD Carachugo Etapa 14

Descripcion Cantidad (m3)

Material de prestamo de cantera 377,315
Retiro de material inadecuado 870,516
Retiro de suelo orgdnico 212,515
Suelo de baja permeabilidad 54,050
Excavacién y conformaciéon de terreno 1,741,032
Nota:
- Movimiento de tierra para la construccion del PAD Carachugo

corresponde al ano 2021.
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Descripcion Cantidad (m3)
- El 14% del total de suelo orgdnico corresponde a la extraccion por la
ampliacién del PAD carachugo y el 86% corresponde a la remocién de
suelo orgdnico denominado Gaby.

Para esta actividad el movimiento de tierra presenta un volumen total de 3,255,428 m3 que,
considerando una densidad de material de 2.76 ton/m3, se estima que la remocion de tierra serd de
8,984,980 toneladas de material. Con respecto a las caracteristicas del material, se ha considerado el
porcentaje de humedad de 10% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de Emisidn

La emision no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del material de préstamo, serd
calculado usando la ecuacion N° 1.

El material de préstamo requerido para relleno en el PAD Carachugo etapa 14, es acarreado desde
el tajo Chaquicocha Etapa 3 y el material inadecuado generado por la construccion serd frasladado
al Backfill Carachugo. Mientras que el material inadecuado serd llevado al Bacfill Carachugo Etapa 3

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacion:

e Ladistancia aproximada entre el PAD Carachugo Etapa 14y el tajo Chaquicocha Etapa 3 es
de 2.5 km. Con respecto al fraslado del material inadecuado hacia el Backfill Carachugo, la
distancia de recorrido es de 3.5 km.

e Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e Los numeros de dias con precipitacién (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcion de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

e Caracteristicas del camidén de carga con un peso (W) de 47 toneladas.

e La cantidad de material a ser fransportado es de 3,444,013 ton/ano considerando una
densidad de 2.8 Ton/m3, y la distancia total de recorrido por los camiones es de 19,628 (VKT)
por ano para el fransporte de material de prestamo y de 59,536 (VKT) por ano para el
fransporte de material inadecuado.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacién N° 2 del AP-42, Seccidon 13.2.2 (11/06):

El material de suelo orgdnico que serd removido de la zona de ampliacién del PAD Carachugo Etapa
14 (PAD Carachugo 14A) serd dispuesto en el depdsito de suelo orgdnico San José. Mientras que el
requerimiento de soil liner serd acarreado desde el tajo La Quinua Sur.

Para el cdlculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacién:

e Ladistancia aproximada entre el PAD Carachugo y el depésito de suelo orgdnico San José es
de 3.5 km. Mientras la distancia con respecto al tajo La Quinua Sur es de aproximadamente
13 km.

e Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e Losnumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcion de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.
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e Caracteristicas del camién de carga con un peso (W) de 47 ton.

e Enfuncién ala informacion de la cantidad de suelo orgdnico a ser fransportado producto de
la ampliacién es de 212,515 m3/ano, y se ha estimado una longitud total de recorrido por los
camiones de 30,210 (VKT) por ano. Con respecto al soil liner, se transportard 54,050 m3/ano
con un recorrido total de camiones de 13,841 (VKT) por ano.

Factor de Emisidn

Las emisiones no confroladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacion N° 2 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

Las emisiones de polvos en esta actividad estdn asociados esencialmente al movimiento de material
con pala mecdnica, y se obtienen de multiplicar el volumen total de material removido con palas
mecdnicas (1,741,032 m3) por la densidad del material (2.76 ton/m3 ) lo que da un total de 4,805,248
ton. El total de horas de operacién de las palas mecdnicas se obtiene de dividir el total de material
entre la eficiencia minima de la pala que es de 19.2 m3 multiplicado por cada proceso de duraciéon
de la excavacion. Para el cdlculo de las emisiones se ha considerado una duracion de excavacién
de 0.75 minutos, dando un total de 1,133 horas al ano.

Factor de emisidn

Las emisiones no controladas de PMio y PM2s originadas por la operacion de las palas mecdnicas se
calculan a partir de los factores de emision del AP-42, Tabla 11.9-2 (10/98) para el removido de material
superficial en minas de carbén al occidente de EEUU, se usard de nuevo la Ecuacién 3:

Las emisiones para el chancado y zarandeo primario del material de desmonte se calculard segun la
Seccién 11.2.4.3 (8/82) para el Chancado y la Seccién 11.19.2.1 (Table 11.19.2-1) de la guia AP-42 de
la USEPA.

Factor de Emisidn

Chancado Primario : PM10y PM2.5 = 0.004 kg/ton,
Zarandeo Secundario: PM10 = 0.00037 kg/ton y PM2.5 = 0.000025 kg/ton,
Chancado Secundario: PM10y PM2.5 =0.012 kg/ton.

La construccion de la ampliacion de la planta de procesos considera la preparacién de plataformas
para ubicar instalaciones necesarias para su funcionamiento y ocupard aproximadamente una
extension de 16.81 ha de drea nueva, su tiempo de construccidn es de 3 aios.

La habilitacion de la ampliacién de la Planta de procesos requerird realizar movimiento de corte y
relleno, material de préstamo. El volumen total de material a requerirse para la construccién de la
ampliacién de la Planta de proceso se muestra en la Tabla 1-7, Resumen Movimiento de Tierras de la
Planta de Procesos.

Tabla 1-7 Resumen Movimiento de Tierras de la Planta de Procesos

Descripcion (CEhE
P (m?)
Material de prestamo 4,076
Retiro de suelo Orgdnico 9,840
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Descripcién Cantidad
(m3)
Excavacion y conformacion de 15.593
terreno

Para esta actividad el movimiento de tierra al ano 2021 presenta un volumen total de 29,509 m3 que,
considerando una densidad de material de 2.8 ton/m3, se estima que se moverd 81,444 ton de
material. Con respecto a las caracteristicas del material, se ha considerado el porcentaje de
humedad de 10% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de Emisidn

La emision no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del material de préstamo, serd
calculado usando la ecuacion N° 1.

El material de préstamo requerido para la construccion de la ampliacién de la Planta de Procesos es
acarreado desde el Tajo Yanacocha, el suelo orgdnico serd trasladado al depdsito de suelo orgdnico
Shillamayo.

Para el cdiculo de la estimacion de emisiones debido al paso de camiones se ha considerado utilizar
la siguiente informacion:

e La distancia aproximada entre la Planta y el Tajo Yanacocha es de 5 km, en direccién hacia
depdsito de Suelo Orgdnico Shillamayo se encuentra a una distancia aproximada de 6 km.

e Un contenido de finos (s) de 8%, en base a recomendaciones de la guia AP-42.

e Losnumeros de dias con precipitacion (P) seria de 186 dias; informacién que fue determinada
en funcidon de los datos meteoroldgicos en la zona del proyecto.

e Caracteristicas del camidén de carga con un peso (W) de 47 ton.

e La canfidad de material total a ser transportado es de 13,216 ton/ano, y la distancia fotal de
recorrido por los camiones es de 414 VKT/ano por el traslado de material de préstamo y de
1,191 (VKT) por afo para la disposicidén de suelo orgdnico.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PM10, PM2.5 resultantes del uso de camiones de carga en caminos
no pavimentados, serd calculado con Ecuacién N° 2 del AP-42, Seccidn 13.2.2 (11/06).

De acuerdo con lo planeado se retirardn suelo orgdnico que serd depositados en el depdsito de suelo
orgdnico Shillamayo, para lo cual se realizard una excavaciéon de 15,593 m3. El peso de este material
se obtiene multiplicando por la densidad (2.76 ton/m3) para un total de 43,037 ton. Este material va a
ser removido con palas mecdnicas de 1,400 ton/hr de eficiencia. Por lo anterior, el total de horas de
operacion de las palas mecdnicas se obtiene de dividir el total de material entre la eficiencia minima
de la pala que es de 19.2 m3 multiplicado por cada proceso de duracién de la excavacién. Para el
cdlculo de las emisiones se ha considerado una duracion de excavacién de 0.75 minutos, dando un
total de 10 horas al ano.

Factor de emision
Las emisiones no controladas de PMio y PM2s originadas por la operacion de las palas mecdnicas se

calculan a partir de los factores de emision del AP-42, Tabla 11.9-2 (10/98) para el removido de material
superficial en minas de carbén al occidente de EEUU, se usard de nuevo la Ecuacién 3:
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Para el desarrollo de la mina subterrdnea Chaquicocha subterrdneo, se requiere la implementacion
de infraestructura superficial cercanas al ingreso de la mina. Para lo cual se realizaran movimientos de
tierra localizado como excavacidon para cimentaciones, losas de piso, rellenos con material propio,
colocacién de afimado compactado para losas de piso asi como movilizacidén de materiales y
personal.

En la Tabla 1-8, Resumen Movimiento de Tierras de Instalaciones superficiales Chaquicocha
Subterrdneo, se presenta el volumen total de material a requerirse para la construccidon de las
instalaciones superficiales de Chaquicocha Subterrdneo.

Tabla 1-8 Resumen Movimiento de Tierras de Instalaciones superficiales Chaquicocha Subterraneo

Descripcion Ceuilo]
(m3)
Material de prestamo 98,577
Excavacién 687,000
Fuente: MYSRL

Para la estimacién del nivel de actividad asociado a la actividad de excavacion, el total de material
a ser excavado es de 687,000 m3 y se indica en la Tabla 1-8 Resumen Movimiento de Tierras de
Instalaciones superficiales Chaquicocha subterrdneo. En cuanto a la densidad del material vy la
capacidad de la cuchara utilizada es de 2.8 ton/m3y de 19.2 m3/min respectivamente. Para el cdiculo
de las emisiones se ha considerado una duracidon de excavaciéon de 0.75 minutos, dando un total de
447 horas al ano.

Para esta actividad el movimiento de tierra presenta un volumen total de 98,577 m3/ano que,
considerando una densidad de material de 2.8 ton/m3 se descargd 276,016 ton/ano con material
proveniente de la cantera Ocuchamachay. Con respecto a las caracteristicas del material, se ha
considerado el porcentaje de humedad de 10% y una velocidad del viento de 4.0 m/s.

Los camiones cisterna que tienen la funcién de rociar agua en los caminos no pavimentados en las
rutas de fransporte de mineral y desmonte, se desplazan a una velocidad muy baja de modo que no
se esperan emisiones de polvos por esta actividad.

Para la estimacién de las emisiones por el uso de maquinaria durante el movimiento de tierras y
acarreo del material, se considera el empleo de maquinaria pesada diésel. Se utilizan factores de
emisién (MDAQMD, 2000) de 3.4 kg CO/1000 hp-hr, 11 kg NOX/1 000 hp-hry 1.3 kg SOX/1000 hp-hr. Se
han considerado 16 horas de operacion de maquinaria durante el periodo diurno.

En la Tabla 1-10 se indica la potencia de cada maquinaria a utilizarce en la etapa de construccioén.
Por lo tanto se ha calculado que la maguinaria que se utilizard en la zona del Backfill CarachugoPAD
Carachugo Etapa 14 requerird un total 15,169 hp-hr/afo. Mientras que el empleo de maquinaria en la
zona de Chaquicocha Subterrdneo se utilizard en total 114,581 hp-hr/afo. A continuacién se presenta
la estimacion de emisiones de combustion de motores de vehiculos fuera de ruta para cada una de
las instalaciones a ser consideradas en la etapa de construccion.
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Tabla 1-9 Emisiones de Gases Por Motores - Planta de Procesos
Construccién A
Canti Combustién (g/s)
dad Potencia Hor Horas
Estima as Dias al Meses totales Parémetros
N° | Equipos y Maquinarias da al mes aino period
dia o
. . 1000
Ne HP R N AT co | Nox | sox
a es periodo e
. . 1.75E- | 5.68E- | 6.80E-
1 Cisterna de riego 1 371 24 30 12 3250 04 04 05
5.41E- 1.75E- 2.10E-
2 Excavadora 320/330 7 164 24 30 12 10032 04 03 04
2.86E- 9.28E- 1.11E-
3 Grua 12Tn 6 101 24 30 12 5309 04 04 04
1.48E- | 4.81E- | 5.76E-
4 Grua 60Tn 2 157 24 30 12 2751 04 04 05
. 1.42E- 4.59E- 5.50E-
5 Motoniveladora 1 300 24 30 12 2628 04 04 05
9.17E- 2.97E- 3.56E-
6 Retroexcavadora 1 194 24 30 12 1699 05 04 05
. 4.72E- 1.53E- 1.83E-
7 Rodillo 1 100 24 30 12 876 05 04 05
4.77E- 1.55E- | 1.85E-
8 Tractor Dé 1 101 24 30 12 885 05 04 05
4.82E- 1.56E- 1.87E-
9 Volquetes 17m3 10 102 24 30 12 8935 04 03 04
4.87E- 1.58E- 1.89E-
10 Grua 120Tn 1 103 24 30 12 902 05 04 05
9.83E- | 3.18E- | 3.81E-
11 Grua 220Tn 2 104 24 30 12 1822 05 04 05
Tabla 1-10 Emisiones de Gases Por Motores - PAD Yanacocha Etapa 8
oz Emisiones por
Construccion .
Cantidad | Potencia Dias Horas Eunibusiionl(gis)
Estimada Horas ! Meses z
. . - al = totales Paradmetros
Equipos y Maquinarias al dia ano -
mes periodo
. 1000
Ne HP h/dia | 919/ | Meses/p | co | Nox | sox
mes eriodo ~
hr/ano
Camién Gigante 793 ] 2300 24 30 12 20148 | 1O | 380 | 4T
Camionetas (5 5 163.6 24 30 12 2866 1.55E- 5.01E- 6.00E-
personas) ) 04 04 05
Cargador Frontal 966 ] 285.6 24 30 12 e S B i
Cisterna de 1 157 24 30 12 1375 7.42E- 2.40E- 2.88E-
combustible 05 04 05
: B 24 30 12 2628 1.42E- 4.59E- 5.50E-
Cisterna de riego 1 300 04 04 05
Excavadora 320/330 2 194 24 30 12 3399 | 1B ) SUE | TR
24 30 12 1051 5.67E 1.84E- 2.20E-
Grua 12Tn 1 120 05 04 05
Mdquina Soldadora 1 167 24 30 12 146 7.89E- 2.56E- 3.06E-
HDPE ' 06 05 06
. 24 30 12 1095 5.91E 1.91E- 2.29E-
Motoniveladora 1 125 05 04 05
24 30 12 876 4.72E- 1.53E- 1.83E-
Planta Chancadora 1 100 05 04 05
24 30 12 1770 9.54E- 3.09E- 3.70E-
Retroexcavadora 2 101 05 04 05
: 24 30 12 876 4.72E- 1.53E- 1.83E-
Rodillo 1 100 05 04 05
24 30 12 1883 1.02E- 3.29E- 3.94E-
Tractor Dé 1 215 04 04 05
24 30 12 2733 1.47E- 4.78E- 5.72E-
Tractor D8 1 312 04 04 05
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Construccion Emisionss por
Cantidad | Potencia DI Hor Eambezliantige)
Estimada Horas as Meses oras z
o . . - al ~ totales Parametros
N Equipos y Maquinarias al dia ano -
mes periodo
a 1000
N° HP hydia | 995/ | Meses/p hp- co NOx | SOx
mes eriodo ~
hr/ano
24 30 12 12369 6.67E- 2.16E- 2.59E-
15 Volguetes 17m3 4 353 04 03 04
Tabla 1-11  Emisiones de Gases Por Motores — Depédsito de Arena de Molienda
Construccion A EES Py
Canti Combustién (g/s)
dad . Horas
Estima T Horas | Diasal | Meses totales Parametros
N° | Equipos y Maquinarias da al dia mes ano period
o
p 1000
N° HP T || Bl G co NOx | SOx
es periodo hr/af
r/ano
Camién de doble eje 1.96E- | 6.34E- | 7.59E-
1 de 20 m3 1 414 24 30 12 3627 04 04 05
L, . 2.17E- | 7.04E- | 8.43E-
2 Camién Gigante 793 2 2300 24 30 12 40296 03 03 04
Camionetas (5 1.39E- | 4.52E- | 5.41E-
3 personas) 2 148 24 30 12 2584 04 04 05
1.35E- 4.37E- 5.24E-
4 Cargador Frontal 966 1 285.6 24 30 12 2502 04 04 05
6.84E- | 2.22E- | 2.65E-
5 Cargador Frontal 994 1 1447 24 30 12 12676 04 03 04
Cisterna de 7.42E- | 2.40E- | 2.88E-
6 combustible ] 157 24 30 12 1375 05 04 05
. . 2.93E- 9 .49E- 1.14E-
7 Cisterna de riego 2 310 24 30 12 5431 04 04 04
1.83E- | 5.94E- | 7.11E-
8 Excavadora 320/330 2 194 24 30 12 3399 04 04 05
5.67E- | 1.84E- | 2.20E-
9 Grua 12Tn 1 120 24 30 12 1051 05 04 05
7.42E- | 2.40E- | 2.88E-
10 Grua 60Tn 1 157 24 30 12 1375 05 04 05
. 5.91E- 1.91E- 2.29E-
11 Motoniveladora 1 125 24 30 12 1095 05 04 05
4,72E- | 1.53E- | 1.83E-
12 Planta Chancadora 1 100 24 30 12 876 05 04 05
4,77E- | 1.55E- | 1.85E-
13 Retroexcavadora 1 101 24 30 12 885 05 04 05
. 4,72E- | 1.53E- | 1.83E-
14 Rodillo 1 100 24 30 12 876 05 04 05
Rodillo Compactador 5.20E- 1.68E- 2.02E-
15 200kg 1 110 24 30 12 964 05 04 05
1.02E- | 3.29E- | 3.94E-
16 Tractor D6 1 215 24 30 12 1883 04 04 05
1.47E- 4.78E- 5.72E-
17 Tractor D8 1 312 24 30 12 2733 04 04 05
1.05E- | 3.41E- | 4.08E-
18 Volquetes 17m3 6 371 24 30 12 19500 03 03 04
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Tabla 1-12 Emisiones de Gases Por Motores - Backfill Carachugo Etapa 3
c z Emisiones por Combustion
. onstruccion
Canti | | Wi (9/s)
dad a Hor Horas
Estima as Dias al Meses totales Parémetros
N° | Equipos y Maquinarias da al mes aino period
dia o
o o 1000
Ne Hp | h/di| dias/m | Meses/ | ", co NOX SOx
a es periodo ~
hr/ano
1 Excavadora 330L 4 194 24 30 12 6798 | POF | aseos | 1o
2 Excavadora 320 3 194 24 30 12 5098 | 20oF | ssieos | UF
3 Volquetes 17m3 40 371 24 30 12 129998 | T0lF | 227802 | 22F
4 Motoniveladora 3 125 24 30 12 3285 | 'F | s7ap0s | 09T
5 Rodiillo 3 100 24 30 12 2628 | '9F | asoe0s | O0F
6 Cisterna de riego 3 310 24 30 12 8147 | *VF | a0z | 0OF
7 Tractor D8 3 312 24 30 12 8199 | “¥2F | a0z | 2F
8 Tractor Dé 5 215 24 30 12 9417 | °%F | 1ese0s | 'VE
9 Refroexcavadora 3 101 24 30 12 2654 | OF | asup0s | OF
Tabla 1-13 Emisiones de Gases Por Motores - PAD Carachugo Etapa 14
0z Emisiones por
Construccion Combustién (g/s)
Cantidad | Potencia Horas
Estimada Horas | Dias al Meses totales z
. A . = - Parametros
N° | Equipos y Maquinarias al dia mes ano period
. 1000
Ne HP h/dia | dios/m | Meses/ co | Nox | sox
es periodo =
hr/ano
7.33E- 2.38E- 2.85E-
1 Excavadora 330 8 194 24 30 12 13596 04 03 04
4.58E- 1.48E- 1.78E-
2 Excavadora 320 5 194 24 30 12 8497 04 03 04
7.37E- 2.39E- 2.86E-
3 Tractor D8 5 312 24 30 12 13666 04 03 04
9.14E- 2.96E- 3.55E-
4 Tractor Dé 9 215 24 30 12 16951 04 03 04
2.39E- 7.73E- 9.26E-
5 Retroexcavadora 5 101 24 30 12 4424 04 04 05
. 3.54E- 1.15E- 1.37E-
6 Motoniveladora 6 125 24 30 12 6570 04 03 04
. 2.83E- 9.19E- 1.10E-
7 Rodillo 10TN 6 100 24 30 12 5256 04 04 04
1.14E- 3.69E- 4.42E-
8 Volquetes 17m3 65 371 24 30 12 211247 02 02 03
Camién de Agua 5000 8.79E- | 2.85E- | 3.41E-
9 gl 6 310 24 30 12 16294 04 03 04
Cisterna de
- 7.42E- 2.40E- 2.88E-
10 combushk;lle de 3000 1 157 24 30 12 1375 05 04 05
. 1.27E- 4.11E- 4.92E-
11 Grupo electrogeno 2 134 24 30 12 2349 04 04 05
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Tabla 1-14 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Chaquicocha Etapa 3
Construccién A
Canti Combustién (g/s)
dad Potencia | Hor Horas
Estima as Dias al Meses totales Parémetros
N° | Equipos y Maquinarias da al mes aino period
dia )
” p 1000
Ne HP R R AT co | Nox | sox
a es periodo ~
hr/ano
9.17E- | 2.97E- | 3.56E-
1 Excavadora 330L 1 194 24 30 12 1699 05 04 05
4.82E- 1.56E- 1.87E-
2 Volquetes 17m3 10 102 24 30 12 8935 04 03 04
. 1.42E- | 4.59E- | 5.50E-
3 Motoniveladora 1 300 24 30 12 2628 04 04 05
. 4.72E- 1.53E- 1.83E-
4 Rodillo 1 100 24 30 12 876 05 04 05
. . 3.51E- 1.14E- 1.36E-
5 Cisterna de riego 2 371 24 30 12 6500 04 03 04
2.83E- | 9.19E- | 1.10E-
6 Tractor D10 T2 1 600 24 30 12 5256 04 04 04
Tabla 1-15 Emisiones de Gases Por Motores - Instalaciones Auxiliares en Superficie Chaquicocha
Subterrdneo
Construccién A HIEGLE (212
Canti Combustién (g/s)
dad Potencia Hor
A . Horas
® q Ao Estima as Dias al Meses z
N Equipos y Maquinarias = totales Parametros
da al mes ano z
z periodo
dia
N° HP h/di | dias/m Me,ses/ 1000 bp- co NOX SOxX
a es periodo hr/ano
1.27E- 4.11E 4 92E-
1 Excavadora 1 268 24 30 12 2349 04 04 05
2 | Refroexcavadora ] 134 24 | 30 12 1175 | O¥E | 20E | 20E
. . 4.73E- 1.53E- 1.83E-
3 Rodillo Liso 1 100 24 30 12 876 05 04 05
4 Motoniveladora ] 268 24 | 30 12 2349 | A& | ANE | 4%E
Cisterna (Capacidad 2.79E- 9.03E- 1.08E-
5 | "4e 3000 a 6000 g) 4 148 24 | 30 12 5169 04 04 04
1.75E- 5.68E- 6.80E-
6 Volquetes 1 371 24 30 12 3250 04 04 05
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El acarreo de material generard emisiones de gases debido a la combustion del diésel realizada por
los motores de los camiones de acarreo. Estas emisiones se estimaron haciendo uso de la guia Emission
Inventory Guidance — Mineral Handling and Processing Industries, elaborado por MDAQMD, 2000. Este
método toma en consideracion los miles de kildmetros recorridos.

E=Ef+A (5)

Donde:

E= Rate de emisién del contaminante

Ef = Factor de emision del contaminante en kg de gas por unidad de actividad.

A = Cantidad de actividad anual en miles de kildmetros recorridos (1000vkt)

La estimaciéon de kildmetros recorridos se obtiene de la Tabla 1-2 Distancia recorrida por Transporte de
material — Etapa de Construccion 2021, por la cual este no serd replicado en esta seccion. Las

estimaciones de emisiones de CO, NOx y SO2 debido al acarreo de material se presentan en la Tabla
1-19, Emisiones de gases por transporte de material — Etapa de Construccion 2021.

Tabla 1-16 Emisiones de Gases por Transporte de material - Etapa de Construccién 2021
Pardmetro co NOx SO2
Ruta Viagjes veh-km/ano

FE:kg/1000 km | 4.905 8.203 | 0.245

RutalA Tajo Chaguicocha Efapa 3 - PAD 2,391,302 0372 | 0.6220 | 0.020
Yanacocha Etapa 8
Rutaig |  PAD Yanacocha Etapa 8 - Backfill La 12,666 0.002 | 0.0033 | 0.000
Quinua
RutalC | Cantera Gaby - PAD Yanacocha Etapa 8 90,708 0.014 | 0.0236 | 0.001
Depdsito de Desmonte Backfill
Ruta2C | Carachugo etapa 3 - Depdsito Topsoil San 3,683 0.011 0.0181 | 0.001
José
Tajo Chaquicocha Etapa3 - PAD
Ruta3A Carachugo Etapa 14 1,177,666 als 0.002 | 0.0032 | 0.000
Ruta3B PAD Carachugo Etapa 14 - Backfil 714,438 0.001 | 0.0010 | 0.000
Carachugo Etapa 3
Rutaac | PAD Carachugo Etapa 14- Deposito 345,774 0.183 | 03063 | 0.010
Topsoil San josé

Rutaap | 110 La Quinua-PAD Carachugo Fiapa 166,092 0111 | 0.1858 | 0.006
Ruta4A Planta de Procesos — Tajo Yanacocha 4,971 0.054 | 0.0899 | 0.003
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Parametro co NOXx $O2

Ruta Viagjes veh-km/ano
FE:kg/1000 km | 4.905 | 8.203 | 0.265
RutQ4B Planta de Procesos - Depdsito de suelo 16,327 0026 | 0.0432 | 0.001

orgdnico Shillamayo

Depdsito de Arena de Molienda (DAM) -

RutaSA PAD La Quinua Etapa 8 (LQS8) 717,360 0.112 | 0.1866 | 0.006
Ruta58 Depdsito de suelo orgdnico La Quinua - 1,003 0.000 | 0.0003 | 0.000
DAM Sur
Rutasc | T@Io Chaguicocha Efapa 3 - Deposito 2,917 0.0005 | 0.0008 | 0.000
Topsoil San José
Cantera Ocuchamachay! - Instalacién
Ruta5D superficial ( Planta de remociéon de 309,068 0.0481 | 0.0804 | 0.003

metales)

Se proyecta realizar cuatro voladuras por semana, removiéndose un drea total por voladura de 4,000
m2. En la voladura para la extraccion del mineral, se emplea explosivo ANFO que consiste
principalmente en nifrato de amonio y diesel. El consumo promedio es de 55 Ton de explosivo por
mes. La cantidad de explosivo usada al ano se obtiene de multiplicar la canfidad de explosivo usada
al mes por 12 meses al ano 664 ton/ano.

Las emisiones de PM10 y PM2.5, sin control, son calculadas usando el factor de emision del AP-42,
Tabla 11.9-1 (10/98) para voladuras en minas occidentales de carbdn, (Ecuacion 1):

EF = k (0.00022)A%5 (1)

Donde: EF = Factor de emisién (kg/Voladura)
k = Factor de escalamiento (= 0.52 para PMio y 0.03 para PMz23)
A = Area horizontal cubierta por cada voladura, m2 = 4,000

Las emisiones no controladas de CO, NOx y SO2 originadas por cada voladura y se calculan usando
los factores de emisién del AP-42, Tabla 13.3-1 (02/80) para la detonacion de ANFO. Los factores de
emision son de 34 Kg de CO/ton ANFO, 8 Kg NOX/ton ANFO y 0.06 Kg SO2/ton ANFO.

En la Tabla 2-1 Emisiones de gases por voladura — Etapa de Operacion 2031, se presenta las
estimaciones de emisiones para la etapa de operacion futura al ano 2031.



Tabla 2-1 Emisiones de Gases Por Voladuras - Etapa de Operacion 2031
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Fuente emisora

Cantidad Total de
explosivos

Factor de Emision (kg/ton)

Factor de Emision (g/s)

Ton

Cco

NOXx

$O2

(e{0)

NOXx

$O2

Tajo Yanacocha - Etapa 2

664

34

8

0.06

0.7258

0.1708

0.0171

Fuente:
MYSRL, NPI

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, es igual a la cantidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-2)

dividido por 365, que es la cantidad de dias por aio en los que se espera explotar el mineral.

Como puede apreciarse en la Tabla 2-2 Resumen de la Explotacion de Mineral y Desmonte, el afo
con mayor movimiento de mineral y desmonte es el afo 2021 para la Etapa de Operacion. Es
necesario indicar que la construccion de la Planta de Procesos La Quinua finalizard en diciembre del
2023 a partir del cual entrard en operacion la planta mencionada, de este modo se definieron los

escenarios de modelamiento.
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Tabla 2-2 Resumen de la Explotacion de Mineral y Desmonte

(miles de toneladas - kt)

2027 | 2028 ‘ 2029 | 2030 ‘ 2031 ‘ 2032 | 2033 ‘ 2034 | 2035 ‘ 2036 | 2037 | 2038 ‘ 2039 | 2040

Instalacién
2020 ’ 2021 ‘ 2022 ’ 2023 ‘ 2024 ’ 2025 ’ 2026

Mineral a extraer (kt)

Yanacocha Etapa 2 Oxide - - 3,980 117 225 54 8 39 236 42 1,106 928 358 93 1 - 27 11 17 2
Yanacocha Etapa 2 Sulfide - - 82 2,783 5846 6,052 6,079 7.184 5,689 6,221 5676 6,585 7014 7,081 5379 5185 5,006 5,406 5,802 4,885 4,928
Carachugo Fase Ill Oxide 487 10,650 493

Tajo carachugo Marleny Norte Oxide 6,804 3,652

Tajo Chaquicocha Etapa 3 - 53 1,457 14,981 26112 | 15691 2,549 1,409

Chaquicocha subterrdneo 69 315 340 280 780 1,000 1,005 986 987 997 1,008 978 969 988 1011 1,001 1,000 987 968 971 745
Tajo Maqui Maqui Sur - Etapa 2 - 3 339 2,447 4,296 3,779 3264 2191 125 32

Tajo Chaquicocha - Etapa 2 1359 18

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 8,979 9,662 17,001 39,855 42,411 31,706 21,604 11,279

Tajo Yanacocha Layback 8841 10,309

Tajo Tapado Oeste Leyback (La Quinua 3) 13,557

Tajo La Quinua Sur 10,215 9.720 6,986

Mineral Total (kf) 50,310.3 44,429.0 29,221.36 46,481.3 53,558.4 42,591.2 31,958.9 21,678.8 7,037.4 7,292.1 7,789.2 8,490.6 8,441.0 8,162.2 6,390.8 6,186.2 6,033.2 6,403.9 6,786.6 5,858.2 5,673.0

Material de desmonte a extraer (ki)

TOjO YQnGCOChQ ETQpQ 2 - - 1,494 1,285 1,225 850 679 1,426 1.105 1.359 1,746 2,093 1,729 968 513 366 377 418 457 371 332
Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide 1344 745
Tajo Carachugo Fase Il Oxide 3,482 10512 33

Tajo Yanacocha (Layback)/Tajo Yanacocha 6,079 4611

Tajo La Quinua Sur 3925 3,399 3,720

Tajo Maqui Maqui Sur — Etapa 2 - 3779 16,479 13,588 10,625 9,497 9.317 6,659 1,214 821

Tajo Chaquicocha - Etapa 2 574 180

Tajo Chaquicocha - Etapa 3 75735 | 81899 87,649 38,878 19,074 | 10508 6193 4785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chaquicocha subterrdneo 85 24 401 476 270 279 70 147 41 40 25 105 96 101 69 43 103 65 59 23 7
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., (miles de toneladas - kt)
Instalacion
2020 | 2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Tajo Marleny Marleny 423 745
Tajo Chaquicocha Etapa 3 - - - - 3,153 361 283
Tajo Chaquicocha Etapa 3 - 2MEIA - - - 8,369 10,143 1733 243 496
TOjO YOhOCOChO Ef(}p(} 2 - - 747 642 1,225 850 679 1,427 1.105 1.358 1747 2,093 1,730 968 513 367 377 418 457 372 332
TSF La Quinua Backfill - - - - - 7,165 17,004 1,178
Planta de Procesos la Quinua 3,147
Desmonte Total (kt) 94,793 105,894 110,523 63,238 45,714 31,243 34,467 16,118 3,465 3,578 3,518 4,291 3,555 2,037 1,095 776 857 901 973 766 671
Total de Mineral y Desmonte (kt) 145,104 150,376 141,201 124,701 125,384 89,525 68,976 39,206 10,502 10,870 11,308 12,782 11,996 10,199 7,486 6,962 6,890 7,305 7.760 6,624 6,344

Fuente: MYSRL
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Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.

Factor de emision
Las emisiones no controladas de PM1oy PM2s, resultantes de la carga del mineral y desmonte se calculan

usando el factor de emisidén del AP-42, Seccién 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se usa und
ecuacion empirica:

()

EF = k (0.0016) MZ - 2)
2
Donde:
EF= Factor de emision (kg/t)
k= Multiplicador del tamano de particula: 0.35 para PMio y 0.053 para PM2s
U= Velocidad media del viento, m/s (La velocidad media del viento es de 4 m/s, valor
promedio calculado a partir de los datos meteoroldgicos para el sitio.
M= Contenido de humedad del material, 10%

La féormula 2 de la EPA considera el proceso de carga y descarga para las actividades de operacién.

La roca de desmonte es acarreada hacia el depdsito de desmonte (Relleno Carachugo y Relleno La
Quinual), el mineral de tipo oxido es acarreado al PAD Carachugo 14 y a la Planta de Procesos La
Quinua. Mientras que el mineral de fipo sulfuro es acarreado al PAD Yanacocha Etapa 8 y a la Planta
de Procesos La Quinua. La distancia promedio recorrida entre el tajo Yanacocha y La Quinua backfill es
de 6.5 km, de 12 km, desde el tajo Maqui Maqui Sur al PAD Carcahugo 14 es de 4.6 km, del tajo
Chaquicocha a la Planta de Procesos la distancia es de 12 km, del tajo Carachugo Marleny Norte al
PAD Carachugo 14 es de 5 km, de la instalacién de remocién de metales hasta la Planta de procesos,
es de 10 km, de acuerdo a los planos proporcionados por MYSRL.

La mayor parte de las emisiones en esta actividad proviene del polvo que levantan los camiones al
frasportar el material. La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de multiplicar la
distancia de cada vigje segun su destino por la cantidad de camiones que se necesitan para mover el
material explotado diariamente. El nUmero de camiones a su vez, se obtiene de dividir la cantidad de
mineral y desmonte que se espera explotar diariamente entre la capacidad promedio de los camiones
(277 ton) que van a mover el material, multiplicado por 2 para contabilizar el vigje de regreso del camion
vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PM2s resultantes de la circulacidén de camiones de carga en
caminos no pavimentados, se obtienen de la Ecuacioén 3 del AP-42, Seccion 13.2.2 (11/06):

s\ W\P
EF=k () (?) 3)
Donde
EF = Factor de emisién, lb/Milla recorrida
k= Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 Ib/milla para PM2.s
a= Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b= Constante, PMioy PM2s

@ Stantec



022162
Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha
s= Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 13%
W= Peso promedio del vehiculo, 277 Ton
Este factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de

precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacion y los caminos estdn humedos,
disminuyendo las emisiones:

365—p
EF gnyat = (EF) (W) €]
Donde:
EF anual = Factor de emision usado para calcular las emisiones anuales de particulas
EF = Factor de emisién usado para estimar las emisiones de particulas, de acuerdo
con la ecuacion (3)
P= NUmero de dias por aifo con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,

obtenido de los datos del clima de la regidén proporcionados por la empresa.

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se toma en la actividad.

En base a la cantidad de material a ser transportado, la capacidad de los camiones y la longitud de las
rutas consideradas, se estimd la distancia recorrida por los camiones en cada ruta, expresada en km,
correspondientes a la etapa de operacion (Ver Tabla 2-3).

Tabla 2-3 Distancia recorrida por transporte de material - Etapa de Operacion 2021
] Periodo Viajes Totales W28 Pl Recorrido
total a . o mensuales de
Tramos movilizar | &Stimade | (ida/vuelta) | 40 vyelta) | recorido mensual
Toneladas meses N°/periodo N°/mes km VKT/mes
RutaéA: Tajo
Yanacocha Layback - 10,309,000 12 74,541 6,212 24 12,537
PAD La Quinua 8
RutaéB:Tajo Yanacocha
(Layback)/Tajo 4,611,000 12 33,341 2,778 15 3,496
Yanacocha - La Quinua
Backfill
Ruta10A:Tajo Maqui
Maqui Sur - Etapa 2 -
PAD Carachugo Etapa 3,000 12 22 2 ? !
14
Rutal1A:Tgjo
Chaquicocha - Etapa 2
~PAD Carachugo Efapa 108,000 12 781 65 12 67
14
Rutal1B: Tajo
Chaquicocha - Etapa 2
- Gold Mill (Planta de 10,000 12 72 6 23 12
Procesos)
Ruta12A:Tajo
Chaquicocha - Etapa 3
- PAD Carachugo Etapa 9,600,000 12 69,414 5,785 5 2,555
14
Ruta12B: Tajo
Chaquicocha - Etapa 3
~ Gold Mill (Planta de 9,000 12 65 5 16 7
Procesos)
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Material z . s Vidjes Distancia .
Periodo Viajes Totales Recorrido
total a A . mensuales de
Tramos movilizar | Sstimade | (ida/vuelta) (ida/vuelta) | recorrido mensual
Toneladas meses N°/periodo N°/mes km VKT/mes
Ruta10B: RutaTajo Maqui
Maqui Sur — Etapa 2 -1 4 526 o 12 27,325 2,277 8 1,579
Depdsito de desmonte
Magui Maqui Etapa 2
Rutal1C: Tajo
Chaquicocha Etapa 2 - 180,000 12 1,302 108 6 57
Carachugo Backfill
Ruta12D: Tajo
Chaquicocha Etapa 3 - 40,402,000 12 292,133 24,344 6 12,545
Carachugo Backfill
Ruta12C: Tajo
Chaqguicocha - Etapa 3
~PAD Carachugo Efapa 52,999 12 383 32 5 14
14A
Ruta13A: Chaquicocha
supferraneo - y 315,084 12 2,278 190 3 45
Instalacion de remocidén
de metales
Rutal12E: Tajo
Chaquicocha Btapa 3- | g 596 54 12 592,184 49,349 10 40,703

Backfill de Carachugo
Etapa 3

Ruta13B: Chaquicocha
Subterrdneo - Backfill de 2,4458 12 177 15 5 6
Carachugo Etapa 3

Ruta13C: Instalacion de
remocion de metales - 315,084 12 2,278 190 21 329
Planta de Procesos

Ruta8A: Tajo
Carachugo Marleny
Norte Oxide - PAD
Carachugo Etapa 14
Ruta%A: Tajo
Carachugo Fase I
Oxide - PAD Carachugo
Etapa 14

Ruta8B:Tajo Carachugo
Marleny Norte Oxide -
Backfill de Carachugo
Etapa 13

3,652,266 12 26,408 2,201 10 1,805

10,649,627 12 77,004 6,417 4 2,037

744,912 12 5,386 449 6 242

Ruta9B: Tajo Carachugo
Fase Il Oxide - Backfill 10,512,000 12 76,009 6,334 3 1,415
de Carachugo Etapa 13

Ruta7B: Tajo La Quinua

Sur - La Quinua Backfil 3,399,000 12 24,577 2,0488 5 783

Ruta7A:Tajo La Quinua
Sur- PAD La Quinua 8A 9,720,000 12 70,282 5,857 17 8,131
Nota: Las rutas 12C, 13A, 12E, 13B y 13C, forman parte de la Il MEIA

Fuente: MYSRL

Elaboracién propia

La cantidad de mineral y de desmonte descargados segun los destinos (depdsito de desmonte Relleno
La Quinua, Relleno Carachugo, Depdsito de desmonte Maqui Maqui Etapa 2, PAD Carachugo 14, Planta
de procesos la Quinua y PAD La Quinua 8 respectivamente, son iguales a la canfidad de mineral y
desmonte cargados y mencionados en la seccién 2 (Ver Tabla 2-2). La cantidad méxima de mineral y
de desmonte descargados diariamente se calculan dividiendo el total anual entre los 365 dias del ano,
la cantidad de dias en que se espera llegar a la cuota planeada. Las capacidades por hora se obtienen
dividiendo la cantidad diaria entre 24 horas.
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Factor de Emision

La emisidon no controlada de PMio y PM2s durante la descarga de mineraly desmonte, serdn calculados
usando la ecuacién N° 2.

La humedad del material serd la misma que la usada para el factor de emisidon de la seccidn 2, es decir,
un 10%. La velocidad promedio del viento se obtiene de los datos meteoroldgicos registrados en la zona
del proyecto. Debido a que la descarga de material se hace sin proteccion contra el viento, se usard la
velocidad promedio directamente en la Ecuacion N° 2.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, es igual ala cantidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-2) dividido
por 365, que es la cantidad de dias por afo en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que fiene un dia.

Factor de emisién

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonte se
calculan usando el factor de emisién del AP-42, Seccion 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacién (2):

( U )1.3
EF = k (0.0016) ZMZ — )

2

Donde:

EF = Factor de emision (Kg/t)

k = Mulliplicador del tamano de particula: 035 para PMIO
y 0.053 para PM2.5

U = Velocidad media del viento, m/s (La velocidad media del viento es de 4
m/s, valor promedio calculado a partir de los datos meteoroldgicos para el
sitio.

M = Contenido de humedad del material, 10% de los datos proporcionados por
la empresa.

La roca removida durante la explotacion del tajo Yanacocha es cargada con palas hidrdulicas a
camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado al PAD La Quinua 8, mientras que la roca
de desmonte es acarreada hacia el relleno La Quinua. La distancia promedio de acarreo hacia el PAD
es de 12 Km mientras que la distancia del tajo al depdsito de desmonte relleno La Quinua es de
aproximadamente 8 Km.

La mayor parte de las emisiones por el transporte de material proviene del polvo que levantan los
camiones al frasportar el material. La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de
multiplicar la distancia de cada viagje (12 Km para el mineral, 8 Km para el desmonte) por la cantidad de
camiones que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se
obtiene de dividir la cantidad de material que se espera explotar diaricamente entre la capacidad
promedio de los camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar
el vigje de regreso del camién vacio.

@ Stantec



022165

Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Factor de Emision

Las emisiones no controladas de PMio, PM2sresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacion 3 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

b

EF =k (%)a (g) 3)
Donde
EF =  Factor de emisidon, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMioy 0.15 Ib/milla para PMas
a= Constante, 0.9 para PMioy PMas
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s
s= Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%.
W = Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y desmonte

El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de
precipitaciéon, para contabilizar los dias en los que hay precipitacién y los caminos estdn hiumedos,
disminuyendo las emisiones:

365 —p

EF ppyar = (EF)( 365 )
Donde:

EF anual = Factor de emisidén usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisidén usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aio con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversién de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 Ib/VMT = 281.9 g/VKT

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se toma en la actividad.

La cantidad de mineral y de desmonte descargados en en el PAD La Quinua 8 y en el depdsito de
desmonte relleno La Quinua son iguales a la cantidad de mineral y desmonte mencionados en la
seccién 2.1.2. La cantidad de mineral explotado se basa en las cantidades proporcionadas por MYSRL,
de acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdxima de mineral y de desmonte descargados
diariamente se calculan dividiendo el total de material anual entre los 365 dias del afo considerando la
cantidad de dias en que se espera llegar a la cuota planeada. Las mdximas capacidades por hora se
obtienen dividiendo la cantidad mdxima diaria entre 24 horas.

Factor de Emision

La emisidn no controlada de PMio y PM2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacién N° 2,
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&)
EF = k (0.0016) ZMZ - 2)

2

La humedad del material serd la misma que la usada para el factor de emision de la seccidn 2.1.2. La
velocidad promedio del viento es de 4 m/s segun datos meteoroldgicos proporcionados por la misma
empresa. Dado que la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la
velocidad promedio directamente. En la Ecuacién 2. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, es igual a la cantidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-2) dividido
por 365, que es la cantidad de dias por afo en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.

Factor de emisidn

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonfe se
calculan usando el factor de emisidén del AP-42, Seccidon 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacion (2).

La roca removida durante la explotacion del tajo maqui maqui es cargada con palas hidrdulicas a
camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado al PAD Carachugo 14, mientras que laroca
de desmonte es acarreada hacia el depdsito de desmonte Maqui Maqui. La distancia promedio de
acarreo hacia el PAD Carachugo es de 4.5 Km mientras que la distancia del tajo al depdsito de
desmonte La Quinua Backfill es de aproximadamente 4 Km.

La mayor parte de las emisiones en esta parte del proceso proviene del polvo que levantan los camiones
al trasportar el material. La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de multiplicar la
distancia de cada vigje (4 Km para el mineral, 4 Km para el desmonte) por la cantidad de camiones
que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se obtiene de
dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente enfre la capacidad promedio de los
camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar el vigje de
regreso del camién vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PM2sresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacion 3 del AP-42, Seccién 13.2.2 (11/06):

b

EF=k (:—Z)a (g) 3)
Donde
EF =  Factor de emisidn, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamaio de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 lb/milla para PM2.s
a= Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s

= Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%.

S
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W= Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y desmonte
El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de

precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacion y los caminos estdn hiumedos,
disminuyendo las emisiones:

365 — p)
365

EF gnyar = (EF)(
Donde:
EF anual = Factor de emisidon usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisidon usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aino con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversién de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 Ib/VMT = 281.9 g/VKT

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se toma en la actividad.

La cantidad de mineral y de desmonte descargados en el PAD Carachugo Etapa 14y en el depésito de
desmonte Maqui Maqui etapa 2. La disposicion de material son iguales a la cantidad de mineral y
desmonte mencionados en la Tabla 2-2. La cantidad de mineral explotado se basa en las cantidades
proporcionadas por MYSRL, de acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdxima de mineral y de
desmonte descargados diariamente se calculan dividiendo el total anual entre los 365 dias del afo, la
cantidad de dias en que se espera llegar a la cuota planeada. Las mdximas capacidades por hora se
obtienen dividiendo la cantidad mdéxima diaria entre 24 horas.

Factor de Emisidn

La emisién no controlada de PMio y PMa2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacién N° 2,

( U )1.3
EF = k (0.0016) ZMZ - 2)

2

La humedad del material es de 10% vy la velocidad promedio del viento es de 4 m/s segun datos
meteorolégicos proporcionados por la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente. En la Ecuacién 2. Dado que
la descarga de material se hace sin proteccidén contra el viento, se usard la velocidad promedio
directamente. En la Ecuacion 2.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, es igual ala cantidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-2) dividido
por 365, que es la cantidad de dias por afo en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.
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Factor de emisién

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonte se
calculan usando el factor de emisidn del AP-42, Seccidn 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacion (2).

La roca removida durante la explotacion del tajo Chaquicocha Etapa 2 es cargada con palas
hidrdulicas a camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado al PAD Carachugo Etapa 14,
y ala Planta de Procesos La Quinua, mientras que la roca de desmonte es acarreada hacia el depdsito
de desmonte carachugo Backfill. La distancia promedio de acarreo hacia el PAD Carachugo es de 6
Km, hacia la Planta de Procesos es de 11.7km, mientras que la distancia del tajo al depdsito Carachugo
Backfill es de aproximadamente 3 Km.

La mayor parte de las emisiones en esta parte del proceso proviene del polvo que levantan los camiones
al frasportar el material. La distancia que viajan los camiones diariamente se obtiene de multiplicar la
distancia de cada vigje (6 Km y 11.7 km para el mineral, 4 Km para el desmonte) por la canfidad de
camiones que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se
obtiene de dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente entre la capacidad
promedio de los camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar
el vigje de regreso del camién vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PM2sresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacién 3 del AP-42, Seccion 13.2.2 (11/06):

s\ /W\P
=k (55) (3) 3)
Donde

EF =  Factor de emisién, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamaio de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 lb/milla para PM2.s
a= Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s
s = Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%.
W = Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y desmonte

El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de
precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacion y los caminos estdn hUmedos,
disminuyendo las emisiones:

365—p
EF gnuar = (EF) (W)
Donde:

EF anual = Factor de emisidon usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisidén usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aio con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversion de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 lb/VMT = 281.9 g/VKT
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Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se foma en la actividad.

La cantidad de mineral y de desmonte descargados en el PAD Carachugo Etapa 14y en el depdsito de
desmonte relleno Carachugo son iguales ala cantidad de mineral y desmonte mencionados en la Tabla
2-2. La cantidad de mineral explotado se basa en las cantidades proporcionadas por MYSRL, de
acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdxima de mineral y de desmonte descargados diariamente
se calculan dividiendo el total anual entre los 365 dias del ano, la cantidad de dias en que se espera
llegar a la cuota planeada. Las mdximas capacidades por hora se obtienen dividiendo la cantidad
maxima diaria entre 24 horas.

Factor de Emisidn

La emisidn no controlada de PMio y PM2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacién N° 2.

L 13
()’ .

2

EF =k (0.0016)

La humedad (M) del material es de 10% y la velocidad promedio del viento (U) es de 4 m/s segun datos
meteoroldgicos proporcionados por la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio del viento para los calculos. En la Ecuacion
2. Dado que la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la velocidad
promedio directamente. Asimismo, los factores de particula (K) considerado para el calculo de
emisiones son: 0.35 para el PM10y 0.053 para el PM2.5.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, esigual ala canfidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-2) dividido
por 365, que es la cantidad de dias por afio en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.

Factor de emisién

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonte se
calculan usando el factor de emision del AP-42, Seccion 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacion (2).

La roca removida durante la explotacion del tajo Chaquicocha Etapa 3 es cargada con palas
hidrdulicas a camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado al PAD Carachugo Etapa 14,
y a la Planta de Procesos, mientras que la roca de desmonte es acarreada hacia el depdsito de
desmonte denominado Relleno Carachugo. La distancia promedio de acarreo hacia el PAD Carachugo
es de 2.6 Km, hacia la Planta de Procesos La Quinua es de 8 km, mientras que la distancia del tajo al
depdsito de desmonte Relleno Carachugo es de aproximadamente 5 Km.

La mayor parte de las emisiones en esta parte del proceso proviene del polvo que levantan los camiones
al trasportar el material. La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de mulfiplicar la
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distancia de cada vigje (26 Km y 8 km para el mineral, 5 Km para el desmonte) por la cantidad de
camiones que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se
obtiene de dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente entre la capacidad
promedio de los camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar
el viaje de regreso del camién vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PM2sresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacién 3 del AP-42, Seccion 13.2.2 (11/06):

s\ W\P
EF=k (E) (?> 3)
Donde

EF =  Factor de emisiéon, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 lb/milla para PM2.s
a= Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s
s= Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%.
W= Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y desmonte

El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de
precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacion y los caminos estdn hiumedos,
disminuyendo las emisiones:

365—p
EF gnua = (EF) <W)
Donde:

EF anual = Factor de emisidén usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisidén usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aio con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversidén de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 Ib/VMT = 281.9 g/VKT

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se toma en la actividad.

La cantidad de mineral y de desmonte descargados en el PAD Carachugo Etapa 14, planta de procesos
La Quinua y en el depdsito de desmonte Relleno Carachugo son iguales a la cantidad de mineral y
desmonte mencionados en la Tabla 2-2 de la seccién 2.1.2. La cantidad de mineral explotado se basa
en las cantidades proporcionadas por MYSRL, de acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdéxima
de mineral y de desmonte descargados diariamente se calculan dividiendo el total anual entre los 365
dias del ano, la cantidad de dias en que se espera llegar a la cuota planeada. Las mdximas
capacidades por hora se obtienen dividiendo la cantidad mdxima diaria entre 24 horas.
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Factor de Emision

La emisidn no controlada de PMio y PM2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacién N° 2,

( U )1.3
EF = k (0.0016) ZMZ - 2)

2

La humedad del material (M) es de 10% vy la velocidad promedio del viento (U) es de 4 m/s segin datos
meteoroldgicos proporcionados por la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente. En la Ecuacién 2. Dado que
la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio
directamente. El factor de particula (K) considerado para el calculo de emisiones son: 0.35 para el PM10
y 0.053 para el PM2.5.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, esigual a la cantidad que se espera exfraer en un ano (Ver tabla 2-3) dividido por 365, que
es la cantidad de dias por ano en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.

Factor de emisién

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonte se
calculan usando el factor de emision del AP-42, Seccién 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacién (2):

U 1.3
EF =k (0.0016) (ﬁ) @)
- ' M 1.4

2

Donde:

EF = Factor de emision (Kg/1)

k = Multiplicador del tamano de particula: 035 para PMIO0
y 0.053 para PM2.5

U = Velocidad media del viento, m/s (La velocidad media del viento es de 4.0
m/s, valor promedio calculado a partir de los datos meteorolégicos para el
sifio.

M = Contenido de humedad del material, 10% de los datos proporcionados por
la empresa.

La roca removida durante la explotacion del Chaquicocha Subterrdneo es cargada con palas
hidraulicas a camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado a la instalacién auxiliar de
remocién de metales para posteriormente derivarlo a la Planta de Procesos, mientras que la roca de
desmonte es acarreada hacia el Depdésito de Desmonte Carachugo Backfill. La distancia promedio de
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acarreo hacia la instalacion auxiliar es de 1.5 Km mientras que la distancia hacia el depdsito de
desmonte Carachugo Backfill es de aproximadamente 5 Km.

La mayor parte de las emisiones en esta parte del proceso proviene del polvo que levantan los camiones
al trasportar el material. La distancia que viagjan los camiones diariamente se obfiene de multiplicar la
distancia de cada vigje (1.5 Km para el mineral, 5 Km para el desmonte) por la cantidad de camiones
que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se obtiene de
dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente enfre la capacidad promedio de los
camiones (277ton) que van a mover el material, mulfiplicado por dos para contabilizar el viaje de regreso
del camién vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PM2sresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacién 3 del AP-42, Seccion 13.2.2 (11/06):

s\ W\P
=k (55) (3) 3)
Donde

EF =  Factor de emisiéon, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 Ib/milla para PM2.s
a= Constante, 0.9 para PMioy PM2s
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s
S = Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 13%.
W = Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y 60 ton para el transporte del

desmonte

El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de
precipitacion, para contabilizar los dias en los que hay precipitacion y los caminos estdn hiumedos,
disminuyendo las emisiones:

365 — p)
365

EF pnyar = (EF)<
Donde:
EF anual = Factor de emisidén usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisidén usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aio con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversidn de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 Ib/VMT = 281.9 g/VKT

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se foma en la actividad.
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La cantidad de mineral y de desmonte descargados en la instalacién auxiliar de remocién de metales
y en el depdsito de desmonte Carachugo Backfill, respectivamente, soniguales a la cantidad de minerall
y desmonte mencionados en la Tabla 2-3 de la seccidn 2. La cantidad de mineral explotado se basa en
las cantidades proporcionadas por MYSRL, de acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdxima de
mineral y de desmonte descargados diariamente se calculan dividiendo el total anual entre los 365 dias
del afo, la cantidad de dias en que se espera llegar a la cuota planeada. Las méximas capacidades
por hora se obtienen dividiendo la cantidad mdéxima diaria entre 24 horas.

Factor de Emision

La emisidn no controlada de PMio y PM2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacion N° 2.

L 13
)’ .

2

EF =k (0.0016)

La humedad del material serd la misma que la usada para el factor de emision de la seccidon 2.1.3. La
velocidad promedio del viento es de 4 m/s segun datos meteoroldgicos proporcionados por la misma
empresa. Dado que la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la
velocidad promedio directamente. En la Ecuacion 2. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente.

La mdxima cantidad total de mineral y desmonte cargado diariamente a los camiones de 277 ton de
capacidad, es igual ala cantidad de cada uno que se espera extraer en un ano (Ver tabla 2-3) dividido
por 365, que es la cantidad de dias por afo en los que se espera explotar el mineral.

Las cantidades de mineral y desmonte cargadas por hora, se obtienen de dividir las mdximas cantidades
diarias entre 24 horas que tiene un dia.

Factor de emisién

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5, resultantes de la carga del mineral y desmonte se
calculan usando el factor de emision del AP-42, Seccién 13.2.4.3 (11/06) para carga de agregados. Se
usa la Ecuacién (2).

La roca removida durante la explotaciéon del tajo Carachugo Marleny es cargada con palas hidraulicas
a camiones de 277 ton de capacidad. El mineral es acarreado al PAD Carachugo Etapa 14, mientras
que laroca de desmonte es acarreada hacia el depdsito de desmonte Carachugo Backfill. La distancia
promedio de acarreo hacia el PAD Carachugo es de 5 Km, mientras que la distancia del tajo al depdsito
de desmonte Carachugo Backfill es de aproximadamente 3 Km.

La mayor parte de las emisiones proviene del polvo que levantan los camiones al trasportar el material.
La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de multiplicar la distancia de cada vigje (5
Km para el mineral, 3 Km para el desmonte) por la cantidad de camiones que se necesitan para mover
el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se obtiene de dividir la cantidad de material
que se espera explotar diariamente entre la capacidad promedio de los camiones (277 ton) que van a
mover el material, multiplicado por dos para contabilizar el viaje de regreso del camién vacio.

Factor de Emisidn

Las emisiones no controladas de PMio, PMasresultantes del uso de camiones de carga en caminos no
pavimentados, se obtienen de la Ecuacién 3 del AP-42, Seccion 13.2.2 (11/06):

@ Stantec



022174

Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

EF=k (l—sz)a (g) 3)
Donde
EF =  Factor de emisidon, Ib/milla de recorrido
k= Multiplicador del tamano de particula, 1.5 lb/milla para PMio y 0.15 Ib/milla para PMas
a= Constante, 0.9 para PMioy PMas
b= Constante, 0.45 para PMioy PM2s
s= Contenido de limo en el material superficial, tomado aqui 8%.
W= Peso promedio del vehiculo, 277 Ton para el mineral y desmonte

El factor de emision para evaluar las emisiones anuales, es modificado por el siguiente factor de
precipitaciéon, para contabilizar los dias en los que hay precipitacién y los caminos estdn humedos,
disminuyendo las emisiones:

365 — p)
365

EF ppyar = (EF)(
Donde:
EF anual = Factor de emisidon usado para calcular las emisiones anuales de material particulado

EF = Factor de emisién usado para estimar las emisiones de material particulado, de
acuerdo con la ecuacién (3)

P= NUmero de dias por aio con una precipitacion mayor de 0.01 in, 186 dias,
obtenido de los datos registrados en la zona del proyecto.

Para realizar la conversién de Ib/VMT a g/VKT, considerar lo siguiente: 1 Ib/VMT = 281.9 g/VKT

Control de Emisiones

El programa de rociado con agua de la empresa considera una frecuencia de riego 15 horas al dia, lo
cual puede disminuir hasta en un 75% las emisiones de polvo, que es el nivel de control de emisiones que
se toma en la actividad.

La cantidad de mineral y de desmonte descargados en el PAD Carachugo Etapa 14y en el depdsito de
desmonte Carachugo Backfill son iguales a la cantidad de mineral y desmonte mencionados en la Tabla
2-3. La cantidad de mineral explotado se basa en las cantidades proporcionadas por MYSRL, de
acuerdo a su plan de minado. La cantidad mdxima de mineral y de desmonte descargados diariamente
se calculan dividiendo el total anual entre los 365 dias del aio, la cantidad de dias en que se espera
llegar a la cuota planeada. Las mdximas capacidades por hora se obtienen dividiendo la cantidad
mdxima diaria entre 24 horas.

Factor de Emisidn

La emisién no controlada de PMio y PM2s durante la descarga del mineral y del desmonte, serdn
calculados usando la ecuacién N° 2.

L 13
), .

2

EF =k (0.0016)
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La humedad del material (M) es de 15% vy la velocidad promedio del viento (U) es de 4 m/s segin datos
meteorolégicos proporcionados por la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente. En la Ecuaciéon 2. Dado que
la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio
directamente. Asimismo, los factores de particula (K) considerado para el calculo de emisiones son: 0.35
para el PM10 y 0.053 para el PM2.5.

La cantidad de material que serd descargado en el Depdsito de desmonte serd de 133,762,424 Ton y
provendrd del Tajo Chaqguicocha, Chaquicocha subterrdneo, Tajo carachugo Marleny Norte y del Tajo
Carachuco Fase lll. La cantidad diaria se obtiene de dividir esta cantidad total entre los 365 dias del aio.
A su vez, la cantidad horaria se obtiene de dividir la cantidad diaria entre 24 horas.

Factor de Emision

La emisidn no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del desmonte, serdn calculados usando
la ecuacién No 2.

(5)

M 1.4

2

EF =k (0.0016) 2)

La humedad del material serd la misma que la usada para el factor de emisidon de la seccidon 2.1.3. La
velocidad promedio del viento se obtiene de los datos meteorolégicos proporcionados por la misma
empresa. Dado que la descarga de material se hace sin proteccién contra el viento, se usard la
velocidad promedio directamente. En la Ecuacion 2.

Las emisiones por la erosion edlica en depdsitos de desmonte se determinaron en base a la guiaEmission
Inventory Guidance — Mineral Handling and Processing Industries, elaborado por MAQMD.

EF =k (2.814) * (1 — v) * % * C(x)* A (6)
Donde:
EF =  Ratio de emisién de material paticulado, kg/m2-aio
U= Velocidad media del viento (m/s), 4
v = Fraccidon de cobertura vegetal, 0

C(x)= Factor de correccion (adimensional), 0.98
ut= Umbral de velocidad del viento (m/s), 4.95

A: Area disturbada por dia (m2), 26000 m2
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La instalacién de remocidn de metales serd ubicado en el sector Chaquicocha subterrdneo. El mineral
serd fransportada utilizando camiones con capacidad de 277 ton desde el Chaquicocha subterrdno
hacia la instalacion de remocion de metales. Posteriormente el material serd transportado a la Planta
de procesos.

La cantidad total de mineral proveniente de Chaquicocha subterrdneo serd descargado en la
instalacion de remocion de metales, estiméndose un total de 315,084 ton, utilizdndose camiones de 277
Ton. La cantidad diaria se obtiene de dividir esta cantidad total entfre los 365 dias del ano. A su vez, la
cantidad horaria se obtiene de dividir la cantidad diaria entre 24 horas.

Factor de Emision

La emisidn no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del desmonte, serdn calculados usando
la ecuacién No 2.

(5)

M 1.4

2

EF = k (0.0016)

(2)

La humedad del material es de 10% y la velocidad promedio del viento se obtiene de los datos
meteoroldgicos proporcionados por la misma empresa. Dado que la descarga de material se hace sin
proteccién contra el viento, se usard la velocidad promedio directamente. Asimismo, los factores de
particula (K) considerado para el calculo de emisiones son: 0.35 para el PM10y 0.053 para el PM2.5.

El mineral es acarreado a la instalacién auxiliar de remocién de metales para posteriormente ser
frasladado a Planta de procesos. La distancia de recorrido hacia la Planta de procesos es de 10 km
aproximadamente.

En la Tabla 2-4, Disposicidén de Mineral para remocién de metales, se indica la cantidad de mineral
durante el periodo de operacién de Chaquicocha Subterrdneo. El nUmero de camiones se obtiene de
dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente enfre la capacidad promedio de los
camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar el vigje de
regreso del camién vacio.

Tabla 2-4 Disposicion de mineral para remocioén de metales
Ano Cantidad mineral (kt)
2020 69
2021 315
2022 340
2023 280
2024 780
2025 1000
2026 1005
2027 986
2028 987
2029 997
2030 1008
2031 978
2032 969
2033 988




022177

Il Modificacién del Estudio de Impacto Ambiental Yanacocha

Aio Cantidad mineral (kt)
2034 1011
2035 1001
2036 1000
2037 987
2038 968
2039 971
2040 745
2020 69
2021 315
2022 340
2023 280
2024 780
Fuente: MYSRL

Los camiones cisterna que tienen la funcidn de rociar agua en los caminos no pavimentados
en las rutas de transporte de mineral y desmonte, se desplazan a una velocidad muy baja de
modo que no se esperan emisiones de polvos por esta actividad.

Para la estimaciéon de las emisiones por el uso de maquinaria durante el movimiento de tierras
y acarreo del material, se considera el empleo de maquinaria pesada diésel. Se utilizan
factores de emision (MDAQMD, 2000) de 3.4 kg CO/1000 hp-hr, 11 kg NOX/1 000 hp-hry 1.3 kg
SOX/1000 hp-hr. Se han considerado 16 horas de operacidén de maqguinaria durante el periodo
diurno.

En la Tabla 2-5, Emisiones de Gases por Motores — Tajo Yanacocha Etapa 2, se indica la
potencia de cada maquinaria. Por lo tanto se ha calculado que la maquinaria que se utilizard
en la zona del Tajo Yanacocha Etapa 2 requerird un total 93,283 hp-hr/ano. Mientras que el
empleo de maquinaria en la zona de Chaquicocha Subterrdneo se utilizard en total 114,581
hp-hr/afo. A continuacion se detalla la estimacién de emisiones de gases por motores de
vehiculos fuera de ruta para cada instalacion operativa durante la etapa de operacion futura
de la MEIA Yanacocha.

Tabla 2-5 Emisiones de Gases por Motores - Tajo Yanacocha Etapa 2
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia H en] Horas
. Estimada ek eB = 2
- Equipos y al dia mes Meses ano totales Parametros
Magquinarias periodo
1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- Cco NOx SOx
hr/ano
Pala
1 Hidraulica EX 1 1300 24 30 12 11,388.0 6.142E-04 1.990E-03 2.383E-04
2500 0
p | Corgador 1 1250 24 30 12 109500 | 5906E:04 | 1914E03 | 2.292E:04
frontal 994D ,O ' ' ’ ’
3 | Camion CAT 5 2160 24 30 12 94,6080 | 5.103E-03 | 1.653E:02 | 1.980E-03
793C 0

@ Stantec
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Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia , Horas
Equi Estimada Horas | Dias al Meses aio totales Parametros
N° quipos y al dia mes iod
Maquinarias periodo
1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- Cco NOx SOx
hr/ano
4 PV-271 1 800 24 30 12 7.008.00 3.780E-04 1.225E-03 1.467E-04
5 ROC L8 1 440 24 30 12 3.854.40 2.079E-04 6.736E-04 8.066E-05
6 Tractor D11 1 850 24 30 12 7 446.00 4.016E-04 1.301E-03 1.558E-04
Motonivelad
7 ora CAT 24M 1 533 24 30 12 4,669.08 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
Tabla 2-4 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Maqui Maqui Sur
Operacién Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia H I Horas
; ; r i _ )
Equiposy | Estimada |° d‘?s asa Meses ano totales Pardmetros
N° | Maquinaria Cliele A periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
1 ffgr:?;%g;[) 1 1250 24 30 12 10950 | 5.906E-04 | 1.914E-03 |  2.292E-04
2 7C9°3r2i°” CAT 2 2160 24 30 12 378432 | 204103 | 6.6136-03 |  7.920E-04
Cargador
3 Caterpillar 1 1297 24 30 12 11361.72 6.128E-04 1.986E-03 2.378E-04
994D
4 ?8052'0” CAT 2 1348 24 30 12 23616.96 | 1.274E-03 | 4.127E-03 |  4.943E-04
Motonivelad
5 ora CAT 24M 1 233 24 30 12 4669.08 | 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
Tabla 2-7 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Chaquicocha Etapa 2
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia 7 foncd Horas
Equiposy | Estimada Io;c’xs las a Meses afio totales Pardmetros
N° | Magquinaria CRCIc] IES periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
Excavadora
1 Hitachi EX 1 1400 24 30 12 12264 6.6156-04 | 2.143E-03 2.567E-04
2500
Cargador
2 Caterpillar 1 2160 24 30 12 18921.6 | 1.021E-03 | 3.307E-03 3.960E-04
994D
3 Ef‘('aSg'O'g"Ch' 1 1297 24 30 12 11361.72 | 6.128E-04 | 1.986E-03 2.378E-04
4 ?gggé” CAT 3 2160 24 30 12 56764.8 | 3.062E-03 | 9.920E-03 1.188E-03
5 ?gg‘cié" CAT 7 1348 24 30 12 82650.36 | 4.458E-03 | 1.445E-02 1.730E-03
6 ggag‘cié" CAT 3 2160 24 30 12 56764.8 | 3.062E-03 | 9.920-03 1.188E-03
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Tabla 2-8 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Chaquicocha Etapa 3
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia , Horas
Equir?os 4 Estimada H;);gs Hap el Meses ano totales Pardmetros
N° | Maquinaria clens ss periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- Cco NOx SOx
hr/ano
Excavadora
1 SHE500 2 72 24 30 12 1261.44 | 6.804E-05 | 2.204E-04 2.640E-05
Camioén
2 793D - 2160 24 30 12 378432 | 2.041E-02 | 6.613E-02 7.920€-03
3 | Perforadora 950 24 30 12 16644 | 8977E-04 | 2.9096-03 | 3.483E-04
PV-271 2
Perforadora
4 ROC L8 ) 440 24 30 12 7708.8 | 4.1586-04 | 1.347E-03 1.613E-04
5 Tractor D11 1 850 24 30 12 7446 4.016E-04 | 1.301E-03 1.558E-04
¢ | Motonivelad 533 24 30 12 4669.08 | 2.518E-04 | 8.160E-04 | 9.771E-05
ora 24M 1
7 TRrTODC*O’ 844 ) 752 24 30 12 1317504 | 7.106E-04 | 2.3026-03 | 2.757E-04
Camién
8 cisterna 785 371 24 30 12 3249.96 | 1.753E-04 | 5.680E-04 6.801E-05
W/C 1
9 | Camionde 371 24 30 12 324996 | 1753604 | 5.680E-04 | 6.801E-05
lubricantes 1
10 | Cama baija 1 110 24 30 12 963.6 5.197E-05 | 1.684E-04 2.017E-05
1 gggfmdoro 4 164 24 30 12 5746.56 | 3.100E-04 | 1.004E-03 | 1.203E-04
12 \]/;)r:?,: etes 22 102 24 30 12 19657.44 | 1.060E-03 | 3.435E-03 | 4.114E-04
13 g"gomvelw 1 300 24 30 12 2628 1417604 | 4.593E-04 | 5.500E-05
14 | Rodillo 1 100 24 30 12 876 4.725E-05 | 1.531E-04 1.833E-05
15 :i:elzimg de 1 371 24 30 12 3249.96 | 1.753E-04 | 5.680E-04 | 6.801E-05
16 | Tractor D10 3 600 24 30 12 15768 8.505E-04 | 2.756E-03 3.300E-04
Tabla 2-9 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Carachugo Fase il
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia ; Horas
Equigos 4 Estimada H:);gs ekl Meses ano totales Pardmetros
N° | Maquinaria Cllee o periodo
S 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
Cargador
1 frontal 994D 1 1250 24 30 12 10950 5.906E-04 1.914E-03 2.292E-04
2 ?gg“c'on CAT 4 2160 24 30 12 75686.4 | 4.082E-03 1.323E-02 1.584E-03
3 PV-271 1 800 24 30 12 7008 3.780E-04 1.225E-03 1.467E-04
4 ROC L8 1 440 24 30 12 3854.4 2.079E-04 6.736E-04 8.066E-05
5 Tractor D11 1 850 24 30 12 7446 4.016E-04 1.301E-03 1.558E-04
Motonivelador
6 a CAT 24M 1 533 24 30 12 4669.08 | 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
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Tabla 2-10 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo Carachugo Marleny Norte
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia , Horas
Equigos 4 Estimada H;):l:s Ll Meses aio totales Parametros
N° | Maquinaria clel = periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- Cco NOx SOx
hr/ano
Cargador
1 fronto) 9940 1 1250 24 30 12 10950 5.906E-04 1.914E-03 2.292E-04
2 CO”;'S%”CCAT 2 2160 24 30 12 3784322 2.041E-03 6.613E-03 7.920E-04
3 PV-271 1 800 24 30 12 7008 3.780E-04 1.225E-03 1.467E-04
4 ROC L8 1 440 24 30 12 3854.4 2.079E-04 6.736E-04 8.066E-05
5 Tractor D11 1 850 24 30 12 7446 4.016E-04 1.301E-03 1.558E-04
Motonivelador
6 AT 2 1 533 24 30 12 4669.08 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
Tabla 2-11 Emisiones de Gases Por Motores - Tajo La Quinua Sur
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia , Horas
Equiposy | Estimada Hf);gs IeE &l Meses afio totales Pardmetros
N° | Maquinaria CCc] [ES periodo
S 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
1 Compactador 1 110 24 30 12 963.6 5.197E-05 1.684E-04 2.017€-05
2 ‘ Cargador 1 1250 24 30 12 10950 5.906E-04 1.914E-03 2.292E-04
rontal 994D
3 Motonivelador ! 100 24 30 12 876 4725E05 | 1.531E-04 1833605
Tabla 2-12 Emisiones de Gases Por Motores — Depdsito de Desmonte Relleno La Quinua
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
Cantidad | Potencia , Horas
Equiposy | Estimada H:);gs B el Meses afio totales Pardmetros
N° | Maquinaria T IES periodo
S 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
1 Motoniveladora 1 125 24 30 12 1095 5.906E-05 | 1.914E-04 2.292E-05
2 Cisterna de riego 1 300 24 30 12 2628 1.417E-04 | 4.593E-04 5.500E-05
3 Tractor D6 1 215 24 30 12 1883.4 1.016E-04 | 3.291E-04 3.942€E-05
4 Retroexcavadora 1 101 24 30 12 884.76 4.772E-05 1.546E-04 1.852E-05
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Tabla 2-13 Emisiones de Gases Por Motores - Depdsito de Desmonte Relleno Carachugo
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
: Ca.nhdad Potencia o | femel Horas
Equiposy | Estimada | di Meses aio totales Pardmetros
N° | Maquinaria Cllele [nes periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
1 Motoniveladora 1 125 24 30 12 1095 5.906E-05 1.914E-04 2.292E-05
2 Cisterna de riego 1 300 24 30 12 2628 1.417E-04 4.593E-04 5.500E-05
3 Tractor D6 1 215 24 30 12 1883.4 1.016E-04 3.291E-04 3.942E-05
4 Retroexcavadora 1 101 24 30 12 884.76 4.772E-05 1.546E-04 1.852E-05
Tabla 2-14 Emisiones de Gases Por Motores — Depésito de Desmonte Maqui Maqui Etapa 2
Operacién Emisiones por Combustion (g/s)
: Ca_nhdqd Potencia o | el Horas
Equiposy | Estimada L di Meses aio totales Pardmetros
N° | Maquinaria Cliele A periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOx SOx
hr/ano
1 Compactador 1 110 24 30 12 964 5.197E-05 1.684E-04 2.017E-05
2 Cargador frontal 1 1250 24 30 12 10950 5.906E-04 1.914E-03 2.292€-04
3 Motoniveladora 1 353 24 30 12 3092 1.668E-04 5.404E-04 6.471E-05
4 Excavadora 1 194 24 30 12 1699 9.166E-05 2.970E-04 3.557E-05
Tabla 2-15 Emisiones de Gases Por Motores — PAD Carachugo 14
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
: Cc.nhdad Potencia toren | e Horas
Equu:':os y Estimada | di Meses aio totales Pardmetros
N° | Maquinaria Cliele es periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- co NOXx SOx
hr/ano
1 SH5500 2 72 24 30 12 1258 6.785E-05 2.198E-04 2.633E-05
2 793D 18 2160 24 30 12 340589 1.837E-02 5.952E-02 7.128E-03
3 PV-271 2 950 24 30 12 16644 8.977E-04 2.909E-03 3.483E-04
4 ROC L8 2 440 24 30 12 7709 4.158E-04 1.347E-03 1.613E-04
5 D11 1 850 24 30 12 7446 4.016E-04 1.301E-03 1.558E-04
6 24M 1 533 24 30 12 4669 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
7 844 RTD 5 752 24 30 12 13175 7.106E-04 2.302E-03 2.757E-04
8 785 W/C 1 1450 24 30 12 12702 6.851E-04 2.220E-03 2.658E-04
9 Lube Truck 1 485 24 30 12 4249 2.292E-04 7.425E-04 8.891E-05
10 Lowboy 1 160 24 30 12 1402 7.560E-05 2.449E-04 2.933E-05
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Tabla 2-16 Emisiones de Gases Por Motores - PAD La Quinua 8
Operacion Emisiones por Combustion (g/s)
: Ca.nhdad Potencia o | femel Horas
Equu?osy Estimada al dia mes Meses aino totales Pardmetros
Magquinaria periodo
s 1000
N° HP h/dia | dias/mes | Meses/periodo hp- Cco NOx SOx
hr/ano
Camioneta 1 148 24 30 12 1258 1296 6.993E-05 2.266E-04
Camion de riego 2 300 24 30 12 340589 5256 2.835E-04 9.185E-04
MO‘O”Zimadora 1 533 24 30 12 16644 4669 2.518E-04 8.160E-04
Tractor D11 1 312 24 30 12 7709 2733 1.474€E-04 4.776E-04
Tabla 2-17 Emisiones de Gases Por Motores — Chaquicocha Subterrdneo
. Emisiones por Combustion
. Operacion
Cantid (9/s)
ad Poten | Hor Dias Horas
. Estima cia as Meses totales )
NP Equipos y da al al afo eriod Parametros
Maquinarias p mes P
dia o
. 1000
h/d dias Meses/per
Ne w | / Sl hp- co | Nox | sox
ia mes iodo ~
hr/ano
1 Rodillo Liso 1 100 24 30 12 876 4.725E-05 1.531E-04 1.833E-05
2 Motoniveladora 1 268 24 30 12 2348 1.266E-04 4.103E-04 4.913E-05
3 Cisterna 1 300 24 30 12 2628 1.417E-04 4.593E-04 5.500E-05
4 Tractor 1 312 24 30 12 2733 1.474€E-04 4.776E-04 5.720E-05
5 Bquipo de Carsgl'ao y acarreo 11 5 353 24 30 12 15461 8.339E-04 2.702E-03 3.236E-04
6 Mezcladora de cemento 4m3 1 15 24 30 12 130 6.993E-06 2.266E-05 2.713E-06
7 Camio6n de Agua 5000 gl 1 533 24 30 12 4669 2.518E-04 8.160E-04 9.771E-05
8 camién de Combustible 3000 gl 1 240 24 30 12 2102 1.134E-04 3.674E-04 4.400E-05
9 Camioneta 4 148 24 30 12 5168 2.788E-04 9.032E-04 1.082E-04
10 Bomba de Drenaje de Agua 4 10 24 30 12 350 1.890E-05 | 6.124E-05 7.333E-06
11 Grupo electré6geno 3 838 24 30 12 22017 1.188E-03 | 3.848E-03 4.608E-04
12 Bomba Estacionaria 3 30 24 30 12 788 4.252E-05 1.378E-04 1.650E-05
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El acarreo de material generard emisiones de gases debido a la combustion del diésel realizada por los
motores de los camiones de acarreo. Estas emisiones se estimaron haciendo uso de la guia Emission
Inventory Guidance — Mineral Handling and Processing Industries, elaborado por MDAQMD, 2000. Este
método toma en consideracion los miles de kildmetros recorridos.

E=Ef+A (5)

Donde:

E= Rate de emisién del contaminante

Ef = Factor de emision del contaminante en kg de gas por unidad de actividad.

A = Cantidad de actividad anual en miles de kildmetros recorridos (1000vkt)

La estimacién de kildbmetros recorridos se obtiene de la Tabla 2-3 Distancia recorrida por transporte de
material — Etapa de Operacion 2021, por la cual este no serd replicado en esta seccidn. Las estimaciones

de emisiones de CO, NOX y SO2 debido al acarreo de material se presentan en la Tabla 2-18, Emisiones
de gases por transporte de material — Etapa de operacién 2031.

Tabla 2-18 Emisiones de Gases Por Transporte de material - Etapa de Operacién 2021
veh Parametro co NOXx SO2
Viajes _ 5
: km/afio | FE:kg/1000 4.91 8.20 0.2
km
Ruta6B: Tajo Yanacocha (Layback)/Tajo Yanacocha - La Quinua Backfill 503,443 7.830E-02 1.310€-01 4.230E-03
RutabA: Tajo Yanacocha Layback - PAD La Quinua 8 1,805,379 2.808E-01 4.696E-01 1.517E-02
RutalOA:Tajo Maqui Maqui Sur — Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa 14 199 3.102E-05 5.188E-05 1.676E-06
RutallA:Tajo Chaquicocha — Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa 14 9,674 1.505E-03 2.516E-03 8.129E-05
RutallB: Tajo Chaquicocha — Etapa 2 - Gold Mill (Planta de Procesos) 1,698 2.641E-04 4.416E-04 1.427E-05
Rutal2A: Tajo Chaquicocha — Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 14 367,896 5.722E-02 9.570E-02 3.091E-03
Rutal2B: Tajo Chaquicocha — Etapa 3 - Gold Mill (Planta de Procesos) 1,064 1.655E-04 2.768E-04 8.943E-06

RutalOB: Tajo Maqui Maqui Sur — Etapa 2 -Depdsito de desmonte

Maqui Maqui Etapa 2 227,341 a/s 3.536E-02 5.914E-02 1.910E-03
RutallC: Tajo Chaquicocha Etapa 2 - Carachugo Backfill 8,226 1.279E-03 2.140E-03 6.912E-05
Rutal2D:Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Carachugo Backfill 1,806,434 2.810E-01 4.699E-01 1.518E-02
Rutal2C: Tajo Chaquicocha — Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 14A 2,031 3.159E-04 5.283E-04 1.707E-05
:Jet;i:: Chaquicocha Subterraneo - Instalacion de remocién de 6,516 1.013E-03 1.695E-03 5.475E-05
Rutal2E: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Backfill de Carachugo Etapa 3 5,861,201 9.116E-01 1.525E+00 4.925E-02
Rutal3B: Chaquicocha Subterraneo - Backfill de Carachugo Etapa 3 1,854 2.884E-04 4.823E-04 1.558E-05
Rutal3C: Instalacién de remocion de metales - Planta de Procesos 47,434 7.378E-03 1.234E-02 3.986E-04
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Pardmetro co NOx SO2
Viajes s
km/afio | FE:kg/1000 4.91 8.20 0.26

km
I;:taSA: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide - PAD Carachugo Etapa 259,858 4.042E-02 6.760E-02 2 1836-03
Ruta9A: Tajo Carachugo Fase Il Oxide - PAD Carachugo Etapa 14 293,385 4.563E-02 7.632E-02 2.465E-03
Ruta8B: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide - Backfill de Carachugo 34,903 5.429E-03 9.079E-03 2.933E-04
Etapa 13
Ruta9B:Tajo Carachugo Fase Ill Oxide - Backfill de Carachugo Etapa 13 203,703 3.168E-02 5.299E-02 1.712E-03
Ruta7B: Tajo La Quinua Sur - La Quinua Backfill 112,710 1.753E-02 2.932E-02 9.471E-04
Ruta7ATajo La Quinua Sur - PAD La Quinua 8A 1,170,898 1.821E-01 3.046E-01 9.839E-03
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Al ano 2031 la operacion de los componentes aprobados previamente ala Il MEIA Yanacocha operaran
de manera secuencial con las actividades de la etapa de construccion de la MEIA. Asimismo, esta etapa
involucra la operaciéon de instalaciones como el Tajo Yanacocha y Chaquicocha subterrdneo.

En la Tabla 3-1 Resumen de Movimiento de Material — Etapa de Operacién Actual 2031, se indica el
movimiento de volumenes de material al afo 2031 y en la Tabla 3-3 Distancia recorrida por Transporte
de material — Etapa de Operacién 2031, las distancias de cada ruta de desplazamiento para la
estimacion de las emisiones de material particulado producidas por el paso de los camiones por los
caminos sin pavimentar.

Tabla 3-1

Resumen Movimiento de Material - Etapa de Operacién 2031
Tipo de material (Ton)
Origen Destino
Desmonte Mineral

Tajo Yanacocha Etapa 2 Oxide Planta de Procesos - 928,335
Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide PAD Yanacocha Etapa 8 3 6,584,595

Instalacion de remocion de )
Chaquicocha subterrdneo metales 315,084
Instalacion de remocién de B
metales Planta de Procesos 315,084
Tajo Yanacocha Etapa 2 Relleno La Quinua Etapa 2. 2,093,000
Chaquicocha subterrdneo Backfill de Carachugo Etapa 3 105,347

Tabla 3-2 Estimacion de Flujos — Etapa de Operacién 2031
Periodo . - Capacidad de Viajes Totales
q Material a movilizar - n
Rutas Vehiculos estimado carga vehiculo (ida/vuelta)
meses Cantidad Unidad Cantidad | Unidad N°/periodo

Etapa de Operacién 2031
Tajo Yanacocha Etapa 2 .

RutaA Oxide - Planta de Procesos 12 928,335 Ton/periodo 277 Ton 6,712
Tajo Yanacocha Etapa 2

RutaB | Sulfide - PAD Yanacocha 12 6,584,595 Ton/periodo 277 Ton 47,611
Etapa 8
Chaquicocha subterrdneo

RutaC | - Instalacién de remocién 12 315,084 Ton/periodo 277 Ton 2,278
de metales
Instalacion  de remocion

RutaD | de metales - Planta de 12 315,084 Ton/periodo 277 Ton 2,278
Procesos
Tajo Yanacocha Etapa 2 - .

RutaE Relleno La Quinua Etapa 2. 12 2,093,000 Ton/periodo 277 Ton 15,134
Chaquicocha subterrdneo

RutaF | - Backfil de Carachugo 12 105,347 Ton/periodo 277 Ton 762
Etapa 3
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Tabla 3-3 Distancia recorrida por Transporte de material - Etapa de Operacion 2031
Periodo | Viajes Totales L Largo | Recorrido
estimado | (ida/vuelta) e viagje mensual
Vehiculos (ida/vuelta)

meses N°/periodo N°/mes km VKT/mes
Transporte de material
RutaA: Tajo Yanacocha Etapa 2 Oxide - Planta de 12 6712 559 13 624
Procesos
RutaB: Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide - PAD 12 47611 3.968 5 1,587
Yanacocha Etapa 8
RUTOC:_ lChoqwcochc: subterrdneo - Instalacion de 12 2978 190 3 44
remocion de metales
RutaD: Instalacion de remocién de metales - Planta 12 2978 190 21 329
de Procesos
RutaE: Tajo Yanacocha Etapa 2 - Relleno La Quinua 12 15.134 1261 15 1576
Etapa 2.
RutaF: Chaquicocha subterrdneo — Relleno 12 762 63 10 55
Carachugo

La roca removida durante la explotacién de Chaquicocha Subterrdneo es cargada con palas
hidraulicas a camiones de 60 Ton de capacidad. El mineral es acarreado a la Planta de Procesos La
Quinua mientras que la roca de desmonte es acarreada hacia el Depdsito de Desmonte Relleno
Carachugo. La distancia promedio de acarreo hacia la Planta de Procesos La Quinua es de
aproximadamente 24 Km mientras que la distancia del tajo al depésito de desmonte Relleno Carachugo
es de aproximadamente 10 Km.

La mayor parte de las emisiones en esta parte del proceso proviene del polvo que levantan los camiones
al trasportar el material. La distancia que vigjan los camiones diariamente se obtiene de multiplicar la
distancia de cada vigje (24 Km para el mineral, 10 Km para el desmonte) por la canfidad de camiones
que se necesitan para mover el material explotado diariamente. El nUmero de camiones se obtiene de
dividir la cantidad de material que se espera explotar diariamente enfre la capacidad promedio de los
camiones (277 ton) que van a mover el material, multiplicado por dos para contabilizar el vigje de
regreso del camién vacio.

Se proyecta realizar cuatro voladuras por semana, removiéndose un drea total por voladura de 4,000
m?2. En la voladura para la extraccién del mineral, se emplea explosivo ANFO que consiste principalmente
en nitfrato de amonio y diesel. El consumo promedio es de 55 Ton de explosivo por mes. La cantidad de
explosivo usada al ano se obtiene de multiplicar la cantidad de explosivo usada al mes por 12 meses al
ano 664 ton/ano.

Las emisiones de PM10 y PM2.5, sin control, son calculadas usando el factor de emisidn del AP-42, Tabla
11.9-1 (10/98) para voladuras en minas occidentales de carbdén, (Ecuacion 1):

EF = k (0.00022)A%5 (1)

Donde: EF = Factor de emision (kg/Voladura)
k = Factor de escalamiento (= 0.52 para PMio y 0.03 para PMz23)
A = Area horizontal cubierta por cada voladura, m2 = 4,000

Las emisiones no controladas de CO, NOx y SO2 originadas por cada voladura se calculan usando los
factores de emisién del AP-42, Tabla 13.3-1 (02/80) para la detonacién de ANFO. Los factores de emisidon
son de 34 Kg de CO/ton ANFO, 8 Kg NOX/ton ANFO y 0.06 Kg SO2/Ton ANFO.

A continuacion en la Tabla 3-4, Emisiones de gases por Voladuras — Etapa de Operacién 2031, se
presenta las estimaciones de emisiones para la etapa de operacion actual al aino 2031.
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Tabla 3-4 Emisiones de Gases Por Voladuras - Etapa de Operacion 2031
Cantidad Total de Factor de Emisién (kg/ton) | Factor de Emisién (g/s)
Fuente emisora explosivos
co NOx SO2 co NOx SO2
Ton
Tajo Yanacocha 664 1.6416 | 0.3863 | 0.0029
- - 34 8 0.06
Chaquicocha Subterrdneo 664 1.6416 | 0.3863 | 0.0029

Fuente:
MYSRL, INSIDEO (Informe de Modelamiento SYE V), NPI

El acarreo de material generard emisiones de gases debido a la combustion del diésel realizada por los
motores de los camiones de acarreo. Estas emisiones se estimaron haciendo uso de la guia Emission
Inventory Guidance — Mineral Handling and Processing Industries, elaborado por MDAQMD, 2000. Este
método toma en consideracion los miles de kildmetros recorridos.

E=EfxA 5)
Donde:

E= Rate de emisién del contaminante
Ef = Factor de emisidon del contaminante en kg de gas por unidad de actividad.
A = Cantidad de actividad anual en miles de kildmetros recorridos (1000vkt)

La estimacién de kildmetros recorridos se obtiene de la Tabla 3-3 Distancia recorrida por Transporte de
material - Etapa de Operacién Actual 2021, por la cual este no serd replicado en esta seccidn. Las
estimaciones de emisiones de CO, NOX y SO2 debido al acarreo de material se presentan en la Tabla 3-
5, Emisiones de gases por transporte de material — Etapa de operacidon 2031, se presenta la estimacion
de emisiones de gases por el transporte de material para la etapa de operacién correspondiente al ano
2021.

Tabla 3-5 Emisiones de Gases Por Transporte de material - Etapa de Operacién 2031
veh ParaGmetro co NOx SO2
Viaj - ;
es km/afio | FEkg/1000 |y o 8.20 0.2
km
RutaA: Tajo Yanacocha Etapa 2 Oxide - Planta de 14.126 4955602 | 8.288E-02 | 2.677E-03
Procesos
RutaB: Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide - PAD Yanacocha 920,992 1.261E-01 2 109E-01 6.812E-03
Etapa 8
RutaC: Chaquicocha subterrdneo - Instalacion de 7 321 3.500E-03 | 5.886E-03 | 1.901E-04
remocién de metales
. .z g/S
RutaD: Instalacion de remocion de metales - Planta de 93,296 2 615E-02 4.373E-02 1.413E-03
Procesos
Euth: Tajo Yanacocha Etapa 2 - Relleno La Quinua Etapa 176 1 253E-01 2 095E-01 6.766E-03
ETU;FOJFO: ;Zhoqwcochc subterrdneo - Backfill de Carachugo 6,622 4371E-03 7 310E-03 0 361E-04
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El depdsito de relaves Pampa Larga serd construido en 03 etapas. Sin embargo, en el ano 2031 su
construcciéon estard en su segunda etapa. En la Tabla 4-1 Movimiento de Tierra para la Construccion del
Depdsito de Relaves, se presenta los movimientos de material para cada etapa de su construccioén,
siendo el total de movimiento de tierras de 33.4 M-m3 en tres etapas (60 meses aproximadamente). Las
emisiones de particulas debidas a las actividades a realizarse en el 2031 (Etapa 2) corresponden al 4%
del total de movimiento de tierra para la construcciéon del depdsito de Relaves Pampa.

Tabla 4-1 Movimiento de Tierra para la Construccion del Depésito de Relaves Pampa Larga
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Instalaciones del depésito de ..
Actividad
relaves Pampa Larga
2027-2029 2031-2032 2035-2036
Excavacion (M-m3) 3.5 - -
Presa Principal
Relleno (M-m3) 22.26 0.35 0.78
Excavacion (M-m3) - - 0.3
Dique Auxiliar
Relleno (M-m3) - - 0.51
Excavaciéon(M-m3) 2.6 - -
Impermeabilizacién Vaso
Relleno (M-m3) 0.35 - -
L Excavacién (M-m3) 0.58 0.61 0.12
Impermeabilizacién de un
sector del PAD Carachugo
Relleno (M-m3) 0.71 0.46 0.31
Total 30 1.42 2.02

Para esta actividad se tiene que segun la Tabla 4-1, el volumen total correspondiente a la
excavacion es de 0.61 M-m3, entonces las emisiones de polvos en esta actividad estdn asociados
esencialmente al movimiento de material con pala mecdnica, y se obtienen de multiplicar el
volumen total de material removido con palas mecdnicas (610,000 m3) por la densidad del material
(2.1 ton/m3) lo que da un total de 1,281,000 toneladas. El total de horas de operacién de las palas
mecdnicas se obtiene de dividir el total de material entre la eficiencia minima de la pala que es de
19.2 m3 multiplicado por cada proceso de duracidon de la excavacion. Para el cdiculo de las
emisiones se ha considerado una duracién de excavacion de 0.75 minutos, dando un total de 397
horas al ano.

Factor de emisidon

Las emisiones no controladas de PM10 y PM2.5 originadas por la operacién de las palas mecdnicas
se calculan a partir de los factores de emision del AP-42, Tabla 11.9-2 (10/98) para el removido de
material superficial en minas de carbdn al occidente de USA, se usard de nuevo la Ecuacion 1:

EF=k*0.45*(SAa/MAD) (1)

Donde EF = Factor de emisién en kg/Hr
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k = Multiplicador para el tamano de particula, 0.75 para PM10 y 0.105 para PM2.5

s = Contenido de limo en el mineral (Las operaciones con una pala mecdnica representan el
proceso de remover material cuyo contenido de limo es incierto, sin embargo, la Tabla 11.9-2 del
AP-42 presenta el contenido de limo. De acuerdo con esta tabla el contenido de limo considerado
para el material removido por las palas mecdnicas es de 6.9%.

M = Contenido de humedad del material, 10%.
a = Constante = 1.2
b = Constante = 1.3

Para esta actividad la fransferencia de material presenta un volumen total de 0.81 M-m3
correspondiente al movimiento de material de relleno y que, considerando una densidad de
material de 2.1 ton/m3, se estima que se descargard en la etapa 2 de la construccién de la relavera
1,660,500 ton de material. Con respecto a las caracteristicas del material, se ha considerado el
porcentaje de humedad de 10% y una velocidad del viento de 4 m/s.

Factor de Emisidn

La emisidn no controlada de PM10 y PM2.5 durante la descarga del material de relleno y del suelo
orgdnico, serdn calculados usando la ecuacién No 2.

U 1.3
EF = k (0.0016) (ﬁ) )
- : M 14

2

Donde:

EF = Factor de emisién (Kg/Ton)

k = Multiplicador del tamano de particula: 0.35 para PM10 y 0.053 para PM2.5

U = Velocidad media del viento, m/s (La velocidad media del viento es de 4.0 m/s, valor
promedio calculado a partir de los datos meteoroldgicos para el sitio).

M = Contenido de humedad del material, 10% de los datos proporcionados por la empresa.

Considerando los cdlculos realizados se obtiene las siguientes emisiones de particulas en g/s
por la construccion del Depdsito Pampa Larga.

Para la estimaciéon de las emisiones por el uso de maquinaria durante el movimiento de tierras
y acarreo del material, se considera el empleo de maquinaria pesada diésel. Se utilizan
factores de emision (MDAQMD, 2000) de 3.4 kg CO/1000 hp-hr, 11 kg NOX/1 000 hp-hry 1.3 kg
SOX/1000 hp-hr. Se han considerado 16 horas de operaciéon de maquinaria durante el periodo
diurno.

En la Tabla 4-2, Emisiones de Gases por Motores — Depdsito de Relaves Pampa Larga, se indica
la potencia de cada maquinaria. Por lo tanto, se ha calculado que la maquinaria que se
utilizard en la zona de Pampa Larga se requerird un total 113,977 hp-hr/afo. A continuacién,
se detalla la estimacién de emisiones de gases por motores de vehiculos fuera de ruta para el
depdsito de relaves Pampa Larga para su segunda etapa de construccion.
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Tabla 4-2 Emisiones de Gases por Motores - Depésito de Relaves Pampa Larga
Operacién Emisiones por
Cantidad Potencia — Combustion (g/s)
q Estimada Horas Dias al Meses oras .
o Equipos y - - totales Parametros
N . al dia mes ano ,
Magquinarias periodo
Meses/pe e
N° HP kw | h/dia | dias/mes Ses/p hp- co NOx | SOx
riodo _
hr/ano
Camion de doble 261E | 845E- | 1.01E
1 eje de 20 m3 1 414 309 16 30 12 2418 04 04 04
Camion Gigante 869E | 2.82E- | 3.37E
2 793 6 2300 | 1715 16 30 12 80592 03 02 03
Camionetas (5 2.06E | 6.68E- | 8.00E
3 personas) 2 164 122 16 30 12 1911 04 04 05
Cargador Frontal 7.20E 2.33E- | 2.79E
4 966 4 286 213 16 30 12 6672 04 03 04
Cargador Frontal 1.10E | 3.55E- | 4.25E
5 994 1 1739 | 1297 16 30 12 10156 03 03 04
Cisterna de 132E | 4.29E- | 5.13E
6 combustible 1 210 157 16 30 12 1226 04 04 05
. ) 3.78E | 1.22E- | 1.47E
7 Cisterna de riego 2 300 224 16 30 12 3504 04 03 04
Excavadora 7.33E 2.38E- | 2.85E
8 3201330 6 194 145 16 30 12 6798 04 03 04
7.56E 245E- | 2.93E
9 Grua 12Tn 1 120 89 16 30 12 701 05 04 05

En Tabla 4-3 Comparacién del total de fuentes al ano 2031, se presenta la comparacién de
las emisiones que se generarian por la construccion del Depdsito de Relaves Pampa Larga en
su 2da etapa versus el total de emisiones de todas las fuentes que estardn operativas en el
2031, presentdndose un aumento del 0.27% de PM10 y 0.39% de PM2.5 con respecto al total
de emisiones de las fuentes operativas al ano 2031.

Tabla 4-3 Comparacion del total de fuentes de emisién al aio 2031

Pampa Larga (Etapa 2)

Fuentes PM10 PM2.5
Resto de fuentes Operacion al 2031 (g/s) 1.41E+00 3.90E-01
Deposito de Relaves Pampa Larga Etapa 2 (g/s) 3.74E-03 1.52E-03
% de Aumento por construccion de la Relavera 0.27% 0.39%
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CALCULO DE EMISIONES DE PM10 Y PM2.5 - ETAPA DE CONSTRUCCION 2021
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CALCULO DE EMISIONES DE PM10 Y PM2.5 - ETAPA DE CONSTRUCCION 2021

Emisiones Atmosféricas

Deposito de Desmonte Mirador

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision
FE PM10 FE PM2.5

Emisiones sin Control
PM10 PM2.5

Emisiones (g/s)

PM10 PM2.5

Emisiones con control (g/s)
PM10 PM2.5

Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Suelo Organico) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta2C: Depodsito de Desmonte Backfill Carachugo Etapa 3 - Depdsito Topsoil San José Condiciones del sitio: 231 496.597 49.66 11476.20 1147.6 0.00664 0.00066 1.660E-03 1.660E-04
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als gls /s
Peso del camién cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m?/afio(periodo) 2970
Cantidad de Material a transportar m3/mes 124
Numero de camiones totales camiones 349
Nimero de camiones al mes camiones 29
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 10
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 23
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Deposito de topsoil San José Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transferencia de Material (Carga) / Desmonte Backiill Carachugo Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Suelo proveniente de la ampliacion del Backiill Carachugo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Material: Suelo Organico) Velocidad del viento, u m/s 4 4099 0.00014 0.000021 1.553E-03 2.351E-04 1.797E-05 2.721E-06 4.492E-06 6.803E-07
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 124
Densidad ton/m3 2.76
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de Prestamo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta3A: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 14A Condiciones del sitio: 1636 873.720 87.37 1429096.53 142909.7 0.82702 0.08270 2.068E-01 2.068E-02
Contenido de limo, s % 15 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls ols gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar mé/afio(periodo) 377315
Cantidad de Material a transportar m3/mes 31443
Numero de camiones totales camiones 44390
Ndmero de camiones al mes camiones 3699
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda'y Vuelta) 5
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1636
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Pardmetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Pad Carachugo Etapa 14A Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Tajo Chaquicocha Etapa 3) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Material de prestamo en el PAD) Velocidad del viento, u m/s 4.2 758402 0.00008 0.000012 0.163 0.025 0.0019 0.00029 4.712E-04 7.135E-05
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls als als als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 31443
Densidad ton/m3 2.01
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Pardmetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Eliminacion de material) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta3B: PAD Carachugo Efapa 14 - Backiill Carachugo Etapa 3 Condiciones del sitio: 4961 768.137 76.81 3811015.77 381101.6 2.20545 0.22054 5.514E-01 5.514E-02
Contenido de limo, s % 13 (km-veh/mes) (9/IVKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als als /s
Peso del camién cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m?/afio(periodo) 870516
Cantidad de Material a transportar m3/mes 72543
Numero de camiones totales camiones 102414
Nimero de camiones al mes camiones 8534
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 7
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 4961
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Pad Carachugo Etapa 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Eliminacién de material en el Backiill) Velocidad del viento, u m/s 42 2402624 0.00014 0.000021 0.910 0.138 0.0105 0.00160 2.633E-03 3.988E-04
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 72543
Densidad ton/m3 2.8
Eficiencia de control de polvo % 75
ones Atmo . . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
PAD Carachugo Etapa 14 ° . ° Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Excavacion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 1133 horas/afio
Condiciones del sitio: 3.1 0.78057 0.50393 245767 1.58667 0.02845 0.01836 2.620E-02 1.691E-02
Contenido de limo, s % 15 h/dia kag/h kag/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 1741032
Material excavado al mes m3/mes 145086.0
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
ones Atmosfé . . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
PAD Carachugo Etapa 14 ° o ° Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Conformacion y Compactacion del terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 1133 horas/afio
Condiciones del sitio: 3 0.78057 0.50393 245767 1.58667 0.02845 0.01836 2.620E-02 1.691E-02
Contenido de limo, s % 15 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacién meses 12
Cantidad de material excavado m3 1741032
Material excavado al mes m3/mes 145086.0
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Retiro de Suelo Orgénico ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta3C: PAD Carachugo Etapa 14 - Deposito Suelo Organico San José Condiciones del sitio: 2518 430.229 43.02 1083119.11 108311.9 0.62681 0.06268 1.567E-01 1.567E-02
Se incluye el material de Gaby Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls ols gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 34
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.01
Operacion:
Cantidad de Material a transportar mé/afio(periodo) 212515
Cantidad de Material a transportar m3/mes 17710
Numero de camiones totales camiones 25002
Numero de camiones al mes camiones 2083
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 15
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 2518
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Depésito San José Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Carga y descarga de S.O en San José) Velocidad del viento, u m/s 4.2 427155 0.00028 0.000042 0.331 0.050 0.0038 0.00058 0.00096 0.00014
Contenido de Humedad, M % 6 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls als agls als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 17710
Densidad ton/m3 2.01
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Pardmetros Unidades
PAD Carachugo Etapa 14 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Soiliner ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta3D: Tajo LQ Sur (Maju) - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 1153 430.229 43.02 496235.12 49623.5 0.28717 0.02872 7.179E-02 7.179E-03
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als als agls
Peso del camion cargado, W Tn 34
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.01
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m?/afio(periodo) 54050
Cantidad de Material a transportar m3/mes 4504
Numero de camiones totales camiones 6359
Nimero de camiones al mes camiones 530
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 2
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1153
Eficiencia de control de polvo % 75
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Transferencia de Material (Carga y Descarga) / LQ Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Cargay descarga de Soiliner en LQ sur) Velocidad del viento, u m/s 4.2 108641 0.00003 0.000004 0.008 0.001 0.0001 0.00001 2.443E-05 3.699E-06
Contenido de Humedad, M % 31 ton/afio (kg/ton) (kgfton) kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 4504
Densidad ton/m3 2.01
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado y zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.004
PAD Carachugo Etapa 14 Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.004 50250 0.004 0.004 16.8 16.8 6.5E-03 6.5E-03 1.292E-03 7.479E-05
ton/afio kg/n g/n kg/mes kg/mes gls agls gls gls
Factor de Emision, (PM10) kg/m 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.000025 50250 0.00037 0.000025 1.5 0.1 6.0E-04 4.0E-05 1.2E-04 4.7E-07
Densidad ton/m3 25 ton/afio kg/n g/n kg/mes kg/mes gls gls gls gls
Cantidad de Material a Descargar m3/periodo 20100
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Planta de Procesos Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de prestamo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutadA: Planta de Procesos - Tajo Yanacocha Condiciones del sitio: 35 496.216 49.62 17131.02 1713.1 0.00991 0.00099 2.478E-03 2.478E-04
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/IVKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m#/afio(periodo) 4076
Cantidad de Material a transportar m3/mes 340
Numero de camiones totales camiones 479
Nimero de camiones al mes camiones 40
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 10
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 35
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente del Tajo La Quinua) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Extraccion de material de prestamo en la cantera Crater) Velocidad del viento, u m/s 4 11249 0.00014 0.000021 0.004 0.001 0.0000 0.00001 1.233E-05 1.867E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kgfton) kg/dia kg/dia gls agls gls agls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 340
Densidad ton/m3 28
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Planta de Procesos Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de prestamo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta4B: Planta de Procesos - Depdsito de Suelo Organico Shillamayo. Condiciones del sitio: 99 496.216 49.62 49242.55 4924.3 0.02850 0.00285 0.0071242 0.000712
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m?#/afio(periodo) 9840
Cantidad de Material a transportar mé/mes 820
Numero de camiones totales camiones 1158
Numero de camiones al mes camiones 96
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 12
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 99
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Shillamayo Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Planta de Procesos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Retiro de suelo Organico en la Planta de procesos) Velocidad del viento, u m/s 4 27158 0.00014 0.000021 0.010 0.002 0.0001 0.00002 2.977TE-05 4.508E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls als agls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 820
Densidad ton/m3 2.8
Eficiencia de control de polvo % 75
Conformacion y Compactacion del terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 10 horas/afio
Condiciones del sitio: 0.0 0.24353 0.19846 0.00687 0.00560 0.00008 0.00006 0.00007 0.00006
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kgldia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 28
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 15593
Material excavado al mes m3/mes 1299.4
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Deposito de Arena de Molienda Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de prestamo ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta5A: PAD La Quinua Etapa 8 (LQS8) - DAM Sur Condiciones del sitio: 6642 496.216 49.62 3295979.31 329597.9 1.90740 0.19074 4.768E-01 4.768E-02
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m¥/afio(periodo) 1070311
Cantidad de Material a transportar m3/mes 89193
Numero de camiones totales camiones 125919
Nimero de camiones al mes camiones 10493
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 8
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 6642
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / DAM Sur Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente del PAD La Quinua) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Extraccion de material de prestamo en el PAD LQ8) Velocidad del viento, u m/s 4 2954059 0.00014 0.000021 1.119 0.169 0.0130 0.00196 3.238E-03 4.903E-04
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls agls agls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 89193
Densidad ton/m3 2.8
Eficiencia de control de polvo % 75
Conformacion y Compactacion del terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 58 horas/afio
Condiciones del sitio: 0.2 0.24353 0.19846 0.03928 0.03201 0.00045 0.00037 4.187E-04 3.412E-04
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls agls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacién meses 12
Cantidad de material excavado m3 89193
Material excavado al mes m3/mes 7432.7
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado y zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.004
DAM Sur Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.004 11900 0.004 0.004 4.0 4.0 6.5E-03 6.5E-03 1.292E-03 7.479E-05
ton/afio kg/tn g/n kg/mes kg/mes gls gls gls gls
Factor de Emision, (PM10) kg/n 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.000025 11900 0.00037 0.000025 0.4 0.0 6.0E-04 4.0E-05 1.2E-04 4.7E-07
Densidad ton/m3 25 ton/afio kg/tn g/n kgimes kgimes gls gls gls gls
Cantidad de Material a Descargar m3/periodo 4760
Emisiones Atmosféricas , . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Deposito de Arena de Molienda Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de soil liner ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta5B: Deposito de suelo organico La Quinua - DAM Sur Condiciones del sitio: 9 496.216 49.62 4610.36 461.0 0.00267 0.00027 6.670E-04 6.670E-05
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes gimes gls ols gls agls
Peso del camién cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar mé/afio(periodo) 3956
Cantidad de Material a transportar m3/mes 330
Numero de camiones totales camiones 465
NUmero de camiones al mes camiones 39
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 3
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 9
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / DAM Sur Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente del PAD La Quinua) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Extraccion de material de prestamo en Deposito La Quinua) Velocidad del viento, u m/s 42 10917 0.00014 0.000021 0.004 0.001 0.0000 0.00001 1.197E-05 1.812E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia gls als gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 330
Densidad ton/m3 2.8
Eficiencia de control de polvo % 75
Conformacion y Compactacion del terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 0.21 horas/afio
Condiciones del sitio: 0.0 0.24353 0.19846 0.00015 0.00012 0.00000 0.00000 1.547E-06 1.261E-06
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 330
Material excavado al mes m3/mes 2715
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
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Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parémetros Unidades
Tajo Chaquicocha Etapa 3 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Suelo orgénico ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta5C: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Depdsito Topsoil San José Condiciones del sitio: 1 496.216 49.62 5344.30 534.4 3.09E-03 0.00031 7.732E-04 7.732E-05
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar mé/afio(periodo) 3810
Cantidad de Material a transportar m¥/mes 318
Numero de camiones totales camiones 448
Numero de camiones al mes camiones 37
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 3
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 11
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga y Descarga) / Tajo Chaquicocha Etapa 3 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente del Tajo Chaquicocha Etapa 3 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Eliminacién de suelo.) Velocidad del viento, u m/s 4.20 10516 0.00014 0.000021 0.004 0.001 0.0000 0.00001 1.153E-05 1.745E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 318
Densidad ton/m3 2.76
Eficiencia de control de polvo % 75
Excavacion para retiro de suelo organico Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 2 horas/afio
Condiciones del sitio: 0.0 0.24353 0.19846 0.00168 0.00137 0.00002 0.00002 1.789E-05 1.458E-05
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kgldia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.76
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 3810
Material excavado al mes m3/mes 3175
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Pardmetros Unidades
Chaquicocha Subterraneo Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material de prestamo ) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta5D: Cantera Ocuchamachayl -Instalacion superficiales (CHQ Subterraneo) Condiciones del sitio: 2146 496.216 49.62 1065032.66 106503.3 6.16E-01 0.06163 1.541E-01 1.541E-02
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/IVKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als gls gls
Peso del camién cargado, W n 47
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Cantidad de Material a transportar m#/afio(periodo) 246443
Cantidad de Material a transportar m3/mes 20537
Numero de camiones totales camiones 28993
Nimero de camiones al mes camiones 2416
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 11
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 2146
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Instalaciones superficiales Chaquicocha Subterraneo

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision

FE PM10 FE PM2.5

Emisiones sin Control
PM10 PM2.5

Emisiones (g/s)

PM10 PM2.5

Emisiones con control (g/s)
PM10 PM2.5

Excavacion y conformacion de terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Subterrneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 81 horas/afio
Area 1 - Complejo Administrativo Condiciones del sitio: 0.2 0.24353 0.19846 0.05505 0.04486 0.00064 0.00052 5.868E-04 4.782E-04
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kag/h kag/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 125000
Material excavado al mes m3/mes 0.0
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Excavacion y conformacion de terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Subterrneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 182 horas/afio
Area 2 - Metal Removal Facility Condiciones del sitio: 0.5 0.24353 0.19846 0.12331 0.10050 0.00143 0.00116 1.314E-03 1.071E-03
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacion meses 12
Cantidad de material excavado m3 280000
Material excavado al mes m3/mes 0.0
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Excavacion y conformacion de terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Subterraneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 40 horas/afio
Area de Ventilacion Raise 1 (3978 L) Condiciones del sitio: 0.1 0.24353 0.19846 0.02731 0.02225 0.00032 0.00026 2.910E-04 2.372E-04
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls agls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacién meses 12
Cantidad de material excavado m3 62000
Material excavado al mes m3/mes 5166.7
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Excavacion y conformacion de terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Subterraneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 26 horas/afio
Area de ventilacion Raise 2 (4007L) Condiciones del sitio: 0.1 0.24353 0.19846 0.01762 0.01436 0.00020 0.00017 1.878E-04 1.530E-04
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kg/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.8
Operacion:
Tiempo de operacién meses 12
Cantidad de material excavado m3 40000
Material excavado al mes m3/mes 33333
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
Excavacion y conformacion de terreno Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.75
Movimiento de Tierra - maquinaria pesada en Tajo Chaquicocha Subterrneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15 117 horas/afio
Area de ventilacion Raise 2 (3779L) Condiciones del sitio: 0.3 0.24353 0.19846 0.07927 0.06460 0.00092 0.00075 8.450E-04 6.886E-04
Contenido de limo, s % 6.9 h/dia kg/h kg/h kgl/dia kg/dia gls gls gls gls
Contenido de Humedad, M % 10
Densidad ton/m3 2.76
Operacion:
Tiempo de operacién meses 12
Cantidad de material excavado m3 180000
Material excavado al mes m3/mes 15000.0
Capacidad de la pala m3/min 19.2
Tiempo aprox. De la Pala min 0.75
Eficiencia de control de polvo % 75
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CALCULO DE EMISIONES DE PM10 Y PM2.5 - ETAPA DE OPERACION ACTUAL 2021

Emisiones Atmosféricas

Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision
FE PM10 FE PM2.5

Emisiones sin Control
PM10 PM2.5

Emisiones (g/s)
PM10 PM2.5

Emisiones con control (g/s)
PM10 PM2.5

Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutabA: Tajo Yanacocha - PAD La Quinua 8 Condiciones del sitio: 12537 1139.679 113.97 14288564 1428856.4 8.26884 0.82688 2.067E+00 2.067E-01
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W n 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 10309000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 859083
Numero de camiones totales camiones 74541
Namero de camiones al mes camiones 6212
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 24.2
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 12537
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Yanacocha Etapa 2) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 10309000 0.00006 0.000010 1.812 0.274 0.0210 0.00318 5.242E-03 7.938E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia als gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 329403
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 242
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 151
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FEPM25 FEPM10 FEPM25 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 28.9412 1.670 6019.76 347.3 0.1935 0.0112 0.0484 0.002791
Nimero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kglvoladura) kg/afio kg/afio gls gls als als
Area horizontal removida por voladura, A m2 4000
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Parametros

Unidades

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Tajo Yanacocha (layback) Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta6B: Tajo Yanacocha (Layback) - Relleno La Quinua Condiciones del sitio: 3496 1139.679 113.97 3984464.62 398446.5 2.30582 0.23058 5.765E-01 5.765E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 4611000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 384250
Numero de camiones totales camiones 33341
Numero de camiones al mes camiones 2778
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 15
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 3496
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Relleno La Quinua Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Yanacocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 4611000 0.00005 0.000008 0.695 0.105 0.0080 0.00122 2.012E-03 3.046E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 147335
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Maqui Maqui Etapa 2 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutalOA: Tajo Maqui maqui - Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 14 1139.679 113.97 1578.42 157.8 0.00091 0.00009 2.284E-04 2.284E-05
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls als als gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.2
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 3000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 250
Numero de camiones totales camiones 22
Numero de camiones al mes camiones 2
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 9.2
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Carachugo Etapa 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente del Tajo Maqui Maqui Etapa2 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 3000 0.00010 0.000015 7.98E-04 1.208E-04 9.24E-06 1.399E-06 2.309E-06 3.496E-07
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kg/ton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C % 75
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 114
Densidad ton/m3 2.184
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Maqui Maqui Etapa 2 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FEPM2.5 FEPM10 FEPM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Numero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls gls gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Pardmetros Unidades
Tajo Chaquicocha Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutallA: Tajo Chaquicocha — Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 67.2 1139.679 113.97 76563.69 7656.4 0.04431 0.00443 1.108E-02 1.108E-03
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes als gls als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 221
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 108000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 9000
Numero de camiones totales camiones 781
NUmero de camiones al mes camiones 65
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 12.4
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 67
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Carachugo Etapa 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente del Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 108000 0.00010 0.000015 0.029 0.004 0.0003 ‘ 0.00005 8.312E-05 ’ 1.259E-05
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C % 75
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 4121
Densidad ton/m3 2.184
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FEPM25 FEPM10 FEPM25 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Namero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls als gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Chaquicocha - Etapa 2 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutallB: Tajo Chaquicocha Etapa 2 - Planta de Procesos Condiciones del sitio: 12 1139.679 113.97 13436.80 1343.7 0.00778 0.00078 1.944E-03 1.944E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W n 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 10000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 833
Numero de camiones totales camiones 72
Namero de camiones al mes camiones 6
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ilda y Vuelta) 23
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 12
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo Chaquicocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 10000 0.00010 0.000015 0.003 0.000 3.08E-05 4.66E-06 7.697E-06 1.165E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 323
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado Primario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/m 0.004
Factor de Emision - PM2.5 kg/tn 0.004
Chancado Secundario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/m 0.012
Factor de Emision - PM2.5 kg/n 0.012
(Mineral proveniente de Tajo CHQ) Velocidad del viento, u m/s 3.20 10000 0.004 4E-03 0.111 0.111 0.0013 0.00129 2.572E-04 2.572E-04
(Mineral) Contenido de Humedad, M % 9 10000 0.012 0.012 0.333 0.333 0.0039 0.00386 3.858E-03 3.858E-03
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 833 ton/afio ‘(kg/ton) ‘(kg/ton) kg/dia kg/dia als gls gls gls
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 80
Zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/tn 0.00037
Planta de procesos Factor de particula, (PM2.5) kg/tn 0.000 10000 0.00037 0.000025 0.3 0.0 1.2E-04 8.0E-06 2.379E-05 9.303E-08
ton/afio kg/tn g/tn kg/mes kg/mes als gls als als
Factor de Emision, (PM10) kg/tn 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/tn 0.000025
Densidad ton/m3 25
Cantidad de Material a Descargar tn/periodo 10000
Transporte de mineral por Banda/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Oxidos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
Velocidad del viento, u m/s 4 10000 0.00016 0.000024 0.00439 0.00066 0.000051 0.000008 0.0000127 0.0000019
Contenido de Humedad, M % 9 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar Tn/mes 833 0.00056
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 05 4800 ‘ 0.00087 ‘ 0.00035 4178 ‘ 17 0.00013 ‘ 0.00005 0.000027 ‘ 0.00001
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 ‘ kg PM10/m2 afio ‘ kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio ‘ kg PM2.5/afio als ‘ gls gls ‘ gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altura% 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Chagquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FE PM2.5 FEPM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Namero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls als gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75
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Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Chaquicocha Etapa 3 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Material) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal2A: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 2555 1139.679 113.97 2911689.15 291168.9 1.68501 0.16850 4.213E-01 4.213E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes als gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 221
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 9600000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 800000
Numero de camiones totales camiones 69414
Namero de camiones al mes camiones 5785
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Iday Vuelta) 53
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 2555
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga)/PAD Carachugo Etapa 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente del Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 9600000 0.00011 0.000017 2.976 0.451 00344 | o0.00522 8611E-03 |  1304E-03
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C % 75
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 366300
Densidad ton/m3 2.184
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Actvidad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Chaquicocha Etapa 3 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FEPM25 FEPM10 FEPM25 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Numero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls als als gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Tajo Chaquicocha - Etapa 3

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision

FE PM10 FE PM2.5

Emisiones sin Control
PM10 PM2.5

Emisiones (g/s)

PM10

PM2.5

Emisiones con control (g/s)
PM10 PM2.5

Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal2B: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Planta de Procesos Condiciones del sitio: 7 1139.679 113.97 8422.95 842.3 0.00487 0.00049 1.219E-03 1.219E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 9000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 750
Numero de camiones totales camiones 65
Numero de camiones al mes camiones 5
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda 'y Vuelta) 16
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 7
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo Chaquicocha Etapa 3) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 9000 0.00010 0.000015 0.002 0.000 2.771E-05 4.196E-06 6.927E-06 1.049E-06
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 291
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado Primario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/m 0.004
Factor de Emision - PM2.5 kg/tn 0.004
Chancado Secundario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/n 0.012 9000 \ 0.004 | 4E-03 0.100 | 0.100 00012 | 000116 2315604 |  2.315E-04
Factor de Emision - PM2.5 kg/n 0.012
(Mineral proveniente de Tajo CHQ) Velocidad del viento, u m/s 3.20
(Mineral) Contenido de Humedad, M % 9 9000 \ 0.012 \ 0.012 0.300 | 0300 00035 | 0.00347 6.944E-04 |  6.944E-04
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 750 ton/afio |(kg/ton) |(kg/ton) kg/dia | kg/dia gls I gls gls ‘ gls
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 80
Zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/tn 0.00037
Planta de procesos Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.000 9000 0.00037 0.000025 0.3 0.0 1.07E-04 7.23E-06 2.141E-05 8.372E-08
ton/afio kg/tn g/tn kg/mes kg/mes als als als als
Factor de Emision, (PM10) kg/m 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/tn 0.000025
Densidad ton/m3 25
Cantidad de Material a Descargar tn/periodo 9000
Transporte de mineral por Banda/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Oxidos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
Velocidad del viento, u m/s 4 9000 0.00016 0.000024 0.00395 0.00060 4.57E-05 6.92E-06 1.143E-05 1.731E-06
Contenido de Humedad, M % 9 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar Tn/mes 750
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 05 4800 0.00087 0.00035 4178 17 0.00013 0.00005 0.000027 0.00001
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 kg PM10/m2 afio kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio kg PM2.5/afio als gls als gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altura% 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Actvidad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Chaquicocha Etapa 3 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FE PM2.5 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
NUmero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls als als
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Tajo Maqui Maqui Sur Etapa 2

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision

FE PM10 FE PM2.5

Emisiones sin Control
PM10 PM2.5

Emisiones (g/s)

PM10

PM2.5

Emisiones con control (g/s)
PM10 PM2.5

Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutalOB: Tajo Maqui Maqui Sur Etapa 2 -DD Maqui Maqui Etapa 2 Condiciones del sitio: 1579 1139.679 113.97 1799277.39 179927.7 1.04125 0.10412 2.603E-01 2.603E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 3779000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 314917
Numero de camiones totales camiones 27325
Namero de camiones al mes camiones 2277
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 8
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1579
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/DD Maqui Maqui Etapa 2 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Yanacocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 3779000 0.00005 0.000008 0.570 0.086 0.0066 ‘ 0.00100 1.649E-03 ‘ 2.497E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 120750
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ilda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas , . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
: : Parametros Unidades o
Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutallC: Tajo Chaquicocha Etapa 2 - Relleno Carachugo Condiciones del sitio: 57 1139.679 113.97 65100.97 6510.1 0.03767 0.00377 9.419E-03 9.419E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 180000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 15000
Numero de camiones totales camiones 1302
Numero de camiones al mes camiones 108
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 6
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 57
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Carachugo Backiill Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Yanacocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 180000 0.00005 0.000008 0.027 0.004 3.14E-04 4.76E-05 7.853E-05 1.189E-05
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 5752
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida 'y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas " : Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
: : Parametros Unidades N
Tajo Chaquicocha Etapa 3 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal2D: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Relleno Carachugo Condiciones del sitio: 12545 1139.679 113.97 14296909.18 1429690.9 8.27367 0.82737 2.068E+00 2.068E-01
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 40402000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 3366833
Numero de camiones totales camiones 292133
Nimero de camiones al mes camiones 24344
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 6
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 12545
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Relleno Carachugo Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Yanacocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 40402000 0.00005 0.000008 6.092 0.922 0.0705 0.01068 1.763E-02 2.669E-03
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kg/ton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls gls g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 1290964
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
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Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Chaquicocha Etapa 3 Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal2C: Tajo Chaquicocha - Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 14A Condiciones del sitio: 14 1139.679 113.97 16075 1607.5 0.00930 0.00093 2.326E-03 2.326E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 52999
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 4417
Numero de camiones totales camiones 383
Namero de camiones al mes camiones 32
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Iday Vuelta) 5.3
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 14
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Carachugo 14A Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de CHQ Etapa 3) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 52999 0.00005 0.000008 0.008 0.001 0.0001 0.00001 2.312E-05 3.501E-06
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 1693
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FEPM25 FEPM10 FEPM25 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 28.9412 1.670 6019.76 347.3 0.1935 0.0112 0.0484 0.002791
Namero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls als als gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 4000
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Chaquicocha Subterraneo Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal3A: Chaquicocha Subterraneo - Instalacion de remocion de metales Condiciones del sitio: 45 1139.679 113.97 51569.25 5156.9 0.02984 0.00298 7.461E-03 7.461E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W n 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 315084
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 26257
Numero de camiones totales camiones 2278
Namero de camiones al mes camiones 190
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 3
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 45
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Area 2 - Metal Removal Facility Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Chaquicocha Subterraneo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 315084 0.00010 0.000015 0.084 0.013 9.700E-04 1.469E-04 2.425E-04 3.672E-05
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 10177
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion / Instalacion de remocién de metales Factor de particula, k (PM10) Adimencional 05 4800 | 0.00087 | 0.00035 4,178 ‘ 17 0.00013 | 0.00005 0.000054 ‘ 0.00002
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 ‘ kg PM10/m2 afio ‘ kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio ‘ kg PM2.5/afio als ‘ gls als ‘ gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altura|% 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Actividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Chaquicocha Subterraneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FE PM2.5 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Numero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio als gls gls gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Paradmetros Unidades
Chaquicocha Subterraneo Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal3B: Chaquicocha Subterraneo - Backfill de Carachugo Etapa 3 Condiciones del sitio: 13 1139.679 113.97 14674 1467.4 0.00849 0.00085 2.123E-03 2.123E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes als als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 24458
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 2038
Numero de camiones totales camiones 177
Ndmero de camiones al mes camiones 15
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 10
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 13
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Backfill Caravhugo Etapa 3 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Chaquicocha Subterraneo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 24458 0.00005 0.000008 0.004 0.001 0.0000 | 0.00001 1.067E-05 ’ 1.616E-06
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 782
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Instalacion de remocién de metales Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal3C: Instalacion de remocién de metales - Planta de Procesos Condiciones del sitio: 329 1139.679 113.97 375409.75 37541.0 0.21725 0.02173 5.431E-02 5.431E-03
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls als gls
Peso del camion cargado, W n 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacién:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 315084
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 26257
Numero de camiones totales camiones 2278
Numero de camiones al mes camiones 190
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 21
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 329
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/instalacion de remocién de metales Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de la Instalacion de remocion de Metales) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 315084 0.00010 0.000015 0.084 0.013 9.700E-04 1.469E-04 2.425E-04 3.672E-05
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 10177
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado Primario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/tn 0.004
Factor de Emision - PM2.5 kg/mn 0.004 315084 0.004 4E-03 3.501 3.501 0.0405 0.04052 8.104E-03 8.104E-03
Chancado Secundario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/m 0.012
Factor de Emision - PM2.5 kg/n 0.012
(Mineral proveniente de la Instalacién de remocion de metales) Velocidad del viento, u m/s 3.20
(Mineral) Contenido de Humedad, M % 9 315084 ‘ 0.012‘ 0.012 10.503 ’ 10.503 0.1216 ‘ 0.12156 2.431E-02 ’ 2.431E-02
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 26257 ton/afio ‘(kg/ton) ‘(kg/ton) kg/dia ‘ kg/dia als ‘ gls gls ‘ gls
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 80
Zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/tn 0.00037
Planta de procesos Factor de particula, (PM2.5) kg/n 0.000 315084 0.00037 0.000025 9.7 0.7 0.0037 0.0003 7.50E-04 2.93E-06
ton/afio kg/tn g/tn kg/mes kg/mes als gls als gls
Densidad ton/m3 25
Cantidad de Material a Descargar tn/periodo 315084
Transporte de mineral por Banda/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Oxidos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
Velocidad del viento, u m/s 4 3781013 0.00016 0.000024 1.65986 0.25135 1.92E-02 2.91E-03 4.80E-03 7.27E-04
Contenido de Humedad, M % 9 ton/afio (kg/ton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar Tn/mes 315084 0.00056
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 05 4800 ‘ 0.00087 ‘ 0.00035 4,178 ‘ 17 0.00013 ‘ 0.00005 0.000027 ‘ 0.00001
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 | kg PM10/m2 afio | kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio ‘ kg PM2.5/afio als | gls als ‘ gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altura% 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Pardmetros Unidades
Tajo Chaquicocha Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Rutal2E: Tajo Chaquicocha Etapa 3 - Backfill de Carachugo Etapa 3 Condiciones del sitio: 40703 1139.679 113.97 46388111 4638811.1 26.84497 2.68450 6.711E+00 6.711E-01
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 81899054
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 6824921
Numero de camiones totales camiones 592184
Nimero de camiones al mes camiones 49349
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 10
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 40703
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Backfill Caravhugo Etapa 3 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Chaquicocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 81899054 0.00005 0.000008 12.349 1.870 0.1429 ‘ 0.02164 3.573E-02 ‘ 5.411E-03
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kg/ton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 2616918
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75

022198



Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta8A: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 1805 1139.679 113.97 2056627 205662.7 1.19018 0.11902 2.975E-01 2.975E-02
Contenido de limo, s % 8 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls als gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 3652266
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 304356
Numero de camiones totales camiones 26408
Namero de camiones al mes camiones 2201
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Iday Vuelta) 9.8
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1805
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Carachugo 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo Carachugo Marleny Norte) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 3652266 0.00005 0.000008 0.551 0.083 0.0064 0.00097 1.593E-03 2.413E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 116701
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Actvidad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Carachugo Marleny Norte Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FEPM10 FE PM2.5 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 6.996E-04
NUmero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls als als
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Pardmetros Unidades
Tajo Carachugo Fase Il Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta9A: Tajo Carachugo Fase Ill Oxide - PAD Carachugo Etapa 14 Condiciones del sitio: 2037 1139.679 113.97 2321974 232197.4 1.34373 0.13437 3.359E-01 3.359E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 10649627
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 887469
Numero de camiones totales camiones 77004
Nimero de camiones al mes camiones 6417
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 3.8
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 2037
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Carachugo 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo Carachugo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 10649627 0.00005 0.000008 1.606 0.243 0.0186 | 0.00281 4.646E-03 | 7.036E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kg/ton) (kg/ton) kg/dia kg/dia g/s als gls g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 340287
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Carachugo Fase lll Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FE PM2.5 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Numero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls gls gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo Chaquicocha Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta8B: Tajo Carachugo Marleny Norte Oxide - Backfill de Carachugo Etapa 3 Condiciones del sitio: 242 1139.679 113.97 276234 27623.4 0.15986 0.01599 3.996E-02 3.996E-03
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls gls gls gls
Peso del camion cargado, W n 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.05
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 744912
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 62076
Numero de camiones totales camiones 5386
Nimero de camiones al mes camiones 449
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 6
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 242
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Backfill de Carachugo Etapa 3 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Tajo Carachugo Marleny Norte) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 744912 0.00005 0.000008 0.112 0.017 0.0013 0.00020 3.250E-04 4.921E-05
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia g/s gls gls g/s
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 23802
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros UTEGES
Tajo Chaquicocha Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta9B: Tajo Carachugo Fase Ill Oxide - Relleno Carachugo (Backfill de Carachugo Etapa 3) Condiciones del sitio: 1415 1139.679 113.97 1612197 161219.7 0.93298 0.09330 2.332E-01 2.332E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes als gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.05
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 10512000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 876000
Numero de camiones totales camiones 76009
Nimero de camiones al mes camiones 6334
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 3
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1415
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Relleno Carachugo Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Tajo Carachugo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 10512000 0.00005 0.000008 1.585 0.240 0.0183 0.00278 4.586E-03 6.945E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia als gls als als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 335890
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo La Quinua Sur Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta7B: Tajo La Quinua Sur - Relleno La Quinua Condiciones del sitio: 783 1139.679 113.97 892038 89203.8 0.51623 0.05162 1.291E-01 1.291E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes gls gls als gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.05
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 3399000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 283250
Numero de camiones totales camiones 24577
Nimero de camiones al mes camiones 2048
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 5
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 783
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Relleno La Quinua Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Tajo La Quinua Sur) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 3.20 3399000 0.00005 0.000008 0.513 0.078 0.0059 0.00090 1.483E-03 2.246E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia als gls gls gls
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 108608
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 41
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Actvidad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo La Quinua Sur Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FE PM2.5 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Numero de voladuras, N N/semana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls als als als
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75
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Emisiones Atmosféricas

Factor de Emision

Emisiones sin Control

Emisiones (g/s)

Emisiones con control (g/s)

Parametros Unidades
Tajo La Quinua Sur Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
Ruta7A: Tajo La Quinua Sur - PAD La Quinua 8A Condiciones del sitio: 8131 1139.679 113.97 9267000 926700.0 5.36285 0.53628 1.341E+00 1.341E-01
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (9/VKT) (9/VKT) g/mes g/mes als gls gls gls
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 9720000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 810000
Numero de camiones totales camiones 70282
Namero de camiones al mes camiones 5857
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Iday Vuelta) 16.7
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 8131
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD La Quinua 8 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo La Quinua Sur) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 3.20 9720000 5.43E-05 8.22E-06 1.466 0.222 0.0170 0.00257 4.241E-03 6.422E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kglton) (kglton) kg/dia kg/dia als gls als als
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 310583
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 4.1
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Atmosféricas ParAmetros Unidades Dato Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5
(Erosion) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4
Velocidad Limite de Friccion U* = Adimencional 0.33
Ratio de la velocidad de friccion u*= Adimencional 15.0 18000 0.179 0.072 8.94 3.58 0.10351 0.041 2.588E-02 1.035E-02
Velocidad Limite de la velocidad del viento, Ut Adimencional 4.95 m2 (kg/m2) (kg/m2) kg/dia kg/dia
Factor de correccion C(x) = Adimencional 0.98
Cobertura Vegetal, v % 0
Area a disturbar (A") ha 18
m2 18000
Area a disturbar (A) Acre 44
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 41
VKT(N® Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/PAD Yanacocha Etapa 14 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
(Erosion) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4.0
Velocidad Limite de Friccion U* = Adimencional 0.33
Ratio de la velocidad de friccion u*= Adimencional 15.0 51873 0.179 0.072 25.77 10.31 0.29831 ‘ 0.119 7.458E-02 ‘ 2.983E-02
Velocidad Limite de la velocidad del viento, Ut Adimencional 4.95 m2 (kg/m2) (kg/m2) kg/dia kg/dia
Factor de correccion C(x) = Adimencional 0.98
Cobertura Vegetal, v % 0
Area a disturbar (A") ha 18
m2 51873
Area a disturbar (A) Acre 44
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion Edlica/Relleno La Quinua Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
(Erosion) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
(Backiill) Velocidad del viento, u mis 4
Velocidad Limite de Friccion U* = Adimencional 0.33
Ratio de la velocidad de friccion u*= Adimencional 15.0 100000 0.179 0.072 49.69 19.87 0.57508 ‘ 0.230 1.438E-01 ‘ 5.751E-02
Velocidad Limite de la velocidad del viento, Ut Adimencional 4.95 m2 (kg/m2) (kg/m2) kg/dia kg/dia
Factor de correccion C(x) = Adimencional 0.98
Cobertura Vegetal, v % 0
Area a disturbar (A") ha 10
m2 100000
Area a disturbar (A) Acre 25
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion Edlica/Maqui maqui Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
(Erosion) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
(Backfill) Velocidad del viento, u m/s 4.00
Velocidad Limite de Friccion U* = Adimencional 0.33
Ratio de la velocidad de friccion u*= Adimencional 15.0 58000 0.179 0.072 28.82 11.53 0.33355 ‘ 0.133 8.339E-02 ‘ 3.335E-02
Velocidad Limite de la velocidad del viento, Ut Adimencional 4.95 m2 (kg/m2) (kg/m2) kg/dia kg/dia
Factor de correccion C(x) = Adimencional 0.98
Cobertura Vegetal, v % 0
Area a disturbar (A") ha 58
m2 58000
Area a disturbar (A) Acre 14
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion Edlica - Depdsito de desmonte backfill Carachugo Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
(Erosion) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2 FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
(Backfill) Velocidad del viento, u m/s 4.00
Velocidad Limite de Friccion U* = Adimencional 0.33
Ratio de la velocidad de friccion u*= Adimencional 15.0 260000 0.179 0.072 129.19 51.67 1.49521 ‘ 0.598 3.738E-01 ‘ 1.495E-01
Velocidad Limite de la velocidad del viento, Ut Adimencional 4.95 m2 (kg/m2) (kg/m2) kg/dia kg/dia
Factor de correccion C(x) = Adimencional 0.98
Cobertura Vegetal, v % 0
Area a disturbar (A") ha 26
m2 260000
Area a disturbar (A) Acre 64
Eficiencia de control de polvo % 75
Eficiencia de control de polvo % 75
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CALCULO DE EMISIONES DE PM10 Y PM2.5 - ETAPA DE OPERACION 2031

Emisiones Atmosféricas

Tajo Yanacocha Etapa 2

Parametros

Unidades

Tasa de Actividad

Factor de Emision

FE PM10

FE PM2.5

Emisiones sin Control

PM10

PM2.5

Emisiones (g/s)

PM10

PM2.5

Emisiones con control (g/s)

PM10

PM2.5

Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral Oxido) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaA: Tajo Yanacocha - Planta de Procesos La Quinua Condiciones del sitio: 1095 1139.679 113.97 1247385.10 1247385 0.72187 0.07219 1.805E-01 1.805E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.58
Operacion:
Cantidad de Material a transportar Ton/afio(periodo) 928,335
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 77361
Numero de camiones totales camiones 6712
Nimero de camiones al mes camiones 559
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 23
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1095
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Tajo Chaquicocha) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 928335 0.00013 0.000019 0.330 0.050 0.0038 0.00058 9.550E-04 1.446E-04
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s als als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 29,985
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado Primario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/n 0.004
Factor de Emision - PM2.5 kg/in 0.004
Chancado Secundario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/n 0.012
Factor de Emision - PM2.5 kg/in 0.012
(Mineral proveniente de Tajo Yanacocha) Velocidad del viento, u m/s 3.20 928335 0.004 4E-03 10.315 10.315 0.1194 0.11938 2.388E-02 2.388E-02
(Mineral) Contenido de Humedad, M % 9 928335 1.2E-02 1.2E-02 30.944 30.944 0.3582 0.35815 7.163E-02 7.163E-02
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 77361 ton/afio |(kg/ton) |(kg/ton) kg/dia kg/dia gls als als als
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 80
Zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.00037
Planta de procesos Factor de particula, (PM2.5) kgfn 0.000 928335 0.00037 0.000025 28.6 1.9 0.0110 0.0007 2.209E-03 8.636E-06
ton/afio kg/in g/in kg/mes kg/mes gls gls gls gls
Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/in 0.000025
Densidad ton/m3 25
Cantidad de Material a Descargar tn/periodo 928,335
Transporte de mineral por Banda/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Oxidos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
Velocidad del viento, u m/s 4 928335 0.00016 0.000024 0.40754 0.06171 0.004717 0.000714 0.0011792 0.0001786
Contenido de Humedad, M % 9 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar Tn/mes 77361
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 4800 | 0.00087 | 0.00035 4178 | 17 0.00013 | 0.00005 0.000027 | 0.00001
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 | kg PM10/m2 afio | kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio | kg PM2.5/afio gls | gls gls | gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altural % 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FEPM2.5 FE PM10 FEPM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Namero de voladuras, N Nisemana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio als gls gls als
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75

Emisiones Amosféricas Pardmetros Unidades Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Etapa 2 Sulfide Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Suliuro) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaB: Tajo Yanacocha Etapa 2- PAD Yanacocha Etapa 8 Condiciones del sitio: 1752 1139.679 113.97 1997113.95 1997114 1.15574 0.11557 2.889E-01 2.889E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 221
Operacion:
Ton/afio(periodo)
Cantidad de Material a transportar 6584595
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 548716
Numero de camiones totales camiones 47611
Ndmero de camiones al mes camiones 3968
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 53
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1752
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Carga)/PAD Yanacocha Etapa 8 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente del Tajo Chaquicocha Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 6584595 0.00013 0.000019 2.341 0.354 0.0271 | 0.00410 6.773E-03 | 1.026E-03
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C % 75
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 251244
Densidad ton/m3 2.184
Eficiencia de control de polvo % 75
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Yanacocha Etapa 2 Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FE PM2.5 FE PM10 FEPM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 0.0121 0.000700
Namero de voladuras, N Nisemana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls gls gls gls
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Amosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parametros Unidades
Chaquicocha Subterraneo Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaC: Chaquicocha Subterraneo - Instalacion de remocion de metales Condiciones del sitio: 45 1139.679 113.97 51569.25 5156.9 0.02984 0.00298 7.461E-03 7.461E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.18
Operacion:
Ton/afio(periodo)
Cantidad de Material a transportar 315084
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 26257
Numero de camiones totales camiones 2278
Nimero de camiones al mes camiones 190
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (Ida y Vuelta) 3
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 45
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Area 2 - Metal Removal Facility Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Chaquicocha Subterraneo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 315084 0.00011 0.000017 0.098 0.015 1.131E-03 1.712E-04 2.826E-04 4.280E-05
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 10177
Densidad ton/m3 2.58
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion / Instalacion de remocion de metales Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 4800 0.00087 0.00035 4178 17 0.00013 0.00005 5.373E-05 2.149E-05
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 kg PM10/m2 afio kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio kg PM2.5/afio gls gls gls gls
Porcentaje del iempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altural % 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.6
Eficiencia de control de polvo % 80
Voladura Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.52 Tasa de Acividad Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Tajo Chaquicocha Subterraneo Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.03 FE PM10 FEPM2.5 FE PM10 FEPM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Condiciones del sitio: 208.0 7.2531 0.418 1508.64 87.0 0.0485 0.0028 1.213E-02 6.996E-04
Namero de voladuras, N Nisemana 4 Voladuras/afio (kg/voladura) (kg/voladura) kg/afio kg/afio gls als als als
Area horizontal removida por voladura, A m2 1590
Eficiencia de control de polvo % 75
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Emisiones Amosféricas Pardmetros Unidades Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Instalacion de remoci6n de metales Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Mineral) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaD: Instalacion de remocion de metales - Planta de Procesos La Quinua Condiciones del sitio: 329 1139.679 113.97 375409.75 37541.0 0.21725 0.02173 5.431E-02 5.431E-03
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 2.18
Operacion:
Ton/afio(periodo)
Cantidad de Material a transportar 315084
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 26257
Numero de camiones totales camiones 2278
Nimero de camiones al mes camiones 190
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 21
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 329
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)finstalacion de remocion de metales Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de la Instalacion de remocion de Metales) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Mineral) Velocidad del viento, u m/s 4 315084 0.00011 0.000017 0.098 0.015 1.131E-03 1.712E-04 2.826E-04 4.280E-05
Contenido de Humedad, M % 10 ton/afio (kgfton) (kgfton) kg/dia kg/dia g/s gls als g/s
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 10177
Densidad ton/m3 258
Eficiencia de control de polvo % 75
Chancado Primario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/n 0.004
Factor de Emision - PM2.5 kg/n 0.004 315084 0.004 4E-03 3501 3501 0.0405 0.04052 8.104E-03 8.104E-03
Chancado Secundario/Planta de Procesos Factor de Emision - PM10 kg/n 0.012
Factor de Emision - PM2.5 kg/in 0.012
(Mineral proveniente de la Instalacion de remocion de metales) Velocidad del viento, u m/s 4
(Mineral) Contenido de Humedad, M % 9 315084 | 0.012 0.012 10503 | 10503 01216 | 012156 2431E:02 | 2431802
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 26257 ton/afio |(kg/ton) |(kg/ton) kg/dia | kg/dia gls | als als | als
Densidad ton/m3 258
Eficiencia de control de polvo % 80
Zarandeo Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.00037
Planta de procesos Factor de particula, (PM2.5) kgfn 0.000 315084 0.00037 0.000025 9.7 0.7 3.7481E-03 2.53E-04 7.496E-04 2.931E-06
ton/afio kg/in g/in kg/mes kg/mes gls gls gls gls
Factor de Emision, (PM10) kg/in 0.00037
Factor de particula, (PM2.5) kg/in 0.000025
Densidad ton/m3 25
Cantidad de Material a Descargar tn/periodo 315084
Transporte de mineral por Banda/Planta de Procesos Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Oxidos) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
Velocidad del viento, u m/s 4 3781013 0.00016 0.000024 1.65986 0.25135 0.019211 0.002909 4.803E-03 7.273E-04
Contenido de Humedad, M % 9 ton/afio (kg/ton) (kg/ton) kg/dia kg/dia gls als als als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar Tn/mes 315084 0.00056
Densidad ton/m3 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Erosion de exposicion Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.5 4800 0.00087 0.00035 4178 1.7 0.00013 0.00005 2.687E-05 1.075E-05
a. Stockpile Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.2
Condiciones del sitio:
Contenido de limo, s % 13 m2 kg PM10/m2 afio kg PM2.5/m2 afio kg PM10/afio kg PM2.5/afio gls gls gls gls
Porcentaje del tiempo en que el viento excede los 5.4 m/s a la altural % 5.2
Dias con lluvia < 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 26
Eficiencia de control de polvo % 80
Emisiones Amosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parametros Unidades
Tajo Yanacocha Etapa 2 (I MEIA) Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaE: Tajo Yanacocha Etapa 2 - Relleno La Quinua Etapa 2 Condiciones del sitio: 1040 1139.679 113.97 1185488 118548.8 0.68605 0.06860 1.715E-01 1.715E-02
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 258
Operacion:
Ton/afio(periodo)
Cantidad de Material a transportar 2093000
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 174417
Numero de camiones totales camiones 15134
Ndmero de camiones al mes camiones 1261
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 10
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 1040
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Relleno La Quinua Etapa 2 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Material proveniente de Yanacocha Etapa 2) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 4 2093000 0.00006 0.000010 0.368 0.056 0.0043 0.00064 1.064E-03 1.612E-04
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kg/ton) (kglton) kg/dia kg/dia gls als als als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 66878
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lday Vuelta) 41
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
Emisiones Amosféricas . . Factor de Emision Emisiones sin Control Emisiones (g/s) Emisiones con control (g/s)
Parametros Unidades
Chaquicocha subterraneo - Il MEIA Tasa de Actividad FE PM10 FE PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5 PM10 PM2.5
Transporte de material por Vias No pavimentadas Factor de particula, k (PM10) Adimencional 15
(Relleno) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.15
RutaF: Chaquicocha subterraneo - Relleno Carachugo (Backfill de Carachugo Etapa 3) Condiciones del sitio: 52 1139.679 113.97 59322 5932.2 0.03433 0.00343 8.582E-03 8.582E-04
Contenido de limo, s % 8.3 (km-veh/mes) (g/VKT) (g/VKT) g/mes g/mes gls als als als
Peso del camion cargado, W Tn 277
Dias con lluvia > 0.25 mm, p dia 186
Densidad ton/m3 258
Operacion:
Ton/afio(periodo)
Cantidad de Material a transportar 105347
Cantidad de Material a transportar Ton/mes 8779
Numero de camiones totales camiones 762
Nimero de camiones al mes camiones 63
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lda y Vuelta) 98
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 52
Eficiencia de control de polvo % 75
Transferencia de Material (Descarga)/Backfil de Carachugo Etapa 3 Factor de particula, k (PM10) Adimencional 0.35
(Mineral proveniente de Chaquicocha subterraneo) Factor de particula, k (PM2.5) Adimencional 0.053
(Relleno) Velocidad del viento, u m/s 4 105347 0.00006 0.000010 0.019 0.003 0.0002 0.00003 5.357E-05 8.111E-06
Contenido de Humedad, M % 15 ton/afio (kgfton) (kg/ton) kg/dia kg/dia gls als als als
Eficiencia de Control de polvo, C %
Cantidad de Material a Descargar m3/mes 3366
Densidad ton/m3 2.608
Eficiencia de control de polvo % 75
Distancia de recorrido (km/vehiculo) km (lday Vuelta) 41
VKT(N° Veh. X distancia de recorrido por viaje) VKT/mes 26
Eficiencia de control de polvo % 75
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EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO POR FUENTE

Tabla 1 Etapa de Construccién y Operacion Actual 2021
Emisién
Fuen'k.elde Actividad Descripcién PM10 PM21.5
emision
a/s a/s
Construccion 2021
. - Excavacién y conformaciéon del 2.46E-04 1.59E-04
Movimiento de fierra y obras
ferreno
Carga y descarga de material 1.10E-03 1.67E-04
. ; i de Material de préstamo
(:g”nesneor)encm e Matena Carga y descarga de material 1.10E-03 1.67E-04
Plataforma de Carga y descarga de soil liner 2.55E-04 3.86E-05
Lixiviacion =
Yanacocha Combustién de motores fuera Combustion de motores 6.13E-04 3.07E-04
Etapa 8 de ruta
RutalA: Tajo Chaquicocha Etapa | 5.98E-01 5.98E-02
3-PAD Yanacocha Etapa 8
Transporte de material por vias Ruta1B: PAD Yanacocha Etapa 8 | 1.23E-02 1.23E-03
no pavimentadas - Backfill La Quinua
Ruta1C: Cantera Gaby - PAD 4.59E-02 4.59E-03
Yanacocha Etapa 8
Excavacién para el desbroce y 6.01E-04 4.05E-04
Movimiento de fierra y obras refiro de suelo organico
Carga y descarga de suelo 4.49E-06 6.80E-07
orgdnico
Transferencia de Material Carga y descarga de suelo 1.94E-03 9.70E-04
Relleno (Carga y Descargal) orgdnico
Carachugo Combustién de motores fuera . 1.66E-03 1.66E-04
Combustidon de motores
de ruta
Ruta 2C: Acarreo de suelo 6.55E-03 4.23E-03
Transporte de material por vias orgdnico desde Depdsito de
no pavimentadas desmonte Relleno Carachugo -
Depdsito Topsoil San José
Excavacion 6.55E-03 4.23E-03
Movimiento de fierra y obras Conformacién y Compactacién | 6.55E-03 | 4.23E-03
del ferreno
Carga y descarga de material 2.36E-03 3.57E-04
de préstamo
Carga y descarga de material 2.63E-03 3.99E-04
Transferencia de material excedente
Carga y descarga de Topsoil 9.57E-04 1.458-04
Carga y descarga de soil liner 2.44E-05 3.70E-06
PAD Carachugo | Chancado y Zarandeo Chancado y zarandeo - PAD 1.41E-03 7.53E-05
Etapa 14A _ Carachugo 14A
Combustién de motores fuera -, 3.30E-03 1.65E-03
Combustion de motores
de ruta
Ruta 3A: Acareo de material de 2.07E-01 2.07E-02
préstamo desde el Tajo CHQ
Etapa 3
Ruta 3B: Eliminacién de material 5.51E-01 5.51E-02
Transporte de material por vias excedente en el Backfill
no pavimentadas Carachugo
Ruta3C: Acarreo de Topsoil 1.57E-01 1.57E-02
desde PAD Carachugo Etapa 14
Ruta 3D: Acarreo de soil liner 7.18E-02 7.18E-03
desde Tajo La Quinua
. - Excavacién, Conformacion y 7.32E-05 5.97E-05
Movimiento de fierra y obras L
Planta de compactacion del terreno
Procesos LQ Transferencia de material Carga y descarga de material 1.23E-05 1.87E-06
/Carga y descarga de material de préstamo
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Emision
Fuen't?lde Actividad Descripcién PM10 PM21.5
emision
a/s a/s
Carga y descarga de Suelo 2.98E-05 4.51E-06
Orgdnico
Combustién de motores fuera - 4.30E-04 2.15E-04
Combustion de motores
de ruta
Ruta 4A: Acarreo de material de 1.79E-04 8.93E-05
relleno para la fundacién de
instalaciones
Transporte de material por vias Ruta 4B: Acarreo de material 5.87E-04 2.93E-04
no pavimentadas excedente para disponerse en el
Depdsito de Material
Inadecuado Fase 4y el tgjo
Yanacocha Norte
. . Excavacién, Conformacion y 3.15E-04 2.57E-04
Movimiento de fierra y obras .
compactacion del terreno
Carga y Descarga de Relleno 2.43E-03 3.68E-04
estructural
Transferencia de material Carga y descarga de material 8.97E-06 1.36E-06
excedente
DAM Sur Corg’o.y Descarga de Suelo 1.41E-03 7.53E-05
Orgdnico
Combustion de motores fuera - 1.13E-03 5.67E-04
Combustion de motores
de ruta
Ruta 5A: Acarreo de material de 3.58E-01 3.58E-02
Transporte de material por vias préstamo como relleno
no pavimentadas Ruta 5B: Acarreo de material soil 5.00E-04 5.00E-05
liner para revestimiento del DAM
. - Excavacién para el retfiro de 1.789E-05 | 1.458E-
Movimiento de fierra y obras P
suelo orgdnico 05
. Transferencia de material Corgq y Descarga de suelo 1.153E-05 1.745E-
Tajo organico 06
Chaquicocha Combustién de motores fuera Combustion de motores 2.849E-04 1.425E-
Etapa 3 de ruta 04
. . Ruta 5C: Acarreo de material de 1.048E-04 | 5.240E-
Transporte de material por vias e .
no pavimentadas suelo organico desde Tajo 05
Chaquicocha Etapa 3
- . Excavacién - Conformacién de 5.868E-04 | 4.782E-
Movimiento de fierra y obras x
ferreno: Area 1 04
Excavacién - Conformacién de 1.314E-03 | 1.071E-
terreno: Area 2 03
Excavacién - Conformacién de 2.910E-04 | 2.372E-
terreno: Area de Ventilacién 04
. . . Raise 1 (3978 L)
Chaquicocha | Transferencia de materia Excavacion - Conformacion de | 1.878E-04 | 1.530E-
Subterradneo L
(Instalaciones ferreno: Area 7 04
. Excavacién - Conformacién de 8.450E-04 | 6.886E-
Superficiales) A L
terreno: Area de ventilacion 04
Raise 2 (3779L)
Combustién de motores fuera - 2.849E-04 | 1.425E-
Combustion de motores
de ruta 04
Transoorte de material bor vias Ruta 5D: Acarreo de material de 1.111E-02 | 5.553E-
PO P prestamo desde Cantera 03
no pavimentadas
Ocuchamachay|
Operacion 2021
Voladura Voladura 4.84E-02 2.79E-03
Transferencia de Material Carga de mineral 5.24E-03 7.94E-04
Combustién de motores fuera -
Tajo Yanacocha | de ruta Combustion de motores 2.20E-04 1.10E-04
‘ ] Ruta 6A: Tajo Yanacocha - PAD 2 07E+00 2 07E-01
Transporte de material por vias La Quinua 8
no pavimentadas Ruta éB: Tajo Yanacocha ] g
(Layback) - La Quinua Backfill 5.76E-01 5.76E-02
Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
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Emision
Fuen't?lde Actividad Descripcion PM10 PM21.5
emision
a/s a/s
Carga de mineral hacia PAD
) ) Carachugo Etapa 14A 231E-06 3.508-07
Transferencia de Material C p rerial -DD M -
arga ae material - aqul 1.65E-03 2.50E-04
Maqui Etapa 2
. | Gombustion de motores fuera | oy stion de motores 1956:04 | 973605
Tajo Maqui de ruta
Maqui Sur Ruta 10A: Tajo Maqui Maqui -
Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa 2.28E-04 2.28E-05
Transporte de material por vias 14
no pavimentadas Ruta 10B: Tajo Maqui Maqui Sur
Etapa 2 -DD Maqui Maqui Etapa 2.60E-01 2.60E-02
2
Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Carga de mineral hacia PAD
Carachugo Etapa 14A 8.31E-05 1.26E-05
Transferencia de Material TCOT(;?O de mineral (Carga en 7.70E-06 | 1.17E-06
qugo de material (Carga en 7 85E-05 1.19E-05
Tgjo)
Tajo ggr:;?:shon de motores fuera Combustién de motores 4.38E-04 2.19E-04
Ch(;guicogho Ruta 11A: Tajo Chaquicocha -
apa Etapa 2 - PAD Carachugo Etapa | 1.118:02 | 1.11E-03
14
Ruta 11B: Tajo Chaquicocha : :
Transporte de material por vias Etapa 2 — Planta de Procesos 1.94E-03 1.94E-04
no pavimentadas Ruta 11C: Tajo Chaquicocha : :
Etapa 2 - Carachugo Backfil 9.42E-03 9.42E-04
Ruta 13A: Chaquicocha
Subterréneo - Instalacién de 7.46E-03 7.46E-04
remocion de metales
Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
. . Carga de mineral (Carga en Tajo : :
Transferencia de Material hacia PAD Carachugo Etapa 14) 8.61E-03 1.30E-03
Corgo de mineral (Carga en Tajo 6.93E-06 1.05E-06
hacia la Planta de Procesos)
Carga de mineral (Carga en Tajo : :
hacia Carachugo Backfill) 1.76E-02 2.678-03
Carga de mineral (Carga en Tajo
hacia PAD Carachugo Etapa 2.31E-05 3.50E-06
14A)
Carga de mineral (Carga en Tajo
hacia Backfill de Carachugo 3.57E-02 5.41E-03
Tajo Etapa 3)
Chagquicocha Combustion de motores fuera Combustién de motores 3.33E-04 1.67E-04
Etapa 3 de ruta ) )
Ruta 12A: Tajo Chaquicocha
Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 4.21E-01 4.21E-02
14
Ruta 12B: Tajo Chaquicocha
Etapa 3 - Planta de Procesos 1.228-03 1.228-04
. . Ruta 12D: Tajo Chaquicocha :
Lrgr;sg\zrrleeg%;n;fenol por vias Ftapa 3 - Carachugo Backfil 2.07E+00 2.07E-01
Ruta12C: Tajo Chaquicocha -
Etapa 3 - PAD Carachugo Etapa 2.33E-03 2.33E-04
14A
Ruta 12E: Tajo Chaquicocha
Etapa 3 - Backfill de Carachugo 6.71E+00 6.71E-01
Etapa 3
Chaquicocha Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Subterdneo Transferencia de Material Carga de mineral 2.43E-04 | 3.67E-05
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Emision
Fuen't?lde Actividad Descripcién PM10 PM21.5
emision
a/s a/s

Carga de Material hacia Backfill 1.07E-05 1.62E-06

Carachugo Etapa3
Combustion de motores fuera Combustion de motores 4.66E-05 2.33E-05
de ruta
Tronqur’re de material por vias Ruta13,A: Choguicocho 7 46E-03 7 46E-04
no pavimentadas Subterrdneo — Area 2

. . Rutal3B: Chaquicocha
Transporte de material por vias
P b Subterrdneo - Backfill de 2.12E-03 2.12E-04

no pavimentadas
Carachugo Etapa 3

Descorgo de miljerol -
Area2/Area 4y Area 5

Transferencia de Material 2.43E-04 3.67E-05

Almacenamiento en pilas Erosion edlica 5.37E-05 2.15E-05

Tronspgr’re de material por vias Ruta 13,0 Chaquicocha 5 43E-02 5 43E-03

no pavimentadas Subterrdneo - Planta de procesos

Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Carga de mineral 1.59E-03 2.41E-04

Transferencia de material Carga de mineral / Backfil

Carachugo Etapa 3 3.25E-04 4.92E-05

Tajo Carachugo | Combustion de motores Fuera Combustién de motores 1.32E04 | 6.58E-05

Marleny Norte de ruta

Transporte de material por vias Ruta 8A: Tajo Carachugo Marleny

5 Norte Oxide - PAD Carachugo 2.98E-01 2.98E-02
no pavimentadas
Etapa 14
Ruta 8B: Tajo Carachugo Marleny
Norte Oxide - Backfill de 4.00E-02 4.00E-03
Carachugo Etapa 3
Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04

Carga de mineral hacia PAD
Carachugo Etapa 14

Carga de material 4.59E-03 6.94E-04

4.65E-03 7.04E-04
Transferencia de material

Tajo Carachugo | Combustién de motores Fuera

Fase i de ruta Combustion de motores 2.01E-04 1.01E-04

Ruta 9A: Tajo Carachugo Fase il
Oxide - PAD Carachugo Etapa 14
Ruta 9B: Tajo Carachugo Fase Il

3.36E-01 3.36E-02

Transporte de material por vias
no pavimentadas

Oxide - Backfill de Carachugo 2.33E-01 2.33E-02
Etapa 3
Voladura Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Transferencia de material Carga de mineral 4.24E-03 6.42E-04
Carga de material 1.48E-03 2.25E-04
Tajo La Quinua —
Sur gé)rrr;k;:shon de motores Fuera | - pustion de motores 4.69E05 | 2.356-05
Ruta 7A: Tajo La Quinua Sur - PAD
Transporte de material por vias La Quinua 8A 1.348+00 1.34E-01
no pavimentadas Ruig 7B: Tajo Lﬁcu Quinua Sur - La 1.29E-01 1.29E-02
Quinua Backfill
Descarga de material en PAD LQ
8 proveniente de Tajo 5.24E-03 7.94E-04
Transferencia de material Yanacocha
PAD La Quinua poscargade morenal SNt Y | 424e 03 | 642804
Etapa 8 proveniente de Tagjo ur
Almacenamiento Erosion edlica 2.59E-02 1.04E-02
Combustion de motores Fuera | 1 stion de motores 384E-05 | 1.92E-05
de ruta
PAD Carachudo Descarga de material en PAD
Etapa 14 9 Transferencia de Material Carachugo Etapa 14 desde Mg 2.31E-06 3.50E-07

Mg
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Emision
Fuen't?lde Actividad Descripcion PM10 PM21.5
emision
a/s a/s
Descarga de material en PAD
Carachugo Etapa 14 desde Tajo 8.31E-05 1.26E-05
Chaquicocha Etapa 2
Descarga de material en PAD
Carachugo Etapa 14 desde Tajo 8.61E-03 1.30E-03
Chaquicocha Etapa 3
Descarga de material en PAD
Carachugo Etapa 14 desde Tajo 1.59E-03 2.41E-04
Carachugo Marleny Norte
Descarga de material en PAD
Carachugo Etapa 14 desde Tajo 4.65E-03 7.04E-04
Carachugo Fase |l Oxide
Almacenamiento Erosién edlica 7.46E-02 2.98E-02
Combustion de motores Fuera Combustién de motores 4.51E-04 2.25E-04
de ruta
Descarga de material en La
Quinua Backfill desde Tajo 2.01E-03 3.05E-04
Transferencia de Material ranacocha -
Descarga de material en La
Relle.no La Quinua Backfill desde Tajo La 1.48E-03 2.25E-04
Quinua Quinua Sur
Almacenamiento Erosién edlica 1.44E-01 5.75E-02
Combustion de motores Fuera | o stion de motores 179605 | 8.93E-06
de ruta
Descarga de material en DD
Transferencia de Material Maqgui Maqui desde Tajo Maqui 1.65E-03 2.50E-04
Depdsito de Maqui Sur
desmonte Maqui |, cenamiento Erosion edlica 8.34E-02 | 3.34E-02
Maqui Etapa 2 i
Combustion de motores Fuera | o, stion de motores 4.60E05 | 2.30E-05
de ruta
Descarga de material en
Carachugo Backfill desde Tajo 7.85E-05 1.19E-05
Chaquicocha Etapa 2
Descarga de material en
Carachugo Backfill desde Tajo 1.76E-02 2.67E-03
Chaquicocha Etapa 3
Descarga de material en
Transferencia de Material Carachugo Backfill desde 1.07E-05 1.62E-06
Relleno Chaqguicocha Subtgrrc’meo
Carachugo Descarga de mofgnol en
Carachugo Backfill desde Tajo 3.25E-04 4.92E-05
Carachugo Marleny Norte
Descarga de material en
Carachugo Backfill desde Tajo 4.59E-03 6.94E-04
Carachugo Fase Il Oxide
Almacenamiento Erosién edlica 3.74E-01 1.50E-01
Combustion de motores Fuera Combustién de motores 1.79E-05 8.93E-06
de ruta
Descarga de mineral - Tajo
Chaquicocha Etapa 2 7.70E-06 1.17E-06
Transferencia de Material Descarga de mineral - Tajo 1.22E-03 | 1.22E-04
Chaquicocha Etapa 3
Descorgo'sje mineral - Instalacion 2 43E-04 3.67E-05
de remocion de metales
Planta de Transporte de mineral por Fajas 1.27E-05 1.92E-06
fransportadora
Procesos Transporte de mineral por Fajas
Transporte de mineral por Fajas X P | 1.14E-05 1.73E-06
fransportadora
fransportadora - -
Transporte de mineral por Fajas
transportadora - instalacion de 4.80E-03 7.27E-04
remocion de metales
Chancado Primario Chancado Primario - Tajo 2.57E-04 2.57E-04
Chaquicocha Etapa 2
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Fuente de
emision

Emision
Actividad Descripcién PM10 PM21.5
a/s a/s

Chancado Secundario Chancado Secundario - Tajo 386E-03 | 3.86E-03
Chaquicocha Etapa 2

Zarandeo Zarandeo Primario - Tajo 238E-05 | 9.30E-08
Chaquicocha Etapa 2

Chancado Primario Chancado Primario - Tajo 231E-04 | 2.31E-04
Chaquicocha Etapa 3

Chancado Secundario Choncgdo secundario - Tajo 6.94E-04 6.94E-04
Chaquicocha Etapa 3

Zarandeo Zarandeo Primario - Tajo 2.14E-05 8.37E-08
Chaquicocha Etapa 3

Chancado Primario Chancado Primario - Tajo 231E-04 | 2.31E-04
Chaquicocha Etapa 3

Chancado Secundario Chancado Secundario - Tajo 6.94E-04 | 6.94E-04
Chaquicocha Etapa 3

Zarandeo Zarandeo Primario - Tajo 21405 | 8.37E-08
Chaquicocha Etapa 3
Erosién edlica en stock pile -
material proveniente del Tajo 2.69E-05 1.07E-05
Chaquicocha Etapa 2

Almacenamiento Erosién edlica en stock pile -
material proveniente del Tajo 2.69E-05 1.07E-05
Chaquicocha Etapa 3
Er05|orj edlica en stock pllg - 2 49E-05 1.07E-05
material proveniente de Area 2
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Tabla 2 Etapa de Operacién Futura 2031
Emisiones
Fuente Actividad PM10 PM2.5
a/s a/s
Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Transferencia de Material 2.02E-03 3.06E-04
. . 14 2.20E-04 1.10E-04
Tajo Yanacocha (Oxido) gotmbush'on de mofores
u gA. Tajo Yanacocha - Planta de Procesos La 1.80E-01 1.80E-02
Quinua
Ruth: Tajo Yanacocha Etapa 2 - Relleno La 1.79E-01 1.79E-02
Quinua Etapa 2
Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Transferencia de Material 6.77E-03 1.03E-03
Tajo Yan -
gjo Yanacocha (Sulfuro) Combustion de motores 2.20E-04 1.10E-04
RutaB: Tajo Yanacocha Etapa 2- PAD 9 89E-01 2 89E-02
Yanacocha Etapa 8
Voladura 1.21E-02 7.00E-04
Transferencia de Material 2.83E-04 4,28E-05
. 3 Combustion de motores 5.43E-05 2.72E-05
Chaqguicocha Subterradneo RUTaC- Chaouicocha s _ —
utaC: Chaquicocha ubterrdneo - Instalacién 7 46E-03 7 46E-04
Auxiliar
RutaF: Choqwcocho subterrdneo - Relleno 8.58E-03 8.58E-04
Carachugo (Backfill de Carachugo Etapa 3)
Transferencia de material 2.83E-04 4.28E-05
Chaquicocha Subterrdneo/Instalacion | Almacenamiento en Pilas 5.37E-05 2.15E-05
Auxiliar — —
RutaD: Instalacion de remocidon de metales -
. 5.43E-02 5.43E-03
Planta de Procesos La Quinua
Transferencia de material 1.06E-03 1.61E-04
Carachugo Backfill (Relleno -
Carachugo) Almacenamiento 3.74E-01 1.50E-01
Combustion de motores 1.79E-05 8.93E-06
Transferencia de material 1.06E-03 1.61E-04
Relleno Carachugo Almacenamiento 1.44E-01 5.75E-02
Combustion de motores 1.79E-05 8.93E-06
Transferencia de material 9.55E-04 1.45E-04
Transporte en faja fransportadora 1.18E-03 1.79E-04
Chancado Primario 2.39E-02 2.39E-02
Planta de Chancado -
Chancado Secundario 7.16E-02 7.16E-02
Zarandeo 2.21E-03 8.64E-06
Almacenamiento en Pilas 2.69E-05 1.07E-05
Transferencia de material 6.77E-03 1.03E-03
PAD Yanacocha Etapa 8 Almacenamiento 2.59E-02 1.04E-02
Combustion de motores 2.34E-04 1.17E-04
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Erisones Amos R . . Enision Emisnes con control (g's)
TSF Pampa Larga P10 PM1D P25
Excavacen Factor de pariaua, k (PM10)  Adimencional 015
Moimento de Tiera - maguinara pasaca an TSF Pampa Larga Factor de pariaua,k (PM25)  Adimencional 015 397 horasiano
i 11 0244 019846 026665 | o216 000311 | o023 TITEN, 63%E-04
% 69 Wda kgh kgh gda gida o s os s
[ % 10
Densica o 21
Operacion:
[Tempo ce operacon meses 12
Cantidad do matra excavado s 610000
Vateria excavaco a mos mimes 5063
Capacidad de a pala maimin 192
[Tiempo aprox De la Pala min 075]
|Eficenca de controlde poto % 75|
Depesitode Factor de pariaua, k (PM10) [ Adimencional 0%
Factor de pariaua, k (PM25)  Adimencional 0053
(Materia Rellno) u mis 4 1660500 | oo00ts] o000t 0500 | 0089 o068 | oo0ios 1.708E-03 2567604
M % 10| tonlafo | T T iga | \gda gs g5 g5 g5
maines 67500
Densica o 21
[Efcencia e cotrl de pov, © % 75
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