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1. TODAS LAS ELEVACIONES ESTÁN MEDIDAS EN METROS SUPERIORES AL NIVEL DEL MAR.

2. EL RADIO DE HDPE MÍNIMA ESTÁ DENTRO DEL RADIO PERMITIDO, DEFINIDO EN EL ESTÁNDAR

AWWA M55. CUANDO EL RADIO DE DOBLAJE ES MÁS PEQUEÑO QUE EL MÍNIMO PERMITIDO, SE

INSTALARÁN LOS ACCESORIO NECESARIOS.

3. LAS ESTRUCTURAS ENCONTRADAS DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN DEBEN SER

REUBICADOS A UNA ZONA DESIGNADA POR MYSRL.

4. EL TUBO DE HDPE SE INSTALARÁ CON UNA FORMACIÓN DE "SERPENTINA" PARA LIMITAR LAS

TENSIONES DE TUBERÍA DE EXPANSIÓN TÉRMICA.

5. UNA BANDEJA ESPIGA POR TREN SERÁ OPERADA AL MOMENTO PARA EVITAR EL AISLAMIENTO DE

SÓLIDOS EN LA TUBERÍA DE DEPOSICIÓN, ENTRE PUNTOS DE DEPOSICIÓN ACTIVOS.
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