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NOTAS IMPORTANTES
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LA PENDIENTE MINIMA PARA SUBDRENES SERA DE 1%, EXCEPCIONALMENTE SERA 0.5%.

LAS CONEXIONES SE HARAN CON COPLAS, TEES, YEES PREFABRICADAS POR EL PROVEEDOR DE TUBERIAS. TODAS LAS CONEXIONES DONDE
CAMBIE EL DIAMETRO, TALUD O ALINEAMIENTO DEBERAN SER ASEGURADAS USANDO AMMARRES PLASTICOS DE POLIETILENO.

LAS TERMINACIONES DE LOS SUBDRENES DEBERAN CERRARSE CON TAPAS PREFABRICADAS POR EL PROVEEDOR.

LAS POZAS DE CAPTACION DE SUBDRENAJE DEBERAN TENER SISTEMA DE BOMBEO CON RETORNO DEL FLUJO HACIA LA POZA CHUGURANA 3

0 50 100 150 200 250m

1:5,000

ESCALA GRAFICA

NOV. 2020 | O. CANDIA | A. MUNOZ H.SOLARIR.QUINTANA
FECHA DISENO DIBUJO REVISADO Y FIRMADO

1 FINAL
REVISIONES

Yanacocha

REV. N°

PROYECTO:

II MODIFICACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL YANACOCHA
UNIDAD MINERA YANACOCHA

SISTEMA DE SUBDRENAJE DEL DEPOSITO DE DESMONTE
RELLENO DEL TAJO (BACKFILL) CARACHUGO ETAPA 3
VISTA EN PLANTA

PROYECCION: DATUM: -

TITULO:

FUSNTE STANTEC, MYSRL 2019

@ Stantec

ESCALA: FIGURA N®

INDICADA 2.12.2.4-6

ARCHIVO: Figyra 2.12.2.4-6 Sistema de Subdrenale del Depsito de Desmonte — Relleno
del Tajo (Backfl) Carachugo Etapa 3 - Vista en Planta.dwg



AutoCAD SHX Text
--

AutoCAD SHX Text
 -- 

AutoCAD SHX Text
 -- 

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
250m

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
100

AutoCAD SHX Text
150

AutoCAD SHX Text
200

AutoCAD SHX Text
1:5,000

sorianjm
Rquintana

vilelaga
Henry Solary_firma y sello sin fondo


	Sheets and Views
	SENACE 21F Figura 2.12.2.4-6 Sistema de Subdrenaje del Depósito de Desmonte Relleno del Tajo (Backfill) Carachugo Etapa 3 - Vista en Planta-Layout2-Layout1




